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PROJEKT BUDOWLANY
Nnozwa inwestycji: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
NA TERENIE MIASTA MLAWA
kategoria obiektu: |X, XV
DANE INWESTYCJI:

adres inwestycj: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa

nr dzictki ewid.: 3041/613041/12

obreb: 0010 Miasto Mtawa
jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa

DANE INWESTORA:

Inwestor: MIASTO MEAWA

adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

stadium: Projekt budowlany

branza: Branza konstrukcyjno-budowlana, elekiryczna i sanitama
data opracowania: wrzesien 2021 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dokumenty i uzgodnienia
informacja o obszarze oddzictywania TOMI-PZTiPAB
opis techniczny i zagospodarowanie terenu

mapa do celdw projektowych
czeS¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego
Il. PROJEKT TECHNICZINY
branza konstrukcyjno- budowlana, elekirycznai TOMII - PT
sanitama
ll. PROJEKT ROZBIORKI
branza konstrukcyjno- budowlanag,

TOMIII - PR




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PRQJ,EKT TECHNICIZINY - branza budowlana
CZESC OPISOWA:

Czes¢ opisowa wraz z opinig geotechniczng i zatgcznikami

CZESC RYSUNKOWA:

K-1 RZUT KONSTRUKCJI DACHU

K-2 KONSTRUKCJA DZWIGARA K-1

K-3 KONSTRUKCJA DZWIGARA K-2

K-4 STEZENIA POYACIOWE BUDYNEK MAGAYNOWY
K-5 STEZENIA POYACIOWE BUDYNEK WARSZTATOWY
K-6 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI A-A

K-7 KONSTRUKCJA SCIANY W OS| B-B

K-8 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI C-C

K-9 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI 1-1

K-10 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI 8-8

K-11 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI 10-10

Skala 1:100
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25

K-12 KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH SW-1iSW-2

Skala 1:25
K-13 KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH SW-3 do SW-5

Skala 1:25
K-14 KONSTRUKCJA STROPU NAD POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI

Skala 1:25
K-15 RZUT KONSTRUKCJI SCIENNEJ

Skala 1:100
K-16 RZUT FUNDAMENTOW Skala 1:100
K-17 LAWY ZELBETOWE Skala 1:25
K-18 STOPY ZELBETOWE Skala 1:25
K-19 RDZENIE ZELBETOWE Rd Skala 1:25
K-20 WIENICE ZELBETOWE Skala 1:25
K-21 SZCZEGOY PODWALIN Skala 1:25
K-22 PLYTA FUNDAMENTOWA NR 1 Skala 1:25
K-23 PLYTA FUNDAMENTOWA NR 2 Skala 1:25
PROJEKT TECHNICIZNY - branza elektryczna
CZESC OPISOWA:
Czes¢ opisowa wraz z zatgcznikami
CZESC RYSUNKOWA:
E-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500
E-2 RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100
E-3 RZUT DACHU skala 1:100
E-4 ROZDZIELNICA EG
E-5 ROZDZIELNICA RS

E-6 SZAFKA OSWIETLENIOWA
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PROJEKT TECHNICZNY - branza sanitarna

CZESC OPISOWA:
Czeéci: Opisowa wraz z zatgcznikami str. 1-26
CZESC RYSUNKOWA: str. 27

SZ1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ i KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:500 str. 28
$72 — PROFILE PODLUZNE — ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
skala 1:100/1:1200 str. 29
$Z3 — PROFILE PODLUZNE — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/1:100 str. 30
$Z4 — PROFILE PODLUZNE — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/1:100 str. 31
$Z5 — PROFILE PODLUZNE — ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:100/1:100 str. 32
SW1 —RZUT PRYZIEMIA — WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA
skala 1:100 str. 33
SW2 - RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
skala 1:100 str. 34
SW3 - TOALETY DAMSKIE — WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA i
KANALIZACYJINA skala 1:25 str. 35

SW4 — TOALETY MESKIE — WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA |
KANALIZACYJNA skala 1:25 str. 36
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BRANZY
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BUDOWLANEJ



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAXACINIKI:

Oswiadczenia projektantow
Uprawnienia projektowe
Wpisy do izb zawodowych

CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu technicznego
Opinia geotechniczna

CZESC RYSUNKOWA:

K-1 RZUT KONSTRUKCJI DACHU

K-2 KONSTRUKCJA DZWIGARA K-1

K-3 KONSTRUKCJA DZWIGARA K-2

K-4 STEZENIA POACIOWE BUDYNEK MAGAYNOWY
K-5 STEZENIA POYACIOWE BUDYNEK WARSZTATOWY
K-6 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI A-A

K-7 KONSTRUKCJA SCIANY W OS| B-B

K-8 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI C-C

K-9 KONSTRUKCJA SCIANY W OS] 1-1

K-10 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI 8-8

K-11 KONSTRUKCJA SCIANY W OSI 10-10

Skala 1:100
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25

K-12 KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH SW-1 i SW-2

Skala 1:25

K-13 KONSTRUKCJA SCIAN WEWNETRZNYCH SW-3 do SW-5

Skala 1:25

K-14 KONSTRUKCJA STROPU NAD POMIESZCZENIAMI SANITARNYM

K-15 RZUT KONSTRUKCJI SCIENNE)J

K-16 RZUT FUNDAMENTOW

K-17 tAWY ZELBETOWE

K-18 STOPY ZELBETOWE

K-19 RDZENIE ZELBETOWE Rd

K-20 WIENICE ZELBETOWE

K-21 SZCZEGOY PODWALIN

K-22 PLYTA FUNDAMENTOWA NR 1
K-23 PLYTA FUNDAMENTOWA NR 2

Skala 1:25

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
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PODSTAWY OPRACOWANIA

. Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzgdzona przez uprawnionego
geodete.

. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt

i zaakceptowana przez Inwestora.

. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegodtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéw
iich zaswiadczenia z Izby Inzynierdw.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



Brodnica, 28.09.2021 .

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadajacaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d joko autor projektu pt.
"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA” polegajace] na
budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczen sanitamych
ogdlnodostepnych, zZiokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obrelo 0010
Mtawa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/12 Zlokalizowanych w
rejonie ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12 do projektowania bez ograniczen w specjdnosci konstrukeyino-
do projektowaniai kierowania robotanmi budowlanymi bez budowlcne]

ograniczen w specjanosci konstrukcyino-budowlanej oroz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjainosci

2809.2021r. 2809.2021r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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» KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy o

Okregowej Komisji Kwalifikacyjry!j ‘c‘

magr inz. Jacek Kolodziej
inz. Woijciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja; o 2N

1. Pan Marcin Fabianski fo AT N oA
ul. Gwardii Ludowej 41 (X5 s Mo S5
87-300 Brodnica { L \

. Okrggowa Rada Izby v

. Gtowny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego K

4. ala N

w N



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 17 ust. 1 pkt Ak
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr7

mgr inz. Jacek Kotodziej //

inz. Wojciech Klatecki L ”\’

T
inz. Franciszek Szyplinski 1%//4\’



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
[ |
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski VM//L
o S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

Otrzymuje:
1. Pan Rafat Stramski

13-330 Krotoszyny 112 OKR?”'EZE ODNICzACY
2. Okregowa Rada Izby o )‘\E/# IS41 KWALIFIKACY g,
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4, a/a MEr inz. Zdyislay, J rowsk;

(O

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.



WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9SMQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabiariski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest pragidiowy

® POLSKA

\IZBA

— INZYNIERGW
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CX9-LYR-7LW *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA BUDOWLANA
OPIS TECHNICZNY

do projekiu architektoniczno-budowlanego modemnizaciji bazy sportowej na terenie

miasta Mlawa - zlokalizowanej na terenie dziatek o nr ewid. 2041/6 i 3041/12
potozonych przy ul. Nowolesnej w Miawie
na dz. nr ewid. 3041/6 i 3041/12 - obreb 0010 Mtawaq, jednostka ewid.: 141301_1 Miawa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sporfowe] na terenie miasta Miawa.
Modemizacja polega na budowie budynku magazynowego i warsziatowego oraz
ogdlnodostepnych pomieszczen sanitamych. Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn
sprzetu stuzgcego do ufrzymania zieleni na stadionie migjskim, chodnikdw i nawierzchni
syntetycznych w czystosci. Mogq sie tam znajdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki,
zamiatarki, maszyny do renowacj nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do
pielegnacii trawnikéw i wszelkie podobne tego typu urzgdzenia. W budynku warsztatowym bedg
znajdowaty sie narzedzia do drolonych napraw czy konserwacii urzgdzen.

Budynki magazynowy i warsztatowy wykonane zostang w konstrukcii stalowej pokryte
ptytami warstwowymi zardwno Sciennymi jok i dachowymi. Bedq posiadaty podstawowe
instalacije elekirycznqg, kanalzacyjng iwodociggowa. W budynku znajdzie sie mate pomieszczenie
magazynowe, gdzie ziokalizowane zostang wszystkie przytgcza oraz pompa ciepta. Zadaniem
pompy cCiepta bedzie ogrzewanie pomieszczenia przytaczy, pomieszczenia WC i przedsionka
sanifamego oraz budynku warsztatowego. Budynki zostang wykonane joko parterowe,
niepodpiwniczone. Budynek magazynowy przekryty zostanie dachem dwuspadowym, a
budynek warsztatowy jednospadowym.

Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne zostang zaprojektowane joko wolnostojace z
gotowych elementdw prefabrykowanych przywiezionych na plac budowy i zmontowane na
wczesniej wykonanej ptycie zelbetowe]. Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne bedqg
stanowity dwa niezalezne budynki. W pierwszym z nich ziokalizowane zostang dwie niezalezne
toalety damskie i jedna dia osdb niepetnosprawnych. W drugim zostang umiejscowione trzy
niezalezne toalety meskie. Budynek o konstrukcii stalowej pokryty ptytami warstwowymi. Z zewnatrz
wykonczony przy pomocy paneli kompozytowych w kolorystyce naturalinego aluminium i
czamym. Budynki bedqg posiadaty podstawowe przytacza kanadlizacyjne, wodociggowej i
elekiryczne. Przytgcza Zokalizowane bedg w pomieszczeniach technicznych kazdego z
budynkéw. Todlety bedq posiadaty ogrzewanie podtogowe, elekiryczne. Sciany od wewnarz
pokryte sg blachg powlekang warstwami PCV chronigcymi przed korozjg. Podtoga wykonhczona
jest w formie antyposlizgowego PCV. W pomieszczeniach toalet bedzie znajdowata sie wentylacja
mechaniczna przy pomocy wentylatordw o §. 150 mm.

Nawiew do toalet damskich i meskich bedzie odbywat sie przy pomocy tulei wentylacyjnych
umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiast dia toalety dia osdb
niepetnosprawnych przy pomocy kratki nawiewnej Ziokalizowanej w cianie szczytowej budynku.
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Catainwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:

ETAP | - Zakres opracowania

Budowa budynku magazynowego z niezZbednymi przytgczami 1. elekiroenergetycznym,
wodociggowym i kanalizacyjnym oraz wewnetzng instalacjg elekiryczng, odwietieniem
zewnelrznym oraz odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych.

ETAP II- Zakres opracowania

Budowa odcinka drogi dojazdowej (utwardzenia) i placu manewrowego przed budynkiem
magazynowym.

ETAP lll - Zakres opracowania

Rozbidrka istniejgcego budynku na miejscu, ktdrego powstang pomieszczeniach sanitame
ogdlinodostepne wraz z niezZbednymi przytgczami i instalacjami wewnetrznymi.

Zestawienie pomieszczen w budynkach:
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

ETAPI
0/01  Pomieszczenie magazynowe 397,13 m?
0/02  Pomieszczenie magazynowe 25,02 m?
0/03  Pomieszczenie WC 1,69 m2
0/04  Przedsionek sanitamy 1,96 m?
SUMA CALKOWITA: 425,80 m?

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

ETAP Il
0/05  Pomieszczenie magazynowe 3398 m?
SUMA CALKOWITA: 33,98 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZITATOWEGO : 459,78 m?

POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE DAMSKIE

0/01  Todleta dia osdéb niepetnosprawnych 4,86 m2
0/02 Tocleta damska 1,50 m?
0/03  Tocleta damska 1,50 m?
0/04  Pomieszczenie techniczne 1,52 m?
SUMA CALKOWITA: 9,38 m2

POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE MESKIE

0/01  Tocleta meska 1,73 m2
0/02 Todaleta meska 1,73 m?
0/03  Tocleta meska 1,73 m2
0/04  Pomieszczenie techniczne 2,76 m?
SUMA CALKOWITA: 7,95 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZNAJDUJACA SIE W ZAKRESIE OPRACOWANIA: 478,02 m?
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Charakterystyczne parametry budynkdw:

Kubatura: 2 528,46 m?3

Kubatura czesci magazynowe: 2 330,66 md

Kubatura czesci warsziatowej: 197,80 m3

Powierzchnia zabudowy budynku: 485,17 m?2

Powierzchnia zabudowy budynku w czesci magazynowej: 447,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku w czesci warsztatowej: 38,17 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 460,69 m2

Powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej: 426,71 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci warsztatowej: 33,98 m?

WysokosSE w kalenicy: 6,01 m

Wysokos¢ krawedz elewacii frontowej: 5,88 m

Dtugosc catego budynku: 35,10 m

Dhugosc¢ budynku w czesci magazynowej: 29,80 m

Diugosc¢ budynku w czesci warsztatowej: 5,30 m

SzerokoS¢ maksymalna: 1500 m

Szerokosc¢ budynku w czesci magazynowej; 15,00 m

Szeroko$¢ budynku w czesci warsztatowej: 7,2 m

Liczba kondygnacii: 1

BUDYNEK TOALET DAMSKICH

Kubatura: 35,28 m3

Powierzchnia zabudowy budynku: 12,77 m?2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 9,38 m?
WysokoS¢ w kalenicy: 2,85m

Wysokos¢ krawedz elewacii frontowej: 289 m
Diugos¢ catego budynku: 532 m

Szeroko$S¢ maksymalna: 2,40 m

Liczba kondygnacii: 1

BUDYNEK TOALET MESKICH

Kubatura: 32,03 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 11,60 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 7,95 m?
WysokosS¢ w kalenicy: 2,85m

Wysokos¢ krawedz elewacii frontowej: 289 m
Diugos¢ catego budynku: 483 m

Szeroko$¢ maksymalna: 2,40 m

Liczba kondygnagiji: 1
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2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTU
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wraz z
ustaleniem wartosci parametréw geotechnicznych dia redlizacj zadania polegajgcego na
Modemizaciji bazy sportowej na terenie miasta Mtawa — budowa budynku magazynowo-
warsztatowego i pomieszczen sanitamych ogdlinodostepnych ziokalizowana jest w rejonie ul.
Nowolesnej w Mtawie w obrebie dwdch dziotek 3041/6 i 3041/12, obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.

2.1. Kategoria geotechniczna.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowianych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi nha charakter inwestycji oroz proste warunki gruntowo-wodne, projektfowane
przedsiewziecie zdliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostot
ustalony z Zleceniodawcg. Warunki okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej sporzqadzonej i
opracowanej we wizesniu 2021 r. przez firme VELA INVEST Marcin Zwierzyhski ul. Kwiatowa 21B,
05-190 Nasilelsk.

Opierajgc sie na badaniach polowych, wizji lokalne] terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 6,0 m ponizej poziomu posadowienia  stwierdzono
wystepowanie piaskdw i glin gtdwnie piaszczystych o réznych stopniach zageszczenia. W ramach
opracowanej opini wyrdzniono rzy gtdwne warstwy fi.:

a) Warstwa geotechnicznal|

Wyksztatcona w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw drolbonych, piaskdw pylastych i niekiedy
zagliniowych. Grunty te wystepujq w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia I=0,35.
Utwory no$ne o genezie wolnolodowcowe.

b) Warstwa geotechniczna ll A

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych i piaskdw gliniastych, mato
wilgotnych i wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,25. Utwory no$ne o genezie lodowcowe;.

c) Warstwa ll B

Wyksztatcona w postaci gruntdw spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty te wystepujgw
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,40. Utwory stabonosne o genezie lodowcowe;.

Wydzielone warstwy nosnejlillA uznano na przydatne na potrzeby budowlane. Natomiast
warstwe Il B uznano za stalbonosng, ktdra w przypadku wylboru do bezposredniego posadowienia
bedzie wymagata wzmochienia lub wymiany.

W dwdch z wykonywanych odwiertdéw Zilokalizowanych przy budynku magazynowo-
warsztatowym stwierdzono sgczenia wody na gtebokosci 4-5 m p.p.t. W frzecim z otwordw
Zokalizowanym przy projektowanych budynkach ogdinodostepnych pomieszczen sanitamych
nawiercono swobodne zwierciadto wody grunfowej na poziomie 2,0 m p.p.t., ktdre moze ulegac
sezonowym wahaniom o ok. 0,8 m. Poziom posadowienia fundamentéw ustalono ponize]
poziomu zwierciadta wod gruntowych.
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2.2. Posadowienie.

Projektowany budynek warsztatowo-magazynowy zostanie posadowiony na siafce stop i
podwalin zelbetowych w sposdb bezposredni.
Rzedna posadowienia budynku: - 1,40 m =149 m n.p.m.

Projektowane budynku pomieszczen sanitamych ogdinodostepnych damskich  z
pomieszczeniem dla osdb niepetnosprawnych oraz meskich posadowione zostang na ptytach
fundamentowych.

2.3. Warunki gruntowo-wodne i sposéb wykonania wymiany gruntu.

Posadowienie  fundamentdw  budynku  zaprojekfowano  dla  parametrow
geotechnicznych, ktére posiadajg grunty grupy I. Pod projektowanym budynkiem wystepuja
nasypy niekontrolowane W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wymiane gruntéw nalezgcych
do nasypdw na grunty i materiaty dopuszczone do budowy spetniajace wymagania okreslone w
PN-86 B-02480 i PN-S-02205 [4]. Wymiane nalezy wykonac pod catym budynkiem i fundamentami.
Catkowitq oS¢ gruntow potrzebnych do wymiany powinien pozyskac Wykonawca. Grunty
poftrzebbne do wymiany (uksztattowanie terenu) pochodzgce zwykopdw powinny by< wybierane
przez Wykonawce z uwzglednieniem wymagan podanych w nomie PN-S-02205 [4]. Do wymiany
nalezy stosowac grunty niewysadzinowe.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, do
gtebokosci 200 cm od powierzchni posadowienia. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz 0,97 (Id=0,6) Wykonawca powinien dogescic podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia o wartosci min. 0,97 nie mogqg bye
osiggniete przez bezpodrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podigc srodki w celu ulepszenia
guntu podtoza, umoziwigjgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Moziwe do zastosowania $§rodki zaproponuie Wykonawca i przedstawi do  akceptacii
Projektantowi, Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

2.4. Zasady wykonania wymiany gruntu.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wigotno$¢ gruntu jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej. Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie wolno uktadac
nastepnej warstwy grunfu. Osuszenie mozna przeprowadzEc w sposdb mechaniczny  lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia gruntu przed nadmiemym zawigoceniem, poszczegdine jego warstwy po
zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i miec spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezel warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jeji zagescic to w takim wypadku nalezy usungc wadiiwe warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wymiany gruntu w temperaturze, przy ktérej nie jest
moZzliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntédw. Nie dopuszcza sie
whbudowania gruntdéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opaddw Sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungc Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed roznarznieciem zageszczac ani
uktadac na niej nastepnych warstw. Kazda warstwa gruntu jok najszybociej po jej roztozeniu,
powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu
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oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi
wykopu w kierunku jego osi. Grubosci warstwy zageszczonego gruntu oraz liczby przejs¢ maszyny
zageszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dia kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Wigotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc rdwna wigotnosci optymalnej,

z tolerancja:

- dia gruntdw niespoistych 2%,

- dla gruntéw spoistych 0% — 2%.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziomienia stosowanych materictdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreSla¢ za pomocg oznaczenia wskaznka zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i
widmego modutu odksztatcenia. Konfrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego
i wtdmego modutu odksztatcenia, okreSlonych zgodnie z normg PN-S 02205/1998 [4], nalezy
stosowac tyko dla gruntdw gruboziomistych, dia kidrych nie jest moziwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7]. Wskaznk zageszczenia gruntdw w nasypach
wykonywanej wymiany gruntu  powinien wynosic min. 0,97. Réznica w stosunku do
projekfowanych rzednych robot zemnych nie moze przekraczac + 1 cmi-3 cm.

Badania przydatnosci gruntdéw do budowy powinny by¢ przeprowadzone na prélbkach
pobranych z kazdej pari przeznaczonej do wbudowania w korpus zemny, pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresic
nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-88-B-04481 [2],

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-88-B-04481 [2], - <2 %,

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88-B 04481 [2],

- wilgotnosc optymalng i maksymalng gestosc objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-88-B-
04481 [2],-> 1,6 g/cm?

- granice ptynnosci, wg PN-88-8-0448112],

- kapilomos¢ biemg, wg PN-60-B-04493 [3], - HKb < 1,0 m,,

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8/2001, - WP = 35,

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci, wg PN-88-B-044811[2], - k=8 m/dobe,

- zawartos¢ czastek <0,02 mm, wg PN-88-B-04481[2], - 3 %.

24. Uwagi.

W przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy opracowang dokumentacja geotechniczng
a stanem istniejgcego gruntu wymiane nalezy wykonac na podstawie odrelbnej szczegbtowej
dokumentacii technicznej uwzgledniajgcej wszystkie zaistniate zmienne warunki posadowienia.
Podczas prowadzonych robdt zwigzanych z wymiang gruntu nalezy zapewni¢ kontrole i odlidr
wykopu i hasypu przez uprawnionego geologa. Wskazane jest takze wykonanie drenazu
regulujacego sptyw wdd gruntowych w obrebie projektowanych obiektdw budowlanych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen, a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zglosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.
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3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

3.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zorojone na zginanie pretami o srednicy 12 mm o wysokosciach 30
cm. Wielkosc stop i llosS¢ pretdw zbrojeniowych uzalezniona jest od obcigzen przypadajgcych na
poszczegdine elementy.

Blementy stép fundamentowych:
St-1 120x150x30 cm
St-2 150x150x30 cm
St-3 120x150x30 cm
St-4 100x100x30 cm
St-5 120x150x30 cm
St-6 100x150x30 cm

Stopy fundamentowe zbrojone pretami o Srednicy 12 mm ze stal RB500. Ze stép
wyprowadzié nalezy prety starfowe pod projekfowane rdzenie zelbetowe Rd. Srednica pretow
startowych uzalezniona jest od srednic zorojenia gtdwnego projektowanych rdzeni. Wytyki pod
projektfowane podwadliny prefabrykowane zaprojektowano w ksztatcie U-bigli o Srednicy 12 mm
wyprowadzonych po bokach rdzeni. Stopy fundamentowe wykonac zgodnie ze szczegbtowymi
wytycznymi zawartymi na szczegdtowych rysunkach projektu technicznego branzy konstrukcyjno-
budowlanej K-18.

Pod ptyty warstwowe Scian nadziemia zaprojektowano podwaliny  zelbetowe
prefabrykowane. W migjscach wystepowania podwalin wykonac wytyki ze stép zeloetowych
pod projektowane podwaliny. Podwaliny zorojone siatkami pretdw o srednicy 12 mm w rozstawie
150-170 mm w zaleznosci od kierunku pretéw, od elementu i jego wiekosci zgodnie ze
szczegbtowym rysunkiem zbrojenia K-21. W podwalinach w momencie prefabrykowania nalezy
osadzi¢ kotwy fajkowe o Srednicy 16 mm joko elementy mocujgce pod stupy stalowe z rur
kwadratowych. Rozmieszczenie kotew wykonac zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentdw i
szczegotami konstrukcyjnymi elementdw Sciennych.

Pod scianami wewnetrznymi wykonac tawy zelbetowe o wymiarach 50x30 cm i 80x30 cm.
tawy zelbetowe zZorojone pretami @ 12 mm w ilosci zgodnej z szczegdtowym rysunkiem
konstrukcyjnym K-17 oraz strzemionami o srednicy @ 6 mm w rozstawie co 20 cm.
tawy zZbrojone konstrukcyjnie pretami podtuznymi i strzemionami. Szczegdtowe zbrojenie taw
zeloetowych wykonac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym szczegdtowym K-17.

Pod projektowanymi stopami i tawami wykonac podiewke betonowqg gr. 10 cm z betonu
C 8/10 (B10). Warto$¢ otuliny zachowac zgodnie z opisami na poszczegdinych rysunkach
konstrukcyjnych.

Pyty fundamentowe nr 1 i nr 2 projektuje sie joko zbrojone pretami o srednicy 8 mm w
rozstawie i rozmieszczeniu zgodnym z rysunkami szczegdtowymi K-22 i K-23. Piyty krzyzowoziorojone
gorq i dotem. Dodatkowo posiadajg otwory na przytgcza kanalizacyjne i wodociggowe. Otwory
i krawedzie ptyt dodatkowo dozbrojone. Nalezy pamietac jednak, ze zorojenie ptyt zostato
przedstawione przyktadowo w trakcie redlizacj inwestycji rozwigzanie projektowe nalezy
zweryfikowac z wytycznymi wybranego producenta pomieszczen sanitamych.

Zbrojenie wszystkich elementdw zaprojektowano ze stali RB 500, a elementy majg zostac
wykonane z betonu kiasy min. C20/25 (B25).
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Na projektfowanych elementach fundamentowych wykonac izolacje poziomq i pionowg
w postaci hydroizolacji bitumicznej naktadanej w dwdch warstwach. Pamietac nalezy, aby
zastosowany preparat nie wchodzit w interakcje z warstwg docieplenia.

3.2. Sciany fundamentowe.

Sciony fundamentowe wewnetzne projekiuie sie joko murowane z bloczkdw
betonowych kl.20 gr. 24 cm i 49 cm na zaprawie cementowe] marki M10.

Sciany projekiuie sie zakohczone wiericami zelbetowymi o wyrmiarach odpowiednio 24x30
cmi 50x30 cm. Wience Zelbetowe zbrojone pretami o srednicy 12 mm i strzemionami o srednicy 6
mm w rozstawie co 20 cm. Zbrojenie wykonane ze stali RB 500, a catos¢ elementdw z betonu
konstrukcyjnego C20/25 (B25). W projektowanych wiencach przed zalaniem nalezy osadzc kotwy
fajkowe pod projektowane stupy z rur kwadratowych zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami
konstrukeyjnymi sciennymi. Sciany fundamentowe zaizolowad powtokg bitumiczng w dwdch
warstwach.

3.3. Stupki rdzeniowe Rd.

Gtéwne stupy stalowe HEA 200 oraz cze$¢ posrednich wykonanych z rur kwadratowych
100x100x6,3 mm projektuje sie joko zamocowane na rdzeniach zelbetowych. Projektuje sie cztery
rodzaje rdzeni zelbetowych:

Rd-1 350x350 mm
Rd-2 590x350 mm
Rd-3 250x250 mm
Rd-4 620x250 mm

Wysoko$¢ stupkdw rdzeniowych wynosi 110 cm. Stupki zbrojone odpowiednio pretami o
Srednicy 16 i 20 mm oraz strzemionami o Srednicy 6 mm w zaleznosci od wymiaru rdzeni
pojedynczymi lub podwdjnymi. Zbrojenie potqgczy< z pretami startowymi ze stop zeloetowych.
Rdzenie wykonac zgodnie z szczegdtowym rysunkiem konstrukcyjnym K- 19. Zbrojenie wykonac z
stali RB500, a cato$¢ elementu z betonu o kiasie min. C20/25 (B25). Nalezy pamietac, aby przed
zalaniem rdzemi osadzi¢ w nich kotwy fajkowe do zamocowania elementdw stalowych zgodnie
ze szczegbtowymi rysunkami poszczegdinych scian budynku.

3.4. $ciany budynku.

Sciany budynku wykonano o konstrukcji szkieletowej stalowej. Gtéwne stupy nosne hali
wykonano w postaci ksztattownikdw stalowych HEA200. Jednoczesnie stanowig one podparcie
dla dzwigardw kratowych przekrycia dachu. Pomiedzy stupami gtdwnymi ziokalizowano elementy
posrednie w postaci rygli i stupdw wykonanych z ksztattownikdw zamknietych stalowych
100x100x6,3 mm. Rozstaw i uktad ksztattownikdw uzalezniony jest od rozstawu i wymiaréw
okiennych i drzwiowych budynku, a takze bram garazowych. Eementy Scienne w wigkszosci
taczong sg pomiedzy solbg na potgcezenia srubowe. W przypadku braku moziwosci zastosowania
potgczen Srubowych zastosowano potgczenia spawane, gtdwnie pachwinowe.

Elementy Scienne:

- stupy gtdwne —HEA 200

- stupy posrednie — 100x100x6,3 mm
- rygle stalowe — 100x100x6,3 mm
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- stup do montazu czerpni—200x100x6,3 mm

Wszystkie elementy Scienne nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie.  Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwatoSE
wytrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zalbezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem farbo
epoksydowo-pdliuretanowych  po  wczednigjszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciema do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN SO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos$¢ powtoki ochronnej nie powinna by<E mniejsza niz 120 um. Konstrukcje Scian
wykonac zgodnie z szczegbtowymi rysunkami technicznymi opracowania projektowego K- 6 do
K-13.

3.5. Stezenia scienne.

Skrajne przesta Scian podtuznych projektuje sie jako stezone pretami gwintowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tgczonych nakretkami rzymskimi umoziwicjgcymi ich
naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na sruby do konstrukcii
$cian budynku. Stezenia scienne wykonac zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi
K- 6iK-8.

3.6. Posadzka na gruncie.
Projektuje sie dwa rodzaje posadzki na gruncie:
a) posadzka PG -1 w pomieszczeniach nieogrzewanych budynku
- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cmi Srednicy
4-4,5nm
- papa termozgrzewalna
- wylewka betonowa gr. 10cm
- podsypka zwirowo-piaskowa o gr. min. 30 cm
- grunt rodzimy

b) posadzka PG -2 w pomieszczeniach ogrzewanych budynku

- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cmi Srednicy
4-4,.5mm

- styropian podtogowy, twardy 6 cm (A=0,035 W/mX)

- wylewka betonowa gr. 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa o gr. min. 30 cm

- grunt rodzimy

Nalezy pamietac o dylatowaniu posadzek o tak duzych powierzchniach. Dylatacje nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi szczegdtowego rysunku projektu architektoniczno-budowlanego
A-9. Zaprojektowano dylatacje wykonang w technologii Sikaflex PRO-3 SL lub Sikaflex 68 TF.
Lastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentéow, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okredlenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W przypadku zastosowania produktu referencyjnego (zamiennego) iinnejtechnologii
musi zachowywac ponizsze parametry:
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- naciecie ptyty do wysokosci ok. 1/3
- gruntowanie szczelin specjalnym preparatem zwiekszajgcym przyczepnose
- wypetnieniem materiatem elastycznym.

3.7. Sirop nad pomieszczeniami sanitarnymi.

Nad pomieszczeniami sanitamymi projektuje sie strop, ktdrego elementami nosnymi sa belki
stalowe o wymiarach 100x100x6,3 mm. Belki projekiuje sie joko spawane do blach weziowych i
mocowane do rygli sciennych na sruby. Strop wykonac zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem
konstrukcyjnym K-14.

Wszystkie elementy belek nalezy zabezpieczyE antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwatosc i
wytrzymato$¢ konstrukcji. Jednq z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii
stalowe] przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementow przez
malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczedniejszych
oczyszczeniu elementdw metoda strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO
8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcji przed korozjqg postepowac zgodnie z
wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubos$c
powtoki ochronnej nie powinna by<¢ mniejsza niz 120 um.

3.8. Konstrukcja potaci dachu.

Gtowne elementy nosne potaci dachu stanowig dawigary kratowe stalowe. Nad
budynkiemn magazynowym sg to dawigary kratowe  stalowe dwuspadowe. Bement wykonany
jest z dwdch czesci spawanych i tgczonych w kalenicy na styk montazowy Srubowy. Pas gomy
dzwigara nachylony pod kgtem 12 stopni, natomiast pas dolny poziomy. Dzwigar oparty przy
pomocy stupkdw podporowych na stupach gtdwnych hali wykonanych z ksztattownikdw
stalowych HEA200.

Elementy dzwigara kratowego:

- pas dolny — 100x100x6,3 mm

- pas gomy — 100x100x6,3 mm

- stupki podporowe — 100x100x6,3 mm

- stupki kratownicy — 40x40x4 mm

- krzyzulce kratownicy — 40x40x4 mm i 40x40x4 mm

Dzwigar wykonac¢ zgodnie z szczegbdtowym rysunkiem konstrukcyjnym K-2.

W przypadku hali warsztatowej jest to dzwigar kratowy, stalowy, jednospadowy. Wykonany
jako spawany i wbudowywany jako gotowy na miejscy budowy.

Oparty jok w przypadku dzwigara dwuspadowego pry pomocy stupkdw podporowych na
gtownych stupach nosnych wykonanych z HEA 200m.

Elementy dzwigara kratowego jednospadowego:

- pas gomy — 80x80x5,6 mm

- pas dolny —80x80x5,6 mm

- stupki podporowe —80x80x5,6 mm

- stupki kratownicy — 50x50x4 mm

- kizyzulce kratownicy — 40x40x4 mm

Dzwigar kratowy jednospadowy wykonac zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem

Konstrukcyjnym K-3.
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Wszystkie elementy dzwigardw nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwotosC i
wyltrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementdw przez malowanie zestawem farb
epoksydowo-pdliuretanowych  po  wczednigjszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemq do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcji
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by mniejsza niz 120 pm.

3.9. Stezenia potaciowe

Skrajne przesta potaci dachu projektuje sie jako stezone pretami gwintowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tgczonych nakretkami rzymskimi umozliwiajgcymi
ich naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na Sruby
do blach weztowych pasa gérnego dzwigardw kratowych.

Stezenia potaciowe wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami
konstrukcyjnymi K-4 i K-5.

3.10. Ptatwie i tezniki potaciowe.

W zwigzku z tym, ze potacie dachu pokryte zostaty ptytami warstwowymi zastosowano tu

gotowe rozwigzanie producenta ptyt warstwowych pokrycia dachu BALEXMETAL w postaci:

- ptatwie posrednie — ptatwie wykonane jako 2150x2,0 mm

- ptatwie skrajne —wzmocnione poprzez zwiekszenie grubosci scianki Z150x2,5 mm

- fezniki dachowe — umieszczone w potowie rozpietosci kazdej z ptatwi i zamocowane pomiedzy
ptatwiami wykonane jako ceowniki C100x1,5 mm.

Zastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdbw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okredlenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W_ przypadku zastosowania produkiu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywad ponizsze parametry:

a) Ptatwie

- Wysokos¢ elementu: 150 mm

- NoSnos¢:

Obcigzenia pionowe: Qd=6,33 kN

Obcigzenie pionowe przy sciskajace; sile osiowej 10 kN: Qd+N=5,86 kN

Obcigzenie ssaniem wiatru: Wd=-6,38 kN

- Rozstaw elementdw: odlegtosci pomiedzy ptatwiomi zachowane zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym projektu technicznego branzy konstrukcyjno-budowlanej, aby wypadaty w
weztach dzwigara kratowego.

b) Teznki dobrane zgodnie z wytycznymi producenta wybranych ptatwi potaciowych Iub
obliczeniami statycznymi. Ich wielko$¢, rozstaw i potrzeba zastosowania jest $cisle zwigzana z
rozwigzaniem projektowych ptatwi dachowych.
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3.11. Dane materiatowe.
Wszystkie elementy stalowe projektuje sie jako wykonane ze stali St35X — nowe oznaczenie
S235JR.
Stal Zbrojeniowa: RB 500
Beton elementdw zelbetowych: C20/25 (B25)

4. UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKYJNYCH.

Elementy konstrukcyjne  projektowanego budynku wykonac z wiasciwych materiatow
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepisdw
ustawy Prawo Budowlane. Diugosci wszystkich elementdw sq przyjete ,.na styk” czyli posiadajg
dtugosE maksymalng pomiedzy elementami konstrukcyjnymi. Z uwagi narozszerzalnose temrmiczng
stalii ewentualne mankamenty wykonania dobrze bytoby zachowac pewien zapas na kazdym z
elementdw umoziwigjgey swobodne potgczenie.

5. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Projektowane budynki sqg wyposazone w podstawowe elementy  wyposazenia
techniczno-instalacyjnego tj.:
- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtdwnym zaopatrujgcg budynki w
biezgcq wode na warunkach wydanych przez gestora sieci,
- instalacje cenfralnego ogrzewania, ktdrej Zrdckem jest pompa ciepta w przypadku budynku
magazynowo-warsztatowego,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
elekirycznych i ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach sanitamych,
- instalacje kanadlzacyjng z odprowadzeniem Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacyjnej na
odpowiednich warunkach wydanych przez gestora sieci,

Dodatkowo pomieszczenioch wszystkich trzech budynkdw objete  opracowaniem
posiadajg zaprojektowang instalacje wentylacj mechanicznej przy pomocy wentylatorow
sciennych i dachowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHWONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Budynek magazynowy i warsztatowy

Kategoria zagrozenia pozarowego: PM

Gestosé obcigzenia ogniowego dla strefy: Q < 500 MJ/m?
Klasa odpornosci ogniowej ,,E”

Budynek pomieszczen sanitarnych ogélnodostepnych:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lI

Klasa odpornosci ogniowej ,.E”

Dokumentacja projektowa projekiu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia  wymagan ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogqg by¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

7. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY
7.1. Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu bedqg stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm jako rozwigzanie
projektowe wybrano ptyty dachowe standard PIR BALEX METAL w kolorze RAL 2006 siver metal.
Parametry techniczne:
- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3
- Grubos¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70
- Gatunek stali: S250GD
- Dtugosc¢ ptyt: 2 500-18 000 mm
- Szerokosc¢ efektywna: 1 000 mm
- Szerokos$¢ catkowita: 1062,50 mm
- Grubos¢ rdzenia: 100 mm
- Masa: 13,26 kg/m?
- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,21 W/mXK
Lastosowane nazwy wtasne materiatdbw  budowlanych nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dokumentacija projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych elementow.
W _ przypadku zastosowania produktu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:
- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3
- Gatunek stali: S250GD
- Dtugosc¢ ptyt: 2 500-18 000 mm
- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mm
- Grubo$¢ rdzenia: 100 mm
- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,21 W/mZK

7.2. Pokrycie scian.

Pokrycie Scian bedqg stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm jako rozwigzanie
projektfowe wybrano ptyty Scienne PIR Plus BALEX METAL z ukrytymn mocowaniem w dwdch
kolorach kolorze RAL 6020 jodtowozielonym i kolorze RAL 9002 szarobiatym. Ptyty projektuje sie jako
otadkie bez profilowania.

Parametry techniczne:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3

- Grubos¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70

- Gatunek stali: S250GD

- Dtugosc¢ ptyt: 2000-18 000 mm
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- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mmi 1 050 mm

- Szerokos¢ catkowita: 1050 mmi 11 100 mm

- Grubos¢ rdzenia: 100 mm

- Masa: 12,91 kg/m?

- lzolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,22 W/mZK

Lastosowane nazwy wtasne materiatdw  budowlanych nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dokumentacija projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W przypadku zastosowania produkiu referencyjnego  (zamiennego) MUSi
zachowywac ponizsze parametry:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3

- Gatunek stali: S250GD

- Dlugosc¢ ptyt: 2000-18 000 mm

- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mm lubb 1 050 mm

- Grubos¢ rdzenia: 100 mm

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,22 W/mXK

7.3. Stolarka okienna.

Stolarke okienng projektuje sie jako wykonang z aluminium. Okno projektuje sie w kolorze
grafitowym lub anfracyt. Dolne przeszklenia projektuje sie joko uchylne umoziwicjgce
przewietrzanie pomieszczen, natomiast gdme ziokalizowane powyzej przeszklenia dolnego, drzwi
czy bramy garazowej projektuje sie jako state nierozwieralne. Zastosowano rozwigzanie projektowe
fimy PONZIO. W pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zachowac wspdtczynnik przenikanic
ciepta na pozomie 1,4 W/mXK. Zaktada sie, ze w pomieszczenioch bedzie utrzymywana
temperatura na poziomie 8-16 °C.

Parametry stolarki okiennej:

- fréjkomorowy system profili cluminiowych

- gtebokosc konstrukcyjna skrizydta okiennego 86 mm

- gtebokosc konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- wypetnienie ze szkta zespolonego, dwukomorowego Ug=0,5 W/mK

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowych fartuchdw EPDM.
Lastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowaé jako
przyktadowe.

Dokumentacja  projektowa  dopuszcza — zastosowanie  materiatdw  innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W_ przypadku zastosowania produkiu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywad ponizsze parametry:

- fréjkomorowy system profili aluminiowych

- wypetnienie ze szkta zespolonego, dwukomorowego Ug=0,5 W/mK

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowych fartuchdw EPDM.
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7.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowq projekiuje sie joko wykonang z aluminium. Drzwi projektuje sie w kolorze
brazowym. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami umaoziwigjgcymi zamykanie
na klucz. Wypetnienie skizydet drzwiowych jako nieprzezieme przy pomocy paneli obustronnie
wykonczonych blachg aluminiowa.

Projektowana stolarka drzwiowa nie prowadzi do pomieszczen ogrzewanych w zwigzku z
powyzszym nie wyznacza sie dia niej granicznego wspdtczynnika przenikania ciepta. Kazde
skrzydto wyposazone w zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 sztuk na kazde skrzydto.

Parametry stolarki drzwiowe:

- drzwi aluminiowe

- frojkomorowy system profili aluminiowych

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- gtebokosc konstrukeyjna skrzydta drzwiowego 78 mm

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obusironnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skizycto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i klamke obustronng.

Lastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W_ przypadku zastosowania produkiu referencyjnego  (zamiennego) musi
zachowywac ponizsze parametry:

- drzwi aluminiowe

- fréjkomorowy system profili cluminiowych

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obustronnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjqg budynku za pomocq systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skizycto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i kkamke obustronng.

7.5. Bramy garazowe.

Bramy garazowe w budynku magazynowym projekiuje sie jako przemystowe,
podnoszone z napedem elekirycznym. Bramy odpome na obcigzenie wiatrem i wodoszczelne.
Wyposazone w zestaw uszczelek i zabezpieczen uniemoziwicjgcych wypadniecie rolek oraz
zabezpieczen w skutek pekniecia linkii sprezyny.

Brama garazowa do budynku warsztatowego wykonana jako zwykta rozwieralna typu
termo. Brama musi posiadac system uszczelek oraz by¢ ocieplona. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dia bramy typu termo na poziomie 1,3 W/mXK.

Wszystkie bramy projektowane sq joko aluminiowe i wyposazone w klamki z zamkami
umoziwiajgcymi zamkniecie na kiucz.

7.6. System odwodnienia potaci dachu.

Rynny i rury spustowe projektuje sie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym lub
antracycie. Rynny o $rednicy nie mniegjszej niz 150 mm, a rury spustowe o Srednicy minimalnej 110
mm.

28



Woda opadowa z potaci dachu za budynkiem zostanie odprowadzona do ogrodu
deszczowego zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania Terenu ZT-1 niniejszego opracowania.
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Ogrdd deszczowy wykonac wedtug powyzszego schematu:

- 20 cm przestrzeni na wode,

- 10 cm warstwa erozyjna —kamien i zwir ptukany,

- 20 cm warstwa wegetacyjna,

- 10 cm warstwa filtracyjna — piasek,

- 20 cm warstwa drenujgca — zwir ptukany.

Rury do ewentualnego przelewy awaryjnego uktadac w warstwie zwiru —warstwa drenujgca.

Ogréd  obsadzi¢ roslinnoscig przeznaczong do olbsadzania ogroddw deszczowych typu:
tataraki, zabience tzw, babki wodne, arcydziegle, kaczence czy turzyce.

7.7. Uiwardzenia wokét budynku.
Utwardzenia wokdt budynku i podjozdy do bram garazowych projekiuje sie joko
wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.

BUDYNKI POMIESZCZEN SANITARNYCH
7.8. Pokrycie dachu.

Piyty warstwowe o grubosci 10 cm z warstwg termoizolacyjng pokryte obustronnie blachg
powlekang. Od wewngtrz pokryte sq wieloma warstwami antykorozyjnymi.
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7.9. Pokrycie scian.

Piyty warstwowe o grubosci 10 cm z warstiwg termoizolacyjng pokryte obustronnie blachg
powlekang. Od wewnagtrz pokryte sq wieloma warstwami antykorozyjnych powtok zmywalnych.
Dodatkowo na zewngtrz Sciany pokryte bedqg ptytami kompozytowymi w kolorze naturalnego
aluminium i czamym.

7.10. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowq projekiuje sie jako wykonang z aluminium. Drzwi projektuje sie w kolorze
naturalnego  aluminium. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami
umoziwiajgcymi zamykanie na klucz. Wypetnienie skrzydet drzwiowych joko nieprzezieme przy
pomocy paneli obustronnie wykonczonych blachg aluminiowq. Wspdtczynnik przenikania ciepta
zapewni¢ na poziomie 1,3 W/m.

7.11. System odwodnienia potaci dachu.
Rynny i rury spustowe projekiuje sie z blachy powlekanej lub PCV. Odprowadzenie wody
przy pomocy rur spustowych o srednicy nie mniejszej niz 50 mm.

7.12. Utwardzenia wokot budynkéw pomieszczen sanitarych.
Utwardzenia wokot budynkdw projektuje sie jako wykonane z kostki betonowej gr. 8 cmmw
kolorystyce i ksztatcie nawigzujgcym do istniejgcych utwardzen w obrebie stadionu sportowego.

8. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WEWNETRZNYCH.
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARTSZTATOWY

8.1. Wykonczenia scian.

Wewnetrzne wykonczenie scian budynku stanowi blacha wewnetrzna projektowanych
ptyt warstwowych.
Sciany pomieszczen  sanitamych  dodatkowo pokryte sg  ptytami - gipsowo-kartonowymi
przeznaczonymi do pomieszczer mokrych. Dodatkowo w Scianach, ktdére znajdujqg sie na granicy
Z pomieszczeniami nieogrzewanymi zostanie utozona dodatkowa izolacja fermiczna w postaci
wetny minerainej. Sciany do wysokosci 2,0 m zostang pokryte ptytkami ceramicznymi sciennymi.
Kolorystyka, wielko$¢ i wzdr wedtug upodobanh Inwestora. Sciany powyzej fej wysokosci zostang
pomalowane farbg w kolorze jasnym pastelowym z przeznaczeniem do pomieszczer mokrych.

8.2. Wykonczenia posadzek .

Posadzka pomieszczen nieogrzewanych — gtdwne pomieszczenie magazynowe:

- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cmi Srednicy
min. 4-4,5 mm —warstwa posadzki dylatowana zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem technicznym
- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa gr. 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa gr. min. 30 cm

- grunt rodzimy

Posadzka pomieszczen ogrzewanych:

- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cmi Srednicy
4-4.5mm

- styropian podtogowy, twardy A=0,035 W/mK
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- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa o gr. min. 30 cm

- grunt rodzimy.

Posadzka w pomieszczeniach sanitamych dodatkowo zostanie pokryta ptytami gresowymi
antyposlizgowymi.

8.3. Wykonczenia sufitow.

Wykonczenie sufitdw stanowi wewnetrzna powtoka ptyt warstwowych pokrycia dachu. W
pomieszczeniach sanitamych sufity zostang takze dodatkowo pokryte ptytami gipsowo-
kartonowymi z przeznaczeniem do pomieszczenh mokrych i pomalowane farbg w jasnym
pastelowym kolorze (takze przeznaczong do malowania w pomieszczenioch o podwyzszonej
wigotnosci).

8.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarke drzwiowq projektuje sie joko wykonang z aluminium. Drzwi projekiuje sie w kolorze
brazowym. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami umaoziwigjgcymi zamykanie
na klucz. Wypetnienie skrzydet drzwiowych jako nieprzezieme przy pomocy paneli obustronnie
wykonczonych blachg aluminiowq. Dla projektowanej stolarki drzwiowej nie prowadzgcej do
pomieszczenh ogrzewanych nie wyznacza sie dia niej granicznego wspdtczynnika przenikania
ciepta. Wspdtczynnik przenikania ciepta na poziomie 1,3 W/mZK nalezy zapewni¢ dia stolarki
drzwiowej oddzelojgce] pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Kazde skrzyato
wyposazone w zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 sztuk na kazde skrzydto.

Parametry stolarki drzwiowe:

- drzwi aluminiowe

- fréjkomorowy system profili cluminiowych

- gtebokose konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- gtebokosc konstrukcyjna skizydta drzwiowego 78 mm

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obustronnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skizycto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i klamke obustronng.

Lastosowane nazwy wtasne materiatdw  budowlanych nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dokumentacija projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw innych
producentdw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu jednoznaczne i
doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych elementdw.

W _ przypadku zastosowania produkiu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:

- drzwi aluminiowe

- fréjkomorowy system profili aluminiowych

- wypetnienie panelem nieprzeziermym obusironnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skrzycto drzwiowe

- Wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i kkamke obustronng.

- wspdtczynnik przenikania ciepta na poziomie 1,3 W/m, jezeli zostat wyznaczony w zestawieniu
stolarki dla okreSlonego elementu drzwiowego.
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8.5. Wykonczenia scian.
Wewnetrzne wykonczenie Scian stanowi blacha powlekana pokryta wielowarstwowo
powitokami zabezpieczajgcymi przed koroza.

8.6. Wykonczenia posadzek.

Posadzki wykonczone sg wyktadzing PCV, antyposlizgowaq tagodnie wywinietg na sciany,
co utatwi utrzymanie czystosci w pomieszczeniach i nie bedzie powodowato gromadzenia sie
brudu na potgczeniu Scian z podtoga.

8.7. Wykonczenia sufitow.
Wewnetrzne wykonczenie Scian stanowi blacha powlekana pokryta wielowarstwowo
powitokami zabezpieczajgcymi przed korozig.

9. PODSTAWOWE OBCIAZENIA i OBLICZENIA.
9.1. Dobor ptyt warstwowych budynek magazynowy.

Dobor ptyty warstwowej dachowej.
Dobrano ptyty warstwowe BALEXMETAL PIR Standard z zewnetrzng powtokq z SP poliestrowa.

Zebranie obcigzen na ptyte warstwowqg dachowa:

Obciazenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Ptyty warstwowe [0,130kN/m2] 0,13 1,30 -- 0,17
% 0,13 1,30 -- 0,17
Obciazenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obc. zmienne technologiczne [3,000kN/m2] 1,00 1,40 -- 1,40
P 1,00 1,40 - 1,40

Obciazenia $niegiem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7t ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie sniegiem mniej obcigzonej potaci 0,56 1,50 0,00 0,84

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=180 m n.p.m. -> Qk
= 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 12,0 st. -> C1=0,8)
[0,560kN/m2]

) 0,56 1,50 - 0,84
Obciazenia wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg -0,18 1,50 0,00 -0,27

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=180 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, ->
Ce=0,82, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=6,5 m, B=15,0 m, L=35,1 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 12,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,178kN/m2] — ssanie
wiatru
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2. | Obcigzenie wiatrem Sciany nawietrznej wg PN-B- 0,31 1,50 0,00 0,46
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,312kN/m2] — parcie wiatru

PN 0,13 1,50 -- 0,19

Dopuszczalne obcigzenie na ptyte warstwowaq:

. ., Hierunek Maksymalne obcigzenie charakterystyczne [kN/m®] przy danej rozpietosci [m]
rubosc 5 7
X dziatania
rdzenia ..
obciaenia ! 250 275

300 3325 350 375 400 425 4530 475 500 2525 575 6,00

parde 229 | 189 | 16 . 137 | 1,19 . 1,05 | 053 | 083 | 075 | 068 | 062 . 056 f 051 | 047 | 043 | 04 | 037
00145 Hﬂ"m I'lln"l‘ﬂ h[lll'lﬂl I_[-“-’W (A0VER) © (IET) - ﬁﬂ"ﬂ-‘] I_Iﬂ""ilil lel L[ﬂ-’“l [ETT T ] h[mm L[ﬂ'iﬂl
ssanie 284 | -248 | 214 -1B7 ;166 : -149 ;4135 -1, 4,14 | -108 ;098 : -092 073 -0,69

Dobrane ptyty warstwowe spetnicjg warunki stanu granicznego noSnosci i uzytkowania pod
wzgledem obcigzenia wiatrem.

Dobor platwi prefabrykowanych BALEX METAL.

Dobrano ptatwie stalowe wykonane z ksztattownikdw stalowych typu Z jako rozwigzanie
kompatybine wybranego producenta ptyt warstwowych Z 150x2 mm.

Zebranie obcigzen na ptatew stalowa:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenia state 0,16 1,30 -- 0,21
2. | Obcigzenia zmienne 1,20 1,50 -- 1,80
3. | Obcigzenia $niegiem 0,67 1,50 -- 1,01
4. | Obcigzenia wiatrem — parcie wiatru 0,37 1,50 -- 0,55
X 2,40 1,45 - 3,57

Dopuszczalne obcigzenia przenoszone przez dobrane ptatwie:

Dopuszczalne obcigzenie ustalono dla ptatwi o rozpietosci 5,0 m. Maksymalna rozpietosé w
zatozonym schemacie statycznym wynosi 5,0 m. Pratwie montowane w rozstawie 1,2 m.

Profil Grubosé Masa | Przypadek Rozpietosd [m]
Imm] | [kg/m] 3,00 [ 3,50 ] 4,00 | 450 | 5,00 ] 5,50
a, 6,18 &30 529 477 338 274
1,50 Q4N 428 638 492 175 296 239
(2.00) A0 754 f,84 535 430 152 294
Q.. 6,18 6,30 529 193 235 213
a, 902 10,27 7.95 6,33 502 407
200 Q,+M 758 990 757 586 464 376
“1e (2500 7 2,19 10,59 8,25 £33 5,05 4,11
o,
Q 902 10,27 707 495 359 268
Q, 11,30 13,14 10,14 800 6,34 514
2,50 - Q4N 10,03 12,66 972 .56 599 485
(3000 = 10,88 1355 10,11 7,74 6,13 4,98
Q.. 11,30 12,65 B48 593 430 321
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Jako rozwigzanie projektowe wybrano ptatwie stalowe Z2150x2 mm w przestach skrajnych
zostang zastosowane ptatwie o zwiekszonej grubosci 2150x2,5 mm. Dobrane ptatwie spetnicijg
warunki sfanu granicznego noSnosci i uzytkowania.

Dobor plyty warstwowej sciennej.
Dobrano ptyty warstwowe BALEXMETAL PIR Standard z zewnetrzng powtokq z SP poliestrowa.
Zebranie obcigzen na ptyte warstwowqg dachowa:

Obciazenie wiatrem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B- -0,18 1,50 0,00 -0,27

02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=-0,4,
beta=1,80) [-0,178kN/m2] — ssanie wiatru

2. | Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,31 1,50 0,00 0,46
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,312kN/m2] — parcie wiatru

3. | Obcigzenie wiatrem sciany bocznej wg PN-B- -0,31 1,50 0,00 -0,46
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=-0,7,
beta=1,80) [-0,312kN/m2] — wiatr z boku

PN -0,18 -- -0,27

Dopuszczalne obcigzenie na ptyte warstwowq:

Maksymalne obcigzenie charakterystyczne [kN/m®] przy danej rozpietoci [m]

200 235 250 275 350 375 400 425 450 475 500 2535 530

e 604 | 514 | 373 | 268 | 197 | 148 | 114 | 09 | 073 | 06 | 05 | 042 031 | 0,27 | 024 | 0n
£ RIS [ [SANIET) © TGNSY) C ISUNIE) T Sk D WOTE D MONS) D N o) CraUe) iy C paeey G PR Cpeve G o) C

ssanle 517 P 400 P 331 P 27 : 23 106 : 169 (147 (20 P 104 102 (0o o8l 075 ;o088 (088 (057

100

Dobrane ptyty warstwowe spetnicjq warunki stanu granicznego noSnosci i uzytkowania pod
wzgledem obcigzenia wiatrem.

9.2. Doboér ptyt warstwowych budynek warsztatowy.
Dobor ptyty warstwowej dachowej.

Dobrano ptyty warstwowe BALEXMETAL PIR Standard z zewnetrzng powtokq z SP poliestrowq.
Zebranie obcigzen na ptyte warstwowq dachowaq:

Obciazenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Ptyty warstwowe [0,130kN/m2] 0,13 1,30 -- 0,17
3 0,13 1,30 - 0,17
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Obc

iazenia zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obc. zmienne technologiczne [3,000kN/m2] 1,00 1,40 -- 1,40
PN 1,00 1,40 - 1,40
Obcigzenia $niegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci 0,56 1,50 0,00 0,84
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=180 m n.p.m. -> Qk
= 0,7 kN/m2, nachylenie potaci 12,0 st. -> C1=0,8)
[0,560kN/m2]
PN 0,56 1,50 - 0,84
Obciazenia wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg -0,40 1,50 0,00 -0,60
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=180 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, ->
Ce=0,82, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=6,5 m, B=15,0 m, L=35,1 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 12,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,4, beta=1,80) [-0,178kN/m2] — ssanie
wiatru
2. | Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,03 1,50 0,00 0,05
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,312kN/m2] — parcie wiatru
PN -0,37 1,50 - -0,55

Dopuszczalne obcigzenie na ptyte warstwowq:

200 2325 2,50 235 300 3325 350 375

4,00 4,25

450 4,75

Maksymalne obciazenie charakterystyczne [kN/m®] przy danej rozpietogci [m]

5,00

525 550

575 600

rle 229 189 | 16 137 D 1,19 D 1,08 | 093 ! 083 {075 ; 068 | 062 D056 | 051 | 047 | 043 | 04 | 037
— . i o Rl et Rl Rl Rl el R B
ssamie -2,54 -248 -214 -1.87 : -1.66 : 1,49 : -1,35 -1.24 -1.14 . -1.05 3 0,58 - -0,92 § 0,66 | -0.81 -0.77 -0.73 -0,69
Dobrane ptyty warstwowe spetniajq warunki stanu granicznego nosnosci i uzytkowania pod
wzgledem obcigzenia wiatrem.
Dobér ptatwi prefabrykowanych BALEX METAL.
Dobrano ptatwie stalowe wykonane z ksztattownikdw stalowych typu Z jako rozwigzanie
kompatybine wybranego producenta ptyt warstwowych Z 150x2 mm.
Zebranie obcigzen na ptatew stalowq:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenia state 0,16 1,30 -- 0,21
2. | Obcigzenia zmienne 1,20 1,50 -- 1,80
3. | Obcigzenia $niegiem 0,67 1,50 -- 1,01
4. | Obcigzenia wiatrem — parcie wiatru 0,30 1,50 -- 0,45
| 2,33 1,45 - 3,47
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Dopuszczalne obcigzenia przenoszone przez dobrane ptatwie:

Dopuszczalne obcigzenie ustalono dia ptatwi o rozpietosci 5,0 m. Maksymalna rozpietos¢ w
zotozonym schemacie statycznym wynosi 5,0 m. Ptatwie montowane w rozstawie 1,2 m.

Profil Grubosé Masa | Przypadek Rozpietosd [m]
fmm] | [kg/m] 3,00 [ 3,50 ] 4,00 | 450 | 5,00 ] 5,50
a, 6,18 630 529 472 333 274
1,50 Q4N 428 638 492 375 296 239
(200 o0 754 £,84 5,35 430 152 294
Q.. 6,18 630 529 393 285 213
a, a0z 10,27 7.95 6,33 5,02 407
2,00 Q+N 758 9,90 757 5,86 4,64 376
“1e (2500 7 3,19 10,59 835 6,33 5,05 411
y o,
Q.. 902 10,27 7.07 495 359 2,68
Q, 11,30 13,14 10,14 200 6,34 514
2,50 L Q4N 10,03 12,66 972 .56 599 485
(3.00) e 10,88 1355 10,11 7,74 &,13 498
Q.. 11,30 12,65 B48 593 430 321

Jako rozwigzanie projektowe wybrano ptatwie stalowe Z2150x2 mm. Dobrane ptatwie spetiajq
warunki stanu granicznego Nno$nosci i uzytkowania.

Dobor ptyty warstwowej sciennej.
Dobrano ptyty warstwowe BALEXMETAL PIR Standard z zewnetrzng powtokq z SP poliestrowq.

Zebranie obcigzen na ptyte warstwowq dachowda:

Obciazenie wiatrem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B- -0,48 1,50 0,00 -0,72

02011:1977/Az1/21-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=-0,4,
beta=1,80) [-0,178kN/m2] — ssanie wiatru

2. | Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- -0,21 1,50 0,00 -0,31
02011:1977/Az1/21-1 (strefa I, H=180 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,5 m, -> Ce=0,82,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,5 m,
B=15,0 m, L=35,1 m -> wsp. aerodyn. C=0,7,
beta=1,80) [0,312kN/m2] — parcie wiatru

X -0,69 -- -1,03

Dopuszczalne obcigzenie na ptyte warstwowaq:

Kierunek Maksymalne obcigzenie charakterystyczne [kN/m®] przy danej rozpietosci [m)
dziatania
LLEEE M oo0 225 250 275 300 335 350 375 400 425 A4S0 475 500 525 550 575 600

Grubosé

rdzenia

rele GD4 | 514 | 373 | 288 | 197 | 148 | 1,14 | 0O | 073 | 06 | 05 | 042 03 | 027 [ o2 | oz
100 pa T3 | [OAMET) | ST DRI C L) C BOTH) G MOES) e P ooed) e ocsosen Copsomn [ e I e G oleven) o) P e
ssanie 517 (409 ;A% P AT G -RF 106 : 169 ( -147 ; A29 P -4 102 (00 | oss | 075 ;0 oss (068 (057

36




Dobrane ptyty warstwowe spetnicjq warunki stanu granicznego noSnosci i uzytkowania pod
wzgledem obcigzenia wiatrem.

9.3. Zebranie obcigzen na hale magazynowq

Zebranie obcigzen statych na potacie dachu

Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Piyty warstwowe - - - 0,13 1,30 0,17
Ptatwie dachowe - - - 0,58 1,30 0,75
SUMA: 0,71 1,30 0,92
Zebranie obcigzen zmiennych (przytozone na pas gérny i dolny)
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspaétczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Obciazenie - - - 1,0 1,40 1,40
zmienne
SUMA: 1,0 1,40 1,40
Zebranie obcigzen $niegiem
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspaétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy | materiatlu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Olb(.:lqz.eme - - - 0,56 1,50 0,84
$niegiem
SUMA: 0,56 1,50 0,84
Zebranie obcigzen wiatrem na potacie dachu
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -0,18 1,50 -0,27
Parcie wiatru - - 0,31 1,50 0,46
Zebranie obcigzen wiatrem na sciany budynku
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -0,18 1,50 -0,27
Parcie wiatru - - 0,31 1,50 0,46
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9.4. Zebranie obcigzen na hale warsztatowa.

Zebranie obcigzen staty

ych na potacie dachu

Grubosé¢ | Wysokosé Ciezar Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ptyty warstwowe - - - 0,13 1,30 0,17
Ptatwie dachowe - - - 0,58 1,30 0,75
SUMA: 0,71 1,30 0,92
Zebranie obcigzen zmiennych (przytozone na pas gorny i dolny)
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] 143 [kN/m?]
Obciazenie - - - 1,0 1,40 1,40
zmienne
SUMA: 1,0 1,40 1,40
Zebranie obcigzen sniegiem
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspotczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Obciazenie - - - 0,56 1,50 0,84
$niegiem
SUMA: 0,56 1,50 0,84
Zebranie obcigzen wiatrem na potacie dachu
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -0,40 1,50 -0,60
Parcie wiatru - - 0,02 1,50 0,03
Zebranie obcigzen wiatrem na sciany budynku
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -0,18 1,50 -0,27
Parcie wiatru - - 0,31 1,50 0,46
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9.5. Zebranie obcigzen na dzwigar kratowy K-1.

Zebranie obcigzen staty

ych na potacie dachu

Grubosé¢ | Wysokosé Ciezar Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ptyty warstwowe - - - 0,55 1,30 0,72
Ptatwie dachowe - - - 2,44 1,30 3,17
SUMA: 2,99 1,30 3,89
Zebranie obcigzen zmiennych (przytozone na pas gorny i dolny)
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] 143 [kN/m?]
Obc[qzenle i i i 42 1,40 588
zmienne
SUMA: 4,2 1,40 5,88
Zebranie obcigzen sniegiem
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspotczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Obciazenie - - - 2,35 1,50 3,53
$niegiem
SUMA: 2,35 1,50 3,53
Zebranie obcigzen wiatrem na potacie dachu
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -0,76 1,50 -1,14
Parcie wiatru - - 1,30 1,50 1,95
9.4. Zebranie obcigzen na dzwigar kratowy K-2.
Zebranie obciazen statych na potacie dachu
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?3] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Ptyty warstwowe - - - 0,39 1,30 0,51
Ptatwie dachowe - - - 0,30 1,30 0,39
SUMA: 0,69 1,30 0,90
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Zebranie obcigzen zmiennych (przytozone na pas gorny i dolny)

Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspaétczynnik Wartosc
Obciazenie warstwy warstwy | materiatlu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ozbr:'i:znen";e - - - 3,0 1,40 4,20
SUMA: 3,0 1,40 4,20
Zebranie obcigzen $niegiem
Grubo$é¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartosc Wspoétczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy materiatu | charakterystyczna obciazenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
2:1"”;;::‘* - - - 1,68 1,50 2,52
SUMA: 1,68 1,50 2,58
Zebranie obcigzen wiatrem na potacie dachu
Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspotczynnik Wartosc
Obcigzenie warstwy warstwy | materiatu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Ssanie wiatru - - - -1,20 1,50 -1,80
Parcie wiatru - - - 0,06 1,50 0,09
9.5. Reakcje przekazywane na rdzenie zelbetowe.
Rdzenie zelbetowe Rd-1
Numer kombinacji | Wartos¢ obliczeniowa Wartosé obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa
Nsd Msd, x Msdy
[kN] [kNm] [kNm]
1 47,22 42,48 9,74
2 35,66 4571 11,83
3 90,02 30,68 17.81
4 91,41 30,22 599
5 84,74 280 2792
6 7809 273 247
7 84,96 046 29,63
8 7789 022 1,09
9 84,33 1,39 29,30
10 7796 014 1,11
1n 8533 050 29,30
12 7796 014 1,11
13 84,49 552 26,55
14 78,88 567 383
15 87,36 3740 21,75
16 90,17 36,13 8,68
17 45,19 38,68 290
18 2341 41,67 230




Rdzen zelbetowy Rd-2

Numer kombinacji | Warto$é obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa
Nsd Msd x Msdy
[kN] [kKNm] [kNm]
1 11585 46,70 11,64
Rdzenie zelbetowe Rd-3
Numer kombinacji | Warto$é obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa
Nsd Msd x Msdy
[kN] [kKNm] [kNm]
1 1543 17,07 303
2 2,68 2,67 2,30
3 073 2,38 1,43
4 67,19 1,92 289
Rdzen zelbetowy Rd-4
Numer kombinacji | Wartosé obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa Wartos¢ obliczeniowa
Nsd Msd x Msdy
[kN] [kKNm] [kNm]
1 67,19 350 546

9.6. Reakcje przekazywane na stopy fundamentowe.
Stopa fundamentowa $t-1, $t-3i $t-5

Numer kombinacji | Wartosé obliczeniowa | Wartos¢ obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 502,93 000 059
2 491,37 0,00 0,46
3 545,73 0,00 109
4 547,12 0,00 1,10
5 540,45 000 1,03
6 533,80 000 095
7 540,67 000 1,03
8 533,60 000 095
9 541,04 0,00 104
10 533,67 000 095
1 541,04 000 1,04
12 533,67 000 095
13 540,20 000 1,03
14 540,59 000 096
15 543,07 000 1,06
16 545,88 0,00 1,10
17 500,90 000 057
18 479,12 000 032
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Stopa fundamentowa St-2

Numer kombinacji | Wartosé obliczeniowa | Wartosé obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 840,10 0,00 1,42

Stopa fundamentowa St-4

Numer kombinacji | Wartosé obliczeniowa | Wartosé obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 469,32 000 017
2 456,57 000 005
3 454,62 000 003
4 521,08 0,00 070
Stopa fundamentowa $t-6
Numer kombinacji | Wartosé obliczeniowa | Wartos¢ obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 749,88 0,00 072

9.10. Zebranie obcigzen na tawy fundamentowe.
tawa fundamentowa t-1

Numer kombinacji | Wartos¢ obliczeniowa | Wartosé obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 79.08 0,00 0,00

tawa fundamentowa t-2

Numer kombinacji | Wartos¢ obliczeniowa | Wartosé obliczeniowa T | Wartosé obliczeniowa M
N [kN] [kNm]
[kN]
1 89,08 0,00 000

9.11. Zebranie obcigzen na podwaliny prefabrykowane.

Zebranie obcigzen na podwaliny

Grubos¢ | Wysokos¢ Ciezar Wartos¢ Wspétczynnik Wartos¢
Obciazenie warstwy warstwy | materiatlu | charakterystyczna obcigzenia obliczeniowa
[m] [m] [kN/m?] [kN/m?] Yr [kN/m?]
Obc. ze S.'u”)k.OWI i 67,20 135 90,72
pokrycia $cian

10. ZALOZENIA PRZY JETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI.
Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych 7riddet informacji merytorycznej

Oraz przepisow:
— Zlecenie Inwestora.

- Projekt budowlano-architektoniczny.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443. U. z dnia 20 lutego 2015).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych Nomy,
przepisy i instrukcie:

- PN-81/B-03020 Fundamenty posadowione bezposrednio. Obliczenia i projektowanie.

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe . Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowii. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowii. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowl. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-B-02011:1977/Az1/71-3 Obcigzenie wiatrem.

— PN-B-02010/Az1 Obcigzenie sniegiem.

Obcigzenia i reakcje szczegdtowe oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w
oddzielnym opracowaniu szczegdtowym.

11. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIAtOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRZYKLADOWE. DOPUSZICZALNE _ JEST STOSOWANIE  MATERIALtOW _ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZIYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI ROWNOWAINOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW LUB SYSTEMOW.

12. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora tj. Miasta Mtawa Stary Rynek 19, 06-500
Mtawa.

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe rolbdt budowlanych
zZwigzanych z wykonaniem niniejszej inwestycji.

e Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac¢ z projektantami
poszczegdinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by< prowadzone przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementéw konstrukcyjnych.
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e Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku ndlezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpiC po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nadlezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu, projektem
architektoniczno budowlanym, a takze projektami technicznymi poszczegdinych branz.

KONSTRUKCJA Projektant — mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

KONSTRUKCJA Projektant Sprawdzajgcy — mgr inz. Rafat Stramski
Upr. nr WAM/0029/POOK/12
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OPINIA GEOTECHNICZN
dla inwestycji polegajacej na modernizacji bazy sportowej zlokalizowanej przy ul. Kopemika 38 na terenie Miasta Mtawa
gmina Mfawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie

1. WSTEP
Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Pracowni Projektowej FSprojekt Marcin
Fabianski, ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica. Dokumentacja zawiera opis
i interpretacje badan podfoza gruntowego oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wod-
nych w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym polegajgcym na modernizacji bazy
sportowej zlokalizowanej przy ul. Kopernika 38 na terenie Miasta Mtawa, powiat mtaw-
ski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacje badanego obszaru przedstawiono w Zat.
1.0.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Ponizej przedstawia si¢ wykaz podstawowych dokumentow wykorzystanych do
wykonania opracowania:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623).

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

[3]. PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

[4]. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
téw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[5]. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie grun-
téw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[6]. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[7]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

[8]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[9]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[10]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[11]. PN-EN 206-1:2014-04. Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé.

[12]. PN-87/G-02310. Wiercenia geologiczno-poszukiwawcze matosrednicowe i wier-
cenia hydrogeologiczne. Urzgdzenia wiertnicze. Wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
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[13]. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mtawa (328) wraz
z objasnieniami (http://baza.pgi.gov.pl/)

[14]. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Mtawa (328)
(http://baza.pgi.gov.pl/)

[15]. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa, 1998.

[16]. Kozerski B., Pazdro Z. Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa Geologiczne. War-
szawa 1990.

[17]. Pisarczyk S., Rymsza B. Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. Politechnika
Warszawska. Warszawa 1993.

[18]. Witun Z. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci. Warszawa
2000.

[19]. Materiaty robocze uzyskane od Inwestora.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na dokumentowanym terenie przewiduje sie¢ zmiane zagospodarowania nierucho-
mosci poprzez realizacje nowej zabudowy. W ramach projektowanej inwestycji zapro-
jektowane zostang dwa budynki magazynowy i warsztatowy potgczone ze sobg $ciang
szczytowg zgodnie z zagospodarowaniem terenu oraz dwa budynki z pomieszczeniami
sanitarnymi ogoélnodostepnymi. W pierwszym budynku zlokalizowane zostang dwie toa-
lety damskie i jedna dla oséb niepetnosprawnych, a drugim z budynkow trzy toalety me-
skie.

Planowana gtebokos¢ posadowienia budynkéw 1 m p.p.t..

4. GEOMORFOLOGIA | HYDROGRAFIA
Obszar projektowanej inwestycji wedtug podziatu J. Kondrackiego [15] zlokalizo-
wany jest w prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie,
makroregionie Nizina Pétnocnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienie Miawskie. Ob-
szar badan pod wzgledem geomorfologicznym znajduje sie na wysoczyznie starogla-
cjalnej [13]. Gtéwng rzekg w rejonie badan jest Seracz, przeptywajgca od poéinocy w

bezposrednim sasiedztwie inwestycji.

5. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC
W ramach niniejszej opinii geotechnicznej wykonane zostaty wiercenia geotech-

niczne oraz badania makroskopowe prob gruntu.

5.1 Badania polowe

W zakres badan polowych wchodzito wykonanie:

VELA INVEST Marcin Zwierzyriski 5
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— 3 otworéw geotechnicznych o gtebokosci do 6,0 mb,

— obserwaciji lustra wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych,

— badan makroskopowych préb gruntéw pobranych w czasie wiercenia.
Lokalizacje wykonanych badan polowych przedstawiono na mapie dokumenta-

cyjnej w Zat. 2.

5.1.1 Otwory geotechniczne

Otwory wykonywane byty systemem obrotowym przy uzyciu $widréw s$limako-
wych. Profile geotechniczne wykonanych wiercen przedstawiono w Zat. 4. W czasie
wiercenia otworéw zgodnie z wymaganiami norm [4], [5] oraz [9] wykonywano badania
makroskopowe pozwalajgce na okreslenie: rodzaju gruntu, stanu gruntu, wilgotnosci,
barwy oraz domieszek.

Po wykonaniu wszystkich badan i obserwacji terenowych, otwory byty likwidowa-

ne zgodnie z nawierconym profilem geologicznym.

6. MODEL GEOLOGICZNY | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
6.1 Budowa geologiczna wraz z modelem geologicznym

Omawiany obszar lezy w obrebie wysoczyzny lodowcowej [13]. Wykonanymi ba-
daniami szczegétowo rozpoznano budowe geologiczng terenu badan. Schemat budowy
geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznym w Zat. 3. Na terenie badan
stwierdzono prosty model budowy geologicznej. Ponizej holocenskich nasypéw antro-
pogenicznych stwierdzono plejstocenskie utwory niespoiste piaski drobne i zaglinione
oraz gliny piaszczyste. W obrebie utworéw spoistych stwierdzono przewarstwienia pia-
skami drobnymi.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz badan makroskopowych, w podtozu pro-
jektowanej inwestycji wyrdézniono trzy warstwy geotechniczne. Z podziatu na warstwy
wylgczono nasypy niekontrolowane. Charakterystyke poszczegdlnych warstw przed-

stawiono w rozdziale 7.1.

6.2 Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi wierceniami badawczymi w otworach nr 1 i 2 nie nawiercono pierw-
szego poziomu woéd podziemnych do 6,0 m ponizej naturalnej powierzchni terenu. W
otworach nr 1 i 2 stwierdzono sgczenia w obrebie utworéw spoistych na gtebokosci od 4

do 5 m p.p.t. W otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie zwierciadta pierwszego po-

VELA INVEST Marcin Zwierzyriski 6
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ziomu wodonos$nego na gtebokosci 2,0 m p.p.t. o charakterze swobodnym, ktéry moze

ulegaé sezonowym wahaniom o ok. 0,8 m.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1 Charakterystyka wyréznionych warstw geotechnicznych

Dla opisu warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji wyrdz-
niono warstwy geotechniczne o zblizonych witasciwosciach fizycznych (rodzaj i stan
gruntu) oraz mechanicznych (parametry odksztatceniowe i wytrzymatosciowe).
W zastosowanym podziale, jako kryteria wyrdzniajgce poszczegdlne warstwy geotech-
niczne, przyjeto:

» rodzaj gruntu okreslony na podstawie analizy sktadu granulometrycznego; ro-
dzaje gruntu wyréznione zostaty cyframi rzymskimi;

» wiek i geneze gruntu okreslong na podstawie takich cech jak: sktad granulome-
tryczny, barwa, sktad petrograficzny, pozycja w profilu geologicznym itp.;

« stan gruntu: stopien zageszczenia okreslony na podstawie sondowan statycz-
nych oraz stopien plastycznosci okreslony na podstawie analizy makroskopowej;

« zawartos¢ substancji organiczne;j.

Ponizej przedstawia sie charakterystyke poszczegolnych warstw geotechnicz-
nych. W podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono nasypdéw niekontrolowa-
nych, jako gruntow stabonosnych. Szczegotowe parametry geotechniczne podano w
Tab. 1.0.

Tab. 1. Parametry wyprowadzone warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
© e 3 o} S g P
8§ 5858 43 8¢ g | s2% | 853
g E g§58 22 s | & | BRs | 282
50 S BH = [0 =, < B
oy N o = o @
Io (1) [ Pu Cy E Eoed
-] [g/cm?] ] [kPa] [MPa] [MPa]
|
Pd, Pzg 0,35 1,75 29,7 - 34 46
A
0,25 2,10 14,0 15,0 18 26
Gp, Pg -
B
Gp (0,40) 2,10 11,6 10,6 13 19
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a) Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw niespoistych — piaskdw drobnych, piaskéw pyla-
stych, niekiedy zaglinionych. Grunty te wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o

stopniu zageszczenia Ip = 0,35. Utwory nosne o genezie wodnolodowcowej.

b) Warstwa geotechniczna II1A

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych i piaskéw glinia-
stych, mato wilgotnych i wilgotnych. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym, o

stopniu plastycznosci IL = 0,25. Utwory no$ne o genezie lodowcowej.

c) Warstwa geotechniczna 11B

Wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty
te wystepujg w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I.= 0,40. Utwory stabonos$ne

0 genezie lodowcowej.

7.2 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych i stopnia skom-
plikowania warunkéw gruntowych
Projektowany obiekt proponuje sig¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej [2]. Wa-
runki gruntowe przyjmuje sie jako proste z uwagi na wystepujgce ponizej poziomu po-
sadowienia utwory spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz niespoiste w
stanie srednio zageszczonym. Zwierciadto wody znajduj sie ponizej poziomu posado-

wienia.

7.3 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Wydzielone nosne warstwy geotechniczne | i IIA uznano za przydatne dla po-
trzeb budownictwa. Za warstwe stabonosng nalezy uzna¢ warstwe nr 1IB, ktéra w przy-

padku wyboru do bezposredniego posadowienia wymaga wzmocnienia lub wymiany.

VELA INVEST Marcin Zwierzyriski 8
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WNIOSKI

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wysoczyzny lodowcowej. Obiekt zali-
cza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki
gruntowe.

Inwestycja znajduje sie w rejonie zlikwidowanego kapieliska — odkrytego basenu, w
obrebie ktérego byta wykonana infrastruktura podziemna, ktérej pozostato$ci mogg
mie¢ wptyw na wykonanie obecnie projektowanych obiektow.

Wyréznia sie trzy warstwy geotechniczne gruntéw rodzimych. W podtozu wystepuja
nosne warstwy geotechniczne nr |, llA oraz stabonos$na warstwa nr 1B i nasypy nie-
kontrolowane.

Wykonanymi wierceniami badawczymi w otworach nr 1 i 2 nie nawiercono pierw-
szego poziomu wéd podziemnych do 6,0 m ponizej naturalnej powierzchni terenu.
W otworach nr 1 i 2 stwierdzono sgczenia w obrebie utworéw spoistych na gtebo-
kosci od 4 do 5 m p.p.t. W otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie zwierciadta
pierwszego poziomu wodonosnego na gtebokosci 2,0 m p.p.t. o charakterze swo-
bodnym, ktéry moze ulega¢ sezonowym wahaniom o ok. 0,8 m.

Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Wszel-
kie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi projekto-

wemu.

VELA INVEST Marcin Zwierzyriski 9
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Miejscowos¢: Mtawa
Gmina: Miawa

Powiat: mtawski
Wojewddztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Obiekt: Budynki uzytkowe

Dozér geol.: M. Zwierzynski

Zat.Nr: 4.1

Rzedna: 150.15 m n.p.m. Gtebokos¢: 6.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-23
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Zat.Nr: 4.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Miejscowos¢: Mtawa Obiekt: Budynki uzytkowe

Powiat: mtawski
Wojewddztwo: mazowieckie
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Gmina: Mfawa Dozér geol.: M. Zwierzynski
Rzedna: 150.12 m n.p.m. Gtebokos¢: 6.00 m
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-23
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Zat.Nr: 4.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Obiekt: Budynki uzytkowe

Miejscowos¢: Mtawa

Gmina: Mfawa Dozér geol.: M. Zwierzynski . ,
Powiat: mtawski . Rzedna: 150.35 m n.p.m. Giegbokosé: 3.00 m
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-23
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