
SZCZEGÓŁ B
Szczegół zamocowania rygla do słupów z rur kwadratowych - obustronnie

Skala 1:10

Widok z boku
na połączenie

a3

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

A
A

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

a3

Ława żelbetowa

Ściana fundamentowa murowana

Wieniec żelbetowy 25x30 cm

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ C
SZCZEGÓŁ C

KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ SW-3
Skala 1:25

OTWÓR DRZWIOWY

Wieniec żelbetowy 25x30 cm

KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ SW-5
Skala 1:25

Ława żelbetowa

Ściana fundamentowa murowana

Wieniec żelbetowy 49x30 cm

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ C

KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ SW-4
Skala 1:25

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A
SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E

RK 100x100x6,3
Słup stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ścian
szczytowych

RK 100x100x6,3
Słup stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ścian
szczytowych

Wieniec żelbetowy 49x30 cm

Ława żelbetowa

Ściana fundamentowa murowana

RK 100x100x6,3
Belki stropowe stropu
nad pomieszczeniami

sanitarnymi
RK 100x100x6,3
Belki stropowe stropu
nad pomieszczeniami

sanitarnymi

RK 100x100x6,3
Belki stropowe stropu
nad pomieszczeniami

sanitarnymi

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=225mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=225mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1110mm 2.3

RK 100x100x6,3
L=3140mm 2.4

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=1455mm 2.1

RK 100x100x6,3
L=3140mm 2.5

RK 100x100x6,3
L=1380mm 2.6

RK 100x100x6,3
L=1380mm 2.6

RK 100x100x6,3
L=1380mm 2.6

RK 100x100x6,3
Słup stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ściany
wewnętrznej SW-3

RK 100x100x6,3
Słup stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ściany
wewnętrznej SW-4

RK 100x100x6,3
L=2995mm 3.1

RK 100x100x6,3
L=3005mm 3.2

L=2995mm 3.1RK 100x100x6,3

Wieniec żelbetowy 
25x30 cm

RK 100x100x6,3
Rygiel stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ściany
wewnętrznej SW-3

RK 100x100x6,3
Rygiel stalowy uwzględniony

w zbrojeniu ściany
wewnętrznej SW-4

SZCZEGÓŁ A
Szczegół zamocowania rygla do słupów z rur kwadratowych - jednostronnie

Skala 1:10

Widok z boku
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

a3

A
A

SZCZEGÓŁ C
Szczegół zamocowania słupa z rury kwadratowej w wieńcu żelbetowym

Skala 1:10

Blacha węzłowa 
120x240x20 1

Blacha trapezowa 
230x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 250mm  3 Śruba M16 klasy 8.8 

dł. 250mm  3

PRZEKRÓJ PRZEZ POŁĄCZENIE

WIDOK Z GÓRY

Blacha węzłowa 
120x240x20 1

Blacha trapezowa 
230x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 250mm  3

Projektowany słup stalowy 
RK 100x100x6,3 

Wieniec żelbetowy

BLACHA PODSTAWY
240x120x20 mm

Otwór
Ø18

BLACHA TRAPEZOWA PODSTAWY
240x150x5 mm

a3

a3
a3

a3a3

a3

a3

Wieniec żelbetowy 25x30 cm

Ściana fundamentowa murowana

SZCZEGÓŁ D
Szczegół zamocowania słupów do rygla

Skala 1:10

A A

Widok z boku
na połączenie

Widok A-A
na połączenie

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 150mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 150mm  2

a3a3

a3
a3 a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

SZCZEGÓŁ E
Szczegół zamocowania słupa stalowego do rygla

Skala 1:10

Widok z boku
na połączenie

Blacha węzłowa 
100x200x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 150mm  2

Widok z przodu
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 150mm  2

Blacha węzłowa 
100x200x10 1

Blacha węzłowa
100x200x10 Otwór

Ø13 
Otwór
Ø13 

L=3005mm 3.2RK 100x100x6,3

Opracowała:

09.2021

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Data (dd.mm.rrrr): TOM:

Branża:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT TECHNICZNY
MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Nr upr.

PT

mgr inż. Ewelina Lewandowska

BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz 
POMIESZCZENIA SANITARNE OGÓLNODOSTĘPNE
adres: rejon ul. Nowoleśnej, 06-500 Mława
obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/12

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY 
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA 

MŁAWA

Skala: Numer rys.:

Projektant konstrukcji - sprawdzający:
mgr inż. Rafał Stramski WAM/0029/POOK/12

Nr upr. Podpis

upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:
mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Podpis

KONSTRUKCJA

1:25

KONSTRUKCJA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

K-13

ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
SW-3 do SW-5

 SKALA 1:25

SW-3 do SW-5


