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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie ze wrzesien 2021r.) dotyczacy budowy:

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATOWYM i POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI
OGOLNODOSTEPNYMI

opracowany na rzecz inwestora:

MIASTO MLAWA
adres:Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
KUP/0064/POOE/14

SPRAWDZAJACY: inz. Barttomiej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specgjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
KUP/0158/POOE/10

wymdég art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami.



1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN
PROJEKTANTOW

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
| INZYNIEROW
L U0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, z poZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Dabrowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 09 lipca 1984 r. w Brodnicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne,'/

mgr inz. Jacek Kotodziej ... .,
/ VA4

inz. Wojciech Klatecki oWl dl O

Otrzymuja; LTMORS g ; /:{///c//f

1. Pan Pawet qurowski / ° . ‘W‘{'\Pawe‘ Gonczerzewicz Lf//‘?( ---------------
ul. Stowackiego 110/19
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegobtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Pawet Dabrowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejousowe] i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 3

Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy b4
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" ranciszek Szyplinski
Otrzymuja:
1. Pan Bartfomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-144-D3I-YVJ *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisjost pragdiowy




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EP1-2UT-XNZ *

Pan Pawet Dgbrowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Liliowa 15, 87-134 Stary Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpisjost pragdiowy




lll. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS

1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego zostanie wykonane z przytgcze
elektroenergetycznego istniejgcego budynku warsztatowego. W zwigzku z
planowang rozbiérkg tego budynku licznik pomiaru energii zostanie
przeniesiony do zlgcza pomiarowego na zewnatrz budynku. Budowa ztgcza
pomiarowego oraz przebudowa przytgcza elektroenergetycznego zostanie
wykonana przez Zaktad Energetyczny wg osobnego projektu. Ze ztgcza
pomiarowego wyprowadzi¢ wlz kablem typu YKY 5x25mm do projektowane;j
rozdzielnicy RS, z ktorej zasili¢ projektowane kontenery WC, budynek
warsztatowo magazynowy oraz istniejgcg pompe nawadniania. Rozdzielnice
RS wykona¢ w termoutwardzalnej obudowie z fundamentem. Do
projektowanego budynku doprowadzi¢ zasianie kablem typu YKY 5x16,0mm.
W rozdzielnicy RG zabudowac¢ wytgcznik gtéwny prgdu z wyzwalaczem
wzrostowym, ktory bedzie petnit funkcjg wytgcznika gtownego p.poz. dla
catego obiektu. Przycisk wyzwalajgcy wytgcznik gt. zabudowaé przed

wejsciem do budynku.
1.2 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Zasilanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych w hali
magazynowo warsztatowej wykonaé¢ przewodami typu YDY prowadzonymi w
korytach kablowych i rurkach izolacyjnych. W czesci magazynowej
zamontowaC koryta kablowe np. prod. BAKS. Gniazda wtyczkowe 230V
zasilic przewodami YDY 3x2,5mm. W calym obiekcie stosowacC osprzet
szczelny. Obliczenie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano przy pomocy programu DIALUX na bazie opraw LED zgodnie z
normg PN-EN12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy’. Typy opraw
podano na rys. nr E2.



1.4 Instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

Dla budynku przyjeto Il poziom ochrony odgromowej. Jako
uziemienie  instalacji odgromowej dla  projektowanego  budynku
zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy. Utozy¢ ptaskownik stalowy
25x4 mm w dolnej czesci taw fundamentowych wokot budynku. nalezy zwrécic
uwage aby minimalna grubos¢ betonu pokrywajgca ptaskownik nie byta
mniejsza niz 5cm. Z uziomu fundamentowego R <10Q  wyprowadzic¢
przewody uziemiajgce ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4mm.
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z metalowg konstrukcjg budynku poprzez
ztagcza kontrolne zabudowane z systemowych obudowach doziemnych. Na
dachu wykona¢ siatke zwoddéw poziomych z drutu feZn 8mm na wspornikach
klejonych. Wentylatory na dachu zabezpieczy¢ za pomocg iglic odgromowych,
ktorych lokalizacje oraz wysokos$¢ ustali¢ po zamontowaniu urzgdzen.

Do gtéwnej szyny wyrbwnawczej doprowadzi¢ bednarke 25x4 mm
wyprowadzonej z uziomu fundamentowego. Z gtébwng szyna wyréwnawczg
potaczy¢ punkt ,PE” rozdzielnicy gtéwnej, wszystkie elementy przewodzace
konstrukcji budynku, rury instalacji wod-kan, co, koryta kablowe oraz kanaty
wentylacyjne.

1.5. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stupowe zasili¢ z szafki oswietleniowej
zabudowanej na zewnagtrz projektowanego budynku kablem typu YKY 4x6.
Kable uktada¢ na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Trase kabli
oznaczyc¢ folig koloru niebieskiego Zastosowac¢ lampy oswietleniowe, ktore
badg miaty ksztatt, wyglad i parametry takie jak lampy juz istniejgce w catym
kompleksie. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rysunku nr
E-1. Wykonac¢ uziemienia stupow ptaskownikiem FeZn 25x4m. Min rezystancja
uziemien 30Q. W celu jednoczesnego zatgczania oswietlenia utozy¢ kabel z
istniejgcego stupa, ktérym doprowadzic¢ sygnat sterujgcy do projektowanej

szafki oswietleniowej.
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1.6. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw,
osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA, stosujagc w obwodach odbiorczych wytgczniki
instalacyjne S301 oraz wyfgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie roéznicowym
30mA. Cata instalacja pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg
ochronng PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i fgczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i =zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W
ztgczu pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na
ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Opornosc¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 30,0Q.

Skuteczno$¢ zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej
nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Dla ochrony przepieciowej zaprojektowano w rozdzielnicy RG

ograniczniki przepie¢ klasy 1+2 oraz klasy 2 w pozostatych rozdzielnicach.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Moc zainstalowana i szczytowa

Moc szczytowa dla catego budynku
Ps =52,5kW x0,7 = 31,5 kW

2.2 Dobdr zabezpieczenh przekrojéw linii zasilajgcych i sprawdzenie spadkow

Napie¢
tablica Pi Ps Is Ib wliz | AU
kW kW A A mm?2 m %
RS 42,80| 25,68 38,66 50 25 5 0,06
RG 25,80 18,06 27,19 40 16 124 1,56
WC M 8,00 6,40 9,63 25 6 10 0,12
WCD 8,00 6,40 9,63 25 6 15 0,18
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Uwagi koncowe:

Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
niniejszym opracowaniem. Po zakonczeniu robot przed oddaniem obiektu
nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badanie

izolacji kabli i przewodow, rezystancji uziemien.

IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogg wystepowac
nastepujgce

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

. dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen;

. montaz elementéw konstrukcji i korytek kablowych;

. prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
. prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;
. roboty z wykorzystaniem dzwigu.

Dla w/w robét kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem
budowy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i
przepisy BHP, zawierajgcy nastepujgce informacije:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzgdzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw bodowy;

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji;

informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia

robét stwarzajgcych zagrozenie.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujgcy prace budowlane
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

I. dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i

1. badaniami lekarskimi;

. przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw;

Iv. omoéwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizaciji.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

2. ochrony osobistej pracownikom;

3. przenos$nego sprzetu gasniczego;

4. apteczki pierwszej pomocy;

5. mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym

iz Panstwowg Strazg Pozarna.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Dabrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

| urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
KUP/0064/POOE/14

SPRAWDZAJACY: inz. Barttomiej Piasecki

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
KUP/0158/POOE/10
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(7)) Z rynien i rur spustowych.
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e warsztatowego z magazynkiem i WC oraz niezaleznymi
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; ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
L
—
w
0/01 POMIESZCZENIE 397.1300 WYLEWKA Tytuk: MODERNIZACJA BAZY
igpradliig A SPORTOWEJNA TERENIE MIASTA
002 MAGAZYNOWE 25,5300 BETONOWA MEAWA
PLYTKI Stadium:
0/03 POMIESZCZENIE WC 1,6900
GRESOWE PROJEKT BUDOWLANY
0/04 PRZEDSIONEK 1.9600 PLYTKI
SANITARNY ' GRESOWE Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
- 426710000 - 06-500 Miawa
/“ Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
- POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
0/05 POMIESZCZENIE 33.9800 WYLEWKA adres: ul. Nowolesna, 06-500 Mtawa
MAGAZYNOWE ’ BETONOWA obreb: 0010 Miasto Miawa , m. Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
33.980000 - dz. nr ewid.: 3041/12
460.690000 - Jednostka Projektujaca : FSprnjnkt

ELEWACJA POLUDNIOWA

(elewacja frontowa)

Wentylacja W-1 pomieszczenia magazynowego

ul.

tel. :
kom. &

wiw. £sprojekt.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
1

PODHALANSKA 4
87-300 BRODNICA

+48 56 697 40 30
+48 790 28 29 50

L6

Branza:

ELEKTRYCZNA

[Projektant instalacji elektrycznych: Nrupr.

mgr inz. Pawet Dabrowski
Jupr. n? KUP/0064/POOE/14 W specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen w zakresie siex
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

[KUP/0064/POOE/14

ci, instalacji i

Podpis

Projektant instalacji elektrycznych - sprawdzajacy: Nr upr.

inz. Bartfomiej Piasecki
Jupr. nr: KUP/0158/POOE/0 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

[KUP/0158/POOE/10

Podpis

Nazwa rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

Skala:

Data (dd.mm.rrrr): Numer rys.
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

ETAP III
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ETAP I

ETAP |

ETAP |

ELEWACJA POLUDNIOWA
(elewacja frontowa)

ETAP | - Budowa budynku magazynowego z izolacjg $cian i potaci
dachu z ptyt warstwowych gr. 10 cm. Na tym etapie zostang wykonane
wszystkie przytgcza do budynku. W budynku zostanie zaprojektowana
wewnetrzna instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna,
zewnetrzne oswietlenie budynku oraz system odwodnienia pofaci dach
z rynien i rur spustowych.

ETAP IIl - Rozbiorka istniejgcego budynku i budowa nowego
warsztatowego z magazynkiem i WC oraz niezaleznymi
ogdélnodostepnymi pomieszczeniami sanitarnymi.

ELEWACJA WSCHODNIA

([T

Tytuk: MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ NA-TERENIEMIASTA
MEAWA
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
adres: ul. Nowole$na, 06-500 Miawa
obreb: 0010 Miasto Miawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nrewid.: 3041/12

Jednostka Projektujaca : rojekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt FSproj

ul. PODHALANSKA 41 ‘ﬁ
87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50

www ., fsprojekt.eu

" ELEKTRYCZNA

Projektant instalacji elektrycznych: Nr upr. Podpis
mgr inz. Pawet Dgbrowski
upr. :m _Ac_u\oog_uoom:m,\,\ Specalno: lacyjnej KUP/0064/POOE/14
do projektowania bez om_Sz_on: w zakresie stalacji i
Y
Projektant instalacji elektrycznych - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
inz. Barttomiej Piasecki
upr. nr: KUP/0158/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej KUP/0158/POOE/10

[do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

Nazwa rysunku:

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numer rys..  [TOM:
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Tytuk: MODERNIZACJA BAZY
Szyna wyréwnawcza FeZN 25x4 - SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
* H * MEAWA
- Stadium:
R<10Q
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: MIASTO MLAWA
. . . . Stary Rynek 19
system ochrony przeciwporazeniowe;j: 06-500 Miawa
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNS Obiekt  BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
X X ., adres: ul. Nowolesna, 06-500 Miawa
Obudowa rozdzielnicy szczelna IP55 pozostawi¢ obreb: 0010 Miasto Miawa , m. Miawa,
. jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
ok 30% wolnego miejsca rezerwy . 304 -

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www . £sprojekt.eu

" ELEKTRYCZNA

Projektant instalacji elektrycznych: Nr upr. Podpis

mgr inz. Pawet Dgbrowski

ot R OOE et KUP/00B4POOE/14

jdo projektowania bez aniczen w zakresie Sie
elekirycznych'i elektroenergetycznych

lekirycznych - sprawdzajgcy: Nr upr. Podpis

upr. nr: _é!oam\voo_mm.momsm_w_oe.msog KUP/0158/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, i

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA RG

Skala: Data (dd.mm.rn Numerrys..  [TOM:
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. I . Tytuk: MODERNIZACJA BAZY
= ————SPORTOWEJ NATERENIEMIASTA—
R0 MEAWA
Stadium:

system ochrony przeciwporazeniowej:
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNS

Obudowa rozdzielnicy szczelna z tworzywa
termoutwardzalnego z fundamentem
np f. INCOBEX

PROJEKT BUDOWLANY

dz. nrewid.: 3041/12

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz

POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
adres: ul. Nowole$na, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Jednostka Projektujaca :
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Projektant instalacji elektrycznych:

mgr inz. Pawet Dabrowski

upr. nr: KU OOE/14 w ji i

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
Jurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nrupr.

KUP/0064/POOE/14

Podpis

Projektant instalacji elektrycznych - sprawdzajacy:
inz. Bartlomiej Piasecki

upr. nr: KUP/0158/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

Nr upr.

KUP/0158/POOE/10

Podpis

Nazwa rysunku:

ROZDZIELNICA RS

Skala:

1:100

Data (dd.mm.rrrr):

09.202

Numer rys.:

E-5

TOM:

PAB




L1 230/400V 50Hz
L2
L3

S301 S301
B10A B10A

— 14

SM 225

FR 303 25A

zewnatrzne stupowe

YKY 4x6mm?
oswietlenie

YKY 5x6,0mm?

Szyna wyréwnawcza FeZN 25x4

1

R<100

system ochrony przeciwporazeniowej:
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TNS

Obudowa rozdzielnicy szczelna z tworzywa
termoutwardzalnego z fundamentem
np f. INCOBEX
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Tytuk: MODERNIZACJA BAZY
————SPORTOWEJ NATERENIEMIASTA—
MEAWA
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
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jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
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Projekta.nt i.nsialacji elektrycznych: ] Nr upr. Podpis
| morinz Pawel Dabrowski KUP/0064/POOE/ 14

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

Jurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant instalacji elektrycznych - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
inz. Bartlomiej Piasecki

upr. nr: KUP/O158/P!)OE/1O w specjalnosci instalacyjnej KUP/0158/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i

Nazwa rysunku:

SZAFKA OSWIETLENIOWA

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.. [ TOM:
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