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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MEAWA” polegajacej na
budowie budynku magazynowego i warsztatfowego oraz pomieszczen sanitamych
ogdlinodostepnych, zZiokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010
Mtawa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/12 zZlokalizowanych w
rejonie ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
PROJEKTANT - projektant giéwny:
mgr inz. Marcin FABIANSK
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej

20.07.2021r.
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» KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy ;‘/

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj ‘.“
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

T
Otrzymuja; // i
1. Pan Marcin Fabianski fo A7 20 N\ \
ul. Gwardii Ludowej 41 [+ f &R o
87-300 Brodnica £ |
2. Okrggowa Rada Izby g
3. Gtowny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego \
4. ala o

\

| e !



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1i

2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr7/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki .= R e

Y
inz. Franciszek Szyplinski fwf/l\d



KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m? na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ
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&) Energa

opera tor
Numer R/21/073816 IMieiscowosé Mtawa Data 10-09-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia, (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. Mikotaja Kopernika
gm. Miawa, dziatka numer 3041/12

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Zigcze, szafka [nN] - Miawa [0640281447306] - ztacze kablowe 0,4 kV
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
32 Stacja transformatorowa:
nie dotyczy

33. Urzadzenia nn;
- istniejgce przylgcze kablowe oraz zlgcze kablowo-pomiarowe zabudowane w $cianie budynku przebudowaé poza migjscem
wystepowania kolizji, ztacze kablowe odbudowaé jako wolnostojace,

34, Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbedne do realizacji pkt. 3.3.

4. Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa, ktéra podlega
uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

4.2, Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskigj 130,
80-557 Gdarisk, Oddziat w Plocku, z siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja. S 74
7 Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. APrzazen
MigWa
Y
Blazinski Mariusz P oushaw Szydlik
OPRACOWAL ZATw(éR[}sz

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
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CZESC OPISOWA
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod rozbidrke budynku

magazynowego z budynkiem warsztatowym i sanitarnym na terenie MOSIiR Mtawa
na terenie dziatki o nr ewid. 3041/6 potozonej w Miawie
na dz. nr ewid. 3041/6 - obreb 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewid. 141301_1 Mtawa, powiat mtawski

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest rozbidrka budynku magazynowego z budynkiem
warsztatowym i sanitamym na terenie MOSIR Mtawa. Rozbidrce podlega caty budynek
nmagazynowy z budynkiem warsztatowym i sanitamym. Rozbidrka ma na celu stworzenie miejsca
pod budowe nowych pomieszczen sanitamych ogdlnodostepnych.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dane adresowe: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 3041/6
obreb geodezyjny: 0010 Miasto Mtawa
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Inwestor: Miassto Mtawa
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatka posiada dostep lbezoposredni dostep poprzez istniejacy zozd na ul. Nowolesng,.
Dziatka nr 3041/6 objeta jest decyzjg o warunkach zabudowy.

Gtéwnq zabudowe na dziatce stanowi stadion miejski wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg
1j. z budynkiem podlegajgcym rozbidrce, dwoma boiskami wraz z orikiem, budynkiem sitowni i
fitness. Pozostatq cze$¢ dzictki stanowi kostka betonowa, koryta odwadnicjgce, powierzchnia
biologicznie czynna w postaci trawnika oraz nawierzchnie syntetyczne. Budynek bedgcy
przedmiotem analizy posiada takze niezbedne przytgcza elekiroenergetyczne, wodociagowe
oraz kandlizacyjne. Przed rozbidrkg obiektu przytgcza zostang przebudowane. Przytgcze
elekiroenergetyczne zostanie przebudowane na warunkach wydanych przez zoktad
energetyczny i przebudowane na nowe przytgcze zapewnigjgce energie elekiryczng do
projektowanego budynku magazynowego, warsztatowego oraz budynkdw  pomieszczen
sanitamych ogdinodostepnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana jest rozbidrka budynku magazynowo- warsztatowego wraz z sanitariatami.
Jest to jeden dtugibudynek na bazie prostokgta. Zlokalizowany jest jako wolnostojgcy i nie posiada
czesci wspdinych, ani nie graniczy dodatkowo z innymi obiektami na terenie dzictki.
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a)

b)

d)

f)

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Obiekt budowlany nie jest zwigzany z zadnym z budynkdw ani elementow
zagospodarowania dziatki wokot Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki przekazywane sq do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a projektowana
rozbidérka nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Uktad komunikacyijny.

Projektowana rozbidrka nie wprowadza zmian w  zakresie  uktadu
komunikacyjnego wijazddw, parkingdbw czy komunikacji pieszej w postaci
chodnikéw i dojs¢ do budynku.

Sposob dostepu do drogi publicznej.
Poprzez istniejgce zjazd do ulicy Nowolesnej. Projektowana rozbidrka nie
wprowadza zmian w tym zakresie.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Projektowana rozbidrka nie zmienia parametrow i urzgdzen uzbrojenia terenu
dziatek budowlanych. Wymusza przebudowe jednego z przytqczy
elektroenergetycznych, gdyz skrzynka zlokalizowana jest na scianie zewnetrznej
budynku. Warunki przebudowy przytqgcza zostaty zatqgczone do niniejszej
dokumentacii.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowana rozbidrka nie wprowadza istotnych zmian w  zakresie
zagospodarowania dziatki w zielen i nasadzenia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 3041/6 64 488,06— m?

a)
b)

Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych: 932,42 m?
Powierzchnia zabudowy isthiejgcego budynku znajdujgcego sie poza
zakresem opracowania: 584,79 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku w czesci objetej
opracowaniem projektowym: 347,63 m?2
Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikow: 7981,22 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 451,36 m?
Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do zweryfikowania z wydang
decyzjg o warunkach zabudowy:
- frybuny: 2027,01 m?
- boiska: 10829,28 m?2
- powierzchnia nawierzchni sportowej kauczukowa, poliuretanowej: 5984,00
m?2
- powierzchnia nieutwardzona: 16241,87 m2

18



5.INFORMACJE | DANE.
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zabudowy | zagospodarowania
terenu dziatki przy budynku magazynowego wraz z budynkiem warsziatowym z

sanitariatami.

b) Dane dotyczace wpisu do rejeshu zabytkéw lub ewidencji zabytkéw oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokadlizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rowniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej.

c) Wplyw eksploataciji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny godrnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gdrnicza.

d) Charakier, cechy istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddzictywad na srodowisko, dia ktdérych wymagane jest uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informagcji o srodowisku i jego ochronie, udzale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Ssrodowisko.
Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizednia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) olbszor
oddziatywania projektowanej inwestycji polegajacej na rozbiérce budynku magazynowo -
warsztatowego miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej jest projektowany, 1j. na dziotce o nrewid.
3041/6 (obreb geodezyjny: 0010 Miasto Mtawa; jednostka ewidencyjna:141301_1 Miawa).
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8. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe z dachu budynku poddanego rozbidrce odprowadzane byty
do systemu odwodnienia w postaci rynien i rur spustowych oraz rozprowadzane po
terenie analizowanej dziatki.

9. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach - bez zmian.
Odpady zabierane bedg w ramach zatozen istniejgcej umowy z Urzedem
Miasta Mtawa. Odlegtosci miejsca sktadowania odpaddw od okien budynku,
budynkdw sgsiednich i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia
2015r.) § 23.p.3.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtowny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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PROJEKT ROZBIORKI
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CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ROZBIORKI

do projektu rozbidrki budynku magazynowego z budynkiem warsztatowym na terenie

MOSIR w Mtawie —zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 3041/6 potozonej w
rejonie ul. Nowolesnej w Miawie

na dz. nr ewid. - obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.: 141301_1 Miawa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest rozbidrki budynku magazynowego z budynkiem
warsztatowym i sanitamym na terenie MOSIR Mtawa a terenie miasta Miawa. Obiekt zaliczany
jest do kategoii V.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Stan isiniejacy.
W chwili obecnej pomieszczenia uzytkowane jako magazyn oraz cze$¢ ustugowa w

postaci pomieszczen sanitamych ogdinodostepnych.

Zestawienie pomieszczen stan istniejgcy:

0/01 WC meskie 18,72 m?

0/02 WC damskie 18,42 m2

0/03 Magazyn | 18,52 m2
0/04 Magazyn i 4,86m2

0/05 Magazyn lli 14,31 m2
0/06 Magazyn IV 3549 m?
0/07 Magazyn V 16,58 m2
0/08 Magazyn VI 19,68 M2
0/0? Magazyn VII 19,45 m2
0/10 Magazyn VIl 19,65 m2
0/11 Magazyn IX 15,10 m?
0/12 Magazyn X 1590 m2
0/13 Magazyn Xl 15,48 m?

0/14 Magazyn Xl 54,41 m?2

SUMA CALKOWITA: 286,57 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Analizowany budynek magazynowo- ustugowy powstat na bazie prostokgta. Jest on
budynkiem parterowym. Dach jednospadowy przykrywa catym budynku Zadaszenia przykryte
papqg termozgrzewalng, a w czesci blachg frapezowq. Obiekt wykonany w formie tradycyjnej
murowanej. Czes¢ budynku wykonana jest w konstrukcii stalowej pokrytej blachq frapezowa.
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4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

4.1. Konstrukcja.

4.1.1. Fundamenty.

Budynek zostat posadowiony na fundamentach z materictu mieszanego, betonowych Iub
zelbetowych. W trakcie prowadzenia pomiardw inwentaryzacyjnych nie prowadzono odkrywek i
nie sprawdzano doktadnej konstrukcji fundamentéw. Nie mamy tez swiadomosci, na jokg
gtebokosc fundamenty zostaty zagtebione w grunt.

4.1.2. Sciany.

Sciany budynku w zdecydowanej wiekszosci murowane wykonane zostaty z cegty biatej
na zaprawie cementowo-wapiennej. W frakcie przebuddw i modemizacji budynku czesc
otworéw zostata zamurowana bloczkami z betonu komérkowego. Sciany obustronnie pokryte
tynkiem.

4.1.3. Stupy.

Stupy Zokalizowane w poziomie parteru najporawdopodobniej wykonane zostaty joko
zelbetowe. W czesci stalowej budynku stupy wykonane sg z rur kwadratowych o wymiarach
60x60mm.

4.1.4. Nadproza i podciqgi.

Nie prowadzono prac odkrywkowych 1zn. nie skuwano tynku nad otworami okiennymi, ale
domniema sie, ze nadproza sg wykonane jako zelbetowe.
4.1.5. Pzewody wentylacyjne i kominy.

Istniejgce kominy w budynku wykonany zostaty wykonane najorawdopodobniej z cegty
petej na zaprawie cementowo-wapienne;.
4.1.6. Konstrukcja dachowa.

Hementami konstrukcyjnymi potaci dachu sg prefabrykowane ptyty panwiowe. Na
ptytach wykonana jest wylewka betonowa i pokrycie w formie papy asfaltowej w kilku warstwach.
W czesci budynku stalowego pokrycie w formie blachy frapezowej mocowane jest do stalowych
rygl wykonanych z rur kwadratowych.

4.1.7. Posadzka na gruncie.

Posadzka na gruncie w pomieszczeniach parteru zostata wykonana joko wylewka na
gruncie.

4.1.9. Stolarka okienna.

W budynkach murowanych stolarka okienna zostata wykonana joko PCV w kolorze
biatym. Okna wykonane joko jednodzelne rozwierane o zblizonych wymiarach. Okna
pozbawione parapetdow wewnetrznych. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powiekane;.
4.1.10. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe do budynku wykonane sqg joko stalowe jednoskrzydtowe. Bramy
garazowe rozwieralne i dwuskrzydtowe takze wykonane joko stalowe. Jedne z nich wyposazone
sq w kraty. Catos¢ pomalowana farbg w kolorze brgzowym.

4.1.11. Wykonczenie elewacii.

Elewacje budynku pokryte tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farba.
4.1.12. Izolacje.

W budynku nie zauwazono wystepowania jakichkolwiek izolaci. Izolacjg w budynku jest
izolacja przeciwwodna stanowigca jednoczesnie pokrycie potaci dachu w formie papy.

4.1.13. Rynny i rury spustowe.
Budynek posiada system odwodnienia potaci dachu w formie rynieni rur spustowych.
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4.1.14. Elementy zagospodarowania zewnehznego.
Przed budynkami znajdujg sie utwardzenia w postaci: wylewek betonowych, nawierzchni
asfaltowych i kostki betonowe;.

5.0 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNO - INSTALACYJNEGO

5.1 Instalacja wodociggowa

Budynek posiada przytgcze do sieci wodociggowe]. W budynku znojduje sie instalacja
wodociggowa natynkowa. Zardwno przytgcze jok i cata instalacja wodociggowa w budynku
przeznaczona do rozbidrki.

5.2 Instalacja kandlizacji sanitamej.

Budynek nie posiada przytgcza do kanalizacii sanitame.

5.3 Instalacja cenifralnego ogrzewania.

Budynek nie posiada cenfralnego ogrzewania ani nie jest podtgczony do miejskie] sieci
cieptowniczej.

5.4 Instalacje elekiryczne.

W budynku znajduje sie instalacja elekiryczna natynkowa, a budynek posiada przytgcze do sieci
elekiroenergetycznej w postaci skizynki zZlokalizowanej na Scianie zewnetrznej budynku. Przed
rozbidrkg budynku istniejgce przytgcze zostanie przebudowane na warunkach wydanych przez
gestora siecii zawartych w niniejszym opracowaniu.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Kubatura catego budynku podlegajgcemu rozbidrce: 113597 md
Powierzchnia zabudowy budynku: 345,44 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 286,57 m?

Wysoko$¢ max.: 420 m

Dtugosc max: 52,74 m

Szeroko$c: max. 7,53 m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz z
ustaleniem wartosci parametréw geotechnicznych dia redlizacji zadania polegajgcego na
Modemizacji bazy sportfowej na terenie miasta Brodnica -rozbidrka cze$¢ budynku magazynowo-
ustugowego, zZilokalizowana jest w obrebie dziotki 3041/6 obreb: 0010 , jednostka ewidencyjna:
141301_1.0010.3041/6.3 Mtawa, powiat mtawski.

W ramach projektowanej rozbidrki nie prowadz sie robdt fundamentowych nie ma
pofrzeby wyznaczania parametrdw gruntowych. Nie sporzgdza sie tez w tym celu opinii
geotechniczne;.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Analizowany obiekt jest budynkiem magazynowo-warsztatowym z pomieszczeniami sanitamymi
ogdlnodostepnymi. Role pomieszczen ogdinodostepnych dia osdb korzystajgcych ze stadionu
miejskiego i jego infrastruktury stanowig WC meskie i damskie.
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9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

10.0 OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

10.1. Fundamenty.

Budynek wykonany jest w technologii fradycyjnej murowanej posadowiony na fundamentach
najorawdopodobniej z materiotu mieszanego. Zoktada sie, ze budynek nie posiada taw
fundamentowych. Zostat wzniesiony na poszerzonych scianach fundamentowych jok wiekszose
budynkdw wznoszonych w okresie ich powstania. W trakcie prowadzenia pomiarow
inwentaryzacyjnych nie prowadzono robdt odkrywkowych majgcych na celu sprawdzenie
rodzaju fundamentéw pod budynkiem. Nie mozna okresiic ich stanu technicznego.

10.2. Sciany.

Sciany budynku w zdecydowanej wiekszosci murowane wykonane zostaty z cegty biatej
na zaprawie cementowo-wapiennej. W frakcie przebuddw i modemizaciji budynku czesc
otworéw zostata zamurowana bloczkami z betonu komérkowego. Sciany obustronnie pokryte
tynkiem. W' niektdrych pomieszczeniach Sciany sg siinie zawilgocone, co spowodowane jest
nieszczelnosciami pokrycia dachowego. Spowodowato to nie tylko siine zacieki czy odpadanie
farb z pomieszczen, dle takze koroze instalacji wodociggowej zZiokalizowanej na scianach
budynku. Ponadto na $cianach pojawiajg sie drobne spekania w obrebie oparcia nadprozy nad
otworami okiennymi i drzwiowymi.

Fot. 1 Sciana no$na znajdujgca sie w pomieszczaniu 0/03

10.3. Stupy.

Trudno okresli¢ stan techniczny stupdw Zelbetowy zabudowanych w Scianach budynku. Stupy z
rur kwadratowych stalowej czesci budynku wykonane ze stali ocynkowanej w bardzo dobrym
stanie technicznym.
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Fot. 2 Stup metalowy w pomieszczaniu 0/14.

10.4. Przewody wentylacyjne i kominy.
Kominy znojdujg sie w budynku na wysokosci kondygnacji poddasza sg
Zbudowane najprawdopodobnie] z cegty petne;.

iif-t. P

Fot.5 Kominy na zewnatrz.
Kominy petnig role wentylacyjng, a czesc¢ z nich zostata juz najprawdopodobnie;]
rozebrana ponize] stronu, gdyz nie Zlokalizowano ich wystepowania w trakcie
inwentaryzacii.

10.5. Konstrukcja dachowa.

W czesci murowanej budynku elementami nosSnymi potaci dachu sqg ptyty
panwiowe. Ptyty nie wykazujg przecigzenia, nadmiemych ugiec czy uszkodzen chocby
mechanicznych. W niektérych pomieszczeniach sg zawilgocone, co spowodowane jest
przeciekajgcymi potaciami dachu. W jednym z pomieszczen obserwuije sie wzdtuzne
spekanie tuz przy Scianie zewnetrznej (podporowej), spekanie na tgczeniu ptyt
sfropowych oraz spekania scian zewnetrznych m. in. w narozniku pomieszczenia.
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A

uzZne przy podporze, na tgczeniu ptyt i w narozniku budynku

= 3 s

Fot.6 Pekniecie wzd

Te spekania sq sinie niepokojace, bo wykazujqg, ze nie tylko dzieje sie cos z ptytami
stfropowymi, ale takze przecigzone sq sciany budynku. Gdyby budynek nie podiegat
rozbidrce to nalezatoby sporzadzic jego ekspertyze techniczng i przeprowadzic
szczegotowe badania stropu w tym pomieszczeniu.

W czesci stalowej budynku elementy stalowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie
wykazujg nadmiemych ugiec czy uszkodzen mechanicznych.

10.6. Posadzki.
Posadzki w pomieszczenioch magazynowych wykonane w postaci wylewki
betonowej. Wylewki spekane i zniszczone. Miejscami wykazujg ubytki. Zniszczenia raczej
powstaty w skutek zuzycia. W pomieszczeniach sanitamych ogdlinodostepnych posadzki
pokryte ptytkami ceramicznymi.

e o

Fot. 7 Posadzka pomieszczenia magazynowego

Scieranie sie warstwy wierzchniej podktaddw betonowych jest zwigzane z
uzytkowaniem pomieszczen, ale najorawdopodobniej tez z wadami struktury betonu,
ktéry zostat whbhudowany. Mieszanka betonowa wbudowana nie micta odpowiednio
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odprowadzonego powietrza tzn. nie zostata odpowiednio zawibrowana. Moze to by¢
tez zwigzane zastosowaniem zanieczyszczonego kruszywa. Jezeli byto wbudowane w
znacznejilosci to istotnie obnizyty jokos¢ betonu w poktadzie.

10.7. Stolarka okienna.

Stolarka okienna pomieszczen sanitamych ogdlnodostepnych wykonana z PCV
w bardzo dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach magazynowych w wiekszosci
drewniana w ztym stanie przeznaczona do rozbidrki.

Fot. 8 Solarka okienna PCV i drewniana.

10.8. Stolarka drzwiowa.

Stolarka  drzwiowa zewnetrzna wykonana joko stalowa w dobrym  stanie
technicznym. Niestety nie spetniajgca obowigzujgcego wspdtczynnik przenikania cieptai.
Bramy garazowe stalowe do pomieszczeh magazynowych malowane fartbg olejng w
dobrym stanie technicznym. W stalowej czesci budynku pokryte blachg frapezowa.

Fot. 9 Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
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10.9. Wykonczenie elewacii.

Elewacja wykonczona poprzez malowanie farbg na tynku cementowo-
wapiennym. Na elewacjach zauwaza sie liczne spekania i zarysowania. Nie mamy
wiedzy czy sq fo tylko spekania na tynku czy problem spekania dotyka takze konstrukcii
Scian. Jedna ze Scian szczytowych budynku jest nieotynkowana.

Fot. 11 Nieotynkowana elewacja szczytowa.
Na potgczeniu z gruntem szczegdlnie w tylnej czesci budynku obserwuie sie odpadajgcy
tynk najprawdopodobniej w skutek sinego zawilgocenia i cyklicznego przemarzania.

10.10. Izolacje.
Budynek pozbawiony jest izolacji przeciwwodnych i termicznych.

10.11. Rynny i rury spustowe.
Budynek posiada rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.
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Fot. 12 Rynnai rura spustowa elewacji frontfowej budynku.

10.12. Elementy zagospodarowania zewnetrznego.

Przed budynkami znajdujqg sie fragmenty wylewek betonowych i asfaltowych oraz
nawierzchni utwardzonych kostkg betonowq.  Nawierzchnie w  dobrym  stanie
technicznym. Wykazujg drobne zapadniecia i zagtebienia, a ktdrych zbierajqg sie wody
opadowe.

Fot. 13 Niecki w utwardzeniach zbierajgce wody opadowe.

10.13. Wnioski koncowe.
Stan techniczny budynku jest dobry. Niepokdj budzi spekanie stropu w jednym z
pomieszczen oraz liczne spekania Scian. Nie prowadzono dalszej analizy probujgcej
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ustali¢ przyczyny takiego stanu rzeczy. Jezeli Inwestor zdecyduje sie pozostawic budynek
w wersji istniejgcej to powinien ustalic przyczyny i wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia, ktdre zabezpiecza elementy konstrukcyjne przed  dalszym
postepowaniem tego typu ziawisk. Najwiekszym problemem budynku jest brak izolacji
zardwno przeciwwodnych jak i fermicznych, a takze ogrzewania szczegdlnie w czesci
ogdlnodostepnych pomieszczen sanitamych. Przegrody budowlane nie spemidjg
podstawowych parametrow ze wzgledu na wspdtczynnik przenikania U. Natynkowe
instalacje szczegdinie elekiryczne w chwili zawilgocenia scian np. przez przeciekajgce
pokrycie dachowe sprowadzajg niebezpieczenstwo porazenia prgdem na osoby
uzytkujgce obiekt. W pomieszczeniach sanitamych ogdlinodostepnych nie ma
pomieszczenia, kidre spemiato by obowigzujgce wymagania pomieszczenia
sanitamego dla osdb  niepetnosprawnych.  Koszt  dostosowania  budynku  do
obowigzujgcych przepisow i warunkdw technicznych, a takze koszt wykonania nowych
instalacji spowodowat, ze inwestor zdecydowat sie na rozbidrke istniejgcego obiektu, a
budowe nowych ogdinodostepnych pomieszczen sanitamych w tym miejscu zgodnie z
odrebng dokumentacjg techniczng. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych
nalezy zastanowic sie czy czes¢ materiatdw nie nalezy rozebrac ostroznie i przeznaczyC
do ponownego wbudowania gtéwnie chodzi tu o czes$¢ stalowa budynku, ktéra jest w
bardzo dobrym stanie technicznym, a takze o okna wykonane z PCV. Czesc¢ stalowa
budynku zostata dobudowana do niego w pdzniejszym czasie i nie jest w zaden sposéb
frwale zwigzana z pozostata czescig budynku. Zaleca sie, wiec rozbidrke tej czesci
budynku w pierwszej kolejnosci, aby rozbidrka elementéw budynku w czesci murowanej
nie dopuscita do uszkodzenia elementdw stalowych przeznaczonych do ponownego
wbudowania.

11.0 WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

11.1 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Teren, na ktdrym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien by¢ oznakowany i
ogrodzony w sposdb zapewnigjgcy bezpieczenstwo osobom nie zatrudnionym na
bbudowie i uniemoziiwigjgcy wstep na teren rozbidrki osolbom nieupowaznionym. Przed
rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia,
wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrelbem robdt budowlanych. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$e rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcii. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
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Przed przystgpieniem do rolbdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy< i w miare mozliwosci
usung¢ do bezpiecznej strefy elementy zagospodarowania, a takze mienie, ktdre
mogtoby ulec uszkodzeniu np. przeparkowac samochody w odleglejsze miejsca, zalbrac
przedmioty czy urzqdzenia znajdujgce sie w poblizu obiektéw oraz w ich srodku. W
pierwszej kolejnosci pousuwac i pozbierac materiaty, ktdre ulegty rozbidrce w sposdb
naturalny i znajdujg sie w stanie luznym w obrebie obiektow, np. gruz znajdujacy sie za
budynkiem oraz usungc zbedne elementy znajdujgce sie wewnagirz budynku.

UWAGAIl

Nalezy pamietac, aby w pierwszej kolejnosci zdemontowac elementy instalacyjne 1.
odcigc¢ budynek od dostaw prgdu elekirycznego i wody. Dla przedmiotowej inwestycii
lel piewszym  etapem  bedzie  usuniecie  przytgcza  elekiroenergetycznego
Zlokalizowanego przy budynku poprzez jego przebudowe.

a) Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

W pierwszej kolejnosci zdemontowac ostony okienne. Nastepnie kolejno zdjgc z
zawiasodw skrzydta drzwiowe i okienne. Oscieznice wyku¢ z murdw. Po ostatnim etapie
demontazu stolarki zaleca sie, aby otwory zostaty zabite deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy podczas prowadzenia kolejnych  robot
rozbidrkowych.

b) Rozbiérka dachu

Pierwszej kolejnosci usungC pokrycie z papy i blachy frapezowej. Blache trapezowqg
zdemontowac takze ze Scian czesci stalowej budynku. Kolejnym etapem jest rozbidrka
szkieletu stalowej konstrukcji budynku, a nastepnie usuniecie ptyt panwiowych
petmigcych role konstrukcji nosnej stropodachu.

c) Rozbiérka scian zewnetrznych i kominéw

Rozbidrke Scian prowadzic od gdry kolejno odspajojgc pojedyncze cegly i elementy
scienne recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego. W czasie prac
korzystac z lekkich rusztowan.

Uwaga lll

Rozbidrka Scian przez podcinanie od dotu i przewracanie jest niedopuszczalna.

d) Rozbidrka posadzek i podtozy betonowych

Roboty posadzkowe zaczynac od rozebrania warstw posadzkowych oraz ewentualnie
wystepujgcych wypetnien. Podtoze betonowe rozebrac recznie przy pomocy mtotdw
udarowych.
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e) Rozbidrka scian i taw fundamentowych

Rozbidrce ulegnie caty budynek. Sciany fundamentowe i fundamenty nalezy odkopad i
w catosci usung¢ z gruntu. Podczas dokonywania rozbidrki Scian  parteru i
fundamentowych nalezy zachowac wszekie zasady bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwosS¢ osuniecia sie skarpy grunfoweji zasypanie.

f) Roboty koncowe

Po rozbidrce posadzek i podktaddw betonowych mogg powstac zagtebienia terenu.
Zagtebienia te nalezy zniwelowac poprzez wypetnienie ich gruboziamistym piaskiem,
zageszczonym  warstwami.  Jednak  ostateczny  sposdb  wykonczenia  robdt
zabezpieczenia ewentualnych zagtebien terenu nalezy skonsultowac z Inwestorem.

11.2 Segregacja odpadow fransport i utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktdre mogg byC wykorzystane joko surowce widme, jok elementy
metalowe. W budynku nie sg wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty
szkodliwe (np. azbest) wymagajgce spetnienia szczegdinych wymogow podczas
rozioiorki i utylizacji. Pozostate elementy wibudowane jok ceramika i drewno, porazone sq
w réznym stopniu przez korozie biologiczng i z tego powodu, praktycznie, nie nadajqg sie
do ponownego whbudowania. Catos¢ urobku z rozidrki nalezy przeznaczy< do utylizacii
NAa zorganizowanym wysypisku Smieci, chyba ze Inwestor wyda inne dyspozycje, co do
przeznaczenia materictdw z rozbidrki. Palenie drewna na miejscu, jaoko sposéb jego
utylizacii jest niedopuszczalne!

Transport gruzu prowadzic na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych. Do
fransportu  stosowac samochody ciezarowe samowytadowcze, zalbezpieczone
plandekami przed pyleniem w czcsie jozdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czescilotnych.
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