
Słup główny konstrukcyjny
uwzględniony w zestawieniach

Stopa żelbetowa

A

A

ścian podłużnych

C

C

Rdzeń żelbetowy

Słup główny konstrukcyjny
uwzględniony w zestawieniach

Stopa żelbetowa

ścian podłużnych

Rdzeń żelbetowy

B

B

Dżwigar kratowy K-1
uwzględniony w zestawieniu

szczegółowego rysunku konstrukcyjnego

OTWÓR OKIENNY

OTWÓR OKIENNY

OTWÓR OKIENNY

OTWÓR OKIENNY

OTWÓR DRZWIOWY OTWÓR DRZWIOWY

Stopa żelbetowa

Rdzeń żelbetowy

Stopa żelbetowa

Rdzeń żelbetowy

1.1 1.1

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B
SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B
SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ B SZCZEGÓŁ BSZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ DSZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D
SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ DSZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ D SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ E SZCZEGÓŁ ESZCZEGÓŁ F SZCZEGÓŁ FSZCZEGÓŁ G

SZCZEGÓŁ H

SZCZEGÓŁ H

SZCZEGÓŁ H SZCZEGÓŁ H

SZCZEGÓŁ H

SZCZEGÓŁ H

SZCZEGÓŁ I SZCZEGÓŁ I
SZCZEGÓŁ J SZCZEGÓŁ J SZCZEGÓŁ J SZCZEGÓŁ J

KONSTRUKCJA ŚCIAN W OSI 1-1
Skala 1:25 ETAP IETAP I

ETAP IETAP I

SZCZEGÓŁ A
Szczegół zamocowania rygla do słupa z dwuteownika HEA200 - jednostronne

Skala 1:10

Projektowany słup
HEA 200  

Projektowany rygiel
100x100x6,3  

A
A

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 55mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 55mm  2

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

SZCZEGÓŁ B
Szczegół zamocowania rygla do słupów z rur kwadratowych - obustronnie

Skala 1:10

Widok z boku
na połączenie

a3

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

A
A

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

a3

SZCZEGÓŁ C
Szczegół zamocowania rygla do słupów z rury prostokątnej - obustronnie

Skala 1:10
Widok z boku
na połączenie

a3

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 260mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 260mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

A
A

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 260mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 260mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

a3

SZCZEGÓŁ D
Szczegół zamocowania rygla do słupów z rur kwadratowych

Skala 1:10

Widok z boku
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Widok z przodu A-A
na połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany rygiel 
100x100x6,3mm  

a3

a3

a3

Blacha węzłowa
100x260x10

Blacha węzłowa 
100x260x10 1

Otwór
Ø13 

Otwór
Ø13 

a3

A
A

SZCZEGÓŁ E
Szczegół zamocowania słupa z rury kwadratowej w podwalinie żelbetowej

Skala 1:10

Blacha węzłowa 
120x240x20 1

Blacha trapezowa 
230x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3 Śruba M16 klasy 8.8 

dł. 590mm  3

PRZEKRÓJ PRZEZ POŁĄCZENIE

WIDOK Z GÓRY

Blacha węzłowa 
120x240x20 1

Blacha trapezowa 
230x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3

Projektowany słup stalowy 
RK 100x100x6,3 

Podwalina żelbetowa

Podwalina żelbetowa

BLACHA PODSTAWY
240x120x20 mm

Otwór
Ø18

BLACHA TRAPEZOWA PODSTAWY
240x150x5 mm

a3

a3
a3

a3a3

a3

a3

SZCZEGÓŁ F
Szczegół zamocowania słupa z rury kwadratowej w rdzeniu żelbetowym

Skala 1:10

Blacha węzłowa 
120x250x20 1

Blacha trapezowa 
240x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3 Śruba M16 klasy 8.8 

dł. 590mm  3

PRZEKRÓJ PRZEZ POŁĄCZENIE

WIDOK Z GÓRY

Blacha węzłowa 
120x250x20 1

Blacha trapezowa 
240x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3

Projektowany słup stalowy 
RK 100x100x6,3 

R
dz
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w

y

BLACHA PODSTAWY
250x120x20 mm

Otwór
Ø18

BLACHA TRAPEZOWA PODSTAWY
240x150x5 mm

a3

a3
a3

a3a3

a3

a3

Rdzeń żelbetowy

SZCZEGÓŁ G
Szczegół zamocowania słupa z rury kwadratowej w podwalinie żelbetowej

Skala 1:10

Blacha węzłowa 
120x330x20 1

Blacha trapezowa 
330x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3 Śruba M16 klasy 8.8 

dł. 590mm  3

PRZEKRÓJ PRZEZ POŁĄCZENIE

WIDOK Z GÓRY

Blacha węzłowa 
120x340x20 1

Blacha trapezowa 
330x150x5 2

 Śruba M16 klasy 8.8 
dł. 590mm  3

Projektowany słup stalowy 
RK 200x100x6,3 

Podwalina żelbetowa

Podwalina żelbetowa

BLACHA PODSTAWY
240x120x20 mm

Otwór
Ø18

BLACHA TRAPEZOWA PODSTAWY
240x150x5 mm

a3

a3
a3

a3a3

a3

a3

Projektowany słup stalowy 
RK 200x100x6,3 

SZCZEGÓŁ H
Szczegół zamocowania słupków pod płyty warstwowe do dźwigara kratowego - pas górny

Skala 1:10

Pas górny dźwigara kratowego
100x100x6,3  
Blacha węzłowa 

100x225x10 1

Widok z przodu 
na połączenie Przekrój przez 

połączenie

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  2

Projektowany słupek
80x40x4  

a3a3

a3

Blacha węzłowa 
100x225x10 1

Pas górny dźwigara kratowego
100x100x6,3  

Projektowany słupek
80x40x4  

A
A

2  Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  

Blacha węzłowa 
100x225x10 

Otwór
Ø13 

Blacha węzłowa
100x225x10

1

SZCZEGÓŁ I
Szczegół zamocowania słupków pod płyty warstwowe do dźwigara kratowego - pas dolny

Skala 1:10

Widok z przodu 
na połączenie

Pas dolny dźwigara kratowego
100x100x6,3  

Blacha węzłowa 
100x226x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  

Projektowany słupek
80x40x4  

a3

a3

A
A

2

Przekrój A-A 
przez 

połączenie

a3

Blacha węzłowa 
100x226x10 1

Pas dolny dźwigara kratowego
100x100x6,3  

Projektowany słupek
80x40x4  

2  Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  

Blacha węzłowa 
100x226x10 

Otwór
Ø13 

1

SZCZEGÓŁ J
Szczegół zamocowania słupków pod płyty warstwowe do dźwigara kratowego - pas dolny

Skala 1:10

Widok z przodu 
na połączenie

Pas dolny dźwigara kratowego
100x100x6,3  

Blacha węzłowa 
200x100x10 1

 Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  

Projektowany słupek
80x40x4  

a3a3

A
A

2

Przekrój A-A 
przez 

połączenie

a3

Blacha węzłowa 
200x100x10 1

Pas dolny dźwigara kratowego
100x100x6,3  

Projektowany słupek
80x40x4  

2  Śruba M12 klasy 8.8 
dł. 140mm  

Blacha węzłowa 
200x100x10 

Otwór
Ø13 

1

Blacha węzłowa
100x226x10

Blacha węzłowa
200x100x10

UWAGA !!!
1. Osoba spawająca musi wykazac się odpowiednimi uprawnieniami. 
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane łączyć ze sobą przy pomocy spoin pachwinowych 
ciągłych o grubościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zastosowane 
zabezpieczenie musi być sprawdzone i skuteczne, gdyż zagwarantuje nam 
trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Jedną z najskuteczniejszych forma 
zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją jest zabezpieczenie 
poszczególnych elementów poprzez malowanie zestawem farb 
epoksydowo-poliuretanowych po wcześniejszym oczyszczeniu metodą 
strumieniowo-cierną do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas 
zabezpieczania konstrukcji przed korozją postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta systemu powłok antykorozyjnych. Standardowa grubość powłoki 
ochronnej nie powinna być mniejsza niż 120 μm.

Spoiny łączące elementy dobrane zgodnie z warunkiem
dla spoin pachwinowych:
a ≥ 0,2t2, lecz 10 mm≥a≤2,5 mm
a≤0,7t1 oraz a≤16 mm
, gdzie:
t1 - grubość cieńszego elementu
t2 - grubość grubszego z łączonych elementów

RK 100x100x6,3
L=512mm2.1

RK 100x100x6,3
L=512mm2.1

RK 100x100x6,3
L=2 010mm2.2

RK 100x100x6,3
L=2 010mm2.2

RK 100x100x6,3
L=2 010mm2.2

RK 100x100x6,3
L=2 010mm2.2

RK 100x100x6,3
L=2 010mm2.2

RK 100x100x6,3
L=581mm2.3

RK 100x100x6,3
L=581mm2.3

RK 100x100x6,3
L=1 240mm2.4

RK 100x100x6,3
L=1 240mm2.4

RK 100x100x6,3
L=2 031mm2.5

RK 100x100x6,3
L=1 031mm2.6

RK 100x100x6,3
L=1 031mm2.6 RK 100x100x6,3

L=780mm2.7

RK 100x100x6,3
L=780mm2.7

RK 100x100x6,3
L=482mm 2.8

RK 100x100x6,3
L=482mm 2.8

RK 100x100x6,3
L=2 028mm 2.9

RK 100x100x6,3
L=2 028mm 2.9

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.4

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.4

RK 100x100x6,3
L=578mm 2.10

RK 100x100x6,3
L=578mm 2.10

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=1 240mm 2.2

RK 100x100x6,3
L=489mm 2.11

RK 100x100x6,3
L=489mm 2.11

RK 100x100x6,3
L=3 604mm 3.1 RK 100x100x6,3

L=3 604mm3.1RK 100x100x6,3
L=3 529mm 3.2RK 100x100x6,3

L=3 529mm 3.2RK 100x100x6,3
L=3 529mm 3.2

RK 200x100x6,3
L=2 180mm 3.3

RK 100x100x6,3
L=3 529mm 3.2
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