Projektant gtowny:

FSprojekt ;
Pracownia Projekfowa FSDTU]Ekt
Marcin Falbiarski

ul. Podhalarska 41

87-300 Brodnica

tel. kom: +48 79028 29 50

fel. biuro: +48 56 697 40 30
e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www.fsprojekt.eu

TOM |

PZT 1 PAB

Pracownia Projektowa

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa inwestycj: MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
NA TERENIE MIASTA MLAWA
kategoria obiektu: VIII

DANE INWESTYCJI:

adres inwestyciji: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
nr dziatki ewid.: 3041/6i13041/12

obreb: 0010 Miasto Mtawa

jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa

DANE INWESTORA:

Inwestor: MIASTO MEAWA

adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
stadium: Projekt budowlany

branza: Architektoniczno-budowlana
data opracowania: wrzesien 2021 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dokumenty i uzgodnienia

informacja o obszarze oddziotywania TOMI-PZTiPAB
opis techniczny i zagospodarowanie ferenu

mapa do celdw projekfowych
cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego
Il. PROJEKT TECHNICZNY
branza konstrukcyjno- budowlana,
branza elekiryczna,
branza sanitama
IIl. PROJEKT ROZBIORKI
branza konstrukcyjno- budowlana, TOMIII - PR

TOMII - PT




Pracownia:

FSprojekt FSprojekt
Pracownia Projekfowa & Tom |
Marcin Falbiarski A%

UL. Podhalarska 41 En -

87-300 Brodnica P Z T l PA B
tel. kom.: +48 790 28 29 50 @

tel. biuro: +48 56 697 40 30 Pracownia Projektowa

e-mail: biuro@fsprojekt.eu
www . fsprojekt.eu

dane inwestycji:

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WARSZTATOWYMi
POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI OGOLNODOSTEPNYMI

adres inwestycij: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa

nr dziatki ewid. 3041/6i3041/12

obreb: 0010 Mtawa

jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr BUAIII 16/63 Upr. Nr GPI 7342/135/T0/94
w specjcinoci architektonicznej do sporzadzania wszekich w specjainoéci architektonicznej do sporzagdzania wszekich
projektow budowlanych, projektéw budowlanych projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych
o skomplikowanej konstrukdi, projektéw instalaciii urzadzen rozwigzaniach konsirukcyjnych i schematach fechnicznych z
sanifamych z wyjatkiem skomplikowanych urzgdzeni instalocii wytgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i frudnigjszych

sanifamych konstrukcj statycznie wyznaczalnych

Data: Podpis: Data: Podpis:

2809.2021r. 2809.2021r.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczen w specjalinosci konstrukcyino-
do projektowaniai kierowaniarobotami budowlanymibez budowlanej

ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjainosci

architektonicznej
Data: Podpis: Data: Podpis:

2809.2021r. 28.09.2021r.
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OPRACOWANIE

mgr inZ. Ewelina LENANDOWSKA

Data: \ Podpis:
28.09.2021r.
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrinZ Jakub DROZDOWSKI mgrinZ Szymon LEWKOWSKI

Upr. Nr WAM/0144/PBS/21

w specjainoiciinstalacyjnej do projektowania w zakresie sieci,
instalaciii uzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychikanalzacyinych bez ograniczen

Data: Podpis:

2809.2021r.

PROJEKTANT :

Upr. Nr WAM/0055/PBS/21

w specjainosciinstalacyjnej do projektowania bez ograniczenw
zakresie siedi, instalaciii uzaazenh ciepinych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowychikanalizacyjnych

Data: Podpis:

2809.2021r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet DABROWSKI

Upr. nr KUP/0064/POOE/14

w specjalinosci instalacyjnej do projektowania bez
ograniczeh w zakresie sieci, instalaciii urzgdzen:
elekirycznychielekiroenergetycznych

2809.2021r.

inz. Barttomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0158/POOE/10

W specjainoiciinstalacyjnej do projektowania bbez ograniczen w
zokresie sieci, instalaciii urzadzenh: elekirycznychi
elekiroenergetycznych

28092021 .




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow str. 6-8
Uprawnienia projektowe sir. 9-24
Wpisy do izb zawodowych str. 25-33
Warunki przytgczenia do sieci elekiroenergetyczne] — przebudowa
przytgcza i usuniecie kolizii str. 34-35
Warunki przytgczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej str. 36-38
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT str. 39
CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu zagospodarowania str. 40-46
CZESC RYSUNKOWA: str. 47
ZT-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500 str. 48
Mapa zasadnicza do celdw informacyjnych  skala 1:500 str. 49
[T-2 Zagospodarowanie terenu —rzedne terenu
skala 1:500 str. 50
ZT-3 Zagospodarowanie terenu — plansza z projektowanymi instalacjami
skala 1:500 str. 51
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB str. 52
CZESC OPISOWA: sir. 52
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str. 53-83
CZESC RYSUNKOWA: str. 84
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY
A-1 Rzut przyziemia skala 1:100 str. 85
A-2 Rzut potaci dachu skala 1:100 str. 86
A-3 Przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50 str. 87
A-4 Przekrdj poprzeczny B-B skala 1:50 str. 88
A-5 Przekrdj poprzeczny C-C skala 1:50 sir. 89
A-6 Blewacje skala 1:100 str. 90
A-7 Szczegbty techniczne mocowania ptyt warstwowych
skala 1:50 str. 91
A-8 Zestawienie stolarki skala 1:100 str. 92
A-9 Dylatacje posadzki skala 1:100 str. 93
TOALETY DAMSKIE i TOALETA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
B-1 Toalety damskie skala 1:25 str. 94
B-2 Rzut potaci dachu skala 1:25 str. 95
B-3 Przekrj A-A skala 1:25 str. 96
B-4 Eewacje —todleta damska skala 1:25 str. 97
TOALETY MESKIE
C-1 Toalety meskie skala 1:25 str. 98
C-2 Rzut potaci dachu skala 1:25 str. 99
C-3 Przekroj A-A skala 1:25 str. 100
C-4 Elewacje —todleta meska skala 1:25 str. 101



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

i ich zaswiadczenia z Izby Inzynierow.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MEAWA” polegajace] na
budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczen sanitamych
ogdlnodostepnych, zZiokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obrelo 0010
Mtawa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/12 Zlokalizowanych w
rejonie ul. Nowolesnegj, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI

Upr. Nr BUAIII 16/63 Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

w specjcinoéci architektonicznej do sporzagdzania wszekich w specjainoéci architektonicznej do sporzadzania wszekich
projektow budowlanych, projektéw budowlanych projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych obiektow budowlanych o powszechnie znanych

o skomplikowanej konstrukdj, projektéw instalaciii urzadzen rozwigzaniach konstirukeyjnych i schematach fechnicznych z
sanifamych z wyjatkiem skomplikowanych urzgdzeni instalocii wytgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i frudnigjszych
sanifamych konstrukcj statycznie wyznaczalnych

Data:

" Podpis:

Data:

2809.2021r. 2809.2021r.

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgrinz Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12 do projektowania bez ograniczen w specjalinoéci konstrukcyjno-
do projektowania i kierowania robotomi budowlanymi bez budowlanej

ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowianej oroz do
projektowania w ograniczonym zakresie w speciainosci
architektonicznej

28092021 . 28092021 .




OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jako autor projektu pf.
"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MEAWA” polegajace] na
budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczen sanitamych
ogdlnodostepnych, ziokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, oloreto 0010
Mtawa na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3041/6 i 3041/12 zZlokalizowanych w
rejonie ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jakub DROZDOWSKI
Upr. Nr WAM/0144/PBS/21

w specjainoiciinstalacyjnej do projektowania w zakresie siec,
instalacjii uzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychikanaizacyjnych bez ograniczen

Data:

" Podpis:

2809.2021r.

PROJEKTANT :

mgr inz. Szymon LEWKOWSKI
Upr. Nr WAM/0055/PBS/21

w specjcinosciinstalacyjnej do projektowania bbez ograniczenw
zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowychikandlizacyjnych

Data:

2809.2021r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet DABROWSKI

Upr. nr KUP/0064/POOE/14

w specjalinosci instalacyjnej do projektowania bez
ograniczen w zakresie siec, instalaciii urzgdzen:
elekirycznychielekiroenergetycznych

28092021 .

inz. Barttomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0158/POOE/10

w specjainoéciinstalacyjnej do projektowania ez ograniczeh w
zokresie sieci, instalaciii urzadzen: elekirycznychi
elekiroenergetycznych

28092021 .




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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) URZ t? I ﬂTOD...K] . Torun, dnia 29 listopada 19394 r.
o K oAU '
(pieczécy wE ’

Nr GP.I.7342/135/T0/84

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENMIA SAMODZIELNYCH FUNMKCII TECHNT CZN.Y CH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 i & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegs 1973 r. w sprawie samodzielnych f‘L;mkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U. Mr 8,poz.46 z pdin. zmianami) stwierdza sig, Ze:
Panlid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tyiul maukowy-zavedowy: mgr inz. architekt
urodzonyCad dnia 12 stycznia 19861 r. w Elblagu
posiada przygotowan.'ie zawodowje upowgéni ajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF Z AKR ZE W S K I jest upowaznionyCad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2D architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekidw budowlanych o powsze-
chnie znanyeh rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konsirukcji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

.Kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukcyjnych elemsntdw budowlanych craz

oceniania i badania stanu technicznego: : -

ad) wszelkich budynkdw, .

b)Y budowli w budewnictwie jednoredzinnym i zagrodowym craz budowli
siuZacyeh do celdw rozrywki, wypoczynku i spertu - =z wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw gigebokich i trudniejszycch konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

n

Otrzymuia: A
1. Pan Krzysztof Zakrzewski
ul. Mostowa 6,4 — Br odnica

- s

. aa

z up. WOJEWODY

/
r KRAWIEC
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" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy - ,‘/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj 1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /v( b
1. Pan Marcin Fabianski o A N \
ul. Gwardii Ludowej 41 / Z5
87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby S ¢
. Gtowny Inspektor \ ‘
Nadzoru Budowlanego K i
4. ala Ny

wN
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzkuz § 151§ 17 ust. 1 pkt 11
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabiariski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

/}

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m? na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
Wiy
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski M [
e

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu.
Otrzymuje:
1. Pan Rafal Stramski
13-330 Krotoszyny 112 ,JKR‘?G'gZEE ODNICzACY
2. Okregowa Rada Izby . )”UI IS KWALIFIKAGY g
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4. a/a MEr inz. Zdvisiy é —_—

il

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.202.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 03 kwietnia 1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 ., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje: § 2. z dniem do ia organowi admini ji publicznej o$wiad ia o zr iu si¢ prawa do wniesicnia odwotlania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. drinz. Zenon Drabowicz
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Pan Jakub Bartosz Drozdowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

IIIl. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé
3. drinz. Zenon Drabowicz % > C

/

Otrzymuje:

1. Pan Jakub Bartosz Drozdowski
87-500 Rypin, ul. Sommera 8/14
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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DECYZJA

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedwyﬁﬁ
<tOw oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,

12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

~ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

~ administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
~ przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan SZYMON LEWKOWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 marca 1990 r. w Suwatkach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0055 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywama dzielnych funkcji techni h
‘w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzp do Inego rej 2 P Budowlanego oraz wpis na list¢
czlonkow wlasciwej izby samorzadu ierd: $wiadczeni d

‘waznosci.

20, p y wydany przezte,lzbg z okre$lonym w nim terminem

nie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
wwﬁlmzjncj Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,

U.22020r., poz.256zezm.) §l wm'
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z pbin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawet Dabrowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 09 lipca 1984 r. w Brodnicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuie sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy /
Okregowej Komisji Kwa|ifikacyjne;/
mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;: LAMORC Pawel G ,
1. Pan Pawel Dabrowski DA onczerzew;;{\ e
ul. Stowackiego 110/19 C i 8 N\ \ . browski
A £\ mgr inz. Pawet Dgbro
i B ([ ( i e \ o upr.gbud. nr KUR/0064/POOE/14
2. Okrggowa Rada Izby [7 5] J© | S g g it
3. Glowny Inspektor |- L ] me

\ w specjalnatel instat | )
N Budowlanego ? / instalacji 1 uizadzen ehzktrycmychieieluoenetgelyczmd‘

4. ala N,
* \
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Pawet Dabrowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skitad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej,

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
gl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6ézn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodzie] ; LJ,7/ 4

7 e~inz. Wojciech Klatecki e a ///'?
[/ owanrnns ( e 4 !....
: \. ‘ = %{ 7

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

/) / //f‘
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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iZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-8EC5-261E-7DCF-798E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9SMQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CX9-LYR-7LW *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AEL-2G1-N38 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0038/19

adres zamieszkania ul. Sommera 8 / 14, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8UQ-C42-ZZX *

Pan Szymon Lewkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0027/21

adres zamieszkania ul. Al.Niepodlegtosci 89B/5, 10-046 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(uodnie art, S ust 2 umwv z dnia 18 wvutm 1001 r.o podplisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

'] ym weryfik ¥ puv wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
o pod wigled slunm_ ych dok P ¥ d| g ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswisdezeniu motna sprawdzic 1a p Q weryf inego raswi i na
stronie Polskie) lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub k ktujac sig z b taiciwe| Okrggowe| Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EP1-2UT-XNZ *

Pan Pawet Dgbrowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Liliowa 15, 87-134 Stary Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-144-D3I-YVJ *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ
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&) Energa

opera tor
Numer R/21/073816 IMiejscowoéé Mtawa Data 10-09-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1, Obiekt:
Nazwa:Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN
Adres (Nr dzialki):Miawa, ul. Mikotaja Kopernika
gm. Miawa, dziatka numer 3041/12

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Zacze, szafka [nN] - Miawa [0640281447306] - ztacze kablowe 0,4 kV
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.4. Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
32 Stacja transformatorowa:
nie dotyczy

33. Urzadzenia nn;
- istniejgce przylacze kablowe oraz zlgcze kablowo-pomiarowe zabudowane w $cianie budynku przebudowaé poza migjscem
wystepowania kolizji, ztacze kablowe odbudowaé jako wolnostojace,

34, Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbedne do realizacii pkt. 3.3.

4. Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa, ktéra podlega
uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddziat w Plocku, z siedzibg w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja. i 7

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. AW Pzacen

MigWa
Blazinski Mariusz L ousbaw oyt
OPRACOWAL ZATWféRE}Zﬂ.

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ i
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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URZAD MIASTA MtAWA

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Mtawa, dnia 15.09.2021 r.

REGON 130 3 FSprojekt Pracownia Projektowa
NIP 56917¢ Marcin Fabianski
SRR S ul. Podhalanska 41
87-300 Brodnica

Warunki techniczne
przylaczenia do sieci wod-kan.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2021 r. ustalam warunki techniczne dla
budynku magazynowego z budynkiem warsztatowym i szaletow ogodlnodostepnych na terenie
MOSIR na dziatkach o numerze ewidencyjnym 10-3041/6, 10-3041/7 i 10-3041/12 i przy
ul. Kopernika 38 w Mlawie:

1) Doprowadzenie wody z wlaczeniem do wodociggu ¢ 90 mm na dziatce nr 10-3041/6.
Na przytagczu wodociaggowym nalezy zamontowaé¢ wodomierz klasy C przystosowany
do montazu naktadki umozliwiajacej odczyt radiowy w systemie dwukierunkowym
w studzience wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w budynku.

2) Odprowadzenie $cickow sanitarnych komunalno-bytowych, ktére powinny spetniaé
wymogi § 4.1 zalgeznik nr.1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 04.168 poz. 1763) nalezy zaprojektowaé i wykonaé do kanatu
sanitarnego @ 160 na dzialce nr 10-3041/6 rejon budynku fitness (studnia o rz¢dnych
150.27/148,95) lub 10-3041/7 (studnia o rz¢dnych 150.88/147,67)

3) Odprowadzenie $ciekoéw deszczowych, nalezy zaprojektowaé i wykonaé do kanatu
deszczowego @ 200 w drodze wewngtrznej dojazdowej do budynku fitness.

4) Nalezy opracowa¢ projekt techniczny zawierajacy:
- niniejsze warunki techniczne,

- 2godg 0s6b trzecich dotyczacg prowadzenia urzadzen wod.-kan. po terenie nie bedacym
wiasnoscig wnioskodawcy,

- opis techniczny,
- oznakowanie trasy wodociagu tasmg z wktadem metalowym,

- oznakowanie zamontowanej armatury tabliczkg informacyijna zamontowang na
ogrodzeniu lub elewacji budynku,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez stuzby geodezyjne dla
celow projektowych) z naniesieniem projektowanego podigczenia;

- rysunki miejsca zamontowania wodomierza ( rzut i przekrdj pomieszczenia lub
studzienki ),

- na przylaczach kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ studnie rewizyjne,
- studnie rewizyjne i kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych

i
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21000 ¢ 1200 mm lub z rur PCV ¢ 415 mm

5) Projekt techniczny nalezy opracowaé zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi
do projektowania i wykonawstwa sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych”

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 lat liczac od daty wydania. O dacie rozpoczgcia
robot nalezy pisemnie powiadomi¢ na 7 dni przed w/w datg.

OTRZYMUIA:

1. adresat
2. ala

NTRZA

aszewski

ZADNNWESTYC!

2BLNIK WY
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod modemizacije bazy

sportfowej na terenie miasta Mtawa zlokalizowanej w rejonie ul. Nowolesnej
na terenie dziatek o nr ewid. 3041/6 i3041/12 potozonej w Mtawie, miasto Miawa
na dz. nr ewid. 3041/6 i 3041/12 - obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.
141301_1 Miawa, powiat Miawa.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sporfowe] na terenie miasta Mtawa.

Modemizacja polega na budowie budynku magazynowego i warsziatowego oraz
ogdlnodostepnych pomieszczen sanitamych. Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn
sprzetu stuzgcego do utrzymania zieleni na stadionie migjskim, chodnikdw i nawierzchni
syntetycznych w czystosci. Mogq sie tam znajdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki,
zamiatarki, maszyny do renowacji nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do
pielegnacii trawnikdw i wszelkie podobne tego typu urzgdzenia. W budynku warsztatowym bedq
znajdowaty sie narzedzia do drolbbnych napraw czy konserwacii urzgdzen.
Budynki magazynowy i warsztatowy wykonane zostang w konstrukcji stalowej pokryte ptytami
warstwowymi zardbwno Sciennymi jak i dachowymi. Bedq posiadaty podstawowe instalacie
elekiryczng, kanalzacyjng i wodociggowa. W budynku znajdzie sie mate pomieszczenie
magazynowe, gdzie ziokalizowane zostang wszystkie przytgcza oraz pompa ciepta. Zadaniem
pompy ciepta bedzie ogrzewanie pomieszczenia przytaczy, pomieszczenia WC i przedsionka
sanifamego oraz budynku warsztatowego. Budynki zostang wykonane joko parterowe,
niepodpiwniczone. Budynek magazynowy przekryty zostanie dachem dwuspadowym, a
budynek warsztatowy jednospadowym.

Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne zostang zaprojektowane joko wolnostojgce z
gotowych elementéw prefabrykowanych przywiezionych na plac budowy i zmontowane na
wczesniej wykonanej ptycie zelbetowe]. Pomieszczenia sanitame  ogdinodostepne  bedq
stanowity dwa niezalezne budynki. W pierwszym z nich ziokalizowane zostang dwie niezalezne
todlety damskie i jedna dia oséb niepetnosprawnych. W drugim zostang umiejscowione trzy
niezalezne todlety meskie. Budynek o konstrukcji stalowej pokryty ptytami warstwowymi. Z
zewngtz wykohczony przy pomocy paneli kompozytowych w kolorystyce naturalinego
aluminium i czamym. Budynki bedqg posiadaty podstawowe przytgcza kanadlizacyjne,
wodociggowej i elekiryczne. Przytqgcza Zokalizowane bedg w pomieszczeniach technicznych
kazdego z budynkéw. Todlety bedq posiadaty ogrzewanie podtogowe, elekiryczne. Sciany od
wewnatrz pokryte sq blachg powlekang warstwami PCV chronigcymi przed korozjg. Podtoga
wykonczona jest w formie antypoSizgowego PCV. W pomieszczenioch toalet lbedze
znajdowata sie wentylacja mechaniczna przy pomocy wentylatordw o &r. 150 mm. Nawiew do
toalet damskich i meskich bedze odbywat sie przy pomocy ftulei wentylacyjnych
umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiost dia todlety dia oséb
niepetnosprawnych przy pomocy kratki nawiewnej zZiokalizowanej w scianie szczytowej budynku.



Catainwestycja zostanie podzielona na frzy etapy:

ETAP |- Zakres opracowania

Budowa budynku magazynowego z niezZbednymi przytgczami fj. elekiroenergetycznym,
wodociggowym i kandlizacyjnym oraz wewnetrzng instalacjg  elekiryczng, oSwietleniem
zewnelrznym oraz odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych.

ETAP II- Zakres opracowania

Budowa odcinka drogi dojozdowej (utwardzenia) i placu manewrowego przed budynkiem
mMagazynowym.

ETAP lll - Zakres opracowania

Rozbidrka istniejgcego budynku na miejscu, kidrego powstang pomieszczeniach sanitame
ogdlinodostepne wraz z niezbednymi przytgczamii instalacjomi wewnetrznymi.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,

Dane adresowe: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 3041/613041/12
obreb geodezyjny: 0010 Mtawa
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
Dziatka 3041/6 posiada dostep bezposredni do drogi (ulicy miejskiej) poprzez istniejace
Zjazdy na ulice Nowolesng,.
Dziatka nr3041/613041/12 objeta jest decyzjq o warunkach zabudowy.
Przedmiotowe dziatki Zlokalizowane sq na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaci w
Mtawie. Oznaczenie terenu na mapie:
Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Na dziotce o nr ewid. 3041/6 zZokalzowany jest stadion miejski wraz z catq infrastrukturg
towarzyszqcq i trybunami. Znajduje sie tez na niej budynek gospodarczy podlegajgcy rozbidrce
w miejscu, ktdrego zostaty zaprojektowane pomieszczenia sanitame ogdinodostepne.
Na terenie dziatki o nr ewid. 3041/12 zZokalzowane sg dwa niewielkie budynki w dolnej
czesci dziatki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie dziatki o nr ewid. 3041/12 projekiuje sie budynek magazynowy i warsztatowy.
Budynek odsuniety zostanie o ok. 10,0 m od granicy dziatki o nr ewid. 3047/2 tying Sciang. Wokot
budynkdw projektuje sie utwardzenie w postaci kostki betonowej. Plac przed wjazdami do
budynku bedzie posiadat odwodnienie w postaci wpustéw  odprowadzajgcych wode z
utwardzenia do kanalizacji deszczowej. Za budynkiem ziokalizowana zostata opaska z kostki
betonowej, z ktérej wody opadowe zostang odprowadzone do ogrodu deszczowego
Zokalzowanego za budynkiem. Projektowane utwardzenie przed budynkiem  zostanie
potgczone z istniejgcym Zilokalizowanym na dzictce o nrewid. 3041/6.

Budynek gospodarczo-magazynowy zZiokalizowany na dziatce o nr ewid. 3041/6 zostanie

41




poddany rozbiérce, a w jego miejscu pojawig sie dwa budynki projekfowanych pomieszczen
sanitamych ogdlnodostepnych.

a)

b)

d)

f)

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiekiem budowlanym.
Na terenie dziatki zlokalizowane sqg istniejgce urzgdzenia zwigzane z obiektami
zlokalizowanymi na terenie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Mtawie.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Scieki z projektowanego budynku magazynowego oraz pomieszczeh
sanitarnych ogdlnodostepnych odprowadzane bedg do migjskie] sieci
kanalizacyjnej.

Uktad komunikacyijny.

Projektowana modernizacja nie wprowadza zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego wjazddéw, parkingdw czy komunikacji pieszej w postaci
chodnikéw i dojs¢ do budynkéw MOSIR w Mtawie. Projektuje sie nowe
utwardzenie stanowigce dojscie do projektowanych, ogdinodostepnych
pomieszczen sanitarnych oraz opaske wokdt budynkdw z kostki betonowe.
Przy budynku magazynowym i warsztatowym takze projektuje sie utwardzenie
z kostki betonowej stanowiqce przestrzen manewrowq przed budynkami,
opaske za budynkiem oraz dojscie i dojazd do budynkdw. Nie projektuje sie
nowych miejsc parkingowych na terenie projektowanych utwardzen zostang
one zapewnione w ramach parkingdw przy stadionie miejskim.

Sposob dostepu do drogi publicznej.
Poprzez istniejacy zjazd na ul. Nowolesng z dziatki o numerze ewid. 3041/6.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Projektowana modernizacja nie zmienia parametrow i urzgdzen uzbrojenia
terenu dziatek budowlanych. Przed rozbidrkg istniejgcego budynku
gospodarczo-magazynowego zostanie przebudowane przytqcze
elektroenergetyczne zlokalizowane przy budynku wedtug odrebnego
opracowania. Nowe przebudowane przytgcze bedzie jednoczesnie
przytgczem do projektowanych budynkéw magazynowego, warsztatowego i
pomieszczen sanitarnych ogdlnodostepnych. Ponadto zostang wykonane
nowe przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej | deszczowej
zapewniajgcej obstuge projektowanej inwestycji na warunkach wydanych
przez odpowiednich gestordw sieci.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czescirysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowana modernizacja nie wprowadza istotnych zmian w zakresie
zagospodarowania dziatki w zielen i nasadzenia.

Cze$¢ powierzchni  biologicznie czynnej kazdej z dziatek zostanie
przeksztatcona pod projektowang zabudowe budynkiem magazynowym,
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warsztatowym i budynkami pomieszczen sanitarnych ogdlinodostepnych oraz
utwardzenia wokot budynkow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 3041/6—79 397,00 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3041/12—23 874,00 m?

a)

b)

d)

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych: 508,73 m?2
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku magazynowego:447 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku warsztatowego:38,17 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow toalet
ogodlnodostepnych: 23,56 m2

Powierzchnia projektowanych drég, parkingdw, placow i

chodnikéw: 1020,35 m?

- istniejgce utwardzenia i nawierzchnie syntetyczne zlokalizowane w obrebie
stadionu miejskiego: 42 768,98 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 59 013,03 m?

Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do zweryfikowania z wydang
decyzjg o warunkach zabudowy:

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY:
580,73 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY:
508,73 m?

—————X100% = 0,499
103 271,00 m? % %

WSKAZNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:

59013,03 m® . 0% = 57,15 %
N 103 271,00 m? T
WYSOKOSC BUDYNKU W KALENICY:
6,01l m
WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI FRONTOWEJ:
5,78m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ:
31,50 m

5. INFORMACJE | DANE.

a)

b)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Teren, na ktérym Zokalizowana jest inwestycja objety jest decyzig o warunkach
zabudowy. Ograniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu ferenu wynikajg z
decyzi o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby istniejgce] inwestycji. Decyzja
zostata zatgczona do wniosku o pozwolenie na budowe.

Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkow oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokadlizowana na obszarze objelym ochrong
konserwatorskq

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rowniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskie).

Wplyw eksploatacji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny godrnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
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gornicza.

d) Charakter, cechy istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
potencjalinie znaczgco oddziatywac na Srodowisko, dia ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z
dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacii o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Budynek magazynowy i warsztatowy

Kategoria zagrozenia pozarowego: PM

Gestosé obcigzenia ogniowego dla strefy: Q < 500 MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej ,.E”

Budynek pomieszczen sanitarnych ogélnodostepnych:

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-1lI

Klasa odpornosci ogniowej ,.E”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmienigjgcego
rozporzqgdzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projekiowanej modernizacji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozenia zycia.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg by
uzgodnione z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAYYWANIA OBIEKTOW.
Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,

poz. 1422 z dnia 18 wizesnia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia

30 pazdzemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80

poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
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oddziatywania projektowanej inwestycji polegajgcej na modemizacii bazy sportowej na terenie
miasta Mtawa miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérej jest projektowany, tj. na dziatkach o nr
ewid. 3041/6 i 3041/12 (obreb geodezyjny: 0010 Mtawa; jednostka ewidencyjna: 141301_1
Mtawa).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe z zadaszenia budynku magazynowego i warsztatowego oraz

z placu manewrowego przed budynkiem zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z pozostatych elementdw zostang rozprowadzone po

terenie analizowanych dziatek.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach - bez zmian.

Odpady zabierane bedg w ramach zatozen istniejgcej umowy z Urzedem
Miasta Mtawa. Odlegtosci miejsca sktadowania odpaddw od okien budynku,
budynkdw sgsiednich i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzgdzenie
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia
2015r.) § 23.p.3.

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/10/%94

PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projektant gtéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgrinz. Jakub DROZDOWSKI
Upr. nt WAM/0144/PBS/21
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Szymon LEWKOWGSKI
Upr. nt WAM/0055/PBS/21

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. Pawet DABROWSKI
Upr. nr KUP/0064/POOE/14

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Projektant sprawdzajgcy —mgrinz. Barttomiej PIASECKI
Upr. nr KUP/0158/POOE/10



CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

52



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego modemizacji bazy sportowej na terenie

miasta Mlawa - zlokalizowanej na terenie dziatek o nr ewid. 2041/6 i 3041/12
potozonych przy ul. Nowolesnej w Miawie
na dz. nr ewid. 3041/6 i 3041/12 - obreb 0010 Mtawaq, jednostka ewid.: 141301_1 Miawa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest modemizacija bazy sportowej na terenie miasta Mtawa
polegajgca na budowie budynku magazynowego, budynku warsztatowego i pomieszczen
sanitamych ogdlnodostepnych.

Kategoria obiektu V. Sklasyfikowano budynek jako inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sporfowe] na terenie miasta Mtawa.
Modemizacja polega na budowie budynku magazynowego | warsziatowego oraz
ogdlnodostepnych pomieszczen sanitamych. Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn
sprzetu stuzgcego do utrzymania Zieleni na stadionie miejskim, chodnikdw i nawierzchni
syntetycznych w czystosci. Mogq sie tam znajdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki,
zamiatarki, maszyny do renowacji nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do
pielegnacii trawnikdw i wszelkie podobne tego typu urzgdzenia. W budynku warsztatowym bedg
znajdowaty sie narzedzia do drolbonych napraw czy konserwacii urzadzen.

Budynki magazynowy i warsztatowy wykonane zostang w konstrukcji stalowej pokryte
ptytami- warstwowymi zardwno sciennymi jok i dachowymi. Bedq posiadaty podstawowe
instalacje elekiryczng, kandlzacyjng i wodociagowq. W budynku zngjdze sie mate
pomieszczenie magazynowe, gdzie ziokalizowane zostang wszystkie przytgcza oraz pompa
ciepta. Zadaniem pompy ciepta bedzie ogrzewanie pomieszczenia przytgczy, pomieszczenia
WC i przedsionka sanitamego oraz budynku warsztatowego. Budynki zostang wykonane jako
parterowe, niepodpiwniczone. Budynek magazynowy przekryty  zostanie  dachem
dwuspadowym, a budynek warsztatowy jednospadowym.

Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne zostang zaprojektowane jako wolnostojace z
gotowych elementdw prefabrykowanych przywiezionych na plac budowy i zmontowane na
wczesniej wykonanej ptycie Zelbetowe]. Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne  bedqg
stanowity dwa niezalezne budynki. W pierwszym z nich ziokalizowane zostang dwie niezalezne
todlety damskie i jedna dia oséb niepetnosprawnych. W drugim zostang umiejscowione trzy
niezalezne toadlety meskie. Budynek o konstrukcii stalowej pokryty ptytami warstwowymi. Z
zewngtz wykohczony przy pomocy paneli kompozytowych w kolorystyce naturainego
aluminum i czamym. Budynki bedqg posiadaty podstawowe przytgcza kandlzacyjne,
wodociggowej i elekiryczne. Przytgcza Zokalizowane bedq w pomieszczeniach technicznych
kazdego z budynkdw. Toalety bedq posiadaty ogrzewanie podtogowe, elekiryczne. Sciany od
wewnatrz pokryte sq blachg powlekang warstwami PCV chronigcymi przed korozjg. Podtoga
wykonczona jest w formie antypodizgowego PCV. W pomieszczeniach toadlet bedzie
znajdowcta sie wentylacja mechaniczna przy pomocy wentylatordw o §r. 150 mm.
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Nawiew do toadlet damskich i meskich bedzie odbywat sie przy pomocy tulei wentylacyjnych
umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiast dia toalety dia osdb
niepetnosprawnych przy pomocy kratki nawiewnej zZiokalizowanej w scianie szczytowej budynku.

Cata inwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:

ETAP |- Zakres opracowania

Budowa budynku magazynowego z hiezZbednymi przytgczami fj. elekiroenergetycznym,
wodociggowym i kandlizacyjnym oraz wewnetzng instalacjq elekiryczng, osSwietleniem
zewnetrznym oraz odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych.

ETAP I-Zakres opracowania

Budowa odcinka drogi dojazdowej (utwardzenia) i placu manewrowego przed budynkiem
Magozynowym.

ETAP lll - Zakres opracowania

Rozbidrka istniejocego budynku na miejscu, ktdrego powstang pomieszczeniach sanitame
ogdlnodostepne wraz z niezbednymi przytgczami i instalacjomi wewnetrznymi.

Zestawienie pomieszczen w budynkach:
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

ETAP |
0/01  Pomieszczenie magazynowe 397,13 m?
0/02 Pomieszczenie magazynowe 25,02 m?
0/03  Pomieszczenie WC 1,69 m2
0/04  Przedsionek sanitamy 1,96 m2
SUMA CALKOWITA: 425,80 m2

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

ETAP Il
0/05 Pomieszczenie magazynowe 33,98 m?
SUMA CALKOWITA: 33,98 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZITATOWEGO : 459,78 m?

POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE DAMSKIE

0/01  Todleta dia oséb niepetnosprawnych 4,86 m?
0/02 Todleta damska 1,50 m2
0/03  Todleta damska 1,50 m?
0/04  Pomieszczenie techniczne 1,52 m?
SUMA CALKOWITA: 9,38 m?2

POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE MESKIE

0/01  Todleta meska 1,73m2
0/02 Todleta meska 1,73 m?
0/03  Todleta meska 1,73m2
0/04  Pomieszczenie techniczne 276 m?
SUMA CALKOWITA: 7.95m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZNAJDUJACA SIE W ZAKRESIE OPRACOWANIA: 478,02 m?
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3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

Budynek zaprojektowany na bazie prostokgta z wysunietq niewielkg czesciq warsziatowq
na jednej z elewacj szczytowych. Projektowany jest joko parterowy nie posiadajgcey
podpiwniczenia. Wykonany w technologii stalowej z lekkim pokryciem z ptyt warstwowych
zarbwno w obrebie Scian jok i potaci dachu. Konstrukcja nos$na potaci dachu w formie
dzwigaréw stalowych. Budynek magazynowy przekryty dachem dwuspadowym, natomiast
warsztatowy jednospadowym o kgcie nachylenia 12 stopni. We wszystkich pomieszczeniach
budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Przewazajgce kolory na elewacii to szaroscii
grafity oraz kolor joctowozielony. Do budynku prowadzg wjozdy garazowe i wejscia. Po stronie
wschodnigj Ziokalizowano dwa boczne wejscia do budynku, po zachodniej wejscie | wjozd do
pomieszczenia magazynowego. Hewacja pdtnocna jest frontowq i tu zapewniono gtéwng
komunikacje zardwno do czeSci magazynowej jok i warsziatowej budynku. Do czesci
warsztatowe] prowadz brama garazowa o wymiarach 200x210 cm dwuskrzydtowa, otwierana
recznie. Do czesSci magazynowej prowadzi wejscie oraz dwie bramy garazowe o wymiarach
350x320 cm. Budynek czesciowo ogrzewany przy pomocy pompy ciepta.

BUDYNKI TOALET OGOLNODOSTEPNYCH

Projektowane pomieszczenia sanitame podzielono na dwa niezalezne i odrebone budynki.
Pierwszy z nich sktada sie z dwdch todlet damskich i jednej przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych, natomiast drugi z frzech niezaleznych toalet meskich. Budynki parterowe,
niepodpiwniczone i bez uzytkowego poddasza. Wykonane joko prefabrykowane i modutowe
zamontowane na miejscu budowy do wczesniej przygotowanej ptyty zelbetowe). Budynek takze
wykonany w formie stalowego szkieletu pokrytego ptytami warstwowymi. W pomieszczeniach
zaprojektowana jest wentylacja mechaniczna oraz ogrzewanie podtogowe, elekiryczne.
Elewacje utrzymane w kolorystyce czameji naturalnego aluminium.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY

Kubatura: 2 528,46 m3

Kubatura czesci magazynowe: 2 330,66 m?

Kubatura czesci warsztatowej: 197,80 m3

Powierzchnia zabudowy budynku: 485,17 m?

Powierzchnia zabudowy budynku w czesci magazynowej: 447,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku w czesci warsztatowej: 38,17 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 460,69 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej: 426,71 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci warsztatowej: 33,98 m?2

WysokoS¢ w kalenicy: 6,01 m

Wysoko$¢ krawedz elewacii frontowej: 5,88 m

Dtugos¢ catego budynku: 35,10 m

Dtugosc¢ budynku w czesci magazynowej: 29,80 m

Dhugosc budynku w czesci warsztatowej: 5,30 m

Szeroko$¢ maksymalna: 15,00 m
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Szeroko$¢ budynku w czesci magazynowej; 1500 m
Szeroko$¢ budynku w czesci warsztatowej: 7,2 m
Liczba kondygnacii: 1

BUDYNEK TOALET DAMSKICH

Kubatura: 35,28 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 12,77 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 9,38 m?
Wysoko$¢ w kalenicy: 2,85 m

Wysokos¢ krawedzi elewacii fronfowej: 289 m
Dtugos¢ catego budynku: 532 m

Szeroko$¢ maksymalna: 2,40 m

Liczba kondygnacii: 1

BUDYNEK TOALET MESKICH

Kubatura: 32,03 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 11,60 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 7,95 m?2
WysokoS¢ w kalenicy: 2,85m

Wysokos¢ krawedzi elewacii frontowej: 2,89 m
Dtugosc catego budynku: 483 m

Szeroko$¢ maksymalna: 2,40 m

LiczZba kondygnagiji: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametrow geotechnicznych dia redlizaciji zadania polegajgcego na
Modemizacji bazy sporfowej na terenie miasta Mtawa — budowa budynku magazynowo-
warsztatowego i pomieszczen sanitamych ogdinodostepnych ziokalizowana jest w rejonie ul.
Nowolesnej w Mtawie w obrebie dwdch dziatek 3041/6 i 3041/12, obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.

Podstawa prawng dla sporzadzenia opiniic geotechnicznej jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projekfowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostot
ustalony z Zleceniodawca. Warunki okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej sporzadzone; i
opracowanej we wrzesniu 2021 r. przez firme VELA INVEST Marcin Zwierzynski ul. Kwiatowa 218,
05-190 Nasilelsk.

Opiergjgc sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepngj literaturze sporzadzono cze$¢ tekstowq. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 6,0 m ponizej poziomu posadowienia  stwierdzono
wystepowanie piaskéw i glin gtdwnie piaszczystych o rdznych stopniach zageszczenia. W
ramach opracowanej opini wyrézniono frzy gtéwne warstwy fj.:

a) Warstwa geotechnicznall
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Wyksztatcona w postaci gruntdw niespoistych — piaskow drolbonych, piaskdw pylastych i niekiedy
zagliniowych. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Io=0,35.
Utwory nosne o genezie wolnolodowcowe;.

b) Warstwa geotechniczna ll A

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — glin piaszczystych i piaskdw dliniastych, mato
wilgotnych i wigotnych. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,25. Utwory noSne o genezie lodowcowe;.

c) Warstwa ll B

Wyksztatcona w postaci gruntdw spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty te wystepuja
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I1=0,40. Utwory stalbbonos$ne o genezie lodowcowe;.

Wydzielone warstwy nosnej | i IIA uznano na przydatne na potrzeby budowiane.
Natomiast warstwe Il B uznano za stabono$ng, ktdra w przypadku wyboru do bezposredniego
posadowienia bedzie wymagata wzmocnienia lub wymiany.

W dwdch z wykonywanych odwiertéw Zilokalizowanych przy budynku magazynowo-
warsztatowym stwierdzono sgczenia wody na gtebokosci 4-5 m p.p.t. W frzecim z otwordw
Zlokalizowanym przy projektowanych budynkach ogdinodostepnych pomieszczen sanitamych
nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na poziomie 2,0 m p.p.t., ktdre moze ulegac
sezonowym wahaniom o ok. 08 m. Pozom posadowienia fundamentow ustalono ponize]
poziomu zwierciadta wod gruntowych.

Projektowany budynek warsziatowo-magazynowy zostanie posadowiony na siatce stop i
podwalin zeloetowych w sposdb bezposredni.
Rzedna posadowienia budynku: - 1,40 M= 149 m n.jp.m.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Projektowany budynek magazynowo-warsztatowy nie jest klasyfikowany joko budynek
uzytecznosci publicznej, ani mieszkaniowy. W zwigzku z powyzszym nie musi mie¢ zapewnionego
dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Nie mniej jednak do budynku mozna sie dostac wszystkimi
wejsciami i bramami garazowymi. Szeroko$¢ wes¢ do budynku w $wietle wynosi 100 cm.
Budynek jest wyniesiony o 20 cm powyzej poziomu terenu, ale kostka przy wjazdach zostata w
taki sposdb uksziattowana, aby umoziwic wjazd do budynku.

W pomieszczeniach sanitamych ogdinodostepnych przeznaczono jedng z toadlet w
toaletach damskich dia potrzeb osdb niepetnosprawnych. Toaleta spetnia wszystkie wymagania
okredlone w warunkach technicznych i przepisach odrebonych.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a)

b)

d)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Woda do budynku bedzie dostarczana z wodociggu miejskiego.
Zostanie doprowadzona do kazdego z budynkdw poprzez rozwiniecie
infrastruktury wodociggowej zlokalizowanej na analizowanych dziatkach
3041/6 i 3041/12. Scieki z budynkéw bedq odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

Zapotrzebowanie na wode do celdw uzytkowych: 0,5 m3/d

Zapotrzebowanie na odbidr sciekdw: 0,5 m3/d

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pylowych i pltynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych oraz zapachdw pytowych i ptynnych.

Rodzqj i ilosé wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdinych odpaddéw na terenie

projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania budynku bedqg powstawaty
standardowe odpady typu:. papier, szkto, plastik, metal oraz odpady
organiczne. Odpady bedqg segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci
na zasadach obowigzujgcych w miescie Mtawa.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedq powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie wykonywania
zniszczeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna, ktéra czesSciowo
zostanie przeznaczona pod zabudowe i utwardzenia wokdt budynkdw.
Drzewa znajdujgce sie za projektowanym budynkiem magazynowo-
warsztatowym pozostang bez zmian. Powietrznia trawnika, ktéra zostanie
Zniszczona po wykonaniu prac zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
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LOKALNE LUB BLOKOWE.

a) Oszacowanie rocznego zapofrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do
ogrzewania: 696 kWh/rok=2,51 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do przygotowania cieptej
wody: 4,2 kWh/rok=0,02 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do wentylacji mechanicznej:
343,3 kWh/rok=1,24 GJ/rok

b) Dostepne nosniki energii.
Wybrane pomieszczenia budynku magazynowo-warsztatowego bedqg
ogrzewane przy pomocy pompy ciepta. Projektowane budynki z
pomieszczeniami sanitarnymi ogdlnodostepnymi bedqg posiadaty ogrzewanie
elektryczne, podtogowe. Nosnikiem energi w przypadku kazdego z
budynkdw bedzie energia elekiryczna.

c) Wybodr dwbdch systemdw do analizy porébwnawcze;.
Nie prowadzi sie analizy poréwnawczej Inwestor zdecydowat sie na
zastosowanie pompy ciepta.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — nie przeprowadzono analizy pordbwnawczej, gdyz nie zmieniamy
sposobu ogrzewania budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSICZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Dla obliczen w wariancie projektowym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkuigcym Pl z funkcjg adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulaci  93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci na poziomie 93%- zastosowanie uktadu
On/Off zmniejsza sprawnos¢ uktadu o ok. 50%.

Zaproponowany uktad jest uktadem wysokosprawnym i pordwnywanie go do uktadu o
gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Projektowane budynki sg wyposazone w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-

instalacyjnego fj.:

- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtéwnym zaopatrujgcg budynki w

biezacg wode na warunkach wydanych przez gestora sieci,

- instalacje cenfralnego ogrzewania, ktdrej 77ddtem jest pompa ciepta w przypadku budynku

mMagazynowo-warsztatowego,

- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
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elekirycznych i ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach sanitamych,
- instalacje kanalzacyjng z odprowadzeniem Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacyjnej na
odpowiednich warunkach wydanych przez gestora sieci,

Dodatkowo pomieszczeniach wszystkich trzech budynkdw objete  opracowaniem
posiadajg zaprojektowang instalacje wentylacj mechanicznej przy pomocy wentylatorow
Sciennych i dachowych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

13.1. Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sporfowe] na terenie miasta Mtawa.
Modemizacja polega na budowie budynku magazynowego | warsziatowego oroz
ogdlnodostepnych pomieszczen sanitamych.

13.2. Charakterystyka obiektow.

Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn sprzetu stuzgcego do utrzymania zieleni na
stadionie miejskim, chodnikdw i nawierzchni syntetycznych w czystosci. Mogq sie tam znajdowac
takie urzadzenia jok: kosiarki, wykaszarki, zamiatarki, maszyny do renowacj nhawierzchni
syntetycznych, maszyny przeznaczona do pielegnacii trawnikéw i wszekie podobne tego typu
urzqdzenia. W budynku warsztatowym bedq znajdowaty sie narzedzia do drobnych napraw czy
konserwaciji urzgdzen.

Budynki magazynowy i warsztatowy wykonane zostang w konstrukcji stalowej pokryte ptytami
warstwowymi zardwno Sciennymi jok i dachowymi. Bedq posiadaty podstawowe instalacie
elekiryczng, kanalzacyjng i wodociggowq. W budynku znajdzie sie mate pomieszczenie
magazynowe, gdzie ziokalizowane zostang wszystkie przytgcza oraz pompa ciepta. Zadaniem
pompy ciepta bedzie ogrzewanie pomieszczenia przytaczy, pomieszczenia WC i przedsionka
sanifamego oraz budynku warsziatowego. Budynki zostang wykonane joko parterowe,
niepodpiwniczone. Budynek magazynowy przekryty zostanie dachem dwuspadowym, a
budynek warsztatowy jednospadowym.

Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne zostang zaprojektowane joko wolnostojgce z
gotowych elementdw prefabrykowanych przywiezionych na plac budowy i zmontowane na
wczesnie] wykonanegj ptycie zelbetowej. Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne bedg
stanowity dwa niezalezne budynki. W pierwszym z nich ziokalizowane zostang dwie niezalezne
todlety damskie i jedna dia oséb niepetnosprawnych. W drugim zostang umiejscowione trzy
niezalezne toadlety meskie. Budynek o konstrukcii stalowej pokryty ptytami warstwowymi. Z
zewngtrz wykohczony przy pomocy paneli kompozytowych w kolorystyce naturainego
aluminum i czamym. Budynki bedg posiadaty podstawowe przytgcza kandlzacyjne,
wodociggowej i elekiryczne. Przytqgcza Zokalizowane bedqg w pomieszczeniach technicznych
kazdego z budynkdw. Toalety bedq posiadaty ogrzewanie podtogowe, elekiryczne. Sciany od
wewngtrz pokryte sg blachg powlekang warstwami PCV chronigcymi przed korozjg. Podtoga
wykonczona jest w formie antypoSizgowego PCV. W pomieszczeniach todlet bedzie
znajdowata sie wentylacja mechaniczna przy pomocy wentylatordw o &r. 150 mm. Nawiew do
toalet damskich i meskich bedze odoywat sie przy pomocy tulei wentylacyjnych
umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiast dia toalety dia oséb
niepetnosprawnych przy pomocy kratki nawiewnej Ziokalizowanej w Scianie szczytowej budynku.
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Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w_zakresie
spetnienia  wymagan —ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce  ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmienigjgcego
rozporzgdzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

13.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY

Kubatura: 2 528,46 m3

Kubatura czesci magazynowe: 2 330,66 m?

Kubatura czesci warsztatowej: 197,80 m3

Powierzchnia zabudowy budynku: 485,17 m?

Powierzchnia zalbudowy budynku w czesci magazynowej: 447,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku w czesci warsztatowej: 38,17 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 460,69 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci magazynowej: 426,71 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci warsztatowej: 33,98 m?2

Wysoko$¢ w kalenicy: 6,01 m

Wysoko$¢ krawedz elewacii frontowej: 5,88 m

Dtugos¢ catego budynku: 35,10m

Dtugosc¢ budynku w czesci magazynowej: 29,80 m

Dtugosc¢ budynku w czesci warsziatowey: 5,30 m

Szeroko$¢ maksymalna: 15,00 m

Szeroko$¢ budynku w czesci magazynowej; 1500 m

Szeroko$¢ budynku w czesci warsztatowej: 7,2 m

LiczZba kondygnagii: 1

BUDYNEK TOALET DAMSKICH

Kubatura: 35,28 m?

Powierzchnia zabudowy budynku: 12,77 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 9,38 m?
WysokosE w kalenicy: 285m

Wysokos¢ krawedz elewacii frontowej: 2,89 m
Dtugos¢ catego budynku: 5,32 m

Szeroko$¢ maksymalna: 2,40 m

LiczZba kondygnagii: 1

BUDYNEK TOALET MESKICH

Kubatura: 32,03 m3

Powierzchnia zabudowy budynku: 11,60 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 7,95 m2
WysokosE w kalenicy: 285m

Wysokos¢ krawedz elewacii frontowej: 2,89 m

61



Dtugosc catego budynku: 4,83 m
Szeroko$¢ maksymalna: 2,40 m
Liczba kondygnacii: 1

13.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesoéw technologicznych oraz
w zaleznosci od pofrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn sprzetu stuzgcego do utrzymania zZieleni
na stadionie miejskim, chodnikéw i nawierzchni syntetycznych w czystosci. Mogg sie tam
najdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki, zamiatarki, maszyny do renowadii
nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do pielegnacii frawnikdw i wszelkie podobne
tego typu urzgdzenia. W budynku warsziatowym bedq znajdowaty sie narzedzia do drobnych
napraw czy konserwacii urzqdzen.

W  budynku pomieszczen sanitamych ogdlinodostepnych nie przewiduje sie
wystepowania materictdw do wykonczenia wnetrz tatwo zapalnych, w ktérych
produkty rozktadu termicznego sq toksyczne lub intensywnie dymiqgce.

W  rozpatrywanych  obiektach nie  przechowuje sie  materiatow
niebezpiecznych pozarowo, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 ppktl) rozporzgdzenia MSW
i A z dnia 11 stycznia 2019 r. sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. 2019 poz. 67 z dnia 11 stycznia 2019 .).

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, do ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnghz
pomieszczen.

Budynki nie sg obiektami, w ktérych bedq przebywali ludzie na pobyt staty. W
budynku magazynowo-warsztatowym bedq pojawiali sie sporadycznie pracownicy
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Mtawie, natomiast w pomieszczeniach
sanitarnych ogdlnodostepnych bedq pojawiaty sie sporadycznie osoby bedgce
uzytkownikami stadionu miejskiego i obiektow zlokalizowanych w Miejskim Osrodku
Sportu i Rekreacji w Mtawie.

Budynki pomieszczeh sanitarnych ogdlnodostepnych klasyfikuje sie jako budynki
uzytecznosci publiczne;.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IIl

13.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek magazynowo-warsztatowy z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania okresla sie jako PM, a gestos¢ obcigzenia ogniowego klasyfikuje sie joko Q
< 500 MJ/m2. Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn sprzetu stuzgcego do
utrzymania Zzieleni na stadionie miegjskim, chodnikdw i nawierzchni syntetycznych w czystosci.
Mogg sie fam znojdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki, zamiatarki, maszyny do
renowacji nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do pielegnacii trawnikow i wszelkie
podobne tego typu urzadzenia. W budynku warsztatowym bedq znajdowaty sie narzedzia do
drobnych napraw czy konserwagcji urzgdzen.
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Nie przewiduje sie¢ magazynowania czy przechowywania w budynku
magazynowo-warsztatowym materialow innych niz wymienione powyiej oraz
vzytkowania obiektu w sposdéb inny niz zawarlty w dokumentacji projektowej.
Jednoczesnie zalozenie projektowe nie przewiduje moizliwosci zwiekszenia
obcigzenia ogniowego dla budynku powyzej PM Q < 500 MJ/m2.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W oparciu o architekture obiektow i jego poszczegdinych pomieszczen,
analize projektowanej zabudowy oraz zagospodarowanie terenu nie stwierdzono
obszardw, w ktérych mogtoby wystgpic¢ zagrozenie wybuchem.

Uwaga: Wedtug oswiadczenia Inwestora w obiekcie i na terenie przylegtym prace
budowlane zwigzane z modernizacjq bazy sportowej w miescie Mtawa nie bedg
prowadzone z uzyciem materiatdéw moggcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

13.8. Klasa odpomosci pozarowej oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z § 212.3. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.), dla projektowanego budynku
magazynowo-warsztatowego obiektu przyjmuje sie klase E odpornosci pozarowe;.

Klasa odpomosci ogniowej elementdw budynku
Klasa , ] .. . . .
odpomosci Grownq Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
. . | konstrukcja dachu Stro zewnetrzna | wewnefrzna dachu
pozarowe] . P
nosna
E - - - - -

Zgodnie z paragrafem 213 (Dz. U. 2019 poz. 1065) dotyczgcym wytgczenia kias odpomosci
pozarowej budynkdw analizowane budynki pomieszczen sanitamych zaliczono do budynkdw
wolnostojgcych do dwdch kondygnacii naziemnych wigcznie o kubaturze nie przekraczajgce]
1000 m3 przeznaczonych na dzictalino$¢ ustugowo-handlowq (toadlety ptatne) w zwigzku z
powyzszym dia budynkdw nie okresla sie klasy odpomaosci pozarowe.

Zgodnie z § 216.2. wyzej cyt. rozporzgdzenia wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac¢ wytqcznie materiaty niezapalne i niepalne.

Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami
potwierdzajgcymi wymagany stopieh palnosci tj. niepalno$¢, niezapalnosé lub
trudno zapalnose.

13.9. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Catod¢ inwestycji dzieli sie na dwie strefy pozarowe:
Sp-1 Budynek magazynowo-warsztatowy
Budynek kwadlifikuje sie do niskich (N)
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Kategoria zagrozenia pozarowego: PM

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dia PM Q < 500 MJ/m?

Klasa odpomosci pozarowej budynku: , E”

strefa nr 1: 0 pow. 460,69 m2 < 20 000m?

—>warunek spehniony: dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Sp-2 Pomieszczenia sanitame ogdlinodostepne
Budynki kwalifikujg sie do niskich (N)
Kategoria zagrozenia pozarowego: ZL
Klasa odpornosci pozarowej budynku: nie okresla sie
strefa nr 2: o pow. 16,46 m2 < 8 000m?
----> warunek spetniony: dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata
przekroczona.

13.10. Usyluowanie z uwagi na bezpieczensiwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek magazynowo-warsziatowy:

Odlegtosci budynku wynoszg odpowiednio:

- od istniejgcego budynku sttowni 54 m

- od istniejgcego budynku petnigcego role hotelu 112 m

- od projektowanego budynku toalet damskich 82 m

- od najblizszej granicy z sgsiedniq dziotkg 8,60 m

- od najblizszej granicy z zamieszkotq dzictkg sasiedniq ok. 200,0 m

- od najblizszej granicy z zabudowang dziatkg sasiednia ok. 85,0 m

Budynki pomieszczen sanitamych ogdinodostepnych:

Odlegtosci budynkdw wynoszg odpowiednio:

- od istniejgcego budynku petnigcego role hotelu ok. 33 m

- od projektowanego budynku magazynowo-warsziatowego 82m
- od istniejgcego budynku biurowego, kiubu sporfowego ok. 47 m

- od najblizszej granicy z sgsiedniq dziotkg 18,19 m

- od najblizszej granicy z sasiedniq dziatkg zabudowang ok. 18,19 m

13.11. Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Ewakuacja z budynku magazynowego bedzie odbywata sie bezposrednio na zewngtrz
projektowanymi drzwiomi o szerokosci w Swietle 100 cm. Wyjscie ewakuacyjne z czesci
warsztatowej budynku bedzie odbywcato sie bezposrednio na zewngtrz rozwieralnymi drzwiami
garazowymi o szerokosci 200 cm. Diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych kazdorazowo nie przekracza
100,0 m.

Ewakuacja z pomieszczen sanitamych ogdlnodostepnych bedze odbywata sie
bezposrednio na zewnatrz drzwiami. Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy w sirefie
pozarowej ZL 40,0 m.

Budynek nie posiada uktadu korytarzowego, ani kiatek schodowych nie sprawdza sie
zatem minimalnych szerokosci poziomych drdg ewakuacyjnych.



13.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

13.12.1. Ochrona odgromowa.

Budynek chroniony przed wytadowaniomi atmosferycznymi instalacjg odgromowq. Na
budynku zaprojektowano instalacie odgromowqg wedtug odrebnego projektu technicznego
branzy elekirycznej. Instalacja  piorunochronna  powinna  zosta¢ wykonana  zgodnie z
wymaganiami Polskich Nomrm i warunkdw technicznych dotyczgcych ochrony odgromowej
obiektow budowianych.

13.12.2. Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne z materictdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne pane oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by< stosowane tyko na
zewnetznej ich powierzchni w sposéb zapewnigjgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki
rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z
materiotdéw niepalnych. Eastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykonane z materiotdw co najmniej frudno zapalnych. Pzewody wentylacyjne w miejscu
przejsicia przez elementy oddzelenia przeciwpozarowego powinny byE wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcingjgce o klasie odpomaosci ogniowe] rdwnej odipomaosci ogniowej
elementu oddzelenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowq, izolacyjnos¢ oraz
dymoszczelno$e (EIS)

13.12.3. Ochrona ogrzewcza.

Budynek warsztatowo-magazynowy bedzie ogrzewany w czesci. Zrodtem ciepta w
pomieszczeniach bedzie pompa ciepta. Gtéwne pomieszczenie magazynowe projekiuje sie
jako nieogrzewane.

Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne lbedq ogrzewane przy pomocy elekirycznego
ogrzewania podtogowego.

13.12.4. Instalacja elekiroenergetyczna.

Instalacja i urzgdzenia elekiryczne zapewnicjq:

- dostawe energii elekirycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiomikdw,
stosownie do potrzeb uzytkowych poszczegdinych budynkdw,

- ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym, przepieciomi  tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami,

- ochrone przed emisig drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodiwym
oddziotywaniem pola elekiromagnetycznego.

13.13. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstiwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystykg tych urzgdzen.

13.13.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa.

Zgodnie z par. 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow
budowalnych i terendw stosowanie przeciwpozarowe] instalacj wodociggowej dla
projektfowanych obiektéw nie jest wymagane.
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13.13.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane dia andlizowanych budynkdw.
Pomieszczenia Zlokalzowane w budynku nie kwalifikujg sie do wymienionych w pkt. 3 par. 181
Oswietlenie Awaryjne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z pbzniejszymi zmianami).

13.13.3. System alarmu pozarowego.

Zgodnie z par. 28 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowalnych i terendw stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej dia projektowanych
obiektow nie jest wymagane.

13.13.4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Z uwagi na to, ze strefa pozarowa Sp-1 posiada kubature przekraczojgcg 1000 m3nalezy
zapewnic dia budynku magazynowo-warsztatowego  przeciwpozarowy wytgcznik  prgdu
zgodnie z par. 183 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasiajgcych instalacje i urzgdzenia, kidrych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrdata energii elekirycznej, w tym
zespotu  prgdotwdrczego, z wyjgtkiem #ddta  zasiojgcego  odwietienie  ewakuacyjne.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by< umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

13.14. Wyposazenie w gasnice.

Budynek magazynowo-warsztatowy zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy.
Na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej przypada 2 kg lub 3 dm? masy srodka gasniczego
( zgodnie z par. 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowalnych i
terenéw).
Gasnice proszkowe ABC - gasnice fe sq przeznaczone do gaszenia 3 grup pozardw (ciata state,
np. drewno, guma, papier itp., ciecze np. benzyna, rozpuszczalnk i gazy) oraz urzqdzen
elekirycznych pod napieciem do 1000 V z odlegtosci 1 m. Tym samym w budynku zapewniona
zostata odpowiednia llos¢ sprzetu gasniczego. Nalezy rozwazyE umieszczenia w budynku takze
gasnicy typu D przeznaczonej do gaszenia metdaii.

13.15. Przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniv w wode do zewnetriznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zapewnienie drogi pozarowe] o utwardzonej nawierzchni nie jest wymagane zgodnie z
par. 12 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopairzenia w wode i drdg pozarowych.

Projektowany budynek magazynowo-warsztatowy, kidrego kubatura przekracza 2 500
m?3 nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, gdyz znajduje sie w na
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terenie jednostki osadniczej (miasto Mtawa). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopairzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030) par. 3
pkt. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopairzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru wymagane jest dia:

1) ) jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 oséb, niestanowigcych
zabudowy koloniinej, a takze znajdujgcych sie wich granicach: budynkdw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkeyjnychi
magazynowych;

2) budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektdw budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, znajdujgcych sie poza granicami jednostek osadniczych
wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczojgce) 2.500 malub o powierzchni
przekraczajgcej 500 m?, z wyjatkiem stacii paliw ptynnych ze zboiomikami o tgcznej pojemnosci do
200 m3i stacji gazu ptynnego;

3) obiektdw budowlanych niebedagcych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 M2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;

4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgeej 1.000 m2,

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s powinna zostanie zapewniona
z urzgdzen dostarczajgeych jg do celdw bytowo-gospodarczych lub innych zasolbdw stuzgcych
do tego celu. Jezel okaze sie, ze woda dostarczana do celdw bytowo-gospodarczych nie
bedzie w stanie zapewnic odpowiednigj losci w postaci 10 dm3/s. Wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru nalezy zapewnic przy pomocy hydrantdw zewnetrznych w postaci hydrantéw
Zokalzowanych w obrebie budynku. Zgodnie z oznaczeniomi na projekcie zagospodarowania
terenu sq to:

H1 —w odlegtosci 158,17 m od $ciany budynku chronionego

H2 —w odlegtosci 209,98 m od Sciany budynku chronionego

H3 —w odlegtosci 66,67 m od Sciany budynku chronionego

Projektowany hydrant H3 posiadajgcy Srednice DN8O bedzie petnit role hydrantu zewnetrznego
zaopatrujgcego projektowany budynek w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Odlegtose
hydrantu od $ciany chronionego budynku nie przekracza 75 m.

14. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY
14.1. Posadowienie budynku.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na stopach i podwalinach
zelbetowych. Poziom posadowienia spodu fundamentdw ustalono na-1,40m = 149,00 mn.p.mz
uwagi na wystepowanie nasypdw niekontrolowanych na powierzchni gruntu w miejscu
lokalizaciji budynku. Podwaliny posadowione na stopach irzednej odpowiednio
-1,10 m = 149,30 m n.p.m. zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami projektu technicznego branzy
konstrukcyjno-budowlane.
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Opierajac sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze oraz opini geotechniczne. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 6,0 m ponizej poziomu posadowienia  stwierdzono
wystepowanie piaskéw i glin gtdwnie piaszczystych o rdznych stopniach zageszczenia. W
ramach opracowanej opini wyrdzniono trzy gtowne warstwy .

a) Warstwa geotechnicznall

Wyksztatcona w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw drolbonych, piaskdw pylastych i niekiedy
zagliniowych. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Io=0,35.
Utwory no$ne o genezie wolnolodowcowe.

b) Warstwa geotechniczna ll A

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — glin piaszczystych i piaskdw gliniastych, mato
wilgotnych i wigotnych. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,25. Utwory nosne o genezie lodowcowe;.

c) Warstwa ll B

Wyksztatcona w postaci gruntéw spoistych — glin piaszczystych, wigotnych. Grunty te wystepuja
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I1=0,40. Utwory stalbonos$ne o genezie lodowcowe;.

Wydzielone warstwy nosnej | i IA uznano na przydatne na potrzeby budowlane.
Natomiast warstwe Il B uznano za stabonosng, ktdra w przypadku wyboru do bezposredniego
posadowienia bedzie wymagata wzmocnienia lub wymiany.

W dwdch z wykonywanych odwiertéw Zlokalizowanych przy budynku magazynowo-
warsztatowym stwierdzono sgczenia wody na gtebokosci 4-5 m p.p.t. W frzecim z otwordw
Zokalizowanym przy projektowanych budynkach ogdinodostepnych pomieszczer sanitamych
nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na poziomie 2,0 m p.p.t., ktdre moze ulegac
sezonowym wahaniom o ok. 08 m. Poziom posadowienia fundamentéw ustalono ponize]
poziomu zwierciadta wod gruntowych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen, a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.

14.2. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zbrojone na zginanie pretami o Srednicy 12 mm o wysokosciach 30
cm. Wielkos¢ stop oS¢ pretdw zbrojeniowych uzalezniona jest od obciazen przypadajacych na
poszczegdine elementy. Stopy fundamentowe wykonac¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
zawartymi na  szczegdtowych  rysunkach  projektu  technicznego  branzy  konstrukcyjno-
budowlane;.

Pod ptyty warstwowe $cion nadziemia zaprojektowano podwadliny zelbetowe. W
miejscach wystepowania podwalin wykonac wytyki ze stop zeloetowych pod projektowane
podwadaliny. Podwaliny zorojone siatkami pretéw o Srednicy 6 mm w rozstawie uzaleznionym od
elementu i jego wielkosci zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi.

Pod projektowanymi fundamentami wykonac podlewke betonowqg gr. 10 cm z betonu
C8/10 (B10).

Na projekfowanych elementach fundamentowych wykonac izolacje poziomqg i
pionowq w postaci hydroizolacji bitumicznej naktadanej w dwdch warstwach. Pamietac nalezy,
aby zastosowany preparat nie wchodzit w interakcje z warstwg docieplenia.
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14.3. $ciany budynku.

Sciany budynku wykonano o konstrukciji szkieletowej stalowej. Gtdwne stupy nosne hali
wykonano w postaci ksztattownikdw stalowych HEA200. Jednoczesnie stanowig one podparcie
da dzwigardw kratowych przekrycia dachu. Pomiedzy stupami gtdwnymi ziokalizowano
elementy posrednie w postaci rygli i stupdw wykonanych z ksztattownikéw  zamknietych
stalowych 100x100x6,3 mm. Rozstaw i uktad ksztattownikdw uzalezniony jest od rozstawu i
wymiardw okiennych i drzwiowych budynku, a takze bram garazowych. Eementy Scienne w
wiekszosci tgczong sg pomiedzy sobg na potgczenia Srubowe. W przypadku braku moziwosci
zastosowania potgczen srubowych zastosowano potgczenia spawane, gtownie pachwinowe.
Elementy Scienne:

- stupy gtdwne —HEA 200

- stupy posrednie — 100x100x6,3 mm

- rygle stalowe — 100x100x6,3 mm

- stup do montazu czernpni—200x100x6,3 mm

Wszystkie elementy Scienne nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie.  Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwaotosC i
wyftrzymatosSc konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcji stalowe;
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-poliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemag do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.

14.4. Stezenia scienne.

Skrajne przesta scian podtuznych projekiuje sie jako stezone pretami gwintowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tgczonych nakretkami rzymskimi umozliwicjgcymi ich
naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na $ruby do konstrukcii
Scian budynku.

14.5. Konsirukcja potaci dachu.

Gtowne elementy nosne potaci dachu stanowig dzwigary kratowe stalowe. Nad
budynkiem magazynowym sq to dzwigary kratowe  stalowe dwuspadowe. Bement wykonany
jest z dwdch czesci spawanych i tgczonych w kalenicy na styk montazowy srubowy. Pas gomy
dzwigara nachylony pod kgtem 12 stopni, natomiast pas dolny poziomy. Dzwigar oparty przy
pomocy stupkdw podporowych na stupach gtdwnych hali wykonanych z ksztattownikdw
stalowych HEA200.

Elementy dzwigara kratowego:

- pas doiny — 100x100x6,3 mm

- pas gomy — 100x100x6,3 mm

- stupki podporowe — 100x100x6,3 mm

- stupki kratownicy — 40x40x4 mm

- krzyzulce kratownicy — 40x40x4 mm i 40x40x4 mm

W przypadku hali warsztatfowej jest fo dzwigar kratowy, stalowy, jednospadowy.
Wykonany joko spawany i wbudowywany jako gotowy na miejscy budowy.
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Oparty jok w przypadku dzwigara dwuspadowego pry pomocy stupkdw podporowych na
gtéwnych stupach nosnych wykonanych z HEA 200m.
Elementy dzwigara kratowego jednospadowego:
- pas gomy —80x80x5,6 mm
- pas dolny — 80x80x5,6 mm
- stupki podporowe —80x80x5,6 mm
- stupki kratownicy — 50x50x4 mm
- krzyzulce kratownicy — 40x40x4 mm

Wszystkie elementy dzwigardw nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwatosC i
wylrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zalbezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem farb
epoksydowo-paliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemag do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.

14.6. Stezenia potaciowe.

Skrajne przesta potaci dachu projekiuie sie joko stezone pretami gwintowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tgczonych nakretkami rzymskimi - umoZziwiojgcymi ich
naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na $ruby do blach
weztowych pasa gdmego dzwigardw kratowych.

14.7. Platwie i tezniki potaciowe.

W zwiazku z tym, ze potacie dachu pokryte zostaty ptytami warstwowymi zastosowano tu

gotowe rozwigzanie producenta ptyt warstwowych pokrycia dachu BALEXMETAL w postaci:

- ptatwie posrednie — ptatwie wykonane jako Z150x2,0 mm

- ptatwie skrajne —wzmocnione poprzez zwiekszenie grubosci Scianki Z150x2,5 mm

- tezniki dachowe — umieszczone w potowie rozpietosci kazdej z ptatwi i zamocowane pomiedzy
ptatwiami wykonane jako ceowniki C100x1,5 mm.

Zastosowane nazwy wtasne materiatdw budowlanych nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiotdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okreslenie parametréw technicznych zastosowanych
elementow.

W _ przypadku zastosowania produkiu referencyjnego  (zamiennego) MUSi
zachowywac ponizsze parametry:

a) Ptatwie

- Wysokos¢ elementu: 150 mm

- NoSnos¢:

Obcigzenia pionowe: Qd=6,33 kN

Obcigzenie pionowe przy sciskajace; sie osiowej 10 kN: Qd+N=5,86 kN

Obcigzenie ssaniem wiatu: Wd=-6,38 kN

- Rozstaw elementow: odlegtosci pomiedzy ptatwiomi zachowane zgodnie z rysunkiem
szczegotowym projekiu technicznego branzy konstrukcyjno-budowlanej, aby wypadaty w
weztach dzwigara kratowego.
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b) Teznki dobrane zgodnie z wytycznymi producenta wybranych ptatwi potaciowych lub
obliczeniami statycznymi. Ich wielkos¢, rozstaw i potrzeba zastosowania jest scisle zwigzana z
rozwigzaniem projektowych ptatwi dachowych.

14.5. Konstrukcja stropu nad pomieszczeniami sanitarnymi budynku magazynowego.

W zwiazku z tym, ze projektowane pomieszczenia sanitame projekiuje sie joko ogrzewane
na wysokosci 3,0 m od poziomu projektowanej posadzki Ziokalizowany zostanie strop. Konstrukcja
stropu stalowa. Wykonana w postaci belek stalowych w rozstawie i rozmieszczeniu zgodnym ze
szczegotowym  rysunkiem  projektu  technicznego  branzy  konstrukcyjno-budowlane).  Belki
sfropowe wykonane z ksztattownikdw stalowych zamknietych o wymiarach 100x100x6,3 mm.

Wszystkie elementy  stropu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.  Zastosowane
zabezpieczenie musi byC sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwotosC i
wylrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zalbezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozjq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementdw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-poliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementéw  metoda
strumieniowo-ciemag do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powitok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.

14.6. Dane materiatowe.

Wszystkie elementy stalowe projekiuje sie joko wykonane ze stali St3SX — nowe oznaczenie S235JR.
Stal Zbrojeniowa: RB 500

Beton elementdw Zelbetowych: C20/25 (B25)

15. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.

BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY
15.1. Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu bedqg stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm jako rozwigzanie
projektowe wybrano ptyty dachowe standard PIR BALEX METAL w kolorze RAL 9006 siver metal.
Parametry techniczne:
- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3
- Grubos¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70
- Gatunek stali: S250GD
- Dtugosc ptyt: 2 500-18 000 mm
- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mm
- Szeroko$¢ catkowita: 1062,50 mm
- Grubose rdzenia: 100 mm
- Masa: 13,26 kg/m?
- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,21 W/mZK
Zastosowane nazwy wtasne materiatéw  budowlanych nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiotdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okreslenie parametrédw technicznych zastosowanych
elementow.
W przypadku zastosowania produktu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:
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- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3
- Gatunek stali: S250GD

- Dtugos¢ ptyt: 2 500-18 000 mm

- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mm

- Grubos¢ rdzenia: 100 mm

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,21 W/mXK

15.2. Pokrycie scian.

Pokrycie Scian bedqg stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm joko rozwigzanie
projektowe wybrano ptyty scienne PIR Plus BALEX METAL z ukrytym mocowaniem w dwoch
kolorach kolorze RAL 6020 jodtowozielonym i kolorze RAL 9002 szarobiatym. Piyty projektuje sie jako
otadkie bez profilowania.

Parametry techniczne:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3

- Grubos¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70

- Gatunek stali: S250GD

- Dtugosc¢ ptyt: 2000-18 000 mm

- Szerokosc¢ efektywna: 1 000 mmi 1 050 mm

- Szerokos¢ catkowita: 1 050 mmi 11 100 mm

- Grubose rdzenia: 100 mm

- Masa: 12,91 kg/m?

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,22 W/mXK

Lastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatdw
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiotdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okredlenie parametréw technicznych zastosowanych
elementoéw.

W _ przypadku zastosowania produktu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?3

- Gatunek stali: S250GD

- Dtugosc ptyt: 2000-18 000 mm

- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mmiubb 1 050 mm

- Grubose rdzenia: 100 mm

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,22 W/mK

15.3. Stolarka okienna.

Stolarke okienng projektuje sie jako wykonang z aluminium. Okno projektuje sie w kolorze
graftowym lub anfracyt. Dolne przeszklenia projekiuje sie joko uchyline umoziwiojgce
przewietrzanie pomieszczen, natomiast géme zZiokalizowane powyzej przeszkienia dolnego, drzwi
czy bramy garozowe] projekiuje sie jako state nierozwieralne. Zastosowano rozwigzanie
projektfowe fimy PONZIO. W pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zachowac wspdtczynnik
przenkania ciepta na pozomie 1,4 W/mK. Zoktada sie, ze w pomieszczeniach bedze
utrzymywana temperatura na poziomie 8-16 °C.

Parametry stolarki okiennej:
- frokomorowy system profili aluminiowych
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- gtebokos¢ konstrukcyjna skizydta okiennego 86 mm

- gtelbokosc konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- wypetnienie ze szkta zespolonego, dwukomorowego Ug=0,5 W/mK

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowych fartuchdw EPDM.
Lastosowane nazwy wtasne materiatdbw  budowlanych nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatow
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiotdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okredlenie parametréw technicznych zastosowanych
elementéw.

W_ przypadku zastosowania produktu referencyjnego  (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:

- frojkomorowy system profili aluminiowych

- wypetnienie ze szkta zespolonego, dwukomorowego Ug=0,5 W/mK

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowych fartuchdw EPDM.

154. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowq projektuje sie jako wykonang z aluminium. Drzwi projektuje sie w kolorze
brgzowym. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami umoziwiajgcymi
zamykanie na klucz. Wypetnienie skrzydet drzwiowych jako nieprzezieme przy pomocy paneli
obustronnie wykonczonych blachg aluminiowq. Projekfowana stolarka drzwiowa nie prowadsz
do pomieszczen ogrzewanych w zwigzku z powyzszym nie wyznacza sie dia niej granicznego
wspdtczynnika przenikania ciepta. Kazde skizydto wyposazone w zawiasy naktadkowe w ilosci
min. 3 sztuk na kazde skrzydto.

Parametry stolarki drzwiowe:

- drzwi aluminiowe

- frojkomorowy system profili aluminiowych

- gtebokosc konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- gtebokos¢ konstrukeyjna skrizydta drzwiowego 78 mm

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obusironnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skrizydto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i kkamke obustronng.

Zastosowane nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowad jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatow
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okredlenie parametrédw technicznych zastosowanych
elementow.

W _ przypadku zastosowania produktu referencyjnego (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:

- drzwi aluminiowe

- fréjkomorowy system profili aluminiowych

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obusironnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skrizydto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i klamke obustronng,.

73



15.5. Bramy garazowe.

Bramy garozowe w budynku magazynowym projekiuje sie jako przemystowe,
podnoszone z napedem elekirycznym. Bramy odporme na obcigzenie wiatrem i wodoszczelne.
Wyposazone w zestaw uszczelek i zabezpieczen uniemoziwicjgcych wypadniecie rolek oraz
zabezpieczen w skutek pekniecia linki i sprezyny.

Brama garazowa do budynku warsztatowego wykonana jako zwykta rozwieraina typu
termo. Brama musi posiadac system uszczelek oraz by< ocieplona. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dia bramy typu termo na poziomie 1,3 W/mXK.

Wszystkie bramy projekfowane sg joko aluminiowe i wyposazone w klamki z zamkami
umozliwiajgcymi zamkniecie na klucz.

15.6. System odwodnienia potaci dachu.

Rynny i rury spustowe projekiuje sie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym lub
antracycie. Rynny o srednicy nie mniejszej niz 150 mm, a rury spustowe o srednicy minimainej 110
mm.

Woda opadowa z potaci dachu za budynkiem zostanie odprowadzona do ogrodu
deszczowego zgodnie z rysunkiem Zagospodarowania Terenu ZT-1 niniejszego opracowanial.
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IRODLO: OPRACOWANIE WLASNE D - warstwa wegetacyina

A - maksymainy poziom wody E - warstwa filtracyina (picsek)

B - przecietny poziom wody F - warstwa drenujgca (2wir ptukany)

C - warstwa przeciwerozyjna (kamien/zwir G - dno ogrodu deszczowego
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Ogréd deszczowy wykonad wedtug powyzszego schematu:

- 20 cm przestrzeni na wode,

- 10 cm warstwa erozyjna —kamien i zwir ptukany,

- 20 cm warstwa wegetacyjna,

- 10 cm warstwa fitracyjna — piasek,

- 20 cm warstwa drenujgca — zwir ptukany.

Rury do ewentuadlnego przelewy awaryjnego uktadac w warstwie 2wiru —warstwa drenujgca.
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Ogrod  obsadzic roslinnosciq przeznaczong do obsadzania ogroddw deszczowych typu:
tataraki, zabience tzw, babki wodne, arcydziegle, kaczence czy turzyce.

15.7. Utwardzenia wokot budynku.
Utwardzenia wokdt budynku i podjozdy do bram garazowych projekiuje sie joko
wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.

BUDYNKI POMIESZCZEN SANITARNYCH
15.8. Pokrycie dachu.
Pty warstwowe o grubosci 10 cm z warstwg termoizolacyjng pokryte obustronnie blachg
powlekang. Od wewngtrz pokryte sq wieloma warstwami antykorozyjnymi.

15.9. Pokrycie scian.

Piyty warstwowe o grubosci 10 cm z warstwg termoizolacyjng pokryte obustronnie blachg
powlekang. Od wewnatrz pokryte sg wieloma warstwami antykorozyjnych powtok zmywalnych.
Dodatkowo na zewngtz sciany pokryte bedq ptytami kompozytowymi w kolorze naturalinego
aluminium i czamym.

15.10. Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowq projektuje sie jako wykonang z aluminium. Drzwi projektuje sie w kolorze
naturalnego  aluminium. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami
umoziwiajgcymi zamykanie na klucz. Wypetnienie skrzydet drzwiowych joko nieprzeziere przy
pomocy paneli obustronnie wykonczonych blachg aluminiowq. Wspdtczynnik  przenikania
ciepta zapewnic na poziomie 1,3 W/mXK.

15.11. System odwodnienia potaci dachu.
Rynny i rury spustowe projektuje sie z blachy powlekanej lub PCV. Odprowadzenie wody
przy pomocy rur spustowych o srednicy nie mniejszej niz 50 mm.

15.12. Utwardzenia wokét budynkéw pomieszczen sanitamych.
Utwardzenia wokot budynkow projektuje sie jako wykonane z kostki betonowej gr. 8 cmw
kolorystyce i ksztatcie nawigzujgcym do istniejgcych utwardzen w obrebie stadionu sportowego.

16. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WEWNETRZNYCH.
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARTSZTATOWY

16.1. Wykonczenia scian.

Wewnetrzne wykonczenie Scian budynku stanowi blacha wewnetrzna projektowanych
ptyt warstwowych.
Sciany pomieszczen sanifamych dodatkowo pokiyte sq  ptytami - gipsowo-karfonowymi
przeznaczonymi do pomieszczeh mokrych. Dodatkowo w $cianach, kiére znajdujq sie na
granicy z pomieszczeniami nieogrzewanymi zostanie utozona dodatkowa izolacja termiczna w
postaci wetny mineralnej. Sciany do wysokosci 2,0 m zostang pokryte ptytkami ceramicznymi
Sciennymi. Kolorystyka, wielko$¢ i wzdr wedtug upodoban Inwestora. Sciany powyzej tej
wysokosci zostang pomalowane farbg w kolorze jasnym pastelowym z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych.
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16.2. Wykonczenia posadzek .

Posadzka pomieszczen nieogrzewanych — gtdwne pomieszczenie magazynowe:

- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cm i
Srednicy min. 4-4,5 mm — warstwa posadzki dylatowana zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem
technicznym

- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa gr. 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa gr. min. 30 cm

- grunt rodzimy

Posadzka pomieszczeh ogrzewanych:

- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cm i
Srednicy 4-4,5 mm

- styropian podtogowy, twardy A=0,035 W/mK

- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa 10 cm

- podsypka zwirowo-piaskowa o gr. min. 30 cm

- gruntrodzimy.

Posadzka w pomieszczeniach sanitamych dodatkowo zostanie pokryta ptytami gresowymi
antyposlizgowymi.

16.3. Wykonczenia sufitow.

Wykonczenie sufitdw stanowi wewnetrzna powtoka ptyt warstwowych pokrycia dachu. W
pomieszczeniach sanitamych sufity zostang takze dodatkowo pokryte ptytami gipsowo-
karfonowymi z przeznaczeniem do pomieszczeh mokrych i pomalowane farbg w jasnym
pastelowym kolorze (takze przeznaczong do malowania w pomieszczenioch o podwyzszonej
wigotnosci).

16.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarke drzwiowq projekiuje sie joko wykonang z aluminium. Drzwi projekiuje sie w kolorze
brgzowym. Drzwi wyposazone w ostonki na zawiasy i klamki z zamkami umoziwiajgcymi
zamykanie na klucz. Wypetnienie skrzydet drzwiowych jako nieprzezieme przy pomocy paneli
obustronnie  wykonczonych blachg aluminiowq. Dla projektowanej stolarki drzwiowej nie
prowadzace] do pomieszczenh ogrzewanych nie wyznacza sie da nigj granicznego
wspdtczynnika przenikania ciepta. Wspdtczynnik przenikania ciepta na poziomie 1,3 W/mXK
nalezy zapewnic dia stolarki drzwiowej oddzelojace] pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych. Kazde skrzydto wyposazone w zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 sztuk na
kazde skrzydto.

Parametry stolarki drzwiowe:

- drzwi aluminiowe

- frojkomorowy system profili aluminiowych

- gtebokosc¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- gtebokosc konstrukeyjna skrizydta drzwiowego 78 mm

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obusironnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha EPDM,
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- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skizydto drzwiowe

- Wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i kkamke obustronna.

Lastosowane nazwy wtasne materiatdbw budowlanych nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza zastosowanie materiatow
innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne materiatdw majg na celu
jednoznaczne i doktadne okresdlenie parametréw technicznych zastosowanych
elementéw.

W _ przypadku zastosowania produktu referencyjnego  (zamiennego) Musi
zachowywac ponizsze parametry:

- drzwi aluminiowe

- frofkomorowy system profili aluminiowych

- wypetnienie panelem nieprzeziemym obustronnie wykonczonym blachg o gr. 1,5 mm

- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocq systemowego fartucha EPDM,

- zawiasy naktadkowe w ilosci min. 3 szt na skrizydto drzwiowe

- wyposazone w zamek zapadkowy, samozamykacz i klamke obustronng,.

- wspotczynnik przenikania ciepta na poziomie 1,3 W/m, jezeli zostat wyznaczony w zestawieniu
stolarki dla okreSlonego elementu drzwiowego.

BUDYNKI POMIESZCZEN SANITARNYCH OG(')LNODOSTEPNYCH
16.5. Wykonczenia scian.
Wewnetrzne wykonczenie Scian stanowi blacha powlekana pokryta wielowarstwowo
powitokami zabezpieczajgcymi przed korozia.

16.6. Wykonczenia posadzek.

Posadzki wykonczone sg wyktadzing PCV, antyposizgowq tagodnie wywinietg na Sciany,
co utatwi utrzymanie czystosci w pomieszczeniach i nie bedzie powodowato gromadzenia sie
brudu na potgczeniu Scian z poctoga.

16.7. Wykonczenia sufitow.
Wewnetrzne wykonczenie Scian stanowi blacha powlekana pokryta wielowarstwowo
powitokami zabezpieczajgcymi przed korozjq.

17. OPIS TECHNOLOGICINY.
17.1. Program uzytkowy.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sportowej na terenie miasta Mtawa. W
zakresie opracowania znajduje sie budowa budynku magazynowego, warsziatowego i dwdch
budynkow sanitariatow ogdinodostepnych.

Catainwestycja zostanie podzielona na trzy etapy:

ETAP |- Zakres opracowania

Budowa budynku magazynowego z niezbednymi przytgczami fj. elekiroenergetycznym,
wodociggowym i kandlizacyjnym oraz wewnefrzng instalacjg  elekiryczng, oswietieniem
zewnetrznym oraz odwodnieniem w postaci rynien i rur spustowych.

ETAP I Zakres opracowania

Budowa odcinka drogi dojazdowej (utwardzenia) i placu manewrowego przed budynkiem
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mMagazynowym.

ETAP lll - Zakres opracowania

Rozbidrka istniejgcego budynku na miejscu, kidrego powstang pomieszczeniach sanitame
ogdlnodostepne wraz z niezbednymi przytgczamii instalacjami wewnetrznymi.

Budynek magazynowy bedzie stanowit magazyn sprzetu stuzgcego do utrzymania zieleni
na stadionie miejskim, chodnikéw i nawierzchni syntetycznych w czystosci. Mogg sie tam
najdowac takie urzgdzenia jok: kosiarki, wykaszarki, zamiatarki, maszyny do renowadii
nawierzchni syntetycznych, maszyny przeznaczona do pielegnacii frawnikdw i wszelkie podolbone
tego typu urzadzenia.

W budynku warsztatowym bedqg znajdowaty sie narzedzia do drobnych napraw czy konserwacii
urzgdzen.

Pomieszczenia sanitame ogdlnodostepne zostang zaprojektowane jako wolnostojace z
gotowych elementdw prefabrykowanych przywiezionych na plac budowy i zmontowane na
wczesniej wykonanej ptycie zeloetowe). Pomieszczenia sanitame ogdinodostepne bedg
stanowity dwa niezalezne budynki. W pierwszym z nich zZiokalizowane zostang dwie niezalezne
toalety damskie i jedna dla osdb niepetnosprawnych. W drugim zostang umiejscowione frzy
niezalezne foalety meskie.

17.2. Wykonczenia scienne.

Wewnetrzne wykonczenie scian budynku stanowi blacha wewnetrzna projektowanych
ptyt warstwowych — blacha powlekana.
Sciany pomieszczen  sanitamych  dodatkowo pokryte sg  ptytami - gipsowo-kartonowymi
przeznaczonymi do pomieszczer mokrych.
Dodatkowo w $cianach, ktére znajdujg sie na granicy z pomieszczeniomi nieogrzewanymi
zostanie utozona dodatkowa izolacja termiczna w postaci wetny mineralingj. Sciany do wysokosci
20 m zostang pokryte ptytkami ceramicznymi sciennymi. Kolorystyka, wielko$¢ i wzdr wedtug
upodoban Inwestora. Sciany powyzej fej wysokosci zostang pomalowane farbg w kolorze
jasnym pastelowym z przeznaczeniem do pomieszczeh mokrych.

Wewnetrzne wykonczenie $cian pomieszczen sanitamych stanowita bedzie blacha
powlekana pokryta wielowarstwowo powtokami zabezpieczajgcymi przed korozig.

17.3. Wykonczenia podiogowe.

Pomieszczenie magazynowe i warsztatowe:

Posadzka pomieszczen nieogrzewanych — gtéwne pomieszczenie magazynowe:

- wylewka betonowa zacierana i zorojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cm i
Srednicy min. 4-4,5 mm — warstwa posadzki dylatowana zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem
technicznym

- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa gr. 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa gr. min. 30 cm

- grunt rodzimy

Posadzka pomieszczen ogrzewanych:
- wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi o boku oczka 10x10 cm i
Srednicy 4-4,5 mm
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- styropian podtogowy, twardy A=0,035 W/mK
- papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa 10cm

- podsypka zwirowo-piaskowa o gr. min. 30 cm
- gruntrodzimy.

Posadzka w pomieszczeniach sanitamych . przedsionku i WC dodatkowo zostanie pokryta
ptytami gresowymi antyposizgowymi.

Posadzki w budynkach pomieszczen sanitamych ogdlnodostepnych wykonczone zostang
wyktadzing PCV, antyposlizgowg tagodnie wywinietq na sciany, co utatwi utrzymanie czystosciw
pomieszczeniach i nie bedzie powodowato gromadzenia sie brudu na potgczeniu scian z
podtoga.

17.4. Wykonczenia sufitowe.

Wykonczenie sufitdtw w pomieszczenioch magazynowych i warsztatowym  stanowi
wewnetrzna powtoka ptyt warstwowych pokrycia dachu. W pomieszczeniach sanitamych .
przedsionku i pomieszczeniu WC sufity zostang takze dodatkowo pokryte ptytami gipsowo-
kartonowymi z przeznaczeniem do pomieszcze mokrych i pomalowane farbg zmywalng w
josnym pastelowym kolorze (fakze przeznaczong do malowania w pomieszczenioch o
podwyzszonej wilgotnosci).

Wewnetrzne wykonczenie Scian w budynkach pomieszczen sanitamych stanowi blacha
powlekana pokryta wielowarstwowo powtokami zabezpieczajgcymi przed korozg.

17.5. Pomieszczenia sanitame.

Pomieszczenia sanitame posiadajg podstawowe wyposazenie takie jak umywalki i miski
WC. Kabiny WC zaprojektowane sq w technologii stalowej z wypetnieniem ptytami warstwowymi
i termoizolacjg. Zostang zaprojektowane joko gotowe prefabrykowane rozwigzanie i
zamontowane na miejscu budowy na ptycie zelbetowe). Projektuje sie zabudowe kabin
kazdorazowo do petnej wysokosci projektowanego pomieszczenia. W zaleznosci od upodoban
Inwestora dodatkowe wyposazenie przy kazdej umywalce stanowic mogq lustra, dozowniki na
mycho i suszarki do rak lub dozowniki na reczniki papierowe. Kazde z pomieszczeh musi zostac
zaopatrzone takze w kosz na odpadly.

Toadleta dla osdb niepetnosprawnych dodatkowo zostata wyposazona w porecze state,
Scienne zamontowane na wysokosci 80-85 cm oraz porecze uchylne zamontowane na
wysokosci 80-85 cm. Zalecana wysoko$¢E miski ustepowej w przedziale 42—47 cm. Miska powinna
by¢ zamontowana w taki sposdéb, aby byta wysunieta od tyinej ciany na odlegtos¢ 70 cm.
Pojemnik na papier jak i dozownik na myato znajdujacy sie na wysokosci 80-100 cm od poziomu
wykonhczonej posadzki. Umywalka podwieszona w taki sposéb, aby spdd umywalki byt na
wysokosci min. 70 cm. Przy umywalce znajdg sie porecze wysuniete od lica $ciany na min. 50 cmii
Zamocowane Na wysokosci max. 85 cm. Rozstaw pomiedzy poreczami musi wynosic min. 80 cm.

17.6. Wyposazenie.
Wszystkie pomieszczenia wyposazone w sposob fradycyjny zgodny z ich przeznaczeniem.
Wszystkie meble powinny mie¢ gtadkg nie pochtanicjgcg kurzu powierzchnie i tatwg do
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utrzymania w czystoscii czyszczenia.

17.7. Zapewnienie odpowiedniej ilosci urzgdzen sanitamych.

Projekfowane pomieszczenia sanitame ogdinodostepne projektowane sq z myslg o
osobach korzystajgcych ze stadionu miejskiego. Osoby te na terenie stadionu bedq przebywaty
tymczasowo. Nie okrella sie w zwigzku z powyzszym liczny osdb przypadajgcych na jedno
urzqdzenie sanitame.

17.8. Oswietlenie.

Kazde z pomieszczen zostanie odpowiednio doswietlone zgodnie z przeznaczeniem.
Natezenie oSwietlenia w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen:
- pomieszczenie magazynowe 100 lux:
- pomieszczenie warsziatowe 300 lux:
- pomieszczenia sanitame 100-350 lux
Maksymalny wspdtczynnik olsnienia UGR < 19.

Oswietlenie Swiaftem sztucznym potgczonych ze sobg pomieszczen przeznaczonych do
ruchu ogdinego —komunikacje nie moze wykazywac réznic w natezeniu wywotujgeych olsnienie
przy przejsciu pomiedzy tymi pomieszczeniami.

17.9. Wentylacja.
W zakresie objetym opracowaniem projekiuje sie wentylacje mieszang grawitacyjng i
mechaniczng.

17.10. Ogrzewanie.

Pomieszczenia budynku magazynowego i warsztatowego bedq ogrzewane przy
pomocy pompy ciepta, natomiast w budynkach sanitamych ogdinodostepnych zastosowane
zostanie ogrzewani podtogowe, elekiryczne. Zastosowane rozwigzanie umoziwi zapewnienie
nastepujacych temperatur w pomieszczeniach:

% pomieszczenia budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczen sanitamych
ogdlnodostepnych 8-16 °C.

17.11. Instalacja wodociagowa.

Z kazdego urzgdzenia sanitamego typu umywalka uzytkownicy bedq posiadac dostep
do zmnej jok i cieptej wody. Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do kazdego
urzgdzenia. Ciepta woda zostanie zapewniona przy pomocy elekirycznych podgrzewaczy
cieptej wody.

17.12. Ochrona przed hatasem.

Naijczestszym zrddtem zagrozenia akustycznego jest hatas komunikacyjny pochodzgcy z
zewngtrz. Nie mamy wptywu na hatasy przenikojace z zewngtrz.

Mozemy je niwelowac poprzez zastosowanie odpowiednich drzwi zewnetrznych i okien o
odpowiednigj izolacyjnosci akustycznej oraz poprzez zastosowanie odpowiednich oktadzin
Sciennych i dachowych. Projektowane pomieszczenia nie sq jednak pomieszczeniami pracy,
wiec nie ma pofrzeby stosowania w nich odpowiednich materiatéw pod wzgledem izolacyjnosci
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akustyczne.

17.13. Zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych.

Projektowany budynek magazynowo-warsztatowy nie jest klasyfikowany jako budynek
uzytecznosci publicznej, ani mieszkaniowy. W zwigzku z powyzszym nie musi mieC zapewnionego
dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Nie mniej jednak do budynku mozna sie dostac wszystkimi
wejsciami i bramami garazowymi. Szerokos¢ wes¢ do budynku w Swietle wynosi 100 cm.
Budynek jest wyniesiony o 20 cm powyzej poziomu terenu, ale kostka przy wjazdach zostata w
taki sposdb uksztattowana, aby umoziwic wjazd do budynku.

W pomieszczeniach sanitamych ogdinodostepnych przeznaczono jedng z toalet w toaletach
damskich dia potrzeb osdb niepetnosprawnych. Todleta spetnia wszystkie wymagania okreslone
w warunkach technicznych i przepisach odrebnych.

17.14. UWAGA Il

Branza sanitarma do niniejszego projekiu znajdzie sie w odrebnym opracowaniu i bedzie
wymagata odrebnego uzgodnienia w zakresie  wymagan higeniczno-sanitamych  przez
odpowiedniego rzeczoznawce.

15. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIAtOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRIYKLADOWE. DOPUSICIALNE _ JEST _ STOSOWANIE _ MATERIALOW __ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSIYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W __TABELL ROWNOWAINOSCI _ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

16. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zZecenie Miasta Mtawy adres: Stary rynek 19, 06-500 Mtawa.

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zZwigzanych z projektowang inwestycia.

o Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by<  prowadzone przy  uzyciu
materiotdw odpowiadajgcych norom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementdw konstrukeyjnych.

e  Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpairywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).
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