SZCZEGOLY
TECHNICZNE
MOCOWANIA PLYT

WARSTWOWYCH
SKALA 1:5

SZCZEGOr. WYKONCZENIA
OKAPU

SZCZEGOL. ZAMOCOWANIA
PLYT W KALENICY

POLACZENIE PLYT
W NAROZNIKU

1. Ptyta Scienna warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm

2. Obrébka blacharska

3. Lacznik do mocowania ptyt

4. Nit jednostronny aluminiowy lub tgcznik
samowiercacy

5. Podkfadka stalowa pod tgczniki

6. Tasma uszczelniajgca samoprzylepna PES 3x20

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

| |

} 7. Masa uszczelniajgca butylowa na styku ptyt }

| q 8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub |

\ d pianka montazowa \

} g 9. Stup stalowy budynku }

. roctin | \ 9 10. Oktadzian przerwana na szerokosci ok. 10 mm |

\ = \

1. Plyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm 1. Plyty warstwowe dachowe z rdzeniem | N ‘

2. kaczniki w zaleznosci od rodzaju zastosowanych ptatwi poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm } }

3. Lacznik lub nit szczelny 2. Piyta Scienna warstwowa z rdzeniem \ |

4. Obrdbka blacharska kalenicowa poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm \ /@ ‘

5. Obrébka blacharska podkalenicowa 3. Rynna PCV, hak rynnowy i elementy ztgczne } }

6. Obrobka blacharska przykalenicowa 4. Okapnik rynnowy | \

7. Uszczelka polietylenowa 5. Obrébka montazowa ‘ 6 ‘

8. Uszczelka samoprzylepna PES 3x20 6. Okapnik rynnowy } }

9. Nit jednostronny aluminiowy co 300 mm 7. Obrébka stykowa dla dachu o spadku wieszym od 20% | \

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montazowa 8. Obrobka stykowa dla dachu o spadku wiekszym od 20% ‘ 26 |

11. Platwie stalowe Z150 9. tacznik | |

10. Nit szczelny co 300 mm } }
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OBROBKA BLACHARSKA e * : »  TOEEGRTE

B } 13. Butylowa masa uszczelniajaca J ‘L SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA

MEAWA

SCIANY SZCZYTOWEJ SZCZEGOt. OPARCIA P S ZCZEGOLPOLACZEMA " PROJEKT BUDOWLANY
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| | PLYT Z OKNEM
| ‘ Inwestor:  MIASTO MLAWA
| | . . Stary Rynek 19
\ \ 1. Ptyta $cienna warstwowa z rdzeniem 06-500 Miawa
} } poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm Obiekt.  BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
montazy . POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
\ \ 2. Obr(?bka blacharska adres: ul. Nowole$na, 06-500 Mtawa
\ \ 3. Obrébka blacharska na styku plyt - obreb: 0010 Miasto Miawa , m. Miawa,
} } tylko dla uktadu pionowego piyt. Jednostka ewidencyna: 141301_1 Mawa
‘ ‘ 4. kt3cznik samowiercgcy do mocowania Jednostka Projeklujaca FSprojekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
‘ ‘ okna co 300 mm ul. PODHALANSKA 41 'Ak
} . _ } 5. Nit jednostronny aluminiowy lub fgcznik | 877300 BRopnrca &
| 1. r_*yta scienna Wa"SF':flVl\/Qowa 1zordzen|em | samowiercgcu co 300 mm SRR &‘
oliizocyjanurowym gr. 10 cm . ———
- bacont - | 6. Masa uszczelniajaca “ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
| 2. tacznik do mocowania piyt } 7. Uszczelka poliuretanowa lub pianka Sk
| 3. Podkfadka stalowa pod tgczniki | montazowa rojekiantar ‘h e Hury‘ o Nrupr Podpis
. . . mgr InZ. arch. Hanna Falkiewicz - Marcinia
} 4. Tasma uszczelniajgca samoprzylepna PES 3x20 ‘ 8. Okno pg BUA I 1663 w soocianodciach o Soozati BUAIII 16/63
. " kto nych rukeyjnych
| 5. Impregnowana uszczelna poliuretanowa gr. 20 mm \ ekiowbodowanrh s o hamang ko
| 6. Katonik zgodnie z rozwigzaniem projektu technicznego ‘ Projekdant architektury - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
| . . X . . | Strona Strona mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski aPI 73421135T0/94
7. Izolaqa pl’ZGCIWWI|gOCIOW3 podwalln ‘ upr. nr: GPI 73421135/TO/94 w specjalnosci architektoniczne]
‘ 8 I | . . . 6 d Zewnetrzna WeW”Qtrzna sporzqdzama_ prq]ekto’wwzakresle rozwigzan a_rchoteklomcznych
| 8. lzolacja tg:rmlf:zna w pgstam_ 6 cm styroduru oraz | budynku budynku ok onchor v
ma 0’ ! } Wykon(,:zenle Sciany tynklem S|I|konowym /4] } Projekant architekiury i konsirukii - pojeldant glowny: | Nr upr. Podpis
. ‘ 9. Obrébka blacharska ‘ mgr inz. Marcin Fablansi_“ KUP/0116/PWOK/12
1. P*yty Wal’StWOWG daChOWB Z rdzenlem upr.nr. KUPIO116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej KUP/0088/Z00A/12
. . ‘ ‘ do projektowania i kierowania rot?olam\ I?ud‘ be; ograniczen
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm | c GN \ B prioinmais worcommt
2. Plyta scienna warstwowa z rdzeniem \ E,l‘ \ Projektant konsirukeji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
. . o~ ins H
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm ‘ i | mgr inz. Rafat Stramski - (wami0020/P00KI2
, . | =] J 7/, g 7/, g | or. ) 0 budowlanej
3. Obrébka blacharska szczytowa zamykajgca ‘ 9 S AN S | o projeouania bez ograiczeh
, .. 7/, " 7/, , ‘ Opracowata: Nr upr. Podpis
4. Obrébka naroznikowa } o gy s S S ‘ mgr inz. Ewelina Lewandowska
5. Nit szczelny co 300 mm S S Noawa ysurkl £
o . | 2SS S s \ 6 '
6. Nit jednostronny aluiniowy co 300 mm ‘ LSS SZCZEGOLY TECHNICZNE
) . . 7 S S s |
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka \ S S \ MOCOWANIA PLYT WARSTOWYCH
montazowa | // // // // // // // g } Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.: | TOM:
\ / /
\ \
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8. Tasma butylowa




