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STEZENIA POLACIOWE

UDYNEK WARSZTATOWY
N SKALA 1:25

Wykaz stali konstrukcyjnej
o 4 5 (] A-lll
Nr Nazwa elementu Przekréj WATRIERD || (T =) . Stasx
[mm] [m] [szt.] [kg/m i kel
1 Blacha we: 264x239x10 264x239 0,264 8 78,500 39,62
2 Blacha 100x240x10 100x240 0,240 8 78,500 15,07
3 Sruba M20kl. 5.8 M20 55 - 8 0,039 0,31
& Nakretka M20 5 8 0,064 0,51
4 Nakretka rzymska M20 - 4 0,020 0,08
5 Pret ¢ 20mm ¢ 20mm 1,100 4 2,470 10,87
6 Pret ¢ 20mm ¢ 20mm 3,833 2 2,470 18,94
7 Pret ¢ 20mm ¢ 20mm e 3,841 2 2,470 18,97
SUMA [kg] : 104,38
Dodadek na spoiny 1,5% [kg] : 1,57
Masa catkowita jednego elementu [kg] : 105,94

WYKONAC 1 szt kompletu stezen (blachy weztowe,
prety stezajgce i sruby)

3841

UWAGA !l
1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane tgczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
ciagtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam
trwato$¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma
zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg jest zabezpieczenie
poszczegolnych elementéw poprzez malowanie zestawem farb
epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postgpowac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki
ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 120 ym.

Dlugosé: 3741mm

Tytut:

MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
MEAWA

N Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Miawa

BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
adres: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa

obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Mtawa,

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

dz. nr ewid.: 3041/6 i 3041/12

Obiekt:

Jednostka Projektujgca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

FSprojekt
kom.: +48 790 28 29 50

www. £sprojekt.eu j. ‘
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