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OSWIADCZENIE

U. 2020.471

Na podstaW|e art 20 ust. 2 zmlenlony przez art. 1 pkt 7 I|t b ustawy z dnia 13 lutego 2020 (Dz.
iajgcej ' ' , Ze zatgczony,




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
10.552 Olsztva, Plac Koosulatu Polskiego 1

WAM.OKK,U.38.21,202.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 .

DECYZJA

Na poedstawie ar. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnin 15 grdnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz U, z 2019 r. poz 1117), art 12 ust 2 | ustd,
art, 12 ust. 4c pke 1, art. 14 ust. 1 pke 4 HLb i art. 15a wst. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz. U, z 2020 r, poz. 1333 2 ym.) oraz art. 1M ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowansa
administracyinego (Dz. U, z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, 2¢ spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego omz po Zkzeniu egzaminu n2 uprawnienis budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI

magister inzynier Inzynierii srodowiska
ur, dnia 03 kwietnia 1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instatacji | urzqdzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | Kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazke z uwzglednieniem w calosci zadania stroay, na podstswie art. 107 § 4 Kpa  odstepuje
sig od uzasadnienia decyz)l. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na udumclc decyzit

Pouczenie!

L Zgofnle 2 an. 12wt T ww whwy Prawo tudowlne - podeang do wylomywenls samododnyeh fuskey fechmeenych
w hadowniciwic susowi wpis, @ drodze daoyzs, do centraineps rgjestry Ghdunepo Irspekion Nudaeu Badowlanego oraz wpes na lisiy
crhonbin wheciwe) izby samoezade zawodowegn, potaierdzoay zadwiadcraniom wydsnym prace & 2be, 2 obrefomm w sem termanem
WO

2. Od decyzii nimgez sluey odwolanic & Kripows Koessil Kwalifilacying Polskie by Innnieriw Badownictwn w Wanaawic,
1 podrednictoem Okrggowel Komisji Kwabfikacyine Warmitako — Mamrskie) Okrggowe) Ly Inzynierow Bodoumiciwa w Obatymic,
W LTI 14 S &0 I R droRcTenin

3. Zaodnie 2 rchcw w1270 usawy Kodehs possepowania ad yinegn (D U2 2020 ¢, poz. 256 2ze 2 x § 1w anakow beegu

do wnigsienia odeolanie sUoma moge zec sig mulcbunmmnéwlummtammmmulmmj Kitey wydal
docyrg; § 2 r deeem doeccaenia ong dui ji publicane) ofwiad i sic praewa 0o wascsienis odwolani proez
ostaing 2¢ stron posicpowania, decyai staje sig ostmoczna | prawomocne. W m)nah Hodenip proce rong oswsdeasnis 0 mzecaeiu
si¢ peava do odwolinia od decyzp (okredimepo w § 1) swosie me przystupuje prawe do odwolania sig am dagi do wiu
oAninUOYINCED.

Skiad orzekajyey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

mgr inz. Mariusz Iwanowicz

mygr in2 Eizbicts Lasmanowicz

dr inz. Zenon Drabowscz




® POLSKA
I i B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WAM-AEL-2G1-N38 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0038/19
adres zamieszkania ul. Sommera 8 / 14, 87-500 Rypin
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.203.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 152a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan SZYMON LEWKOWSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 02 marca 1990 r. w Suwatkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0055 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢
czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warsuwie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,

w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakeie biegu
~ terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
- decyzj¢. § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesicnia odwolania przez
ig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i p! W przypadku zi przez strong os\ynadcggma 0 zrzeczeniu
va do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu

Y.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Elzbieta Lasmanowicz Cl, .

e




B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8UQ-C42-2ZX *

Pan Szymon Lewkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0027/21
adres zamieszkania ul. Al.Niepodlegtosci 89B/5, 10-046 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH, ZEWNETRZNEJ

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WEWNERZNEJ INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ,

GRZEWCZEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA OBIEKTU ,BUDYNEK MAGAZYNOWY,
WARSZTATOWY ORAZ POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE. ADRES: UL.

NOWOLESNA, 06-500 Mt AWA, OBREB 0010 MIAST MLAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301 1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2

MEAWA, DZ. NR 3041/12.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora.

Opracowywany réwnolegle projekt architektoniczny i projekty branzowe.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Warunki techniczne nr WI.271.10.2021.DN z dnia 15 wrzesnia 2021r. podigczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku magazynowego z budynkiem
warsztatowym i szaletéw ogélnodostepnych na terenie MOSIR na dziatka o numerze ewidencyjnym
10-3041/6; 10-3041/7; 10-3041/12 i przy ul. Kopernika 38, wydane przez Urzgd Miasta Mtawa
Protokdt Nr G.6630.2.153.2021 z dnia 2021-09-23 z Narady Koordynacyjnej w O$rodku Geodez;ji i
Kartografii Urzedu Miasta Miawa

Normy i przepisy branzowe.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny:

3.2.

przytgczy wodno-kanalizacyjnych;

zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

instalacji wody zimnej, ciepfej;

instalacji kanalizacji sanitarnej;

instalacji grzewczych;

projektowanego budynku magazynowego, warsztatowego oraz pomieszczen sanitarnych
ogolnodostepnych w m. Miawa, ul. Nowolesna, dz. nr 3041/12, jednostka ewid. 141301_1 Mtawa.

PRZYLACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.J.
MIEJSCE WYACZENIA.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr W1.271.10.2021.DN z dnia 15 wrzesnia 2021r odprowadzenia
wod opadowych z terenu projektowanego budynku magazynowego z budynkiem warsztatowym i
szaletow ogolnodostepnych na terenie MOSIR przy ul. Nowolesna, wydanymi przez Urzad Miasta
Mtawa wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni na kolektorze dn200 w drodze
wewnetrznej dojazdowej do budynku fitness.

BUDOWA PRZYtACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektowang podziemng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN16 litych,
kanalizacyjnych kielichowych.

Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospétki grubosci 15 cm z
pogtebieniem na ztgcza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu roboét odkrywkowych okaze sie, ze warunki gruntowe odbiegajg od
standardowych, nalezy zwréci¢ sie do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej instalacji
kanalizacji deszczowej.

Studnie z kregéw betonowych o srednicy $1,0m oraz ¢0,5m tgczonych za pomocg uszczelek.
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Ptyty nastudzienne dla studni z kregdéw betonowych prefabrykowane, zelbetowe:

— z pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek
Zlokalizowanych w ciggach jezdnych;

- z wlazem zeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie
nieutwardzonym.

Do regulacji posadowienia wtazow i wpustow ulicznych stosowaé betonowe pierscienie dystansowe.

Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejscia szczelne tulejowe,
dtawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami przez sciany zbiornikow
betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-62/6738-07.

W studzienkach posrednich stosowaé¢ osadniki o gtebokosci min. 0,5m, zgodnej z czescig graficzng
opracowania.

Nalezy stosowa¢ wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokosci 1m., kraty wpustéw klasy C250 na
zawiasach.

Kanalizacje deszczowg nalezy uktadaé¢ od najnizszego miejsca.

Przed zasypka utozonych kanatéw gruntem rodzimym pod ciggami jezdnymi nalezy dokonaé
sprawdzenia mozliwosci wiasciwego zageszczenia gruntu. W przypadku braku mozliwosci
osiggniecia wtasciwych parametrow zageszczenia nalezy dokonac zasypek gruntem dowozonym na
budowe o odpowiednich parametrach.

3.3. OBLICZENIA ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Teren objety opracowaniem podzielono na dwie zlewnie. Cze$¢ wod opadowych (Zlewnia |) zostanie
ujeta za pomoca projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz odprowadzona do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej wzdtuz drogi w zachodniej czesci obszaru
inwestycji w dziatce Inwestora. Druga czes¢ (Zlewnia II) — wody z dachu ujete w system rur
spustowych na elewacji potnocnej zostanie przekierowana do projektowanego ogrodu deszczowego.

Bilans wéd opadowych zlewni I:

llos¢ wod deszczowych:

Q=0 xyxrxqgxFI[l/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik opdznienia sptywu

g-natezenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]: 9148m2; 0,915 ha

w tym

- drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej - 851,0 m2
- powierzchnie dachow -219,0 m2
- powierzchnie terendw zielonych - 616,0 m2

Przyjete spétczynniki sptywu:

- drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej ¢=0,95;

- powierzchnie dachow ¢=0,95;

- powierzchnie terendw zielonych ¢=0,30;

- Sredni wspétczynnik sptywu okresélono z nastepujgcego wzoru:
_ oF+o,F, +..+ o F,
F+F+...+F,

P,

Obliczenie sptywu wéd deszczowych:

Q= ¢ X y X g X F [dm®/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik opoznienia sptywu (przyjeto 1,0 z uwagi na matg zlewnie)
g-natezenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha] — zatozono 170 I/sxha
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F — powierzchnia zlewni [ha]: 0,1201 ha
Q:(pxwquF[dm3/s]

Q=0,71x 1,0 x 170 x 0,1201 = 14,49 dm°/s

Bilans wéd opadowych zlewni II:

llos¢ wod deszczowych:

Q=0pxyxrxqxFI[l/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik opdznienia sptywu

g-natezenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]: 733,5m? 0,0735 ha

w tym

- powierzchnie utwardzone, chodniki -67,3m2

- powierzchnie dachow - 256,2 m2

- powierzchnie terenow zielonych -410,0 m2
Przyjete spotczynniki sptywu:

- powierzchnie utwardzone, chodniki ¢=0,95;

- powierzchnie dachow ¢=0,95;

- powierzchnie terenéw zielonych ¢=0,30;

- Sredni wspétczynnik sptywu okreslono z nastepujgcego wzoru:
_ oF+o,F +...+¢ F,
F+F+...+F,

P,

Obliczenie sptywu wéd deszczowych:

Q= ¢ X y X g X F [dm*/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

y- wspotczynnik opdznienia sptywu (przyjeto 1,0 z uwagi na matg zlewnig)
g-natezenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha] — zatozono 170 I/sxha

F — powierzchnia zlewni [ha]: 0,0735 ha

Q= X y X g X F [dm*/s]

Q=059 x 1,0 x 170 x 0,0735 = 7,37 dm®/s

3.4. DOBOR WIELKOSCI POWIERZCHNI OGRODU DESZCZOWEEGO

Z uwagi ha mogace pojawienie sie przecigzenie istniejacego kolektora dn200 w ulicy czes¢ wadd
opadowych z projektowanej inwestycji (Zlewnia Il) przekierowano do projektowanego ogrodu
deszczowego.

Na terenie Inwestycji zaprojektowano ogréd deszczowy o zagtebieniu h=0,8m. Lokalizacja wg.
projektu zagospodarowania terenu, wykonac¢ zgodnie ze schematem. Ogrody deszczowe nalezy
wyposazy¢ w przelew awaryjny.
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Schemat obliczen V ogroddw deszczowych

V1= h1(5r) x al(powierzchnia elementu w rzucie) = [mlx[m2]=[m3]
V2= h2(&r) x a2(powierzchnia elementu w rzucie) = [mlx[m2]=[m3]
V3= h3(r) x a3(powierzchnia elementu w rzucie) = [mlx[m2]=[m3]
V4= h4(5r) x a4(powierzchnia elementu w rzucie) = [mjx[m2]=[m3]
Vod = Vi+V2+V3+V4 [m3]

22,0m3 < 22,8 m3. Warunek spetniony.



Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40cm nad grzbietem rury.

4.3.

WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Na wejsciu podziemnej instalacji do budynku nalezy zamontowac stalowe tuleje ochronne o Srednicy
wiekszej o dwie dymensje od srednicy rury przewodowej, wypetniong szczeliwem plastycznym przy
wejsciu pod fundamentami. Natomiast przy wejsciu do budynku pod ziemig ponad fundamentem
nalezy stosowac przejscia szczelne (wodo i gazoszczelne).

4.4.

DOBOR WODOMIERZA

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych i wymagane cisnienie przed punktem czerpalnym

okreslono w oparciu 0 PN-92/B-01706.

Wodomierz dla sanitariatow

wyplywy z punktow: ilosé suma qj

zimna ciepta zimna ciepta
Przybdér: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
ustep 0,13 0,00 6,0 0,78 0,00
pisuar 0,30 0,00 3,0 0,90 0,00
umywalka 0,07 0,07 6,0 0,42 0,42
natrysk lub wanna 0,15 0,15 0,0 0,00 0,00
Zlewozmywak 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
bidet 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
pralka 0,25 0,00 0,0 0,00 0,00
zmywarka 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny
DN15 bez perlatora 0,30 0,00 7,0 2,10 0,00
zawor czerpalny
DN15 z perlatorem 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
suma przeptywéw normatywnych [dm3/s] 4,20 0,42
Przeptyw obliczeniowy q [dm3/s] 1,16 0,32

SUMA (ciepta i zimna) 3,24 dm3/s

Qsoc.byt = 3,24 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody zimnej dla budynku sanitariatdw dobrano wodomierz skrzydetkowy,
wielostrumieniowy, suchobiezny DN20, zamocowany poziomo na konsoli w studni wodomierzowej, o
nastepujgcych parametrach technicznych:
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maksymalna temperatura robocza:
maksymalne ci$nienie robocze:
nominalny strumien objetosci:
maksymalny strumien objetosci:
posredni strumien objetosci:
minimalny strumien objetosci:

do 30°C;
do 1,6MPa;

4 m3/h;
5 m®h;

40 dm*/h:

25 dm?/h.

strona
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Wodomierz dla budynku warsztatowo-magazynowego

wyplywy z punktow: ilogé suma gj
zimna ciepta zimna ciepta
Przybdér: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
ustep 0,13 0,00 1,0 0,13 0,00
pisuar 0,30 0,00 0,0 0,00 0,00
umywalka 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07
natrysk lub wanna 0,15 0,15 0,0 0,00 0,00
Zlewozmywak 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
bidet 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
pralka 0,25 0,00 0,0 0,00 0,00
zmywarka 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny DN15
bez perlatora 0,30 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny DN15
Z perlatorem 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
suma przeptywéw normatywnych [dm3/s] 0,20 0,07
przeplyw obliczeniowy q [dm3/s] 0,19 0,07
SUMA (ciepta i zimna) 0,24 dm3/s
Do pomiaru zuzycia wody zimnej dla budynku warsztatowo-magazynowego dobrano wodomierz
skrzydetkowy, wielostrumieniowy, suchobiezny zamocowany poziomo na konsoli w pomieszczeniu
wodomierza, o nastepujgcych parametrach technicznych:
- maksymalna temperatura robocza: do 30°C;
- maksymalne cisnienie robocze: do 1,6MPa;
- nominalny strumien objetosci: 1,6 m¥h;
- maksymalny strumien objetosci: 2 m¥h;
- posredni strumien objetosci: 25 dm®/h;
- minimalny strumien objetosci: 15 dm*/h.
5. PRZYYACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
5.1. MIEJSCA WEACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr W1.271.10.2021.DN z dnia 15 wrzesnia 2021r Scieki sanitarne
odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego fi 160 na dziatce 10-3041/6 rejon budynku fitenss.
5.2. BUDOWA PRZYtACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowang i przebudowywang sieé, przytacze i podziemng instalacje kanalizacji sanitarnej
wykonac z rur PVC klasy SN8 litych,kanalizacyjnych, kielichowych
Zigcza uszczelnione fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring .
Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospétki grubosci 15 cm z
pogtebieniem na ztgcza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych okaze sie, Zze warunki gruntowe odbiegajg od
standardowych, nalezy zwrécic¢ sie do projektanta o wytyczne posadowienia przytgcza i podziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
Studnie z kregéw betonowych o $rednicy $1,0m ¢1,2m, tgczonych za pomocg uszczelek
Piyty nastudzienne, prefabrykowane, zelbetowe, z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem
samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego klasy D400.
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Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejscia szczelne tulejowe,
dtawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami przez sciany zbiornikow
betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-62/6738-07.

Dla przytgcza i podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac probe szczelnosSci.

6. WYKOPY.
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana os$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

6.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Usuniecie powierzchni utwardzonych, rozluznienie gruntu i wydobycie na powierzchnie rozluznionego
gruntu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Generalnego Wykonawce.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do
faktycznej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
geologiczne gruntu i terenu dla potrzeb prowadzenia wykopow.

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normag wg
PN-B-10736.

Wykop pod sie¢ nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu (zgodnie z graficzng czescig dokumentaciji) i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci.

Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienie
wykopow nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie ma byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zageszczenia wywiez¢.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzlina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ o poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym o okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem sieci ustalonym w dokumentacji
technicznej.

W miejscach wykonywania potgczen wykop nalezy odpowiednio poszerzyc¢ i pogtebié.

Rozluznienie gruntu wykonywac¢ recznie za pomocg topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czesé wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie
suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o Scianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiezé.

Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac krotkie
odcinki przewodéw. Wymagany jest bezwzglednie nadzér geotechniczny.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiez¢.
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Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac krotkie
odcinki przewodéw. Wymagany jest bezwzglednie nadzér geotechniczny.

UWAGA!

1. Nalezy zachowaé¢ szczegélne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywaé wykopy reczne;

- wykonywacé zabezpieczenia kabli, rurociagéw wody i kanalizacji oraz gazu.

2. Ponadto przed przystgpieniem do wykonania wszelkich robét nalezy wykonaé
odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym
projekcie, nalezy przed przystapieniem do realizacji upewni¢ sie, czy mozliwe jest wykonanie
zaprojektowanych sieci, przytaczy i instalacji, i czy nie ma kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

3. Odwodnienie wykopow wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzy
konstrukcyjno-budowlanej.

6.4. PODLOZE
6.4.1. PODLOZE NATURALNE
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

6.4.2. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

Dodatkowo nalezy wykonac¢ podtoze piaskowe - warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu.

Grubos¢ warstwy wyrownawczej (podsypki) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

Wzmochnienie poditoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podifoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 5 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10736.

Studzienki betonowe, zelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiednio wg PN-84/B-03264
lub PN-87/B-03002.

6.5. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Do zasypywania nalezy zastosowacé piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny, mutu i kamieni.
Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ od obsypki piaskowej.

Dwie warstwy obsypki piaskowej:

I° — pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggéw. Warstwe te zageszczamy ubijakiem.

11° — drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min.30cm.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 15=1,0+0,68.

Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé ziemig, uprzednio wybrang z wykopu (po
usunieciu kamieni i innych twardych bryt i zanieczyszczen), zageszczajgc mechaniczng zageszczarka.
Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zageszczenia co
50m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej lub projektowanej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy
zastgpi¢ gorng warstwe zasypki podbudowg drogowa.

Uzywanie do zasypki gruntu rodzimego pod ciggami jezdnymi mozliwe jest jedynie po sprawdzeniu jego
mozliwo$ci odpowiedniego zageszczenia.
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7. INSTALACJE WEWNETRZNE - DANE OGOLNE.

o INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
Zasilenie w wode projektowanych obiektéw zaprojektowano z rurociggu DN90. (wedtug PZT)

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanych obiektéw przewidziano do kanalizacji sanitarnej DN160 w rejonie
budynku Fitness poprzez wbudowanie studni na istniejgcym rurociggu DN160.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac¢ sie bedzie do rurociggu DN200 biegngcego w dziatce inwestora po
stronie zachodniej projektowanego obiektu. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora odptyw do
sieci kanalizacyjnej bedzie wynosit I/s, reszta wod opadowych bedzie retencjonowana poprzez
zaprojektowany ogrod deszczowy.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo za pomocg podumywalkowych elektrycznych
podgrzewaczy wody.

e INSTALACJE GRZEWCZE

Zrédlem ciepta na cele grzewcze budynku magazynowego i warsztatowego bedzie pompa ciepta typu
powietrze-woda.
Maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 55°C/45°C.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze zgodnie z typem zasilanych urzgdzen:

1. (6{0) grzejniki
2. AGW aparat grzewczo-wentylacyjny

Instalacje grzewcze zaprojektowano z:
— rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie,
- rur miedzianych okragte bez szwu tgczone za pomocg lutowania,
—  zrur wielowarstwowych PE/AL/PE tgczonych za pomoca ztgcz zaciskowych.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:
— grzejniki ptytowe z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z gtowicg termostatyczng;
— aparat grzewczo-wentylacyjny;

Do ogrzewania budynkéw sanitariatow ogélnych przewidziano elektryczne grzejniki z regulacjg i czujnikiem
temperatury.

8. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
8.1. OPIS INSTALACJI

Zaprojektowano instalacje wodociggowe z:

— instalacje zasilajgcg urzgdzenia sanitarne w poszczegdlnych pomieszczeniach oraz instalacie w
posadzkach i w bruzdach Sciennych lub w Scianach dziatowych z rur wielowarstwowych, tgczonych za
pomoca ztgcz zaprasowywanych.

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedg elektryczne podgrzewacze wody zlokalizowane bezpos$rednio przy
umywalkach.

8.2. ARMATURA.
Na odejsciach montowac zawory odcinajgce kulowe PN10. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow.

W budynkach sanitariatdw ogdlnych zaprojektowano zawory czerpalne ze zlgczkg do weza, nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ zawory z wbudowanymi izolatorami przeptywow zwrotnych typu HA.
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8.3. DEZYNFEKCJA INSTALACJI CWU.

Zgodnie z § 120. pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 , poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami):

a) ust. 2: instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60 °C;

b) ust. 2a: instalacja wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez
obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej
niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

W celu unikniecia poparzenia przypadkowych oséb nie nalezy wykorzystywaé automatycznej funkc;ji
okresowej dezynfekcji w podgrzewaczach tylko recznie jg przeprowadzi¢ przez wykwalifikowang obstuge -
przegrzana woda powinna sptyngc¢ z instalacji przed ponownym zastosowaniem cieptej wody uzytkowe;.

8.4. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku
przytacza), w celu umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalaciji.

Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy
uktadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

8.5. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o Srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

8.6. PROBY INSTALACJI ZW | CWU

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachow
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na cisnienie 0,9MPa wodg zimng;

- instalacie CWU: na cisnienie 0,9MPa woda zimng oraz na ci$nienie wodociggowe wodg o
temperaturze 55°C.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu
instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podtgczyé pompe z
manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku
cisnienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysta wodg oraz zdezynfekowac
zgodnie z wymogami SANEPID.

Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

W przypadku zbyt wysokiego cisnienia w instalacji na przytaczach do budynkéw zamontowaé
reduktory ci$nienia.

8.7. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH WODE PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM.
Kazdy punkt poboru wody do picia powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia
wody w instalacji wodociggowe;.

W celu utrzymania wody w systemie wodociggowym w stanie zdatnym do picia, powinno sie zabezpieczy¢
system przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.

Na wejsciu do kazdego budynku za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawory antyskazeniowe typu
EA

PROJEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz POMIESZCZENIA SANITARNE strona
TECHNICZNY OGOLNODOSTEPNE adres: ul. Nowole$na, 06-500 Mtawa obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Mfawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa dz. nr ewid.: 3041/12 17



Ponadto kazdy zawor czerpalny znajdujgcy sie w budynkach sanitariatéw ogélnych nalezy zabezpieczyé
izolatorem przeptywow zwrotnych tak aby w trakcie zaniku ci$nienia w sieci wodociggowej nie doszto do
skazenia instalacji wodg zanieczyszczong (np. woda z wiadra podstawionego pod zawor ze ztgczkg do weza).

8.8. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...), cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.
Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany Y2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku *

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku *

Uwa%;a:

1

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej;

Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z pkt. 10 powyzszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do ukfadania w
bruzdach.

W zaleznosci od struktury sciany lub jakosci muru, proces termicznego rozszerzania sie rur z sieciowanego
polietylenu i wielowarstwowych w przypadku instalacji podtynkowej, moze w skrajnym przypadku doprowadzi¢
do uszkodzenia sciany. Dlatego zaleca sie izolacje wszystkich rur z sieciowanego polietylenu i
wielowarstwowych instalowanych podtynkowo.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdach sciennych mozna uzyé odpowiednich otulin izolacyjnych z warstwg
ochronng (np. winylowg) zabezpieczajgcg te otuliny przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw
budowlanych.

Zaleca sie stosowanie otulin o minimalnej grubosci Scianki 6mm.

Prowadzone w posadzkach rury z sieciowanego polietylenu i wielowarstwowych sg szczelnie otulone betonem
lub jastrychem. Proces rozszerzania sie pod wplywem ciepta materiatu, z ktérego wykonana jest rura,
przebiega w kierunku osi rury. Nie jest wiec konieczne stosowanie specjalnych srodkéw w celu przygotowania
instalacji do tego procesu. Jesli jednak instalacja ma by¢ potozona w warstwie izolacyjnej, pomiedzy betonem
lub jastrychem, nalezy ja poprowadzi¢ w taki sposob, by proces termicznego rozszerzania si¢ materiatu, z
ktérego wykonana jest rura, przebiegat w obrebie warstwy izolacyjnej lub samej rury. Konieczne jest
przestrzeganie norm oraz przepiséw, dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwiekowe;.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9.1. OPIS INSTALACJI

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych, kielichowych PCV o zigczach uszczelnionych
uszczelkami fabrycznymi oring. Catos¢ instalacji kanalizacji wykona¢ z przewodéw niskoszumowych z
atestami.
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Minimalna srednica podejsc¢:
- do umywalek: @0,04m.;
- do pisuarow: @0,050m.;
- do kratek sciekowych: @0,50m i 90,110m.;
- do muszli ustepowych: @0,110m.

Muszla ustepowa powinna by¢ urzgdzeniem wilgczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu kanalizacji
sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do
rewizji za posrednictwem drzwiczek montowanych w Scianie.

Piony nalezy zakonczyé ponad dachem wywiewka lub odpowietrzy¢ do pionéw zakonczonych wywiewka za
posrednictwem instalacji odpowietrzajace;.

9.2. PRZYBORY SANITARNE
Armatura sanitarna (baterie umywalkowe, zawory czerpalne) oraz urzadzenia sanitarne (umywalki, muszle
ustepowe, pisuary) zgodne z projektem wystroju wnetrz.

W obiekcie zaleca sie zastosowanie wpustéw podtogowych z suchym syfonem (w celu unikniecia przenikania
zapachoéw, robactwa itp. z przewodoéw kanalizacji sanitarnej do pomieszczen).

9.3. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Uktadanie przewoddéw nalezy rozpoczgé od miejsca wigczenia do istniejgcych przylgczy, Mocowanie
przewodéw do przegréod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i
drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-
87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewodéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Przewody pod posadzka uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

9.4. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejs$é przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

PrzejScia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Przejscia poziomoéw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywaé w stalowych rurach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od szeroko$ci
fundamentéw o dwukrotng odlegto$é wierzchu przewodu KS od spodu tawy (L=szerokosc¢ tawy + 2xAh), lecz
nie mniej niz o0 40cm (L=szerokos¢ tawy + 40cm).

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci graficznej.

10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

10.1. DANE OGOLNE.

— obcigzenie cieplne budynku: 10,09 kW,
— powierzchnia ogrzewanych pomieszczen : 471,27 m%;
— kubatura ogrzewanych pomieszczen: 2050,0 m;
— obcigzenie cieplne / ogrzewanej kubatury budynku: 21,4 W/m?;
— maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania : 55°C/45°C.

Zrédtem ciepta na cele grzewcze budynku magazynowego bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda.
Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze zgodnie z typem zasilanych urzgdzenh:
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1. CcoO Grzejniki 4,30
aparat grzewczo- 9,20
z AT wenylacyjny

Budynki sanitariatdw ogolnych bedg ogrzewane za pomocg podtogowych grzejnikéw elekirycznych jako
komplet w zakresie dostawy budynkéw profabrykowanych.

10.2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Instalacje grzewcze zaprojektowano z:
— rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie: instalacja w
pomieszczeniu przytgczy,
— z rur z sieciowanego polietylenu, grzewczych, tgczonych za pomoca zigcz zaciskowych z
pierscieniem petnym nasuwanym praska: instalacja ogrzewania podtogowego.
— zrur wielowarstwowych PE/AL./PE tagczonych za pomocg ztgcz zaprasowanych specjalng praska:
poziomy i piony instalacji prowadzone w posadzkach, szchtach, obudowach oraz w przestrzeni stropu
podwieszonego.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:
— grzejniki z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z gtowica termostatyczng;
— aparat grzewczo-wentylacyjny.

Instalacje grzewcze odpowietrzane bedg odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionéw) oraz za posrednictwem odpowietrznikéw grzejnikowych i przy
urzadzeniach grzewczych.

Odpowietrzniki automatyczne firmy uzgodnionej z inwestorem na etapie wykonawstwa. W najnizszych
miejscach instalacji nalezy zamontowaé kurki spustowe umozliwiajace odwodnienie instalacji.

Jako armature zastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

- zawory réwnowazgce, montowane na powrocie i stuzgce do prawidtowego rozdziatu czynnika na
poszczegolne obiegi;

- zestawy przytgczeniowe dla grzejnikéw zasilanych od dotu;

- zawor regulacyjny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym.

W miejscach ogodlnie dostepnych nalezy stosowac zawory typu instytucjonalnego — z zabezpieczeniem przed

manipulowaniem przez osoby niepowotane.

10.3. REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Instalacje grzewcze wyregulowane zostang przez zawory réwnowazgce z odwodnieniem.

Regulacja grzejnikéw zaworami termostatycznymi. Regulacja aparatu grzewczo-wentylacyjnego za pomocg
zawory regulacyjnego z sitownikiem.

10.3.1. STEROWANIE POMPAMI | ZAWORAMI.

Do sterowania uktadem pomp i zaworéw przewidziano sterownik ze sterowaniem pogodowym obstugujgcy
dwa obiegi grzewcze. Sterownik wyposazyé w czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujnik wewnetrzny
(umiesci¢ w pomieszczeniu najwazniejszym pod wzgledem dostaw ciepta).

10.4. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodéw stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wktadka
gumowg zaktadanymi na izolacje termiczng.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogrzewania od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
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Po wykonaniu instalacji CO nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem instalacji,
ulegajacej zakryciu, wraz z odlegtosciami tej instalacji od przegréd budowlanych - alternatywnie mozna
wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate mierniczg).

10.5. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejscia przewodow przez przegrody oraz dylatacje posadzki nalezy wykonywaé w stalowych tulejach
ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic
szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.

10.6. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddaé cisnieniowej prébie szczelnosci ,na zimno”,
plukaniu, a nastepnie prébie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej ,na zimno”, nalezy wykonac¢ probe wodng ,na
gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach
(55°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢c do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak przeciekéw i roszenia, moznos¢
swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong.

10.7. 1ZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjg KOR-
3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg (farba
silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg odporng na temperature do 200°C (emalia
silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, (...)
powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolaciji ciepinegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"”

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany Y2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwal%;a:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.”

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do uktadania w bruzdach.
Rury prowadzone w posadzkach, w obudowach lub listwach przysciennych nalezy zaizolowac.

W zaleznosci od struktury sciany lub jakosci muru, proces termicznego rozszerzania sie rur z sieciowanego
polietylenu i wielowarstwowych w przypadku instalacji podtynkowej, moze w skrajnym przypadku doprowadzi¢
do uszkodzenia $ciany. Dlatego =zaleca sie izolacje wszystkich rur z sieciowanego polietylenu i
wielowarstwowych instalowanych podtynkowo.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdach sciennych mozna uzyé¢ odpowiednich otulin izolacyjnych z warstwg
ochronng (np. winylowg) zabezpieczajgcg te otuliny przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw
budowlanych.

Zaleca sie stosowanie otulin o minimalnej grubosci scianki 6mm.
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Prowadzone w posadzkach rury z sieciowanego polietylenu i wielowarstwowych sg szczelnie otulone betonem
lub jastrychem. Proces rozszerzania sie pod wptywem ciepta materiatu, z ktérego wykonana jest rura,
przebiega w kierunku osi rury. Nie jest wiec konieczne stosowanie specjalnych srodkéw w celu przygotowania
instalacji do tego procesu. Jesli jednak instalacja ma by¢ potozona w warstwie izolacyjnej, pomiedzy betonem
lub jastrychem, nalezy jg poprowadzi¢ w taki sposéb, by proces termicznego rozszerzania sie materiatu, z
ktérego wykonana jest rura, przebiegat w obrebie warstwy izolacyjnej lub samej rury. Konieczne jest
przestrzeganie norm oraz przepisow, dotyczgcych izolacji cieplnej oraz dzwiekowej.

11. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

11.1. DANE OGOLNE.

W budynku zaprojektowana zostata instalacja wentylacji mechanicznej. Na cele podgrzewu powietrza
doprowadzanego do budynku zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgca ciepto do
nagrzewnicy w aparacie grzewczo-wentylacyjny. Instalacja zostanie napetniona wodnym roztworem glikolu o
zawartosci glikolu 43%. Zrodtem ciepta na cele ciepta technologicznego bedzie pomp ciepta powietrze-woda
Zamontowany W pomieszczeniu magazynowym.

11.2. OPIS INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z:
— rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244 tgczonych przez spawanie.

Instalacje grzewcze odpowietrzane bedg odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionéw) oraz za posrednictwem odpowietrznikéw przy centralach
wentylacyjnych.

Odpowietrzniki automatyczne firmy uzgodnionej z inwestorem na etapie wykonastwa. W najnizszych
miejscach instalacji nalezy zamontowac kurki spustowe umozliwiajgce odwodnienie instalacji.

Jako armature zaprojektowano:
o plytowy wymiennik ciepta.
e po stronie ciepta technologicznego :
zestaw pompowy i zawor regulacyjny w dostawie z aparatem grzewczo-wentylacyjnym;

11.3. ZRODLO CIEPtA NA CELE TECHNOLOGICZNE

Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania roztworu glikolu jako czynnik grzewczego na cele grzewcze
aparatu grzewczo-wentylcyjnego w celu rozdziatu obiegéw zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepta. Ciepto
do wymiennika dostarczane bedzie z wezta hydraulicznego, ktérego zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta.

11.4. INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja po stronie central wykonana zostanie z rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244
taczonych przez spawanie. Rury prowadzone bedg pod stropem magazynu. Przy aparacie grzewczo-
wentylacyjnym zamontowany zostanie zawor regulacyjny znajdujgcy sie w dostawie centrali. Podtgczenia
wykonaé zgodnie wytycznymi producenta.

11.5. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodéw stalowych stosowac wsporniki montazowe np. firmy NICZUK- Metall ocynkowane
z uchwytami z wktadka gumowa zaktadanymi na izolacje termiczna.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogrzewania od przewodoéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji CO nalezy sporzgdzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem instalaciji,
ulegajgcej zakryciu, wraz z odlegtosciami tej instalacji od przegréd budowlanych - alternatywnie mozna
wykonaé dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozyc¢ tate mierniczg).

11.6. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przejsé przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.
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Przejscia przewodow przez przegrody oraz dylatacje posadzki nalezy wykonywaé w stalowych tulejach
ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic
szczeliwem, zapewniajgcym mozliwosé osiowego ruchu przewodu.

11.7. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddaé cisnieniowej prébie szczelnosci ,na zimno”,
plukaniu, a nastepnie prébie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢ prébe wodng ,na
gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach
(50°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, brak przeciekow i roszenia, moznosc
swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztafcen.

Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac sie wytgcznie wodg uzdatniong.

11.8. |ZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.

Powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjag KOR-
3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociggi zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podktadowg (farba
silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg odporng na temperature do 200°C (emalia
silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, (...)
powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,\Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolaciji cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)"”

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany Y2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwazg;a:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.”

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do uktadania w bruzdach.
Rury prowadzone w posadzkach, w obudowach lub listwach przysciennych nalezy zaizolowac.

12. INSTALACJA WENTYLACJI.

Okreslenie ilosci powietrza.
Uktad zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisow, przyjmujac w poszczegolnych pomieszczeniach
krotno$ci wymian nie nizsze niz wskazane w przepisach.

Pomieszczenia socjalne ogélnodostepne:

W pomieszczeniach toalet — szaletéw publicznych — wentylacja odbywac sie bedzie przy pomocy wentylatorow
o sr. 150 mm. Nawiew do toalet damskich i meskich bedzie odbywat sie przy pomocy tulei wentylacyjnych
umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiast dla toalety dla oséb niepetnosprawnych
przy pomocy kratki nawiewnej zlokalizowanej w Scianie szczytowej budynku.
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Uwaga! Instalacja wentylacji wykonana bedzie przez dostawce toalet.
BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY:

Pomieszczenie magazynowe:

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wentylacje mieszang grawitacyjng i mechaniczng. Nawiew
powietrza odbywa sie przez czerpnie $cienne. Wycigg przez wentylatory dachowe i kanatowe. Wentylatory
wyposazy¢ w regulator obrotéw. Wyciggi zakonczy¢ wyrzutnig scienng lub dachowa.

W pomieszczeniu magazynowym 0/01 zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z komorg mieszania.
Aparat pracowa¢ moze na powietrzu obiegowym lub dostarcza¢ swieze powietrz z zewnatrz. Automatyka
aparatu grzewczo wentylacyjnego ma wspotpracowa¢ z wentylatorem dachowym w celu zapewnienia
odpowiedniego bilansu strumienia powietrza. Automatyka daje mozliwos¢ tatwego zarzgdzania parametrami
pracy wszystkich urzgdzen i zapewnia ich wspétdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym
wyswietlaczem. Gdy urzgdzenia sg wytgczone wentylacja pomieszczenia odbywa sie grawitacyjnie.

Pomieszczenia WC:
W pomieszczeniu WC bedzie wentylacja mechanicza wyciggowa. Nawiew poprzez cyrkulacje powietrza z
pomieszczenia magazynowego. Wycigg za pomoca wentylatora tazienkowego.

Technologia wykonania robét

Wytyczne ogélne

Stosowacé nalezy nastepujgce postanowienia ogélne:

Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ nalezy w oparciu o niniejszy Projekt.

Montazu urzadzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen.

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robot
budowlanych. Z wszystkich préb i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test
gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu, dokumentacje powykonawczg, DTR urzgdzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i
instalacji wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich
materiatow uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji. Uruchomienie instalaciji
wentylacyjnych musi sie odbywac¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.
Podczas odbioru wykonac ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji
Z zatwierdzonym projektem budowalnym.

Wytyczne miedzybranzowe

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno - budowlanej:

Najwazniejsze wymagania

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw technologicznych uktadu
wentylacji mechanicznej;

Wykona¢ przejécia kanatdéw wentylacyjnych i rurociggéow przez stropy i Sciany zgodnie z projektem
instalacyjnym.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 220 cm2 (netto) lub nalezy je podcigg¢.

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu.

W miejscach, w ktorych zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie dachowe, wykonaé nalezy cokoty dla przejscia
kanatdéw oraz osadzenia na nich uzbrojenia lub urzadzen instalacji wentylacyjne;.

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych okresowej regulacii,
przegladu itp.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Nalezy:

doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzgdzen wymagajgcych zasilania elektrycznego;
podtagczenia urzgdzen wykona¢ wedtug DTR poszczegélnych urzgdzen;
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wykonac uziemienie instalacji;

Szczegoty sterowania, nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac

13.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw, spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztatconym przekroju. Rury
powinny mie¢ state oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecen i znieksztatcen;

e Przed dostarczeniem na budowe armature nalezy poddac probie na szczelnosg;

o Urzagdzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow uktadanych na podporach nalezy
wykonywa¢ w sposéb umozliwiajgcy regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia
spawane i kotnierzowe powinny znajdowaé¢ sie w odlegtosci 1/4 +1/3 dlugosci przesta od punktow
podparcia. Potgczenia kotnierzowe nie powinny znajdowac sie w srodku przesta.

o W miejscach przejs¢ przewodéw przez przegrody nie wolno wykonywac¢ potgczen rur. Przejscia
przewodéw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych- przestrzen pomiedzy
rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie
rury w tulei ochronnej na skutek wydtuzenia cieplnego.

o Wymagania te nie dotyczg przypadku, gdy w miejscu przejscia przewodu przez sSciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

e Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym
przy wysokosci kondygnaciji ponizej 3,0m. w ilosci jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacii.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £10mm na 10m. dtugosci
przewodu pionowego;

e Przewody poziome diugosci o dlugosci wiekszej niz 2m. prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowaé do scian za pomocg uchwytow; wszelkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢
swobodne przesuwanie si¢ przewodow spowodowane wydtuzeniem cieplnym

o Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczac¢ do powstawania i rozchodzenia
sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé¢ dopuszczalnych wartosci
okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

e Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci; szwy podiuzne dwéch tgczonych ze sobg rur powinny byé przesuniete wzgledem siebie
przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych rur.

e Rury o grubosci scianki do 5mm powinny by¢ taczone za pomoca spawania gazowego albo elektrycznego;
o grubosci Scianki powyzej 5mm zaleca sie fgczyé za pomoca tuku elektrycznego.

e Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowoseé rur.

e Zaleca sig, aby sptaszczenie rury przy gieciu nie przekraczato 10% zewnetrznej srednicy rury.

o QOdstepy grzejnikow od elementéw budowlanych:

- miedzy grzejnikiem a Sciana: 50mm;
- miedzy dolng krawedzig grzejnika a podtoga: 70 +100mm;
- miedzy goérng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

e Odlegtos¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od $ciany budynku
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur o $rednicy do 40mm: 30mm;
- dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.

= Nad grzejnikami zlokalizowanymi na scianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowac¢ pétke, wystajgca ok.
2cm poza obrys grzejnika na wysokosci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzieki takiemu rozwigzaniu uniknie sie
brudzenia $cian i poprawi skutecznos¢ grzejnika.

14. UWAGI KONCOWE
e  Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
e W czasie robdt przestrzega¢ rozporzgdzenia w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

PROJEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz POMIESZCZENIA SANITARNE strona

TECHNICZNY OGOLNODOSTEPNE adres: ul. Nowole$na, 06-500 Mtawa obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Mfawa,

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa dz. nr ewid.: 3041/12 25



Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiadac atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.
Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu.

Wszystkie podane w projekcie materialy i urzgdzenia sg propozycjg i dopuszcza sie zastosowanie
innych pod warunkiem zachowania standardu i parametréw urzgdzen.

Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Zastosowanie materiatu lub wyrobu stuzgcego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga uzyskania
oceny higienicznej wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Catos¢ robot powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia innych producentéw pod warunkiem zachowania ich jakosci i
parametréw i aktualnych certyfikatow, Swiadectw jakosci i dopuszczen.

PROJEKTANT : mgr inz. Jakub Drozdowski

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Szymon Lewkowski
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