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FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
Budowa: Modernizacja bazy sportowej Miasta Miawa
Obiekt: Budynek magazynowo-warsztatowy wraz budynkami pomieszczen sanitamych ogélnodostepnych
Adres : rejon ul. Nowolesnej w Mtawie, dziatki o nr ewid. 3041/6 i 3041/12, obreb: 0010 Miasto Mtawa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2021-10-27

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
o ha Roboyprygolowaweze
oAb Ogodzeneterenubudowy
,,,,,, Ac  Reboyzeme
S A Rundamenty
_Ae  Scanyfundamentowe, podwaliny i zenie pod stupy stelowe
o het Sdenyfundamemtowe
o Ae2  Podwalnyzelbetowe
o Aes  RezemezebelweRd
____Ae4  Doclpleniefundamentowbudynku
,,,,,, AL Wyknameposadzdwbudynku
o Ae o Komtmkdascln
oAt Maenad
o hez  Peygolowane
o hes o Memez
o A Komtmkdadachy
_ AN Proieklowany dzwigarkratowy stalowy
oAbz FElemenlyuzupeiniajace konstukcje polaci dachu
,,,,,, AL Selda
,,,,, At Stldkaokemna
,,,,, M2 Stldadmwowa
,,,,,, AL Wykemamepokrydiadachu
,,,,,, Ak Wykonamepokrycascnbudynku
,,,,,, AL Roboywewnetzne
,,,,, AU PokyceScanwewnetznychbudynku
,,,,, A2 Konstrukdaipokrycie stropu nad pomieszczeniami sanitermymi
B ETAP Il - BUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZED BUDYNKIEM | DOJAZDU DO NIEGO
B.a Roboty przygotowawcze



FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
Data: 2021-10-27

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,, Be  Weonamekewerbow
B.d Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego oraz wykonanie ogrodu
L Geszeowego
,,,,,, Be  Wykonaneogrodudeszczowego
c ETAP Il - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO Bl!DYNKU, BUDOWA BpDYNKU
WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
o .Ga  ROZBIORKAISTNRJACEGOBUDYNKV
o tat  Rozbiorkaclementow zewnelrznych zagospodarowania budynku
. La2  Demoniazwykoficzef wewnelrznych Sciennych ipodiogowyeh
o tas  Demoniazstolarkiokiennejidzwiowe)
o Cad  Rozbiorkaczescistalowej budynku z przeznaczeniem do powtomego montazu.
o tas  Robiorkaprzekiyciabudynkuwczescimurowane).
___CGa6  Rosblda@scenbudyke.
o tar  Rodbiotapodoginagunce
o Cas  Fundamenty .
o Cb o BUDYNEKWARSZTATOWY
oo ekt Reboypmygolwaweze
o Gb2  Ogodzemeterenubudowy
o Ghs Roboyzemne
o Cb4 o Fundamenty .
o Gbs o Podwalinyzebetowe .
o Cbe  RezemezelbetoweRd
. ©br Docepleniefundamentowbudynku
o Ch&  Wykomaneposadzkibudynku
o Gbhe  Konstwkeascen-Matenat
o eplo o Konstukdascan-Praygotowanie
o ebm o Komstkeascen-Momtaz .
o ebt2 Konstrukadachu - Projeklowany dzwigar kratowy stelowy
o b Konstrukeja dachu - Elementy uzupeiniajace konstukcje pofaci dachu
o ebw o Soldkaockema
oGk Seldadewows
C.b.16 Wykonanie pokrycia dachu



FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski

ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Data: 2021-10-27

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa

Lp. Kod CPV Opis dziatu
_Cbs Roboly prygolowancze - zagospodaroucni woldibudynku arsztatowego
_Ob19 Powierzohnia twardzona kostka - zagospodaroucie wokdl budyku warsziaowego
o Cem Wyonarieleaeinkou- zsgospodarovarie okt udynkuvarzitonego

C.b.21 Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego - zagospodarowanie wokot budynku
. WeszaloWego
,,,,,, Ce  BUDOWABUDYNKOWPOMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
o Get  Phyhndamenowepodbudynki
o Ge2 o Rundamenty
_Ces  Pomieszezenia sanitame prefabrkowane, gotowe elementy wraz z wyposazeniem
____Ce4  Robolyprzygolowawcze - zagospodarowanie wokot budynkow pomieszezen sanitamych
o GeS  Powierzehnia utwardzona kostka - zagospodarowanie wokdt budynkow pomieszczen sanitamych
o Ceb o Wykonanie kraweznikow - zagospodarowanie okl budynkow pomieszezef sanitamych

C.c7 Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego - zagospodarowanie wokot

budynkdw pomieszczen sanitarnych

- Koniec wydruku - --



FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
Budowa: Modernizacja bazy sportowej Miasta Miawa
Obiekt: Budynek magazynowo-warsztatowy wraz budynkami pomieszczen sanitamych ogélnodostepnych
Adres : rejon ul. Nowolesnej w Mtawie, dziatki o nr ewid. 3041/6 i 3041/12, obreb: 0010 Miasto Mtawa
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
A |ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.a | Roboty przygotowawcze

11 KNR 201-0121-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu, lecz Analogia: Obstuga

geodezyjna budowy
1= 1,000

1,000 | szt

Razem

A.b | Ogrodzenie terenu budowy
2| kalkulacja ind. 67,680 | szt
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupéw

169.2/25= 67,680
Razem = 67,680 | szt
3| kalkulacja ind. 169,200 | m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przeset
i siatki
169.2 = 169,200
Razem = 169,200 | m
4 | kalkulacja ind. 169,200 | m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbidrka ogrodzenia
169.2 = 169,200
Razem = 169,200 | m

A.c | Roboty ziemne
5 | KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 914,122 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: lll

Wykopy pod caty budynek magazynowy - wymiana gruntu: 22.46*(3510+2.8%2)= 914,122
Razem = 914,122 | m3
6 | KNKRB 001-0215-02-00 WACETOB Warszawa 0,979 | 100 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 ]
Przemieszczenie, na odlegto$¢ do 10 m, uprzednio odspojonych mas ziemnych, kat. lll, spycharkami: 55 kW /
;fzzsgwienie warstwy humusu gr. 15 cm do pézniejszego rozplantowania: (914.122/1.4)*0.15/100 = 0,979
Razem = 0,979 | 100 m3
7 | KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 816,180 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu

kategorii: lll
914.122-97.942 = 816,180
Razem = 816,180 | m3
8| PKZ 002-0001-93-00 PP PKZ 6 529,440 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982

Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zaladowaniem i wytadowaniem, samochodami; grunt kat.lll
,dodat.za kazde dalsze rozpocz.0,5 km

jw.: 816.18 = 816,180
Razem = 816,180
Wspdtcz. = * 8,00000
Ogdtem = 6 529,440 | m3
9 | KNKRB 001-0213-02-00 786,927 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 ]

Zasypanie z zageszczeniem, warstwami o grub. 30 cm w stanie luznym, wykopow fundamentowych, rowéw,
gruntem kategorii lll-IV, przy uzyciu spycharek: 55 kW / 75 KM




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalariska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14
Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.c. Roboty ziemne
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Wykopy: 816.18 = 816,180
Kubatura fundamentow £-1: -(0.5%0.3*10.32) = - 1,548
Sciana fundamentowa: -(0.9%0.24*10.32) = - 2,229
Kubatura fundamentow £-2: -(0.8%0.3*5.23)= - 1,255
Sciana fundamentowa: -(049*0.9*5.23)= - 2,306
Stopy fundamentowe St1: -(1.2*15%03)*3= - 1,620
Stopy fundamentowe St2: -(1.5%1.5%03)*1= - 0,675
Stopy fundamentowe St3: -(12¥15%03)*12= - 6,480
Stopy fundamentowe St-4: -(1*1*03)*3= - 0,900
Stopy fundamentowe St-5: -(11.5%03)*1= - 0,450
Stopa fundamentowa St-6: -(1.2*15%03)*1= - 0,540
Rdzen zelbetowy Rd-1: -(0.35*0.35*0.9)* 16 = - 1,764
Rdzen zelbetowy Rd-2: -(0.35*0.59*0.9)*1= - 0,186
Rdzien zelbetowy Rd-3: -(0.25*0.25*0.9)*3= - 0,169
Rdzien zelbetowy Rd-4: -(025*0.62*0.9)*1= - 0,140
Podwaliny: -((02*0.9)*(464+3.84+3.81+453+462+45+372+4.82+4.72+461+287+3.27))= - 8,991
Razem = 786,927 | m3
A.d | Fundamenty
10 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,311 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu: B 10 (C
8/10) gr.10cm
L1 06*10.32*0.1= 0,619
t-2: 09*523*0.1= 0,471
St1, St3, St5: 13*16*01*17= 3,536
St2: 16*16*01*1= 0,256
Std: 11%11%01*3= 0,363
St6: 11%06%01%1= 0,066
Razem = 5,311 | m3
11| KNR 202-0201-01-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,548 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-25 (C20/25), o szerokosci: do 0,6 m
tawa t-1: 05*0.3*10.32= 1,548
Razem = 1,548 | m3
12 | KNR 202-0201-01-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,255 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego B-25 (C20/25), o szerokosci: od 0,6 m do 0,8 m
tawa t-2: 0.8*0.3*5.23= 1,255
Razem = 1,255 | m3
13 | KNR 202-0203-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,315/ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o objetosci: ponad
0,5do 1,0 m3
St-1: 12%15%03*3= 1,620
St-2: 15%15%03*1= 0,675
St-3: 12%15%03%12= 6,480
St-5: 12*15*03*1= 0,540
Razem = 9,315 | m3
14 | KNR 202-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,350 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o objetosci: do 0,5
m3
St-4: 1*1%03*3= 0,900
St-6: 1*15*03= 0,450
Razem = 1,350 | m3
15 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,033 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
| _ |okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7o m | I




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.d. Fundamenty
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
t-1: 50.96 *0.222 /1000 = 0,011
t-2: 39.96 *0.222 /1000 = 0,009
St1: (13.40/5*3)*0.222 /1000 = 0,002
St2: 5.92*0.222 /1000 = 0,001
St3: 32.16 *0.222 /1000 = 0,007
Sté: (7.52/4*3)*0.222/1000 = 0,001
St5: 2.68*0.222/1000 = 0,001
Sté: 5.2*0.222/1000 = 0,001

Razem = 0,033 |t
16 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,694 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm

t-1: (21.67 *2)*0.888 /1000 = 0,038
£-2: (16.48 * 2) *0.888 / 1000 = 0,029
St1: (62.65 +67.05 +46.20) * (1/5* 3) *0.888 / 1000 = 0,094
St2: (42.96 +7.92) * 0.888 / 1000 = 0,045
St3: (150.36 + 160.92 + 95.04) * 0.888 / 1000 = 0,361
Std: (82.56 +21.12)*(1/4*3)*0.888 /1000 = 0,069
St5: (12.53 + 13.41 +7.92) * 0.888 / 1000 = 0,030
St6: (8.95 +14.19 +7.92) *0.888 / 1000 = 0,028

Razem = 0,694 | t

17 | KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,344 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze

St1: 335*(1/5*3)*2.467/1000 = 0,050
St2: 13.4*2.467 /1000 = 0,033
St3: 80.4 *2.467 /1000 = 0,198
Std: 236*(1/4*3)*1.578/1000 = 0,028
St5: 6.4 *2.467/1000 = 0,016
Sté: 12.28 *1.578 /1000 = 0,019
Razem = 0,344 | t
18| ZAL.1 - KNNR 004-1512-03-00 MRRiB 44,894 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - pierwsza warstwa

tawa L-1: 05%10.32= 5,160
tawa £-2: 0.8*523= 4184
St1: 12*15%3= 5,400
St2: 15*15%1= 2,250
St3: 12*15%12= 21,600
Std: 1*1*3= 3,000
St5: 12*15%1= 1,800
St6: 1*15*1= 1,500

Razem = 44,894 | m2

19 | ZAL.1 - KNNR 004-1512-04-00 MRRiB 44,894 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - kazda nastepna

warstwa
jw.: 44.894 = 44,894
Razem = 44,894 | m2
20 | ZAt.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 41,340 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .

lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, asfaltowy roztwor gruntujacy na zimno
(np.:"IZOHAN WL") - pierwsza warstwa

tawa t-1: 0.3%1032*2= 6,192
tawa t-2: 03%523*2= 3,138
St1: (12+15)*2703*3= 4,860
St2: (15+1.5)*2703*1= 1,800
St3: (12+15)*2*03*12= 19,440
St4: (174)*03*3= 3,600

Stb: (1.2+15)*03*1= 0,810




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Podhalariska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14
Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.d. Fundamenty
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
St6: (1+15)*2*03*1= 1,500
Razem 41,340 | m2
21| ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 41,340 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 41.34 = 41,340
Razem 41,340 | m2
22 | ZAt.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 41,340 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 41.34 = 41,340
Razem 41,340 | m2
A.e | Sciany fundamentowe, podwaliny i rdzenie pod stupy stalowe
A.e.1| Sciany fundamentowe
23 | KNR 907-0201-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 8,256 | m2
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw keramzytobetonowych, o grubosci: 24,0 cm, lecz Analogia:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
ciany na t-1: 0.8*10.32= 8,256
Razem 8,256 | m2
24 | KNR 907-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 4,184 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 . ]
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw keramzytobetonowych, o grubosci: 38,0 cm, lecz Analogia:
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 49 cm
nat-2: 08*523= 4,184
Razem 4,184 | m2
25 | KNR 202-0212-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,743 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
na $cianie £-1: 0.3*0.24%10.32 = 0,743
Razem 0,743 | m3
26 | KNR 202-0212-13-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,785| m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm
na $cianie £-2: 05*0.3*5.23= 0,785
Razem 0,785 | m3
27 | KNR 202-0290-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,021 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
Wieniec W-1 24x30 cm: 53.04 % 0.222 /1000 = 0,012
Wieniec W-2 50x30 cm: 41.58 *0.222/1000 = 0,009
Razem 0,021 | t
28 | KNR 202-0290-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,067 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
Wieniec W-1 24x30 cm: 43.34*0.888/1000 = 0,038
Wieniec W-2 50x30 cm: 32.95*0.888 /1000 = 0,029
Razem 0,067 | t
29 | KNR 202-0604-03-40 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,344 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
| _ |podloza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowe] na osnowie SBS - warstwa papy odcinajaca | | Lo




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.e. Sciany fundamentowe, podwaliny i rdzenie pod stupy stalowe
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
$ciane fundamentowa od $ciany przyziemia
Sciany na t-1: 0.5*10.32= 5,160
Sciany na £-2: 08*5.23= 4,184
Razem = 9,344 | m2
30| KNR 202-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,344 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drugie gruntowanie podtoza powierzchni poziomych roztworem asfaltowym

jw.: 9.344 = 9,344
Razem = 9,344 | m2
31| ZAL.1 - KNNR 004-1513-01-10 MRRiB 34,210 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, - asfaltowy roztwér
gruntujacy na zimno (np.:"IZOHAN WL") jedna warstwa

ciany na t-1: 1.1*1032*2= 22,704
ciany na £-2: 11%523*2= 11,506
Razem = 34,210 | m2
32| ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 34,210 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie

jow. 34.210 = 34,210
Razem = 34,210 | m2
33 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 34,210 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 34210 = 34,210

Razem = 34,210 | m2

A.e.2 | Podwaliny zelbetowe

34| KNR 211-0208-08-02 WACETOB Warszawa 17,340 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]

Wykonanie budowli zelbetowych o 0bj.10,01-200,0 m3 wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan,
powleczeniem deskowan srodkami przeciw przyczepnosci betonu oraz utozeniem masy betonowej B 25 w:
§cianach,murach,przyczétkach,filarach,itp.

Pd2: 02%1.08*3.84 = 0,829
Pd3: 0.2%1.08%3.81*13= 10,698
Pd4: 0.2%1.08*4.53= 0,978
Pd5: 02%1.08*4.62= 0,998
Pdé: 02%1.08%45= 0,972
Pd7: 02%1.08*3.72= 0,804
Pd8: 02%1.08*4.82= 1,041
Pd9: 02%1.08*4.72= 1,020
Razem = 17,340 | m3
35 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,682 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 8 do 14 mm

Pd2 (54.72 +51.50 + 37.9) * 0.888 / 1000 = 0,128
Pd3: (711.36 +669.50 + 488.80) * 0.888 / 1000 = 1,660
Pd4: (63.27 +61.80 +44.8) * 0.888 / 1000 = 0,151
Pd5: (63.27 +61.80 +45.7) * 0.888 / 1000 = 0,152
Pd6: (63.27 +61.8 +44.5) * 0.888 / 1000 = 0,151
Pd7: (53.01 +49.44 + 36.7) * 0.888 / 1000 = 0,124
Pd8: (66.69 +65.92 +47.7) * 0.888 / 1000 = 0,160
Pd9: (64.98 +63.86 +46.7) * 0.888 / 1000 = 0,156

Razem = 2,682 |t

36 | KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,174 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.e. Sciany fundamentowe, podwaliny i rdzenie pod stupy stalowe
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Pd2: 22.74*2.467 /1000 = 0,056
Pd3: 293.28 * 2.467/1000 = 0,724
Pd4: 26.88 * 2.467 /1000 = 0,066
Pd5: 27.42*2.467 /1000 = 0,068
Pd6: 26.7 *2.467 /1000 = 0,066
Pd7: 22.02 * 2.467 /1000 = 0,054
Pd8: 28.62 * 2.467 /1000 = 0,071
Pd9: 28.02 * 2.467 /1000 = 0,069
Razem = 1,174 | t
37 | KNR 222-0303-06-00 MRIGZ 21,000 | element
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podwaliny prefabrykowane zelbetowe uktadane na zaprawie, przy masie podwaliny do: 1,6 t
ilo$¢ Pd2 do Pd9: 21= 21,000
Razem = 21,000 | element
38 | KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,056 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsjq asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie SBS - warstwa papy odcinajaca
$ciane fundamentowa od $ciany przyziemia
Pd2: 02*3.84= 0,768
Pd3: 02*381*13= 9,906
Pd4: 0.2*4.53= 0,906
Pd5: 0.2* 462= 0,924
Pd6: 02*45= 0,900
Pd7: 02*372= 0,744
Pd8: 02*482= 0,964
Pd9: 02*472= 0,944
Razem = 16,056 | m2
39| KNR 202-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,056 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drugie gruntowanie podtoza powierzchni poziomych roztworem asfaltowym
jw.: 16.056 = 16,056
Razem = 16,056 | m2
40 | ZAt.1 - KNNR 004-1513-01-10 MRRiB 173,404 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, - asfaltowy roztwér
gruntujacy na zimno (np.:"IZOHAN WL") jedna warstwa
Pd2: 1.08*384*2= 8,294
Pd3: 1.08*381*13*2= 106,985
Pd4: 1.08*453*2= 9,785
Pd5: 1.08*462*2= 9,979
Pd6: 108*45%2= 9,720
Pd7: 1.08*372*2= 8,035
Pd8: 1.08*4.82*2= 10,411
Pd9: 1.08*472*2= 10,195
Razem = 173,404 | m2
41| ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 173,404 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jow. 173.404 = 173,404
Razem = 173,404 | m2
42 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 173,404 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 173.404 = 173,404
Razem = 173,404 | m2
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.e. Sciany fundamentowe, podwaliny i rdzenie pod stupy stalowe
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

A.e.3 | Rdzenie zelbetowe Rd

43 | KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,749 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do

12
Rd-1: 0.35*0.35*1.1*16= 2,156
Rd-2: 056*0.35*1.1*1= 0,216
Rd-3: 025*0.25*1.1*3= 0,206
Rd-4: 062*025*1.1*1= 0,171
Razem = 2,749 | m3
44 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,054 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

Rd-1: 192.96 * (1/18 * 16) ¥ 0.222 /1000 = 0,038
Rd-2: 23.84*0.222/1000 = 0,005
Rd-3: 37.60*(1/4*3)*0.222/1000 = 0,006
Rd-4: 23.94*0.222/1000 = 0,005
Razem = 0,054 | t
45| KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,225 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze

Rd-1: 77.40 % (1/18* 16) * 2.467 / 1000 = 0,170
Rd-2: 8.6 *2.467 /1000 = 0,021
Rd-3: 17.20* (1/4*3)*1.578 /1000 = 0,020
Rd-4: 8.6 *1.578/1000 = 0,014
Razem = 0,225 | t
46 | KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,515 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsjq asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie SBS - warstwa papy odcinajaca
$ciane fundamentowa od $ciany przyziemia

Rd-1: 0.35%0.35*16 = 1,960
Rd-2: 0.56*0.35 *1= 0,196
Rd-3: 025*0.25*3= 0,188
Rd-4: 062*025*1.1*1= 0,171
Razem = 2,515 | m2
47 | KNR 202-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,515 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drugie gruntowanie podtoza powierzchni poziomych roztworem asfaltowym

jw.: 2515 = 2,515
Razem = 2,515 | m2
48| ZAL.1 - KNNR 004-1513-01-10 MRRiB 31,922 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, - asfaltowy roztwor
gruntujacy na zimno (np.:"IZOHAN WL") jedna warstwa

Rd-1: 4*035*1.1*16= 24,640
Rd-2: 2*(0.59+0.35)*1.1%1= 2,068
Rd-3: 4*025*1.1%3= 3,300
Rd-4: 2*(0.62+0.25)*1.1*1= 1,914
Razem = 31,922 | m2
49| ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 31,922 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.

IZOHAN 1ZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jowe 31.922= 31,922
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.e. Sciany fundamentowe, podwaliny i rdzenie pod stupy stalowe
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
50| ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 31,922 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 31.922 = 31,922
Razem = 31,922 | m2
A.e.4 | Docieplenie fundamentow budynku
51| KNR 0004-0103-07-10 KOPRIN Koszalin 0,987 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - docieplenie, zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach zaprawa klejowa, lecz Analogia: Docieplenie catosci fundamentow rdzeni i podwalin zelbetowych
1.1*(30.12 + 15.06 + 29.85 + 14.71) / 100 = 0,987
Razem = 0,987 | 100 m2
52| KNR 202-0602-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,714 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
1.1*(30.12 + 15.06 + 29.85 + 14.71) = 98,714
Razem = 98,714 | m2
53| KNR 202-0602-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,714 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda
nastepna warstwa
jw.: 98.714 = 98,714
Razem = 98,714 | m2
54| KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa 44,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Natozenie na podtoze podkitadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego, lecz
Analogia: Wykonanie pokrycia z tynku silikonowego na $cianach zewnetrznych przyziemia.
0.5*(30.12 + 15.06 + 29.85 + 14.71) = 44,870
Razem = 44,870 | m2
A.f| Wykonanie posadzki w budynku
55 | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podkfady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku, lecz Analogia: Podkiad z piasku zageszczonego warstwami uwzgledniony przy robotach
ziemnych podczas zasypywania i wymiany gruntu
56 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,661 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
powierzchnia: (49%491+296+124+32*7.7+1.95*9.18+14.26*24.25)*0.1= 41,661
Razem = 41,661 | m3
57 | KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 416,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
posadzka: 416.61 = 416,610
Razem = 416,610 | m2
58 | KNNR 003-0803-01-10 1,413 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Remont posadzek, wraz z izolacjq i ociepleniem styropianem grubosci 2 cm cementowych zatartych na ostro,
lecz Analogia: Wykonanie warstwy ocieplenia na posadzce w pomieszczeniach ogrzewanych.
powierzchnia: (49*491+296+1.24)*0.05= 1,413
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.f. Wykonanie posadzki w budynku
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 1,413 | m3
59 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 416,610 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

416.61= 416,610
Razem = 416,610 | m2
60 | KNR 218-0612-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 416,610 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro
416.61= 416,610
Razem = 416,610 | m2

A.g | Konstrukcja $cian
A.g.1 | Materiat

61| KNP 007-3180-09-00 IGM Warszawa 2439,200 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]

Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - materiat

Sciana w osi A-A: 304.9+914.70 = 1219,600
Sciana w osi C-C: 304.90 +914.70 = 1219,600
Razem = 2439,200 | kg
62 | KNP 007-3179-07-00 IGM Warszawa 3 358,440 kg

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]

Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - materiat

Sciana w osi A-A: 139.78 + (3.84*5*18.2) = 489,220
Sciana w osi C-C: 279.55 +279.55 + 30.58 + 15.29 + 139.78 + 74.62 = 819,370
Sciana w osi 1-1 - stupy posrednie: 131.19 +449.59 + 61.29 = 642,070
Sciana w osi 1-1 - stupki do montazu plyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
Sciana w osi 8-8 - stupy posrednie: 217.69 +192.68 + 57.61 + 37.31 = 505,290
Sciana w osi 8-8 - stupki do montazu plyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
Sciana SW-1i SW-2: 376.38 +84.41+70.25= 531,040
Sciana SW-3 do SW-5: 163.53 + 109.38 = 272,910
Razem = 3 358,440 | kg
63 | KNR 205-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,340 | t

[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Hale stalowe typu lekkiego - materiat - rygli $cian

Sciana w osi A-A: (607.73 +70.71 + 14.56 + (2.01 * 15 * 18.2) + 80.63 + 97.10 + 3.46 + 91 + 91) / 1000 = 1,605
Sciana w osi C-C: (303.87 + 159.61 + 365.82 + 190.55 + 254.80 + 15.07 + 2.77 + 54.60 + 36.40 + 18.2 + 36.4 + 54.60) / 1000 = 1,493
Sciana w osi 1-1: (18.64 + 365.82 + 21.15 + 90.27 + 36.96 + 37.53 + 28.39 + 17.54 + 73.82 + 21.04 + 17.80) / 1000 = 0,729
$ciana w osi 8-8: (31.96 +45.15+10.81 + 4.82 + 109.75 + 28.57 + 22.86 + 38.73 + 50.23 + 46.59 + 40.40 + 82.66) / 1000 = 0,513
$ciany SW-1i SW-2: (129.95 + 44.92 + 135.95 + 46.79 + 105.92 + 158.34 + 1.38) / 1000 = 0,623
Sciany SW-3 do SW-5: (158.89 +8.19 +20.20 + 57.15 + 57.15 + 75.35) / 1000 = 0,377
Razem = 5,340 | t
64 | KNR 205-0101-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,022 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat - stezen stupéw - prety o Srednicy 20 mm
$ciana w osi A-A: (2.41 +8.65) /1000 = 0,011
Sciana w osi C-C: (2.41 +8.65) /1000 = 0,011
Razem = 0,022 | t
65 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 1,554 | t

[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych - materiat.

Sciana A-A:
(147*34+294*6+4.08*15 +9.5*4+4.16*4+452*7+135*7+19.23*7+32*7 +31.87 +10.55)/1000 = 0,424
Sciana C-C:
(147*22+294*10+95*4+416*4+408*24+2.04*10+3.77*2+452*8+1.35*8+19.23*8+32*8+48*4+
8.43*8+2.04*2)/1000 = 0,559
Sciana 1-1: (204*4+4.08*16+4.08*2+2.04*22+452*8+471*2+283*2+1.77*6+1.77*2+1.57*4)/1000 = 0,198
Sciana 8-8:

(204*4+4.08*8+204%12+1.88*1+283*1+2.04*2+357*1+357*1+1.77*6+177*2+157*4+452"8+
135*8+641*1+188*1+4.71*1+283*1+11.68*1+3.23*2+1.49~2)/1000 = 0,186
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.g. Konstrukcja $cian
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
$ciana SW-11iSW-2: (2.04*16+4.08*10+4.52* 4 +1.35*4)/1000 = 0,097
Sciana SW-3 do SW-5: (204*15+4.08*5+4.52*5+1.35*5+2.04*3+1.57*2)/1000 = 0,090
Razem = 1,554 | t
A.g.2 | Przygotowanie
66 | KNP 007-3180-09-00 IGM Warszawa 21750,780 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - przygotowanie
Sciana w osi A-A: 304.9+914.70 + 155.79 + 155.79 = 1531,180
Sciana w osi C-C: 304.90 +914.70 = 1219,600
Razem = 2750,780 | kg
67 | KNP 007-3179-07-00 IGM Warszawa 3 498,220 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - przygotowanie
Sciana w osi A-A: 139.78 +489.22 = 629,000
Sciana w osi C-C: 279.55 + 279.55 + 30.58 + 15.29 + 139.78 + 74.62 = 819,370
$Ciana w osi 1-1 - stupy posrednie: 131.19 +449.59 + 61.29 = 642,070
$ciana w osi 1-1 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
$ciana w osi 8-8 - stupy posrednie: 217.69 +192.68 + 57.61 + 37.31 = 505,290
$ciana w osi 8-8 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
Sciana SW-1i SW-2: 376.38 +84.41 +70.25 = 531,040
Sciana SW-3 do SW-5: 163.53 + 109.38 = 272,910
Razem = 3498,220 | kg
68 | KNR 205-0101-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,705 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - przygotowanie - rygli $cian
Sciana w osi A-A: (607.73 +70.71 + 14.56 + 731.64 + 80.63 + 97.10 + 3.46 + 91 + 91 + 91 + 91) / 1000 = 1,970
Sciana w osi C-C: (303.87 + 159.61 + 365.82 + 190.55 + 254.80 + 15.07 + 2.77 + 54.60 + 36.40 + 18.2 + 36.4 + 54.60) / 1000 = 1,493
Sciana w osi 1-1: (18.64 + 365.82 + 21.15 + 90.27 + 36.96 + 37.53 + 28.39 + 17.54 + 73.82 + 21.04 + 17.80) / 1000 = 0,729
Sciana w osi 8-8: (31.96 +45.15+10.81 + 4.82 + 109.75 + 28.57 + 22.86 + 38.73 + 50.23 + 46.59 + 40.40 + 82.66) / 1000 = 0,513
$ciany SW-11iSW-2: (129.95 +44.92 + 135.95 + 46.79 + 105.92 + 158.34 + 1.38) / 1000 = 0,623
Sciany SW-3 do SW-5: (158.89 +8.19 +20.20 + 57.15 + 57.15 + 75.35) / 1000 = 0,377
Razem = 5,705 | t
69 | KNR 205-0101-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,022 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - przygotowanie - stezen stupow - prety o Srednicy 20 mm
$ciana w osi A-A: (241 +8.65)/ 1000 = 0,011
Sciana w osi C-C: (241 +8.65)/ 1000 = 0,011
Razem = 0,022 | t
70 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 1,554 | t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
weztowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych -
przygotowanie.
Sciana A-A:
) (147*34+294*6+4.08*15 +95*4+4.16*4+452*7+135*7+19.23*7+3.2*7+31.87 +10.55)/ 1000 = 0,424
Sciana C-C:
(147*22+294*10+95*4+416*4+4.08*24+2.04*10+3.77*2+452*8+1.35*8+19.23*8+32*8+4.8*4+
8.43*8+2.04*2)/1000 = 0,559
Sciana 1-1: (204*4+408*16+4.08*2+2.04*22+452*8+4.71*2+283*2+1.77*6+1.77*2+1.57 *4)/1000 = 0,198
Sciana 8-8:
(204*4+4.08*8+204*12+188*1+2.83*1+204*2+357*1+357*1+1.77*6+1.77*2+157*4+452*8+
. 1.35*8+6.41*1+188*1+4.71*1+283*1+11.68*1+3.23*2+1.49*2)/1000 = 0,186
Sciana SW-1i SW-2: (204*16+4.08*10+4.52*4 +1.35*4)/1000 = 0,097
Sciana SW-3 do SW-5: (204*15+4.08*5+4.52*5+1.35*5+2.04*3+1.57*2)/1000 = 0,090
Razem = 1,554 |t
A.g.3 | Montaz
71| KNP 007-3180-09-10 IGM Warszawa 21750,780 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - montaz




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalariska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14
Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.g. Konstrukcja $cian
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
$ciana w osi A-A: 304.9 +914.70 + 155.79 + 155.79 = 1531,180
Sciana w osi C-C: 304.90 +914.70 = 1219,600
Razem = 2750,780 | kg
72| KNP 007-3179-07-10 IGM Warszawa 3 525,280 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - montaz
Sciana w osi A-A: 139.78 +489.22 = 629,000
Sciana w osi C-C: 279.55 +279.55 + 30.58 + 15.29 + 139.78 + 74.62 = 819,370
Sciana w osi 1-1 - stupy posrednie: 131.19 +449.59 + 61.29 = 642,070
$Ciana w osi 1-1 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
$ciana w osi 8-8 - stupy posrednie: 217.69 +192.68 + 57.61 + 37.31 = 505,290
$ciana w osi 8-8 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 7.34 +16.67 +25.26 = 49,270
$ciana w osi 10-10 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 27.06 = 27,060
Sciana SW-1i SW-2: 376.38 +84.41 +70.25 = 531,040
Sciana SW-3 do SW-5: 163.53 + 109.38 = 272,910
Razem = 3525,280 | kg
73| KNR 205-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,705 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - rygli $cian
Sciana w osi A-A: (607.73 +70.71 + 14.56 + 731.64 + 80.63 + 97.10 + 3.46 + 91 + 91 + 91 + 91) / 1000 = 1,970
Sciana w osi C-C: (303.87 + 159.61 + 365.82 + 190.55 + 254.80 + 15.07 + 2.77 + 54.60 + 36.40 + 18.2 + 36.4 + 54.60) / 1000 = 1,493
Sciana w osi 1-1: (18.64 +365.82 + 21.15 + 90.27 + 36.96 + 37.53 + 28.39 + 17.54 + 73.82 + 21.04 + 17.80) / 1000 = 0,729
Sciana w osi 8-8: (31.96 +45.15 + 10.81 + 4.82 + 109.75 + 28.57 + 22.86 + 38.73 + 50.23 + 46.59 + 40.40 + 82.66) / 1000 = 0,513
$ciany SW-1iSW-2: (129.95 +44.92 + 135.95 + 46.79 + 105.92 + 158.34 + 1.38) / 1000 = 0,623
Sciany SW-3 do SW-5: (158.89 +8.19 +20.20 + 57.15 + 57.15 + 75.35) / 1000 = 0,377
Razem = 5,705 | t
74| KNR 205-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,022 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz - stezen stupéw - prety o $rednicy 20 mm
$ciana w osi A-A: (241 +8.65)/ 1000 = 0,011
Sciana w osi C-C: (241 +8.65)/ 1000 = 0,011
Razem = 0,022 | t
75 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 1,554 | t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
weztowe, o0 masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych - montaz.
Sciana A-A:
) (147*34+294*6+4.08*15 +95*4+4.16*4+452*7+135*7+19.23*7+3.2*7+31.87 +10.55)/ 1000 = 0,424
Sciana C-C:
(147*22+294*10+95*4+416*4+4.08*24+2.04*10+3.77*2+452*8+1.35*8+19.23*8+32*8+4.8*4+
8.43*8+2.04*2)/1000 = 0,559
Sciana 1-1: (204*4+408*16+4.08*2+2.04*22+452*8+471*2+283*2+1.77*6+1.77*2+1.57*4)/1000 = 0,198
Sciana 8-8:
(204*4+4.08*8+204*12+188*1+283*1+2.04*2+357*1+357*1+1.77*6+177*2+157*4+452*8+
) 135*8+641*1+1.88*1+4.71*1+283*1+11.68*1+3.23*2+1.49*2)/1000 = 0,186
Sciana SW-1i SW-2: (204*16+4.08*10+4.52*4 +1.35*4)/1000 = 0,097
Sciana SW-3 do SW-5: (204*15+4.08*5+4.52*5+1.35*5+2.04*3+1.57*2)/1000 = 0,090
Razem = 1,554 |t
A.h | Konstrukcja dachu
A.h.1| Projektowany dzwigar kratowy stalowy
76 | KNR 205-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,430 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie: - wiazaréw scalanych do 2,0 t
dzwigary kratowe stalowe K-1: 718.43*8/1000 = 5,747
belki stalowe do montazu bram B1: 4.1%6%18.2/1000 = 0,448
belki stalowe do montazu bram B2: 4.3*3%18.2/1000 = 0,235
Razem = 6,430 | t
77 | KNR 205-0102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,430 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - wigzaréw scalanych do 2,0 t




FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Podhalanska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14

Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.h. Konstrukcja dachu
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
dzwigary kratowe stalowe K-1: 718.43*8/1000 = 5,747
belki stalowe do montazu bram B1: 4.1*6%18.2/1000 = 0,448
belki stalowe do montazu bram B2: 4.3*3%18.2/1000 = 0,235
Razem = 6,430 | t

A.h.2 | Elementy uzupetniajace konstrukcje potaci dachu

78 | KNR 205-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,840 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie: - ptatwi z ksztaltownikow
Platwie Z150x2,0: (7*525+3*7*5.04+525*7+7*525+3*7*5,04+7*525)*4.6/1000 = 1,650
Platwie Z150x2,5: (7*4.72)*4*5.8/1000 = 0,767
Tezniki C150: 1.2%12*7*4.2/1000 = 0,423
Razem = 2,840 |t
79| KNR 205-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,840 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ptatwi z ksztaltownikow
Platwie Z150x2,0: (7*525+3*7*5.04+525*7+7*525+3*7*5,04+7*525)*4.6/1000 = 1,650
Ptatwie Z150x2,5: (7*4.72)*4*5.8/1000 = 0,767
Tezniki C150: 12*12*7%4.2/1000 = 0,423
Razem = 2,840 | t
80 | KNR 205-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,067 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie - stezen potaciowych- prety o srednicy 20 mm
Stezenia: (1.15+3.039) * 16 /1000 = 0,067
Razem = 0,067 | t
81| KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,110 |t

[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych do stezen -
materiat i przygotowanie.

Blachy wezlowe do stezen: (5+1.88)*16/1000 = 0,110
Razem = 0,110 | t
82| KNR 205-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,067 |t

[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Hale stalowe typu lekkiego - montaz - stezen potaciowych- prety o srednicy 20 mm

Stezenia: (1.15+3.039) * 16 / 1000 = 0,067
Razem = 0,067 | t
83 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,110 | t

[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych do stezen -

montaz.
Blachy wezlowe do stezen: (5+1.88)*16/1000 = 0,110
Razem = 0,110 | t
A.i | Stolarka
A.i.1| Stolarka okienna
84 | KNR 202-1039-02-00 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno aluminiowe OP-3
llosé: 7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
85| KNR 202-1039-02-00 9,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno aluminiowe OP-4
llosé: 9= 9,000
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ul. Podhalariska 41, 87-300 Brodnica Temat nr : BWM-001-001 KOBRA wer. 14
Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
A.i. Stolarka
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
86 | ZAL.1 - KNNR 002-0504-01-10 MRRiB 10,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55 mm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw zewnetrznych.
OP-3: 21*7*03= 4,410
OP-4: 21%9%03= 5,670
Razem = 10,080 | m2
87 | ZAt.1 - KNNR 002-0504-01-10 MRRiB 10,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55 mm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw wewnetrznych.
OP-3: 21*7*03= 4,410
OP-4: 21%9%03= 5,670
Razem = 10,080 | m2
A.i.2 | Stolarka drzwiowa
88 | KNR 202-1040-01-00 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi zewnetrznych aluminiowych DZ-1.
llos¢: 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
89 | KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych DP-1.
llos¢: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
90 | KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych DP-2.
llos¢: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
91| KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych DP-3.
llos¢: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
92 | KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych DP-4.
llos¢: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
93 | KNR 202-1040-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Drzwi aluminiowe: jednoskrzydtowe, lecz Analogia: Wykonanie drzwi wewnetrznych aluminiowych DP-5.
llo$¢: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
94 | KNR 202-1206-03-00 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wrota stalowe otwierane, o powierzchni: ponad 13 m2, lecz Analogia: Brama stalowa dwuskrzydtowa BG-1
llos¢: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
A.j | Wykonanie pokrycia dachu
95 | KNR 222-0701-01-00 MRiGZ 459,430 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pokrycie dachéw ptytami azbestowo-cementowymi falistymi typu WF-6 na ptatwiach zelbetowych, przy
| _ __ _ [powierzchni pofaci dachu: do 300 m2, lecz Analogia: Pokrycie dachu plytami warstwowymi naplatwiach | | I
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A,j. Wykonanie pokrycia dachu
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
stalowych.
pow. dachu: 459.43 = 459,430
Razem = 459,430 | m2
96 | KNR 015-0518-05-00 IGM Warszawa 30,100 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obrébka kalenicy dachéwka bitumiczna zgrzewalna o szerokosci 28 cm /dachowka tréjkatnal, lecz Analogia:
Obrébka blacharska kalenicy dachu.

dtugo$c kalenicy: 30.10 = 30,100
Razem = 30,100 | m
97 | PKZ 023-0105-01-00 91,480 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Obrébka krawedzi ptyt i paséw nadrynnowych.

Diugos$c¢ obrobek: 301*2+7.82*4= 91,480
Razem = 91,480 | m
98 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe pdtokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: 15 cm, lecz Analogia Rynny
dachowe z blachy powlekanej.

dtugosc rynien: 30.1%2= 60,200
Razem = 60,200 | m
99 | KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,600 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm, lecz Analogia: Rury
spustowe z balchy powlekanej.
dtugosé rur spustowych: 8*4.45= 35,600

Razem = 35,600 | m

A.k | Wykonanie pokrycia $cian budynku

100 | NNRKB 006-0540-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 558,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Pokrycie $cian blacha trapezowa powlekana na fatach, lecz Analogia: Pokrycie $cian ptytami warstwowymi.

$ciana w osi A-A: 415%29.8= 123,670
otwory okienne: -2*08%6= - 9,600
$ciana w osi C-C: 415%29.8 = 123,670
otwory okienne: -2*08%5= - 8,000
otwory drzwiowe: -1*21= - 2,100
otwory na bramy garazowe: -35*32= - 11,200
ciana w osi 1-1: 415*15+16*15/2= 182,250
otwory okienne: -2*08%4= - 6,400
otwory drzwiowe: -1%21%2= - 4,200
§ciana w osi 8-8: 415*15+16*15/2= 182,250
otwory okienne: -2*08%1= - 1,600
otwory drzwiowe: -1%21%1= - 2,100
otwory na bramy garazowe: -25*32= - 8,000
Razem = 558,640 | m2
101 | PKZ 023-0105-01-00 89,600 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 |

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie listry startowej i obrobki blacharskiej na potaczeniu plyt z $ciang przyziemia.

Diugos¢ obrébek: 298%2+15*2= 89,600
Razem = 89,600 | m
102 | PKZ 023-0105-01-00 90,320 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 |

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,

lecz Analogia: Wykonanie obroébki blacharskiej na potaczeniu plyt $ciennych z dachowymi.
Diugo$¢ obrébek: 298*2+768*2*2= 90,320
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A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Ak. Wykonanie pokrycia $cian budynku
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
103 | PKZ 023-0105-01-00 16,600 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie obrébek blacharskich naroznikéw.
Diugos¢ obrébek: 415%4 = 16,600
Razem = 16,600 | m
A.l | Roboty wewnetrzne
A.l1| Pokrycie $cian wewnetrznych budynku
104 | NNRKB 006-0540-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 49,443 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Pokrycie $cian blacha trapezowa powlekang na fatach, lecz Analogia: Pokrycie $cian plytami warstwowymi z
rdzeniem PIR gr. 10 cm.
Sciana SW-1: 1.31*53/2+3.88%53= 24,036
Sciana SW-2: 53*519= 27,507
otwory drzwiowe: -1*%21= - 2,100
Razem = 49,443 | m2
105 | NNRKB 006-0540-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 3,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Pokrycie $cian blacha trapezowa powlekang na fatach, lecz Analogia: Pokrycie $cian plytami warstwowymi z
rdzeniem PIR gr. 5 cm.
otwory drzwiowe: -1%21= - 2,100
Sciana SW-3: 33*3.2= 10,560
otwory drzwiowe: -09%2= - 1,800
Sciana SW-4: 1.65*3.2= 5,280
otwory na bramy garazowe: -25*32= - 8,000
Razem = 3,940 | m2
106 | PKZ 023-0105-01-00 16,045 ' m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie listry startowej i obrobki blacharskiej na potaczeniu ptyt z posadzka.
Diugo$¢ obrébek: 53*2+165%33= 16,045
Razem = 16,045 | m
107 | PKZ 023-0105-01-00 23,940 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie obrébki blacharskiej na potaczeniu plyt $ciennych z dachowymi i $ciennymi
zewnetrznymi.
Dtugo$¢ obrébek: 53*2+33+165+519+3.2= 23,940
Razem = 23,940 | m
108 | PKZ 023-0105-01-00 8,390 'm
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie obrébek blacharskich naroznikéw.
Diugo$¢ obrébek: 32+519= 8,390
Razem = 8,390 | m
109 | KNR 012-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 28,800 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2003 . ]
Oktadziny pojedyncze z plyt gips-kartonowych na zaprawie z kleju gipsowego - na $cianach /ptyty grub. 12,5
mm/, lecz Analogia: Utozenie plyt gipsowo-kartonowych na $cianach pomieszczen sanitarnych z piyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych.
powierzchnia $cian: (14*3+145*2+1.25*2)*3= 28,800
Razem = 28,800 | m2
110 | NT 103-0149-01-10 WACETOB Warszawa 0,192 | 100 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 r. ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na zaprawie, na gotowym i wyréwnanym podtozu - plytki o
wymiarach 20x20 cm /fuga z masy fugowejl, lecz Analogia: Utozenie ptytek ceramicznych na $cianach
| _ |pomieszczen sanitarnych do wys.20m. | I
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa
A. ETAP | - BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

A.l. Roboty wewnetrzne
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
powierzchnia $cian: (14*3+145%2+1.25%2)*2/100 = 0,192
Razem = 0,192 | 100 m2
111 | NT 103-0150-03-10 WACETOB Warszawa 0,037 100 m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1995 . ]

Posadzki z plytek ceramicznych szkliwionych uktadanych na zaprawie,na gotowym i wyréwnanym podtozu -

plytki o wymiarach 30x30 cm /fuga z masy fugowej/
pom. 0/03 i 0/04: (1.69 +1.96) /100 = 0,037

Razem = 0,037 | 100 m2

A.l.2| Konstrukcja i pokrycie stropu nad pomieszczeniami sanitarnymi

112 | KNR 205-0101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,204 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Hale stalowe typu lekkiego - belek podsuwnic. o masie do 3,0 t, lecz Analogia: Belki stalowe projektowanego
stropu nad pomieszczeniem sanitarnym - przygotowanie i materiat.

belki stropowe: 203.84 /1000 = 0,204
Razem = 0,204 | t
113 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,022 | t

[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
weztowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych -
przygotowanie i materiat.

blachy wezlowe: (1.57 *12+1.57*2) /1000 = 0,022
Razem = 0,022 | t
114 | KNR 012-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,270 | m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]

Sufity podwieszane z plyt gips-karton., na metalowej konstr. nosnej jednopoziomowej, lecz Analogia:
Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych z dociepleniem wetna mineralng gr. 10 cm.

sufit podwieszany: 3.05*14= 4,270
Razem = 4,270 | m2
115 | KNR 222-0701-01-00 MRiGZ 4,270 | m2

[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pokrycie dachéw ptytami azbestowo-cementowymi falistymi typu WF-6 na ptatwiach zelbetowych, przy
powierzchni potaci dachu: do 300 m2, lecz Analogia: Pokrycie stropu nad pomieszczeniem sanitarnym z
zewnatrz plytami warstwowymi.

pow. stropu: 427 = 4,270

Razem = 4,270 | m2

B | ETAP Il - BUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZED BUDYNKIEM | DOJAZDU DO NIEGO

B.a | Roboty przygotowawcze

116 | KNR 1312-0202-02-00 MGiEn 404,273 | m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m, wykonywana spycharkami gasienicowymi

o mocy: 74 kW/100 KM - w gruncie kat.lll-IV
Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania i odtwoirzenia: 2695.15*0.15= 404,273

Razem = 404,273 | m3

B.b | Powierzchnia utwardzona kostka betonowa

117 | KNR 237-0501-01-00 WACETOB Warszawa 3,178 100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy kruszywie
dostarczonym wagonami z zasobnika - ttuczen /tadowarkal, lecz Analogia: Wykonanie warstwy ttucznia pod
utwardzenie terenu kostka betonowa

Kubatura: 7945%*0.2/100 = 1,589
Razem = 1,589
Wspéicz. = * 2,00000
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B. ETAP Il - BUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZED BUDYNKIEM | DOJAZDU DO NIEGO

B.b. Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

118 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 794,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

llos¢: 7945= 794,500
Razem = 794,500 | m2
119 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 1589,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
llos¢: 7945= 794,500
Razem = 794,500
Wspotcz. = *2,00000
Ogodtem = 1589,000 | m2
120 | KNR 011-0316-03-00 IGM Warszawa 7,945 100 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 . |

Utozenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej

grubosci 80 mm, typu: 60/8, lecz Analogia: UtoZenie kostki betonowej.
Powierzchnia: 794.5/100 = 7,945

Razem = 7,945 | 100 m2

B.c | Wykonanie kraweznikow

121 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,525 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ltawy pod krawezniki: betonowe z oporem

189.45*0.045 = 8,525
Razem = 8,525 | m3
122 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 189,450 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
189.45 = 189,450
Razem = 189,450 | m

B.d | Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego oraz wykonanie ogrodu deszczowego

123 | KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 285,098 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie mieszanki do nawozenia gleby z: ziemi urodzajnej torfu

jw.: 1900.65*0.15 = 285,098
Razem = 285,098 | m3
124 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 285,098 | m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami

jw.: 1900.65*0.15 = 285,098
Razem = 285,098 | m3
125 | KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,190 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm

jw.: 1900.65 /10000 = 0,190
Razem = 0,190 | ha
126 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,190 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,

dodatek za kazdy 1 cm
jw.: 1900.65 /10000 = 0,190
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B.d. Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego oraz wykonanie ogrodu deszczowego

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
127 | KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 1 900,650 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll
Powierzchnia biologicznie czynna: 1900.65 = 1900,650
Razem = 1 900,650 | m2
128 | KNR 221-0702-03-00 MBGPiK 1900,650 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Pielegnacja reczna : trawnikéw parkowych wykonanych siewem
Powierzchnia biologicznie czynna: 1900.65 = 1900,650
Razem = 1 900,650 | m2
B.e | Wykonanie ogrodu deszczowego
129 | KNR 201-0609-02-00 WACETOB Warszawa 7,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze Zwiru
38*02= 7,600
Razem = 7,600 | m3
130 | KNKRB 001-0437-01-20 WACETOB Warszawa 3,800 | m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1991 ]
Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym
materiatem jest: piasek filtracyjny
38%0.1= 3,800
Razem = 3,800 | m3
131 | KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,004 | ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubos$ci warstwy: 2 cm
jw.: 38/10000 = 0,004
Razem = 0,004 | ha
132 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,072 | ha
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm
jw.: 38710000 = 0,004
Razem = 0,004
Wspétcz. = * 18,00000
Ogotem = 0,072 | ha
133 | KNR 201-0514-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na skarpach i dnach rowéw; elementy kamienne o objetosci do
1,5 m3, lecz Analogia: Wykonanie warstwy erozyjnej z kamienia i zwiru ptukanego.
38%0.1= 3,800
Razem = 3,800 | m3
134 | KNR 221-0416-01-00 MBGPiK 10,000 | szt
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obsadzenie stawow i basendw ktaczami roslin wodnych : bezposrednio na dnie, lecz Analogia: Obsadzenie
ogrodu deszczowego roslinami - turzyce.
ilos¢: 10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
135 | KNR 221-0416-01-00 MBGPiK 10,000 | szt
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obsadzenie stawow i basendw ktaczami roslin wodnych : bezposrednio na dnie, lecz Analogia: Obsadzenie
ogrodu deszczowego roslinami - Wietlice.
ilos¢: 10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
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B.e. Wykonanie ogrodu deszczowego
Data: 2021-10-27
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
136 | KNR 221-0416-01-00 MBGPIK 10,000 | szt
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obsadzenie stawow i basendw ktaczami roslin wodnych : bezposrednio na dnie, lecz Analogia: Obsadzenie
ogrodu deszczowego roslinami - Mozgi.
ilos¢: 10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
C |[ETAPIIl- ROZBI()RKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ
POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.a| ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
C.a.1 | Rozbidrka elementow zewnetrznych zagospodarowania budynku
137 | KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 33,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiatu z rozbiorki na odl.do 1 km.) o grubosci :
4cm
224*15= 33,600
Razem = 33,600 | m2
138 | KNR 222-0201-01-00 MRiGZ 201,000 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podtoze betonowe o grubosci 5 cm, lecz Analogia: Rozbiérka podtoza betonowego o gr. 5 cm - warstwy
$cieralnej podtogi na gruncie
335%6= 201,000
Razem = 201,000 | m2
139 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 20,100 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéow
porozbidrkowych: gruzu, lecz Analogia: Materiatow rozbidérkowych gruzu
wylewki betonowe: 201*0.06*2= 20,100
Razem = 20,100 | t
140 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 20,100 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km
materiatéw porozbidrkowych: gruzu
jow 201 = 20,100
Razem = 20,100 | t
C.a.2 | Demontaz wykonczen wewnetrznych $ciennych i podiogowych
141| KNR 012-0829-02-00 IGM Warszawa 136,625 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 15 x 15 cm, lecz
Analogia: Skucie ptytek Sciennych.
pom. 0/01: (1.58*2+191*2+146*2+143%2+45*2+146*2+094*2*2+097*2+091*2+156*8)*2= 89,360
otwory okienne: -0.85*0.85*3= - 2,168
otwory drzwiowe: -0.85%1.96-1.1%2.05%2-08%2.05*4*2= - 19,296
pow. 0/02: (145*2+317*2+46*2+142*2+1.09*2+1.03*2*2+1.05*2+16*8)*2= 84,960
otwory okienne: -0.85*0.85*2= - 1,445
otwory drzwiowe: -085*1.96-08%2.05*4*2= - 14,786
Razem = 136,625 | m2
142 | KNR 728-0301-08-00 WACETOB Warszawa 37,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Rozebranie posadzki z plytek.
pom. 0/01: 18.72 = 18,720
pom. 0/02: 18.42 = 18,420
Razem = 37,140 | m2
143 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 0,052 |t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatow
| |porozbiérkowych: gruzu, lecz Analogia: Materiatow rozbiérkowych grvew | | I
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C. ETAP Ill - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH

C.a. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
plytki Scienne: 136.625 * 0.3 /1000 = 0,041
plytki podtogowe: 37.14*0.3/1000 = 0,011
Razem = 0,052 | t
144 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 0,052 |t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km
materiatéw porozbidrkowych: gruzu
jow 0.052 = 0,052
Razem = 0,052 | t
C.a.3 | Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
145 | KNR 019-0930-07-00 IGM Warszawa 6,038 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2, lecz Analogia: Demontaz okien drewnianych.
O-1: 085*0.85*8 = 5,780
0-2: 0.152*0.85*2= 0,258
Razem = 6,038 | m2
146 | KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,375 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: do 1,6 m2, lecz Analogia: Demontaz drzwi wewnetrznych razem z o$cieznicami
DW-1: 1.1*2.05= 2,255
DW-2: 08*2.05*8= 13,120
Razem = 15,375 | m2
147 | KNR 202-1015-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,072 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne malowane na budowie farba podktadowa i emalig ftalowa, o
powierzchni: do 1,0 m2, lecz Analogia: Demontaz drzwi zewnetrznych razem z o$cieznicami
DZ-1: 0.85*1.96 = 1,666
Dz-2: 0.85*1.96 = 1,666
DZ-3: 084*214= 1,798
DZ-4: 0.95*1.96 = 1,862
DZ-5: 1.04*2= 2,080
Razem = 9,072 | m2
148 | KNR 202-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,613 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Bramy stalowe razem z o$cieznica, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejna - petne, lecz Analogia:
Demontaz bram stalowych.
G-1: 266%222= 5,905
G-2: 263%219= 5,760
G-3: 263%215= 5,655
G-4: 264%222= 5,861
G-5: 236%2.2= 5,192
G-6: 23%*22= 5,060
G-T: 234*214= 5,008
G-8: 39*28= 10,920
G-9: 29*3.88= 11,252
Razem = 60,613 | m2
149 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 2,461 |t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéow
porozbidrkowych: gruzu, lecz Analogia: Materiatow rozbiérkowych elementow stolarki
elementy stalowe: (60.613) * 39.25/1000 = 2,379
elementy okienne: 6.038 * 0.0035 = 0,021
elementy drzwiowe: (15.375 +9.072) * 0.0035 * 0.71 = 0,061
Razem = 2,461 |t
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C.a. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
150 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 2,461 |t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km
materiatéw porozbiérkowych
jowe 2461= 2,461
Razem = 2,461 |t
C.a.4 | Rozbiorka czesci stalowej budynku z przeznaczeniem do powtérnego montazu.
151 | PKZ 005-0002-22-00 PP PKZ 56,869 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rozbidrka pokrycia dachowego z posortowaniem i oczyszczeniem odzyskanego materiatu, lecz Analogia:
Rozbidrka pokrycia z blachy trapezowej z mozliwoscia jej powtdrnego wykorzystania.
9.07%6.27 = 56,869
Razem = 56,869 | m2
152 | KNR 1313-0901-10-00 MGiEn 72,793 | m2
[ Wydanie - 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz obudowy $cian z blach stalowych trapezowych, lecz Analogia: Ostrozny demontaz z mozliwoscia
powtornego wykorzystania.
powierzchnia $cian: (9.07*2+6.21)*39= 94,965
bramy garazowe: -39%28-29*3.88= - 22172
Razem = 72,793 | m2
153 | KNR 2101-0301-01-00 IGM Warszawa 37,796 | t
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Konstrukcje stupow i belek z pojedynczych ksztattownikdw stalowych. Demontaz elementow stalowych.
Elementy o masie - do 0,05 t, lecz Analogia: Ostrozny demontaz z mozliwos$cia powtérnego wykorzystania.
Stupki stalowe 60x60: 3.9*16*8.42/1000 = 0,525
Rygle dachowe 60x80: 6.27*8*9.99/1000 = 0,501
Podciagi stalowe 60x120: 9.06*4-13.1/1000 = 36,227
Rygle $cienne 60x60: (9.06 +6.21*2)*3*8.42/1000 = 0,543
Razem = 37,796 | t
C.a.5 | Rozbiorka przekrycia budynku w cze$ci murowane;.
154 | KSNR 003-0502-01-00 WACETOB Warszawa 289,953 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Rozbidrka pokry¢ dachowych, obrobek, deskowan, facenia i wykonanie nowych elementéw, przy pokryciu
trzema warstwami papy na deskowaniu, lecz Analogia: Rozbidrka pokrycia dachowego z papy.
powierzchnia pofaci dachu: 7.56 *13.68 +6.27 *29.75 = 289,953
Razem = 289,953 | m2
155 | KNR 202-0319-05-00 289,953 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz budynkéw w technologii W-70 - plyty dachowe panwiowe o diugosci: 4,80 i 6,00 m, lecz Analogia:
Demontaz ptyt panwiowych zadaszenia.
powierzchnia: 289.953 = 289,953
Razem = 289,953 | m2
156 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 56,976 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéow
porozbidrkowych: gruzu, lecz Analogia: Materiatow rozbiérkowych w postaci pokrycia i obi¢ ze sklejki i ptyt
papa pokrycia dachu: (289.953 * 0.0055) * 3 = 4,784
piyty panwiowe: 289.953 * 0.180 = 52,192
Razem = 56,976 | t
157 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 56,976 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km
materiatéw porozbiérkowych: gruzu, lecz Analogia: Plyty panwiowe.
jw.: 56.976 = 56,976
Razem = 56,976 | t
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C.a. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
C.a.6 | Rozbidrka scian budynku.
158 | KNNR 003-0301-01-00 WACETOB Warszawa 273,892 | m3
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Reczne rozebranie $cian z cegiet na zaprawie: cementowo-wapiennej, lecz Analogia: Rozberanie $cian z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
sciany gr. 57 cm: ((7.53+7.53)*3.9-(0.95* 1.96)) * 0.57 = 32417
Sciany gr. 39 cm: ((13.68*3.9) - (0.85* 0.85 * 2)) * 0.39 = 20,244
$ciany gr. ok. 30 cm: (1258 +6.73+1.93+0.56 +4.14+1.91)*39-(0.76 *2-0.85*1.96-0.85*0.85* 3)) *0.3 = 33,279
$ciana gr. 16 cm: (0.55+6.07+156*3)*3.9-(1.1*2.05+0.8%2.05%4)*0.16 = 42,660
$ciana gr. 18 cm: (16+0.7)*3.9)*0.18 = 1,615
Sciana gr. 44 cm: 6.22*3.9*0.44 = 10,674
Sciana gr. 35 cm:
((30*2+6.26*8)*3.9-(1.52*0.85*2+0.85*0.85+2.63*2.19+2.66 *2.22+0.84 *2.14 +2.63*2.19+2.63*2.15+
264%222+236%22+23%22+234%2.14))*0.35= 133,003
Razem = 273,892 | m3
159 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 547,784 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéw
porozbidrkowych: gruzu, lecz Analogia: Materiatow rozbiérkowych w postaci elementéw stalowychi gruzu
gruz ze $cian ceglanych i kominow: 273.892*2.0= 547,784
Razem = 547,784 | t
160 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 547,784 | t
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km
materiatéw porozbiérkowych: gruzu, lecz Analogia: Materialow rozbiérkowych w postaci elementow stalowych i
gruzu
jw.: 547.784 = 547,784
Razem = 547,784 | t
C.a.7 | Rozbidrka podtogi na gruncie
161 | KNR 222-0201-01-00 MRiGZ 286,570 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podtoze betonowe o grubosci 5 cm, lecz Analogia: Rozbiérka podtoza betonowego o gr. 5 cm - warstwy
$cieralnej podtogi na gruncie
Pom. 0/01: 18.72= 18,720
Pom. 0/02: 18.42 = 18,420
Pom. 0/03: 18.52 = 18,520
Pom. 0/04: 4.86 = 4,860
Pom. 0/05: 14.31= 14,310
Pom. 0/06: 3549 = 35,490
Pom. 0/07: 16.58 = 16,580
Pom. 0/08: 19.68 = 19,680
Pom. 0/09: 19.45 = 19,450
Pom. 0/10: 19.65 = 19,650
Pom. 0/11: 1510 = 15,100
Pom. 0/12: 15.9 = 15,900
Pom. 0/13: 15.48 = 15,480
Pom. 0/14: 54.41= 54,410
Razem = 286,570 | m2
162 | PKZ 007-0101-16-10 PP PKZ 286,570 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
lzolacja pozioma jednowarstwowa na sucho z papy: smotowej, lecz Analogia: Rozebranie izolacji
przeciwwpodnej podtogi na gruncie
jw.: 286.57 = 286,570
Razem = 286,570 | m2
163 | KNR 222-0201-01-00 MRiGZ 573,140 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podtoze betonowe o grubosci 5 cm, lecz Analogia: Rozbiérka podtoza betonowego o gr.10 cm - podkiad
betonowy podtogi na gruncie
Pom. 0/01: 18.72= 18,720
Pom. 0/02: 18.42 = 18,420
Pom. 0/03: 18.52 = 18,520
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C. ETAP IIl - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.a. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Pom. 0/04: 4.86 = 4,860
Pom. 0/05: 1431= 14,310
Pom. 0/06: 35.49= 35,490
Pom. 0/07: 16.58 = 16,580
Pom. 0/08: 19.68 = 19,680
Pom. 0/09: 19.45= 19,450
Pom. 0/10: 19.65= 19,650
Pom. 0/11: 15.10 = 15,100
Pom. 0/12: 159 = 15,900
Pom. 0/13: 15.48 = 15,480
Pom. 0/14: 54.41 = 54,410

Razem = 286,570
Wspotcz. = *2,00000
Ogotem = 573,140 | m2
164 | KNR 1322-0407-01-00 MGIiEn 85,971 |t

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatow
porozbidrkowych: gruzu

286.57*0.05*2= 28,657
286.57*0.1*2= 57,314
Razem = 85,971 | t
165 | KNR 1322-0407-04-00 MGiEn 85,971 |t

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km

materiatéw porozbidrkowych: gruzu
jw.: 85.971

Razem

85,971
85,971 |t

C.a.8 | Fundamenty

166 | KNR 728-0101-03-00 WACETOB Warszawa 75,299 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1992 ]

Rozebranie, z usunigciem gruzu z miejsca rozbiérki fundamentéw: zelbetowych, lecz Analogia: Usunigcie gruzu
z miejsca rozbiorki fundamentéw zelbetowych.

09*(753*3+13.7*2+25+45+09+4+300*2+568*8)*0.5= 75,299
Razem = 75,299 | m3
167 | KNR 1322-0407-01-00 MGiEn 144,598 | t

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéow
porozbidrkowych: gruzu

gruz ze $cian fundamentowych: 72299*2= 144,598
Razem = 144,598 | t
168 | KNR 1322-0407-04-00 MGIiEn 144,598 | t

[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km

materiatéw porozbidrkowych: gruzu
jw.: 144.598 = 144,598

Razem = 144,598 | t

C.b | BUDYNEK WARSZTATOWY

C.b.1 | Roboty przygotowawcze

169 | KNR 201-0121-01-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu, lecz Analogia: Obstuga

geodezyjna budowy
1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

C.b.2 | Ogrodzenie terenu budowy
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) Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa ) )
C. ETAP IIl - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
170 | kalkulacja ind. 24,000 | szt
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupéw
60/25= 24,000
Razem = 24,000 | szt
171 | kalkulacja ind. 60,000 | m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przeset
i siatki
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m
172 | kalkulacja ind. 60,000 | m
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia
60 = 60,000
Razem = 60,000 | m

C.b.3| Roboty ziemne
173 | KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,428 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: lll

Wykopy pod caly budynek warsztatowy - wymiana gruntu: 103.69*1.2= 124,428
Razem = W m3
174 | KNKRB 001-0215-02-00 WACETOB Warszawa 0,156 | 100 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 ]
Przemieszczenie, na odlegto$¢ do 10 m, uprzednio odspojonych mas ziemnych, kat. lll, spycharkami: 55 kW /
Zgzgshgwienie warstwy humusu gr. 15 cm do pézniejszego rozplantowania: 103.69 *0.15/100 = 0,156
Razem = W 100 m3
175 | KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 108,874 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu

kategorii: lll
124.428 - 15.554 = 108,874
Razem = 108,874 | m3
176 | PKZ 002-0001-93-00 PP PKZ 870,992 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zaladowaniem i wytadowaniem, samochodami; grunt kat.lll
,dodat.za kazde dalsze rozpocz.0,5 km

jw.: 108.874 = 108,874
Razem = 108,874
Wspotcz. = * 8,00000
Ogotem = 870,992 | m3
177 | KNKRB 001-0213-02-00 120,001 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 ]

Zasypanie z zageszczeniem, warstwami o grub. 30 cm w stanie luznym, wykopow fundamentowych, rowow,
gruntem kategorii lll-IV, przy uzyciu spycharek: 55 kW / 75 KM

Wykopy: 124.428 = 124,428
Stopy fundamentowe St1: -(1.2*15%03)*2= - 1,080
Stopy fundamentowe St-4: -(1%1*03)*1= - 0,300
Rdzen zelbetowy Rd-1: -(0.35%0.35%0.9)*2= - 0,221
Rdzien zelbetowy Rd-3: -(025%0.25%0.9)*1= - 0,056
Podwaliny: -((0.2*0.9)* (4.64 +4.61+2.87 +3.27)) = - 2,770
Razem = 120,001 | m3

C.b.4 | Fundamenty

178 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,537 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu: B 10 (C
8/10) gr.10cm
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C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
St1: 13*16*0.1*2= 0,416
Std: 14*11*01%1 = 0,121
Razem = 0,537 | m3
179 | KNR 202-0203-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,540 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o objetosci: ponad
0,5do 1,0 m3
St-1: 12*15*03*1= 0,540
Razem = 0,540 | m3
180 | KNR 202-0203-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o objetosci: do 0,5
m3
St-4: 1*1*03*1= 0,300
Razem = 0,300 | m3
181 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,001 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
St1: (13.40/5*2)*0.222/1000 = 0,001
Std: (7.52/4*1)*0.222/1000 = 0,000
Razem = 0,001 |t
182 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,085 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
St1: (62.65 +67.05 +46.20) * (1/5*2) *0.888 / 1000 = 0,062
Std: (82.56 +21.12)*(1/4*1)*0.888 /1000 = 0,023
Razem = 0,085 | t
183 | KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,042 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze
St1: 33.5*(1/5*2)*2.467/1000 = 0,033
Std: 236*(1/4*1)*1.578/1000 = 0,009
Razem = 0,042 | t
184 | ZAL.1 - KNNR 004-1512-03-00 MRRiB 4,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powlokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - pierwsza warstwa
St1: 12*15%2= 3,600
Std: 1*1*1= 1,000
Razem = 4,600 | m2
185 | ZAL.1 - KNNR 004-1512-04-00 MRRiB 4,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - kazda nastepna
warstwa
jw.: 46= 4,600
Razem = 4,600 | m2
186 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, asfaltowy roztwor gruntujacy na zimno
(np.:"IZOHAN WL") - pierwsza warstwa
St1: (12+15)*2*03*2= 3,240
Std: (1*4)*03*1= 1,200
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C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 4,440 | m2
187 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 4.44 = 4,440
Razem = 4,440 | m2
188 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN I1ZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 444 = 4,440
Razem = 4,440 | m2
C.b.5 | Podwaliny zelbetowe
189 | KNR 211-0208-08-02 WACETOB Warszawa 3,324 m3
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratg Bl 9/96 ]
Wykonanie budowli zelbetowych o 0bj.10,01-200,0 m3 wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan,
powleczeniem deskowan srodkami przeciw przyczepnosci betonu oraz utozeniem masy betonowej B 25 w:
§cianach,murach,przyczétkach,filarach,itp.
Pd1: 02*1.08%4.64 = 1,002
Pd10: 02*1.08%4.61= 0,996
Pd11: 02*1.08*2.87= 0,620
Pd12: 02*1.08%3.27 = 0,706
Razem = 3,324 | m3
190 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,513 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
Pd1: (63.27 +61.8 +45.9) * 0.888 / 1000 = 0,152
Pd10: (63.27 +61.8 +45.6) * 0.888 / 1000 = 0,152
Pd11: (44.46 +39.14 +28.2) *0.888 / 1000 = 0,099
Pd12: (47.88 +43.26 + 32.2) *0.888 / 1000 = 0,110
Razem = 0,513 |t
191 | KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,225 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze
Pd1: 27.54 * 2.467 /1000 = 0,068
Pd10: 27.36 * 2.467 /1000 = 0,067
Pd11: 16.92 * 2.467 /1000 = 0,042
Pd12: 19.32 % 2.467 /1000 = 0,048
Razem = 0,225 | t
192 | KNR 222-0303-06-00 MRiGZ 4,000 | element
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Podwaliny prefabrykowane zelbetowe uktadane na zaprawie, przy masie podwaliny do: 1,6 t
ilo$¢ Pd2 do Pd9: 4= 4,000
Razem = 4,000 | element
193 | KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsjq asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie SBS - warstwa papy odcinajaca
$ciane fundamentowa od $ciany przyziemia
Pd1: 0.2*4.64= 0,928
Pd10: 02*461= 0,922
Pd11: 02*287= 0,574
Pd12: 02*3.27= 0,654
Razem = 3,078 | m2
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) Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa ) )
C. ETAP IIl - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

194 | KNR 202-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,078 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drugie gruntowanie podtoza powierzchni poziomych roztworem asfaltowym

jw.: 3.078= 3,078
Razem = 3,078 | m2
195 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-01-10 MRRiB 33,242 |\ m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, - asfaltowy roztwér
gruntujacy na zimno (np.:"IZOHAN WL") jedna warstwa

Pd1: 1.08*464*2= 10,022
Pd10: 1.08*461*2= 9,958
Pd11: 1.08*287*2= 6,199
Pd12: 1.08*327*2= 7,063
Razem = 33,242 | m2
196 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 33,242 |\ m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie

jow. 33242 = 33,242
Razem = 33,242 | m2
197 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 33,242 |\ m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .

Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 33.242 = 33,242

Razem = 33,242 | m2

C.b.6 | Rdzenie zelbetowe Rd

198 | KNR 202-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,339 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupy zelbetowe prostokatne, o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do

12
Rd-1: 0.35*0.35*1.1*2= 0,270
Rd-3: 025*025*1.1*1= 0,069
Razem = 0,339 | m3
199 | KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,007 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
Rd-1: 192.96 * (1/18*2)* 0.222/1000 = 0,005
Rd-3: 37.60*(1/4*1)*0.222/1000 = 0,002
Razem = 0,007 | t
200 | KNR 202-0290-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,028 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o Srednicy: 16 mm i wigksze
Rd-1: 77.40* (1/18*2)* 2.467 /1000 = 0,021
Rd-3: 17.20*(1/4*1)*1.578 /1000 = 0,007
Razem = 0,028 | t
201| KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,308 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie SBS - warstwa papy odcinajaca
$ciane fundamentowa od $ciany przyziemia
Rd-1: 0.35*0.35*2= 0,245

Rd-3: 025*0.25*1= 0,063
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) Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa ) )
C. ETAP IIl - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

202 | KNR 202-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,308 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Drugie gruntowanie podtoza powierzchni poziomych roztworem asfaltowym

jw.: 0.308 = 0,308
Razem = 0,308 | m2
203 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-01-10 MRRiB 4,180 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, - asfaltowy roztwér
gruntujacy na zimno (np.:"IZOHAN WL") jedna warstwa

Rd-1: 4*035*1.1*2= 3,080
Rd-3: 4*025*1.1%1= 1,100
Razem = 4,180 | m2
204 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 4,180 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie

jow. 418 = 4,180
Razem = 4,180 | m2
205 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 4,180 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

lzolacja powlokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN 1ZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw.: 418 = 4,180

Razem = 4,180 | m2

C.b.7 | Docieplenie fundamentow budynku

206 | KNR 0004-0103-07-10 KOPRIN Koszalin 0,196 | 100 m2
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002. ]

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw - docieplenie, zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach zaprawa klejowa, lecz Analogia: Docieplenie catosci fundamentow rdzeni i podwalin zelbetowych

11*(56.3*2+7.2)/100= 0,196
Razem = 0,196 | 100 m2
207 | KNR 202-0602-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,580 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

11*(63*2+72)= 19,580
Razem = 19,580 | m2
208 | KNR 202-0602-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,580 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: kazda

nastepna warstwa
jw.: 19.580 = 19,580
Razem = 19,580 | m2
209 | KNR 023-0932-01-00 IGM Warszawa 9,050 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego, lecz
Analogia: Wykonanie pokrycia z tynku silikonowego na $cianach zewnetrznych przyziemia.
05*(54*2+7.3)= 9,050

Razem = 9,050 | m2

C.b.8 | Wykonanie posadzki budynku

210 | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkfady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wykonane z ubitych materiatow
sypkich: piasku, lecz Analogia: Podkiad z piasku zageszczonego warstwami uwzgledniony przy robotach
ziemnych podczas zasypywania i wymiany gruntu
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) Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa ) )
C. ETAP IIl - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

211 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,482 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkfady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10

=

powierzchnia: (5.12*6.8)*0.1= 3,482
Razem = 3,482 | m3
212 | KNR 202-0604-03-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,482 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podioza emulsja asfaltowa, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na osnowie z tasmy lub folii alum.
posadzka: 3.482 = 3,482
Razem = 3,482 | m2
213 | KNNR 003-0803-01-10 1,741 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Remont posadzek, wraz z izolacja i ociepleniem styropianem grubosci 2 cm cementowych zatartych na ostro,
lecz Analogia: Wykonanie warstwy ocieplenia na posadzce w pomieszczeniach ogrzewanych.
powierzchnia: (5.12*6.8)*0.05= 1,741
Razem = 1,741 | m3
214 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,816 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
512*6.8= 34,816
Razem = 34,816 | m2
215| KNR 218-0612-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,816 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro
34.816 = 34,816
Razem = 34,816 | m2

C.b.9 | Konstrukcja $cian - Materiat

216 | KNP 007-3180-09-00 IGM Warszawa 745,740 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - materiat
$ciana w osi A-A: 155.79 + 155.79 = 311,580
Sciana w osi B-B: 217.08 +217.08 = 434,160
Razem = 745,740 | kg
217 | KNP 007-3179-07-00 IGM Warszawa 561,846 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - materiat
$ciana w osi A-A: (3.84*2*18.2)= 139,776
Sciana w osi B-B: 193.83 = 193,830
Sciana w osi 10-10 - stupy posrednie: 75.29 +68.92 + 56.97 = 201,180
Sciana w osi 10-10 - stupki do montazu plyt warstwowych: 27.06 = 27,060
Razem = 561,846 | kg
218 | KNR 205-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,218 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat - rygli $cian
Sciana w osi A-A: (2.01*5*18.2+91+91)/1000 = 0,365
$ciana w osi B-B: (116.21 +227.14 + 129.86) / 1000 = 0,473
Sciana w osi 10-10: (16.56 + 182.91 + 44.41 + 16.02 + 56.57 + 64.01) / 1000 = 0,380
Razem = 1,218 | t
219 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,328 | t

[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
weztowe, 0 masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych - materiat.

Sciana A-A: (1.47*10+ 4.08*10 + 452*2+1.35*2+19.23*1+3.2*1 +31.87 +10.55)/ 1000 = 0,132
Sciana B-B: (1.47*10+2.04*6+4.08*6+361*2+2.04*2+452*2+1.35*2+19.23*2+3.2%2)/1000 = 0,119
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C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Sciana 10-10:
(204*2+204*2+4.08*3+2.04*8+2.04*2+144*1+163*1+452*2+271*2+471*1+283*1+1.4*8)/
1000 = 0,077
Razem = 0,328 |
C.b.10 | Konstrukcja $cian - Przygotowanie
220 | KNP 007-3180-09-00 IGM Warszawa 745,740 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - przygotowanie
Sciana w osi A-A: 155.79 + 155.79 = 311,580
Sciana w osi B-B: 217.08 +217.08 = 434,160
Razem = 745,740 | kg
221 | KNP 007-3179-07-00 IGM Warszawa 561,846 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - przygotowanie
Sciana w osi A-A: (3.84*2%18.2)= 139,776
$Ciana w osi B-B: 193.83 = 193,830
$ciana w osi 10-10 - stupy posrednie: 75.29 +68.92 + 56.97 = 201,180
Sciana w osi 10-10 - stupki do montazu ptyt warstwowych: 27.06 = 27,060
Razem = 561,846 | kg
222 | KNR 205-0101-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,218 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - przygotowanie - rygli $cian
$cianawosi A-A: (2.01*5*18.2+91+91)/1000 = 0,365
Sciana w osi B-B: (116.21 +227.14 + 129.86) / 1000 = 0473
Sciana w osi 10-10: (16.56 + 182.91 + 44.41 + 16.02 + 56.57 + 64.01) / 1000 = 0,380
Razem = 1,218 | t
223 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,328 |t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych -
przygotowanie.
$cianaA-A: (147*10+ 4.08*10 + 452*2+1.35*2+19.23*1+32*1+31.87 +10.55)/ 1000 = 0,132
Sciana B-B: (147*10+2.04*6+4.08*6+361*2+204*2+452*2+1.35*2+19.23*2+3.2*2)/1000 = 0,119
Sciana 10-10:
(204*2+204*2+408*3+2.04*8+204*2+144*1+163*1+452*2+271*2+471*1+283*1+1478)/
1000 = 0,077
Razem = 0,328 | t
C.b.11 | Konstrukcja $cian - Montaz
224 | KNP 007-3180-09-10 IGM Warszawa 745,740 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z dwuteownikow,przy wysokosci stupa: ponad 3,5 do 4,0 m - montaz
$ciana w osi A-A: 155.79 + 155.79 = 311,580
Sciana w osi B-B: 217.08 +217.08 = 434,160
Razem = 745,740 | kg
225 | KNP 007-3179-07-10 IGM Warszawa 561,846 | kg
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.ll 1999,IV-97,V-98 ]
Stupy stalowe z rur, przy wysokosci stupa : ponad 3,5 do 4,0 m - montaz
Sciana w osi A-A: (3.84*2%18.2)= 139,776
Sciana w osi B-B: 193.83 = 193,830
Sciana w osi 10-10 - stupy posrednie: 75.29 +68.92 + 56.97 = 201,180
Sciana w osi 10-10 - stupki do montazu plyt warstwowych: 27.06 = 27,060
Razem = 561,846 | kg
226 | KNR 205-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,218 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - rygli $cian
$Cianawosi A-A: (2.01*5*18.2+91+91)/1000 = 0,365
Sciana w osi B-B: (116.21 +227.14 + 129.86) / 1000 = 0473
Sciana w osi 10-10: (16.56 + 182.91 + 44.41 + 16.02 + 56.57 + 64.01) / 1000 = 0,380
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C.b. BUDYNEK WARSZTATOWY

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Razem = 1,218 | t
227 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,328 | t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych - montaz.
Sciana A-A: (1.47*10+ 4.08*10 + 452*2+135*2+19.23*1+3.2*1+31.87 +10.55)/1000 = 0,132
Sciana B-B: (147*10+2.04*6+4.08*6+361*2+204*2+452*2+1.35*2+19.23*2+3.2*2)/1000 = 0,119
Sciana 10-10;
(204*2+204*2+4.08*3+2.04*8+2.04*2+144*1+163*1+452*2+271*2+471*1+283*1+1.4*8)/
1000 = 0,077
Razem = 0,328 |
C.b.12 | Konstrukcja dachu - Projektowany dzwigar kratowy stalowy
228 | KNR 205-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,511 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie: - wiazaréw scalanych do 2,0 t
dzwigary kratowe stalowe K-2: 255.62*2/1000 = 0,511
Razem = 0,511t
229 | KNR 205-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,511 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - wigzaréw scalanych do 2,0 t
dzwigary kratowe stalowe K-2: 255.62 *2/1000 = 0,511
Razem = 0,511t
C.b.13 | Konstrukcja dachu - Elementy uzupetniajace konstrukcje potaci dachu
230 | KNR 205-0102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,196 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie: - ptatwi z ksztaltownikow
Platwie Z150x2,0: 52*7*4.6/1000 = 0,167
Tezniki C150: (1.148 +1.135*4 +1.123) * 4.2/ 1000 = 0,029
Razem = 0,196 | t
231 | KNR 205-0102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,196 | t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - ptatwi z ksztaltownikow
Ptatwie Z150x2,0: 52*7*46/1000 = 0,167
Tezniki C150: (1.148 +1.135*4 +1.123) * 4.2/ 1000 = 0,029
Razem = 0,196 | t
232 | KNR 205-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,049 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - materiat i przygotowanie - stezen potaciowych- prety o $rednicy 20 mm
Stezenia: (10.87 + 18.94 + 18.97) / 1000 = 0,049
Razem = 0,049 | t
233 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,055 |t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych do stezen -
materiat i przygotowanie.
Blachy wezlowe do stezen: (39.62 +15.07) /1000 = 0,055
Razem = 0,055 | t
234 | KNR 205-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,049 |t
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Hale stalowe typu lekkiego - montaz - stezen potaciowych- prety o srednicy 20 mm
Stezenia: (10.87 + 18.94 + 18.97) / 1000 = 0,049
Razem = 0,049 | t
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235 | KNR 406-0309-01-00 POLCEN Warszawa 0,055 | t
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia lub wymiany w istniejacej konstrukcji - obejmy i blachy
wezlowe, o masie elementu: do 15 kg, lecz Analogia: Wykonanie wszystkich blach weztowych do stezen -
montaz.

Blachy wezlowe do stezen: (39.62 +15.07) /1000 = 0,055

Razem = 0,055 | t

C.b.14 | Stolarka okienna

236 | KNR 202-1039-02-00 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno aluminiowe OP-1

llosé: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
237 | KNR 202-1039-02-00 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 1,0 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno aluminiowe OP-2
4= 4,000

Razem = 4,000 | szt

238 | ZAL.1 - KNNR 002-0504-01-10 MRRiB 3,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .

Obrébki blacharskie, przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55 mm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw zewnetrznych.

OP-1: 21*2*03= 1,260
OP-2: 21*4*03= 2,520
Razem = 3,780 | m2
239 | ZAL.1 - KNNR 002-0504-01-10 MRRiB 3,780 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm, z blachy: ocynkowanej ptaskiej grub. 0,55 mm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw wewnetrznych.

OP-1: 21*2*03= 1,260
OP-2: 21*4*03= 2,520
Razem = 3,780 | m2

C.b.15 | Stolarka drzwiowa

240 | KNR 202-1206-03-00 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Wrota stalowe otwierane, o powierzchni: ponad 13 m2, lecz Analogia: Brama stalowa dwuskrzydtowa BG-2
llosé: 1= 1,000

Razem = 1,000 | szt

C.b.16 | Wykonanie pokrycia dachu

241 | KNR 222-0701-01-00 MRiGZ 40,900 | m2
[ Wydanie - 1984 .z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pokrycie dachéw ptytami azbestowo-cementowymi falistymi typu WF-6 na ptatwiach zelbetowych, przy
powierzchni potaci dachu: do 300 m2, lecz Analogia: Pokrycie dachu ptytami warstwowymi na ptatwiach

stalowych.
pow. dachu: 40.90 = 40,900
Razem = 40,900 | m2
242 | PKZ 023-0105-01-00 18,400 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Obrébka krawedzi ptyt i paséw nadrynnowych.

Diugos$c¢ obrobek: 545*2+75= 18,400
Razem = 18,400 | m
243 | KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,450 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rynny dachowe poétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o $rednicy: 15 cm, lecz Analogia Rynny
dachowe z blachy powlekanej.
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dtugosc rynien: 5.45= 5,450
Razem = 5450 |m
244 KNR 202-0510-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,450 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm, lecz Analogia: Rury
spustowe z balchy powlekanej.
dtugosé rur spustowych: 1*445= 4,450
Razem = 4,450 | m
C.b.17 | Wykonanie pokrycia $cian budynku
245| NNRKB 006-0540-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 65,547 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Pokrycie $cian blacha trapezowa powlekang na fatach, lecz Analogia: Pokrycie $cian ptytami warstwowymi.
$ciana w osi A-A: 4.15%53= 21,995
otwory okienne: -2*08%2= - 3,200
$ciana w osi B-B: 564*53= 29,892
otwory okienne: -2*08%2= - 3,200
otwory na bramy garazowe: -20%21= - 4,200
$ciana w osi 10-10: 415*720+155*72/2= 35,460
otwory okienne: -2*08%2= - 3,200
otwory na bramy garazowe: -25*32= - 8,000
Razem = 65,547 | m2
246 | PKZ 023-0105-01-00 17,800 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie listry startowej i obrobki blacharskiej na potaczeniu plyt z Sciang przyziemia.
Diugos¢ obrdbek: 53*2+72= 17,800
Razem = 17,800 | m
247 | PKZ 023-0105-01-00 17,960 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie obroébki blacharskiej na potaczeniu plyt Sciennych z dachowymi.
Diugos¢ obrébek: 53%*2+7.36= 17,960
Razem = 17,960 | m
248 | PKZ 023-0105-01-00 19,580 | m
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm,
lecz Analogia: Wykonanie obrébek blacharskich naroznikéw.
Diugos¢ obrébek: 415*2+564*2= 19,580
Razem = 19,580 | m
C.b.18 | Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie wokoét budynku warsztatowego
249 | KNR 1312-0202-02-00 MGiEn 43,929 | m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m, wykonywana spycharkami gasienicowymi
o mocy: 74 kW/100 KM - w gruncie kat.llI-IV
Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania i odtwoirzenia: 292.86*0.15= 43,929
Razem = 43,929 | m3
C.b.19 | Powierzchnia utwardzona kostka - zagospodarowanie wokét budynku warsztatowego
250 | KNR 237-0501-01-00 WACETOB Warszawa 0,404 | 100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy kruszywie
dostarczonym wagonami z zasobnika - ttuczeri fladowarkal, lecz Analogia: Wykonanie warstwy tlucznia pod
utwardzenie terenu kostka betonowa
Kubatura: 100.78*0.2/100 = 0,202
Razem = 0,202
Wspéicz. =
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Ogétem = 0,404 | 100 m3
251 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 100,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
llosé: 100.78 = 100,780
Razem = 100,780 | m2
252 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 201,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
llosé: 100.78 = 100,780
Razem = 100,780
Wspotcz. = *2,00000
Ogotem = 201,560 | m2
253 | KNR 011-0316-03-00 IGM Warszawa 1,008 | 100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 . |
Utozenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 80 mm, typu: 60/8, lecz Analogia: Utozenie kostki betonowej.
Powierzchnia: 100.78 /100 = 1,008
Razem = 1,008 | 100 m2
C.b.20 | Wykonanie kraweznikow - zagospodarowanie wokoét budynku warsztatowego
254 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,132 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Ltawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(16.7 + 8.45) * 0.045 = 1,132
Razem = 1,132 | m3
255 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 25,150 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
16.7+8.45= 25,150
Razem = 25,150 | m
C.b.21 | Przywrdcenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego - zagospodarowanie wokét budynku
warsztatowego
256 | KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 28,812 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie mieszanki do nawozenia gleby z: ziemi urodzajnej torfu
jw.: 192.08*0.15= 28,812
Razem = 28,812 | m3
257 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 28,812 m3
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami
jw.: 192.08*0.15= 28,812
Razem = 28,812 | m3
258 | KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,019 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
jw.: 192.08 /10000 = 0,019
Razem = 0,019 | ha
259 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,019 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm
jw.: 192.08 /10000 = 0,019
Razem = 0,019 | ha
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260 | KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 192,080 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll

Powierzchnia biologicznie czynna: 192.08 = 192,080
Razem = 192,080 | m2
261 | KNR 221-0702-03-00 MBGPiK 192,080 | m2

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Pielegnacja reczna : trawnikéw parkowych wykonanych siewem
Powierzchnia biologicznie czynna: 192.08 = 192,080

Razem = 192,080 | m2

C.c | BUDOWA BUDYNKOW POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.c.1| Plyty fundamentowe pod budynki

262 | KNR 201-0216-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,210 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, w
gruncie kategorii: lll

Wykopy pod caly budynek warsztatowy - wymiana gruntu: (8.32*54+7.83*54)*1.0= 87,210
Razem = 87,210 | m3
263 | KNKRB 001-0215-02-00 WACETOB Warszawa 0,131/100 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 ]
Przemieszczenie, na odlegto$¢ do 10 m, uprzednio odspojonych mas ziemnych, kat. lll, spycharkami: 55 kW /
75 KM
pozostawienie warstwy humusu gr. 15 cm do pdzniejszego rozplantowania: (8.32*5.4+7.83*54) *0.15/100 = 0,131
Razem = 0,131 100 m3
264 | KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa 74,128 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu

kategorii: lll
87.21-13.082 = 74,128
Razem = 74,128 | m3
265 | PKZ 002-0001-93-00 PP PKZ 593,024 | m3
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wywiezienie ziemi na wyznaczone wysypisko, z zaladowaniem i wytadowaniem, samochodami; grunt kat.lll
,dodat.za kazde dalsze rozpocz.0,5 km

jw.: 74128 = 74,128
Razem = 74,128
Wspotcz. = * 8,00000
Ogotem = 593,024 | m3
266 | KNKRB 001-0213-02-00 73,378 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 ]

Zasypanie z zageszczeniem, warstwami o grub. 30 cm w stanie luznym, wykopow fundamentowych, rowéw,
gruntem kategorii lll-IV, przy uzyciu spycharek: 55 kW / 75 KM

Wykopy: 87.210 = 87,210

Ptyta fundamentowa toalety damskie: -10.59*0.7 = - 7413

Ptyta fundamentowa toalety meskie: -917%0.7 = - 6,419
Razem = 73,378 | m3

C.c.2 | Fundamenty

267 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,406 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z betonu: B 10 (C

8/10) gr.10cm
Ptyta toalet damskich: 2.38%53%0.1= 1,261

Ptyta toalet meskich: 2.38%4.81%0.1= 1,145
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268 | KNR 202-0205-01-00 1Z0OiEPB ORGBUD W-wa 3,948 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Plyty fundamentowe zelbetowe, lecz Analogia: Wykonanie ptyt fundamentowych zelbetowych pod
pomieszczenia sanitarne.
Ptyta toalet damskich: 10.58*0.2= 2,116
Ptyta toalet meskich: 9.16*0.2 = 1,832
Razem = 3,948 | m3
269 | KNR 202-0290-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,249 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi o $rednicy: 8 do 14 mm
Ptyta toalet damskich: 133.31/1000 = 0,133
Ptyta toalet meskich: 115.68 /1000 = 0,116
Razem = 0,249 | t
270 | ZAL.1 - KNNR 004-1512-03-00 MRRiB 19,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacja powlokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - pierwsza warstwa
Ptyta toalet damskich: 10.58 = 10,580
Ptyta toalet meskich: 9.16 = 9,160
Razem = 19,740 | m2
271 | ZAL.1 - KNNR 004-1512-04-00 MRRiB 19,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powlokowa poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno - kazda nastepna
warstwa
jw.: 19.74 = 19,740
Razem = 19,740 | m2
272 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 6,528 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, asfaltowy roztwor gruntujacy na zimno
(np.:"IZOHAN WL") - pierwsza warstwa
Ptyta toalet damskich: (228*2+52+23+0.84+0.36+0.75*4)*0.2= 3,252
Plyta toalet meskich: (471+228*2+036*2+0.945*2+0.75%6)*0.2= 3,276
Razem = 6,528 | m2
273 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 6,528 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, Masa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - pierwsza warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw. 6.528 = 6,528
Razem = 6,528 | m2
274 | ZAL.1 - KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 6,528 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 .
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z IMasa asf.-zyw.szpachlowa np.
IZOHAN IZOBUD WM - kazda nastepna warstwa naktadanie poprzez szpachlowanie
jw. 6.528 = 6,528
Razem = 6,528 | m2
275 | KNR 012-0401-03-00 ATHENASOFT Warszawa 22,595 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2003 . ]
Podtoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustycznal/cieplna z plyt: styropianowych, lecz Analogia:
Utozenie plyt ze styropianu hydrofobowego.
Toalety damskie: 52%228= 11,856
Toalety meskie: 471%228= 10,739
Razem = 22,595 | m2
C.c.3 | Pomieszczenia sanitarne prefabrykowane, gotowe elementy wraz z wyposazeniem
276 | KNR 225-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kontener
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz obiektéw kontenerowych, lecz Analogia: Ustawienie budynku toalet damskich z montazem
| _ __ _ |wyposazeniaiwykoriczeniem budynku nagotowo. | | I
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Modernizacja bazy sportowej Miasta Mtawa

C. ETAP Ill - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH

C.c. BUDOWA BUDYNKOW POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH

Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
Toalety damskie: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kontener
277 | KNR 225-0102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kontener
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Montaz obiektéw kontenerowych, lecz Analogia: Ustawienie budynku toalet meskich z montazem wyposazenia
i wykonczeniem budynku na gotowo.
Toalety damskie: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kontener
C.c.4| Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie wokoét budynkow pomieszczen sanitarnych
278 | KNR 1312-0202-02-00 MGiEn 134,220 | m3
[ Wydanie - wyd.lll z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m, wykonywana spycharkami gasienicowymi
o mocy: 74 kW/100 KM - w gruncie kat.lll-IV
Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania i odtwoirzenia: 894.80*0.15= 134,220
Razem = 134,220 | m3
C.c.5 | Powierzchnia utwardzona kostka - zagospodarowanie wokét budynkéw pomieszczen sanitarnych
279 | KNR 237-0501-01-00 WACETOB Warszawa 0,528 | 100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy kruszywa grub. 20 cm,na gotowym podtorzu,przy kruszywie
dostarczonym wagonami z zasobnika - ttuczen /tadowarkal, lecz Analogia: Wykonanie warstwy tlucznia pod
utwardzenie terenu kostka betonowa
Kubatura: 131.94*0.2/100 = 0,264
Razem = 0,264
Wspétcz. = * 2,00000
Ogotem = 0,528 | 100 m3
280 | KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 131,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
lloc¢: 131.94 = 131,940
Razem = 131,940 | m2
281 | KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 263,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
lloc¢: 131.94 = 131,940
Razem = 131,940
Wspétcz. = * 2,00000
Ogotem = 263,880 | m2
282 | KNR 011-0316-03-00 IGM Warszawa 1,319 {100 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 . |
Utozenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 80 mm, typu: 60/8, lecz Analogia: UtoZenie kostki betonowej.
Powierzchnia: 131.94 /100 = 1,319
Razem = 1,319 | 100 m2
C.c.6 | Wykonanie kraweznikow - zagospodarowanie wokoét budynkéw pomieszczen sanitarnych
283 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,132 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(16.7 +8.45) * 0.045 = 1,132
Razem = 1,132 | m3
284 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 25,150 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
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C. ETAP Il - ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ORAZ POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
C.c. BUDOWA BUDYNKOW POMIESZCZEN SANITARNYCH OGOLNODOSTEPNYCH
Data: 2021-10-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
16.7+8.45= 25,150
Razem = 25,150 | m

C.c.7 | Przywrécenie powierzchni biologicznie czynnej do stanu pierwotnego - zagospodarowanie wokét budynkow
pomieszczen sanitarnych

285 | KNR 221-0109-03-00 MBGPiK 110,774 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie mieszanki do nawozenia gleby z: ziemi urodzajnej torfu

jw.: (894.80 - 131.94-24.37)*0.15 = 110,774
Razem = 110,774 | m3
286 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 110,774 | m3

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami

jw.: (894.80 - 131.94-24.37)*0.15 = 110,774
Razem = 110,774 | m3
287 | KNR 221-0211-01-00 MBGPiK 0,074 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm

jw.: (894.80 - 131.94 - 24.37) / 10000 = 0,074
Razem = 0,074 | ha
288 | KNR 221-0211-02-00 MBGPiK 0,074 | ha

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm

jw.: (894.80 - 131.94 - 24.37) / 10000 = 0,074
Razem = 0,074 | ha
289 | KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 738,490 | m2

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.ll

Powierzchnia biologicznie czynna: (894.80 - 131.94 - 24.37) = 738,490
Razem = 738,490 | m2
290 | KNR 221-0702-03-00 MBGPiK 738,490 | m2

[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Pielegnacja reczna : trawnikéw parkowych wykonanych siewem
Powierzchnia biologicznie czynna: 894.80-131.94 -24.37 = 738,490

Razem = 738,490 | m2

- Koniec wydruku ---



