ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA % , RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA
ETAP I ETAP | ETAP | ‘ Plyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm LEGENDA: S KALA 1 . 1 00
p 10cm | (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL ' .
‘ 7 ukrytym %qcznikiem A=0,023 W/mZK) ptyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10i 5 cm
- Podkonstrukcja stalowa <
. 8 o ] &\\\\\\\ - elementy konstrukcyjne stalowe
] . : | U=] 0221 Wim*K |U max=| 0450 WimzK|
| | | Ly Sw-1 . ) ) ) .
i i | l % 0 l - l 2928103 l o ” l i PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA |__’ - utwardzenia w postaci kostki betonowej gr. 8 cm
| P » » v v . M .
\ m N i %) # N m L 7 m 7 L 0 0 ik Ptyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 5 cm 51| - Stupy gléwne konstrukcyjne stalowe HEA 200
7qs 1 * 23 * 1 640 1 * 23 , 1 63 ] L 10cm | (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL
Nawiew grawitacyjny Dn zoéz . Nawiew-grawitacyjny. Dn. 00 | Y | | ~ y ; Z ukrytym *qczmklem )\:0,023 W/mZK) S2 R S’fulpykstaklowe p.qsredn_le dO glgn:azurwt warstwowych
zakoriczony aerpniqs’c\ehr‘q’éz‘\ zakorczony aerpniqs’coeﬁna @ ‘ sz) @a QZ“ ‘ - P dk t k N t | i stolarki o lennej | erWIOWeJ 00x 00X6,3
| > ?r% N o odkonsirukcja stalowa - Stup stalowy posrednie do montazu czerpni powietrza
e % REAAS % ‘—@ " ’ U= ‘ 0,221 Wim2K ‘U max=‘ 1,000 W/m2 K | pod wentylacje pomieszczenia magazynowego RP 100x200x6,3
S & W- . .
1 0 3 PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA - _\/s:aa;ktillvé%?gl?/‘\:/yjq apmcl)l?gisgg;%ezenia magazynowego
T x ~ -
) | Ptyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
} 1 ) vy . . . P . Y] y g Czerpnia powietrza LEO S2 + KM S
el [ 0/02 o | 0cm | (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL Czerpnie nascienng wybrano jako
{1320 H=3,32 do 4,50m S z ukrytym facznikiem A=0,023 W/m2K) rozwigzanie systemowe Flowair
- | @0l . Q= 9,2 kW (50/40'C,-20/16'C, thaw=17,5'C,
o Prmek{owanywemylator kanatowy - POdkonStrUkCJa Sta|0wa 796 I/h. 13.1 kPa) .
Vents- roufT[Si\en(-M 50 NS N R ’ Wentylator wyciggowy UVOH1.4EC
0/05 405595 mh 2 regulatorem obrolw. N ’ U= ‘ 0,221 W/m? K ‘U max:‘ - V $w= 720 m3/h Whntylator wyciggowy dachowy
= s - H=3,32i %00 51,50m meva;myc wyrzutnia s = SW—S , przy nastawie: 3 bieg wyd. went., przyjeto jako
=B A= v I ‘ ‘ ‘ ‘ | ¥ PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA ?/5% recg(r)‘z).ISOO/ﬂOO ah rozwigzanie systemowe Flowair
We ji i DN 160 . m . = —
2120t 40 v 00 sl podcere < ke Plyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm| ™" = m I\/\qvxévx—no m¥h
za pomocqlrmmkazzaélepkﬁicdeSciem ~ ~— . . . . . =Y =1,
& = or m;ﬁ entlora La;:;;%fago ‘ ‘ ‘ ‘ ] 5cm (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL Ne|:2183|? W (230V/50Hz) Nel=278 W (230V/50Hz)
> rojektowany wentylator W) Dziatanie poprzez wigcznik $wiaffa i - N -\ "o _ m= _
2 %ﬁt?:gsrou;;:rTSM‘ZL‘l‘l(w I::r(‘)at t ] opbiniots czasoe (2301, 450, . . . . Cze‘:zmygzslwieyr‘/z-; r < z ukrytym fgcznikiem A=0,023 W/m?K) Przylacz%' 12" m=12,3 kg
=<F| -555 m*/h z regulatorem obrotow. . o -
B anabzakoﬁczyé wg;rzutniq - ‘ ‘ ‘ ‘ LEOS2 ;I(f\:\vﬂai g E 10 cm POdkonStrukCJa Sta|0W0-a|ImInIOW3 Wysokoéé montazu naédennego: max. 3’0 m
S Scienn - . . _ _ ! | a 1,25 cm | Plyty gipsowo-kartonowe Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV
il = ~ - komunikacja MODBUS RTU, lokalna ,
= ‘ ‘ H_o./03160 ‘ ‘ ‘ = O X Us= ‘ 0,235 W/m?K ‘U maX:‘ 1,000 Wim? K selektywna praca, regulacja temperatura
5 A _— —_— T . . — 1=min. 360m —_— . . . . . < /T )? I SW'4 PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA powietrza nawiewanego
=R SToS O : S— Tyt MODERNIZACJA BAZY
PN == 2] Plyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
= ‘ X = 10cm | (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL MELAWA
Nayiew powietrza @uleja' i < e _ 2 —
N » = Stadium:
% skri%’l’fiﬁ%?v‘vymr o 35 z ukrytym ’rqcz.nlklem A 0:0.21.3 Wim2K) PROJEKT BUDOWLANY
N ‘ i\ Ve v Az ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ™ O 10 cm | Podkonstrukcja stalowo-aliminiowa
= AN e e oot wiagon £ %‘: 1,25 cm | Plyty gipsowo-kartonowe iwestor: MIASTO HLAWA
UVI H1.4 EC Flowair N _ _ ary Rynel
2 ‘ } N A T L ’ U= ‘ 0,155 W/m? K ‘U max—‘ - 06-500 Miawa
= < ks - > Obieke _ BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
3 ‘ @ - L ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ © POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
== ‘ \ — % + PRZYZIEMIE o adres: ul. Nowolesna, 06-500 Miawa
| ~ . 4 obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Mtawa,
- ‘ - s = NR NAZWA POMIESZCZENIA posadzki WL%%'\/'\%ZZ%'E jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
‘ ‘ | % [m?] dz. nrewid. 3041112
s e ETAP | Jednostka Projektujgca : Fspmjekt
5 AT b FSprojekt
} 0/01 POMIESZCZENIE 309713 WYLEWKA B R ek TOWA. FSprofe 'A
‘ ‘ Nad drzwiami zlokalizowane =3 2 MAGAZYNOWE BETONOWA 871-300 ;3?;(2])6NECAAO “ (=]
- - eosklonic o wymiar - = S POMIESZCZENIE WYLEWKA o e s
: | o n“éizfoicr: 0/02 MAGAZYNOWE 2502 BETONOWA o pqijeiiii ’ &‘
[3] :
| | < 003 | POMIESZOZENIE WC 169 GRESOWE ™ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
' | (&) S ks PRZEDSIONEK PLYTKI Projekiant architekdury Nr upr. Podpis
AR ‘ _ _ hes (= _°_°7@ 0/04 SANITARNY 1.96 GRESOWE mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | g 11 16163
A . ‘ 3@\‘ ® N SUMA etap I 425.800000 o ?}Lrjo?eliltgvi/gigv;w}anycn konkstmk‘czjnychz:yj:&iim
- . - projektéw budowlanych o skomplikowanej konstrukcji
\ Projektant architektury - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
‘ | ETAP Il mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski 6Pl 73421135/T0/94
175 21) | 14 upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej
¥l ” 530 % 0/05 POMIESZCZENIE 33,98 WYLEWKA i ooion oy r oo s pdovany
1 il N MAGAZYNOWE ‘ BETONOWA shokiono “manych opvagan ” ’
sz ‘ # 530 ” ‘ SUMA - etap n 33.980000 _ Projekta.nl .architekh.!ryikonﬁtrl.’lkcji.- projektant gtowny: Nr upr. Podpis
:" ‘ ‘ uprTrg Ldr;/ém/'\gvavl(—)g?z ‘f :)Ecgrflsili(iionslrukcyjno- budowlanej KUP/0116/PWOK/12
‘ SUMA CALKOWITA 459.780000 - éjﬁ&rg&eﬁé{fz\ﬁ(«)&oﬂm;iewwamal rot?o_tam\hpui be_z ograniczen KUP/0088/Z00A/12
. o do projektowania w gz;;%?%z;;;c;:{(cregi fonzne
INWESTYCJA SKEADA SIE Z TRZECH ETAPOW: Projektant konstrukji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
ETAP | - Budowa budynku magazynowego z izolacjg $cian i potaci ’ r"n‘rg””z- Rajgi/it;amsky_ ol |VAMIOD29/POOKI12
(\10 ‘ dachu z ptyt warstwowych gr. 10 cm. Na tym etapie zostang wykonane P o prekonaria bez oganeze :
N wszystkie przytgcza do budynku. W budynku zostanie zaprojektowana Oprawwa{a: . Nr upr. Podpis
wewnetrzna instalacja elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna, mgr inz. Ewelina Lewandowska
‘ ETAP ”I ETAP I ETAP I ‘ zewnetrzne oswietlenie budynku oraz system odwodnienia potaci dachu Opracowata: Nr upr. Podpis
Z rynien i rur spustowych. inz. Anna Raczkowska i
ETAP Il - Budowa odcinka drogi dojazdwej i placy manewrowego przed Nazwa rysunku:
budynkiem magazynowym. RZUT PRZYZIEMIA
ELEWACJA POLUDN IOWA ETAP Il - Rozbiorka istniejgcego budynku i budowa nowego
. warsztatowego z magazynkiem i WC oraz niezaleznymi Skala: Data (dd.mm.rrr): Numerrys.. | TOM
(elewaCJa frontowa) ogolnodostepnymi pomieszczeniami sanitarnymi. 1 100 09 2021 A_1 PAB




