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KONSTRUKCJA
konsTRUkcJA sTRoPU NaD PomieszczeNiam PwNicznyMml STROPU NAD POMIESZCZENIAMI

SANITARNYMI
SKALA 1:25

Wykaz stali konstrukcyjnej
L. Wymiary | Dtugosé Liczba Masa jed A1l
Nr Nazwa elementu Przekréj
5t3sX
[mm] [m] [szt.] [kg/m i kel
Rygle $cienne
11 Belka stropowa RK100x100x6,3 100x100 | 16 | 7 | 18,200 203,84
SUMA [ke] : 203,84
SZCZEGOL A - zamocowanie stupéw do rygla ilosé [szt]: 12

1 Blacha 100x260x10 100x200 0,20 78,500 4,57

2 $ruba M12kl. 8.8 M12 140 = 0,118 0,24

Nakretka Mi12 = 2 0,017 0,03

SUMA [keg] : 22,08

1 Blacha 100x180x10 100x 180 0,18 1 78,500 1,57

$ruba M12Kkl. 8.8 Mi12 140 - 1 0,118 0,12

Nakretka M12 - - 1 0,017 0,02
SUMA [kg] : 229,33

Dodadek na spoiny 1,5% [kg] : 3,44
Masa itajednego el kel : 232,77

UWAGA I!!

1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.

2. Stal konstrukcyjna: St3SX

3. Elektrody ER 146

4. Elementy spawane tgczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam
trwatos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma
zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg jest zabezpieczenie
poszczegolnych elementow poprzez malowanie zestawem farb
epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki
ochronnej nie powinna by¢é mniejsza niz 120 ym.
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" KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtéwny: Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabiariski KUP/O116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie
Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Stramski WAMI0029/POOK/2
upr. nr: 00K/12w i budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Opracowata: Nr upr. Podpis
mgr inz. Ewelina Lewandowska
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