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E PROJEKTOWANE WARSTWY POLACI DACHU G 10em Wylewka betonowa zacierana i zbrojona siatkami zgrzewanymi BrmARCHlTEKTONICZNO-BUDOWLANA

0 boku oczka 10x10 cm i $rednicy 4-4,5 mm Projekant archTeKiury - o C—
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Ptyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm i lzolacja przeciwwodna S1] - Stupy giéwne konstrukcyjne stalowe HEA 200 Opraconde: N upr. Podpis
10cm | (jako rozwigzanie projektowe przyjeto BALEX METAL : , mgr inz. Ewelina Lewandowska
J N - Wyprawa klejowa na siatce Opracowata: Nr upr. Podpis
z ukrytym fgcznikiem A=0,023 W/m?2K) 5 Stvrod - Rygle stalowe RK 100x100x6,3 inz. Anna Raczkowska -
: cm yrodur -
- Podkonstrukcja stalowa Nazwarysunku:
‘ U= ‘ 0.221 Wim2 K ‘U max:‘ 0.450 W/m2 K 35cm | Rdzen Zelbetowy 35x35 cm - Katownik do montazu rygli $ciennych 120x120x8 mm PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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