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SZCZEGÓŁY TECHNICZNE 

TECHNICZNE 

 SKALA 1:5  

1. Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Łączniki w zależności od rodzaju zastosowanych płatwi
3. Łącznik lub nit szczelny
4. Obróbka blacharska kalenicowa
5. Obróbka blacharska podkalenicowa
6. Obróbka blacharska przykalenicowa
7. Uszczelka polietylenowa
8. Uszczelka samoprzylepna PES 3x20
9. Nit jednostronny aluminiowy co 300 mm
10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
11. Płatwie stalowe Z150
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1. Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
3. Rynna PCV, hak rynnowy i elementy złączne
4. Okapnik rynnowy
5. Obróbka montażowa
6. Okapnik rynnowy
7. Obróbka stykowa dla dachu o spadku więszym od 20%
8. Obróbka stykowa dla dachu o spadku większym od 20%
9. Łącznik
10. Nit szczelny co 300 mm
11. Nit jednostronny aluminiowy co 300 mm
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka 
montażowa
13. Butylowa masa uszczelniająca

max. 300 mm*
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1. Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
3. Obróbka blacharska szczytowa zamykająca
4. Obróbka narożnikowa
5. Nit szczelny co 300 mm
6. Nit jednostronny aluiniowy co 300 mm
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka 
montażowa
8. Taśma butylowa

SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA
 PŁYT W KALENICY 

SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA
OKAPU

SZCZEGÓŁ OPARCIA
PŁYT NA PODWALINIE
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1. Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Łącznik do mocowania płyt
3. Podkładka stalowa pod łączniki
4. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PES 3x20
5. Impregnowana uszczelna poliuretanowa gr. 20 mm
6. Kątonik zgodnie z rozwiązaniem projektu technicznego
7. Izolacja przeciwwilgociowa podwalin
8. Izolacja termiczna w postaci 6 cm styroduru oraz
wykończenie ściany tynkiem silikonowym
9. Obróbka blacharska 
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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA
PŁYT Z OKNEM

1. Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Obróbka blacharska
3. Obróbka blacharska na styku płyt - 
tylko dla układu pionowego płyt.
4. Łącznik samowiercący do mocowania 
okna co 300 mm
5. Nit jednostronny aluminiowy lub łącznik 
samowiercącu co 300 mm
6. Masa uszczelniająca
7. Uszczelka poliuretanowa lub pianka 
montażowa
8. Okno

POŁĄCZENIE PŁYT
W NAROŻNIKU
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1. Płyta ścienna warstwowa z rdzeniem 
poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm
2. Obróbka blacharska
3. Łącznik do mocowania płyt
4. Nit jednostronny aluminiowy lub łącznik 
samowiercący
5. Podkładka stalowa pod łączniki
6. Taśma uszczelniająca samoprzylepna PES 3x20 
7. Masa uszczelniająca butylowa na styku płyt
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub 
pianka montażowa
9. Słup stalowy budynku
10. Okładzian przerwana na szerokości ok. 10 mm

MOCOWANIA PŁYT
WARSTWOWYCH

MOCOWANIA PŁYT WARSTOWYCH
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