ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100

STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANE BRAMY GARAZOWE
SYMBOL OP-1 0OP-2 OP-3 OP-4 SYMBOL Dz-1 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 SYMBOL BG-1 BG-2
, 200 , , 200 , , 20 , , 200 ,
SCHEMAT OKNA = = {:::::::] = = [:::::::] SCHEMAT DRZWI | 4 ! 4 4 4 SCHEMAT DRZWI
Xﬁc&ggir Sz [mm] 2030 2030 2030 2030 Xﬂ:%%ﬁi} Sz [mm| 1255 1122 1122 1022 1122 1122
: Hz [mm 820 820 820 820 ‘ Hz [mm
W SCIANIE [mm] W SCIANIE [mm] 2200 2080 2080 2080 2080 2080 gVTYVI\\;lgAé?Y Sz [mm] 3500 2000
gmﬁj So [mm] 2000 2000 2000 2000 gmﬁj So [mm] 1000 900 900 800 900 900 w&@E Hz [mm] 3300 2100
OKIENNEGO Ho [mm] 800 800 800 800 DRZWIOWEGO Ho [mm] 2100 2000 2000 2000 2000 2000 WYMIARY So [mm] 3500 2100
RODZAJ Uchylne State Uchylne State RODZA! L P L P L P L P L P L P OTWORU Ho [ 2450 100
ILOSC CALKOWITA 2 4 7 9 2 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - DRZWIOWEGO
ILOSC dla etapu | - - 7 9 ILOSC 4 1 1 1 1 1 _ ILOSC 2 1
ILOSC dla etapu Il 2 4 - - ILOSC dla etapu | 4 1 1 1 1 1 ILOSC dla etapu | 2 -
- okno zewnetrzne ze skrzydtem uchylnym - okno zewnetrzne state - okno zewnetrzne ze skrzydtem uchylnym - okno zewnetrzne state |LOSC dla etapu lll - - _ _ - - ILOSC dla etapu lll - 1
OPIS - trojkomorowy system profili aluminiowych - trojkomorowy system profili aluminiowych - tréjkomorowy system profili aluminiowych - trojkomorowy system profili aluminiowych - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydlowe |- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydlowe |- drzwi zewngfrzne aluminiowe jednoskrzydiowe —drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe ~drzwi zewngtrzne aluminiowe jednoskrzydlowe |- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe - brama segmentowa przemystowa - oscieznice wykonane z zamknigtych profii stalowych
z izolacjg termiczng PONZIO PE 78N 2 izolacjg termiczng PONZIO PE 78N bez izolacji termicznej PONZIO PE 78N z izolacjq termiczng PONZIO PE 78N OPIS - trzykomorowy system profili aluminiowych bez |- trzykomorowy system profili aluminiowych z |- trzykomorowy system profili aluminiowych bez izolacji | - trzykomorowy system profili aluminiowych bez izolacji |- trzykomorowy system profili aluminiowych bez |- trzykomorowy system profili aluminiowych z OPIS - wzor: panele z przetioczeniem wysokim ocynkowanych , ‘
ELEMENTU - glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 78 mm [ glebokoSc konstrukcyjna oscieznicy 78 mm |- glebokos¢ konstrukeyjna oscieznicy 78 mm |- giebokoSc konstrukeyjna oScieznicy 78 mm izolacji termicznej POZNZIO PE 78 N izolacja termiczng POZNZIO PE 78 N termicznej POZNZIO PE 78 N termicznej POZNZIO PE 78 N izolacji termicznej POZNZIO PE 78 N izolacja termiczng POZNZIO PE 78 N ';”lyp.mm”? Wﬁej‘a.w ”ksm'”'e'l‘k. § 'Wypez”'e”'ebw Z"?‘ai b'a;hy f"“ﬂekj‘”el
- glebokost konstrukeyjna skrzydia 86 mm |- glebokost konstrukeyjna skizydia 86 mm |- glebokost konstrukeyjna skizydia 86 mm |- glebokost konstrukeyjna skizydia 86 mm ELEMENTU - glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm |- glebokost konstrukcyjna oscieznicy 78 mm |- glebokosé konstrukeyjna oscieznicy 78 mm - glebokosé konstrukeyjna oscieznicy 78 mm - glebokosé konstrukcyjna oscieznicy 78 mm |- glebokosé konstrukcyjna oécieznicy 78 mm ELEMENTU oo sabeapitamis v s | on kGariovs
- szklo zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K - szkio zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K |- szkio zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K |- szkio zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K - glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego |- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydia drzwiowego |- glebokosé konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm | - glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm |- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego |- glebokosé konstrukcyjna skrzydta drzwiowego wypadnigcie rolek - brama ocieplona, a powierzchnia
- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkuf- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku 78 mm 78 mm - wypelnienie panelem nieprzeziernym - wypelnienie panelem nieprzeziernym 78 mm 78 mm - wodoszczelnos¢ Klasy 2 wewnetrzna ocieplenia
za pomocg systemowego fartucha EPDM GF 30qza pomocg systemowego fartucha EPDM GF 300za pomocg systemowego fartucha EPDM GF 304za pomocg systemowego fartucha EPDM GF 300 - wypetnienie panelem nieprzeziernym - wypelnienie panelem nieprzeziernym obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm - wypelnienie panelem nieprzeziernym - wypetnienie panelem nieprzeziernym - odpomos¢ na obciazenie wiatrem zabudowana panelem PCV lub blacha
MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za  [obustronnie wykoriczonym blacha 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm :'Z°'a°y"T°Sgak”5tg'°Z”.a na p."z'°""i F:wk-zags_ )
LOKALIZACJA Zewnelrzne Zewnetrzne Zewnetrzne Zewnelrzne - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcja budynku| pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcja budynku limﬁ’?‘:ff&e;szin?;g:ﬁgg:; Sulex peknigcia Tytut: MODERNIZACJA BAZY
> g - e - g e za pomocg systemowego fartucha EPDM GF300 |za pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 |- zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydio - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto za pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 |za pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 - rekacja na ogiefi NRO SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
U [W/ m K] U=14 Wim%K U=1,4 Wim*K - - - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - wlasciwosci ogniowe: B MEAWA
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz klamka obustronna klamka obustronna - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - wydzielanie dymu: s2
- . - : klamka obustronna klamka obustronna klamka obustronna K - plonace krople: d0 Stadium:
OTWIERANIE Otwieranie rgozne - Otwieranie rgozne - MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium MATERIAL Aluminium Aluminium PROJEKT BUDOWLANY
KOLOR PROFILI STOLARKI Grafitowy lub antracyt Grafitowy lub antracyt Grafitowy lub antracyt Grafitowy lub antracyt LOKALIZACJA zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne LOKALIZACJA zewnetrzne zewnetrzne :
WYPELNIENIE Szkio Szklo Szklo Szklo U [Wim?K] : U=1.3 WimK i ] : U=1.3 WimK U [Wim?K] - U=1.3 WimK e Rk 18
UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w zamek Wyposazone w zamek ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - ODPORNOSC OGNIOWA - - 06-500 Miawa
WYPOSAZENIE umozliwiajacy zamknigcie na umozliwiajacy zamkniedie na OTWIERANIE Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne OTWIERANIE Podnoszona Otwieranie reczne Okt BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
lucz lucz KOLOR PROFILI STOLARKI Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy KOLOR PROFILI STOLARKI Brazowy Brazowy o an H -NODOSTEPNE
WYPELNIENIE Panel/Stal Panel/Stal PanelStal _ _PanelStal _ Panel/Stal Panel/Stal WYPELNIENIE Panel/Stal Panel/Stal ol e e
UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w ostonki na Wyposazone w ostonki na Wyposazone w oslonki na zawiasy | | WyposaZone w oslonki na zawiasy | Wyposazone w ostonki na Wyposazone w osfonki na UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w klamki z Wyposazone w osfonki na dz. o ewid.; 304112 -
WYPOSAZENIE zawiasy i klamki z zamkami zawiasy i klamki z zamkami klamki z .zarnkam| umozI|W|ancym| klamki z .zarnkaml umozI|W|ancym| zawiasy i klamki z zamkami zawiasy i klamki z zamkami WYPOSAZENIE . ;amke!m| o zawiasy i .klamk.| z zamlfanlm Jednostia Pojtuaca Fsprel FSprojekt
umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajacymi zamkniecie tzfmk”'QT'irl‘(a kticz Orjzl tU'iJe g tzfmanQTlir:(a k:gcz Orjzl tU'iJe " umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajgcymi zamknigcie umozliwiajacymi zamkniecie || 1. robEALANSKA 41 »
wentylacyjne lub kratke na dole skrzydfa.| wentylacyjne lub kratke na dole skrzydta. tel. : +48 56 697 40 30
na klucz. na klucz. ylacy| € y ylacy) € y na klucz. na klucz. na klucz. na klucz. km}\.: +43P7:: 28 29 50 &‘

www. £sprojekt.eu

" ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant architektury : Nr upr. Podpis
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak

! 8 BUAIII 16/63
upr. nr: BUAIII 16/63 w $ do
projektéw budowlanych konstrukeyjnych z wyjatk\em“
UWAGA ”' _ projektow 4 0 i konstrukcji
Projektant architektury - sprawdzajcy: Nr upr. Podpis

1. Powyzsze rysunki obejmujg zestawienie stolarki okiennej projektowane;.
2. Zastosowane nazwy wiasne materiatbw budowlanych nalezy taktowac¢ jako przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza
stosowanie materiatéw innych producentéw, a wskazane nazwy wiasne majg na celu jednoznaczne i doktadne okreslenie

mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GPI 7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej
sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan archotektonicznych
wszelkich obiektow oraz w zakresie i
obiektéw o znanych

(GPI 7342/135/T0/94

parametrow technicznych zastosowanych elementow.

3. Zastosowane elementy stolarki muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedzaniem Projektant architektury i konstrukcji - projektant giowny: | Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianiski

energii zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwienia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu . KUP/0116/PWOK/12

N o N ' A X ! . ) A A N upr. nr: KUP/OHB/PWO_KMZWspec]a\noscw kopstmkcy}nn- budow\;nej KUP/0088/Z00A/12
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oo Igﬂ%eaka%vggmka:riv;:g:nrgggi‘-:rrnclh?‘ﬁtg;éggeriamczen
(DZ. U 2019 pOZ. 1065) ) do projektowania w ograniczonym zakresie
4. Podane wymiary stolarki stuzg do celéw poglagdowych ich ostateczne wymiary nalezy ustali¢ uwzgledniajgc wytyczne Projekiant konstrukgji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
wybranego producenta stolarki. mygr in2. Rafat Stramski [WAM/0029/POOK/12

00K/12w budowlanej
do projektowania bez ograniczent
Opracowata: Nr upr. Podpis

mgr inz. Ewelina Lewandowska
Nazwa rysunku:
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