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H=3,32 do 4,50m

Nad drzwiami zlokalizowane
jest przeszklenie o wymiarach

200x80 cm hp=240 cm

Nad drzwiami zlokalizowane
jest przeszklenie o wymiarach
200x80 cm hp=240 cm
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0,221 W/m² K

10 cm (jako rozwiązanie projektowe przyjęto BALEX METAL 

Śz-1 PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 

Podkonstrukcja stalowa
0,450 W/m² KU max=

Śz1

U =

z ukrytym łącznikiem λ=0,023 W/m²K)

Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm

Śz1

Śz1

Śz1

Śz1

Śz1 Śz1 Śz1 Śz1

Śz1 Śz1

1,000 W/m² K

Śz1 Śz1

Śz1

Śz1

Śz1

Św1

10 cm (jako rozwiązanie projektowe przyjęto BALEX METAL 

Św-1 PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

- Podkonstrukcja stalowa
U max=

z ukrytym łącznikiem λ=0,023 W/m²K)

U =

Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 5 cm

0,221 W/m² K

Św1Św2

Św2

Św3

10 cm (jako rozwiązanie projektowe przyjęto BALEX METAL 

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA Św-2

- Podkonstrukcja stalowa
U max=U = -

1,000 W/m² K

0,221 W/m² K

z ukrytym łącznikiem λ=0,023 W/m²K)

Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm

5 cm (jako rozwiązanie projektowe przyjęto BALEX METAL 

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA Św-3

Podkonstrukcja stalowo-aliminiowa

U max=U = 0,235 W/m² K

z ukrytym łącznikiem λ=0,023 W/m²K)

Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm

Płyty gipsowo-kartonowe
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mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 7342/135/TO/94
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upr. nr:  GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej
sporządzania projektów w zakresie rozwiązań archotektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Projektant architektury :
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. Podpis

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządziania
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projektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji
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RZUT PRZYZIEMIA
 SKALA 1:100  

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PRZYZIEMIE

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

ETAP I

0/01 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 397,13 WYLEWKA 

BETONOWA

0/02 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 25,02 WYLEWKA 

BETONOWA

0/03 POMIESZCZENIE WC 1,69 PŁYTKI 
GRESOWE

0/04 PRZEDSIONEK 
SANITARNY 1,96 PŁYTKI 

GRESOWE

SUMA - etap I 425.800000 -

ETAP III

0/05 POMIESZCZENIE 
MAGAZYNOWE 33,98 WYLEWKA 

BETONOWA
SUMA - etap III 33.980000 -

SUMA CAŁKOWITA 459.780000 -

- płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 i 5 cm

- elementy konstrukcyjne stalowe

LEGENDA:

- Słupy główne konstrukcyjne stalowe HEA 200 

- Słupy stalowe pośrednie do montażu płyt warstwowych 
i stolarki okiennej i drzwiowej RK 100x100x6,3

S-1

S-2

1:100

420

A-1

INWESTYCJA SKŁADA SIĘ  Z TRZECH ETAPÓW:
ETAP I - Budowa budynku magazynowego z izolacją ścian i połaci 
dachu z płyt warstwowych gr. 10 cm. Na tym etapie zostaną wykonane 
wszystkie przyłącza do budynku. W budynku zostanie zaprojektowana 
wewnętrzna instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna, 
zewnętrzne oświetlenie budynku oraz system odwodnienia połaci dachu
z rynien i rur spustowych.
ETAP II - Budowa odcinka drogi dojazdwej i placy manewrowego przed
budynkiem magazynowym.
ETAP III - Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego 
warsztatowego z magazynkiem i WC oraz niezależnymi 
ogólnodostępnymi pomieszczeniami sanitarnymi. 
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Wentylacja W-1 
Wentylator wyciągowy
UVI H1.4 EC Flowair

Wentylacja W-1
Czerpnia powietrza

LEO S2 + KM S
Flowair

Wentylator wyciągowy UVO H1.4 EC
Wntylator wyciągowy dachowy 
przyjęto jako
rozwiązanie systemowe Flowair
Vwyw=720 m³/h
I=1,3A
Nel=278 W (230V/50Hz)
m=12,3 kg

Czerpnia powietrza LEO S2 + KM S
Czerpnię naścienną wybrano jako
 rozwiązanie systemowe Flowair
Q= 9,2 kW (50/40'C,-20/16'C, tnaw=17,5'C, 
796 l/h, 13,1 kPa)
V św= 720 m3/h
przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 
35% recyrk.
Vnom= 500/800/1100 m3/h
Imax= 0,6 A
Nel=130 W (230V/50Hz)
m= 28 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu naściennego: max. 3,0 m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV 
- komunikacja MODBUS RTU, lokalna , 
selektywna praca, regulacja temperatura 
powietrza nawiewanego

Wentylacja W-1 pomieszczenia magazynowego

- utwardzenia w postaci kostki betonowej gr. 8 cm

S-3

- Słup stalowy pośrednie do montażu czerpni powietrza
pod wentylację pomieszczenia magazynowego RP 100x200x6,3S-3
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Nawiew grawitacyjny Dn 200 
zakończony czerpnią ścienną

Projektowany wentylator kanałowy 
Vents-group TT Silent-M 150
405-555 m³/h  z regulatorem obrotów.
Kanał zakończyć wyrzutnią
ścienną. 

Nawiew grawitacyjny Dn 200 
zakończony czerpnią ścienną

Wentylacja grawitacyjna DN 160
z izolacją gr. 40 mm od dołu podłączenie 

za pomocą trójnika z zaślepką i odejściem
Dn 100 dla wentylatora łazienkowego 
o wydajności 50 m³/h, spręż 25 Pa. 
Działanie poprzez włącznik światła i 
opóźnienie czasowe (230V, 45W). 

Projektowany wentylator kanałowy 
Vents-group TT Silent-M 150
405-555 m³/h  z regulatorem obrotów.
Kanał zakończyć wyrzutnią
dachową. 

Nawiew powietrza tulejami
wentylacyjnymi w 

skrzydle drzwiowym

10
Św4

-

10 cm (jako rozwiązanie projektowe przyjęto BALEX METAL 

PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

Podkonstrukcja stalowo-aliminiowa

U max=U = 0,155 W/m² K

z ukrytym łącznikiem λ=0,023 W/m²K)

Płyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm

Płyty gipsowo-kartonowe
10 cm

1,25 cm

Św-4

- Kratka wentylacyjna w posadzce
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