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Przedmiar robot
Nr Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé
Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
PRZEBUDOWA UL. MARSZALKOWSKIEJ W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA ODCINKU OD
RONDA FLAGI POLSKIEJ W KIERUNKU DW 587
1 Linia oswietlenia chodnika
1.1 |Urzadzenia rozdzielcze (zestaw szafka P1-RS/F na fundamentach, masa do 20°kg, na fundamencie prefabrykowanym w/g PT kpl 1
1.2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.8 'm, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 1206
1.3 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m 1206
1.4 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-1l m3 2
1.5 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi"100'mm (pierwsza w wigzce) m 15
1.6 |Uktadanie ptaskownika FeZn, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120"’ mm2 m 1350
1.7  |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'50'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1206
1.8 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25mm2 SE m 1479
1.9 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-1| m3 2
1.10 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi"100'mm (pierwsza w wigzce) m 15
1.11 |Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50'mm2 szt 86
1.12 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 1206
1.13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 1
1.14 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny szt 44
2 Montaz stupéw i opraw
2.1 |Kody CPV:45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100°kg, Stup aluminiowy stozkowy 6m z wysiegnikiem o dt. 065m kat nachylenia
0 stopni, wedtug zatgczonego rysunku PT oswietlenie chodnika andodowany, kolor potwierdzony przez Inwestora, zabezpieczony
elastomerem poliuretanowym (o$wietlenie chodnika) szt 39
2.2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, OW LED 36W 4000K SP z kloszem przezroczystym PMMA, oprawa wyposazona w
programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiang mocy
oprawy wedtug PT (oswietlenie chodnika) szt 39
2.3 |Kody CPV:45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100°kg, Stup aluminiowy stozkowy 6,0 m z wysiegnikiem pojedynczym o dt.
00,5m kat nachylenia 5 stopni, wedtug zatgczonego rysunku PT o$wietlenie chodnika andodowany, kolor potwierdzony przez
Inwestora, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym, z zestwem sygnalizacyjnym np. SAL 2xPP M0200 AKU typ A z przyciskiem
sygnalizacyjnym dla pieszych, anodowany naturalny (o$wietlenie przejscia dla pieszych) szt 4
2.4 |Montaz wysiegnika aluminiowego na stupie WR-8A/1/0,6/5 anodowany inox szt 4
2.5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, LED o mocy 67W 5000K SP z kloszem przezroczystym PMMA, oprawa wyposazona w
programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy
oprawy wedtug PT (o$wietlenie chodnika) szt 4
2.6 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 7'm, przewody
kabelkowe m 387
2.7 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, do 16 'mm2 szt 86
2.8 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 3'm, z agregatem pragdotwérczym | kpl 3
2.9 |Obstuga geodezyjna tyczenie = inwentaryzacja kpl 1
2.10
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