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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt statej organizacji ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu projektu budow-
lanego ,PRZEBUDOWA AL. MARSZALKOWSKIEJ W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE
CHODNIKA NA ODCINKU OD RONDA FLAGI POLSKIEJ W KIERUNKU DW 587, na tere-
nie o numerach ewidencyjnych: 2171/1, 2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, 639,
640/1 w obrebie nr 0011 Mtawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo jed-
nostka ewidencyjna 141301_1 Miawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie
Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniej-
szymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.
U. 2022 poz. 1518)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
26.11.2019 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z dn.
26 listopada 2019 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi objetym
rozbudowa.

3. Organizacja ruchu.

Projektowana droga dojazdowa do dzielnicy przemystowej w Mtawie — Al. Marszatkowska
ma zadanie wyprowadzenia ruchu z terendw mieszkaniowych potozonych w pdétnocnych re-
jonach Mtawy w kierunku miejsc pracy w dzielnicy przemystowej potozonej na pétnocnym
skraju Miawy. Droga ta umozliwia rowniez wyjazd z w/w rejonéw na droge DW 587. Droga na
odcinku od ronda ,Flagi Polskiej” w kierunku DW 587, do skrzyzowania z ul. Krajewo posiada
po stronie lewej Sciezke rowerowg a po stronie prawej tylko trawiaste pobocze. Nie moze sie
wiec na tym odcinku odbywaé sie ruch pieszy. Projektowany chodnik jest przedtuzeniem
istniejgcego chodnika, ktory konczy sie obecnie na rondzie i jest wyprowadzony w kierunku
Krajewa. Projektuje sie chodnik szerokosci 1,80 m na odcinku od km 1+285,00 do km
2+441,00 i cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,00 m na odcinku ul. Krajewo od km 0+004,00
do km 0+160,00. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej zamknietej obrzezami betono-
wymi. Projektuje sie dodatkowe przejscie dla pieszych w km 2+409,00, na kohcu projekto-
wanego prawostronnego chodnika, aby przeprowadzi¢ ruch pieszy na odcinek projektowa-
nego ciggu pieszo-rowerowego w drodze do Krajewa.

Projektuje sie oswietlenie chodnika i ciggu pieszo-rowerowego.
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4. Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia zabezpieczajace.

Ustawienie znakow i urzadzenh zabezpieczajgcych nalezy wykonaé w/g zatagczonego planu
oznakowania z uzyciem znakéw wykonanych z materiatéw odblaskowych — folii drugiej gene-
racji. Znaki typu sredniego: ostrzegawcze o dtugosci boku 900 mm, znaki nakazu o srednicy
800 mm, informacyjne o dtugoséci podstawy 600 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm.
Projektuje sie ustawienie w km 2+190 po stronie lewej znaku A-16, oznakowanie przejscia
dla pieszych znakami pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P-14. Aby po-
prawi¢ bezpieczenstwo pieszych na przejsciu dla pieszych dodatkowo projektuje sie wbu-
dowanie po 4 szt. aktywnych kocich oczek oraz wykonanie 3 szt. pasow akustyczno-
wibracyjnych po obu stronach przejscia. Wjazd na $ciezke rowerowg projektuje sie oznaczyé¢
znakiem C-13 a wjazd na ciag pieszo-rowerowy C-13/16. Na koncu ciahgu pieszo-
rowerowego projektuje sie znaki C-13a/16a. Do usuniecia sg dwa znaki C-13.

Technologie robét oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, transportu, obmiardw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfika-
cjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjg produ-
centow i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia roboét i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy
drogi.

3. Planowany czas wprowadzenia nowej statej projektowanej organizacji ruchu nie pdozniej
niz do 30 czerwca 2025 roku.
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