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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9SR-M8G-116 *

Pan LEONARD WITKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4758/01
adres zamieszkania REPUBLIKI PINCZOWSKIEJ 4, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnig-3. kzietnia 19.84 .
W CIECHANOWIE '

Nr ewidencyjny Cie-13/84

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budowniciwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz §

-2.ust.1.pkt 2.1 ust.2 pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2 i ust.2,37,813 ust] .

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZA M
s ze Obywatel Leonard WITKOWSKI
technik kolejowy trakcji. elektrycznej

urodzonyla) dniq.....2.2azdziernika 1950r, w MXawie

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnef funkciji
projektanta oraz kierownika budowy i ,robdt

instélécyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji
- ETEKTHYE2ZNyen

Obywatel Leonard WITKOWSKI

jest upowazniony:

‘1. do sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych,

2. do kiercwania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

ewody
\«-.ick'l’ldm
TOR
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oéwiadczam, ze niniejsza dokumentacja
projektowa sporzgdzona na potrzeby ,PRZEBUDOWA UL. MARSZALKOWSKIEJ W MLAWIE
POPRZEZ BUDOWE, CHODNIKA NA ODCINKU OD RONDA FLAGI POLSKIEJ W KIERUNKU
DW 587" zlokalizowana na terenie o numerach ewidencyjnych: 2171/1, 2172/4, w obrebie nr 0010
Miasto Mtawa, , 639, 640/1 w obrebie nr 0011 Mtawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013
Krajewo jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa, powiat miawski, wojewddztwo mazowieckie
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzyé.

SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | NAZWISKO ~ UPRAWNIEN  OPRACOWANIA FOREIE FRECaTIA
BUDOWLANYCH
Instalacyjno-
Projektant Leonard inzynieryjna w INSTALACJE 25.09
instalacje Witkowski = zakresie instalacji = ELEKTRYCZNE ’
elektryczne elektrycznych  WEWNETRZNE 2024
CIE 18/84

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587




CTADY( A M AWK
STAROSTA MELAWSKI

Nr G.6630.2.109.2024
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu

Whioskodawca: Ustugi Projektowe Andrzej Dusiniski

06-500Mtawa Warszawska1 lok. 19

Inwestor: Miasto Mtawa

06-500Mtawa

Stary Rynek19
Lokalizacja: Mtawa Aleja Marszatkowska

Miawa 2024-09-26

2024-09-26

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:
1 projekt sieci energetycznej

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji Imieg, nazwisko uzgadniajacego

Lp Stanowisko uczestnika
Osoba reprezent. Data
Agencja Rozwoju M A
1] Agencja Rozwoju Mazowsza S Jelkowski Sawormie brak uwag
2024-09-24 10:14:07
2| Urzad Miasta Mtawa Wydziat . brak
Ianstycji o Tomaszewski Piotr Ll
2024-09-19 09:47:43
3| Pietrak Tomasz SGT EuRoPol brak uwag
Gaz.S.A.
2024-09-24 10:22:02
4| Zaktad Wodociggow, Kanalizacji i brak uwag

Oczyszczalnia Sciekéw "WOD- Zasina Grzegorz

KAN" Spéitka z o.0.

2024-09-19 14:42:32




Strona: 2

5| ENERGA - OPERATOR S.A. . brak uwag
Oddzial w Plocku Kaszubski Rafat
6| Przewodniczacy Narady 5 . . brak uwag
Koordynacyjnej Gtlazewski Arkadiusz
Tres¢ protokotu uzgodniono z uczestnikami narady koordynacyjnej.
Arkadiusz Gtazewski

Signed by / Podpisano
przez:

Arkadiusz Wiestaw
Giazewski

Date / Data: 2024-09-26
09:53

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/




USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusiniski
06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

7. Opis techniczny
7.1 Podstaw opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

a). Zlecenie inwestora

b). Map zasadniczych w skali 1 :500

c). Wiasnej inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych
d). Uzgodnienia ZUD

7.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

Budowa oswietlenia ulicznego polegajace na budowie linii zalicznikowej kablowej
oswietlenia chodnika n odcinku od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587 kablem typu
YAKXS 4 X 25 mm2 + ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o tgcznej trasie
1221 mb, oraz budowa 43 kompletnych latarni o$wietlenia ulicznego w tym 4 latarnie
oswietlajgce przejécia dla pieszych z zestawami sygnalizacyjnymi sterowanymi recznie.
Zasilenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia odbywaé sie bedzie z istniejgcej rozdzielni
oswietlenia ulicznego zlokalizowanej przy rondzie Flagi Polskiej od strony ul. Kopernika
przy ujeciu wodnym. W istniejgcej rozdzielnicy jest zabudowany uktad pomiarowy 3-faz.
bezposredni z zabezpieczeniem przelicznikowym 3x32A . Moc przytgczeniowa 20kW co w
peini pokrywa zapotrzebowanie projektowanej mocy 1,6 kW. Obok istniejgcej rozdzielni
nalezy zabudowa¢ nowg i wyposazy¢ jg zgodnie z rysunkiem Nr 1.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy, np. -30% w
godzinach od 23:00 do 05:00, ostateczny przedziat czasowy i moc Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcy.

Uzyte w opisie projektu znaki towarowe, patentowe lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, kiéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego.

Przyktadowy stup z oprawg oswietlenie chodnika
SLUP aluminiowy z oprawg OW LED 36W 4000K

Stupy aluminiowe zabezpieczone poprzez anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci
6,0m z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 0,65 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni.
Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5,72 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica
stupa przy podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw
srub 250 x 250 ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony
technologig anodowania o minimalnej grubo$ci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikron6w. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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Przykiadowy wizerunek stupa o$wietlenie chodnika

{
!

G

Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* korice Srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica s$rubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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Przyktadowy wizerunek fundamentu

A00

1100

OW led 36W 4000K SP z kloszem przezroczystym PMMA

Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 40W,

strumien $wietiny oprawy min. 5150Im, efektywnos$é swietina 129 Im/\W,

temperatura barwy $wiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe poza zasilaczem min.
10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkgji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwosécig wydtuzenia do 10 lat

10
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Przyktadowy wizerunek oprawy oéwietlenie chodnika

OW LED Z KLOSZEM
(Dﬂ? 24W, 36W

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

Przyktadowy stup z oprawa oswietlenie przejscia dla pieszych

Stup SAL 60G
Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokos$ci 6,0 m z wysiegnikiem
pojedynczym o dt. 0,5m i kacie nachylenia 5 stopni. Ksztatt stupa oraz wysiegnika
przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokosé
zawieszenia oprawy 6,0 m. Stup oraz wysiegnik anodowany na kolor potwierdzony
z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie minimum fi 146, podstawa stupa o wymiarach 260mm x 260mm, rozstaw $rub
200mm x 200mm ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony
technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25
mikron6w. Stup powinien posiadaé¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem
CE wystawionag przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é stupdéw pod wzgledem korozyjnym przy
11
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spetnieniu wymagar montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza

niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczna.

Przyktadowy wizerunek stupa przejécia dla pieszych

6 0

0146 2

12
Y —

v
60
|
260

Przyktadowy wizerunek wysiegnikéw

500

260

ZxMI2x12 AZ
DING16 - 90"
2xM12x12 AZ
DING1E - 90°

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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Fundamenty
Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* korice Srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica $rubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu

Oprawy LED

e konstrukcja oprawy ze stopu aluminium, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

» cze$¢ optyczna oprawy zabezpieczona szybg hartowang gwarantujgcg odpornosé
na uderzenia IK 09,

e moc catkowita oprawy max 67W,

e strumien Swietiny oprawy min. 8050Im,

e temperatura barwy $wiatta 5000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

¢ zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

13
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e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

¢ gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoécig wydtuzenia do 10 lat

205
®

0.038m

Qo

8

:4@31

Stupy na przejs$cia wyposazone w lampy ostrzegawcze z niezaleznym zasilaniem

Lampa ostrzegawcza, aktywacja moze odbywacé sie poprzez przycisk instalowany na
stupie, badz za pomocg czujnika ruchu wykrywajacego obecnoéé przechodnia. Zatgczane
sg wszystkie lampy przypisane do tej samej grupy, czyli znajdujagce sie na tym samym
przejsciu. Zastosowanie buforowego uktadu zasilania z akumulatorowym zasobnikiem
energii, system ma dziata¢ przez catg dobe réwniez w obwodach, w ktérych w trakcie dnia
odfgczane jest zasilanie - buforowy ukfad zasilania w nocy gromadzi energie, ktéra
wykorzystywana jest w dzien

14
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Przyktadowy wyglad lampy ostrzegawczej:

140

Zastosowanie przejscia dla pieszych
g - uchwyt montazowy umozliwiajgcy montaz na
Mk stupie“éy;rednicy z“é‘é e
Stopien ochrony IP 65
Materiat stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy od -30°C do +55°C
Komunikacja bezprzewodowa 2,4 GHz, zasieg do 300 m
Programowalny czas zalac.:zenia lampy 10, 13, 16, 19, 22. 25. 28. 31. 34. 37s
ostrzegawczej i e e
Wymiar 205 x 140 x 287 mm
Akumulatorowy zasobnik energii  ogniwa LiFePO4, 12,8V 2,5Ah 32Wh
Maksymalna moc elektryczna 30w
Moc tadowania zabudowanego
akumulatora b
Zasilanie 230 VAC, 50 Hz

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy réwnowaznej co oznacza hie gorszej niz
Zaproponowana,

- rbwnowazno$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegdtowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co
moze wptywac na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze $rodowiska naturalnego,

-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili
czasowych. Istnieje réwniez mozliwo$¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALI.
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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

7.3 Budowa linii kablowe;j.

Lini§ kablowg o$wietlenia chodnika nalezy wykona¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4 x 25
mm* zgodnie z trasg pokazang na planie realizacyjnym w skali 1:500 rys. Nr 2. Kabel
przytgcza utozy¢ w rurze ostonowej typu DVK 75mm.

Wykopy pod kabel nalezy wykona¢ ze szczegéing ostroznoscig. Kabel powinien
by¢ utozony w ziemi na gtebokosci 0.6 m i na 10 cm warstwie piasku oraz winien by¢
przykryty takg samg warstwg piasku.

Na catej dtugosci kabla na gtebokosci 25 cm nad nim nalezy utozyé folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm i szerokoéci min. 25 cm. Na kabel nalezy
natozy¢ opaski z oznaczeniami — roku budowy, typu kabla i jego przekroju, oraz kierunku
zasilania i jego wiasciciel. Przed zasypaniem kabel nalezy zgtosi¢ uprawnionej osobie do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Na powierzchni ziemi ustawi¢ oznaczniki betonowe trasy kablowej. Oznaczniki te
powinny znajdowac¢ sie na wszystkich zmianach kierunku trasy, przy mufach i zblizeniach .
Na poczatku kabla pozostawi¢ 1 metrowy zapas kabla natomiast przy kazdym stupie
pozostawi¢ zapasy na kablach nie mniejsze jak 1 mb. Odlegto$é przy krzyzowaniu kabla z
kablem 0.4 KV powinna wynosi¢ 25 cm, natomiast odlegto§é pozioma co najmniej 10 cm.
Odlegtos¢ przy skrzyzowaniu migdzy kablem, wodociggiem i kanalizacjg powinna wynosié
co najmniej 80 cm, oraz przy zblizeniu 50 cm. Odlegtoé¢ od podziemnej linii n.n. i linii
telefonicznej winna by¢ wieksza od 80 cm. Odlegto$é przy skrzyzowaniu kabla Nin z
kanatem co powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Wykopy pod kabel nalezy wykonaé
recznie pod nadzorem witascicieli urzadzen podziemnych.

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ pomiary:

al. Sprawdzenia ciggtosci zyt i stanu izolacji.

b/. Sprawdzenia przed zasypaniem kabla czy sposéb utozenia odpowiada normie i jest
zgodny z projektem.

c/. Sprawdzenia zgodnosci faz i kolejnosci faz.

d/. Pomiar opornosci izolacji.

e/. Sprawdzenia wytrzymatosci elektryczne;.

- pomiar warto$ci opornosci uziemienia

Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty.
Na szafe o$wietlenia ulicznego i stupie nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne, ktérych
tres¢ nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Mtawa,
rowniez przed przystagpieniem do realizacji prac nalezy uzgodnié¢ sposéb i termin ich
wykonania.

7.4. Uziemienie.
Uziemienie nalezy wykona¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn o przekroju 25 x
4 mm i podigczy¢ w projektowanej rozdzielnicy do obudowy oraz, podtgczyé w stupie do

jego obudowy, do zacisku uziemienia stupa nalezy podtaczy¢ metalicznie obudowe oprawy.
Ptaskownik nalezy utozy¢ w wspdinym wykopie pod kablem na gteboko$ci minimum 20 cm.

7.5. Obcigzalno$¢ zwarciowa i wytrzymatos$é.

Obcigzalnos$¢ diugotrwata kabla YAKY 4 x 25 mm2 wynosi 110A.
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7.6. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano ,szybkie
wytgczenie”. Uktad sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezposrednio uziemionym
przewodem neutralnym. linii kablowej z uziemieniem o wartoéci opornosci R,<10 Q .

7.7. Uwagi koncowe.

7.7.1. Wszelkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czeéé V — roboty elektryczne” oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i uzgodnieniami.

Tyczenie oraz inwentaryzacje zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Materialy uzyte do budowy, powinny posiadaé atest oraz byé dopuszczone do
stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Ptocku.

7.7.2. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktére posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.
7.7.3. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badari i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r w sprawie wykazu
wyrobow podlegajgcych obowigzujgcemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem IM.P. Nr 39194 poz. 335 / oraz - zgodnie z
Rozporzadzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych | Dz. U. Nr 10 poz.
48 z dnia 08.02.1995r/ Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalert Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach
i certyfikacji (Dz. U. Nr. 55 G poz. 250 ).

Uzyte w opisie projektu znaki towarowe, patentowe lub pochodzenia, zrédta lub
szczegodlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢, jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego.

8. Obliczenia Techniczne .

8. 1. Dobér wielkosci zabezpieczenia oprawy.
Oprawa oswietlajgca chodnik

Pszez =40 W

Iszez = Pszez: (230 ¢ cos ¢)

lszez = 55 :207 = 0,1932A

Iz =0,2657 x 1,4 = 0,2705 A

Oprawa oswietlajaca przej$cie dla pieszych
Pszez=67 W

Iszcz = Pszez: (230 ¢ cos ¢)

lszez = 1207 = 0,3237A

loz = 0,2657 x 1,4 = 0,4531 A
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06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

8.2. Sprawdzenie przylacza linii 0,4 kV kablowej na dopuszczalny spadek.

100 35
S - 25 [mm2
U- 400 V]
AU% = -—ﬂz—ﬂm%
yEg=ll

1U%= 0,50059 %

6.3. Sprawdzenie linii kablowej oSwietlenia na wybiorczo$¢ zabezpieczen.

16 A
AL4x25mm2
1,479 km
Rk25= 1213 T km
Xk25 = 0,1 T km Rt250= 0,0118

Xt250= 00,0262

Rezystancja (opdér czynny) petli zwarcia - Rp
Rp =Rt+ 2*Rk*l

Rp= 3,65014 1 km
Reaktancja (opor bierny) petli zwarcia - Xp
Xp = Xt+ 2*Xk*|

Xp = 0,322 1 km

Zp =|Rp*+ Xp°
Zp= 3664315 T

Obliczenie pragdu zwarcia w petli zwarcia lzw
lzw =230 : Zp
lzw = 62,76753 A
Prad szybkiego wytgczenia
Iw=k*Ib
lw = 25,6 A
Rzeczywisty prad zwarcia lzw
lzw *0,8 = 50,21402
lzw > Iw

/
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Zestawienie montazowe o$wietlenia Nr 1

Obiekt : Linia kablowe nn 0.4 KV zalicznikowa ul. Marszatkowska w Mtawie o$wietlenie chodnika na odcinku od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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Zestawienie montazowe os$wietlenia Nr 2
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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusiriski
06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OPIS

Do informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Burmistrz Miasta Miawa

06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA UL. MARSZALKOWSKIEJ W
MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA
ODCINKU OD RONDA FLAGI POLSKIEJ W
KIERUNKU DW 587

Adres budowy: Mtawa dziatki o numerach ewidencyjnych: 2171/1, 2172/4, w
obrebie nr 0010 Miasto Miawa, , 639, 640/1 w obrebie nr 0011
Mtawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo
jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski,
wojewodztwo mazowieckie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
USLUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusinski
06-500 MELAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:

- LEONARD WITKOWSKI, upr. proj. nr CIE-13/84, MAZ/IE/4758/01

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusiriski
06-500 Mitawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

Mtawa, wrzesien 2024 r.

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w

Mtawie

2. Protokét z narady koordynacyjnej w Nr G.6630.2.109.2024

3. Wizja i pomiary w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem
Zakres robét:

Zakres wykonywanych robét objetych opracowaniem :
- Budowa zalicznikowe;j linii kablowej 0,4 kV oéwietlenia ulicznego o diugosci
trasy linii 1221 mb
- Zabudowa latarni o$wietleniowych 43 kpl.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejno$é realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne kabla Nin 0,4 kV, stupéw o$wietleniowych wraz z
oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robét:

» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

o Przygotowanie placu budowy

» Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia skrzynek rozdzielczych
» Wykonanie robot ziemnych

o Uktadanie kabla energetycznego
22
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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

Montaz stupow os$wietlenia ulicznego

Montaz opraw o$wietleniowych

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy
Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce linie energetyczne podziemne
Droga miejska — ruch samochodowy
Sie¢ wodociggowa, linia kablowa SN-15kV

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

transport i sktadowanie materiatéw budowlanych — przyciéniecie pracownikowi
koriczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskérka

wykopy pod kabel linii n.n. — uszkodzenie istniejgcych kabli nN i SN, pracownik moze
ulec porazeniu pragdem elektrycznym

wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie sie skarpy i przysypanie pracownika
wykopy pod fundamenty i stupy — uszkodzenie istniejgcych sieci podziemnych
wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

montaz i stawianie fundamentéw i stupéw — przycisniecie pracownikowi koriczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka dzwigu

porazenie prgdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

23

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587




USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski
06-500 Miawa, ul. Warszawska 1 lok. nr 19

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegélinie niebezpiecznych:

e zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegolinych fazach robét budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonania robét

e prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom

e wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

e Zzabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych

» zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznosci

e wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

+ sktadowanie materiatéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i utrudniaty
dojazdu i dojécia

* wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz.

Mtawa wrzesierh 2024 r.

Opracowat:

tech. elek. Leonard Witkowsks
uprawniony projektan ‘ rownik
budowy i robdt w spec. insfala
w zakresie Instalagji ele!

Nr ewid. 84 |
06-500 Mitawa. ul. . Pifczowskigj 4
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- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587




DIALux

Przejscie nr. 1
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DIALux

Opis

Do obliczer przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 5,5 metrowe

- oprawa mocowana na stupie Cuddle Mini LED Reg 48 5000K optyka
P2.

- spetniono klase PC3

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.




DIALuUx

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




DIALUx

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent ROSA P 540W
Numer artykutu 222833/6/P2 D@oprawa 6599 Im
Nazwa artykutu CUDDLE MINI LED

REG 48W 5000K P2

Wyposazenie 1x Samsung LH502D
5000K 48W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
29500m  9300m 5.500 m

23827m  -0410m 5.500 m




DIALuUx

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietina
13198 Im 108.0 W 122.2 Im/W
Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznos¢ swietlna

2 ROSA 222833/6/P2 CUDDLE MINI LED REG 48W 5000K P2 540W 6599 Im  122.2 Im/W




DIALuUX

Teren 1 (Scena Swietina 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

m

Emin. Emaks Uo (g1) [+F3 Indeks

Ptaszczyzna Eh 59.2 Ix 299 Ix 75.7 Ix 0.51 0.39 CG1
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 37.11x 28.5Ix 48.1 Ix 0.77 0.59 CG2
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 36.3 Ix 29.1 Ix 45.0 Ix 0.80 0.65
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 16.5Ix 10.7 Ix 21.61x 0.65 0.50 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 182 Ix 155 Ix 20.6 Ix 0.85 0.75
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna Eh 60.1 Ix 32.7 Ix 779 Ix 0.54 0.42
Poziome natgzenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




Przejécie nr. 1

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Ptaszczyzna Eh

o e

Wiasciwosci

N g e WG S N W R b s e A

E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

Ptaszczyzna Eh
Poziome natgzenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

59.2 Ix 29.9 Ix 75.7 Ix 0.51 0.39
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2)

- - -~ - o -
e
26 34 44 58 {ix]
Wrhasciwosci E Emin Emaks Uo (q1) g2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 37.1 Ix 285 Ix 48.1 Ix 0.77 0.59 CG2

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos$¢: 1.000 m
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Przejscie nr. 1

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1)

DIALux

& - -~ = - F4
i
26 34 44 58 [ix]
Wiasciwosci E Enmin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 36.3 Ix 29.1 Ix 450 Ix 0.80 0.65

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

10




DIALuUx

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2)

:

. oot S

L P R L e S g

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) Q2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 165 Ix 10.7 Ix 2161 0.65 0.50

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

11




DIALuUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1)

A e B S S e - SRR T S e S S A

A
Wriasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 18.2 Ix 15.5Ix 206 Ix 0.85 0.75 CG5

Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m




DIALUxX

Teren 1 (Scena swietina 1)
Ptaszczyzna Eh

=
| |
s
26 34 44 58 76 100 [ix]
Wriasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Ptaszczyzna Eh 60.1 Ix 32.7 Ix 77.9 Ix 0.54 042 cG6

Poziome natezenie os$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Przejscie nr. 2 06.09

Opis

Do obliczer: przyjeto:

- stup aluminiowy anodowane 6 metrowe

- oprawa mocowana na wysigegnik Cuddle Mini LED Reg 60 5000K
optyka P2.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.




Przejécie nr. 2 06.09 D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Przejécie nr. 2 06.09 D l A I—u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

O

Producent ROSA P 67.0W
Numer artykutu 222834/6/P2 DPoprawa 8049 Im
Nazwa artykutu CUDDLE MINI LED

REG 60W 5000K P2

Wyposazenie 1x Samsung LH502D
5000K 60W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
20.763 m 15.608 m 6.000 m

14.900 m 7.600 m 6.000 m




Przejécie nr. 2 06.09 D I A I_u x

Teren 1
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietina
16098 Im 1340w 120.1 Im/W
Szt. Producent ~ Numer artykutu Nazwa artykutu P o] Skutecznosc Swietina

2 ROSA 222834/6/P2 CUDDLE MINI LED REG 60W 5000K P2 67.0W 8049Im  120.1 Im/W




Przejscie nr. 2 06.09 D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




DIALUX

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks

Ptaszczyzna Eh 71.1Ix 443 1x 889 Ix 0.62 0.50
Poziome natezenie odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 36.41x 25.2 Ix 46.3 Ix 0.69 0.54 CG2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 35.21x 23.7 Ix 49.7 Ix 0.67 0.48
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 19.6 Ix 9.90 Ix 25.7 Ix 0.51 0.39 CG4
Pionowe natezenie odwietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 17.31x 5.23 Ix 27.31x 0.30 0.19
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m




Przejscie nr. 2 06.09 D | A I._u x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Ptaszczyzna Eh

Wihasciwosci E

Emin. Emaks Us (g1) g2 Indeks

Ptaszczyzna Eh s B e 443 Ix 88.9 Ix 0.62 0.50 CG1
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m
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Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 2)

REsE

20 26 34 44 58 [ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 2) 36.41x 25.2 I 46.3 Ix 0.69 0.54 CG2

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

]
o
)

uzytkowania: Ustawienie wstepne DIA|




DIALUX

Teren 1 (Scena $wietina 1)

Ptaszczyzna Ev (pas ruchu 1)

SEEEIESS

20 26 34 44 58 [ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) Q2 Indeks
Plaszczyzna Ev (pas ruchu 1) 35.21x 23.7 Ix 49.7 Ix

067 0.48

Pionowe natezenie odwietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

[l
wn




Przejécie nr. 2 06.09 D I A I—u x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2)

Wiasciwosci E

Emin. Emaks Uo (91) g2 Indeks

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 2) 19.6 Ix 9.90 Ix 25.7 Ix 0.51 0.39
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

CG4




Przejscie nr. 2 06.09 D IA Lux

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1)

Wriasciwosci E

Emin. Emaks Uo (g1) [} Indeks

Punkty A, B, C, D, E, F (pas ruchu 1) 173 1Ix 5.231Ix 273 1x 0.30 0.19
Pionowe natezenie oswie