PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i lokalizacja

zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Al. MARSZALKOWSKIEJ
W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU OD RONDA FLAGI POLSKIEJ
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-8)

OCOoONORWN =

. Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania

terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kopie decyzji o0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu
zawodowego.

Czes¢ opisowa (str. 9-12)

Podstawa opracowania

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie wielkosci charakteryzujgcych inwestycje

Wykaz nieruchomosci

Obszar oddziatywania obiektu

Ustalenie dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

. Czes$¢ rysunkowa (str. 13-17)

1.
2.

Mapa do celéow projektowych
Projekt zagospodarowania terenu



1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725,
Z pOzniejszymi zmianami),

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz.
320 z dnia 09.02.2024. z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie warunkow techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

0 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,PRZEBUDOWA Al. MARSZAL -
KOWSKIEJ W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA ODCINKU OD
RONDA FLAGI POLSKIEJ W KIERUNKU DW 587”
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 2171/1,
2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, , 639, 640/1 w obrebie nr 0011 Miawa
Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo jednostka ewidencyjna
141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przebudowy drogi potozony jest na obszarze miasta Mtawa. Aleja Marszat-
kowska jest potozona w pétnocnej czesci miasta. Jest drogg klasy L, o kategorii ru-
chu KR-4, o jezdni dwupasowej, dwukierunkowej. tgczy ulice Studzieniec z drogg nr
DW587 (dawniej droga nr 7 Gdansk — Warszawa). Jej zadaniem jest wyprowadzenia
ruchu z terendw mieszkaniowych potozonych w pétnocnych rejonach Mtawy w kie-
runku zaktadow pracy w dzielnicy przemystowej. Ulica ta umozliwia rowniez wyjazd z
w/w rejonédw na droge krajowg nr DW587 w kierunku Gdanska i Warszawy.

Droga na odcinku od ronda ,Flagi Polskiej” w kierunku DW 587, do skrzyzowania
z ul. Krajewo posiada po stronie lewej Sciezke rowerowg a po stronie prawej tylko
trawiaste pobocze. Nie moze sie wiec na tym odcinku odbywac ruch pieszy. Projek-
towany chodnik jest przedtuzeniem istniejgcego chodnika, ktéry kohczy sie obecnie
na rondzie i jest wyprowadzony w kierunku Krajewa.

Wzdtuz projektowanego odcinka przebiega row drogowy odwadniajacy ten obszar
z przepustami pod zjazdami i przepustami poprzecznymi w km 2+096,00, 2+180,00 i
2+352,00 ktére nie wymagajg przebudowy.

W granicach pasa drogowego znajduje sie po stronie lewej od km 1+741,00 do km
19962,00 podziemna linia energetyczna niskiego napiecia. Od km 1+785,00 do km
1+950,0 przebiega napowietrzna linia energetyczna sredniego napicia.

Teren przyleglty do drogi stanowig obszary lesne. Za linig drzew po stronie
potudniowej jest pracowniczy ogrod dziatkowy. W km 1+520,00 znajduje sie przejscie
dla zwierzat ¥1000 mm ktore wymaga przedtuzenia o 4,00 m oraz projektuje sie
przestawienie siatki zabezpieczajacej zwierzeta przed wtargnieciem na droge na
odcinku od km 1+556,00 do km 1+659,00.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) kategoria drogi - gminna
2) klasa techniczna -L



3) predkosc projektowa -40 km/h
4) nos$nosc¢ podtoza - G1

5) gtebokosc¢ przemarzania -1,00 m
6) spadek poprzeczny nawierzchni chodnika - 2,0 %

7) szerokos¢ nawierzchni chodnika -1,80m
8) szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego -3,00m

4.2. Uktad drogowy

Przedsiewziecie polegajagce na przebudowie drogi gminnej poprzez budowe
odcinka chodnika, budowe odcinka ciggu pieszo-rowerowego, budowe 7 zjazdow,
przestawieniu ogrodzenia, przedtuzenia przejscia dla zwierzat, budowe
oswietlenia oraz wykonanie uzupetnienia oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowany chodnik jest przedtuzeniem istniejgcego chodnika, ktéry koihczy sie
obecnie na rondzie i jest wyprowadzony w kierunku Krajewa. Projektuje sie
chodnik szerokosci 1,80 m na odcinku od km 1+285,00 do km 2+441,00 i cigg
pieszo-rowerowy szerokosci 3,00 m na odcinku ul. Krajewo od km 0+004,00 do
km 0+160,00. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej zamknietej obrzezami
betonowymi. Projektuje sie dodatkowe przejscie dla pieszych w km 2+409,00, na
koncu projektowanego prawostronnego chodnika, aby przeprowadzi¢ ruch pieszy
na odcinek projektowanego ciggu pieszo-rowerowego w drodze do Krajewa.

Projektuje sie oswietlenie chodnika i ciggu pieszo-rowerowego.

Projektuje sie wykonanie poszerzenia nawierzchni zjazdéw z przepustami ruro-
wymi na przylegte dziatki.

Budowa chodnika poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych.

4.3. Skrzyzowanie

Skrzyzowanie Al. Marszatkowskiej z drogg do Krajewa nie wymaga przebu-
dowy. Zostanie uzupetnione o przejscie dla pieszych

44. Odwodnienie drogi

W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej sg ujmowane
w otwarty system odwodnienia w postaci rowéw drogowych. Wody opadowe ro-
wami i przepustami sg odprowadzone do istniejgcego zbiornika chtonno-
odparowujacego zlokalizowanego na odcinku od km 2+096,00 do km 2+173,00
po stronie prawej. Projektowana nawierzchnia chodnika zostanie nachylona w
strone rowu drogowego ze spadkiem poprzecznym 2,00 % i poprzez trawiaste
pobocze wody bedg odprowadzane do rowu. .
4.5. Sieé¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa nie wystepuje na projektowanym odcinku.
4.6. Siec¢ telekomunikacyjna
Sie¢ telekomunikacyjna nie wystepuje na projektowanym odcinku.

4.7. Sie¢ energetyczna

Sie¢ energetyczna nie koliduje z przebudowa drogi. Projektuje sie
oSwietlenie projektowanego chodnika.

4.8. Wycinka drzew kolidujacych z projektowana droga



Dla prawidtowej rozbudowy drogi nie jest konieczne usuniecie drzew. Drzewa
nie kolidujg z przebudowg drogi.

5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje
- Szerokos$¢ chodnika - 1,80 m
- Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,00 m
- Dlugos¢ odcinka — 1348,00 m
- Dtugos¢ obrzezy — 2589,00 m
- Powierzchnia chodnika — 2159,30 m?
- Powierzchnia zjazdow — 157,00 m?
- Powierzchnia zieleni — 2336,00 m?

6. Wykaz nieruchomosci znajdujacych sie w liniach rozgraniczajacych teren,
na ktérych bedzie realizowana inwestycja:

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji: 2171/1,
2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, , 639, 640/1 w obrebie nr 0011 Mtawa
Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo jednostka ewidencyjna
141301_1 Mfawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o
drogach publicznych. W obszarze oddziatywania obiektu znajdujq sie nastepujace
nieruchomosci: 2171/1, 2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, , 639, 640/1 w
obrebie nr 0011 Mtawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo
jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazo-
wieckie. Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach  dziatek
objetych projektem budowlanym. Realizacja przebudowy drogi nie ma zadnego
wptywu i oddziatywania na istniejgce srodowisko. Przebudowa drogi nie
zwiekszy emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, sgsiadu-
jacych dziatek, nie bedzie oddziatywata emisyjnie na srodowisko naturalne.
Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac aprobaty techniczne.

8. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2067 ze zmianami).

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000
Najblizej potozony obszar Natura 2000 znajduje sie okoto 20,0 km w kierunku
zachodnim od planowanej inwestyciji. Jest to Dolina Wkry i Mtawki PLB140008.
Inwestycja realizowana bedzie w istniejagcym s$ladzie drogi w terenie zurbanizo-
wanym. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce srodo-
wisko. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi tylko i wytgcznie
podczas prac zwigzanych z budowg drogi i bedzie miat charakter chwilowy.
Oddziatywanie przebudowanej drogi w fazie eksploatacji nie bedzie wieksze niz
obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziaty-



wan na srodowisko, tj:

e nie wptynie na swiat roslinny i zwierzecy,

e nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

e nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

e nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz

zmiane stosunkéw wodnych,

e nie spowoduje rozdzielenia pal.
Biorac pod uwage przepisy rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z

2019 r. poz.1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na $rodowisko.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja
zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA Al. MARSZALKOWSKIEJ

W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU OD RONDA FLAGI POLSKIEJ
W KIERUNKU DW 587

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: IV, XXV, XXVI

OBIEKT ZLOKALIZOWANY JEST W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
TEREN INWESTYCJI: 2171/1, 2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mfawa, ,
639, 640/1 w obrebie nr 0011 Mtawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr
0013 Krajewo jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mfawski,
wojewodztwo mazowieckie

Nazwa i adres

BURMISTRZ MIASTA MLAWA

Inwestora: 06-500 MEAWA, ul. STARY RYNEK 19
Jednostka Ustugi Projektowe Andrzej Dusinski
Projektowa: 06-500 Mtawa, ul. Warszawska 1 lok. 19
Stanowisko Imig, nazwisko speCJaIno§ v podpis
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O;l;racqwa’r . . do projektowania w specjalno$ci elektrycznej
fanza Leonard Witkowski Cie-18/84, MAZI/IE/AT58/01
elektryczna '
Nr egzemplarza:
Data opracowania: WRZESIEN 2024 r. 1




Spis tresci projektu architektonicznego - budowlanego

. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 20)

1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

l. Czes¢ opisowa (str. 21-25)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposoéb uzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
na srodowisko

Opinia geotechniczna

Zakres roboét drogowych

Parametry geometryczne

. Konstrukcja nawierzchni

10. Uksztaltowanie drogi w planie

11. Odwodnienie

12.Roboty ziemne

13.Podbudowa pomocnicza

14. Warstwy bitumiczne

15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
16. Technologia wykonania robo6t

abrwn =

© oo N

Il. Czes$¢ rysunkowa (str. 26-28)

1. Orientacja —rys. nr 1
2. Przekroj normalny rys. nr 2
3. Szczegoty zjazddw rys. nr 3



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria |V - elementy drég publicznych jak zjazdy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI - sieci

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,PRZEBUDOWA Al. MARSZAL -
KOWSKIEJ W MLAWIE POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA ODCINKU OD
RONDA FLAGI POLSKIEJ W KIERUNKU DW 587”
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 2171/1,
2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, , 639, 640/1 w obrebie nr 0011 Mtawa
Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013 Krajewo jednostka ewidencyjna
141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie.

Dtugosc¢ odcinka objetego przebudowg wynosi 1348,00 m.

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa odcinka drogi
publicznej o kategorii drogi gminnej. Realizacja przedsiewziecia ma na celu
uzyskanie nastepujgcych parametréw technicznych, ktére spetnig wymagania dla
drogi klasy technicznej L.:

e Chodnik o szerokosci 1,80 m

e Ciag pieszo-rowerowy o szerokosci - 3,00 m

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- Szerokos¢ chodnika - 1,80 m
- Szerokos¢ ciagu pieszo-rowerowego — 3,00 m
- Dtugos¢ odcinka — 1348,00 m
- Dlugos¢ obrzezy — 2589,00 m
- Powierzchnia chodnika — 2159,30 m?
- Powierzchnia zjazdéw — 157,00 m?
- Powierzchnia zieleni — 2336,00 m?

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
5.1. Wybudowanie chodnika poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych
5.2.Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego bedg odprowadzane

do gruntu poprzez uktad rowdéw drogowych.

5.3. W okresie realizacji przedsiewziecia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjq
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach
spalinowych samochodow i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych. Zasieg tego oddziatywania ograniczy sie jednak do
najblizszego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczajacych w okresie
realizacji przedsiewziecia bedzie miata charakter krétkoterminowy i nie
spowoduje istotnych badz dtugotrwatych zmian w srodowisku.

5.4.Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety
oraz zapewni¢ odbiér Sciekow przez wyspecjalizowang firme.



5.5.Realizacja robdt nie wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew.

6. Opinia geotechniczna
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
(Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych,
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu ustalono w oparciu o:
- analizie danych archiwalnych,
- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich
- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podtoza w otoczeniu drog
Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej przebudowy drogi gminnej
rozpoznano na podstawie otworéw badawczych, wykonanych wzdtuz krawedzi
rowu. Poza nasypami niebudowlanymi i gruntem préchnicznym w podtozu
projektowanej przebudowy ulic dominujg grunty sypkie drobnoziarniste. Warunki
wodne na catym przebadanym odcinku sg dobre. W podtozu projektowane;j
przebudowy drogi wystepujg (ponizej holocenskich gruntéw organicznych —
warstwa geotechniczna Il) grunty o grupie nosnosci G1.

7. Zakres robét drogowych

- przygotowanie terenu pod budowe, w tym przestawienie ogrodzenia z siatki na
dtugosci 209 m,

- mechaniczne zdjecie warstwy ziemi roslinnej (humusu) grub. 20 cm — 2934,70 m?,

- rozebranie umocnienia przejscia dla zwierzat z brukowca - 6,00 m?,

- wydtuzenie przejscia dla zwierzgat 31000 mm — 4,00 m,

- rozebranie nawierzchni Sciezki rowerowej z kostki betonowej — 312,20 m2,

- wykonanie koryta ziemnego pod konstrukcje chodnika i ciggu pieszo-rowerowego
- 606,34 m®,

- warstwa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm — 2796,30 m?,

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cm — 2796,30 m?,

- nawierzchni z kostki betonowej brukowej 6 cm chodnika — 2159,30 m?,

- nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki brukowej 8 cm — 480,00 m?,

- ustawienie kraweznika betonowego 12x25x100 cm — 67,00 m,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm — 2589,00 m

- znaki drogowe — 7 szt.

8. Parametry geometryczne
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno — budowlanych doty-
czacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)) zaprojektowano chodnik o
szerokosci nawierzchni 1,80 m i cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00 m. Po-
zostate przyjete do projektowania dane geometryczne:

» kategoria drogi - gminna
» klasa techniczna -L

» predkosé projektowa -40 km/h
» nosnosc poditoza -G1

» gtebokosé przemarzania -1,00 m
» spadek poprzeczny nawierzchni chodnika -2,0%

» szeroko$¢ chodnika -1,80m
» szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego -3,00m



9.

Konstrukcja nawierzchni:

Dla podtoza G1 konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej fa-
zowanej:
- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm,
- projektowana warstwa mrozooochronna z piasku grub. 15 cm
- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego
Dla podtoza G1 konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki beto-
nowej szarej bezfazowej:
- kostka brukowa betonowa fazowana szara grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm,
- projektowana warstwa mrozooochronna z piasku grub. 15 cm
- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego
Chodnik zostanie zamkniety obrzezami 30x8 cm ustawionym na tawie betonowej
z oporem.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej szarej:

- kostka brukowa betonowa fazowana grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0/31,5 mm) grub. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15 cm
- podtoze naturalne lub nasyp z gruntu niewysadzinowego

10. Uksztaltowanie drogi w planie

11.

Przebieg trasy chodnika przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowa-
nia terenu. Projektowany chodnik przebiega za istniejgcym rowem drogowym w
miejscu obecnego pasa zieleni.
Droga na odcinku od ronda ,Flagi Polskiej” w kierunku DW 587, do skrzyzowania
z ul. Krajewo posiada po stronie lewej sciezke rowerowg a po stronie prawej tylko
trawiaste pobocze. Nie moze sie wiec na tym odcinku odbywac ruch pieszy.
Projektowany chodnik jest przedtuzeniem istniejgcego chodnika, ktory konczy sie
obecnie na rondzie i jest wyprowadzony w kierunku Krajewa.

PN nr 1 na odcinku PK1- PK2 od km 1+285,00 do km 2+441,00 projektuje sie
chodnik szerokosci 1,80 m zamkniety obustronnie obrzezami 8x30x100 cm.

PN nr 2 na odcinku PK3- PK4 od km 0+000,00 do km 0+160,00 projektuje sie
cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,00 m zamkniety obustronnie obrzezami beto-
nowymi 8x30x100 cm.

Projektuje sie wydtuzenie nawierzchni istniejgcych zjazdéw do granicy pasa
drogowego.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z chodnika i ciggu pieszo-rowerowego be-
dzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych do
istniejacych rowdéw drogowych i dalej do zbiornika chtonno-odparowujacego.

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem wykopow pod konstrukcje
chodnika i ciggu pieszo-rowerowego. Uzyskany urobek z wykopow w postaci
gruntéw niebudowlanych nalezy wywiez¢ z terenu budowy na odktad.



13.Podbudowa
Podbudowe zasadniczg projektuje sie wykonac¢ z mieszanki niezwigzanej Csg3o
0/31,5 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtérny modut odksztatcenia wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym
stosunek modutéw E2/E1 nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

14.Warstwy nawierzchni
Warstwy nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej brukowej
fazowanej grubosci 6 cm a nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego z kostki
betonowej brukowej bezfazowej grubosci 8 cm.

15.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

15.1. Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ energetyczna nie koliduje z przebudowg drogi. Jesli po dokonaniu od-
krywki okaze sie ze kable nie sg w rurach ostonowych to zostang zabezpieczone ru-
rami ostonowymi dwudzielnymi.

15.2. Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ telekomunikacyjna nie wystepuje na projektowanym odcinku.

15.3. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa nie wystepuje na projektowanym odcinku.

15.4. Sie¢ oswietleniowa

Budowa oswietlenia ulicznego do oswietlenia nowoprojektowanego chodnika i
przejscia dla pieszych polegaja na budowie linii zalicznikowej kablowej o$wietlenia
chodnika na odcinku od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587 kablem typu YAKXS
4 X 25 mm2 + ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o fgcznej trasie
1221 mb, oraz budowa 43 kompletnych latarni oswietlenia ulicznego w tym 4 latarnie
oSwietlajgce przejScia dla pieszych z zestawami sygnalizacyjnymi sterowanymi
recznie.

Zasilenie projektowanej linii kablowej oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej
rozdzielni o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy rondzie Flagi Polskiej od strony
ul. Kopernika przy ujeciu wodnym. W istniejgcej rozdzielnicy jest zabudowany uktad
pomiarowy 3-faz. bezposredni z zabezpieczeniem przelicznikowym 3x32A . Moc
przytgczeniowa 20kW co w petni pokrywa zapotrzebowanie projektowanej mocy 1,6
kW. Obok istniejgcej rozdzielni nalezy zabudowaé¢ nowg i wyposazyC jg zgodnie z
rysunkiem Nr 1.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w programowalny zasilacz  umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane
mocy oprawy, np. -30% w godzinach od 23:00 do 05:00, ostateczny przedziat
czasowy i moc Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Stupy aluminiowe zabezpieczone poprzez anodowane cylindryczno-stozkowe o
wysokosci 6,0m z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 0,65 m, kat nachylenia
wysiegnika 0 stopni. Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zatgczonych do
dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5,72 m. Stup
i wysiegnik anodowany na kolor potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow



koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146,
podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw Srub 250 x 250 ,co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Fundamenty projektuje sie:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce $rubowe cynkowane ogniowo,

+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano

tulejki termokurczliwe zatozone na konhcach Srubowych w miejscu osadzenia

podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed
powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna

emulsja bitumiczna).

Oprawy LED
e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez

anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 40W,

strumien $wietlny oprawy min. 5150Im, efektywnosc¢ swietlna 129 Im/W,

temperatura barwy swiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperatu-

rowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe poza zasilaczem
min. 10kV,

e oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramo-
wanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy
oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do
10 lat

15.5. Wycinka drzew kolidujacych z projektowang droga
Dla prawidtowej przebudowy drogi nie jest konieczne usuniecie drzew.

16. Technologia wykonania robo6t
Technologie robdét oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, badan
laboratoryjnych, odbioru robo6t zawarte sg w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.



