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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

Budowa oswietlenia ulicznego 0,4 kV zalicznikowego

Na terenie o numerach ewidencyjnych: 2171/1, 2172/4, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, ,
639, 640/1 w obrebie nr 0011 Miawa Scalenie, 110/1, 108/2, 114 w obrebie nr 0013
Krajewo jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa, powiat miawski, wojewéddztwo
mazowieckie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows oswietlenia ulicznego chodnika od Ronda Flagi
Polskiej w kierunku DW 578, oraz dwéch przejsé pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pozycji 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
modernizacjg o$wietlenia zewnetrznego w/w ulic .
Dokumentacja projektowa przewiduje budowe o$wietlenia ulicznego polegajace na budowie linii
zalicznikowej kablowej oswietlenia drogowego kablem typu YAKXS 4 X 25 mm2 + plaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25 x 4 mm o lacznej trasie okoto 1221 mb, oraz budowa 43 kompletnych latarni
oswietlenia ulicznego stup aluminiowy 6m z anodowany w kolorze grafitowym + Oprawa LED 24 PROG.,
4000 K, z optyka DW anodowana inox-czarny. Oprawe nalezy wyposazyé w programowalny zasilacz
umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane
mocy oprawy, np. -30% w godzinach od 23:00 do 05:00, ostateczny przedzial czasowy i moc

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacy.

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie B-60, stuzacy do
zamocowania oprawy o$wietleniowe;j.

1.4.2. Wysiegnik - element faczacy shup o$wietleniowy z oprawa.

1.43. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i pofaczenia z instalacjg elektryczna.

1.44. Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa w pozycji pracy.

1.4.6. Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w czesci ,Wymagania ogoéine”.
2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku 37,
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996 .

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku L, posiadajaca
niezbedne atesty.

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod slupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustale
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okreslone sg W
PN-80/B-03322 .

Sktadowanie prefabrykatéow powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przekltadkach z drewna sosnowego.

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace
na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.3. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm . Przy
budowie linii kablowych nalezy stosowaé kable typu YAKXS - zgodne z dokumentacja proj ektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.4. Zrédta $wiatta i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw o$wietleniowych w II klasie
ochronnosci - spetniajagce wymagania PN-83/E-06305 [7]. Do ww. opraw zastosowano zrédia
Swiatla LED.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

2.4.5. Slupy oswietleniowe

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru.

W dolnej czesei stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykana drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podlaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Elementy stupéw powinny by¢é proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych PN-
90/B-03200 [3]. Spoiny nie moga wykazywa¢ peknieé, a otwory na elementy laczace nie powinny
mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna miekkiego.

2.4.6. Wysiegniki
Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skiadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowg/ch 25A oraz cztery
zaciski przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

2.4.8. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
III i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [9].

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czescei ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwa jakosé robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
~ zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowe;j,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgscei ,, Wymagania ogélne™.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej drogowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [11].

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosé.

5
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 c¢m i
zaggszczaC ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12 [12]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb
aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10
lub zageszczonego zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek ipoziom gérnej powierzchni, do ktérej
przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia =+ 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia 10 cm.

5.4. Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci shupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw
Wysiggniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzié jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajacych do stupdw i
wysiggnikéw. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewod6w zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.7. Uktadanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [5].

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giccia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,5 m z doktadnoscia + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody i1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, przewidziano
wykonywanie przepustow kablowych metodg przecisku.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach o$wietleniowych pozostawienie 1-metrowy zapas eksploatacyjny
kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicach normy PN-76/E-05125

[5].
Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych
Nuaymniejsza dopuszezalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ wem
pionowa przy | pozioma przy
skrzvzowaniu zblizeniu
1 | Kable clektroenergetyczne na napigcic 55 10
znamionowe sieci do 1 kV o )
2 | Kable clektroecnergetyczne na napigeie o .
. e a2 O , ' 50 10
mamionowe siect wyzsze nmiz [ kv
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociggi  wodociagowe,  scickowe,  cicplne, 50 " 50
gazowe z gazami niepalnymi ; B
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurociagi z gazami palnvmi wg PN-91/M-34501 [18]
T | Czeser podziemne hinii napowietrznyeh  (usto;. 20
podpora, odeigzka) )
& | Sciany budynkow i inne budowle. np. tuncle. 50
Kanaly N

*} Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (uziemienie)

Uziemienie polega na polaczeniu czedci przewodzacych dostgpnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zakloéceniowych odigczenie
zasilania.

Dodatkowo wzdhuz kabla nalezy ulozy¢ ptaskownik stalowy FeZn 24x4mm i przylaczyé do
niego stupy, metalowe elementy konstrukcyjne i przewod zerowy w stupie rezystancja nie moze
przekraczaé 10Q.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zainstalowaé wykonane w II klasie ochronnosci.

- Oswietlenie chodnika ul. Marszatkowska od ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogblne” .

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p.
5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i
rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Latarnie, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- Jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
~ jakosci potgczen srubowych stupow, wysiegnikéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powltoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
~ glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 80 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
32

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;j lub SST.
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Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢é w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiar6w nalezy uzywa¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé¢ za pomocg luksomierza, ktory powinien
posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [4].

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogélne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla o$wietlenia drog (latarni) jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentéw,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.
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8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow
wymienionych czgsci ,,Wymagania ogdlne™:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
~ protokéty z dokonanych pomiaréw uziemienia zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesei ,, Wymagania ogdlne”.
Dokumentacja projektowa przewiduje montaz 43 kompletnych latarni o$wietleniowych z
wysiggnikami i oprawami w tym czterech latarni z zestawami sygnalizacyjnymi, budowe linii
kablowej o$wietleniowej dtugosci trasy okoto 1221 metréw.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. Latarni, reflektora lub oprawy obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw,

- zasypanie fundamentéw i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

- montaz stupdw, wysiggnikow, opraw, szafek oswietleniowych i instalacji przeciwporazeniowej,

- ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

- podliaczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

~ wykonanie demontaz zbgdnych linii i urzadzen o$wietleniowych (zgodnych z dokumentacja
projektowsg).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukc;ji
wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- i
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6. PN-EN 60439-
1:2002

. PN-83/E-06305
8. PN-93/E-90401

9. PN-B-11111:1996
10. PN-B-11113:1996

11. BN-83/8836-02

12. BN-77/8931-12
13. PN-79/9068-01

14. PN-90/E-06401.02

15. PN-86/0-79100

10.2. Inne dokumenty

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinilowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV - Polaczenia i
zakonczenia zyt

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

16. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1))

18. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw techmcznych
jakim powinny odpowmdac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony\
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 1.) |

tech. elek. Leonrd Witk

uprawniony projektant oraz kierg ‘
budow? i robot W s g, Insfala ryjne;
W zakre$ Q
id. G 18[8
~.=00 h'gww:_.(\’ ap. Pinczowskiej 4
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