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1 WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny opracowany zostat przez inz. Kamila Truchno zgodnie z wytycznymi
wynikajgcymi z art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
z pézin. zm.).

Operat opracowany zostat na podstawie umowy zawartej w dniu 7 marca 2022 r.
nr WI.272.5.2022 pomiedzy Burmistrzem Miasta Mtawy, a Kamilem Truchno prowadzacym
jednoosobowag dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg MELISERWIS Kamil Truchno z siedzibg w Janowie,
przy ulicy Zembrzuskiej 4, 13-113 Janowo.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;
e Uproszczone wypisy z rejestru gruntow;
e Strone internetowg www.isok.gov.pl

e Strone internetowg www.polska.e-mapa.net

e Strone internetowg www.geoportal.gov.pl

Przy opracowywaniu niniejszego operatu wykorzystano réwniez nastepujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973 z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1098
z pdzn. zm.);

e Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — Uchwata Rady Ministréow
z 22 lutego 2011 r. (M.P. 2011 r. Nr 49 poz. 549 7 21.06.2011 r.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z dnia 28 listopada 2016 r.
poz. 1911);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz.U. z dnia 15 listopada 2016
poz. 1841);

e Rozporzadzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wdd
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia
14 kwietnia 2015 r. pozycja 3449);

e Rozporzadzenie Nr 17/2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie ustalenia
warunkéw korzystania z woéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2016 r. pozycja 11705);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615);
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e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie $rdodlgdowych drég
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1208);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

e ,OPERAT WODNO-PRAWNY na odprowadzanie wdd deszczowych z istniejgcych wylotéw
bedacych w zarzadzie Miasta Mfawa, z terenu zlewni Miasta Mtawa do rzeki Seracz na odcinku
od wylotu odcinka krytego dn 1000 w rejonie skrzyzowania ul. Dudziiskiego z ul. Lesng —
km 15+394 rz. Seracz do przepustu ramowego 2,0 x 2,0 w ul. Padlewskiego w km 15+966 rzeki
Seracz” — opracowany w JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ Beata Koztowska, 06-500 Mtawa,
ul. Zachodnia 16 przez mgr inz. Piotra Koztowskiego w maju 2012 r.

2 OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

3 WYSZCZEGOLNIENIE CELU | ZAKRESU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA
ZWOD

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.)
wprowadzita nowy zakres korzystania z zasobdw wodnych opisany w art. 35 ust. 1 jako ustugi wodne.
Ustugi wodne polegajg na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz
podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza mozliwosci korzystania z wdd w zakresie
wykraczajgcym poza zakres powszechnego, zwyktego oraz szczegdlnego korzystania z wéd. W art. 35
ust. 3 ww. ustawy zawarto katalog ustug wodnych.

Zaktad zamierza korzystaé z ustugi wodnej opisanej w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego jako
odprowadzanie do wdd rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odprowadzania opaddéw atmosferycznych
w granicach administracyjnych Miasta Mfawy.

Celem zamierzonego korzystania z wod przez Zaktad jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw do funkcjonowania ruchu samochodowego oraz pieszego na terenie Miasta Mtawy. W tym
celu, miedzy innymi nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
pochodzacych gtéwnie z drég potozonych w obszarze Miasta Mtawa objetych trzema zlewniami do
rzeki Seracz w Mtawie na odcinku od km 16+381 do 15+966.

Zamierzone przez Zaktad korzystanie z wod bedzie kontynuacjg dotychczasowego korzystania
z wéd przez Zaktad, wykonywanego na podstawie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych udzielonego decyzja z dnia 3 lipca 2012 r.
znak: RS.6341.24.2012 przez Staroste Mfawskiego. Cel zamierzonego korzystania z wéd nie ulegnie
zmianie. Natomiast zakres zamierzonego korzystania z wéd, ktéry okreslony jest iloscig planowanych
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do odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ulegnie zmianie. Zmiana ilosci odprowadzanych

wod z poszczegdlnych zlewni wynika z wybudowania nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej
objetych oddzielnymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz modernizacji dotychczasowej sieci
kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zastosowaniu bardziej szczegdétowych i precyzyjnych metod
obliczenia powierzchni, z ktérych wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane do kanalizacji
deszczowych. W decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych
lub roztopowych z dnia 3 lipca 2012 r. znak: R$.6341.24.2012 Ujeto tereny oraz wody pochodzace ze
zlewninr 11, nr 14, nr 15 i nr 16. Natomiast w ramach przebudowy ulicy Ksiedza Piotra Skargi wyloty z
tych zlewni zostaty zlikwidowane, a kolektory przebudowane i czesciowo podpiete do kanalizacji
deszczowej w zlewni nr 13, a pozostata czes¢ wéd sptywa do nowej kanalizacji deszczowej
wybudowanej w ulicy Ksiedza Piotra Skargi, objetej oddzielnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Zakres zamierzonego korzystania z wdd opisany jest nastepujacymi ilosciami odprowadzanych
wod opadowych lub roztopowych do wdd:

e tgczna maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wyrazona
w m3/s wynosi 0,23749 m¥/s;
e faczna $rednia ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok

wynosi 28 372 m3/rok.

taczna powierzchnia zlewni rzeczywistych wynosi 110 477 m?, a faczna powierzchnia zlewni
zredukowanych 50 278 m?. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie sg retencjonowane
w urzadzeniach kanalizacji deszczowej przed ich odprowadzeniem do rzeki Seracz.

Zgodnie z art. 389 ust. 1 Prawa wodnego na korzystanie z ustug wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

4 WYSZCZEGOLNIENIE CELU ORAZ RODZAJU PANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

W celu wtasciwego odprowadzania wod opadowych lub roztopowych Zakfad zamierza
wykona¢ przebudowe jednego wylotu z kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wokét niego dna
i brzegdw rzeki Seracz. Wylotem tym jest wylot oznaczony symbolem WL 10.

Wszystkie istniejgce wyloty z kanalizacji deszczowych wykonane zostaty na podstawie
uprzednio wydanych pozwolen wodnoprawnych.

5 WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJU URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH

Odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych zgodnie z obowigzujgcymi obecnie
przepisami nie wymaga instalowania zadnych urzadzen pomiarowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie $rédlgdowych
dréog wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1208) rzeka Seracz nie znajduje sie w wykazie Srédlgdowych drég
wodnych. Nie zachodzi, zatem potrzeba instalowania znakéw zeglugowych, gdyz wody objete
przedmiotowym postepowaniem nie sg wodami zeglownymi.
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lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach
administracyjnych miasta Mtawa, powiat mtawski, woj. mazowieckie z obszaru trzech zlewni oznaczonych nr
10,nr12inr13

6 WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJU I ZASIEGU ODDZIALtYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

W zwigzku z tym, ze Zaktad zamierza korzystac z ustugi wodnej opisanej w art. 35 ust. 3 pkt 7,
Prawa wodnego, jako odprowadzanie do wéd, wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odprowadzania opadéw atmosferycznych
w granicach administracyjnych miast, na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] zwierajgcej plan rzeki
Seracz wraz z lokalizacjg wylotdw z kanalizacji deszczowych, oznaczono zasieg oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod. Mapa znajduje sie w czesci graficznej operatu wodnoprawnego.

7 WYSZCZEGOLNIENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOSCI
USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB ICH W&tASCICIELI ZGODNIE
Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

Z analizy zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wodd polegajgcego na
odprowadzaniu do rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych wynika, ze ww. oddziatywanie
zamierzonego korzystania z woéd dotyczy wytacznie nieruchomosci gruntowych zestawionych
W ponizszej tabeli. Ustalenie wtasciciela dokonano na podstawie uproszczonych wypiséw z rejestru
gruntéw.

Tabela 1. Wykaz nieruchomosci i ich wtascicieli znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod

Nazwa Nr Powierzchnia Witasciciel/Wtadajgcy
Lp. | obrebu | dziatki [ha] Adres
Nr 10 Wiasnosé:
1. Miasto 3413 0,0960 Skarb Panstwa
Mfawa Witadajacy:
Nr 10 Witasnos¢:
2. Miasto 3431/3 0,0096 Skarb Panstwa
Mfawa Wiadajacy:
Nr 10 Wiasnos¢:
Miasto 3711 0,1749 Skarb Panstwa
Mtawa Wiadajacy:

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow dotgczono do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

8 WYSZCZEGOLNIENIE OBOWIAZKOW UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

W przypadku przedmiotowego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wdéd nie wystepujg zadne inne dodatkowe
obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osdb trzecich poza
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tymi, ktére zwigzane sg z wiasciwym utrzymaniem urzadzen kanalizacji deszczowej,
a w szczegdlnosci urzadzen stuzgcych do podczyszczania odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej wraz ze zwigzanymi z jej dziataniem
urzadzeniami wodnymi, to jest wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Seracz.

Réwnoczesnie Zaktad powinien w obrebie oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
systematycznie usuwac skutki wynikajace z korzystania z wdd takie jak nadmierne zamulenie dna rzeki
czy uszkodzenia brzegdw rzeki w obrebie wylotow kanalizacji deszczowe;j.

9 OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA, ORAZ
JEGO LOKALIZACIA ZA POMOCA INFORMACII O NAZWIE LUB NUMERZE
OBREBU EWIDENCYINEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK
EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNYCH

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z terenéw ulic, placéw, parkingdw, chodnikow
oraz dachdw budynkdéw i innych terenéw znajdujgcych sie na obszarze Miasta Mtawa w zlewniach
oznaczonych nr 10, nr 12 i nr 13 odprowadzane sg do rzeki Seracz przy pomocy urzadzen wodnych w
postaci wylotéw brzegowych, ktdre zestawiono w ponizszej Tabeli 2. Wspdtrzedne geodezyjne
potozenia wylotdw podano w uktadzie PL-ETRF2000. Rzedne wysokosciowe dna wylotow podano w
geodezyjnym ukfadzie wysoko$ciowym Kronsztad 86.

Tabela 2. Zestawienie parametrdéw lokalizacyjnych wylotdw z kanalizacji deszczowych

" Numer “S/;igzti;zn Rz;::a Km rzeki O breb . I.Vr . Wspotrzedne geodezyjne
wylotu [mm] wylotu Seracz ewidencyjny dziatki X Y

Nr 10

1 WL 10 300 145,67 16+381 Miasto 3413 5887261.19 7458483.52
Mtawa
Nr 10

2 WL 12 500 144,72 16+233 Miasto 3711 5887174.87 | 7458594.06
Mtawa
Nr 10

3 WL 13 300 144,77 16+209 Miasto 3711 5887164.55 | 7458614.94
Mtawa

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wptywajg wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych oraz stanowigcych wtasnos¢ Spétdzielni
Mieszkaniowych w Mtawie. Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ujmowane sg réwniez wody
opadowe lub roztopowe z réznych posesji oraz budynkéw mieszkalnych jak i uzytecznosci publicznej
oraz kultu religijnego.

Wiekszos¢ sieci kanalizacji deszczowych na terenie miasta Mfawy nie jest wyposazona
w urzgdzenia podczyszczajgce Scieki z zawiesin ogdlnych oraz substancji ekstrahujacych sie eterem
naftowym.

Zgodnie z przepisem art. 16 ust.1 pkt 65 lit. f do urzadzen wodnych zalicza sie wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekdw do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz
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wyloty stuzagce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych.
W zwigzku z tym wszystkie wyloty z kanalizacji deszczowych odprowadzajgce wody opadowe lub
roztopowe do wdd s3 zaliczane do urzadzen wodnych. Podstawowym obowigzkiem wiasciciela
urzadzenia wodnego jest jego witasciwe utrzymywanie. Zgodnie z art. 188 ust. 1 Prawa wodnego
utrzymywanie urzadzed wodnych polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu
zachowania ich funkgji.

Sposrod wylotéw kanalizacji deszczowych omawianych w niniejszym operacie, trzy znajduja sie
w dobrym stanie technicznym i wymagajg jedynie wykonania biezgcych prac utrzymaniowych,
natomiast jeden wylot wymaga wykonania przebudowy poprzez zainstalowanie prefabrykowanego
doku wylotowego wraz z umocnieniem brzegéw i dna rzeki Seracz wokot tego wylotu oraz na
przeciwlegtym brzegu. Wyloty w dobrym stanie technicznym to wyloty nr WL12 i WL13, ktére wpiete
sg bezposrednio do rurociggu na rzece Seracz.

Zaktad zamierza wykonac przebudowe wylotu WL10. Przebudowa polegaé bedzie na montazu
prefabrykowanego, zelbetowego doku wylotowego wedtug KPED 02.16 dostosowanego do $rednicy
kolektora wylotowego. Na ponizszym rysunku przedstawiono widok na prefabrykowany, zelbetowy
dok wylotowy wedtug katalogu KPED 02.16.

WYLOT KOLEKTORA WG KPED 02.16

KPED 02.16 to element z grupy prefabrykatéw stosowany w

/‘ kanalizacji deszczowej, stuzy jako wylot kolektora.

e | Produkowany jest w dwéch rozmiarach, ktére zaleza od

A\ = srednicy kolektora. Wykonujemy otwory wedtug zamdwienia
N klienta.

Rys. 1. Widok na prefabrykowany, Zelbetowy dok wylotowy wg KPED 02.16

Dodatkowo umocnione zostang brzegi i dno rzeki Seracz na odcinku 5,0 m ponizej i 3,0 m
powyzej wylotu WL10 materacami gabionowymi o grubosci 23 c¢cm utozonymi na geowtdkninie,
zakonczonymi palisadg z kotéw o Srednicy 10+-12 cm i gtebokosci wbicia w dno rzeki 1,5 m, a w brzegi
1,2 m.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne wykonania przebudowy wylotu przedstawiono na
odpowiednich rysunkach w czesci graficznej operatu.

Parametry wnioskowanego do przebudowy wylotu przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 3. Zestawienie parametrow wylotu wnioskowanego do przebudowy

, . Rzedna Dfugosc¢ umocnienia
p. Numer ;;7:3:31" dna Km rzeki .Obreb. {Vr . ..gt?bionowego _
wylotu [mm] wylotu Seracz ewidencyjny dziatki Ponizej Powyzej
wylotu wylotu
Nr 10
1 WL 10 300 145,67 16+381 Miasto 3413 50m 3,0m
Mtawa

W zwigzku z tym, ze w czasie obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na
przebudowe ww. wylotu decyzja z dnia 3 lipca 2012 r. nr R$.6341.24.2012, Zaktadowi nie udafo sie
pozyska¢ na ten cel we wtasciwym czasie odpowiednich $rodkéw finansowych, planowana
przebudowa nie zostata zrealizowana, a wydane pozwolenie wodnoprawne po trzech latach od jego
wydania stracito waznos¢. Obecnie przy okazji ubiegania sie przez Zaktad o wydanie nowych pozwolen
wodnoprawnych na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych przy pomocy wylotu WL10 do
rzeki Seracz, Zaktad zamierza ponownie ubiegaé sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy przedmiotowego wylotu. Wobec powyzszego projekt przebudowy ww.
wylotu, przejeto z ,Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wod deszczowych z istniejgcych
wylotédw bedacych w zarzadzie Miasta Mtawa, z terenu zlewni Miasta Mtawa do rzeki Seracz na odcinku
od wylotu odcinka krytego dn 1000 w rejonie skrzyzowania ul. Dudzifskiego z ul. Lesng — km 15+394
rz. Seracz do przepustu ramowego 2,0 x 2,0 w ul. Padlewskiego w km 15+966 rzeki Seracz” -
opracowanego w JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ Beata Koztowska, 06-500 Mtawa, ul. Zachodnia 16 przez
mgr inz. Piotra Koztowskiego w maju 2012 r. i ponowiono wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na niezrealizowang przebudowe wylotu WL 10.

10 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
10.1 Ogdlna charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W dorzeczu Wisty znajduje sie 2660 JCWP rzecznych, 5 JCWP przejsciowych, 6 JCWP
przybrzeznych, 484 JCWP jeziornych i 94 JCWPd.

Pod wzgledem administracyjnym obszar dorzecza Wisty lezy w wojewddztwach: $lgskim,
matopolskim, podkarpackim, lubelskim, Swietokrzyskim, tédzkim, mazowieckim, podlaskim,
warminsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Obszar dorzecza Wisty lezy w obrebie trzech jednostek fizycznogeograficznych: Regionu
Karpackiego, Pozaalpejskiej Europy Srodkowej oraz Nizu Wschodnioeuropejskiego. Obszar
omawianego dorzecza w 87,5% potozony jest na terytorium Polski. Zrédta rzeki Wisty znajduja sie
w wojewddztwie $lgskim (powiat cieszynski, gmina Wista) na zachodnim stoku Baraniej Gory
w Beskidzie Slgskim. Wista uchodzi do Zatoki Gdanskiej.

Najwazniejsze lewostronne doptywy Wisty to: Przemsza, Nida, Czarna, Kamienna, Itzanka,
Radomka, Pilica, Bzura, Brda, Wda i Wierzyca (cieki Il rzedu). Z najwazniejszych doptywow
prawostronnych nalezy wymieni¢: Sote, Skawe, Rabe, Dunajec, Wistoke, San, Wieprz, Swider, Narew,
Skrwe, Drwece, Ose i Liwe (cieki Il rzedu).

Dorzecze Wisty podzielone zostato na cztery regiony wodne, to jest: region wodny Dolnej
Wisty, region wodny Srodkowe]j Wisty, region wodny Gérnej Wisty i region wodny Matej Wisty.
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego, region wodny Srodkowej Wisty potozony jest w
nastepujacych makroregionach: Wzniesienia Potudniowomazowieckie, Nizina Srodkowomazowiecka,
Nizina  Pdétnocnomazowiecka, Pojezierze  Mazurskie, Nizina  Pdétnocnopodlaska, Nizina
Potudniowopodlaska, Polesie Zachodnie, Polesie Wotynskie, Wyzyna Wotyniska, Kotlina Pobuza,
Wyzyna Lubelska, Roztocze, Wyzyna Przedborska, Wyzyna Kielecka, Wyzyna Krakowsko-
Czestochowska, Pojezierze Wielkopolskie, Pradolina Torunsko-Eberswaldzka oraz Pojezierze
Chetminsko-Dobrzynskie. Gtéwna rzeka regionu wodnego jest Wista. Do najwiekszych prawobrzeznych
doptywéw  Wisty w  tym regionie naleza:  Wieprz, Swider, Narew,  Skrwa,
a lewobrzeznych: Kamienna, Itzanka, Radomka, Pilica i Bzura (cieki Il rzedu). Catkowita dtugos¢ sieci
hydrograficznej regionu wodnego Srodkowej Wisty wynosi okoto 40 700 km. Najwieksze zbiorniki
zaporowe w regionie to: Zbiornik Debe na Narwi (petnigcy funkcje akwenu zeglugowego,
rekreacyjnego, zbiornika wody pitnej, funkcje hydroenergetyczne i rolnicze), Zbiornik Wtoctawek na
Wisle (o funkcji hydroenergetycznej i turystycznej), Zbiornik Sulejéw na Pilicy (o funkcji retencyjnej
i hydroenergetycznej, stuzacy takze hodowli ryb), Zbiornik Siemianéwka na Narwi (stuzgcy zasilaniu
woda Narwianskiego Parku Narodowego, nawadnianiu uzytkdow rolnych, hydroenergetyce,
gospodarce rybackiej i rekreacji), Zbiornik Wiéry na Swiélinie (o funkcji przeciwpowodziowe;j,
hydroenergetycznej i turystycznej), Zbiornik Nielisz na Wieprzu (stuzacy ochronie
przeciwpowodziowej, wyréwnaniu przeptywdéw) oraz Zbiornik Domaniéw na Radomce (majacy na celu
wyrownanie przeptywéw, nawadnianie, ochrone przeciwpowodziowg). Jeziora naturalne
o powierzchni powyzej 3 km? w rejonie Srodkowej Wisty to: Sniardwy, Mamry, Niegocin, Wigry, Ros,
Tatty, Nidzkie, Haricza. W regionie wodnym wystepujg tez obszary bezodptywowe gtdwnie na terenach
mtodoglacjalnych, obejmujace, miedzy innymi, zlewnie bezodptywowe jezior. W pdtnocnej oraz
potudniowej czesci regionu wodnego wystepuje przewaga zasilania podziemnego, natomiast w
centralnej czesci wystepuje przewaga zasilania powierzchniowego. Na pozostatym obszarze regionu
wodnego wystepuje rownowaga w zasilaniu powierzchniowym i podziemnym.

Region wodny Srodkowej Wisty w duzej mierze wykorzystywany jest rolniczo — uzytki rolne
zajmujg okoto 70% powierzchni regionu, a ich rozmieszczenie jest rownomierne. Lasy zajmujg 25%
powierzchni regionu, ich koncentracje obserwuje sie w rejonie pojezierzy. Tereny zurbanizowane
zajmujg niecate 3% powierzchni regionu i obejmujg gtéwnie obszar najwiekszych miast: Warszawy,
Putaw, Plocka, Wtioctawka, Ostroteki, tomzy, Biatej Podlaskiej, Ostrowca Swietokrzyskiego,
Starachowic, Tomaszowa Mazowieckiego. Tereny wodne stanowig niewiele ponad 1% powierzchni
analizowanego obszaru.

W regionie wodnym Srodkowej Wisty obszar pojezierny w stosunku do pozostatych regionéw
kraju jest najbardziej odporny (najmniej narazony) na przyrodnicze zdarzenia ekstremalne pod
wzgledem czestosci i obszaru wystepowania. Region ten ma charakter konserwatywny: nie stwierdza
sie podatnosci na wystepowanie osuwisk, intensywnej erozji gleb, procesdw erozji wodne;j. Jako bardzo
mato prawdopodobne okresla sie wystepowanie ekstremalnych wezbrah w rozumieniu definiowania
btyskawicznych powodzi, réwnie niskie prawdopodobienstwo ma wystgpienie gtebokiej suszy
hydrologicznej. Odpornosci Srodowiska sprzyjajg bardzo liczne i o zréznicowanej pojemnosci jeziora,
stabilizujgce zasoby wéd powierzchniowych i podziemnych.

Istotnym zagrozeniem dla gospodarki wodnej w dolnej czesci obszaru dorzecza Wisty jest
stwierdzony oraz prognozowany znaczacy przyrost sredniej temperatury powietrza w regionie. Podaza
za tym prognozowane znaczgce wydtuzenie okresu wegetacyjnego roslin. Juz wspdtczesny, niewielki
przyrost temperatury skutkuje wzrostem parowania wptywajgc na wielkoobszarowe obnizanie stanu
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wody jezior. Nalezy z duzym prawdopodobienstwem zaktadac kontynuacje tej tendencji w przysztosci.

Skutkowad to bedzie regionalnym obnizaniem zasobdw wdd powierzchniowych.

Na zmniejszenie objetosci zasobow wdd powierzchniowych bedzie rowniez w przysztosci
oddziatywac intensywnie zapotrzebowanie na wode w rolnictwie: wydtuzenie okresu wegetacyjnego
bedzie sprzyjato intensyfikacji dziatalnosci rolniczej, szczegdlnie, ze sprzyjajg temu dobre parametry
glebowe. Oczywiscie przemiany te majg charakter dtugookresowy.

Wzrost temperatury S$redniej rocznej bedzie oddziatywat réwniez na termike wadd
powierzchniowych, co moze w dtugim okresie skutkowaé zmianami flory i fauny rzeczno-jeziornej. Przy
intensywnym wydtuzaniu okresu wegetacji oraz obnizaniu zasobéw wdéd powierzchniowych nalezy
spodziewaé sie wzrostu stezenia substancji rozpuszczonych oraz zwiekszenia procesu eutrofizacji,
szczegoblnie w niewielkich, izolowanych akwenach wodnych.

Zlewnia rzeki Wkry potozona jest w makroregionie geomorficznym zwanym Nizing
Pétnocnomazowiecka w bezposrednim sgsiedztwie potudniowej czesci Pojezierza Mazurskiego
stanowigcej mezoregion zwany Wysoczyzng Ciechanowskg. Omawiany region zalega na obszarze
zlodowacenia srodkowo polskiego, przylegtego bezposrednio do granicy z obszarem zlodowacenia
battyckiego w zasiegu stadium poznanskiego.

Dtugosé¢ catkowita rzeki Wkry wynosi ponad 262 km. Zlewnia Wkry posiada powierzchnie
5 322 km?. W granicach wojewddztwa warmirisko-mazurskiego dtugo$é rzeki Wkry wynosi 86,4 km,
a powierzchnia jej zlewni 778,4 km?2. Pozostata cze$¢ rzeki i jej zlewni znajduje sie na terenie
wojewddztwa mazowieckiego.

Odbiornikiem wdd opadowych lub roztopowych z terenu miasta Mfawa jest rzeka Seracz, ktéra
potozona jest potozona jest w dorzeczu Narwi oraz zlewni rzeki Wkry. Jej recypientem jest rzeka
Mtfawka. Seracz posiada dtugosc okoto 18,48 km. Jej zrddta znajdujg sie w pétnocno-wschodniej czesci
Mfawy. Pilynie ona w dos$¢ stabo wyksztatconej dolinie powstatej poprzez przeksztatcenie
polodowcowych zagtebien wytopiskowych w kierunku potudniowo-zachodnim. Przeptywa obok
miejscowosci Wisniewko, Wojndéwka i Gtuzek, po czym wpada do Mtawki. W gérnym odcinku koryto
posiada szerokos¢ dna w granicach 0,6-0,8 m, nachylenie skarp 1: 1,5 oraz zmienng gtebokos$¢ w
granicach od 1,0 m do 2,5 m. W potudniowe] czesci Mtawy szeroko$¢ dna wzrasta do okoto 1,0 m.

Na podstawie danych zawartych w Informatycznym Systemie Ostony Kraju (ISOK), majgcym na
celu ostone spoteczenstwa, gospodarki i $rodowiska przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
powodziowymi ustalono, ze teren zamierzonego korzystania z wdd nie jest poftozony jest na obszarze,
na ktérym istnieje zagrozenie powodziowe.

10.2 Opad w zlewni

Dominujaca forma zasilania atmosferycznego na terenie Miasta Mtawy sg opady deszczu.
Wartos¢ sredniego rocznego opadu z wielolecia oraz ilos¢ dni z opadem wiekszym od 0,1 mm dla
obszaru Miasta Mtawa, przyjeto na podstawie danych meteorologicznych pochodzacych ze stacji
synoptycznej | rzedu sieci stacji meteorologicznych Panstwowej Stuzby Hydrologiczno-
Meteorologicznej, potozonej w Mtawie, oznaczonej kodem WMO 270. Do obliczen przyjeto petny,
nieprzerwany cigg danych pomiarowych i obserwacyjnych pochodzacych z okresu od roku 1992
do 2021 roku. Srednia roczna suma opadu z wielolecia 1992 r. — 2021 r. dla stacji synoptycznej
w Mtawie, obliczona zostata przez autora operatu wodnoprawnego na podstawie ww. danych, wynosi
566 mm.
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Srednia iloé¢ dni z opadem powyzej 0,1 mm w ciagu roku, dla Mtawy z ww. wielolecia wynosi
165 dni. Wobec tego czas, w jakim odbywac sie bedzie odprowadzanie wdd opadowych lub
roztopowych, przyjeto, jako srednig ilos¢ dni w ciggu roku z opadem wystepujgcym na stacji
synoptycznej w Mtawie, ktéra wynosi 165 dni.

W okresie wielolecia 1992 — 2021 na stacji synoptycznej w Mfawie najwyzsza wartosé¢ sumy
rocznego opadu wystgpita w roku 2017 i wyniosta 860,1 mm. llos¢ dni z opadem w ciggu tego roku
wynosita 185 dni. Natomiast najnizszg roczng sume opadu atmosferycznego w okresie wielolecia 1992
-2021 zaobserwowano w 2015 roku i wyniosta ona 391 mm. llo$¢ dni z opadem w ciggu tego roku
wyniosta 155 dni.

10.3 Obliczenie ilosci odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych
10.3.1 Opad efektywny

Opad efektywny najczesciej definiowany jest, jako czes¢ opadu catkowitego biorgca udziat
w formowaniu odptywu. Tak rozumiany, obliczany jest, jako rdznica opadu catkowitego
i strat, na ktére skiadajg sie: retencja powierzchniowa, parowanie terenowe, intercepcja
i infiltracja. Mozna tez okreslaé¢ sume tych sktadnikéw przy pomocy hietogramu opadu catkowitego
i hydrogramu odptywu. Rdznica objetosci wody opadowej i objetosci odptywu jest wtedy wysokoscia
wymienionych strat, a objetos¢ odptywu jest sumarycznym opadem efektywnym na obszarze zlewni.
Ten sposéb podziatu opadu catkowitego na efektywny i straty, umozliwia okreslenie ksztattowania sie
strat w czasie odptywu. Jednak w praktyce inzynierskiej bardzo rzadko dysponuje sie takimi danymi
i nawet w modelowaniu matematycznym odptywu stosuje sie rézne metody uproszczone. Odnoszg sie
one zaréwno do oceny wielkosci strat jak i tez ich zmiennosci w czasie.

W obszarze objetym przedmiotowym operatem wodnoprawnym znajdujg sie trzy zlewnie
oznaczone nastepujacymi numerami: nr 10, nr 12 i nr 13. Kaida zlewnia zakonczona jest
odpowiadajgcemu jej numerowi, wylotem z kanalizacji deszczowej, to jest wylotami: WL 10, WL 12
i WL 13. Brak ujecia wéd pochodzacych ze zlewni nr 11, 14, 15 i 16 omdwiono w rozdziale
3. WYSZCZEGOLNIENIE CELU | ZAKRESU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

10.3.2 Obliczenie miarodajnego natezenia opadu

Natezenie miarodajne opadu definiowane jest jako deszcz o natezeniu odpowiadajgcym
czasowi jego trwania rGwnemu czasowi sptywu t czastki wody z najodleglejszego punktu zlewni do
rozwazanego przekroju rurociggu, do ktérego jest odniesiony.

Wielkos$¢ natezenia miarodajnego deszczu przyjeto wedtug ogdlnego wzoru:

4703/c
q=—p7+
t&m
Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p wyrazone w procentach okresla, ile razy
w przeciggu 100 lat zostanie osiggniete przekroczenie danego natezenia deszczu. Warto$¢ te mozna
przedstawi¢ tez jako czestotliwos¢ wystepowania deszczu okreslong w latach wedtug nastepujacej
zaleznosci:

100
c=—
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Do obliczenia natezenia deszczu miarodajnego przyjeto p=100% (c=1 lat). Wobec tego
natezenie miarodajne deszczu wynosi:
47031  470-1,0
1= 15067 ~ "6,137

q=771/s-ha

Miarodajne natezenie deszczu przyjeto w jednakowej wartosci dla wszystkich zlewni objetych
niniejszym operatem wodnoprawnym.

10.3.3 Obliczenie powierzchni zlewni oraz wspdétczynnikow sptywu

W przedmiotowym opracowaniu zastosowano metode polegajgcg na wykorzystaniu
wspotczynnika sptywu w stosunku do opadu rocznego w zlewni. Wspdtczynnik sptywu jest wielkoscig
charakterystyczng dla kazdej zlewni. lloczyn wielkosci zlewni i wspdtczynnika sptywu nazywany jest
zlewnig zredukowang, a sam wspodtczynnik sptywu wyraza stosunek ilosci wody deszczowej, ktéra
sptynie z danej powierzchni, do ilosci wody, ktdora spadfa na te powierzchnie. Przedstawia sie go
W nastepujacej postaci:

y_ Qo
Qop
gdzie:

Y — wspodtczynnik sptywu [-],

Qs — wielko$¢ sptywu z danej powierzchni [dm?/s],

Q.p - wielko$¢ opadu na dang powierzchnie [dm3/s],

Powyzsza zalezno$é wystepuje, dlatego, ze czes¢ wody deszczowe] wsigka w teren, a czesé
wyparowuje od razu przy zwilzaniu nagrzanych powierzchni albo po zakonczeniu deszczu (wysychanie
powierzchni zwilzonej). Wartos¢ wspotczynnika sptywu zalezy od takich czynnikdw, jak:

- rodzaj pokrycia terenu,

- czas trwania deszczu,

- natezenie deszczu,

- pochytosc terenu,

- budowa geologiczna wierzchnich warstw,
- poczgtkowy stan wilgotnosci powierzchni,
- cieptota powierzchni.

Najwiekszy wptyw na wartosé wspétczynnika sptywu U ma rodzaj pokrycia powierzchni terenu
i dlatego w praktyce inzynierskiej najczesciej jest ona od niego uzalezniana. Wspdtczynnik sptywu nie
jest zalezny od wysokosci zabudowy.

Posiadajgc dane odnosnie rodzajow zagospodarowania poszczegdlnych powierzchni zlewni,
uzyskane z aktualnej mapy zasadniczej oraz wizji terenowych opracowujgcego operat wodnoprawny,
dokonano wyznaczenia wspodfczynnika zastepczego dla poszczegdlnych zlewni korzystajac
z nastepujacej zaleznosci:

_ Y1F + Yo B + -+ YiF;
F1+F2+"'+Fi

Vs
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gdzie:
U, — zastepczy wspodtczynnik sptywu,
i — wspétczynnik sptywu dla i-tej powierzchni sktadowej,
Fi — wartos¢ i-tej powierzchni sktadowej.

10.3.4 Sposéb obliczenia natezenia sptywu wod opadowych w m?/s i ich sredniorocznej ilosci w m?

Obliczenie natezenia sptywu wéd opadowych wykonano przy zastosowaniu nastepujgcego wzoru:

Q=F-Y,q-¢
gdzie:
Q - natezenie przeptywu wod opadowych lub roztopowych [I/s];
F — powierzchnia rzeczywista zlewni [ha];
1, — wspodtczynnik sptywu obliczony jako wartos¢ srednia wazona — wspétczynnik zastepczy;
g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s-ha];
@ — wspotczynnik opdznienia wedtug wzoru: ¢ = % , dla zlewni F < 1,0 ha ¢=1,0;
n — wspoétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, przyjeto n=4;
W obliczeniach przyjeto nastepujgce wartosci wspdtczynnikdw sptywu:
1 — wspdtczynnik sptywu dla dachéw spadzistych ¥ = 0,95;
1 — wspdtczynnik sptywu dla dachéw ptaskich ¢ = 0,90;
1 — wspodtczynnik sptywu dla jezdni bitumicznych iy = 0,85;
1 — wspdtczynnik sptywu dla jezdni z kostki betonowej i = 0,75;
1 —wspodtczynnik sptywu dla chodnikéw z kostek brukowych lub ptytek chodnikowych ¢ = 0,75;
1 — wspodtczynnik sptywu dla chodnikéw i parkingdw betonowych oraz asfaltowych o ztym stanie
technicznym nawierzchni ¥ = 0,50;
1P — wspodtczynnik sptywu dla zelbetowych ptyt azurowych i = 0,40;
1 — wspodtczynnik sptywu dla nawierzchni zwirowych, gruntowych utwardzonych i = 0,20;
1P — wspdtczynnik sptywu z powierzchni zieleni drogowej, powierzchni gruntowych, zwirowych
przepuszczalnych i = 0,10.

Maksymalna sekundowa ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do odbiornika
wyrazona w m3/s zostata obliczona przy wykorzystaniu ponizszego wzoru:

Qs=F- Y, q-¢ [m/s]

Srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do odbiornika wyrazona
w m3/rok wynosi:

Q =H-F-, [m/rok]

Do obszaru objetego dziataniem kanalizacji deszczowych bedgcych przedmiotem niniejszego
opracowania zaliczono obszar osmiu zlewni zakonczonych oSmioma wylotami brzegowymi do rzeki
Seracz.

Do obliczenia ilosci wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rzeki Seracz,
przyjeto powierzchnie rzeczywistg terenéw, z ktérych wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane do
urzadzen kanalizacji deszczowych objetych przedmiotowym operatem. Terenami tym sg przede
wszystkim jezdnie, zjazdy, chodniki oraz obszary zieleni drogowej potozone w pasie drogowymi oraz w
niewielkiej ilosci potozone pomiedzy jezdniami a ogrodzeniami posesji przylegajgcych do pasa
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drogowego z murowanymi lub wylewanymi cokotami ogrodzen, z ktérych wody opadowe lub

roztopowe ujmowane sg do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z definicjg zawartg w art. 35 ust. 3 pkt.
7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zdecydowana wiekszos¢ zlewni rzeczywistych
poszczegdblnych ulic ograniczona jest przez szczelne ogrodzenia posesji. Obszary niektdrych ulic (np. ul.
Zotnierzy 80 Putku Piechoty), pomimo tego, ze na ich terenie nie znajdujg sie zadne urzadzenia
kanalizacji deszczowej, zaliczono do powierzchni zlewni rzeczywistych, gdyz ze wzgledu na duzy spadek
podtuzny nawierzchni drég i chodnikéw, wody opadowe lub roztopowe z ich terenéw ujmowane sg do
wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowych zlokalizowanych na sgsiednich ulicach.

Do powierzchni zlewni rzeczywistych poszczegélnych ulic zaliczono réwniez powierzchnie
dachéw budynkéw, z ktérych wody opadowe lub roztopowe sg bezposrednio podtgczone do
kolektoréw deszczowych w poszczegdlnych zlewniach lub sptywajg bezposrednio na powierzchnie
uszczelnione jezdni lub chodnikdw. Dane dotyczace tych budynkdw oraz ich podtgczenia do sieci
kanalizacji deszczowych pozyskano z aktualnych map zasadniczych. W niektéorych watpliwych
przypadkach dokonano wizji w terenie sprawdzajgc sposdb wyprowadzenia wéd z orynnowania
budynkoéw.

Opracowaniem objeto wszystkie uwidocznione na mapach zasadniczych istniejace
i funkcjonujgce urzadzenia kanalizacji deszczowych, ktére odprowadzajg wody opadowe lub
roztopowe do rzeki Seracz nastepujgcymi wylotami: WL 10, WL 12 i WL 13.

10.3.5 Obliczenie ilosci odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych kanalizacjq deszczowq
ze zlewni nr 10 zakonrczonej wylotem WL 10 do rzeki Seracz w km 16+381

Obszar zlewni nr 10 obejmuje tereny czesci ulicy Ptk. Stanistawa Dudzinskiego od ulicy
Wjtostwo do ulicy Lesnej oraz czesci ulicy Armii Krajowej od ulicy Dudziiskiego do ul. Ksiecia Maciusia
I, z ktérych wody opadowe lub roztopowe, ujmowane sg w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzgcej do odprowadzania opaddéw atmosferycznych. Powierzchnia catkowita zlewninr 10
wynosi F=0,9843 ha.

Obliczenie wielkosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej w zlewni nr 10 przedstawiono
W ponizszej tabeli. W tabeli zestawiono powierzchnie rzeczywiste, z ktérych ujmowane sg wody
opadowe lub roztopowe oraz odpowiadajgce im wspdtczynniki sptywu, przy pomocy, ktérych
wyliczono powierzchnie zredukowang w zlewni nr 10.

Tabela 4. Zestawienie powierzchni odwadnianych w zlewni nr 10

Powierzchnia | Wspoétczynnik | Powierzchnia

Rodzaj zagospodarowanej powierzchni terenu rzeczywista splywu zredukowana

zlewni nr 10 1] zlewni nr 10
(m?] [m?]
ul. Ptk. Stanistawa Dudzinskiego - powierzchnia jezdni asfaltowe;j 832 0,85 707
ul. Ptk. Stanistawa Dudzinskiego - powierzchnia chodnikéw z kostki beton. 389 0,75 292
ul. Ptk. Stanistawa Dudzinskiego - powierzchnia parkingu z ptyt azurowych 982 0,40 393
ul. Armii Krajowej — powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej 135 0,75 101
ul. Armii Krajowej — powierzchnia jezdni asfaltowej 246 0,85 209
Razem zlewnia nr 10 2584 1702
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Zastepczy wspoétczynnik sptywu dla zlewni nr 10 wynosi:

_ Y1 Fy + Yo + -+ YiF

l/}Z F1+F2+"'+Fi
B 1702_066
Yz = 2584

Powierzchnia rzeczywista zlewni nr 10 wynosi F.=
zredukowana wynosi F,; = 1 702 m2,

2 584 m? natomiast powierzchnia

Wobec powyzszego, maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do
rzeki Seracz, wylotem WL 10, w km 16+381 wyrazona w m3/s wynosi:

Qs = 0,2584 ha- 0,66 - 77 1/s-ha-1,0=13,131/s=0,01313 m?/s

Srednia iloé¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do rzeki Seracz wylotem
WL 10 w km 16+381 wyrazona w m3/rok wynosi:

Qr=H-F-y,
Q, =0,566-2584-0,66 =965 m3/rok

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do
wod wynosi 165 dni. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie posiada urzadzen do retencjonowania
wody i nie przewiduje sie ich montazu w najblizszej przysztosci. Wody opadowe lub roztopowe w
zlewni nr 10 nie s3 ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
z terenu zlewni nr 10 w Mtawie wylotem WL 10 do rzeki Seracz w km 16+381, potozonym na dziatce
nr ew. 3413 w obrebie ew. Miasto Mtawa.

Tabela 5. Zestawienie ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 10

Powierzchnia Powierzchnia Zastepczy Powierzchnia Maksymalna iloé¢ | $rednia ilo$¢ wéd
catkowita rzeczywista wspotczynnik zredukowana wod opadowych opadowych lub
zlewninr 10 zlewninr 10 sptywu zlewninr 10 lub roztopowych roztopowych
odprowadzanych wyrazona w
do wéd wyrazona m3/rok
w m3/s
[ha] [m?] v, [m?] [m3/s] [m3/rok]
0,9843 2584 0,66 1702 0,01313 965

10.3.6 Obliczenie ilosci odprowadzanych woéd opadowych Ilub roztopowych ze zlewni nr 12
zakoriczonej wylotem WL 12 do rzeki Seracz w km 16+233

Obszar zlewni nr 12 obejmuje tereny czesci ulicy Wéjtostwo (od posesji nr 9 do ul. Zwirki),
cze$é drogi wojewddzkiej Nr 544 (ulica Zwirki od ul. Sgdowej do ul. B. Chrobrego), ulice Wigury, cze$¢
ulicy Zeromskiego (do ul. 3-go Maja), ulice Sadowa, cze$¢ ulicy W. Reymonta, ulice 3-go Maja oraz
tereny parku miejskiego Powierzchnia catkowita zlewni nr 12 wynosi F=10,19 ha.

Obliczenie wielkosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej w zlewni nr 12 przedstawiono
w ponizszej tabeli. W zlewni nr 12 ze wzgledu na trudng do precyzyjnego ustalenia zlewnie rzeczywistg
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ze wzgledu na odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych, miedzy innymi z dachow budynkéw,
rynnami na powierzchnie chodnikdw oraz podwdrzy i palcdw pomiedzy budynkami, przy
jednoczesnym braku precyzyjnej inwentaryzacji istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, przejeto

sposéb obliczenia powierzchni zlewni rzeczywistej z operatu wodnoprawnego sporzadzonego w roku
2012. W zwigzku z powyzszym przyjeto sredni wspdtczynnik sptywu jak dla powierzchni zwartej
zabudowy miejskiej, to jest 1¥=0,60. Oddzielnie przyjeto wspdtczynnik sptywu dla obszaru parku
miejskiego w Mtawie, w ktérym zdecydowanie przewaza nieuszczelniona powierzchnia zieleni
miejskiej oraz alejek. Z wzgledu na wystepujgce w niewielkiej cze$ci parku, uszczelnione powierzchnie
alejek oraz amfiteatru, przyjeto dla tego terenu sredni wspdtczynnik sptywu 1=0,15. Jednoczesnie
nalezy zaznaczy¢, ze do kanalizacji deszczowej ujmowana jest stosunkowo niewielka czes¢ wadd
opadowych lub roztopowych z terenu parku. W tabeli zestawiono powierzchnie rzeczywiste, z ktérych
ujmowane sg wody opadowe lub roztopowe oraz odpowiadajgce im wspodtczynniki sptywu, przy
pomocy, ktérych wyliczono powierzchnie zredukowang w zlewni nr 12.

Tabela 6. Zestawienie powierzchni odwadnianych w zlewni nr 12

Powierzchnia | Wspoétczynnik | Powierzchnia
rzeczywista sptywu zredukowana
Rodzaj zagospodarowanej powierzchni terenu zlewni nr 12 1) zlewni nr 12
Fa= F
[m?] [m?]
Park miejski 38189 0,15 5728
Pozostata powierzchnia zwartej miejskiej zabudowy 63739 0,60 38243
Razem zlewnia 101928 43971

Zastepczy wspodtczynnik sptywu dla zlewni nr 12 wynosi:

_ Y1Fy + Yo + -+ YiF;

lpz F1+F2+"'+Fi
43971 043
27101928

Powierzchnia rzeczywista zlewni nr 12 wynosi F,= 101 928 m?, natomiast powierzchnia
zredukowana zlewni nr 12 wynosi F,r = 43 971 m2,
Wspdtczynnik opdznienia ustalono z ponizszej zaleznosci:

1 1
=—=——=—=10,560
¢ VF 3/10,1928

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do rzeki Seracz wylotem
WL 12 w km 16+233 wyrazona w m3/s wynosi:

Qs = 10,1928 ha- 0,43 - 77 1/s-ha- 0,560 = 188,99 I/s = 0,18899 m>/s

Srednia iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do rzeki Seracz wylotem
WL 12 w km 16+233 wyrazona w m3/rok wynosi:

Qr=H'F-y,
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Q- = 0,566-101928- 0,43 = 24807 m3/rok

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do
woéd wynosi 165 dni. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie posiada urzadzen do retencjonowania
wody i nie przewiduje sie ich montazu w najblizszej przysztosci. Wody opadowe lub roztopowe w
zlewni nr 12 nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
z terenu zlewni nr 12 w Mtawie, wylotem WL 12 do rzeki Seracz w km 16+233 potozonym na dziatce
nr ew. 3711 w obrebie ew. Miasto Mtawa.

Tabela 7. Zestawienie ilosci odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 12

Powierzchnia Powierzchnia Zastepczy Powierzchnia Maksymalna iloé¢ | Srednia ilos¢ wéd
catkowita rzeczywista wspotczynnik zredukowana wod opadowych opadowych lub
zlewninr 12 zlewni nr 12 sptywu zlewni nr 12 lub roztopowych roztopowych
odprowadzanych wyrazona w
do wéd wyrazona m3/rok
w m3/s
[ha] [m?] v, [m?] [m3/s] [m3/rok]
10,1928 10,1928 0,43 43971 0,18899 24807

10.3.7 Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub
zakoriczonej wylotem WL 13 do rzeki Seracz w km 16+209

roztopowych ze zlewni nr 13

Obszar zlewni nr 13 obejmuje tereny czesci ulicy Waéjtostwo (od ulicy Ks. Piotra Skargi do
wysokosci posesji nr 62), czes¢ ulicy Ks. Piotra Skargi (od posesji nr 3 do ul. Wéjtostwo), ulice Wymyslin,
cze$é ulicy Szkolnej i czes$é ulicy Zotnierzy 80 Putku Piechoty. Powierzchnia catkowita zlewni nr 13
wynosi F=6,60 ha.

Obliczenie wielkosci powierzchni rzeczywistej i zredukowanej w zlewni nr 13 przedstawiono
W ponizszej tabeli. W tabeli zestawiono powierzchnie rzeczywiste, z ktérych ujmowane sg wody
opadowe lub roztopowe oraz odpowiadajgce im wspdtczynniki sptywu, przy pomocy, ktérych
wyliczono powierzchnie zredukowang w zlewni nr 13.

Tabela 8. Zestawienie powierzchni odwadnianych w zlewni nr 13

Powierzchnia | Wspoétczynnik | Powierzchnia

rzeczywista sptywu zredukowana

Rodzaj zagospodarowanej powierzchni terenu zlewni nr 13 ¥ zlewni nr 13

Fr= F-
[m?] [m?]
ul. Piotra Skargi - powierzchnia jezdni z kostki betonowe;j 255 0,75 191
ul. Piotra Skargi - powierzchnia wjazdéw i chodnikéw z kostki betonowe;j 194 0,75 146
ul. Ks. Piotra Skargi - powierzchnia zieleni drogowe;j 159 0,10 16
ul. Wéjtostwo — powierzchnia jezdni asfaltowej 1647 0,85 1400
ul. Wéjtostwo — powierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j 807 0,75 605
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ul. Wymyslin - powierzchnia jezdni asfaltowe;j 1435 0,85 1220
ul. Wymyslin - powierzchnia chodnikdw z kostki betonowej 1353 0,75 1015
ul. Wymyslin - powierzchnia zieleni drogowe;j 115 0,10 12

Razem zlewnia 5965 4605

Zastepczy wspdtczynnik sptywu dla zlewni nr 13 wynosi:

_ Y1 FL + P F + -+ YiF

1/JZ F1+F2+"'+Fl'
_ 4605_077
Z7 5965

Powierzchnia rzeczywista zlewni nr 13 wynosi F,= 5 965 m?, natomiast powierzchnia
zredukowana zlewni nr 13 wynosi F,, = 4605 m2.
Dla powierzchni zlewni mniejszej od 1 ha wspotczynnik opdznienia wynosi ¢=1.
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do rzeki Seracz wylotem
WL 13 w km 16+209 wyrazona w m3/s wynosi:
Qs = 0,5965 ha- 0,77 =77 l/s-ha-1=35,37l/s =0,03537 m®/s

Srednia iloé¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do rzeki Seracz wylotem
WL 13 w km 16+209 wyrazona w m3/rok wynosi:

Qr=H-F-y,
Q, =0,566-5965-0,77 = 2 600 m3/rok

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do
wod wynosi 165 dni. Przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie posiada urzadzen do retencjonowania
wody i nie przewiduje sie ich montazu w najblizszej przysztosci. Wody opadowe lub roztopowe w
zlewni nr 13 nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych
z terenu zlewni nr 13 w Mtawie, wylotem WL 13 do rzeki Seracz w km 16+209 potozonym na dziatce
nr ew. 3711 w obrebie ew. Miasto Mtawa.

Tabela 9. Zestawienie ilosci odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych ze zlewni nr 13

Powierzchnia Powierzchnia Zastepczy Powierzchnia Maksymalna iloé¢ | $rednia ilos¢ wéd
catkowita rzeczywista wspotczynnik zredukowana wod opadowych opadowych lub
zlewninr 13 zlewninr 13 sptywu zlewninr 13 lub roztopowych roztopowych
odprowadzanych wyrazona w
do wéd wyrazona m3/rok
w m3/s
[ha] [m?] v, [m?] [m3/s] [m3/rok]
6,6009 0,5965 0,77 0,4605 0,03537 2600
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10,nr12inr13

10.3.8 Zbiorcze zestawienie ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
nr 10, nr12inr 13 poprzez wyloty WL 10, WL 12 i WL 13 do rzeki Seracz.

Sumaryczne zestawienie ilosci odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
nr 10, nr 12 i nr 13 zakonczonych wylotami WL 10, WL 12 i WL 13 do rzeki Seracz
w Mtawie, zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 10. Zestawienie ilosci odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych ze zlewni od nr 10
do nr 13 do rzeki Seracz

Powierzchnia | Powierzchnia Zastepczy Powierzchnia | Maksymalna ilos¢ Srednia ilos¢
Numer zlewni catkowita rzeczywista | wspotczynnik | zredukowana | wod opadowych | wéd opadowych
zlewni zlewni sptywu zlewni lub roztopowych | lub roztopowych
odprowadzanych wyrazona
do wod wyrazona w m3/rok
w m3/s
[ha] [m?] v, [m?] [m3/s] [m3/rok]
Zlewnia nr 10 0,9843 2584 0,66 1702 0,01313 965
Zlewnia nr 12 10,1928 101928 0,43 43971 0,18899 24807
Zlewnia nr 13 6,6009 5965 0,77 4605 0,03537 2600
Razem 17,7780 110477 0,62 50278 0,23749 28372

10.4 Stan i sktad odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkoéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), wody opadowe
lub roztopowe nie powinny przekraczaé nizej wymienionych parametréow:
e zawiesiny ogdlne do 100 mg/I
e weglowodory ropopochodne do 15 mg/I
Obecnie w zadnej ze zlewni nie ma zainstalowanych osadnikdéw zawiesin ogdélnych oraz
separatoréw substancji ropopochodnych. Wobec powyzszego Zakitad w celu uporzadkowania
gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi w Miescie Mtawa planuje zainstalowanie urzadzen
stuzacych do podczyszczania odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych w poszczegdlnych
zlewniach jak ponizej. Proponuje sie zainstalowanie separatoréw lamelowych, ktére sg w stanie w
zdecydowanie lepszy sposob przed
ropopochodnymi niz separatory koalescencyjne, w ktérych jedynie przeptyw nominalny jest

zabezpieczy¢ wody rzeki Seracz zanieczyszczeniami
podczyszczany, a przeptyw wiekszy od nominalnego odprowadzany jest bez zadnego podczyszczenia
obok separatora do odbiornika. W separatorach lamelowych catosé przeptywu jest podczyszczania, a
jedynie wraz ze wzrostem przeptywu, maleje skutecznos$¢ podczyszczania, ktéra do ok. 300% wartosci
Q. jest nadal bardzo wysoka.

W celu doboru odpowiednich parametréw urzadzen podczyszczajacych odprowadzane wody
opadowe lub roztopowe, do obliczenia maksymalnego strumienia wéd opadowych zastosowano

metode maksymalnych natezen oraz model opadowy PANDA, oparty na danych opadowych z lat 1986
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— 2015 ze 100 stacji meteorologicznych rozlokowanych na obszarze catego kraju, w tym stacji
synoptycznej w Mtawie. Obliczenia wykonano dla prawdopodobieristwa p=20%.

Zlewnia nr 10

W zlewni nr 10 nie ma obecnie zainstalowanych zadnych urzadzen podczyszczajacych
odprowadzane wody opadowe lub roztopowe, wobec czego planuje sie zainstalowanie osadnika do
usuwania zawiesiny ogélnej oraz separatora substancji ropopochodnych.

Z wykonanych obliczent uzyskano warto$é przeptywu nominalnego Qnom=2,55 I/s, a wartos¢
przeptywu maksymalnego Qmax=46,26 |/s. Dla takich wartos$ci przeptywu dobrano cigg technologiczny
w postaci osadnika wirowego EOW-2 6/60 oraz lamelowego separatora substancji ropopochodnych
ESL-Z 6/60 firmy Ecol-Unicon. W zaproponowanym rodzaju separatora nie stosuje sie by-passow
(obejscia hydraulicznego), co powoduje, ze catos¢ doprowadzanego przeptywu przechodzi przez uktad
oczyszczajacy. Poza tym, jego konstrukcja zabezpiecza przed wyptukaniem substancji ropopochodnych
przy przeptywie maksymalnym. Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia rdéwniez zgromadzonym
zanieczyszczeniom (zawiesinom i substancjom ropopochodnym) przedostanie sie do odptywu, w
sytuacjach okresowego podtapiania sieci kanalizacyjnej (np. podczas wysokich stanéw wéd w rzece
Seracz).

Zlewnia nr 12

W zlewni nr 12 przed wylotem WL 12 nie ma zainstalowanego osadnika stuzgcego do
podczyszczania woéd opadowych Ilub roztopowych z zawiesiny ogdlnej. Nie ma rdéwniez
zainstalowanego urzadzenia do usuwania substancji ropopochodnych, wobec czego planuje sie
zainstalowanie odpowiednio dobranego osadnika i separatora substancji ropopochodnych.

Z wykonanych obliczen uzyskano warto$¢ przeptywu nominalnego Qnom=65,96 I/s, a wartos$¢
przeptywu maksymalnego Qmax=819,51 I/s. Dla takich wartosci przeptywu dobrano cigg technologiczny
w postaci osadnika wirowego EOW-2 90/900 oraz lamelowego separatora substancji ropopochodnych
ESL-Z 90/900 firmy Ecol-Unicon. W zaproponowanym rodzaju separatora nie stosuje sie by-passow
(obejscia hydraulicznego), co powoduje, ze catos¢ doprowadzanego przeptywu przechodzi przez uktad
oczyszczajacy. Poza tym, jego konstrukcja zabezpiecza przed wyptukaniem substancji ropopochodnych
przy przeptywie maksymalnym. Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia réwniez zgromadzonym
zanieczyszczeniom (zawiesinom i substancjom ropopochodnym) przedostanie sie do odptywu,
w sytuacjach okresowego podtapiania sieci kanalizacyjnej (np. podczas wysokich standéw wéd w rzece
Seracz).

Zlewnia nr 13

W zlewni nr 13 przed wylotem WL 13 nie ma zainstalowanego osadnika stuzgcego do
podczyszczania wdéd opadowych lub roztopowych 2z zawiesiny ogdlnej. Nie ma réwniez
zainstalowanego urzadzenia do usuwania substancji ropopochodnych, wobec czego planuje sie
zainstalowanie odpowiednio dobranego osadnika i separatora substancji ropopochodnych.

Z wykonanych obliczen uzyskano wartos¢ przeptywu nominalnego Qnom=6,91 I/s, a wartos¢
przeptywu maksymalnego Qmax=85,82 I/s. Dla takich wartosci przeptywu dobrano cigg technologiczny
w postaci osadnika wirowego EOW-2 10/100 oraz lamelowego separatora substancji ropopochodnych
ESL-Z 10/100 firmy Ecol-Unicon. W zaproponowanym rodzaju separatora nie stosuje sie by-passow
(obejscia hydraulicznego), co powoduje, ze catos¢ doprowadzanego przeptywu przechodzi przez uktad
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oczyszczajacy. Poza tym, jego konstrukcja zabezpiecza przed wyptukaniem substancji ropopochodnych

przy przeptywie maksymalnym. Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia réwniez zgromadzonym

zanieczyszczeniom (zawiesinom i substancjom ropopochodnym) przedostanie sie do odptywu,
w sytuacjach okresowego podtapiania sieci kanalizacyjnej (np. podczas wysokich stanéw wéd w rzece
Seracz).

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
nalezy systematycznie, dwa razy w roku oczyszcza¢ osadniki w studniach wpustéw ulicznych oraz
osadniki na kolektorach zbiorczych zainstalowanych przed separatorami z nagromadzonej zawiesiny
i piaskow. Nalezy jednoczesnie mie¢ na uwadze to, ze dobrane w operacie osadniki i separatory
substancji ropopochodnych, dobrane sg do aktualnych powierzchni zlewni rzeczywistych. Wobec tego
dobrana ich wydajnos¢ jest wydajnoscig minimalng dostosowang do aktualnie istniejgcych powierzchni
zlewni rzeczywistych. Przed ostateczng instalacjg tych urzadzen Zaktad dokona analizy aktualnych
zamierzen inwestycyjnych w zakresie budowy nowych urzadzen kanalizacji deszczowych podtaczanych
do istniejacych kanalizacji deszczowych opisanych w niniejszym operacie, w celu przeanalizowania
koniecznosci zwiekszenia przepustowosci dobranych w operacie urzadzen podczyszczajacych wody
opadowe lub roztopowe.

Po zainstalowaniu separatoréw substancji ropopochodnych nalezy, dwa razy do roku
oczyszczac separatory substancji ropopochodnych. Powyzsze zabiegi nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
jednostce posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i zezwolenia na odbieranie oraz utylizacje odpadéw
jakimi sg piaski, osady i substancje ropopochodne pochodzgce z osadnikéw i separatoréw.

Wykonywane czynnosci eksploatacyjne separatoréw i osadnikdw nalezy odnotowywaé w
zeszytach eksploatacji.

Ponizej zestawiono wyniki obliczenia strumienia wéd opadowych lub roztopowych oraz
odpowiednio dobrane osadniki i separatory dla kazdej zlewni. W przypadku zlewni, w ktérych istniejg
zainstalowane osadniki, dobrano wyfacznie odpowiednie separatory.

Tabela 11. Zestawienie urzqdzen podczyszczajgcych wody opadowe lub roztopowe

Lp. Numer zlewni Qnom Qmax Osadnik Separator
Zlewnia nr 10 2,551/s 46,26 /s EOW-2 6/60 ESL-Z 6/60
Zlewnianr 12 65,96 I/s 819,51 1/s EOW-2 90/900 ESL-Z 90/900

4 Zlewnia nr 13 6,91l/s 85,82l/s EOW-2 10/100 ESL-Z 10/100

Osadniki wirowe stuzg do podczyszczania sciekéw z fatwo opadajgcej zawiesiny o gestosci
wiekszej niz 1 kg/dm?3.
Osadniki wirowe Ecol-Unicon zapewniaja:
e skuteczne podczyszczanie $ciekdw z zawiesiny ogdlnej do poziomu ponizej 100 mg/dm3;
e zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doptywajgcych do separatora;
e skuteczng separacje substancji ropopochodnych w uktadzie zintegrowanym z wktadem
lamelowym (ESL-OW).
W osadnikach wirowych, oprdcz sity grawitacji, wykorzystuje sie dodatkowo site odsrodkows.
W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawnosé separacji zawiesin przy duzych obcigzeniach
hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia osadnika w planie. Ruch wirowy
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sciekéw doptywajgcych do urzadzenia wywotywany jest za pomoca deflektora kierunkowego. Wylot
z komory wirowej nastepuje w Srodkowej czesci zbiornika (rura centralna).

W osadniku dwukomorowym drugi zbiornik podzielony jest na dwie czesci, przy czym pierwsza
stanowi putapke dla czastek ptywajgcych lzejszych od wody, w tym substancji ropopochodnych, a
druga petni role komory odptywowej.

Scieki zanieczyszczone zawiesing powinny byé podczyszczane w osadniku. Prawidfowo
zaprojektowany osadnik powinien zapewni¢ optymalng skutecznosé oczyszczania oraz odpowiednig
pojemnos¢ magazynowania osadu.

W typoszeregu z wktadem lamelowym, drugi zbiornik zawiera wktad lamelowy i petni funkcje
separatora substancji ropopochodnych. Separatory lamelowe ESL-Z to urzgdzenia, ktorych konstrukcja
umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany jest do
oczyszczania $ciekéw miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje
benzynowe, stacje transformatorowe).

Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem proceséw flotacji
i sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptyngce w systemie kanalizacji deszczowe] wptywajg do
separatora przez komore wlotowg, ktérej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu i jednoczesne
ukierunkowanie  strumienia  Sciekdw. Oddzielanie  zanieczyszczen  nastepuje  podczas
wielowarstwowego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez pakiety lamelowe. Nastepnie oczyszczone
scieki trafiajg do komory odptywowej, wyposazonej w zamkniecie zabezpieczajgce przed
przelewaniem sie do niej zawartosci komory separacji w sytuacji podpietrzenia sciekdw w urzadzeniu
(spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia
oddzielania substancji ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie tatwo sedymentujacych
zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji. Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji
ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.

W celu zapewnienia odpowiedniej, jakosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych
nalezy systematycznie, dwa razy w roku oczyszcza¢ osadniki w studniach wpustéw ulicznych oraz
osadniki na kolektorach zbiorczych zainstalowanych przed wylotami z nagromadzone] zawiesiny i
piaskow.

Po zainstalowaniu separatoréw substancji ropopochodnych nalezy, dwa razy do roku
oczyszczac separatory substancji ropopochodnych. Powyzsze zabiegi nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
jednostce posiadajacej odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do odbierania oraz utylizacji odpadéw
jakimi sg piaski, osady i substancje ropopochodne pochodzace z osadnikdéw i separatorow.

Wykonywane czynnosci eksploatacyjne separatoréw i osadnikdw nalezy odnotowywaé w
zeszytach eksploatacji.

Ponizej zestawiono wyniki obliczen strumienia wéd opadowych lub roztopowych oraz dobrane
osadniki i separatory dla kazdej zlewni.

Ponizej przedstawiono schemat typoszeregu osadnika EOW-2 i separatora ESL-Z wskazanego dla
zlewninr 10, nr 12 i nr 13.
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Rys. 2. Schemat typoszeregu osadnika EOW-2 i separatora ESL-Z
Na ponizszym diagramie przedstawiono parametry dobranych osadnikéw.

Srednica Srednica Srednica  Pojemnoté Pojemnose DoPUSZCzaina

Przepust. Dopuszczalna ~ Masa

s wewn.  wewn. o i rubosé o Masa
o oo [g?n?’;ﬁ "yq"m';f" or. | o o o | | asa;,w warwyolens e HOMD o0l Caniesani wlarzystaia
[dm?/s] =) thini [mm] [dm?] [dm®] ) [em] [kg]
EOW-2 3/30 3 30 1000 1000 900 870 max400 580 350 58 20 1900 4700 PDF PDF DWG
EOW-2 6/60 6 60 1000 1000 900 870 max400 580 350 58 20 1900 4700 PDF PDF DWG
EOW-210/100 10 100 1200 1000 1710 1090 max 500 1750 790 132 20 4000 8100 PDF PDF DWG
EOW-215/150 15 150 1200 1000 1710 1090 max 500 1750 790 88 20 4000 8100 PDF PDF DWG
EOW-2 20/200 20 200 1200 1000 1710 1090 max 500 1750 790 66 20 4000 8100 PDF PDF DWG
EOW-2 30/300 30 300 1500 1200 1640 1210 max 600 2610 970 62 20 5800 1700 PDF PDF DWG
EOW-2 40/400 40 400 2000 1200 1550 1270 max 700 4340 900 62 20 7600 14300 PDF PDF DWG
EOW-2 50/500 50 500 2000 1200 1550 1270 max 700 4340 900 49 20 7600 14300 PDF PDF DWG
EOW-2 60/600 S 60 600 2000 1500 1980 1580 max 800 5720 960 7 20 5100 19500 PDF PDF DWG
EOW-2 65/650 S 65 650 2000 1500 1980 1580 max 800 5720 960 65 20 5100 19500 PDF PDF DWG
EOW-2 70/700 70 700 2500 1500 1490 1330 max 800 6490 100 46 20 9500 19700 PDF PDF DWG
EOW-2 75/750 75 750 2500 1500 1490 1330 max 800 6490 100 43 20 9500 19700 PDF PDF DWG
EOW-2 80/800 S 80 800 2500 1500 1940 1630 max 900 8700 1680 65 20 6500 23100 PDF PDF DWG
EOW-290/900 S 90 900 2500 1500 1940 1630 max 900 8700 1680 58 20 6500 23100 PDF PDF DWG
EOWZ100/10005 100 1000 2500 1500 1940 1630 mMax900 8700 7680 52 20 6500 23100 PDF PDF DWG
Rys. 3. Zestawienie parametrow dobranych osadnikow
Ponizej zestawiono parametry dobranych separatorow.
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Prrepustowosc Wymiary urzadzenis
\.r;:Xﬁ“lp'.*n.;y Q Karts Dokument
Q Q.. ,_r,_ Qe - Dw . M Anmin™ katalogowa odnicsicnia
INS] [dm?s] [mm] Imm] [mm]
o 15 15 1200 1220 B30 max400 180 150 3700 2900 POF PDF DWG
ESLZ3B0 3 30 1200 1220 830 max400 180 150 3700 2900 POF oDF owe
et 6 60 1200 1220 830 max400 180 150 3700 2900 POF PDF DWG
.1%5,'_-020 10 100 1200 71220 B30 max400 180 150 3700 2900 POF PDF DWG
%5,.'753 15 150 1200 1530 1020 max600 180 300 4400 3600 POF PDE DWG
2%%,'5020 20 200 1200 1530 1020 max600 180 300 4400 3600 POF PDF DWG
S8 30 300 1500 1600 1250 o= 300 750 6600 5600 PDF PDF DWG
30/300 = = : 800 =
oy 40 400 1500 1600 1250 g% 300 750 6600 5600 PDF PDF DWG
ook S0 500 1500 1600 1250 oo 300 750 6600 5600 POF PDF DWG
G%S:(’:)OZO 60 600 2000 1510 IS0 X 550 1200 9300 7600 PDF PDF DWG
aEs?fés% 65 650 2000 1510 WO X 550 1200 9300 7600 POF PDF DWe
7%5",';020 70 700 2000 510 BO T 550 1200 9300 7600 POF PDF DWG
ESL-Z = -~ max =
iy 75 750 2000 1510 1510 oo 550 1200 9300 7600 PDF PDF DwWG
oo 80 800 2000 1510 O g 550 1200 9300 7600 POF PDF DWG
ookoos 90 900 2500 1620 1700 ron 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
ESLZ o
100000 100 1000 2500 1620 1700  jyon 790 1950 14300 6700 PDF PDF DWG
y .

Rys. 4. Zestawienie parametrow dobranych separatoréow

11 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW ALBO WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

11.1 Opis odbiornika wéd opadowych

Odbiornikiem wdd opadowych lub roztopowych jest rzeka Seracz. Rzeka Seracz potozona jest w
dorzeczu Narwi. Jej recypientem jest rzeka Mtawka. Seracz posiada dtugo$¢ okoto 18,48 km. Jej zrodta
znajdujg sie w pdétnocno-wschodniej czesci Mtawy. Ptynie ona w dos¢ stabo wyksztatconej dolinie
powstatej poprzez przeksztatcenie polodowcowych zagtebien wytopiskowych w kierunku potudniowo-
zachodnim. Przeptywa obok miejscowosci Wisniewko, Wojndwka i Gtuzek, po czym uchodzi do Mfawki.

Doptywami rzeki Seracz s3: doptyw z Zarnéwki, doptyw z Wisniewa, Pienkowski Row i Stary
Row. Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz zamierzone korzystanie z wdd przez Zaktad znajdujg sie w JCWP
o nazwie ,Seracz” oraz w zlewni elementarnej o nazwie ,Seracz do doptywu z Zarnéwki”. Powierzchnia
zlewni elementarnej wynosi 15891676,35 m?.

Seracz posiada dtugos¢ okoto 18,48 km. Jej zrodta znajdujg sie w pétnocno-wschodniej czesci
Mfawy. Pilynie ona w dos¢ stabo wyksztatconej dolinie powstatej poprzez przeksztatcenie
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polodowcowych zagtebien wytopiskowych w kierunku potudniowo-zachodnim. Przeptywa obok
miejscowosci Wisniewko, Wojnowka i Gtuzek, po czym wpada do Mtawki. W gérnym odcinku koryto
posiada szerokos¢ dna w granicach 0,6-0,8 m, nachylenie skarp 1:1,5 oraz zmienng gtebokos¢
w granicach od 1,0 m do 2,5 m. W potudniowej czesci Mtawy szerokos¢ dna wzrasta do okoto 1,0 m.

Powierzchnia zlewni rzeki Seracz w km 17+444 (przekrdj wylotu WL 1) wynosi okoto 1,5 km?,
natomiast w przekroju wlotu do rurociggu, ponizej wylotu WL 9, wynosi 3,7 km?.

11.2 Obliczenia hydrologiczne dla rzeki Seracz

11.2.1 Przeptywy charakterystyczne

Obliczenia hydrologiczne dla rzeki Seracz w zwigzku z brakiem danych wodowskazowych -
przeprowadzono wzorami empirycznymi Iszkowskiego w modyfikacji Byczkowskiego, polegajgcej na
zastosowaniu wspotczynnikdw regionalnych, ktére autor ustalit na podstawie materiatow
hydrometrycznych dla rzek polskich. Obliczenia wykonano dla profilu rzeki w ciggu ul. Padlewskiego
w okolicy km 15+966.

Woda absolutnie Srednia z normalnego roku

Qn=0,03171 ' ¢c - h - Fc

F. - powierzchnia zlewni - 3,70 km?
h - $rednia roczna suma opadu z wielolecia dla stacji opadowej w Mfawie - 0,566 m
¢ — regionalny wspdtczynnik odptywu — przyjety wg tabeli Byczkowskiego - 0,30

Sredni opad w zlewni przyjeto, jako $rednig roczng sume opadéw dla najblizej potozonej stacji
opadowej, to jest stacji w Mtawie, z wielolecia 1992 - 2021. Wartosc ta zostata przyjeta na podstawie
danych meteorologicznych ze stacji synoptycznej w Mtawie, ktére pobrat i przeanalizowat autor
operatu wodnoprawnego.

Q:=0,03171 - 0,30 - 0,566 - 3,70
Qs=0,020m3/ s

Najmniejsza nhormalna woda - przeptyw Sredni niski z wielolecia - SNQ

Q =0,4-v-Qn
v =0,8 - wspotczynnik dla zlewni wg. Byczkowskiego

Q =0,4-0,80,020
Q:=0,006 m3/s

Srednia normalna woda — przeptyw zwyczajny

Q; =0,7-v-Qn
Q; =0,7-0,8-0,020
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Q;=0,011m3/s

Absolutnie najnizsza woda — przeptyw absolutnie najnizszy

NNQ=Qp=0,2"v Qn
Q=0,2-0,8 0,020
00= 0,003 m3/s

11.2.2 Przeptywy maksymalne

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia obliczono przy
pomocy formuty roztopowej odpowiedniej dla terendw potozonych w pdtnocnej czesci Polski.
W zwigzku z tym, ze formuta roztopowa przeznaczona jest do stosowania w zlewniach o powierzchni
ponad 50 km?, zastosowano modyfikacje Fall do wzoru Sokotowskiego polegajgcag miedzy innymi, na
wprowadzeniu wspdtczynnika k dla zlewni mniejszych od 100 km?.

Q:ﬁﬁj -5y -ip-k
Q=1,377m3/s

a - wspoétczynnik korygujacy wartos¢ Ko - nie zachodzi potrzeba stosowania -1,0

wsp6tczynnika
Ko - wspétczynnik charakteryzujacy iloraz qi/hi w zlewni elementarnej przy 6,i dg=1 0,003

F—0
h; - wysoko$¢ warstwy odptywu roztopowego o prawdopodobienistwie p = 1% 100
F powierzchnia zlewni, [km?] 3,7
3 wspotczynnik redukcji jeziornej 1,0
O wsp6tczynnik redukcji bagiennej 1,0
Ao - wspblczynnik rozkladu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobienistwa p przyjety

dla regionu 4a
k wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wielko$¢ zlewni 1,69

Qos% = 1,130 - 1,377 = 1,556 m3/s

Qu = 1,000 - 1377 = 1,377 m3/s
Qe = 0867 - 1377 = 1,194 m3/s
Qs = 0788 . 1377 = 1,085 m3/s
Qs = 0695 . 1,377 = 0957 m3/s
Qu% = 0559 . 1377 = 0,770 m3/s
Qv = 0422 . 1,377 = 0,581 m3/s
Qaow = 0340 . 1,377 = 0,468 m3/s
Qsow = 0233 . 1,377 = 0,321 m3/s

Sredni btad wzgledny 8 wartosci Qmaxi% Obliczony za pomoca formuty roztopowej wynosi 0,30. Okresla
on przedziat, w ktérym z prawdopodobierstwem 0,68 (68%) znajduje sie rzeczywista warto$¢ Qmaxp.
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6=0,30
Wobec tego,
Qmax 1% € [0,964; 1,790] m3/s
Przeptyw maksymalny o prawdopodobienistwie przewyziszenia p=1% z uwzglednieniem sredniego
btedu wzglednego bedzie zawierat sie w przedziale [0,964; 1,790] m3/s.

11.3 Obliczenie przepustowosci koryta rzeki Seracz

Obliczenia przepustowosci koryta rzeki Seracz wykonano dla przekroju C-C' znajdujgcego sie
ponizej wylotu WL 13, w km 16+166 rzeki Seracz.

Szerokos$¢ dna na tym odcinku rzeki wynosi srednio okoto 1,0 m. Widoczne jest na tym odcinku
wyraznie postepujgce zwezanie sie dna rzeki na skutek braku wifasciwej konserwacji. Nalezy
przewidzie¢ w najblizszym czasie wykonanie prac utrzymaniowych polegajacych miedzy innymi na
odmuleniu i wyréwnaniu (przycieciu) stopy skarp. Rzeka Seracz na odcinku pomiedzy wylotemWL1 a
wylotem WL 3 znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie wymaga wykonywania wiekszych
prac utrzymaniowych, poza systematycznym wykaszaniem brzegéw rzeki oraz ich okolic.

Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze porost roslinny na skarpach oraz w okolicy brzegéw rzeki
znajduje sie w bardzo dobrym stanie. Widoczne jest systematyczne wykonywanie prac
utrzymaniowych polegajacych na wykaszaniu porostéw ze brzegdw rzeki oraz terendéw potozonych
bezposrednio przy rzece. Srednie nachylenie skarp wynosi 1:2.

Wykonane obliczenia przepustowosci koryta rzeki zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 12. Zestawienie obliczenia przepustowosci koryta rzeki Seracz

bd m H Bd F2 U R 1 . | BT Y, ?

[m] [m] [m] [m°] [m] n [m/s] [m°/s]
1,0 2 000 | 1,00 | 0,000 [ 1,00 0,00 33,30 0,00 0,0045 | 0,0000 0,000 0,000
1,0 2 010 | 1,40 || 0120 [ 1,45 0,08 33,30 21,81 0,0045 | 0,0193 0,421 0,051
1,0 2 020 | 180 | 0,280 [ 1,89 0,15 33,30 24,06 0,0045 | 0,0258 0,620 0,174
1,0 2 030 | 220 || 0480 [ 2,34 0,20 33,30 25,44 0,0045 | 0,0304 0,773 0,371
1,0 2 040 | 260 | 0720 [ 2,79 0,26 33,30 26,45 0,0045 | 0,0341 0,902 0,649
1,0 2 050 | 300 | 1,000 [ 3,24 0,31 33,30 27,27 0,0045 | 0,0373 1,017 1,017
1,0 2 060 | 340 | 1,320 || 3,68 0,36 33,30 27,97 0,0045 | 0,0402 1,123 1,483
1,0 2 070 | 380 | 1,680 [ 4,13 0,41 33,30 28,58 0,0045 | 0,0428 1,223 2,054
1,0 2 080 | 420 | 2,080 | 458 0,45 33,30 29,12 0,0045 | 0,0452 1,317 2,739
1,0 2 090 | 460 | 2520 | 5,02 0,50 33,30 29,61 0,0045 | 0,0475 1,407 3,545
1,0 2 1,00 | 500 | 3,000 | 547 0,55 33,30 30,07 0,0045 | 0,0497 1,493 4,480
1,0 2 1,10 | 540 | 3520 | 5,92 0,59 33,30 30,48 0,0045 | 0,0517 1,577 5,551
1,0 2 1,20 | 580 | 4,080 | 637 0,64 33,30 30,87 0,0045 | 0,0537 1,658 6,765
1,0 2 1,30 | 620 | 4680 | 681 0,69 33,30 31,24 0,0045 | 0,0556 1,737 8,128
1,0 2 140 | 660 | 5320 | 7,26 0,73 33,30 31,58 0,0045 | 0,0574 1,814 9,648
1,0 2 150 | 7,00 || 6000 | 771 0,78 33,30 31,91 0,0045 | 0,0592 1,889 11,332

Z wykonanych obliczen wynika, ze w przekroju rzeki C-C' przeptyw maksymalny
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% wynoszacy Qp-1%=1,377 m3/s napetni koryto rzeki do
gtebokosci okoto 0,58 m, przy gtebokosci koryta rzeki wynoszgcym okoto 0,90 m, co nalezy uznac za
catkowicie bezpieczne.
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Na podstawie wykonanych obliczed wyznaczono krzywa konsumcyjng przedstawiong na
ponizszym wykresie.

Krzywa konsumcyjna
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Rys. 5. Wykres krzywej konsumcyjnej dla rzeki Seracz w przekroju A-A’

taczna maksymalna ilos¢ wdéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do rzeki Seracz
wyrazona w m3/s ze zlewni od nr 10 do nr 13 wynosi Q=0,2415 m3/s. W pewnym uproszczeniu, dodajac
do przeptywu wod w rzece Seracz o prawdopodobienistwie przewyziszenia p=1%, maksymalny
sekundowy doptyw wodd opadowych lub roztopowych pochodzacy z kanalizacji deszczowych
otrzymamy przeptyw w wysokosci Q=1,618 m>/s, ktdry napetni koryto rzeki Seracz w przekroju C-C’ do
gtebokosci okoto 0,63 m.

Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze koryto rzeki Seracz posiada odpowiednie parametry
do przeprowadzenia tgcznie, zaréwno wod powodziowych pochodzacych ze zlewni wiasnej rzeki jak
i wod pochodzacych z kanalizacji deszczowych ze zlewni od nr 10 do nr 13.

Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze pewnym problemem sg znacznie mniejsze przepustowosci
budowli komunikacyjnych znajdujacych sie na rzece w Seracz w Mfawie oraz liczne urzadzenia
uzbrojenia terenu przeprowadzane przez koryto rzeki.

12 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajgcego na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd potozone jest w dorzeczu Wisty. W dniu 22 lutego 2011 roku Rada Ministrow
zatwierdzita pierwszy ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Koniecznosc¢
uchwalenia Planéw gospodarowania wodami wynika z zapiséw Ramowe] Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE (RDW). PGW jako dokument, ktéry zawiera planowane dziatania zmierzajgce do
wypetnienia celéw RDW w zakresie osiggniecia i utrzymania dobrego stanu wéd, a w szczegdlnosci
ekosystemow wodnych i od wéd zaleznych - nie stoi w sprzecznosci z realizacjg dziatan mogacych
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wptyngc na pogorszenie stanu wdd, o ile dziatania te stuzg nadrzednemu celowi spotecznemu lub
wynikajg z przyjetych polityk, plandw lub programdw, a ich realizacja jest uzasadniona pod wzgledem
ekonomicznym, spotecznym lub gospodarczym.

Pierwszy Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty opublikowany zostat w Monitorze
Polskim z dnia 2011 r. Nr 49, poz. 549. Natomiast aktualizacja Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty opublikowana zostata w Dzienniku Ustaw w dniu 28 listopada 2016 r. jako
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

W pierwszym cyklu planistycznym gospodarowania wodami w Polsce, cele srodowiskowe dla
czesci wod zostaty oparte gtéwnie na wartosciach granicznych poszczegélnych wskaznikéw fizyko-
chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny wadd
powierzchniowych oraz wskaznikbw chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody,
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii
wod, wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wédd
powierzchniowych.

Zastosowane podejscie, polegajgce na przyjeciu za cele sSrodowiskowe wartosci granicznych
odpowiadajgcych dobremu stanowi wéd, zwigzane byto z niekompletnym zrealizowaniem prac
w zakresie opracowania warunkéw referencyjnych dla poszczegdlnych typéw wéd, a tym samym
brakiem mozliwosci ustalenia wartosci celéw srodowiskowych wg charakterystycznych wymagan
wzgledem poszczegdlnych typdw we wszystkich kategoriach wdéd. Dodatkowo, z uwagi na trwajgce
prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, ze monitoring
w  zakresie badan  stanu  chemicznego jest jeszcze w  fazie  ksztattowania
i rozbudowy, ustalenie celéw sSrodowiskowych zostato oparte o dostepne wartosci graniczne
wskaznikdw podanych w rozporzadzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych.

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod
uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich
stanu. Dla naturalnych czesci wdd (rzeka Wkra) celem bedzie osiggniecie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego. Ponadto, w celu osiggniecia, co najmniej dobrego stanu ekologicznego konieczne
bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaty podwyzszone
cele srodowiskowe, z uwagi na czestokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do wartosci granicznych
wskaznikow jakosci wody przyjetych jako wartosci graniczne dla dobrego stanu ekologicznego waéd, niz
w poszczegdlnych aktach prawa, regulujgcych sposdb postepowania i wymagania, co do stanu wod w
obrebie obszaréw chronionych. Wyjatkiem w tym zakresie bedg prawdopodobnie wymagania zgodne
z wymogami wynikajgcymi z planéw ochrony dla obszaréw NATURA 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi
na brak planéw ochrony ww. obszaréw, nie zostang zaostrzone cele Srodowiskowe dla czesci wod, na
ktorych takie obszary zostaty wyznaczone. Celem srodowiskowym dla tych obszaréw bedzie, zatem
osiggniecie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu.

W celu ciggtego doskonalenia planowania gospodarowania wodami, proces wdrazania
Ramowej Dyrektywy Wodnej ma charakter cykliczny i interakcyjny. W dyrektywie okresla sie
nastepujace cykle planowania: 2009-2015, 2015-2021, 2021-2027 i kazdy nastepny szescioletni.

Przyjecie w dniu 18 pazdziernika 2016 r. ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty” stanowi aktualizacje dotychczasowego ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
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Wisty” z 2011 roku i tworzy poczatek nowego cyklu gospodarowania wodami realizowanego w latach
2015-2021.

W zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przy
wyznaczaniu celéw srodowiskowych zastosowano zweryfikowane, w ramach pan-europejskiego
¢wiczenia interkalibracyjnego, wartosci metrikséw biologicznych. W zakresie wspierajgcych
elementéw fizykochemicznych przyjeto zweryfikowane ich wartosci, opracowane w roku 2012,
uwzglednione w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym. W zakresie charakterystyk JCWP uwzgledniono
wyniki przegladu wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez rzgw na potrzeby aPGW. W wyniku
nowego wyznaczenia status niektérych JCW ulegt zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW
lub SCW, przypisano parametry charakteryzujgce dobry lub maksymalny potencjat, natomiast
naturalnym JCWP przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. Uwzgledniono
rowniez zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typéw do JCWP w zakresie jezior i rzek o typie
0 (zmiany dotyczg wybranych przypadkdow). Wyznaczajac cele Srodowiskowe dla poszczegdlnych JCWP
brano ponadto pod uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego dokonang
na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010 - 2013
(w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujgcych elementéw
biologicznych:

1) fitoplankton — wskaznik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla ktérych wskaznik
ten zostat zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);

2) fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10;

3) makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR;

4) makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL;
5) ichtiofauna — wskaznik EFl+ oraz IBI.

Celem S$rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym.

Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementdw hydromorfologicznych jest
dobry stan tych elementéw (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami
oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem
sSrodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.

Ponadto, dla osiggniecia celéw srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji
organizméw wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekdéw. Plan
udrazniania korytarzy rzecznych powinien skupia¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach
priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu widzenia migracji
ryb dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie ciggtosci hydromorfologicznej.
W zwigzku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegétowiony cel sSrodowiskowy,
jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwos¢ migracji organizméw wodnych na
odcinku cieku istotnego.

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty w ramach identyfikacji
znaczacych oddziatywan antropogenicznych, majacych wptyw na JCWP, przeanalizowano wszystkie
presje i podzielono je na nastepujgce kategorie:

1) punktowe Zrddta zanieczyszczen;
2) rozproszone i obszarowe zrédfa zanieczyszczen;
3) zmiany hydromorfologiczne
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Gtéwnymi czynnikami sprawczymi punktowych Zrédet zanieczyszczen, majgcych wptyw na
JCWP moga byc¢:

1) gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie $ciekdw);

2) przemyst;

3) wody opadowe i roztopowe;

4) hodowla ryb;

5) sktadowiska odpadéw;

6) zrzuty wod zwigzanych z dziatalnoscig cztowieka (wody zasolone, chtodnicze);
7) porty.

Na obszarze dorzecza Wisty punktowe Zrédta zanieczyszczen zwigzane sg gtéwnie ze zrzutami
$ciekdw bytowych pochodzgcych z gospodarki komunalnej (oczyszczalnie Sciekow). Na obszarze
dorzecza Wisty zidentyfikowano 4 091 punktow zrzutéw sciekédw komunalnych.

Zanieczyszczenia oddziatujgce na JCWP pochodzg takze z przemystu, w tym miedzy innymi
przetwdrstwa ropy naftowej, zaktadéw chemii organicznej i nieorganicznej, produkcji papieru,
przemystu tekstylnego, hutnictwa zelaza i stali, produkcji zywnosci, stoczni itp. Na obszarze dorzecza
Wisty zidentyfikowano 1 057 punktdw zrzutéw Sciekéw przemystowych.

Na obszarze dorzecza Wisty zidentyfikowano 935 punktowych Zrédet zanieczyszczen
pochodzacych ze stawdw rybnych. Zrzuty dominujg w regionie wodnym Gornej Wisty (343 punkty)
i Matej Wisty (322 punkty).

Potencjalnym zagrozeniem dla JCWP sg réwniez wody odciekowe z niezabezpieczonych
odpowiednio sktadowisk odpadéw. Jednakze jedynie niewielka ich czes¢ nie posiada wystarczajgcego
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie odciekdw do wodd. Na obszarze dorzecza Wisty
zidentyfikowano 909 sktadowisk komunalnych oraz 180 sktadowisk odpadéw przemystowych. Odcieki
ze sktadowisk odpadéw, oprécz substancji biogennych, moga by¢ zrédtem substancji toksycznych dla
organizmoéw wodnych.

Scieki odprowadzane ze stawéw rybnych sg Zrédtem substancji biogennych, a jednocze$nie
moga réwniez zawierac substancje toksyczne pochodzgce z produktéw weterynaryjnych

Wody z odwadniania kopald wnoszg do wdd ptynacych znaczng ilos¢ zawiesiny, powodujg
rowniez zwiekszenie zasolenia. Zrzuty wod chtodniczych wprawdzie z reguty nie majg bezposredniego
wptywu, na jako$¢ wadd, jednak poprzez podwyiszenie temperatury wptywajg na zmniejszenie ilosci
tlenu w wodzie i na przebieg szeregu proceséw biochemicznych.

Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych zrédet zanieczyszczen mogg byc:

1) rolnictwo;

2) Scieki i pochodzgce od ludnosci niekorzystajacej z systemu kanalizacji sanitarnej;
3) depozycja atmosferyczna;

4) naturalne procesy.

Powierzchnia obszaréw uzytkowanych rolniczo stanowi 64,2% obszaru dorzecza.
Zanieczyszczenia pochodzace z powszechnie stosowanych nawozéw (naturalnych i mineralnych) oraz
hodowli zwierzat, ktére mogg dostawac sie do wéd powierzchniowych poprzez sptyw powierzchniowy,
erozje gleby, system melioracji szczegétowych i podstawowych oraz wymywanie, moga by¢ jedng z
istotnych przyczyn eutrofizacji wod powierzchniowych

Zrédtem zanieczyszczern obszarowych i rozproszonych moga by¢ $cieki pochodzace
od ludnosci niekorzystajacej z systemu kanalizacji zbiorczej. Dotyczy to gidwnie rozproszonej
zabudowy wiejskiej oraz rekreacyjnej potozonej w zlewni bezposredniej JCWP, tadunki zanieczyszczen
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pochodzace z tych Zrédet moga wptywaé na wzrost eutrofizacji wéd. Zrédtem azotu i fosforu
organicznego jest takze depozycja atmosferyczna, prowadzgca do zakwaszenia JCWP. Depozycja
atmosferyczna jest tez prawdopodobnie gtéwng przyczyng zanieczyszczenia wod WWA pochodzgcymi
przede wszystkim z tak zwanej niskiej emisji. Oba te rodzaje presji wystepujg na catym terytorium kraju.

Gtéwng przyczyng zmian hydromorfologii JCWP jest dziatalnos¢ cztowieka stuzgca miedzy

innymi:
1) ochronie przeciwpowodziowej, w tym ochronie brzegdw morskich;
2) retencjonowaniu waod;
3) zegludze;
4) matej i duzej energetyce wodnej;
5) rolnictwu;
6) turystyce i rekreacji;
7) poborom kruszywa;
8) zagospodarowaniu dolin ciekéw i brzegéw zbiornikdw (zabudowa komunalna i
gospodarcza);
9) poborom wdéd (w szczegdlnosci na potrzeby gospodarki komunalnej, przemystu,

produkcji energii elektrycznej, rolnictwa, hodowli ryb, gérnictwa, zeglugi).

Do gtéwnych rodzajéw zmian hydromorfologicznych naleza:

1) zabudowa podtuzna ciekdw polegajgca gtdwnie na zmianie profilu poprzecznego i
podtuznego ciekéw;

2) zabudowa brzegdw jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza);

3) umocnienie i zabudowa brzegéw morskich pirsami, ostrogami, opaskami brzegowymi,
falochronami;

4) obwatowania;

5) zabudowa poprzeczna, obejmujgca wszelkie budowle przegradzajace koryto;

6) sztuczne zbiorniki wodne;

7) tory wodne;

8) melioracje.

Melioracje, zwigzane z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, prowadzg gtéwnie do
zmiany poziomu wad gruntowych i zmiany retencji obszaru zlewni przez przyspieszone odprowadzenie
woéd opadowych. Zmiany te prowadzg do zaniku obszaréw podmoktych oraz przyspieszajg proces
eutrofizacji przez zwiekszenie odptywu substancji biogennych do wéd powierzchniowych. Nalezy
jednak zauwazy¢, ze funkcjonowanie systemoéw drenarskich moze zmniejszaé sptywy powierzchniowe
i ekstremalne przeptywy powodziowe w rzekach, natomiast rowy, ktére odwadniajg obnizenia
terenowe lub niecki bezodptywowe mogg je okresowo zwiekszad.

SZCW (sztucznie zmieniona cze$¢ wod) oznacza JCWP, ktérej charakter zostat znacznie
zmieniony na skutek fizycznego oddziatywania cztowieka, zas SCW (sztuczna cze$¢ wéd) oznacza JCW
powstatg w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Wyznaczenie JCWP jako SCW lub SZCW wymaga szczegétowego uzasadnienia w PGW na
obszarze dorzecza i podlega weryfikacji, co 6 lat.

Po raz pierwszy SZCW i SCW zostaty wyznaczone w Polsce w 2007 r. W | cyklu planistycznym
na potrzeby ich wyznaczania powstaty dwie metodyki dotyczace weryfikacji wskaznikéw dla
przeprowadzenia oceny stanu ilosciowego i hydromorfologicznego JCWP wraz ze zmiang ich wartosci
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progowych dla uscislenia wstepnego wyznaczenia SZCW oraz uszczegdtowienie metodyki w zakresie

ostatecznego wyznaczania SZCW i SCW w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych prac, na obszarze dorzecza Wisty w | cyklu planistycznym, jako
SZCW zostato wyznaczonych:

1) 904 JCW rzecznych;

2) 31 JCW jeziornych;

3) 1 JCW przybrzeznych.

Natomiast jako SCW wyznaczono 58 JCW rzecznych.

W wyniku przeprowadzonych prac na obszarze dorzecza Wisty w Il cyklu planistycznym, jako
SZCW zostato wyznaczonych:

1) 491 JCW rzecznych;

2) 20 JCW jeziornych;

3) 2 JCW przejsciowych;

4) 1 JCW przybrzeznych.

Natomiast jako SCW wyznaczonych jest 61 JCW rzecznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na obszarze JCWP o nazwie ,Seracz”, ktora
oznaczona jest europejskim kodem PLRW200023268449. JCWP zaliczono do matych ciekéw w dolinach
wielkich rzek nizinnych pod wptywem proceséw torfotwdrczych - typ 23. Jest to naturalna czes¢ wod
powierzchniowych. Uzasadnienie dla wyznaczenia JCW w tym SZCW i SCW na obszarze dorzecza Wisty
dla przedmiotowej jednolitej czesci wéd powierzchniowych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Status JCWP Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajgce
Kod JCWP wstepny Status JCWP ostateczny wyznaczenie
PLRW200023268449 naturalna naturalna nie dotyczy

Ocene stanu jednolitej czesci wéd oznaczonej kodem PLRW20001926879 przedstawiono ponizej.

Cov JOWP st Aktualny stan Ocena ryzyka

zy Jes lub potencjat ieosiagnieci 4

Kod JCWP monitorowana? Status JCWP P ! nieosiagnigcia celéw
Jcwp $rodowiskowych

PLRW200023268449 niemonitorowana naturalna zty zagrozona

Cele srodowiskowe dla JCWP PLRW200023268449 zamieszczono w ponizszej tabeli. Celem
srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Cel sSrodowiskowy

Kod JCWP Stan lub potencjat ekologiczny Stan chemiczny

PLRW200023268449 dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
oznaczonej kodem PLGW 20 00 49 o powierzchni 5 357.30 km?2. W ramach identyfikacji znaczacych
oddziatywan antropogenicznych, majacych wptyw na stan JCWPd, przeanalizowano wszystkie presje
i podzielono je na nastepujace kategorie ze wzgledu na czynniki sprawcze:

1) punktowe Zrddta zanieczyszczen;

2) rozproszone i obszarowe zrédta zanieczyszczen;

35|Strona

OMELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794, tel. 794-622-998
Wszelkie prawa zastrzezone dla MELIOSERWIS Kamil Truchno — Operat wodnoprawny jest chroniony prawem autorskim



Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach
administracyjnych miasta Mtawa, powiat mtawski, woj. mazowieckie z obszaru trzech zlewni oznaczonych nr
10,nr12inr13

3) pobory wod na rézne cele.
Wszystkie wymienione presje oddziatujg na wody podziemne w réznym stopniu, a ich oddziatywania
moga sie kumulowac i negatywnie wptywaé na jako$¢ wod oraz stan ekosystemow zaleznych od wéd.
W trakcie analizy presji wzieto pod uwage przede wszystkim ich wptyw na stan ilo$ciowy i chemiczny
na wody podziemne w poszczegdlnych JCWPd.

Gtéwnymi czynnikami sprawczymi punktowych Zrddet zanieczyszczen sa:

1) sktadowiska odpaddéw przemystowych;

2) sktadowiska odpadéw komunalnych;

3) gospodarka komunalna (zrzut $ciekéw bytowych);

4) przemyst (zrzut Sciekdw przemystowych), w tym przemyst rafineryjny oraz emisja pytow i
gazow.
Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych zrédet zanieczyszczen s miedzy innymi.:

1) rolnictwo (zwtaszcza zanieczyszczenia azotanami i fosforanami pochodzenia rolniczego);

2) depozycja zanieczyszczen chemicznych z atmosfery;

3) gérnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgtebne);

4) melioracje;

5) obszary bezposrednio zagrozone powodzig;

6) aglomeracje miejsko-przemystowe.

Intensywna eksploatacja wéd podziemnych stanowi kolejne zagrozenie dla stanu ilosciowego
JCWPd na obszarze dorzecza Wisty. Catkowita ilos¢ wody ujmowanej w skali catego obszaru dorzecza
wynosi 1 253 376,14 tys. m* na rok (pobdr rejestrowany w 2011 r.), przy czym prawie jedna trzecia
zwigzana jest z odwadnianiem kopalA. Roczng wielkos¢ poboréw z uje¢ wdd podziemnych
z uwzglednieniem czynnikdéw sprawczych przedstawia ponizsza tabela.

Pobér wody

Czynniki sprawcze Udziat procentowy

[tys. m3 na rok]

Zaopatrzenie ludnosci w wode, przemyst i inne

860 379 68,6
czynniki sprawcze
Z odwodnien kopalnianych 392 997 31,4
Suma 1253376 100,0

Ocene ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWPd zamieszczono w ponizszej tabeli.

0 k
Czy JCWPd jest cena ryzyka

Kod JCWPd Stan ilosciowy | Stan chemiczn ieosiaggnieci dw § i
monitorowana? y y | nieosiggniecia celow srodowiskowych

PLGW200049 monitorowana dobry dobry niezagrozona

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zawarto rejestr wykazéw obszaréw
chronionych utworzonych na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy — Prawo wodne. Artykut ten obliguje do
utworzenia rejestru wykazéw obszaréw chronionych zawierajgcych wykazy:

1) JCW, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia, o ktérych mowa w art. 49b ust. 3 ustawy — Prawo wodne;
2) obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym;
3) JCW przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych;
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4) obszaréw wrazliwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrédet komunalnych;

5) obszaréw narazonych na zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzacymi ze Zrddet
rolniczych;

6) obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdow, ustanowionych w ustawie o

ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w

ich ochronie.

W Polsce pierwszy rejestr wykazow obszaréw chronionych zostat sporzadzony w 2003 r. Od
tego czasu jest on poddawany przeglgdowi i uaktualniany. Jego ostatnia aktualizacja miata miejsce
w 2019r.

Planowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

13 USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w dorzeczu Wisty w obszarze Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty. Warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Srodkowej Wisty zostaty ustalone
w rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r., ktére opublikowane zostato w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. pozycja 3449. Nastepnie rozporzadzenie to
zostato zmienione rozporzadzeniem nr 17/2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r., ktére opublikowane zostato Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2016 r. pozycja 11705.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego uwzgledniajg zapisy uchwaty Rady Ministréw z
dnia 22 lutego 2011 r. dotyczacg uchwalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty oraz jego aktualizacji w roku 2016. Plan ten opublikowany zostat w Monitorze Polskim z dnia
2011 r. Nr 49, poz. 549. Natomiast aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty opublikowana zostata w Dzienniku Ustaw dnia 28 listopada 2016 r. jako rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Obszar regionu wodnego Srodkowej Wisty zajmuje powierzchnie 101 053,9 km?. Obejmuje
zlewnie rzeki Wisty od ujscia Sanny do miejscowosci Korabniki. Wedtug podziatu
fizycznogeograficznego region wodny Srodkowej Wisty potozony jest w nastepujacych podprowincjach
fizycznogeograficznych: Wyzyna Matopolska, Wyzyna Lubelsko-Lwowska, Wyzyna Slgsko-Krakowska,
Polesie, Niziny Srodkowopolskie, Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, Pojezierza Wschodniobattyckie
oraz Pojezierza Potudniowobattyckie. Do najwiekszych prawobrzeznych doptywéw Wisty w tym
regionie nalezg: Wieprz, Swider, Narew, Skrwa, a lewobrzeznych: Kamienna, Itzanka, Radomka, Pilica i
Bzura. Catkowita dtugoé¢ sieci hydrograficznej regionu wodnego Srodkowej Wisty wynosi ok. 40 700
km.

W warunkach korzystania z wéd regionu wodnego ustalono zréznicowane wymagania potrzeb
zachowania ciggtosci morfologicznej ptyngcych wdd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne jednolite czesci wdd, niezbedne dla zapewnienia sktadu, liczebnosci i struktury wiekowej
ichtiofauny na poziomie odpowiadajgcym dobremu stanowi lub potencjatowi ekologicznemu. W tym
celu okreslono w zatgczniku Nr 5 do rozporzadzenia cieki szczegdlnie istotne i cieki istotne dla regionu
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wodnego Srodkowej Wisty. Rzeka Wkra zaliczona zostata do ciekéw istotnych dla regionu Srodkowej

Wisty, ale dopiero na odcinku od ujscia rzeki Mtawki do Wkry do ujscia Wkry do Narwi, czyli wedtug
MPHP od km 0+000 do 116+900.

W zatgczniku Nr 6 do rozporzadzenia ustalono, ze reprezentatywnym gatunkiem ryby dla rzeki
Wkra na odcinku od km 0+000 do 116+900 jest certa.

Rozporzadzenie nr 17/2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. zmienito dotychczasowe rozporzadzenie w sprawie ustalenia
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty. Rozporzadzenie zmieniajace
okreslito, ze cele sSrodowiskowe dla kazdej jednolitej czesci wéd powierzchniowych, zwanej dalej JCWP,
i kazdej jednolitej czesci wdéd podziemnych, zwanej dalej JCWPd, ustalone zostang w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Wobec powyiszego obecnie obowigzujgce cele srodowiskowe ustalone sg w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Zamierzone korzystanie z wodd przez Zaktad, w ramach przedsiewziecia opisanego
niniejszym operacie, nie narusza zasad oraz warunkdw zawartych w rozporzgdzeniu w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wéd Regionu Wodnego Srodkowe]j Wisty.

14 USTALENIA  WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA  RYZYKIEM
POWODZIOWYM

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w dorzeczu Wisty, w zlewni rzeki Wkry. Plan
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat przyjety przez Rade Ministréw
rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw w dniu
15 listopada 2016 r. pod pozycjg 1841.

W celu sporzadzenia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym opracowano mapy zagrozenia
powodziowego (MZP), ktérych celem byto wskazanie obszaréw zagrozenia powodziowego wraz ze
wskazaniem prawdopodobienstwa wystgpienia zagrozenia oraz skali tego zagrozenia. MZP
przedstawiajg:

1) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi
Q0,2 %, (czyli raz na 500 lat);

2) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi
Q1 %, (czyli raz na 100 lat);

3) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi
Q10 %, (czyli raz na 10 lat);

4) obszary narazone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watéw
przeciwpowodziowych.

MZP, oprécz granic obszaréw zagrozonych, zawierajg rowniez informacje na temat gtebokosci
oraz predkosci i kierunkéw przeptywu wody, okreslajgcych stopien zagrozenia dla ludzi i sposdb
oddziatywania wody na obiekty budowlane, co przedstawiono w dwdch zestawach tematycznych
kartograficznej wersji map:

1) MZP wraz z gtebokoscig wody;
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2) MZP wraz z predkosciami przeptywu wody i kierunkami przeptywu wody (dla wszystkich
miast wojewddzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkancow
przekraczajacej 100 tys. oséb).

Mapy ryzyka powodziowego (MRP) s3 uzupetnieniem MZP. Okreslajg one wartosci
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajg szacunkowq liczbe mieszkaricdw oraz obiekty
narazone na zalanie w przypadku wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie jak
rowniez obiekty stanowigce potencjalne zrédto zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka. Sg to
informacje, ktére pozwalajg na ocene ryzyka powodziowego dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska,
dziedzictwa kulturowego i dziatalnosci gospodarczej, czyli kategorii, dla ktérych nalezy ograniczy¢
negatywne skutki powodzi zgodnie z celami zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Zamierzone korzystanie z wdd rzeki Seracz potozone jest na obszarze, ktdry nie zostat zaliczony
do obszaréw szczegdélnego zagrozenia powodzig, stgd brak jest dla niego odniesienia
w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym.

15 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSZY

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zatwierdzony zostat rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy
(Dz.U. 2021 poz. 1615).

Istothng zmiang w uzytkowaniu wdd jest podejmowanie dziatan stuzgcych
zagospodarowywaniu wéd opadowych lub roztopowych oraz ich wykorzystanie prowadzace do
opdznienia sptywu powierzchniowego na rzecz zwiekszenia retencji, w tym infiltracji w miejscu opadu.
W ramach tego typu dziatan nalezy wzigé pod uwage mozliwe do wdrozenia rozwigzania zaréwno
nietechniczne, jak i dziatania techniczne, wspierajgce wtasciwe gospodarowanie wodami opadowymi.
Istotne jest rozpoznanie typu gleb, uzytkowania terenu i wskazania obszardw priorytetowych
w zakresie wprowadzenia tego typu rozwigzan.

W Planie przeciwdziatania skutkom suszy zawarto katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy, a w nim dziatanie nazwane ,Retencja i zagospodarowywanie wéd opadowych
roztopowych na terenach zurbanizowanych”. Dziatanie to polega na zintegrowanym zarzadzaniu
wodami opadowymi (deszczowymi i roztopowymi) w oparciu o techniki zagospodarowania opadu
w miejscu jego wystgpienia. Celem jest zatrzymywanie wod opadowych w miejscu ich powstania oraz
wykorzystanie ich w okresach suszy atmosferycznej, a takie obnizenie podatnosci terendéw
zurbanizowanych na zjawisko suszy. Dziatanie to obejmuje analizy mozliwosci zagospodarowania waéd
opadowych i mozliwos¢ zwiekszenia udziatu powierzchni przepuszczalnych na terenach
zurbanizowanych, zdegradowanych oraz poprzemystowych, rozwdj tzw. zielonej i bfekitnej
infrastruktury i uwzglednienie odpowiednich zapiséw Ilub zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Dziatanie to dotyczy takze realizacji zadan inwestycyjnych
zwigzanych ze zwiekszeniem retencji wod opadowych na terenach zurbanizowanych. W przypadku
miast, dla ktérych opracowano Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu lub Strategie adaptacji do
zmian klimatu dziatanie obejmuje realizacje postanowienn opracowanych dokumentéw w zakresie
przeciwdziatania skutkom suszy.

Realizacja dziatania przyczyni sie do zwiekszenia odpornosci terenu na ryzyko suszy poprzez
zwiekszenie udziatu powierzchni biologicznie czynnych i powierzchni o przepuszczalnej nawierzchni na
terenach zurbanizowanych, a tym samym zwiekszenia retencji wod deszczowych w miejscu ich
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powstania. Tego typu dziatania oprdcz tagodzenia skutkéw suszy przyczynia sie réwniez do lepszej
adaptacji przestrzeni terendw zurbanizowanych do zmian klimatu oraz przeciwdziatania wystepowaniu
podtopien i powodzi miejskich.

Przedmiotowe odprowadzanie wdd opadowych Ilub roztopowych jest kontynuacjg
dotychczasowego sposobu odprowadzania tych wéd do rzeki Seracz. Wszystkie urzgdzenia wchodzace
w sktad kanalizacji deszczowych zostaty juz wykonane, jednak w celu realizacji wspdtczesnych
wymogoéw zwigzanych z dostosowywaniem sie do postepujacych zmian klimatu oraz w celu
ograniczenia i spowolnienia odptywu wod opadowych i roztopowych, podjeto dziatania stuzagce do
czesSciowego zagospodarowywania wod opadowych lub roztopowych w miejscu wystepowania opadu.
W ramach tego typu dziatania wzieto pod uwage mozliwe do wdrozenia rozwigzania zaréwno
nietechniczne, jak i dziatania techniczne, wspierajgce wtasciwe gospodarowanie wodami opadowym
polegajgce gtéwnie na zwiekszaniu powierzchni biologicznie czynnej w postaci zieleni drogowej
(trawniki, krzewy i drzewa ozdobne) znajdujgcej w sie w pasach drég miejskich. Zdecydowana
wiekszos¢ remontowanych i przebudowywanych ulic miejskich wyposazana jest juz w mozliwie duze
obszary zieleni miejskiej. Oprécz tego miejskie parkingi potozone np. w okolicy Dudziriskiego wykonane
zostaty z azurowych elementéw betonowych, ktére umozliwiajg do$¢ dobra infiltracje wéd opadowych
lub roztopowych do gruntu, w miejscu wystgpienia opaddéw atmosferycznych lub roztopdéw. S3 to
dziatania zalecane przez Plan przeciwdziatania skutkom suszy, wobec czego nalezy uznaé, ze
przedmiotowe dziatania Zaktadu wkomponowujg sie w ustalenia Planu przeciwdziatania skutkom
suszy.

16 USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Ustalenia zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych nie dotycza
przedmiotowego przedsiewziecia polegajgcego na odprowadzaniu do rzeki Seracz wéd opadowych lub
roztopowych z terenu ulic, parkingdw oraz innych powierzchni uszczelnionych z obszaru Miasta Mfawy.

17 USTALENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest objete ustaleniami Programu ochrony wéd morskich,
stad brak jest odniesienia sie do jego ustalen.

18 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPOROWYM

Rzeka Seracz nie zostata zaliczona sie do $rédlgdowych drég wodnych, wobec czego nie jest
objeta ustaleniami Planu lub Programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym.
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19 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD
| REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

19.1 Wptyw planowanych do wykonania urzadzen wodnych, planowanego
korzystania z wod lub robét na wody powierzchniowe

Celem S$rodowiskowym dla stanu ekologicznego JCWP jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego. Natomiast celem srodowiskowym dla stanu chemicznego jest osiggniecie dobrego
stanu chemicznego wdd. W Planie gospodarowania wodami uznano, Zze osiggniecie wyzej
wymienionych celéw jest zagrozone.

Zaktad nie zamierza wykonywa¢ zadnych nowych urzadzen wodnych. Natomiast korzystanie
z wéd odbywad sie bedzie na dotychczasowych zasadach. Zamierzone korzystanie z woéd przez Zaktad
bedzie kontynuacjg dotychczasowego sposobu korzystania z wdd. Jednoczesnie w celu poprawienia
jakosci odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych Zaktad zamierza zainstalowaé przed
wylotami z kanalizacji deszczowych do rzeki Seracz objetych niniejszym postepowaniem, urzadzenia
podczyszczajgce w postaci osadnikdow zawiesiny ogdlnej i separatoréw substancji ropopochodnych.
Instalacja odpowiednio dobranych urzgdzen podczyszczajgcych odprowadzane wody opadowe lub
roztopowe zapewni zdecydowang poprawe jakosci odprowadzanych wéd do rzeki Seracz, co w
konsekwencji przyniesie poprawe stanu chemicznego jednolitej czesci wéd powierzchniowych — rzeki
Seracz.

Wobec powyiszego nie prognozuje sie negatywnego wplywu zamierzonego korzystania
z wod przez Zaktad na wody powierzchniowe, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje celdw
srodowiskowych dla nich okreslonych.

19.2 Wptyw gospodarki wodnej Zaktadu na wody podziemne

Wody podziemne znajdujace sie na obszarze, na ktérym Zaktad zamierza odprowadzac¢ wody
opadowe lub roztopowe do wdd, zaliczone zostaty do regionu wodnego Srodkowej Wisty i nie
wykraczajg poza granice tego regionu wodnego. Wody podziemne sg wodami jednowarstwowymi o
Sredniej grubosci 5-40 m i Sredniej gtebokosci 100 — 300 m.

W obrebie rzeki Mfawki do zaopatrzenia w wode wykorzystywane sg prawie wytgcznie wody
podziemne czwartorzedowego pietra wodonosnego. Wody podziemne z obszaru JCWPd
wykorzystywane sg gtdwnie do celow pitnych komunalnych.

Stan ilosciowy jednolitej czesci wod podziemnych oceniony zostat jako dobry. Stan jakosciowy
oceniono réwniez jako dobry. Celami srodowiskowymi dla tej jednolitej czesci wéd jest utrzymanie
dobrego stanu chemicznego i ilosciowego. Jednolita cze$¢ wdd podziemnych wyznaczona zostata na
mocy art. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Gtéwng baza drenazu dla wéd podziemnych jest rzeka Wkra, ktéra wymusza przeptyw wéd
podziemnych w kierunkach potudniowym i potudniowo-wschodnim. Obszar zlewni Wkry cechuje sie
niewielka lesistoscig, niskim stopniem zurbanizowania i zdecydowang przewagg uzytkdéw rolniczych.
Charakter drenujgcy, szczegdlnie dla nizszych pozioméw wodonosnych majg lokalne cieki takie jak np.
Sona. Zasilanie pozioméw wodonosnych nastepuje gtownie w wyniku infiltracji opadéw
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atmosferycznych, poprzez przesaczanie z poziomow wyzej potozonych jak réwniez poprzez doptyw
lateralny.

Czynnikami wptywajgcymi na stopien potencjalnego zagrozenia jakosci wod podziemnych s3
gtéwnie: litologia utwordw powierzchniowych, migzszo$é strefy aeracji, rodzaj i wielkosé¢ nadktadu
utworow wodonosnych, wiez hydrauliczna miedzy poszczegdlnymi poziomami wodono$nymi, a takze
sposéb zagospodarowania terenu, decydujgcy o ilosci i rodzaju zanieczyszczern wprowadzanych do
gruntu.

Na realne zagrozenie jakosci narazone sg jedynie wody pietra czwartorzedowego. Jego
odpornos¢ waha sie od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. Zagrozenie to jest najwieksze na obszarach
bez utwordéw izolujgcych od powierzchni terenu. Obszar najbardziej narazony potozony jest na pétnocy
zlewni — powiat nidzicki. Na obszarze zlewni Wkry przewaza jednak niski i bardzo niski stopien
zagrozenia jakosci wéd podziemnych, szczegélnie w rejonach charakteryzujgcych sie dobra izolacja.

Nie prognozuje sie negatywnego wptywu odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do
rzeki Seracz na wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celéw Srodowiskowych
dla nich okreslonych.

20 WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA
ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

W zwigzku z tym, ze Zaktad nie zamierza pobiera $rodlgdowych wdd powierzchniowych,
obowigzek obliczenia przeptywu nienaruszalnego oraz ustalenia sposobu jego odczytu nie dotyczy
zamierzone] dziatalnosci Zaktadu.

21 WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB
ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

W zwigzku z tym, ze Zaktad nie zamierza pobieraé srédlgdowych wéd powierzchniowych oraz
wod podziemnych, obowigzek obliczenia Sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
woéd podziemnych nie dotyczy zamierzonej dziatalnosci Zakfadu.

22 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

22.1 Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w tym czasie

Pojecie rozruchu nie dotyczy zamierzonej dziatalnosci Zaktadu. Zamierzone korzystanie z wéd
dotyczy istniejgcej i dziatajacej od wielu lat sieci kanalizacji deszczowej. Wobec tego nie ma potrzeby
ustalania sposobu postepowania oraz okreslania warunkow korzystania z wéd przez Zaktad w okresie
rozruchu. Zaktad nie zamierza wykonywaé nowych urzadzen wodnych.
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22.2 Zatrzymanie dziatalnosci

Pojecie zatrzymania dziatalnosci Zaktadu nie dotyczy zamierzonej dziatalnosci Zaktadu.
W zwigzku z tym nie ma potrzeby ustalania sposobu postepowania oraz okreslania warunkdéw
korzystania z wéd w tym czasie. Zaktad nie zamierza wykonywaé nowych urzadzen wodnych.

22.3 Postepowanie w razie awarii

W przypadku wystgpienia uszkodzenia albo awarii sieci kanalizacyjnej, urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe lub roztopowe lub urzadzern wodnych w postaci wylotéw nalezy
niezwtocznie dokonad ich naprawy. Okres usuwania awarii nie powinien trwac dtuzej niz jeden miesigc.

23 INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
WYSTEPUJACYCH W  ZASIEGU ODDZIALtYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie znajdujg sie zadne formy

ochrony przyrody ustanowionej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

24 ODNIESIENIE DO PRZEPISOW O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH DOBR KULTURY

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Seracz zostata wybudowane przed wielu
laty, w réznych okresach, na podstawie éwczesnie obowigzujgcych przepisdw prawa wodnego oraz
prawa budowlanego. Przedmiotowy operat wodnoprawny opracowany zostat w celu uzyskania
kolejnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do rzeki
Seracz, bedacego kontynuacjg dotychczasowego sposobu korzystania z wod przez Zaktad. Whniosek
Zaktadu nie dotyczy budowy nowych urzadzen wodnych, a jedynie przebudowy istniejgcego jednego
wylotu z kanalizacji deszczowe] polegajacej na instalacji zelbetowego doku wylotowego wraz
z umocnieniem brzegdw i dna rzeki Seracz.

Dla terenu objetego oddziatywaniem zamierzonego korzystania z wéd nie ma obecnie
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Whnioskowane korzystanie z wéd nie narusza przepiséw dotyczacych ddbr kultury, zawartych
w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 oraz
22000 r. Nr 120, poz. 1268).

25 WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie art. 407 ust. 1 i 2 oraz art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) wnosi sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wdd rzeki Seracz - wéd opadowych lub
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roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach administracyjnych Miasta Mfawa pochodzacych
z obszaru trzech zlewni oznaczonych nastepujagcymi numerami: nr 10, nr 12 i nr 13
w ponizszych ilosciach:
e faczna maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wyrazona
w m3/s wynosi 0,23749 m¥/s;
e faczna $rednia ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok
wynosi 28 372 m3/rok.
taczna powierzchnia zlewni rzeczywistych wynosi 110 477 m?, a taczna powierzchnia zlewni
zredukowanych 50 278 m?. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie sg retencjonowane
w urzadzeniach kanalizacji deszczowej przed ich odprowadzeniem do rzeki Seracz.
Whnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.

Na podstawie art. 407 ust. 1 i 2 oraz z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) wnosi sie 0 wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe jednego wylotu WL10 z istniejgcej kanalizacji deszczowej
polegajgcej na zainstalowaniu prefabrykowanego, zelbetowego doku wylotowego dostosowanego do
srednicy kolektora wylotowego oraz umocnieniu dna i brzegdéw rzeki Seracz wokoét tego wylotu.

Jednoczesnie z dniem uprawomocnienia sie decyzji udzielajgcej wnioskowanych pozwolen
wodnoprawnych wnosi sie o wygaszenie dotychczas obowigzujgcej decyzji w tym zakresie wydanej
przez Staroste Mtawskiego w dniu 3 lipca 2012 r. znak: R$.6341.24.2012.

26 OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI NIEZWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTRYCZNYCH

Zaktad zamierza korzystad z ustugi wodnej opisanej w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego jako
odprowadzanie do wdd rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odprowadzania opaddéw atmosferycznych
w granicach administracyjnych Miasta Mfawy.

Celem zamierzonego korzystania z wod przez Zaktad jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw do funkcjonowania ruchu samochodowego oraz pieszego na terenie Miasta Mtawy. W tym
celu, miedzy innymi, nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych
pochodzacych gtéwnie z drég potozonych w obszarze Miasta Mtawa objetych trzema zlewniami do
rzeki Seracz w Mfawie na odcinku od km 16+381 do 15+966.

Zamierzone przez Zaktad korzystanie z wod bedzie kontynuacjg dotychczasowego korzystania
z wéd przez Zaktad, wykonywanego na podstawie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych udzielonego decyzjg z dnia 3 lipca 2012 r.
znak: RS.6341.24.2012 przez Staroste Mfawskiego. Cel zamierzonego korzystania z wéd nie ulegnie
zmianie. Natomiast zakres zamierzonego korzystania z wéd, ktéry okreslony jest iloscig planowanych
do odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych ulegnie zmianie. Zmiana ilosci odprowadzanych
wod z poszczegdlnych zlewni wynika z wybudowania nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej
objetych oddzielnymi pozwoleniami wodnoprawnymi oraz modernizacji dotychczasowej sieci
kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zastosowaniu bardziej szczegdtowych i precyzyjnych metod
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obliczenia powierzchni, z ktérych wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane do kanalizacji
deszczowych. W decyzji udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych
lub roztopowych z dnia 3 lipca 2012 r. znak: R$.6341.24.2012 ujeto tereny oraz wody pochodzgce ze
zlewni nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15 i nr 16. Natomiast w ramach przebudowy ulicy Ksiedza
Piotra Skargi wyloty ze zlewni nr 11, nr 14, nr 15 i nr 16 zostaly zlikwidowane, a kolektory
przebudowane i czesciowo podpiete do kanalizacji deszczowej w zlewni nr 13, a pozostata czes¢ wod
sptywa do nowej kanalizacji deszczowej wybudowanej w ulicy Ksiedza Piotra Skargi objetej oddzielnym
pozwoleniem wodnoprawnym.

Zakres zamierzonego korzystania z woéd opisany jest nastepujacymi ilosciami odprowadzanych
wod opadowych lub roztopowych do wdd:

e faczna maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wyrazona

w m3/s wynosi 0,23749 m¥/s;

e fjczna $rednia ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m3/rok
wynosi 28 372 m3/rok.

taczna powierzchnia zlewni rzeczywistych wynosi 110 477 m?, a faczna powierzchnia zlewni
zredukowanych 50 278 m?. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie sg retencjonowane
w urzadzeniach kanalizacji deszczowej przed ich odprowadzeniem do rzeki Seracz.

W celu zapewnienia wtfasciwego odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych Zaktad
zamierza dokonac przebudowy jednego wylotu WL 10 z istniejgcej kanalizacji deszczowej, polegajacej
na zainstalowaniu prefabrykowanego, zelbetowego doku wylotowego dostosowanego do $rednicy
kolektora wylotowego oraz umocnieniu dna i brzegdéw rzeki Seracz wokét tego wylotu.
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SPIS ZAtACZNIKOW

Nr
. Tytut zatgcznika
zatacznika
1 Decyzja z dnia 3 lipca 20212 r. znak: RS.6341.24.2012
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Zatacznik 1

STAROSTA MLAWSKI
06-500 Miawa
ul. Reymonta 6

RS. 6341.24.2012

Miawa, dnia 03.07.2012r.

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 128, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 oraz art. 122
ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. £i ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2,
art. 131 ust. 1 i 2 i art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(Dz U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.); rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu
scieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm) oraz art. 104 kp.a.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); po rozpatrzeniu wniosku
Miasta Miawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa, w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do wod rzeki Seracz w Miawie podczyszczonych wod opadowych oraz
na wykonanie przebudowy wylotéw tych wod

orzekam

L Udzielam Miasta Mlawa, ul. Stary Rynek 19, 06 -500 Milawa, pozwolenia
wodnoprawnego w nastgpujacym zakresie :

1. Na wprowadzanie do wod rzeki Seracz w Mlawie podczyszczonych wéd opadowych,
splywajacych z ujetego w system kanalizacji deszczowej terenu czeSci miasta Miawa,
tj. z obszaru siedmiu zlewni oznaczonych jako zlewnia: nr 10, nr 11, nr 12, or
13, nr 14, or 15 oraz nr 16, na warunkach:

1) faczna powierzchnia objgta splywem deszczowym F = 19,576 ha

2) natezenie splywu wod deszczowych z w/w obszaru obliczeniowego:

Qd= QlO+QII+ Q12+ Q13+ Q14+ Q|5+ Q16
Q,=18,7 I/s +22,9 s +181,6 s+ 131,5 I/s+72 Vs +10,5l/s + 11,9 I/s=384,3 I/s

3) roczna ilos¢ wod opadowych (w oparciu o $redni opad roczny 600 mm ):

VR = VR + VR + VR + VR .+ VR -+ VR +VR,
VR m?/rok = 1457 + 1786 + 25 358 + 16627 + 559 + 816 + 926 = 47 529 m¥/rok

4) wody opadowych z w/w zlewni wprowadzane sa do wod rzeki Seracz poprzez
siedem niezaleznych wylotow, a mianowicie:

1)z systemu zlewniowego nr 10 [obejmujacego tereny czeéci ulicy Dudzinskiego - od
ul. Lesnej do ul. Wojtostwo ], zbierajgcego scieki opadowe z pow. ~ 0,607 ha
wylotem WL10, zlokalizowanym w km 16+381 rzeki Seracz (dz. nr 3413 ob.
Miasto Miawa ),

2) z systemu zlewniowego nr 11 [ obejmujacego tereny czgsci ul. Wojtostwo - od
przepustu do wysokosci posesji przy ul Wojtostwo 9 ], zbierajacego Scieki opadowe
z pow. ~ 0,744 ha, wylotem WLI11, zlokalizowanym w km 16+246 rzeki Seracz
(dz. nr 3711 ob. Miasto Miawa ),

3) z systemu zlewniowego nr 12 [ obejmujacego tereny czesci ul. Wéjtostwo ( od
wysokosci posesji Wojtostwo 9 do ul. Zwirki ), czgé¢ drogi wojewddzkiej nr 544
(ul. Zwirki od ul. Sadowej do ul. B. Chrobrego ), ul. Wigury, czeé¢ ul. Zeromskiego
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(do ul. 3-go Maja ), ul. Sadowa, czes¢ ul. Reymonta, ul. 3-go Maja, tereny parku
miejskiego ], zbierajacego $cieki opadowe z pow. ~ 10,308 ha, wylotem WLI12,
zlokalizowanym w km 16+233 rzeki Seracz (dz. nr 3711 ob. Miasto Milawa ),

4) z systemu zlewniowego nr 13 [ obejmujacego tereny cz¢sci ul. Wojtostwo (od
przepustu do wysokosci posesji przy ul. Wéjtostwo 72 ), ul. Wymyslin, czgs¢ ulic
Szkolnej i Zotnierzy 80 Putku Piechoty ), zbierajacego $cieki opadowe z pow. -~
6,928 ha, wylotem WL13, zlokalizowanym w km 16+210 rzeki Seracz (dz. nr
3711 ob. Miasto Mitawa ),

5) z systemu zlewniowego nr 14 [ obejmujacego tereny czesci ulicy Piotra Skargi
( dwa wpusty deszczowe ) ], zbierajacego S$cieki opadowe z pow. ~ 0,233 ha,
wylotem WL14, zlokalizowanym w km 16+231 rzeki Seracz ( dz. nr 3711 ob.
Miasto Miawa ),

6) z systemu zlewniowego nr 15 [ obejmujacego tereny czesci ulicy Piotra Skargi
(dwa wpusty deszczowe )], zbierajacego Scieki opadowe z pow. ~ 0,34 ha,
wylotem WL15, zlokalizowanym w km 16+166 rzeki Seracz ( dz. nr 3711 ob.
Miasto Miawa ),

7) z systemu zlewniowego nr 16 [ obejmujacego tereny czefci ulicy Piotra Skargi
(dwa wpusty deszczowe )], zbierajacego $cieki opadowe z pow. ~ 0,386 ha,
wylotem WL16, zlokalizowanym w km 16+136 rzeki Seracz ( dz. nr 3711 ob.
Miasto Mtawa ),

5) wody deszczowe z powierzchni szczelnej wprowadzane beda do wod rzeki Seracz
po ich uprzednim podczyszczeniu z substancji ropopochodnych oraz zawiesin
ogolnych :

a) w takiej ilosci, jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co najmniej 15 I na
sekunde na 1,00 ha,
b) w taki sposob, aby w odplywie nie byly przekraczane dopuszczalne wartosci
w zakresie:
* zawiesiny ogolne - 100 mg/1
* weglowodory ropopochodne - 15 mg/l

I1. Na wykonanie przebudowy trzech wylotéow kanalizacji deszczowej odwadniajacej
w/w teren miasta Mlawa, na warunkach:

1. Lokalizacja :
1) wylot WL 10:
* km 164381 rzeki Seracz (dz. nr 3413 ob. Miasto Miawa ),
* wspolrzedne geograficzne wylotu: szer. 53°6°57,8" N; dt. 20°22'47,6" E,
2) wylot WL 11 :
* km 16+246 rzeki Seracz (dz. nr 3711 ob. Miasto Miawa )
* wspolrzedne geograficzne wylotu: szer. 53°6°55,05" N; dt. 20°22'53,05" E,
3) wylot WL 14 :
* km 16+231 rzeki Seracz (dz. nr 3711 ob. Miasto Miawa )
* wspotrzedne geograficzne wylotu: szer. 53°6'55,0" N; dt. 20°22°'53,1" E
2. Przebudowa w/w wylotow polega¢ bedzie na:
1) rozbioree istniejacych wylotow,
2) wykonaniu nowych typowych wylotow brzegowych ( zelbetowych wg WK
KPED 02.16 ) kolektora deszczowego, zabezpieczonych krata i posadowionych:
- WL 10 na rzednej 145,82 mn.p.m..
- WL 11 na rzednej 145,09 m n.p.m..
- WL 14 na rzgdnej 145,40 mn.p.m..
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3) umocnieniu dna i skarp rzeki Seracz na odcinku 5,0 m ponizej i 3,0 m
powyzej wylotu WL10 i WL14 materacami gabionowymi gruboéci 23 c¢m
utozonymi na geowldkninie, zakoficzonymi palisada z kolkéw o Srednicy
10 +12 cm 1 glebokosci whicia 1,5 m,

4) umocnieniu dna i skarp rzeki Seracz na odcinku 5,0 m ponizej wylotu
WL11 materacami gabionowymi grubosci 23 cm wozonymi na geowldkninie,
zakoficzonymi palisada z kotkéw o $red. 1012 cm i glebokos$ci wbicia 1,5 m.

II. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowigzuj¢ Stron¢ do:

1) zainstalowania dla zlewni nr 10, nr 11, nr 12 i nr 13, w terminie 12 miesiecy od
daty uzyskania niniejszego pozwolenia, urzgdzen podezyszczajgeyeh scieki deszczowe
przed ich wprowadzeniem do odbiornika,

2) przeprowadzania, co najmniej 2 razy w roku, przegladoéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych Scieki opadowe,

3) prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej oraz urzadzen podczyszczajacych
wody opadowe, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
tych urzadzen, a przede wszystkim:

- regularego oczyszczania urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe z
nagromadzonych zanieczyszczen,

- nie odprowadzania do kanalizacji deszczowej $ciekdéw socjalno-bytowych,

- przekazywania usunigtych zaolejonych zanieczyszczen specjalistycznej firmie,

4) utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotéw kolektorow deszczowych oraz
zabezpieczenia przed rozmywaniem skarp i dna rzeki Seracz (przy wylotach ),

5) odnotowywania ( w zeszycie eksploatacji ) wszystkich czynno$ci zwiazanych z eksploatacja
urzgdzen oczyszczajacych,

6) konserwacji odcinka rzeki Seracz, od km 16+394 do km 15+966 jej biegu:

a) w terminie ustalanym z Miawskim Inspektoratem Wojewodzkiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Ciechanowie,

b) w oparciu o przedmiar rob6t na wykonanie konserwacji w/w odcinka rzeki
opracowany corocznie przez Miawski Inspektorat WZM i UW,

¢) polegajacej na:
- corocznym trzykrotnym wykoszeniu skarp rzeki,
- odmuleniu dna rzeki warstwa odpowiadajaca wielkosci zamulenia,
- biezgcym usuwaniu zatorow i zanieczyszczen utrudniajacych przeplyw wody,

7) wykonania zaplanowanych robot w korycie rzeki w okresie niskich stanow wody
oraz zapewnienia specjalistycznego nadzoru prowadzonych prac,

8) poinformowania na pismie Miawskiego Inspektoratu WZM i UW o terminie rozpoczecia
oraz zakohczenia robot zaplanowanych w korycie rzeki,

9) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej po zakoficzeniu przebudowy wylotéw oraz
dostarczenia 1 egz. do Inspektoratu WZM i UW w Miawie.

. Zastrzegam, ze :

1) nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

2) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przyshagujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen .

3) pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nie rozpoczecia wykonania
urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie to stato sie
ostateczne.
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IV. Ustalam wazno$¢ pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania wéd
opadowych do wod rzeki Seracz na okres 10 ( dziesigciu ) lat.

Uzasadnienie

Postgpowanie wodnoprawne wszczeto na wniosek Miasta Miawa zawiadamiajac o
powyzszym - zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. - wszystkie zainteresowane strony oraz informujgc
- zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne - opini¢
publiczng (w sposob zwyczajowo przyjety, tj. przez wywieszenie na tablicy ogloszen w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Miawie przy ul. Reymonta 6 oraz w Urzedzie
Miasta Mtawa ).

W toku postgpowania przeanalizowano zalaczone do wniosku dokumenty:

- ,,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod deszczowych z istniejacych wylotow,
bedacych w zarzadzie Miasta Miawa, z terenu zlewni Miasta Miawa do rzeki Seracz,
na odcinku od wylotu odcinka krytego dn 1000 w rejonie skrzyzowania ul.
Dudzinskiego z ul. Le$ng - km 16+394 rz. Seracz do przepustu ramowego 2,0 x 2,0
w ul. Padlewskiego w km 15+966 rz. Seracz”, opracowany w maju 2012 roku przez
uprawnionego projektanta mgr inz. Piotra Kozlowskiego z Miawy,

- pismo Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Ciechanowie z dnia 27.04.2012 r. znak: C/IML 4105-1-10/12 dotyczace warunkéw
odprowadzania wod deszczowych z terenu zlewni miasta Mlawa do wod rz. Seracz.

Na podstawie w/w dokumentacji ustalono, ze wody opadowe splywajace z, ujetych
w siedem niezaleznych systemow kanalizacji deszczowej, terendw miejskich ( z obszaru zlewni
oznaczonych jako zlewnia: nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15 i or 16 o laczngj
powierzchni 19,576 ha ), wprowadzane sg siedmioma brzegowymi wylotami do wod rz.
Seracz na gruntach ob. Miasto Miawa. Maksymalny odplyw wod opadowych z w/w
obszaru obliczeniowego wyniesie 384,3 I/s (rocznie - 47 529 m?/rok ).

Wody deszczowe z w/w terenu przed wprowadzeniem do odbiornika nie sg obecnie
poddawane podczyszczenin. Z uwagi na to, ze wody opadowe pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenow drog, centrow miast oraz parkingéw o powierzchni powyzej
0,1 ha przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi powinny by¢ podczyszczone do wartosci
okreslonych w cytowanym na wstepie rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 roku, zobowigzano wnioskodawce do zainstalowania urzadzen podczyszczajacych $cieki
deszczowe w ciggu roku od daty uzyskania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Zobowigzano takze Wnioskodawce do wiasciwej eksploatacji sieci kanalizacji
deszczowej, do przeprowadzania okresowych przegladow eksploatacyjnych urzzdzen
oczyszczajagcych wody deszczowe oraz  do konserwacji odcinka rzeki Seracz na
warunkach administratora rzeki, tj. Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Warszawie Oddzial w Ciechanowie.

Zgodnie z dyspozycja art. 127 ust. 3 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne
pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzania woéd opadowych do wod rzeki
Seracz wydano na okres 10 lat.

Ninigjszym pozwoleniem wodnoprawnym Miasto Miawa ureguluje stan formalno-
prawny wprowadzania do rzeki Seracz wod deszczowych z terenow miejskich o pow.
19,576 ha.

Bioragc pod uwage opracowang i przedstawiona przez Strong dokumentacj¢ oraz
fakt, iz strony postgpowania nie wniosly zastrzezen do realizowanego przez Miasto
Miawa sposobu korzystania z wod, orzeczono jak w sentencji decyzji.
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.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Mtawskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2.Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. ) uzytkownik niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego ma obowigzek wnoszenia oplaty rtocznej z tytulu uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami stanowigcymi wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Otrzymuja

1. Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa
2. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Ciechanowie Inspektorat w Miawie
ul. Z. Morawskiej 32a
06-500 Mtawa
3. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pultusk
4. Ala

Do wiadomo$ci

1. Mazowiecki Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Strazacka 6
06-400 Ciechandéw

2. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego
Departament Optat Srodowiskowych
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
03-194 Warszawa

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) zwolniono od oplaty skarbowej w wysokosci
2 x 217,00 zt za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
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Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach
administracyjnych miasta Mtawa, powiat mtawski, woj. mazowieckie z obszaru trzech zlewni oznaczonych nr
10,nr12inr13

CZESC GRAFICZNA
OPERATU
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Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Seracz wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach
administracyjnych miasta Mtawa, powiat mtawski, woj. mazowieckie z obszaru trzech zlewni oznaczonych nr
10,nr12inr13

Nr rysunku Tytut rysunku

1.1 Plan urzadzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
2.1. Plan powierzchni zlewni rzeczywistych w zlewniach catkowitych od nr 10 do nr 13
2.2. Plan powierzchni zlewni rzeczywistych w zlewniach catkowitych od nr 10 do nr 13
2.3. Plan powierzchni zlewni rzeczywistych w zlewniach catkowitych od nr 10 do nr 13
2.4. Schemat arkuszy planu powierzchni zlewni rzeczywistych

3 Przekréj podtuzny rzeki Seracz od km 15+972 do km 16+631

4 Przekrdj poprzeczny rzeki Seracz C-C’ w km 16+361

5 Schemat funkcjonalny urzgdzenia wodnego — wylotu z kanalizacji deszczowej

6 Przebudowa wylotu WL 10 — plan i przekroje

SPIS RYSUNKOW
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