
       SCHEMAT FUNKCJONALNY URZĄDZENIA WODNEGO 

 – WYLOTU Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELIOSERWIS Kamil Truchno 

13-113 Janowo, Zembrzuska 4 

Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Seracz wód opadowych lub roztopowych, ujętych w 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 

w granicach administracyjnych miasta Mława, powiat mławski, woj. mazowieckie z obszaru  

trzech zlewni  oznaczonych numerami: nr 10, nr 12 i nr 13  

Schemat funkcjonalny urządzenia wodnego - wylotu z kanalizacji deszczowej  

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Data Nr rys. Podpis 

1. Opracował: inż. Kamil Truchno 08.2022 r. 5  

 

opad deszczu, 

roztopy śniegu, lodu 

                Powierzchnie spływu: 
                  - dachy budynków,  
                  - jezdnie dróg, 

       - zjazdy, place i miejsca parkingowe 
                  - chodniki, wjazdy na posesje, 

       - tereny zieleni drogowej (trawniki) 

Przewody rurociągów  

Osadniki studni rewizyjnych i zbiorczych 

 

Deszczowe wpusty uliczne  

Studnie wpustowe z osadnikami 

Osadnik 
Separator substancji ropopochodnych   

Wylot z kanalizacji deszczowej 

Odbiornik wód opadowych lub roztopowych:  

rzeka Seracz 


