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Rysunek wylotu 1:50
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sytuacja 1:200
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Przedstawione na rysunku rozwigzanie przebudowy wylotu WL 1 zostato opracowane

przez mgr inz. Piotra Koztowskiego w roku 2012 na potrzeby "Operatu wodnoprawnego

na odprowadzanie wod deszczowych z istniejacych wylotéw bedacych w zarzadzie Miasta Miawa,
z terenu zlewni Miasta Mtawa do rzeki Seracz na odcinku od wyloturowu krytego dn 1000 w rejonie
skrzyzowania ul. Dudzinskiego z ul. Lesng km 16+394 rz. Seracz, do przepustu ramowego 2,0x2,0
w ul. Padlewskiego w km 15+966". Zaprojektowana przebudowa nie zostata zrealizowana w ciggu
trzech lat od uzyskania na nig pozwolenia wodnoprawnego, w zwigzku z tym nalezy ponownie
uzyskac na nig pozwolenie wodnoprawne.

MELIOSERWIS Kamil Truchno
13-113 Janowo; ul. Zembrzuska 4

Nazwa opracowania

Operat na

administracyjnych miasta Mtawa, powi
trzech zlewni oznaczonych:

do rzeki Seracz wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kan:
stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych w granicach

mazowieckie z obszal
inr13
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