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0ZNACZENIE

UWAGI:

1. Rzgdne wiazdw nalezy dopasowat do rzednej istniejgce] drogi

2. Przed rozpoczgciem robdt nalezy koniecznie sprawdzié lokalizac

oraz rzedne wysokoSciowe

it
istniejgcych przewoddw sieci infrastruktury podziemnej, gtownie tycL ktérych rzedne posadowienia nie sq znane.
3. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowaé

projekt do rzednych rzeczywistych.

ROMEX Roman Garwacki
Ustugi Instalacyjno - Sanitarne
Projektowanie i Nadzér Techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej
w ulicy Kossaka i Broniewskiego
w Miawie

Tre$¢ rysunku :

Nr rys:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL PODLUZNY 2.1

Inwestor :

MIASTO MLAWA, ul. STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

Branza sanitarna Imig i nazwisko

Nr uprawnien Data

Podpis

Projektant inz Roman Garwacki

10/81 z dnia 16.03.1981r.

12.2017r.

Asystent projektanta [mgr inz. Marzena Zaleska




