Miawa, dnia 14.07.2017r.

KT -512/2017/EM

Whioskodawca
Urzad Miasta Miawa

Budowa kelektora kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami w pasie drogowym

ul. Olsztynskiej cz. Ii I, ul. W. Broniewskiego
i ul. W. Kossaka w Mlawie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.07.2017 roku, Zaklad Wodociggow, Kanalizacjyi
i Oczyszczalnia Sciekéw ., WOD — KAN®’ sp. z 0. 0. w Miawie, ul. Plocka 106,
astala nastepujace warunki techniczne w celu wybudowania kolektora kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym ulic: Olsztynskiej, W. Kossaka, W.
Broniewskiego w Milawie.

1. Odprowadzenie Sciekdw z posesji poloznych przy ulicach: Olsztyhskiej czgsé I, W.
Kossaka i W. Broniewskiego nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie kolektora
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym tych ulic z
odprowadzenie Sciekdéw do kanalizacji sanitarnej w ul. M. Sklodowskiej, 4. studni na
skrzyzowaniu z ul. M. Dabrowskiej.

Odprowadzenie Sciekow z posesji poloznych przy ulicach: Olsztynskiej czgseé 1 nalezy
przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w pasie drogowym ulicy z odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji
sanitarnej w ul. A. Jagielonki. Polaczenie przykanalikow sanitarnych z projektowanym
kolekiorem zaprojektowad w studniach kontrolno-rewizyjnych. Na projektowanych
sieciach ulicznych, w odleglosciach okoto 50 mb, zaprojektowac studnie kontrolno-
rewizyjne typu wiazowego.

Kolektor sanitarny z przykanalikami w pasie drogowym nalezy wykonaé z materialéw o
klasie sztywnosci obwodowej SN8.

2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami w pasie drogowym ww. ulic nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta Miawa
Wydziat Geodezji 1 Planowania Przestrzennego..

3. Projekt budowlany kolektora kanalizacii sanitarnej z przykanalikami nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Projekt budowlany nalezy uzgodni€ z Zakiadem ,, WOD — KAN sp. z 0. 0. w Miawie,
Zarzadcami Drég oraz Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrozen kolizji z istniejgcym lub
planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.

5. Przed rozpoczeciem wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w pasie

drogowym przez osoby prawne lub fizyczne nalezy w Zakladzie ,, WOD — KAN™’
sp. z 0. 0. w Mlawie dopelni¢ nastgpujgcych formalnosci:
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a) dostarczy¢ do Zakladu Swiadectwa jakosci materiatéw, ktdre beda wykorzystane
do wykonania kolektora kanalizacji sanitamnej z przykanalikami w pasie drogowym,

b) dostarczy¢ do Zaktadu projekt techniczny wykonywanego kolektora kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w pasie drogowym,

¢) ustali¢ z Zakiadem termin wykonania polaczenia wybudowanego kolektora
sanitarnego z kolektorem istniejgcym.

6. Zglosi¢ w Zakladzie wstepny odbiér wykonywanego kolektora sanitarnego z
przykanalikami (przed zasypaniem wykopu),

7. Po wykonaniu kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dostarczy¢ do Zakladu
przed terminem odbioru koficowego: badanie szczelnosei kolektora sanitarnego, wyniki
przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8. P zakoficzeniu prac zwigzanych z wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami i zebraniu przez Zaklad ,, WOD — KAN’’ kompletu dokumentéw w
przedmiotowe] sprawie nastepuje odbi6r koficowy i wiaczenie kolektora sanitarnego do

eksploatacii.

9. Dzialanie os6b prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkéw technicznych
zawartych w tym piSmie, bedzie uwazane przez Zaklad »WOD — KAN"" jako naruszenie

obowigzujgcych norm i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia
wiasciwych decyzji.

10. Warunki techniczne wazne sa do 13.07.2019r.

I3 20000nss 7 ovoinglem

ST. PR % ANT
inz. Roman waek§

Liprawnienia MNr ewild. 10/81



