100

1. 500

PP=140.00 m npm
N 4

n_
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/

rzedna posadowienia nieznana

istn. przyfqcze wodociggowe

rzedna posadowienia nieznana

istn. sie¢ energetyczna eNN ~149,50
projektowana sie¢ kd 300 — 148,56
istn. sie¢ energetyczna eNN ~149,20

istn. przytgcze gazowe

RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA — m

RZEDNA DNA KANALU — m

148,04
147,99
147,98
147,95
147,36

ZAGLEBIENIE - m

2,64 (148,58 | 151,22| proj. studnia zelbet. 1000
2,80 [147,93]150,73| proj. studnia zelbet. 1000
1,90 (148,10 | 150,00| proj. studnia zelbet. 1000

2,80 [147,93]150,73| proj. studnia zelbet. 1000
2,50 |147,55 | 150,05| proj. studnia zelbet. 1000
2.61 1147.13 | 149,74| proj. studnia zelbet. 1000

SPADEK — % SREDNICA — mm, MATERIAL

ite dn 200x5,9 klasy SN§

i=0,9%

1. Rzedne wiazdw nalezy dopasowa¢ do rzednej istniejqcej drogi

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy koniecznie sprawdzic IokolizocL oraz rzedne wysokosciowe
istniejgcych przewoddw sieci infrastruktury podziemnej, gfownie tyc

ktérych rzedne posadowienia nie sq znane.

3. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowat
projekt do rzednych rzeczywistych.

PVC-U lite dn 200x5,9 klasy SN8

2
<L

ODLEGrOSC KOLIZJI — m

12,01

ROMEX Roman Garwacki
Ustugi Instalacyjno - Sanitarne

Projektowanie i Nadzér Techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej
w ulicy Kossaka i Broniewskiego
w Mtawie

2,67

Tres¢ rysunku :

Nr rys:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL PODLUZNY 2.2

DrUGOSC, ODLEGLOSC —m

0,00
16,21
0,00

Inwestor :

MIASTO MLAWA, ul. STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

3405| 2,41

0,00
10,50

Branza sanitarna Imi¢ i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis

0ZNACZENIE

S26

Projektant inz Roman Garwacki 10/81 z dnia 16.03.1981r. | 12.2017r.

Asystent projektanta [mgr inz. Marzena Zateskal




