K-ANALIZA SP. Z 0.0.

ul. Zeromskiego 27, 95-041 Gatkow Maty
NIP: 7282884863

REGON: 528561400

KRS: 0001104501

T: 790-479-183 T: 798-530-020

E: biuro@k-analiza.pl

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA K-ANALIZA SP. Z 0.0., UL. ZEROMSKIEGO 27,
PROJEKTOWA 95-041 GALKOW MALY
MIASTO MEAWA, UL. STARY RYNEK 19,
INWESTOR 06-500 MEAWA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA
BUDOWLANEGO ODCINKU UL. SPORTOWEJ W MLAWIE
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
LOKALIZACJA DZ. NR EWID. 193/5, 130/88, 130/90, 130/87 ORAZ 199 OBREB MIASTO MEAWA
INWESTYCJI UL. SPORTOWA, 06-500 MEAWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DARIUSZ BADEK LOD/4123/PBS/22
OPRACOWANIE INZ. JAN £ YSZKOWICZ

SPIS ZAWARTOSCI

1.
2.
3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

LIPIEC 2024




K-ANALIZA SP. Z 0.0.

ul. Zeromskiego 27, 95-041 Gatkow Maty
NIP: 7282884863

REGON: 528561400

KRS: 0001104501

T: 790-479-183 T: 798-530-020

E: biuro@k-analiza.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

JEDNOSTKA K-ANALIZA SP. Z 0.0., UL. ZEROMSKIEGO 27,
PROJEKTOWA 95-041 GALKOW MALY
MIASTO MEAWA, UL. STARY RYNEK 19,
INWESTOR 06-500 MEAWA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA
BUDOWLANEGO ODCINKU UL. SPORTOWEJ W MLAWIE
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
LOKALIZACJA DZ. NR EWID. 193/5, 130/88, 130/90, 130/87 ORAZ 199 OBREB MIASTO MEAWA
INWESTYCJI UL. SPORTOWA, 06-500 MEAWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DARIUSZ BADEK LOD/4123/PBS/22
OPRACOWANIE INZ. JAN £ YSZKOWICZ

LIPIEC 2024




Spis tresci
l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia.............ccccoooveeiiririennn, 3

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rOzZhiOrKi............cceuiiririiiiiiie s 3
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.............cccovviiiiinnnceseees 4
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi............ccccoovvnnnnnnnscceceeenes 4
3.2. Sposob odprowadzania i 0CZySZCZania SCIEKOW ...........ceueueurrrieieeieiei s 4
3.3. UKIad KOMUNIKCY]NY ...ttt 4
3.4. Sposdb dostepu do drogi PUDIICZNG] ..........c.vreiiieieiriree e 4
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu ............ococceevrnineecssnnceeesee 4

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki IUD terenU...........cccveieeiiiccice e 5
4. ZESTAWIBINIE .......eeeeeeie ettt bbbttt ettt 5
5. INFOMMACIE 1 JANE.........ocieecececccc ettt bbb 5

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
WYMAGANE. ... vetetiritetesise et tese et esese s et tese e s esese e sebes et sesese s ebebes e e s b ese e e s e b e R e st e b e ne st et e se e ns et ene e senens 5
5.2. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym 0chrong KONSEIrWatOrsKa ..........ccvuririicirieinirseee e 5
5.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w graniach terenu goriczego ..........covveveermrernineceeinirirnienn, 5
5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
PrZEPISAMI OUMEDNYMI ...ttt 6
6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi............cccocovovviiinnnnnn, 6
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego Iub robot BUJOWIANYCH ... 6
8. Informacje 0 obszarze oddziatywania ODIEKIU ..........cccevriiriieercce s 6



IIl. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Projekt zagospodarowania tereNU ..o

2. Projekt zagospodarowania terenU 2............oceiieeiiicees et



. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego

Zzamierzenia

Przedmiotem rzeczonego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

budowlanego pn.: Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Sportowej w Mtawie.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym

informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Opracowanie obejmuje obszar potozony w miescie Mtawa, znajdujagcym sie w wojewodztwie
mazowieckim, powiecie mtawskim, w gminie Mtawa. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 193/5, 130/88, 130/90, 130/87 oraz 199 obreb Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa.
Trasa projektowanego przytacza bedzie przebiegac przez teren, ktory obecnie stanowi droga asfaltowa,
droga gruntowa, chodnik wykonany z ptyt betonowych oraz zieleniec. W odniesieniu do istniejacej
infrastruktury technicznej, na wysokosci tych dziatek zidentyfikowano sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng,

telekomunikacyjng, elektroenergetyczna, cieptowniczg oraz gazowa. W najblizszym otoczeniu przewaza

zabudowa ustugowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna.




3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Niniejszy projekt zaktada zagospodarowanie fragmentdéw dziatek o numerach ewidencyjnych 193/5,
130/88, 130/90 oraz 130/87 w Mtawie w celu stworzenia przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku ul.

Sportowej w Mtawie.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Brak.

3.2. Sposdb odprowadzania i oczyszczania Sciekdw
Scieki z nieruchomosci zlokalizowanych wzdiuz danego odcinka ulicy Sportowej w Mtawie beda
odprowadzane projektowanym odcinkiem sieci. Rozstaw studni rewizyjnych umozliwia przytaczenie

poszczegolnych dziatek.

3.3. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatki, na ktorych projektowana jest rzeczona inwestycja, posiadajg dostep do drogi publiczne;.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Parametry projektowanego rurociggu oraz studni rewizyjnych zostaty szczegdtowo przedstawione

w projekcie architektoniczno-budowlanym.



3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

W ramach rzeczonej inwestycji nie przewiduje sie prac zwigzanych z uksztattowaniem terenu,
I zmianami ukfadu zieleni. W tej kwestii wykonawca powinien jedynie, po zakonczonych robotach,
odtworzy¢ teren, doprowadzajac go do stanu poczatkowego, oraz odtworzy¢ konstrukcje chodnika oraz
drogi wraz z jej utozeniem z materiatu z rozbiorki. Uszkodzone elementy nawierzchni nalezy wymieni¢ na

nowe, tego samego rodzaju i typu.

4. Zestawienie

Dtugos¢ przytacza wynosi 146 m. Ze wzgledu na brak zmian zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

nie podaje sie powierzchni.

5. Informacje i dane

5.1. 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania terenu, obszar inwestycji objety jest Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Mtawa wynikajacego z Uchwaty Nr
XL1/524/2022 Rady Miasta Mtawa z dnia 28 czerwca 2022 r. Zgodnie z zapisami wyzej wymienionego
dokumentu, nieruchomosci, przez ktore przebiega¢ bedzie projektowane przytacze, znajdujg sie w strefie
funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem Cl (tereny zabudowy Srodmiejskiej), dla ktérych nie

stwierdzono zadnych ograniczen lub zakazéw uniemozliwiajacych realizacje danego przytacza.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktdrym projektowany jest dany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do

gminnej ewidencji zabytkdw, jednak znajduje sie w obrebie terenu objetego nadzorem konserwatora.

5.3. Okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w graniach terenu gérniczego

Na terenie realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuje eksploatacja gornicza.



5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, ktore nie oddziatujg negatywnie na Srodowisko
w rozumieniu przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrze$nia z dnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

(Dz.U. 2019 poz. 1839), z uwagi na catkowitg dtugos¢ przedsiewziecia nieprzekraczajaca 1 km.

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Brak.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) niniejsza inwestycja
w zaden sposob nie ogranicza mozliwo$ci zagospodarowania sasiednich dziatek, jednocze$nie nie
wptywajac na konieczno$¢ zmiany ich obecnych warunkow uzytkowania, a zatem obszar oddziatywania

inwestycji nie wychodzi poza granice nieruchomosci, przez ktore bedzie przebiegata.
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ODCINEK ISTNIEJACEGO KOLEKTORA OD
STUDNI O RZEDNYCH 157,26/156,01 DO MIEJSCA
WLACZENIA NALEZY UNIECZYNNIC W SPOSOB
TRWALY POPRZEZ ZABETONOWANIE LUB ZAMULENIE STUDNIA REWIZYJNA

15685 PP DN600

W

WEACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI DO STUDNIA REWIZYJNA

KOLEKTORA W ULICY ORDONA NALEZY Y PP DN60
DOKONAG POPRZEZ WYMIANE STUDNI O 19655 b4
RZEDNYCH 156,44/153,52 ] s

156.44
STUDNIA WEAZOWAS3-
PP DN1000

“\N\E*T0 STUDNIA REWIZYJNA
PP DN600

PRZEPIECIE ISTNIEJACEGO
PRZYtACZA DO NOWEJ SIECI

PRZEPIECIE ISTNIEJACEGO
PRZYtACZA DO NOWEJ SIECI

MONTOWANY DO KINETY
ZBIORCZEJ Z DOLOTEM 90° ;

STUDNIA REWIZYJNA
PP DN600

"~
~.
T
—
~—

STUDNIA REWIZYJNA
PP DN600

LEGENDA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

- RURA KANALIZACYJINA
l:| - STUDNIA KANALIZACYINA

----------------- STUDNIA WLAZOWA
___________ PP DN1000
________________ S
PRZYKANALIKZRUR ™= qf
PP LITE SN8 DN160 A JEDNOSTKA K-ANALIZA SP. Z 0.0,
MONTOWANY DOKINETY /! PRZYKANALIK ZRUR PROJEKTOWA UL. ZEROMSKIEGO 27,
ZBIORCZEJ ZDOLOTEM 90° /7 1\ PP LITE SN8 DN160 95-041 GALKOW MALY
*\| MONTOWANY DO RURY TRZONOWEJ
STUDNI ZA POMOCA USZCZELKI "IN SITU"
MIASTO MLAWA
INWESTOR UL. STARY RYNEK 19,
06-500 MLAWA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWLANEGO NA ODCINKU UL. SPORTOWEJ W MEAWIE
KATEGORIA OBIEKTU o
BUDOWLANEGO
LOKALIZACJA DZ NR EWID. 193/5, 130188, 130/90, 130/87 ORAZ 199 OBREB MIASTO MEAWA
INWESTYCJI UL. SPORTOWA, 06-500 MEAWA
NAZWA
RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
NUMER RYSUNKU: FORMAT RYSUNKU: SKALA RYSUNKU: DATA:
2 A3 1.750 LIPIEC 2024
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DARIUSZ BADEK LODA123/PBS/22
OPRACOWANIE INZ JAN LYSZKOWICZ
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem rzeczonego opracowania jest projekt budowy przytacza sieci kanalizacji sanitarnej,

ktore stanowi obiekt budowlany XXVI kategorii.

2. Inwestor i Jednostka Projektowa

* Inwestor — Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa;
» Jednostka Projektowa — K-analiza Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 27, 95-041 Gatkow Maty.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie ciggto$ci odprowadzania Sciekéw z ulicy Sportowej w Mtawie.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien, Srednic przytacza i studni

kanalizacyjnych, dobdr uzbrojenia, a takze zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze sposobem wykonania.

4. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora;

* Szkice geodezyjne;

* Mapa zasadnicza w skali 1:500;

* Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr KT — 930/2024/GZ z dnia 02.07.2022 r. wydane
przez Zaktad Wodociagow, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekow 'WOD-KAN" Spétka z 0.0. w Miawie,

ul. Ptocka 106, 06-500 Mtawa;

* Uzgodnienie przebiegu trasy przytacza z Inwestorem;

* Wizja lokalna w terenie;

+ Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

5. Ogolna charakterystyka inwestycji

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zaktad Wodociggow,
Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekow "WOD-KAN" Spétka z 0.0. w Miawie, ul. Plocka 106, 06-500 Mtawa,
projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na odcinku ul. Sportowej w Mtawie
(dz. nr ewid. 193/5, 130/88, 130/90, 130/87 oraz 199 obreb Miasto Mtawa). Wigczenia do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy dokona¢ poprzez wymiane studni o rzednych 156,44/153,52

Zlokalizowanej w ul. Ordona (dz. nr ewid. 193/5). Odcinek istniejgcego kolektora od studni
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0 rzednych 157,26/156,01 do miejsca wigczenia nalezy unieczynnic w sposob trwaty poprzez
zabetonowanie lub zamulenie. Na trasie wymienianego rurociggu nalezy dokonac przepigcia istniejgcych
przylaczy do nowej sieci. Dodatkowo, na trasie projektowanego przytacza przewiduje sie wykonanie
siegaczy do granicy nieuzbrojonych nieruchomosci o nr ewidencyjnych 201, 202 oraz 203. Projektowany
system kanalizacyjny sktadat sie bedzie z rur sieciowych PP LITE SN8 DN200 o dtugosci okoto 146 m,
przykanalikow z rur PP LITE SN8 DN160 o fgcznej dtugo$ci okoto 22 m oraz szesciu studni rewizyjnych
PP DN630 i dwoch studni wiazowych PP DN1000.

6. Charakterystyka przyjetych rozwiazan
6.1. Rury kanalizacyjne i ksztattki

Do budowy kanalizacji projektuje sie materiaty referencyjne PP LITE SN8 DN200 - jednorodne rury
z wydtuzonym kielichem zgodnie z normg PN-EN 1852-1, oraz zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB. Wydtuzony kielich rury wyposazony jest w uszczelke wargowa EPDM z pierscieniem stabilizujgcym.
Trwato$¢ kanatow okreslona parametrem Scieralno$ci rur kanalizacyjnych PP-B litych po 100 tys. cykli
powinna wynosi¢ min 0,09 mm, a po 200 tys. cykli 0,21 mm, powyzsze dane potwierdzone badaniem wg
Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Uzyty do produkcji tego typu rur granulat PP zapewnia
dtugoletnig odporno$¢ chemiczng wobec Sciekdéw agresywnych zgodnie z normg PN-EN 295-3. System
musi posiada¢ udokumentowane dopuszczenie Certyfikatem Niezaleznego Instytutu np.: OFI CERT,
ksztattki PP S16 adekwatne do stosowanej sztywnosci obwodowej rur SN8. Rury odporne na uderzenie
w metodzie schodkowej w temp. -10 °C znakowane krysztatem lodu wg normy ISO 11173 oraz
cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod
konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1852-1. Rurociagi z wydtuzonym kielichem posiadajg, certyfikat
GIG. Do budowy przykanalikéw do gtowne;j sieci przewiduje sie wykorzystanie rur PP LITE SN8 DN160 -



jednorodne rury z wydtuzonym kielichem zgodnie z normg PN-EN 1852-1, oraz zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB. Wydtuzony kielich rury wyposazony jest w uszczelke wargowg EPDM z pierscieniem
stabilizujgcym. Trwato$¢ kanatow okreslona parametrem Scieralno$ci rur kanalizacyjnych PP-B litych po
100 tys. cykli powinna wynosi¢ min 0,09 mm, a po 200 tys. cykli 0,21 mm, powyzsze dane potwierdzone
badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut. Uzyty do produkciji tego typu rur granulat PP
zapewnia dtugoletnig odpornos¢ chemiczng wobec Sciekdw agresywnych zgodnie z normg PN-EN 295-
3. System musi posiada¢ udokumentowane dopuszczenie Certyfikatem Niezaleznego Instytutu np.: OF|
CERT, ksztattki PP S16 adekwatne do stosowanej sztywno$ci obwodowej rur SN8. Rury odporne na
uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10 °C znakowane krysztatem lodu wg normy ISO 11173 oraz
cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod
konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1852-1. Rurociagi z wydtuzonym kielichem posiadajg certyfikat
GIG. Projektowane przykanaliki zakoriczone sg korkiem zaslepiajacym w granicach przytaczanych

dziatek.

6.1.1. Obliczenia Statyczno - Wytrzymatosciowe

Obliczenia w punkcie o najmniejszym zagtebieniu:

Parametry rury:

Typ rury: PP gtadka

Srednica rury: 200 [mm]

Modut Younga rury: 1250 [MPa]

Sztywnos¢ obwodowa rury SN: 8 [kPa]

Limit ugiecia krotkotrwatego: 9,00 [%]

Limit ugiecia dtugotrwatego: 15,00 [%)]

Ruch kotowy: Osobowy

Parametry gruntu i otoczenia:

llos¢ warstw: 1

Warstwa 1: Zwiry i pospotki, ciezar wtagciwy: 19,0 [kN/m3]

Instalacja: Wykop stopniowy bez nadzoru ( wspotczynnik If = 1,5 [%] )
Podtoze: Bez nadzoru, bez kamieni, wyk. staranne ( wspdtczynnik Bf = 2,0 [%] )
Zageszczenie gruntu wokot rury w/ig ZMP: 80 [%]

Parametry wykopu:

Zagtebienie: -2,32 [m]

Poziom wody: -8,00 [m]



Wyniki obliczeniowe ugiec:

Obcigzenie sumaryczne: 56,30 [kPa]

Ugiecie poczatkowe: 5,32 [%)]

Ugiecie dtugotrwate: 7,13 [%]

Maksymalne obciazenie ze wzgledu na wyboczenia:
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2,0

Pmax - dla gruntow zwieztych: 366,32 [kPa]

Pmax - dla gruntow luznych: 801,60 [kPa]

Obliczenia w punkcie o najwiekszym zagtebieniu:
Parametry rury:

Typ rury: PP gtadka

Srednica rury: 200 [mm]

Modut Younga rury: 1150 [MPa]

Sztywnos¢ obwodowa rury SN: 8 [kPa]

Limit ugiecia krotkotrwatego: 9,00 [%]

Limit ugiecia dtugotrwatego: 15,00 [%]

Ruch kotowy: Osobowy

Parametry gruntu i otoczenia:

llos¢ warstw: 1

Warstwa 1: Zwiry i pospotki, ciezar wtasciwy: 19,0 [kKN/m3]
Instalacja: Wykop stopniowy bez nadzoru ( wspdtczynnik If = 1,5 [%] )
Podtoze: Bez nadzoru, bez kamieni, wyk. staranne ( wspétczynnik Bf = 2,0 [%] )
Zageszczenie gruntu wokét rury w/g ZMP: 80 [%]
Parametry wykopu:

Zagtebienie: -3,71 [m]

Poziom wody: -8,00 [m]

Wyniki obliczeniowe ugie¢:

Obcigzenie sumaryczne: 77,65 [kPa]

Ugiecie poczatkowe: 5,82 [%)]

Ugiecie dtugotrwate: 8,15 [%)]

Maksymalne obcigzenie ze wzgledu na wyboczenia:

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 2,0



Pmax - dla gruntow zwieztych: 394,13 [kPa]
Pmax - dla gruntow luznych: 912,80 [kPa]

Wedtug powyzszych obliczen stwierdza sie zasadnos¢ stosowania rur kanalizacyjnych o sztywnosci

obwodowej wynoszacej 8 kN/m3,

6.2. Studnia rewizyjna PP DN630

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji (sanitarnej, deszczowej) nalezy zastosowaé studzienki
z polipropylenu PP-B o $rednicy 630 mm. Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:
» Wiaz Zeliwno-betonowy C250;

* Pierscien Zelbetowy 800/600 H=130;

* Teleskop PP pod pierscien betonowy;

* Uszczelka do teleskopu PP SN4;

* Rura trzonowa dwuscienna 630 SN4;

* Uszczelka 630 do rury trzonowej;

* Kineta przelotowa / zbiorcza.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu powinny posiadac doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem
45° |lub 90°. Podstawa kinety powinna by¢ odporna na uderzenie w temp. -10£2°C, zgodnie z PN-EN
12061. Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac¢
gteboko$¢ posadowienia do 6,0 m oraz musza by¢ odporne na wode gruntowg do 5 m. Studzienki powinny
posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. SzczelnoS¢ potaczen
powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277. Studzienki kanalizacyjne powinny posiadac
certyfikat GIG.



Dobor elementow studni rewizyjnych PP DN630 prezentuje zestawienie ponizej:

Wiaz zeliwny

Pierscien betonowy

Rura teleskopowa PVC-U

Manszeta

Rura trzonowa
zPP-BSN 8lub SN 4

Uszczelka

Podstawa PP-B




6.2.1. Zestaw wlazowy

Witaz zeliwno-betonowy C250:

Dz
-"%_ x
I D, |
D3
DN Dy D2 D3 Klasa
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
600 600 678 750 C250
Piercien zelbetowy na teleskop 800/600 H=130:
Dy
D2
T VAT
£ ' % Y
! Y /%
D1 D, H Klasa
[mm] [mm] [mm] [KN]
800 600 130 D400
Teleskop PP pod pierscien betonowy:
D, o]
I
|
|
| i
i
|
DZ
DN D1 D H1 H2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
600 808 535 55 505




Uszczelka do teleskopu PP SN4:

L D1 |
[ 'I\
]' T
DN D1 H
[mm] [mm] [mm]
600 535 64
6.2.2. Rura trzonowa z uszczelka
Rura trzonowa dwuscienna 630 SN4:
dn di min. H
[mm] [mm] [mm]
630 546 2000
630 546 6000




Uszczelka 630 do rury trzonowe;:

3 i
DN/OD
I I
dh
[mm]
630
6.2.3. Kinety — podstawy studni
Podstawa przelotowa 630 z rurg trzonowa strukturalng PP-B:
D;
D,
Iﬁ; Da =
L
H1 H» Hs H L
78 175 300 473 693
Dy
D2
ig () P— ﬂ
a 1T B
[ Dy | :i::ll
H1 Ho Hs H
200 630 637 712 75 175 300 473
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zbiorcza 45° (2257), zbiorcza 90° (270°), zbiorcza 45° (2257), zbiorcza 90° (270°),
45°(135°) 90° (90°) 90° (90°) 45(135°)

6.3. Studnia wlazowa PP DN1000

Na koncach trasy projektuije sie studzienki wtazowe z polipropylenu PP-B o $rednicy 1000 mm. Studzienki
przeznaczone do tgczenia rurociggdw sanitarnych stuzacych do grawitacyjnego, bezci$nieniowego
zbierania i odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych. Studnie powinny sktada¢ sie z nastepujacych
elementow:

» Wiaz Zeliwno-betonowy C250;

* Pierscien Zelbetowy odcigzajacy 1150/650 H=200;

* Teleskop PP 630 z kotnierzem;

* Uszczelka do nasady redukcyjnej 630 mm z zgbkami do teleskopu;

+ Nasada redukcyjna 800x630 z zabkami do teleskopu;

* Uszczelka potgczeniowa 800 mm;

* PierScien 800 mm ze stopniami;

* Uszczelka potaczeniowa 800 mm OS;

* Kineta przelotowa / zbiorcza.

Wysokos$¢ studni powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji poprzez przycinanie segmentdw pierscieniowych
(2x10 cm) oraz tulei teleskopowej. Elementy studni powinny by¢ wykonywane w technologii wtrysku
niskocisnieniowego (LPIM). Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub
lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°. Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke
z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow,
w przypadku nasuwki 7,50 i w przypadku ztaczki kulowej £ 150. Podstawa kinety powinna by¢ odporna
na uderzenie w temp. -10£2°C, zgodnie z PN-EN 12061 oraz posiada¢ cechowane znakiem krysztatu
lodu. Studzienki kanalizacyjne muszag by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac¢
gteboko$¢ posadowienia do 6,0 m oraz musza by¢ odporne na wode gruntowg do 5 m. Studzienki powinny
posiada¢  odporno$¢  chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR  7620.
Szczelno$¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277. Studzienki kanalizacyjne

powinny posiadac¢ certyfikat GIG.
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Dobdr elementow studni wiazowych PP DN1000 prezentuje zestawienie ponizej:

12

Wiaz zeliwny

Pierscien betonowy

Nasada redukcyjna 1000/630
ZPP-B

Drabina ze stopniami
wilazowymi

Pierscien uszczelniajacy

Podstawa studzienki z kineta
i dnem z PP-B



6.3.1. Zestaw wiazowy

Witaz zeliwno-betonowy C250:

| 0, |
D3
DN D1 D, D3 H Klasa
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
600 600 678 754 115 C250
Pierscien zelbetowy odcigzajacy pod wiaz:
Dy

D1 D, H Klasa
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN]
1200 600 710 200 D400
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Nasada redukcyjna 1000/630 z PP-B:

DN/ ID D1 Do Ds Ds4 H1 H, M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1000/630 613 620 625 1066 235 518 90

EPDM Uszczelka potaczeniowa:

DN/ ID D1 H L
[mm] [mm] [mm] [mm]
1000 1022 42,5 3200
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6.3.2. Rura trzonowa z uszczelka

Pierscien PP-B ze stopniami:

!

Rys. PRO 1000

DN/ID D4 D> Hi Ho Hs M

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
250, 500,

1000 1000 1090 10 200 1000, 1500 90

EPDM Uszczelka potgczeniowa:

DN/ ID D1 H L
[mm] [mm] [mm] [mm]
1000 1022 425 3200
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6.3.3. Podstawa studni - kineta

Podstawa zbiorcza 1000 z PP-B z doptywami bocznymi:

Ho H

418 585

zbiorcza 45° (2259, i
45° (135°) ;
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7. Zakres prac przygotowawczych

Przed rozpoczeciem odpowiednich prac nalezy wytaczy¢ z eksploatacji stare przytacze kanalizacyjne.
Wiaczenie projektowanej sieci do kolektora w ul. Ordona wykona¢ poprzez wymiane studni o rzednych
156,44/153,52. Odcinek istniejacego kolektora od studni o rzednych 157,26/156,01 do miejsca wigczenia,
unieczynni¢ w sposob trwaty poprzez zabetonowanie lub zamulenie. Na trasie wymienianego rurociggu
dokonac przepiecia istniejgcych przytaczy do nowej sieci. Przygotowanie terenu wymaga doktadnego
planowania i przeprowadzenia kilku kluczowych krokéw, aby zapewniC, Ze proces ten przebiegnie
bezpiecznie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Najpierw nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedsiebiorstwem wodociggowym i sanitarnym, aby zgtosi¢ zamiar budowy sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbednych zgod i pozwolen na przeprowadzenie prac.
W przypadku lokalizacji sieci i przytaczy w pasie drogi nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadcy drogi. W przypadku prowadzenia sieci i przytaczy po dziatkach
prywatnych nalezy uzyskac zgode na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen — dla wszystkich
dziatek sasiednich znajdujacych sie na trasie przytacza. Przedsiebiorstwo moze wymagac, aby proces
ten zostat przeprowadzony przez licencjonowanego wykonawce. Nastepnie trzeba przygotowac miejsce
pracy. Nalezy upewnic sig, ze teren jest bezpieczny i dostepny dla pracownikdéw oraz sprzetu, a takze
odpowiednio oznakowa¢ miejsce pracy, aby poinformowaé okolicznych mieszkafncow i pracownikéw
0 prowadzonych pracach. Kolejnym krokiem jest wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji. Nalezy
Zlokalizowa¢ wszystkie istniejgce instalacje podziemne, takie jak rury wodociggowe, gazowe
i elektryczne, aby unikng¢ ich uszkodzenia podczas prac. Wykonawca musi oznaczy¢ przebieg trasy
kanalizacji za pomocag palikow i tasm ostrzegawczych. Po odcigciu starego przytacza i uszczelnieniu rury
gtéwnej, wykop nalezy zasypaC i zagesci¢ ziemie, aby unikng¢ osiadania gruntu. Nalezy réwniez
przywrocic teren do pierwotnego stanu, uwzgledniajac naprawy nawierzchni, trawnikéw itp. Zakoriczenie
prac nalezy zgtosi¢ do lokalnego przedsiebiorstwa wodociggowego, dostarczajac wszelkie wymagane
dokumenty i zdjecia. W niektorych przypadkach moze by¢ wymagana inwentaryzacja geodezyjna, aby
zaktualizowa¢ mapy i dokumenty dotyczace infrastruktury kanalizacyjnej. Przestrzeganie tych krokdw
zapewni bezpieczne i zgodne z przepisami przediuzenie sieci kanalizacji sanitarnej, minimalizujac ryzyko
uszkodzen i zapewniajac ciggtos¢ odbioru sciekdw. Wykonanie robdt zwigzanych z projektowang siecig
powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Kanalizacja powinna by¢ prowadzona po trasach zblizonych
do linii prostych, w taki sposdb, aby byly zachowane bezpieczne odlegtosci od obiektow terenowych.
Teren budowy zostanie odgrodzony przez prefabrykaty ogrodzenia terenu o wysokosci 2 m. Wszystkie
materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
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i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
I wbudowanie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

8. Wykopy

Przytacze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przed wykonaniem wykopdw pod kanalizacje
z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy zdjg¢ i oddzieli¢ wierzchnig warstwe, tak aby byto mozliwe
przywrdcenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe. Zabrania si¢ mieszania gleby z warstwy
powierzchniowej z ziemig z wykopdw. W przypadkach koniecznych, w zaleznosci od no$nosci gruntu,
wzdtuz trasy rurociggu w pasie zajetym pod budowe nalezy wykonaC droge umozliwiajacq
przemieszczanie materiatow i urzadzen. W przypadku dziatki drogowej nie dopuszcza sie zasypywania
wykopu materiatem z niego pochodzacym. Dodatkowo w tym obrebie, wykop do spodu konstrukcji drogi
nalezy zasypac piaskiem lub innym kruszywem zageszczalnym. Winno sie unikaC zageszczania
mechanicznego dolnych partii zasypki bezpo$rednio nad rurociggami, aby nie dopuéci¢ do ich
uszkodzenia. Zageszczanie mechaniczne nalezy prowadzi¢ warstwami az do uzyskania wskaznika
zageszczania min. 1,0. Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z obcymi urzadzeniami
nalezy wyprzedzajaco wykonac przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu
rzeczywistego przebiegu urzadzenia oraz jego gtebokosci posadowienia, nalezy okreslic sposob
zabezpieczenia w porozumieniu z uzytkownikiem. Wydobywang na odktad ziemig nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.
Przej$cie nalezy stale oczyszcza¢ z wydobywanej ziemi. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla
dowozu materiatdw. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Rozluznienie gruntu nalezy dokonaé recznie za pomocq fopat
i oskardéw lub mechanicznie koparka. Rozluzniony grunt wydoby¢ na powierzchnie terenu przez
przerzucenie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy o $cianach pionowych i o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy
umocni¢ wypraskami zaktadanymi poziomo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow: wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian
wykopu, bali pionowych (naktadek), okraglakéw jako poprzeczne rozpory. WyjScie i zejScie z wykopu po
drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu.
Rozstaw drabin co 20 m. Przed przystgpieniem do montazu wodociggu nalezy dokona¢ odbioru wykopu

z wpisem do Dziennika Budowy. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
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* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
+ Normg PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

8.1. Odwodnienie wykopow

W inwestycji nie przewiduje sie¢ odwodnienia wykopow, natomiast w przypadku wystgpienia wod
gruntowych w wykopie Wykonawca we witasnym zakresie opracuje dokumentacje techniczng
odwodnienia wykopdw, taka, aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego nie wykraczat poza teren

inwestycji, ktorg uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wykopy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

9. Proba szczelnosci

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PP jako kanalizacja grawitacyjna na ztacza kielichowe
z uszczelkg. Wykonanie kanalizacji nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Przed
przystapieniem do prob szczelnosci nalezy dokonac odbioru utozenia kanalizacji, tj. gteboko$¢ utozenia,
liniowos¢ oraz prawidtowo$¢ wykonanego podtoza pod przewody. Proby szczelnosci kanalizacji nalezy
wykonac odcinkami:

* Dla spadkéw do 5% dtugo$¢ odcinka ustali inspektor nadzoru inwestorskiego, uwzgledniajac gteboko$¢
utozenia i spadek;

* Dla spadkéw ponad 5% diugos¢ badanego odcinka nalezy ograniczy¢ do odcinkow pomiedzy kolejnymi
studzienkami.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ po ustabilizowaniu sig lustra wody:

* Dla badanego odcinka do 50 m — 30 minut;

* Dla badanego odcinka powyzej 50 m — 1 godzina.

Badania nalezy wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej oraz za$lepionych wlotach
i dolotach do studzienki gornej. W przypadku stwierdzenia ubytkow wody w badanym odcinku,
nieszczelnosci nalezy usuna¢ i prébe przeprowadzi¢ ponownie. Po pozytywnym wyniku préby, Inspektor
Nadzoru powinien stwierdzi¢ ten fakt w Dzienniku Budowy, a dany odcinek kanalizacji mozna zasypac

z zachowaniem wczesniej podanych warunkow.
10. Sposdh postepowania z odpadami i masami ziemnymi

Odpady powstajgce na etapie budowy (odpady komunalne, $cinki rur) bedq selektywnie gromadzone

w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie przekazywane do utylizacji. Nadmiar ziemi bedzie sktadowany
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w przeznaczonym do tego miejscu, a po zakonczeniu robo6t zostanie przywrécony stan jak sprzed

inwestycji.

11. Zestawienie materiatow

Lp. Opis llosé
1. | Rura kanalizacyjna PP LITE SN8 DN200 146 m
2. | Rura kanalizacyjna PP LITE SN8 DN160 22m
3. | Studnia rewizyjna PP DN630 6 szt.
4. | Studnia wilazowa PP DN1000 2 szt.
5. | Uszczelka ,in-situ” 1 szt.
6. | Korki zaSlepiajace 9 szt.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien,
Srednic przytacza kanalizacyjnego, dobdr uzbrojenia, a takze zaplanowanie przebiegu trasy wraz ze

sposobem wykonania.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach nr 193/5, 130/88, 130/90, 130/87 oraz 199 istniejq aktualnie nastepujace
obiekty budowlane:

* Drogi i ciggi piesze wewnetrzne;

+ Infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢

elektroenergetyczna, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza.



1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy
zagospodarowania

Nr ) Skutki Srodki ochronne
terenu stwarzajace
zagrozenie
* Nawierzchnie drog | « Potkniecia * Utrzymanie w odpowiednim stanie drog komunikacji
oraz krawezniki | » Przewrocenia na terenie budowy
1 | (Sliskie * Pracownicy - praca w obuwiu ochronnym
nawierzchnie, + Kontrola stanu drég i ich biezaca poprawa w
oblodzenie, $nieg) szczegblnosci w okresie zimowym i pdzno jesiennym.
* Drzewa * Uderzenia * Odpowiednie zabezpieczenie drzew w najblizszym
9 sgsiedztwie prac poprzez deskowanie oraz
zachowanie  szczegdlnej  ostrozno$ci  przez
operatorow maszyn
* Drogi wewnetrzne | « Potracenia * Wyznaczenie drég wewnetrznych
budowy i publiczne | * Smier¢ + Swiadomo$¢ zagrozen, korzystanie przez
drogi w poblizu wszystkich pracownikow oraz osoby przebywajace
na terenie budowy z odziezy o podwyzszonej
3 widocznosci

* Maszyny budowlane powinny mie¢ sygnalizatory
biegu wstecznego — $wiatta i sygnaty cofania;

+ Kamizelki ostrzegawcze oraz hetmy ochronne sq
zobowigzani  posiada¢  réowniez  kierowcy
samochodow dostawczych




1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Roboty ziemne

* Przygotowanie placu budowy

Miejsce wystapienia _ .
* Wykopy do wykonania nowoprojektowanego przytgcza

« Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

+ Spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, elementow
konstrukcji wykopu, maszyn (osuniecie sprzetu do wykopu), narzedzi, itp.

+ Wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢
maszyny budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi
wykopu, poslizgniecia sie pracownika, zte zabezpieczenie wykopu

* Nieznane sieci, instalacje, niewykazane w dokumentaciji sieci uzbrojenia
terenu

* Niewybuchy, niezidentyfikowane przedmioty o zewnetrznych cechach
wskazujacych na mozliwos¢ zagrozenia dla otoczenia

Rodzaj zagrozenia

Czas wystapienia | ° Caly okres budowy | | |
* Podczas wykonywania prac ujetych w punkcie 1
Skala « Srednie zagrozenie wystepujace okresowo
Ruch pieszy

+ Stanowisko pracy

Miejsce wystapienia . o . _ o _
* Przemieszczanie sie na stanowisko pracy lub inne miejsce na budowie

Rodzaj zagrozenia | * Potknigcie si¢ cztowieka, a w nastepstwie ztamanie, zwichnigcie etc

Czas wystapienia | « Caly okres budowy

Skala « Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Ruch pojazdow

* Drogi wewnetrzne budowy

Miejsce wystapienia R . S
* Miejsca pracy i zatadunku ciezkiego i lekkiego sprzetu

+ Wtargniecie cztowieka pod pojazd
* Kolizja pojazdow

Rodzaj zagrozenia | « Utrata kontroli nad pojazdem

* Przewrdcenie sie pojazdu

+ Wpadniecie pojazdu do wykopu




* Kolizja pojazdu z przeszkodg

Czas wystapienia

+ Caty okres budowy

Skala

* Mate zagrozenie wystepujace sporadycznie

Transport reczny

Miejsce wystapienia

+ Caly teren budowy

Rodzaj zagrozenia

* Przecigzenie organizmu
* Uderzenie upadajacym przedmiotem (sttuczenia, pekniecia, ztamania)

Czas wystapienia

+ Caty okres budowy

Skala

« Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Ostre krawedzie

Miejsce wystapienia

+ Stanowisko pracy
* Przemieszczanie sie na stanowisko pracy lub inne miejsce na budowie

Rodzaj zagrozenia

+ Kontakt cztowieka z ostrymi krawedziami (maszyny, urzadzenia, wystajace
prety, materiaty budowlane etc.)

Czas wystapienia

+ Caly okres budowy

Skala

« Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Materiaty budowlane, substancje niebezpieczne

Miejsce wystapienia

+ Stanowisko pracy

Rodzaj zagrozenia

* Kontakt cztowieka z materiatami budowlanymi — uderzenie, skaleczenie,
przygniecenie, zmiazdzenie, otarcia, rany ktute, ztamania, peknigcia

Czas wystapienia

+ Caty okres budowy

Skala

« Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Prad elektryczny

Miejsce wystapienia

+ Cata budowa, stanowiska pracy

Rodzaj zagrozenia

+ Porazenie pragdem na skutek uszkodzonych przewoddw, obudowy
urzadzen zasilanych energig elektryczng

+ Brak zabezpieczenia przed uruchomieniem urzadzenia przez osoby
nieuprawnione

* Porazenie pragdem na skutek niewfasciwej organizacji pracy — oparzenia,
utrata przytomno$ci, uszkodzenia organdw wewnetrznych, ciezkie obrazenia

Czas wystapienia

+ Caly okres budowy




Skala

+ Mate zagrozenie wystepujace sporadycznie

Hatas

Miejsce wystapienia

+ Caly teren budowy

Rodzaj zagrozenia

* Uszkodzenie stuchu

* Ostabienie motoryki

+ Ostabienie koncentracji
* Przemeczenie

Czas wystapienia | * Caly okres budowy
Skala « Srednie zagrozenie wystepujace okresowo
Wibracje
Miejsce wystapienia | * Caty teren budowy
Rodzaj zagrozenia | * Zespot wibracyjny
Czas wystapienia | * Caty okres budowy
Skala « Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Warunki atmosferyczne

Miejsce wystapienia

« Otwarta przestrzen na zewnatrz

Rodzaj zagrozenia

« Silny wiatr — przewrocenie, niekontrolowane przemieszczenie sprzetu,
materiatow budowlanych

+ Opady atmosferyczne — $liska nawierzchnia, ograniczenie widocznosci,
przemoczenie

* Niska temperatura — odmrozenia, przezigbienia

+ Wysoka temperatura — przegrzanie organizmu, oparzenia i udar stoneczny,
odwodnienie

+ Wytadowania atmosferyczne — porazenie piorunem

Czas wystapienia

« Caty okres budowy

Skala

« Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

Stan psychofizyczny pracownika

Miejsce wystapienia

+ Caty teren budowy

Rodzaj zagrozenia

+ Obcigzenia psychofizyczne wynikajace ze specyfiki i stopnia obcigzenia
wykonywanymi pracami oraz indywidualnych predyspozycji pracownika
* Powstanie sytuacji potencjalnie wypadkowe




* Pojawienie sie zachowan agresywnych
Czas wystapienia | * Caly okres budowy

Skala « Srednie zagrozenie wystepujace okresowo

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik
sprawdzi aktualno$ci badan lekarskich pracownikéw oraz brak przeciwwskazan do przystapienia do tych
prac. Pracownicy przed rozpoczeciem prac muszg zostac przeszkoleni w zakresie instruktazu
stanowiskowego. Podczas tego szkolenia pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z:

« Zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy;

* Sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami;

* Metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie dla:
* Pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktorych charakter pracy bedzie sie

wigzat z bezposrednimi kontaktami z narazeniem na zagrozenie zawodowe;

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od:
* Przygotowania zawodowego pracownika;

* Dotychczasowego stazu pracy;

* Rodzaju pracy;

« Zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik bedzie zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi osoba kierujgca pracownikami — kierownik budowy lub inspektor
do spraw BHP. Odbycie instruktazu stanowiskowego powinno zosta¢ potwierdzone przez pracownika
podpisem w ksigzece szkolen lub na stosownym formularzu. Dodatkowo, pracownicy muszg posiadac
aktualne szkolenie okresowe bhp, a ich kopia winna zosta¢ dotgczona do dokumentow budowy.
W przypadku prowadzenia robét, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci oraz takich, podczas ktérych prowadzenia wystepujg
dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi kierownik budowy powinien wyznaczy¢ pracownikow o odpowiednim stazu pracy

i doswiadczeniu, przeszkoli¢ ich w zakresie szkolenia stanowiskowego i omowi¢ bezpieczne metody
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wykonywania tego rodzaju prac. Jezeli te roboty znajdujg sie w wykazie prac, ktére nalezy wykonywac

w obsadzie dwuosobowej, powinien zosta¢ wyznaczony drugi pracownik.

Przed przystapieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych wykonawca ma obowigzek:

* Sporzadzi¢ Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
+ Zapewni¢ i udostepni¢ pracownikom Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych;

* Zapewnic, aby kazdy pracownik byt ubrany w odpowiednig do wykonywanej pracy odziez i obuwie
ochronne;

+ Zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej, a jezeli jest to niemozliwe lub nieuzasadnione ze wzgleddéw
technologicznych i ekonomicznych, srodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju zagrozen dla
kazdego narazonego pracownika podczas catego czasu jego przebywania w strefie oddziatywania
zagrozen;

* Zapewni¢ staty nadzoér nad pracami przez upowaznionego, posiadajacego odpowiednie kwalifikacje
przedstawiciela wykonawcy;

* Zapewni¢ odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy maszyny, urzadzenia i $rodki techniczne, ktére

sq W petni sprawne oraz spetniajg wszelkie wymogi formalne przewidziane dla nich w przepisach prawa.



1.6. Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Srodki techniczne na budowie zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie

w przypadku rzeczonego zamierzenia budowlanego, to:

* Indywidualne $rodki ochrony (hetmy ochronne, ubrania, obuwie ochronne, rekawice, maski, okulary,

itp.);

+ Zbiorowe $rodki ochrony: ogrodzenia, barierki, siatki, tasmy, szalunki, inne — wynikajace z biezacych

potrzeb w ramach postepu prac na budowie.

Srodki organizacyjne, zastosowane na budowie, to:

+ Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi
(przyktady podano w punkcie 5);

+ Umieszczenie przed wjazdem/wejsciem na budowe informacji o koniecznosci stosowania podczas
poruszania sie po terenie budowy srodkéw ochrony indywidualnej;

+ Ograniczenie dostepu na teren budowy osobom nieuprawnionym — zorganizowanie stanowiska pracy
dla pracownikdw ochrony przy wejsciu na teren budowy;

* [dentyfikacja pracownikdw na terenie budowy — identyfikatory;

+ Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (barierki ochronne) przy pracach w wykopach;



+ Wygrodzenie stref niebezpiecznych na czas pracy ciezkiego sprzetu oraz na stanowiskach pracy,
na ktorych nie jest mozliwe zastosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej np. chronigcej przy pracach
w wykopach;

+ Stosowanie indywidualnych $rodkéw ochrony;

+ Wprowadzenie zasad ruchu wewnetrznego: ograniczenie predkosci ruchu kotowego na budowie do
wielkosci wskazanych na planach BHP; wydzielenie miejsc do parkowania pojazdow; zakaz tarasowania
bram, drog, przejs¢, dojs¢, wyjs¢ pozarowych i ewakuacyjnych - oznakowanie ich znakami
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej;

+ Wyznaczenie i oznakowanie drdég oraz miejsc zbiorki w przypadku ewakuacji — naniesienie tych
informacji na planie zagospodarowania terenu;

+ Ustawienie w widocznym miejscu, np. przy wejciu na teren budowy, tablicy informacyjnej zawierajace;
nastepujace dane: fancuch decyzyjny, plan dojazdu na budowe, plan zagospodarowania terenu, polityke
BHP firmy, informacje Kierownika Budowy oraz informacje dziatu BHP;

* Prowadzenie szkolen BHP dla pracownikdéw budowy; zapoznanie pracownikow, zgodnie ze specyfikg
danych robét, z Instrukcjami Bezpiecznego Wykonywania Robét oraz kartami charakterystyki substancji
niebezpiecznych; sprawowanie skutecznego nadzoru i kontroli przestrzegania przepisow
i zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowej w stosunku do wszystkich osob przebywajacych na terenie
budowy; -

* Rozmieszczenie podrecznego sprzetu ochrony przeciwpozarowej, oraz instrukcji postepowania w razie
pozaru;

+ Wyznaczenie miejsc lokalizacji torby medycznej lub/i apteczek pierwszej pomocy oraz Instrukcii
udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczenie 0séb do udzielania pierwszej pomocy;

+ Oznakowanie gtownych wytgcznikow mediéw (prad, woda).

2. Plan BIOZ

Zadanie inwestycyjne, opracowywane w przedktadanej dokumentacji, nie spetnia wymienionych
w ustawie i rozporzadzeniu warunkéw, dlatego nie wymaga sporzadzania planu BIOZ.
Jednakze, wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane na terenie posesji sg zobowigzane stosowac
srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. W przypadku, gdy kierownik budowy
przewiduje wykonywanie robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych
I jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osdb, lub gdy planowany zakres robét przekracza 500
osobodni, wowczas inwestor zawiadomi 0 zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, a kierownik budowy sporzadzi plan
BIOZ.
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3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze rzeczona dokumentacja projektowa (projekt budowlany) pt.:

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU UL.
SPORTOWEJ W MLAWIE

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w my$| art. 34
ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 414) i jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy.

PROJEKTANT PODPIS

Mgr inz. Dariusz Badek
upr. nr LOD/4123/PBS/22

uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
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4. Aktualny wpis na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-MSR-4JJ-4X1 *

Pan Dariusz BADEK o numerze ewidencyjnym +OD/IS/8062/07

adres zamieszkania ul. Szafirowa 4, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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5. Uprawnienia projektanta do spetniania samodzielnych funkcji technicznych

Lodz, dnia 12 grudnia 2022 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131/4123/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (zekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3
pkt I oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Badek
magister inzynier inzynierii chemicznej i procesowe;j
urodzony dnia 18 lipca 1968 r. w Ktodzku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4123/PBS/22
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Dariusz Badek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 1 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okre§lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa: /

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOII
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. ala.
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6. Warunki przylaczeniowe do sieci kanalizacyjnej

Zakiad Wodociqgéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw "WOD-KAN" Spéika z 0.0. w Mlawie
ul. Plocka 106, 06-500 Miawa
tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ £54-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl
www.wod-kan-mlawa.com.pl

Mtawa, 02-07-2024r.

KT - 930/2024/GZ

Urzgd Miasta
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Budowa ul. Sportowa
obreb 10 w Miawie

W odpowiedzi na wniosek, kiéry wptynagt w dniu 01.07.2024 roku, Zaktad Wodociggow, Kandlizacji
i Oczyszczalnia Sciekéw ,WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie, ul. Ptocka 106 ustala nastepujace warunki
przylgczenia do sieci kandlizacii sanitarnej nieruchomoéci potozonych przy ul. Sportowej w Mtawie.

1. Odprowadzenie $ciekdw z planowanej inwestycji nalezy przewidzie€ poprzez:

1)

2)

3)
4)

é)

7)

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sportowej na odcinku od ul. Sienkiewicza

do ul. Ordona. Wtaczenie projektowanej sieci do kolektora w ul. Ordona wykonac poprzez wymiane

studni o rzednych 156,44/153,52. Odcinek istniejacego kolektora od studni o rzednych 157,26/156,01

do miejsca wigczenia, unieczynni¢ w sposob trwaty poprzez zabetonowanie lub zamulenie. Na

trasie wymienianego rurociqgu dokonaé przepiecia istniejgcych przytqczy do nowej sieci.

Wybudowanie w pasie drogowym brakujgcych przytgczy  kandlizacyjnych  do przylegtych

nieruchomosci.

Do budowy sieci i przytqcza zastosowad rury z tworzyw sztucznych (min. - SN 8).

Materiaty uzyte do budowy przytacza kandlizacji sanitamnej muszg zapewniac jego szczelnosc

(np. rury na uszczelki gumowe), wytrzymatosé mechaniczng oraz posiadac odpowiednie certyfikaty,

aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Nalezy stosowac |

klase materiatu. Nie nalezy tgczyé réznych materiatéw na jednym przytgczu kanalizacyjnym. Trase

przytgcza kandlizacyjnego, nalezy oznakowad tasmg lokalizacyjng (do kanalizacji) z wktadka

metalowq, uktadang na wysokosci 20-30 cm nad przewodem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw frwatych, wodoszczelnych,

charakteryzujacych sie odpornosciq na czynniki chemiczne. Zaleca sie studzienki: z tworzywa

sztucznego, z betonu klasy nie mniejszej niz B 45 lub polimerobetonu. Typ wtazu na studzience, nalezy

dobra¢ w zaleznoéci od przewidywanego obcigzenia zwiqzanego z usytuowaniem studzienki —

zgodnie z aktualng normgq oraz katalogiem producenta.

Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciane lub pod fundamentem, nalezy projektowaé w rurach

ostonowych uszczelnionych na kohcach.

— zmiane kierunku i spadku przytgcza, projektowac w studniach rewizyjnych,

- nalezy przyjmowaé spadki  przytaczy  zapewnigjac  predkos¢  przeptywu sciekow
nie powodujgcych odktadania sie osadow.

- dla sieci kandlizacyjnych, minimalny spadek wynosi 0,5 %

Wigczenie przytgceza kandlizacji sanitamnej do istniejqeej studzienki poprzez kaskade zewnetrzng,

nalezy wykonaé — dla wiqczen powyzej 0,50 m od kinety. W przypadku studzienek z tworzyw

sztucznych (na terenie posesji) wiqgczenie powyzej kinety nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg

montazu producenta.

2. W przypadku lokalizacji sieci i przytaczy w pasie drogi nalezy uzyskac zgode na lokalizacje urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadcy drogi.

3. W przypadku prowadzenia sieci i przytaczy po dziatkach prywatnych nalezy uzyska¢ zgode na
zainstalowanie | pozostawienie w gruncie urzqdzen - dla wszystkich dziatek sgsiednich znajdujgcych sie
na frasie przytgcza.

4. Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy wykona¢ projekt budowlany.

5. Projekt budowlany sieci oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

NIP: 569-000-32-88 KRS: 0000106568 Sad Rejonowy dla todzi - Srodmiescia Kapitat zaktadowy optacony w catosci :
REGON: 130020022 26 725 000,00 z¢

Konto bankowe: Alior Bank S.A. 79 1090 2590 0000 0001 5536 5318
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- Zakiad Wodociqgéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia $ciekéw "WOD-KAN" Spélka z 0.0. w Miawie
UJOd ul. Plocka 108, 06-500 Miawa
an tel. 23/ 654-60-70, fax: 23/ 654-60-83; e-mail : sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl

www.wod-kan-mlawa.com.pl
MEAWA

6. Przed rozpoczeciem budowy sieci i przytqczy Projekt budowlany nalezy przedstawi¢ w 3 egzemplarzach
Zaktadowi ,WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie celem uzgodnienia.

7. Projekt powinien zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

— miejsce i sposéb wigczenia do istniejgcych sieci wraz z opisem;

— wrysowane trasy sieci i przytqczy;

— Srednice, rodzaj materiaty;

— zaznaczone wymagane studzienki z opisem Srednicy i rzednych;

— poziom posadowienia sieci i przytqczy, odlegtosci wobec innych sieci i informacje o ewentualnych
kolizjach;

— o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomosciq;

— zgody wtascicieli nieruchomosci dziatek, na ktérych zaprojektowane zostanqg sieci i przytqcza -
w przypadku projektowania po dziatkach nie bedgcych we wtadaniu inwestora;

— profil podtuzny sieci oraz przytgczy z zaznaczeniem przeszkdd na trasie projektowanej sieci
i przytqczy wod-kan.

8. Stwierdzenie przez Zaktad ,WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Mtawie, ze sporzgdzony projekt uwzglednia wydane
warunki  przytgczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy sie o przytqczenie do sieci
lub inny podmiot dziatajgcy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przytgcza zgodnie
z tym projektem.

9. Po utozeniu sieci i przytgczy podmiot ubiegajgcy sie o przytqczenie zgtasza Zaktadowi
+WOD-KAN" Sp. z 0.0. odbiér przed zasypaniem. Odbiorowi podlega przejicie przytacza pod drogq,
podejscie do budynku; wcinka do sieci, zatamania trasy sieci i przytaczy, zasuwy, studnie oraz
potwierdzenie wbudowanego materiaty zgodnie z warunkami.

10. Po wykonaniu sieci i przytgczy podmiot ubiegajacy sie o przytqczenie  dostarcza
do Zaktadu ,WOD-KAN" Sp.z 0.0.:

1) odwiadczenie o wbudowaniu materiatow posiadajgcych atesty,
2) badanie szczelnosci kolektora sanitarnego,

3) inspekcje telewizyjng kolektora sanitarnego,

4) inwentaryzacje powykonawczg.

11. Odbidr techniczny jest potwierdzany protokotem odbioru kohcowego.

12. Dziatanie oséb prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkdéw technicznych zawartych
w tym piSmie, bedzie uwazane przez Zaktad ,\WOD - KAN" Sp. z 0.0. jako naruszenie obowigzujacych
norm i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podjecia stosownych dziatan prawnych.

13. Warunki przytgczenia do sieci wydane przez Zaktad ,, WOD-KAN" Sp. z 0. 0. sq wazne przez okres dwdch
lat od dnia ich wydania.

REZES)ZARZADU
fek Dusitiski=—
NIP: 56%9-000-32-88 KRS: 0000106568 Sqd Rejonowy dia todzi - Srédmiescia Kapitat zaktadowy optacony w catosci :
REGON: 130020022 26 725 000,00 z

Konto bankowe: Alior Bank S.A. 79 1090 2590 0000 0001 5536 5318
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