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ROZBUDOWA ULICY ZABRODY W MtAWIE
Faza opracowaNA: PROJEKT WYKONAWCZY

TOM Il

Wspoélny Stownik Zamoéwien CPV: 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

OBIEKT: Linia oswietleniowa i przebudowa kolizji z siecig nn
- kategoria XXVI

LOKALIZACJA: jednostka ewidencyjna 141301_1 MLAWA
obreb: 0010 MIASTO MLAWA;
nr dz. ewid.: 929, 925, 914, 913, 1025/3, 1009, 1008, 1007/2, 1007/1, 1006, 1005, 880, 879, 4476/9,

INWESTOR: MIASTO MLAWA
06-500 MEAWA UL. STARY RYNEK 19

BRANZA |PROJEKTANCI DATA PODPIS
sanitarna Projektant: mgr inz. Pawet Winturski 30.07.2021 .

Nr upraw. LBS/O063/POOS/09 —specjalnos¢ sanitarna
sanitarna Sprawdzajgcy: mgr inz. ALINA WINTURSKA 30.07.2021 .

nr upraw. LBS/0019/POOS/12 — inzynieria sanitarna

Zielona Gora 30.07.2021 r.
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Oswiadczenia projektanta 1 sprawdzajacego

Waldemar Olczak Zielona Gora, ........ccooenn.... r.

(imie i nazwisko projektanta)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: ,Rozbudowa ulicy Zabrody w Mtawie” tom
lll ,,Linia oSwietleniowa i przebudowa kolizji z sieciag nn” w m. Mtawa zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta)

Adam Stirmer Zielona Gora, ........cccevvnn.. .. r.

(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: ,Rozbudowa ulicy Zabrody w Miawie” tom
lll ,,Linia oSwietleniowa i przebudowa kolizji z sieciag nn” w m. Mtawa zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis sprawdzajgcego)



Decyzja o nadaniu uprawnien projektanta

URZAD WOJEWODZKI
W Zielonej Gorze
Zielona Gora, 14 pazdziernik 1998r.

UAN.N-7342/86/97

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1; art.14 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr8
poz.38), po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu eg-

zaminu z wynikiem pozytywnym
WOJEWODA ZIELONOGORSKI

nadaje

Panu Waldemarowi Olczakowi
magister inzynier elektryk

ur. dnia 05 stycznia 1959r. w Gozdnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 29/98/2ZG

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI : INSTALACYJNEJ
w zakresie :
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ,za posrednictwem Wojewody Zielonogorskiego, w ter-
minie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/ étyna (go\mm

S
Dyrektor Wydziatu Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego

Gléwny Architekt Wojewddztwa




Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do 1B

® POLSKA
I I B A

N .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MZE-N7K-35Y *

Pan Waldemar Olczak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0732/01

adres zamieszkania os. Pomorskie 15a/6, 65-001 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

:
F
sféﬁz N

WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dmia 10.12,200] r.

IAB.VILLDus/7131-51/2001

DECYZJA Nr 45/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art, 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z

péin. zm. oraz § 9 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r.), po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjuego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

pans Adamowi Stiirmer
mgr inz. po kierunky elektrotechnik
wr. dnia 28 wrzesnia 1971r. w Gorzowle Wikp

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINE]
w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Stiirmer Adam
jest upowazniony do:
- sporzadzania projektdw w zakresie sieci, instalacyi i urzqdcern
elektryeznyeh | elektroenergenycznych,
- sprawdzania projektow objgtyeh tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiegeywerminie czternastu dni od dnia jei dorgezenia.

/7

O



Decyzja o nadaniu uprawnien sprawdzajgcego

Mo ® POLSKA
II{}III\ T
n’rﬁ*\ .1 7 B A
/1IN [
— ‘;T:.-/);,,- INZYNIEROW
Pl C1 suoownicrwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-4KK-NYC-1P6 *

Pan Adam Stlirmer o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1312/02

adres zamieszkania ul. Chmielna 1, 66-010 Niwiska

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fudps jost gy




Kopia warunkow zasilania

n 1 8((27.20//-9.
P At Wiborfpint

URZAD MIASTA MEAWA L=

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

URZAD MIASTA MLAWA Mtiawa, 17.07.2019r.
Wydzia} Gospodarki
Komunalnej

WGK.7021.47.2019.MK

Pan Dariusz Nieznanski
Wydzial Inwestycji

W odpowiedzi na skierowane zapytanie przesylam warunki, dotyczace budowy
os$wietlenia ulicznego w projektowanych do przebudowy drogach.
Czesé 1
wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Powstaricow Wielkopolskich,
Narodowych Sit Zbrojnych, Kowalczyka, Kleniewskiego i Antoniego , Torfa” Zalgskiego
w Mlawie.
Nalezy zaprojektowa¢ nowa sie¢ o$wietlenia ulicznego w ulicy Antoniego ,Torfa
Zalgskiego”, obecnie shupy usytuowane sa zbyt blisko nawierzchni jezdni. Istniejgce
oéwietlenie zamontowane na stupach Energa Operator jest wiasnoscig EOS.
W ulicy Powstaficow Wielkopolskich istniejace owietlenie jest whasnoscia EOS na stupach
EO, czesto na dziatkach prywatnych, nalezy zaprojektowa¢ nows instalacj¢, w szczeg6lnosci,
ze tu planowane jest przesunigcie osi drogi.
Ulica Narodowych Sit Zbrojnych posiada oswietlenie uliczne, nie ma potrzeb projektowych.
Dla ulicy Kowalczyka i ulicy Kleniewskiego nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie.
Proponowane punkty przylgczenia: istniejaca skrzynka przy stacji trafo w ul. Kowalczyka lub
projektowana skrzynka w ciggu pieszo jezdnym przy rzece Seracz od ul. A. ,Torfa”
Zaleskiego, badZz pozyskaé nowe miejsce — zalezy od zapotrzebowania
na moc

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, stupy aluminium.

T 990
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URZAD MIASTA MEAWA

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Czes¢ 11

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Okélnej, Zabieniec, Piaskowej
w Mlawie.

Istniejgce o$wietlenie zlokalizowane jest na stupach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowaé
odrgbne obwody o$wietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapi¢ o warunki do EO.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, shupy aluminium.

Czesé 1T

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Zabrody, Sadowej, Kruczej,
Olszynowej, Olesin, Ogrodowej w Miawie.

Istniejgce o$wietlenie zlokalizowane jest na stupach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowaé
odrgbne obwody oswietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapi¢ o warunki do EO.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, stupy aluminium

Czegsé IV

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 20 Dywizji  Piechoty WP,
Kryszkiewicza, Wetmariskiego, Puzaka, Altera, Cmentarnej, Ciechanowskiej w Mlawie.

Ulice Kryszkiewicza, Wetmanskiego, Altera i Cmentarna (na odcinku wzdhiz ogrodzenia
cmentarza) posiadaja nowe oswietlenie uliczne w technologii LED. Brak koniecznosci
przebudowy lub rozbudowy.

Na pozostatych odcinkach ulic konieczne jest zaprojektowanie sieci o$wietlenia. Mozliwe
Jest wykorzystanie istniejagcych punktéw przylaczenia (na skrzyzowaniu ul. Gornej
i ul. Kryszkiewicza).

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, shupy aluminium

Czesci V

wykonanie ~dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Studzieniec w Mlawie
na odc. od ul. Napoleoriskiej do skrzyzowania z ul. Piekietko i ul. Krajewo.

T S9ar
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URZAD MIASTA MEAWA

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23 654 33 82, fax 23 654 36 52
info@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Istniejgce oswietlenie zlokalizowane jest na shupach sieci abonenckiej. Nalezy zaprojektowaé
odrgbne obwody os$wietlenia ulicznego. Brak wskazania punktu przylaczenia — nalezy
wystapi¢ o warunki do Energa Operator.

Technologia : LED, czujniki zmierzchu na kazdym obwodzie, stupy aluminium.

Z powazaniem,

Piotr Toxn
NACZELNIK
308PODARKIKOMUNALNEY

" SO

1429 - 2019

10



Kopia warunkow przylaczenia

@ Energa

operator

Numer P/21/017678 IMiejscowoﬁé Mtawa ata 22-03-2021

B0

&

744,
742
7413,

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
74.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Mlawa, ul. Zabrody
gm. Miawa, dziatka numer 999/47

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 16 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Zabrody [0031/28]
Stacja SN/nn Mtawa Zabrody 1V [T762059]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Mtawa Zabrody IV [T762059]
Rozdzielnia 0,4 kV stacji transformatorowej

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji przytgczanej,
(nowo wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku i konserwacji uzytkownika),

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

bez zmian

Stacja transformatorowa:

bez zmian

Urzadzenia nn:

bez zmian

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukltadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowa¢ urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- od stacji transformatorowej T762059 wybudowa¢ przytacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,

- zabudowat zigcze gtowne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowa w poblizu stacji transformatorowej,

- wybudowa¢ wydzielong lini¢ o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. oblicze,

- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametrow o$wietlenia ulicznego,

- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".

o
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&) Energa

© © o

9.2,

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

operator

- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacii Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybuciji w Mtawie projekt techniczny w
zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego oraz przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
do ukiadu pomiarowego wigcznie.

- W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia prac na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA lub ich bezposrednim zblizeniu,
przed ich rozpoczeciem nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Mtawa warunki dopuszczenia
do prac oraz termin i sposéb ich przeprowadzenia.

- Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentaciji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu uktadu pomiarowego oraz przylgcza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci do uktadu
pomiarowego wiacznie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana ze ziaczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia
c) licznik energii elekrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnoéci nie gorszg niz 2 dia

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej muszq by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0,2 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Olechinek

&7
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@ Energa

operator
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
- opracowac i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:
124.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
16. Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.
18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) W zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Blaziniski Mariusz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca grektor

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie Rejofi Dystiybugifhftawa
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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Kopia warunkow przebudowy koliz;ji

Energa

operator
Emer RI21/037176 Mieiscowose Miava Data 01-06-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJ)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

1.

31
32
33,

34,

42

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
Obiekt:

Nazwa:Projektowana ul. Zabrody wraz z chodnikami
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Zabrody
gm. Mlawa, dziatka numer 929
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21, Stacja SN/nN [SN] - Miawa Targowica [S6-01061] - linia napowietrzne 0,4 kV
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- przebudowat¢ odcinek linii napowietrznej poza miejsce wystepowania kolizji, linie odbudowaé przewodem
min. AsXSn 4x70 mm2,
Demontaze:
- wykonat demontaze niezbedne do realizacii pkt. 3.3,
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé dokumentacje projektowa, ktéra podiega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Miawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.
W sprawie przebudowy sieci o$wietleniowej, nie ujetej w niniejszym opracowaniu, nalezy wystapi¢ do ENERGA Oéwietlenie
Sp. z 0.0. ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.
Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdanisk, Oddziat w Plocku, z siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.
Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku.
Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy siecl jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akeeptacja. . ...
Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. /l czefs
S AW
)

Blazifiski Mariusz /,~/ Seudlik

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mtawa
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy linii oswiectleniowej ul. Zabrody w

Mtawie oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ul. Zabrody dla usuniecia kolizji
sieci z projektowang przebudowg ul. Zabrody.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przylacza zasilajacego lini¢ oswietleniowg z sieci Energa Operator,

- budowg linii o$wietleniowej ul. Zabrody,

- przebudowe sieci napowietrznej nn 0,4 kV

Linia o$wietleniowa wraz z przytaczem zasilajacym ma by¢ wlasnoscig Inwestora.

Inwestorem jest Urzad Miasta w Mtawie.

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Warunki techniczne o$wietlenia wystawione 17.07.2019 r. przez Urzad Miasta Mtawa
2.3. WarunkKi przytaczenia nr P/21/017678 z dn. 22.03.2021 wydanych przez Energa Operator
Rejon Dystrybucji w Miawie

2.4. Warunki przebudowy kolizji nr R/21/037176 z dn. 1.06.2021 r. wydane przez Energa
Operator Rejon Dystrybucji Miawa

2.3. Inwentaryzacja istniejacej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna.

2.4. Przepisy, normy i katalogi urzadzen.

3. Stan istniejacy 1 wytyczne do projektu

Ulica Zabrody jest objeta projektem rozbudowy i otrzymaniem nowej nawierzchni oraz
o$wietlenia. Jest tu zainstalowane na stupach nalezacych do Energa Operator o$wietlenie
uliczne zbudowane w oparciu o lampy sodowe, lampy nalezg do Energa Oswietlenie.

W ramach przebudowy ulicy Zabrody nalezy zaprojektowac¢ nowe o$wietlenie zbudowane w
oparciu o lampy ze Zrodtami LED, zasilane z osobnego przylacza do sieci Energa Operator. W
wyniku wizji lokalnej przyjeto, ze najlepszym rozwigzaniem zasilania jest zaprojektowanie
przylacza od stacji transformatorowej T762059 1 tak zostalty wydane przez Energa Operator
warunki przylaczenia.

W projektowanym os$wietleniu nalezy nawigzywaé do istniejacego i projektowanego

o$wietlenia na innych ulicach: nalezy zastosowac¢ stupy aluminiowe okragte wysokosci 9 m
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ustawione na prefabrykowanych postumentach betonowych, z zastosowaniem opraw LED o
mocy 50-65 W zainstalowanych na wysiegnikach 1,5 m..

Po zaprojektowaniu nowej nawierzchni i chodnikow ul. Zabrody stwierdzono w poblizu dziatki
nr 913 kolizje projektowanego chodnika z istniejgcg napowietrzng linig elektroenergetycznag
0,4 kV.

Linia napowietrzna jest prowadzona przewodami izolowanymi AsXSn 4 x 70.

Dla usunigcia kolizji zostaly okres§lone warunki przebudowy, na podstawie ktérych nalezy

przebudowac lini¢ poza miejsce wystepowania kolizji.

4. Opis rozwigzan technicznych
4.1. Oswietlenie drogowe ul. Zabrody

Do os$wietlenia ul. Zabrody projektuje si¢ stupy aluminiowe anodowane np. SALU1-5 o
wysokosci 9 m z pojedynczymi wysiegnikami, do wysoko$ci 35 cm od podstawy pokryte
powloka elastomeru chroniacg stup przed agresywnym dzialaniem wéd deszczowych i innych
agresywnych cieczy. Projektowane oprawy to np. CUDDLE LED 48 o mocy pobieranej 55 W,
temperaturze 5000K, mocowane na wysiggniku.

W podstawie stupa zabudowac¢ tabliczki montazowe z wktadkami 2 A.

Lampy ustawi¢ w miejscach pokazanych narys. nr 11 2.

Do zasilenia lamp projektuje si¢ linie kablowe YAKY 4 x 35 uktadane po trasie pokazanej na
rys. 1i2. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg (inne kable elektroenergetyczne, kable
telekomunikacyjne, siei wodociaggowe i gazowe) oraz w przejsciach przez jezdnie na kabel
stosowac rury ostonowe DVK 75 koloru niebieskiego.

Dhugos¢ trasowa projektowanej linii oswietleniowej wynosi 1186 m.

4.2. Usuniecie kolizji z siecig nn 0,4 kV

Dla usunigcia kolizji projektuje sig:

- zdemontowa¢ shup kraficowy 2 x ZN-12 i wstawié¢ stup E-12/10,5 poza projektowanym
chodnikiem w miejscu pokazanym na rys. nr 4,

- zdemontowacé i zabudowaé stup przelotowy ZN-12 w miejscu poza chodnikiem w odlegtosci
0,9 m od dotychczasowej lokalizacji stupa,

- przewody AsXSn przewiesi¢ na nowe shupy (po przestawieniu stupa krancowego na
poprzednim stupie nie wystapi zalom linii),

- wymieni¢ odcinki linii AsXSn 4 x 70 odgate¢zianej na drugg stron¢ ul. Zabrody na nowe 0
dhugosci 1219 m.

Lokalizacje stupéw pokazane sg na rys. nr 4.
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4.3. Przylgcze zasilajgce linie oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje si¢ przytacze, w sktad ktérego wchodza:

- zlacze kablowo-pomiarowe oraz szafke sterujaca,

- kable YAKY 4 x 35 zasilajace linie o$wietlenia drogowego,

- zkacze zasili¢ z rozdzielnicy 0,4 KV stacji transformatorowej T762059.

Trasy linii kablowych przylacza uktada¢ po trasie pokazanej na rys. nr 3. Trasa uwzglednia
zaprojektowane wcze$niej rondo oraz al. Sw. Wojciecha wraz z infrastruktura.

4.4. Uktadanie kabli w wykopie

W ziemi kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m (glebokos¢ wykopu 0,8 m) z zastosowaniem
warstwy piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypa¢ 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu
rodzimego i na to ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Kabel na catej dtugos$ci
(co 10 m) zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zawierajace co najmniej: typ kabla, rok utozenia,

relacj¢ oraz wiasciciela. Doktadny zakres informacji na oznacznikach ustali¢ w UM Mtlawa.

5.  Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja

robocza, jako ochrong przy uszkodzeniem stosuje si¢ obudowy ztaczy w Il klasie ochronnosci

(izolacja podwojna) oraz samoczynne wytaczenie zasilania

6. Zestawienie materialow

MATERIALY DO ZABUDOWY — LINIA OSWIETLENIOWA

Lp Nazwa Typ, Producent | J.m. | Ilos¢ Uwagi
charakterystyka lub nr
rysunku
1. |Kabel YAKY 4 x 35 m 1674 |Wraz z
przytaczem, w tym
zapas montazowy i
3% na falistos¢
kabla
2. | Rury ostonowe AROT DVK 75 m 306
kolor niebieski
3. | Folia ostrzegawcza Kolor niebieski m 1100
kalandrowana
4. | Uziom tasmowo-pretowy do Szt. |11 3mFeZn30 x4+
uziemienia szyny PEN w pret ®18: 9 m na
stupach 2/6, 2/1612/18 kazdy uziom
5. | Piasek na podsypke m? 110
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1. | Stup aluminiowy okragty, h=9m, | Np. SALU-1 kpl 40 |Bez wysiggnika
powtoka elastomerowa na 35 cm | B-70/Z-70 dolnego
powyzej poziomu  terenu,
fundament prefabrykowany,
wysiegnik dt. 1 m
2. | Tabliczki bezpiecznikowe do|TB-1 Szt. 40
shupodw
3. | Oprawa o$wietleniowa LED Moc 50-65 W, Szt. 40 | Oprawa
do zabudowy CUDDLE LED
na wysiggniku 48 z poborem
mocy 55 W jest
przyktadowa
4, Przewod DY 2,5 mm2 do m |684

polaczenia od tabliczki w stupie
do oprawy

UWAGA! PODANE TYPY ELEMENTOW DO ZABUDOWY NALEZY TRAKTOWAC
JAKO PRZYKELADOWE.

MATERIALY DO ZABUDOWY - PRZYLACZE ZASILAJACE OSWIETLENIE

DROGOWE
Lp [Nazwa Typ, Producent [J.m. [Ilos¢ |Uwagi
charakterystyka lub nr
rysunku
1.| Ztacze kablowo-pomiarowe kpl 1 Schemat wg
z szafka sterujaca rys. nr 21
5.
MATERIALY DO ZABUDOWY - USUNIECIE KOLIZJI
Lp [Nazwa Typ, Producent [ J.m. |[Ilo$¢ |Uwagi
charakterystyka lub nr
rysunku
6. Stup wirowany krancowy E-12/10,5 kpl 1
7. Przewdd AsXSn 4 x 70 m 21
MATERIALY Z DEMONTAZU
Lp Nazwa Typ, Producent | J.m. | Ilos¢ Uwagi
charakterystyka lub nr
rysunku
1. | Stup Zelbetowy ZN-12 Szt. 2
2. Przewdd izolowany AsXSn 4 x 70 m 17
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7. Uwagi montazowe 1 koncowe
7.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i

eksploatacji oraz zgodnie z normg PN-E/97-05125.

7.2. Po wykonaniu budowy linii teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed

rozpoczgciem robot.

7.3. Do przebudowy linii stosowac tylko materialty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

7.4. Materiaty pochodzace z demontazu rozliczy¢ z wiascicielami infrastruktury: Energa

Operator 1 Energa O$wietlenie.

7.5. Po przebudowaniu linii 1 usunieciu kolizji wykona¢ pomiary pomontazowe (rezystancji
izolacji 1 skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej), a protokoty z wynikami pomiarow

dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Opracowal: mgr inz. Waldemar Olczak
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Obliczenia techniczne

Liczba projektowanych opraw w ul. Zabrody: 40 szt.
Maksymalna moc pojedynczej oprawy: 60 W
L.aczna moc projektowanych opraw: 40 * 60 W = 2400 W

Prad pobierany przez projektowany obwod o$wietleniowy w ul. Ogrodowe;j:
P 2400 W
| = e =3,65A

V3 *U *cosp 1,73 * 400V * 0,95

Do zasilenia lamp dobiera si¢ kabel YAKY 4 x 35, ktorego dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa
wynosi (wedtug katalogu Telefoniki) 118 A, a przy uktadaniu w rurach ostonowych 100 A. Dla
zapewnienia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem (samoczynne wylaczenie zasilania)
wymagane jest zastosowanie kabla o przekroju 35 mm?.
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CZESC RYSUNKOWA
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