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Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 
 
 
 

Waldemar Olczak     Zielona Góra, ……….……… r.  
....................................................       

(imię i nazwisko projektanta) 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy: „Rozbudowa ulicy Zabrody w Mławie” tom 
III „Linia oświetleniowa i przebudowa kolizji z siecią nn” w m. Mława został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

....................................................   
(podpis projektanta)  

 

 
 
 

Adam Stürmer     Zielona Góra, ………...……… r.  
....................................................       

(imię i nazwisko sprawdzającego) 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy: „Rozbudowa ulicy Zabrody w Mławie” tom 
III „Linia oświetleniowa i przebudowa kolizji z siecią nn” w m. Mława został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

....................................................   
(podpis sprawdzającego)  
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Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta 

 

  



 5 

Zaświadczenie o przynależności projektanta do IIB 
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Decyzja o nadaniu uprawnień sprawdzającego 
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Decyzja o nadaniu uprawnień sprawdzającego 
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Kopia warunków zasilania 
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Kopia warunków przyłączenia
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Kopia warunków przebudowy kolizji 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy linii oświetleniowej ul. Zabrody w 

Mławie oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ul. Zabrody dla usunięcia kolizji 

sieci z projektowaną przebudową ul. Zabrody. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę przyłącza zasilającego linię oświetleniową z sieci Energa Operator, 

- budowę linii oświetleniowej ul. Zabrody, 

- przebudowę sieci napowietrznej nn 0,4 kV  

Linia oświetleniowa wraz z przyłączem zasilającym ma być własnością Inwestora. 

Inwestorem jest Urząd Miasta w Mławie. 

 

2. Podstawa opracowania 
2.1. Zlecenie Inwestora. 

2.2. Warunki techniczne oświetlenia wystawione 17.07.2019 r. przez Urząd Miasta Mława 

2.3. Warunki przyłączenia nr P/21/017678 z dn. 22.03.2021 wydanych przez Energa Operator 

Rejon Dystrybucji w Mławie 

2.4. Warunki przebudowy kolizji  nr R/21/037176 z dn. 1.06.2021 r. wydane przez Energa 

Operator Rejon Dystrybucji Mława 

2.3. Inwentaryzacja istniejącej sieci elektroenergetycznej i wizja lokalna. 

2.4. Przepisy, normy i katalogi urządzeń. 

 

3. Stan istniejący i wytyczne do projektu 
Ulica Zabrody jest objęta projektem rozbudowy i otrzymaniem nowej nawierzchni oraz 

oświetlenia. Jest tu zainstalowane na słupach należących do Energa Operator oświetlenie 

uliczne zbudowane w oparciu o lampy sodowe, lampy należą do Energa Oświetlenie. 

W ramach przebudowy ulicy Zabrody należy zaprojektować nowe oświetlenie zbudowane w 

oparciu o lampy ze źródłami LED, zasilane z osobnego przyłącza do sieci Energa Operator. W 

wyniku wizji lokalnej przyjęto, że najlepszym rozwiązaniem zasilania jest zaprojektowanie 

przyłącza od stacji transformatorowej T762059 i tak zostały wydane przez Energa Operator 

warunki przyłączenia. 

W projektowanym oświetleniu należy nawiązywać do istniejącego i projektowanego 

oświetlenia na innych ulicach: należy zastosować słupy aluminiowe okrągłe wysokości 9 m  



 16 

ustawione na prefabrykowanych postumentach betonowych, z zastosowaniem opraw LED o 

mocy 50-65 W zainstalowanych na wysięgnikach 1,5 m.. 

Po zaprojektowaniu nowej nawierzchni i chodników ul. Zabrody stwierdzono w pobliżu działki 

nr 913 kolizję projektowanego chodnika z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną 

0,4 kV.  

Linia napowietrzna jest prowadzona przewodami izolowanymi AsXSn 4 x 70. 

Dla usunięcia kolizji zostały określone warunki przebudowy, na podstawie których należy 

przebudować linię poza miejsce występowania kolizji. 

 

4. Opis rozwiązań technicznych 
4.1. Oświetlenie drogowe ul. Zabrody 

Do oświetlenia ul. Zabrody projektuje się słupy aluminiowe anodowane np. SALU1-5  o 

wysokości 9 m z pojedynczymi wysięgnikami, do wysokości 35 cm od podstawy pokryte 

powłoką elastomeru chroniącą słup przed agresywnym działaniem wód deszczowych i innych 

agresywnych cieczy. Projektowane oprawy to np. CUDDLE LED 48 o mocy pobieranej 55 W, 

temperaturze 5000K, mocowane na wysięgniku. 

W podstawie słupa zabudować tabliczki montażowe z wkładkami 2 A. 

Lampy ustawić w miejscach pokazanych na rys. nr 1 i 2. 

Do zasilenia lamp projektuje się linie kablowe YAKY 4 x 35 układane po trasie pokazanej na 

rys. 1 i 2. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą (inne kable elektroenergetyczne, kable 

telekomunikacyjne, siei wodociągowe i gazowe) oraz w przejściach przez jezdnie na kabel 

stosować rury osłonowe DVK 75 koloru niebieskiego. 

Długość trasowa projektowanej linii oświetleniowej wynosi 1186 m. 

4.2. Usuniecie kolizji z siecią nn 0,4 kV 

Dla usunięcia kolizji projektuje się: 

- zdemontować słup krańcowy 2 x ŻN-12 i wstawić słup E-12/10,5 poza projektowanym 

chodnikiem w miejscu pokazanym na rys. nr 4, 

- zdemontować i zabudować słup przelotowy ŻN-12 w miejscu poza chodnikiem w odległości 

0,9 m od dotychczasowej lokalizacji słupa, 

- przewody AsXSn przewiesić na nowe słupy (po przestawieniu słupa krańcowego na 

poprzednim słupie nie wystąpi załom linii), 

- wymienić odcinki linii AsXSn 4 x 70 odgałęzianej na drugą stronę ul. Zabrody na nowe o 

długości 12 i 9 m. 

Lokalizacje słupów pokazane są na rys. nr 4. 
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4.3. Przyłącze zasilające linię oświetlenia drogowego 

Zgodnie z warunkami przyłączenia projektuje się przyłącze, w skład którego wchodzą: 

- złącze kablowo-pomiarowe oraz szafkę sterującą, 

- kable YAKY 4 x 35 zasilające linie oświetlenia drogowego, 

- złącze zasilić z rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorowej T762059. 

Trasy linii kablowych przyłącza układać po trasie pokazanej na rys. nr 3. Trasa uwzględnia 

zaprojektowane wcześniej rondo oraz al. Św. Wojciecha wraz z infrastrukturą. 

4.4. Układanie kabli w wykopie 

W ziemi kabel układać na głębokości 0,7 m (głębokość wykopu 0,8 m) z zastosowaniem 

warstwy piasku 10 cm pod kablem. Na kabel nasypać 10 cm piasku, na to 15 cm gruntu 

rodzimego i na to ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Kabel na całej długości 

(co 10 m) zaopatrzyć w oznaczniki kablowe zawierające co najmniej: typ kabla, rok ułożenia, 

relację oraz właściciela. Dokładny zakres informacji na oznacznikach ustalić w UM Mława. 

 

5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochronę podstawową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 

robocza, jako ochronę przy uszkodzeniem stosuje się obudowy złączy w II klasie ochronności 

(izolacja podwójna) oraz samoczynne wyłączenie zasilania  

 

6. Zestawienie materiałów 
 

MATERIAŁY DO ZABUDOWY – LINIA OŚWIETLENIOWA 

Lp Nazwa  Typ, 

 charakterystyka 

Producent  

lub nr 

rysunku 

J.m. Ilość 

 

Uwagi 

1.  Kabel YAKY 4 x 35  

 

m 1674 Wraz z 

przyłączem, w tym 

zapas montażowy i 

3% na falistość 

kabla 

2.  Rury osłonowe  AROT DVK 75 

kolor niebieski 

 m 306  

3.  Folia ostrzegawcza 

kalandrowana 

Kolor niebieski  m 1100  

4.  Uziom taśmowo-prętowy do 

uziemienia szyny PEN w 

słupach 2/6, 2/16 i 2/18 

  Szt. 11 3 m FeZn 30 x 4 + 

pręt 18: 9 m na 

każdy uziom 

5.  Piasek na podsypkę   m3 110  
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1.  Słup aluminiowy okrągły, h=9m, 

powłoka elastomerowa na 35 cm 

powyżej poziomu terenu, 

fundament prefabrykowany, 

wysięgnik dł. 1 m 

Np. SALU-1 

B-70/Z-70 

 kpl 40 Bez wysięgnika 

dolnego 

2.  Tabliczki bezpiecznikowe do 

słupów 

TB-1  Szt. 40  

3.  Oprawa oświetleniowa LED Moc 50-65 W, 

do zabudowy 

na wysięgniku 

 Szt. 40 Oprawa 

CUDDLE LED 

48 z poborem 

mocy 55 W jest 

przykładowa 

4.  Przewód DY 2,5 mm2 do 

połączenia od tabliczki w słupie 

do oprawy 

  m 684  

UWAGA! PODANE TYPY ELEMENTÓW DO ZABUDOWY NALEŻY TRAKTOWAĆ 

JAKO PRZYKŁADOWE. 

 

MATERIAŁY DO ZABUDOWY – PRZYŁĄCZE ZASILAJĄCE OŚWIETLENIE 

DROGOWE 

Lp Nazwa  Typ, 

 charakterystyka 

Producent  

lub nr 

rysunku 

J.m. Ilość 

 

Uwagi 

1.  Złącze kablowo-pomiarowe 

z szafką sterującą 

  

 

kpl 1 Schemat wg 

rys. nr 21 

5.        

 

MATERIAŁY DO ZABUDOWY – USUNIĘCIE KOLIZJI 

Lp Nazwa  Typ, 

 charakterystyka 

Producent  

lub nr 

rysunku 

J.m. Ilość 

 

Uwagi 

6.  Słup wirowany krańcowy E-12/10,5  

 

kpl 1  

7.  Przewód  AsXSn 4 x 70  m 21  

 

 

MATERIAŁY Z DEMONTAŻU 

Lp Nazwa  Typ, 

 charakterystyka 

Producent  

lub nr 

rysunku 

J.m. Ilość 

 

Uwagi 

1.  Słup żelbetowy ŻN-12  

 

Szt. 2  

2.  Przewód izolowany AsXSn 4 x 70  m 17  
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7. Uwagi montażowe i końcowe 
7.1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy i 

eksploatacji oraz zgodnie z normą PN-E/97-05125. 

7.2. Po wykonaniu budowy linii teren doprowadzić do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem robót. 

7.3. Do przebudowy linii stosować tylko materiały i urządzenia posiadające certyfikaty 

dopuszczające do stosowania. 

7.4. Materiały pochodzące z demontażu rozliczyć z właścicielami infrastruktury: Energa 

Operator i Energa Oświetlenie. 

7.5. Po przebudowaniu linii i usunięciu kolizji wykonać pomiary pomontażowe (rezystancji 

izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), a protokoły z wynikami pomiarów 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

Opracował: mgr inż. Waldemar Olczak  
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Obliczenia techniczne 

 
 

 

Liczba projektowanych opraw w ul. Zabrody: 40 szt. 

Maksymalna moc pojedynczej oprawy: 60 W 

Łączna moc projektowanych opraw: 40 * 60 W = 2400 W 

 

Prąd pobierany przez projektowany obwód oświetleniowy w ul. Ogrodowej: 

        P            2400 W 

 I = ------------------------- = ---------------------------- = 3,65 A 

           √3 * U * cos   1,73 * 400V * 0,95 

 

Do zasilenia lamp dobiera się kabel YAKY 4 x 35, którego długotrwała obciążalność prądowa 

wynosi (według katalogu Telefoniki) 118 A, a przy układaniu w rurach osłonowych 100 A. Dla 

zapewnienia skuteczności ochrony przed porażeniem (samoczynne wyłączenie zasilania) 

wymagane jest zastosowanie kabla o przekroju 35 mm2. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


