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SPISDOKUMENTACJI

Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.
Lp. Nr tomu Nazwa opracowania
1 TOMI Projekt zagospodarowania terenu
2 TOMII Branza drogowa
3 TOM Il Kanalizacja deszczowa
4 TOM IV Branza teletechniczna
5 TOMV Branza elektryczna
6 TOM VI Zielen drogowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania:

Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Lp.

Nazwa opracowania

Opis techniczny

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Uzgodnienia

Al bl N -

RYSUNKI:

Nr rys.

Nazwa rysunku

1.0

Plan orientacyjny

21-22

Projekt zagospodarowania terenu
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1.0.
1.1.

2.0.
21.

2.2,

Wstep

Zakres opracowania

Niniejszy tom jest cze$cig projektu budowlanego budowy ciggu komunikacyjnego nad rzekg Seracz na
odcinku od ul. Dudzirskiego do ul. Wojtostwo w Miawie. Przedmiotem opracowania jest projekt
zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna (opracowanie Norbert Lemanowicz, 08.2016r),

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Drogi.

Stan istniejacy.

Analizowany obszar pofozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Powstarcow Wielkopolskich i Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo.

W obszarze opracowania wystepujq podziemne sieci infrastruktury technicznej. sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w centralnej czesci Mtawy wzdtuz rzeki Seracz pomiedzy skrzyzowaniem
ulic Powstancow Wielkopolskich i Dudzinskiego do ul. Wojtostwo. Wg J. Kondrackiego Mtawa potozona
jest na skraju tzw. Wyniesienia Mfawskiego wchodzacego w sktad Niziny Potnocnomazowieckie).
Wyniesienie Mtawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym wysoczyzna polodowcowa
uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku lgdolodu stadiatu
potnocnomazowieckiego zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty). Obszar badan potozony jest wzdtuz
rzeki Seracz. Rzedna terenu 147,4 — 150,2npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podioze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo - glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania
znaczenie majg jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez nasypy organiczne, utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskow, utwory wodnolodowcowe w postaci piaskdw gliniastych oraz utwory
zastoiskowe w postaci pytow.

Cechy gruntdw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych (,in situ”). W
zakresie tych badan poza analiza makroskopowg rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne
gruntéw ustalono przy pomocy sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametry
gruntu. Zespoty geologiczno — genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami
normy PN-81/B-3020. Charakterystyka wydzieler geotechnicznych.

Warstwa | — nasyp organiczny z gruzem. Nie okre$lano parametréw geotechnicznych tej warstwy.
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2.3.

231,

2.3.2.

Warstwa Il — utwory wodnolodowcowe S$redniozageszczone. Ze wzgledu na granulacje warstwe te
podzielono na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — piasek gruby ID=0,50

Podwarstwa Il b — piasek drobny 1D=0,50

Warstwa Il — utwory mato spoiste morenowe w stanie twardoplastycznym, konsolidacja typ ,B” w postaci
piasku glinistego 1L=0,20

Warstwa |V - utwor zastoiskowe mato spoiste, konsolidacja typ ,C”. Ze wzgledu na stopien
plastyczno$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa IV a — pyt piaszczysty w stanie plastycznym 1L=0,20

Podwarstwa IV b — pyt piaszczysty w stanie migkko plastycznym 1L=0,55

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x1i1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2
Szerokos¢ chodnika 20m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego 3,0m

Plan sytuacyjny.
Odcinek od ul.Dudzinskiego do ul.Torfa Zateskiego.

Na odcinku od ulicy Dudzinskiego do parkingu przy Kosciele po zachodniej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 3,0 m i dlugosci okoto 370 m. Nawierzchnie ciggu
pieszo - rowerowego zaprojektowano z kostki betonowej niefazowanej czerwonej. Nawierzchnie od
strony rzeki Seracz ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem, od
strony ulicy Kopernika cigg ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Na wysokos$ci dziatki nr 3106 w
miejscu istniejacego przejscia dla pieszych zaprojektowano dojscie i dojazd dla rowerzystow. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej szarej, natomiast Sciezke rowerowg z kostki niefazowanej czerwone.
Przy istniejgcym przejsciu przez ul.Kopernika dla pieszych zaprojektowano przejazd dla rowerdw.
Istniejaca wyspe dzielaca z prefabrykowanych elementdw z tworzywa sztucznego nalezy skréci¢ do 1,5
m oraz przesung¢ w strone ulicy Dudzinskiego. Pomiedzy ulica Kopernika a projektowanym ciggiem
pieszo - rowerowym zaprojektowano sitownie zewnetrzng. Nawierzchnig pod urzadzenia do ¢wiczen
zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Urzadzenia do ¢wiczen
zamontowa¢ na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen. Zaprojektowano
nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej:

1. Biegacz - 1 szt.,

2. Drabinka i podcigg nég - 2 szt.,
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Orbitrek - 2 szt.,
Twister - 1 szt.,
Wioslarz - 1 szt.,

6. Wyciag gorny - 2 szt.,
Wzdiuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie fawek wraz z koszami na $mieci.
Nawierzchnie pod tawkami wykona¢ z kostki granitowej 8/11 cm. tawki posadowi¢ na fundamentach
betonowych wg wskazan producenta tawek.
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowag ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

ok~ w

Odcinek od ul.Torfa Zateskiego do ul.Wéjtostwo.

Na odcinku od ulicy Torfa - Zafeskiego do ulicy Nowolesnej po pdtnocnej stronie rzeki Seracz
zaprojektowano cigg pieszo - rowerowy o szeroko$ci 3,0 m, dtugosci okoto 260 m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. W miejscach zblizen do skarpy rzeki zaprojektowano montaz
barierek wg rysunku konstrukcyjnego. Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego zaprojektowano ustawienie
tawek wraz z koszami na $Smieci. Nawierzchnie pod tawkami wykonac z kostki granitowej 8/11 cm. Lawki
posadowi¢ na fundamentach betonowych wg wskazan producenta fawek.

Po potudniowe;j stronie rzeki Seracz na odcinku od ul.Torfa Zateskiego do ul.Nowole$nej zaprojektowano
droge jednokierunkowg o szeroko$ci 3,5 m, nawierzchni z kostki betonowej szarej i przekroju ulicznym.
W km okoto 0+119 odcinka B zaprojektowano potaczenie ciggu pieszo - rowerowego z jezdnig. Pod
tacznikiem zaprojektowano przepust z rur stalowych karbowanych (fala karbowania 68x13mm) o
przekroju tukowo - kotowym, rozpietosci 210 cm i wysoko$ci 145 cm. Poszczegdlne rury przepustu taczyé¢
ze sobg za pomocag systemowych zigczy (ztacza karbowane skrecane $rubami). Przepust
zaprojektowano z blachy stalowej o grubo$ci 3 mm ocynkowanej. Wiot i wylot przepustu zaprojektowano
jako Sciety o nachylaniu 1:1.5 oraz umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zapraw g cementowq
na podbudowie z betonu klasy C20/25.

Przepust posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci 30 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa
mrozoodpornego i zageszcza¢ warstwami o grubosci max 30 cm.

Istniejace koryto rzeki Seracz na odcinku od wylotu przepustu pod ul.Nowolesng do przepustu pod ul.Torfa
Zateskiego nalezy odmuli¢ i oczysci¢ oraz skosi¢ trawe zarastajacq skarpy. Do oczyszczenia przewidziano
odcinek o dtugosci 230 m.

Na odcinku od ul.Nowole$nej do ul.Wéjtostwo zaprojektowano odcinek drogi o szerokosci od 4,0 m do
5,0 m, nawierzchni z kostki betonowej i przekroju ulicznym. Fragment o szeroko $ci 4,0 m zaprojektowano
jako jednokierunkowy z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerowego, natomiast fragment o
szerokosci 5,0 m zaprojektowano jako dwukierunkowy. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni (zgodnie z km)
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0 m. Na odcinku od ul.Wéjtostwo do zjazdu
na teren utwardzony przy ogrodkach dziatkowych wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
dodatkowo $ciezke rowerowg o0 szerokosci i nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.
Teren dziatki nr 3059 w rejonie wjazdu do ogroddw dziatkowych zaprojektowano jako utwardzony ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

Istniejace ogrodzenie dziatki nr 3092/2 przewidziano do rozbidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia w
linii granicy dziatki.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.
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2.3.3.

234

Przekréj poprzeczny i podtuzny.

Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe lub jednostronne o spadku réwnym 2%.

Pochylenie podtuzne zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego terenu oraz wjazddw i wejs¢ na

posesje, ktére wynosi od 0,5% - 2,0%.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje miejsc ciggow pieszo — jezdnych, pieszo-rowerowych, chodnikéw,

zjazdow i sciezek rowerowych.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

W przypadku natrafienia na grunty organiczne, nalezy je wymieni¢ na grunt G1 i zagesci¢ warstwami o

grubo$ci max. 25 cm do Is= 0,98.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4
e  pospotka

Konstrukcja zjazdu:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i $ciezki rowerowej:
e  kostka betonowa niefazowana 10x20, czerwona
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja chodnika:
e  kostka betonowa wibroprasowana 10x20 , szara
e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcija zabruku:

e  kostka granitowa 8/11, szara

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, Is=1,00
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4

Konstrukcja utwardzenia ptytami meba:

e  plyta betonowa azurowa typu meba 40x60 cm

e  podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e  kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
e  pospotka

8. cm,
3cm,
20 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8.cm,
3cm,
15 cm,
15 ¢cm,

8 cm,
3cm,
15 ¢cm,
15 cm,

8 cm,
3cm,
20 cm,
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Konstrukcja placdw z kruszywa (sitownie zewnetrzne):
e  kruszywo famane o nieciggtym uziarnieniu stabilizowane mechanicznie 20 cm,

2.3.5. Rozbiorki.

Zalegajacy humus przewidziano do zdjecia, a kolidujgce drzewa do wycinki. Ponadto przewidziano
rozbiorke istniejacych nawierzchni chodnikéw wraz z kraweznikami i obrzezami.

2.3.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych z drutu 5,0 mm ocynkowane w kolorze zielonym
(RAL 6005), wymiary oczek 50x200 mm o wysokosci 1,53 m i rozstawie stupkdéw 2,5 m. Stupki ogrodzeniowe
zaprojektowano jako stalowe ocynkowane o wymiarach 40x60x2400mm malowane w kolorze zielonym
wyposazone w kapturki antykorozyjne. Stupki nalezy posadowi¢ na punktowych fundamentach betonowych z
betonu C12/15 o wymiarach 20x20x80 cm. Pomiedzy fundamentami punktowymi nalezy wykonaé
prefabrykowang podwaline betonowa.

4 cm

-

W 220 m -

2.3.7. Kosze na $mieci.

Zaprojektowano kosze na $mieci o pojemnosci 40 |, podstawie sze$ciokatnej wykonach z betonu.
Cze8C zewnetrzna koszy na $mieci wykonczona grysem granitowym. Wewnatrz koszy na $mieci nalezy
zamontowac¢ pojemnik z blachy stalowej ocynkowane.
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2.3.8. Lawki.

tawki zaprojektowano o wymiarach 150x40x75 cm. Nogi tawki wykonane z Zeliwa, oparcie i siedzisko
z desek 35/80 mm malowanych na brazowo. tawki mocowa¢ do fundamentdéw punktowych betonowych z
betonu klasy C12/15 i wymiarach 15x15x50 cm.

2.3.9. Urzadzenia sitowni zewnetrznej.

Urzadzenia do ¢wiczen zamontowaé na fundamentach betowych wg wytycznych producenta urzadzen.
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrzne;:

1.

B2 i S

Biegacz - 1 szt.,

Drabinka i podcigg ndg - 2 szt.,
Orbitrek - 2 szt.,

Twister - 1 szt.,

Wioslarz - 1 szt.,

Wyciag gorny - 2 szt.

2.3.10. Stupki blokujace.

Stupek blokujacy wykonac jako Zeliwny w kolorze czarnym o $rednicy 70 mm i wysokosci 100 cm
ponad poziom terenu.

Stupek zakotwi¢ w fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 i wymiarach 30x30x35 cm.
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3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.

WIZUALIZACJA WYMIARY

L1

Odwodnienie.

Wody opadowe z ciggdw pieszo-rowerowych, chodnikow i Sciezek rowerowych zostang odprowadzone
powierzchniowo do rzeki Seracz. Wody opadowe z ciggdw pieszo-jezdnych zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu odprowadzone wylotami do rzeki Seracz.

Zielen drogowa.
Projekt zieleni drogowej zawarty jest w tomie VI dokumentaciji projektowe;.

Kanalizacja deszczowa.
W zwigzku z budowg odcinkdw jezdni z kostki betonowej zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej
zbierajacej wody z jezdni i chodnikow przylegtych do jezdni. Wody opadowe odprowadzane sq do rzeki
Seracz po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorach ropopochodnych. Wyloty kanalizacji deszczowej
zaprojektowano jako betonowe wg KPED 02.16 dla rur o srednicy 250 mm. Kanalizacje deszczowq
zaprojektowano z rur PVC-U dn 250, studnie rewizyjne wykona¢ z kregow betonowych o $rednicy
1200 mm. Opis szczegotowych rozwigzan wg tomu |ll.

Branza teletechniczna.
Zaprojektowano dwuotworowq kanalizacje teletechniczng z rur HDPE fi 110/6,3. Zatamania trasy
kanalizacji kablowej wykona¢ w studniach SKR-1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej
sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach zblizen nalezy wykonywac recznie. Istniejace wiazy
nalezy wyregulowac do projektowanych rzednych terenu.

Branza elektryczna.
Zaprojektowano budowe nowego osSwietlenia ulicznego wzdtuz projektowanych drég i ciggdw pieszo -
rowerowych. Ponadto kolidujacy stup SN 15kV przewidziano do przebudowy w miejsce niekolizyjne.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w
miejscach zblizer nalezy wykonywac recznie.

Sie¢ gazowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach zblizen
nalezy wykonywac recznie. Istniejace zasuwy sieci gazowej nalezy wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych terenu. Istniejacy gazociag przechodzacy pod zjazdami nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ostonowymi.
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9.0.

10.0.

11.0.

12.0.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Sie¢ wodociaggowa.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywaé recznie. Istniejace zasuwy sieci wodociggowej nalezy wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych terenu.

Kanalizacja sanitarna.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach
zblizen nalezy wykonywaC recznie. Istniejace wiazy kanalizacyjne nalezy wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych terenu.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nale zy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.

Wplyw na Srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych Sciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbiorek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.
Kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym drzewa przewidziano do wycinki. W ramach nasadzen
kompensacyjnych przewidziano nowej zieleni wg tomu VI - Zieler drogowa.

Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca rob6t w oparciu o ustawe o
odpadach.
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13.0. Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach 3320/1, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106,
3037/2, 3104, 3103, 3102, 3119/2, 3095/1, 3095/7, 3071/12, 3071/10, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1,
3047/1 (z podziatu 3047), 3047/2 (z podziatu 3047), 3074, 3076/1, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3095/6,
3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujgq ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy na podstawie, ktdrych okre$lono obszar oddziatywania obiektu:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43
Poz 430 z dnia 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami),

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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UCHWALA Nr XI/124/2015
RADY MIASTA MLAWA
z dnia 27 pazdziernika 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
wWojtostwo I™ w Mlawie

MNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz, U, z 2015r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 20 ust, 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym  (Dz Uz 2015
poz. 199 z pdin. zm.) w zwiazku z uchwaly Nr X/95/201 1 Rady Miasta Mlawa z dnia 28
wrzesnia 2011r, w sprawie przysigpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  preestrzennego  terenu L Wojtostwo 17w Mlawie oraz uchwaly
Nr XLIV/d44/2014 Rady Miasta Mlawa z dnia 28 pazdziernika 2014r. zmieniajaca
uchwate Nr X/95/2011 Rady Miasta Miawa 2 dnia 28 wrzednia 2011r. o preysiapieniu
do sporzgdzenia zmiany muigjscowego planu zagospodarowania przestrzenncgo terenu
~Wajtostwo I w Mlawie

Rada Miasta Mlawa po stwierdzeniu, Ze niniejszy plan nie narusza Studium
Uwarunkowan 1 Kierunkdw  Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta  Mlawa
zatwierdzonego Nr XVII164/2012 Rady Miasta Miawa z dnia 24.04.2012r., uchwala
co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Uchwala sieg miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
~Wahjtostwo 17 w Mlawie, zwany dalej .planem”, skladajacy sie z:
1} czesci tekstowej planu stanowiace] tresé niniejszej uchwaly;
2} czesci graficene), na ktora sklada sig rysunek planu - zalacznik Nr | do ninigjszej
uchwaly;
1) rozstrzyveniecia o sposobie rozpatrzenia nievwzglednionych wwag do projektu planu
zablgernik Nr 2 do nimiejsze) uchwaly;
4) rozstrzygnigeia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestveji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan whasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania — zatacznik Nr 3 do ninigjsze] uchwaty.

§ 2. Plan obejmuje obszar, ktdrego granice prredstawia rysunek planu, sporzadzony
w skali 1:1000.

§ 3. 1. Zalgeenik graficeny nr 1 odnosi wstalenia uchwaly do terenu objgtego
planem.

2. Mastgpujace ustalenia pgraficene na rysunku planu sg  obowiazujacymi
ustaleniami planu:
1} granice obszaru objgtego planem;
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2)

3)
4)
5)
6)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

10}

linie rozgraniczajace tereny o rdEnym  przezmaczeniu lub  réZnych  zasadach
zagospodarowania;

numery i symhbole przeznaczenia terendw okreslone symbolami cyfrowsymi i literowi;
nieprzekraczalne linie zabudowy;

strefa zielend osiedlowei;

wymiary.

§4. llekroé w uchwale jest mowa o
terenie - nalezy przez to rozumied fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu
i zasadach  zagospodarowania, wydzielony na rysunku  planu  liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem eyfrowym i literowym;
przeznaczeniu  podstawowym - nalezy przez to rozumied ustalone w o planie
przeznaczenie przewazajace na danym terenie w sposdb okreslony w preepisach
szezegolowych dla terendw;
przeznaczenin - uvzupelniajgcym - naleiv przez 0 rorumied  precznaczenic
towarzyszace  przeznaczeniu  podstawowemu,  wprowadzone  na  warunkach
okreslonyeh w przepisach szezegdtowyeh dla terendw;
prezeznaczeniu dopuszezalnym - nalesy przez to rozumied przcznaczenic inne niz
podstawowe lub urupehiajace dopuszczone na warunkach okreslonych w przepisach
szezegotowyeh dla terendw;
uslugach podsitawowych — nalery przez 1o rozumied ushugi, kidrych zasadniczym
zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkancdw 1 uzvtkownikow okolicznych
terendw, realizowane w lokalach wiyvtkowych w budynkach lub budowlach, kakdy
lokal o powierzchni ufytkowej nie wigkszej niz 200 m?, z zakresu handlu,
gastronomii, biur i urzeddw, ochrony 1 odnowy zdrowia oraz ushug bytowych typu
krawicc, frvzjer, salon kosmetyezny, pralnia;
froncie dzialki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ granice dziatki budowlane,
ktora preylega do drogi, od ktore) odbywa sig gldwny wjazd na deiathe:
nieprzekraczalnych liniach zabudowy — naleky przez 1o rozumied wyznaczone
na rysunku planu linie, ktdrych w kierunku linii rozgraniczajacych nie moga
przekroczyé nowo realizowane 1 rozbudowywane budynki, przy czym dopuszezalne
jest:
a)  wysunigeie poza wyznaczong linig zabudowy, na odleglosé nie wicksza niz 1.2 m,

elementdw nadwieszen takich jak: balkony, loggie, wykusze,

b} wysunigeie poza wyznaczong linig zabudowy, na odleglosé nie wigksza niz 2,0 m,
elementdw wejsé do budynkdw takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie;
wysokosci zabudowy — naledy przez to rozumied najwigkszy nieprzekraczalny
wymiar pionowy budynku mierzony od poriomu gruntu rodzimego znajdujacego sig

przy wejscin do budynku do napwyzszego punktu preekryeia dachu;

poziomie gruntu rodzimego — nalely przez 1o rozumieé poziom gruntu okredlony
we stanu wysokosciowego  wskazanego na  mapie  zasadniczej, sytuacyjno-
wysokosciowe), na kiore] sporzgdzono rysunck planu;

minimalnym wskafnikn powierzchni  biologicznie czynnej - naleiy przez
to rozumiec najmniejsza nieprzekraczalng wartosé procentowa stosunku powierzchni
2

Strona: 15



AS-PROJEKT

terenu  biologicznie czynnego dzialki budowlanej do  calkowite] powierzchni
tej deiatki;

11} powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé sume powierzchni budynkdw
potozonyeh w obrebie dziatki budowlangj, liczona w obrysie zewnetrznym scian
preyziemia  budynku bez uwzgledniania balkondw, logpi, tarasow, schodow
zewnetrznyeh,  daszkdw  nad  wejsciami,  pochylni  samochodowych,  galerii
i nadwieszen kondygnacji, w stosunku do powierzchni tej dziatki;

12) reklamie — nalexy przez to rozumie przekaz informacyjny o towarach i ushugach,
w jakiejkolwiek wizualnej formie, niebedacy znakiem w rozumienin przepiséw
o znakach i sygnalach lub znakiem informujacym o obiekiach uviecznodci publicznej
ustawionym przez gming,

§5. Poszczegdlnym przeznaczeniom terendw nadaje sig nastgpujace symbole

literowe:;
1) MWU — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugi;
2) MW — zabudowa mieszkaniowa wiglorodzinng:
3) MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ushugi;
4} MN — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
5} ZWn - zielen naturalna, nadwodna;
6) K5 - parkingi dla samochoddw osobowych;
7y KD -... — drogi publiczne:

a) KD-L -lokalne,

b} KD-D —dojazdowe;
8) KPj — przeznaczeniu pod ciagi pieszo — jezdne,

§6. 1. Dopuszcza sig zachowanie istnigjace] zabudowy posadowiong] niczgodnie
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 2z prawem do remontdw i przebudowy
wistmigjgeym  obrysie oraz 2 prawem  do  rozbudowy 1 nadbudowy  zgodnic
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi w planie,

2. Zakazuje sig realizacji petnych ogrodzen o wysokoscl wigkszej niz 2,2 m ponad
poziom gruntu rodzimego.

§7. Ustala sig parametry 1 wskasniki  ksztaltowania  zabudowy  oraz
zagospodarowania terenu zgodnie z preepisami seczegdlowymi dla terendw.

§ 8. 1. Mie wskazuje sig terenow do obligatoryjnego preeprowadzenia procedury
scalen i podzialow,
2. W preypadku  prowadzenia  kompleksowych prreksztalcen  whasnodciowych
dla poszezegdlnyeh terendw, t). scalen 1 podzialu nieruchomoser ustala sig, Ze:
1) kat nachylenie granic dziatek do linii rozgraniczajaee) drog bedzie sie miedcil w
przedziale 75° — 1057
2) wielkosci nowo wydzielanyeh dzialek beda zgodne z preepisami szezegdlowymi dla
terendw dotyczacymi wielkodci dzialtki budowlanej;
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3} fronty nowo wydzielanych dzialek beda zgodne z przepisami szezegdlowymi dla
terendw dotyczgeymi szerokodei frontu dzialki budowlane.

§9. 1. Dopuszcza sig wydzielenie dzialek budowlanych o powierzchni oraz froncie
dziatek mnigjszyeh niz okreslone w przepisach szezegdlowyeh wylgeenie w odniesieniu do
dzialek:

1} na ktorych bedzie zlokalizowany obickt infrastruktury technicenej;

2) na ktorych bedzie zlokalizowany dojazd do  nowoprojektowanyeh  dzialek
budowlanych;

3)  kidre zostang wydzielone w celu powigkszenia dziatki sasiedniej, z zachowaniem
ustalonych w planie parametrow dla dziatki, z ktorej nastepuje wydzielenie,

2. Istnigjgee w dnin wejscia w zyele planu podzialty wlasnosciowe, nie spelniajace
przepisdw  szczegdlowyeh w zakresie wielkodei dziatki budowlaneg), dopuszcza sig
pod zainwestowanie przy zachowaniu pozostalych wskaznikdw wynikajacych z przepisdw
szezegdlowych dla terendw.

§10. Fasady ochrony i1 ksetahowania sdrodowiska: obowizzuje zapewnienie
standardu akustycznego dla terendw, w rozumieniu przepisow odrebnych; ustala sig wige,
7e tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
1y MW nalezy traktowal jake tereny zabudowy mieszkaniowe] wiclorodzinne)

i zamieszkania zbhiorowego™;
2} MN nalezy traktowac jako ,tereny zabudowy mieszkaniowe) jednorodzinnej™,
3) MNU i MWU naledy traktowad jako tereny mieszkaniowo-ushugowe™.

§11 1. Ustala sig, ze uklad drogowo-uliczny stanowia drogi lokalne 1 dojazdowe
oraz ciggl picszo-jezdne, wyznaczone liniami rozgraniczajgeymi na rysunku planu.

2. Dopuszeza sig realizacje drég wewnetrznyeh do obslugi dziatek budowlanych,

3. Dla nowotworzonych drog wewnetrznyeh nie oznaczonych na rysunku planu
ustala sig minimalng szerokosé wynoszgcy 6m.

§12. 1. Ustala sig prowadzenie liniowych elementéw infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczajacych drog publicznych oraz w ciagach pieszo-jezdnych,

2. W przypadku braku mozliwodel prowadzenia siect infrastruktury technicznej
przez tereny drog publicenych 1 wewnetrznych, dopuszeza sig prowadzenie siec
infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, w czgsci tych terendw
potozone) pomigdzy liniami rozgraniczajgeymi a liniami zabudowy.

3. Dopuszeza sig lokowanie obiektow infrastrukiury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, podziemne preepompownie Sciekdw czy stacje telekomunikacyjne
na catym obszarze objetym planem.

§13. W zakresie zaopatrzenia w wode:
1) ustala sig zaopatrzenie obszaru objgltego planem w wode 2z migjskie] sieci
wodociggowe], w tym z:
a) isinigjgcyeh preewodow w drogach 1.KD-L, 2 KD-L, 3.KD-D, 4. KD-D i 5.KPj,
4
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2)

3)

4)

2)
3)

1)

2)

3)

1)

)

b} innych nie wymienionych wyze] magistral i preewodow:;
ustala sig obowigzek podlaczenia isinigjgeej | noworealizowane] zabudowy
do miegjskigj sieci wodociagowej;
dopuszcza sig wykonywanie ujeé wod podziemnych z utwordw  oligocenskich
wylacznie na potrzeby ogdlnodostepnych punkidw czerpalnych;
dopuszeza sig zachowanie istniejacej sieci wodociagowe], z prawem do przebudowy
i wymiany na przewody o innych parametrach technicenych oraz z prawem
do rozbudowy,

§14. W zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych:
ustala sig odprowadzanie sciekdw sanitarych do sieci kanalizacyine] popraez:

a) istnigjace przewody w drogach 1LKD-L, 2 KD-L, 3.KD-D, 4 KD-D 1 5. KPj,

b} inne nie wymienione wyiej magistrale 1 preewody
nakazuje si¢ podigezenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyineg;
dopuszeza  sig  rachowanie istmigjgeej sieci kanalizacyi  sanitamng), = prawem
do przebudowy | wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz
7 prawem do rozbudowy.

§15. W zakresic odprowadzania wad opadowych lub roztopowych.
ustala sig, #e wody opadowe lub roziopowe w  pierwszej kolejnosci  beda
zagospodarowane w migjscu ich powstawania, wody te nalezy odprowadzad na wlasny
teren nieutwardzony, w granicach dzialki budowlanej na warunkach okreslonych
w przepisach odrebnych;
w przypadku  braku mozliwodel technicznych odprowadzania wéd  opadowych
i roztopowych z terenu drogi publicznej, deiatki lub obiektu budowlanego do gruntu za
pomocy urzadzen do powierzchniowego odwodnienia, dopuszeza sig odprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych do mieskie) siecr  kanalizacyine), zgodnie
z przepisami odrgbnymi, z wykorzystaniem:

a) istniejacvch preewodow kanalizacji deszezowe] w drogach 2.KD-L, 3. KD-D,

4 KD-Di 5.KPj,

b} inne nie wymienione wyzej magistrale i przewody
dopuszeza  sie zachowanie istniejgee] siecl kanalizacji deszezowe], =z prawem
do preebudowy 1 wymiany na przewody o innych parametrach technicenych oraz
z prawem do rozbudowy,

§16. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryeena:
ustala sig zaopatrzenie w energie elektrvczna poprzez budowe i rozbudows sieci
elektroenergetycznych sredniego i niskiego napigcia od istnigjacych systemow;
dopuszeza sie zachowanie istniejacych sieci napowietrznych do czasu ich przebudowy
lub modermnizacji;

n
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3) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowych dla nowyeh inwestyeji na cabym
ohszarze objetym planem, przy czym stacje bedace budynkami mogg byé realizowane
jedynie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

&) zakuruje sig realizacyi elekirowni wiatrowveh.

§17. W zakresie zoopalrzenia w pa:

1} ustala sig, #z¢ zaopatrzenie w gaz odbywad sig bedzie z istniejace) sieci gazowe)
niskiego lub sredniego cisnienia, zasilanych 7 gazociagu wysokiego cignienia poza
obszarem planu;

2} ustala sig, 7e doprowadzenie gazn do poszeregdlnyeh budynkdw odbywaéd sie bedzie
poprzez rozdzielczs sied garowa;

3) dopusgoza sig zachowunie isiniejace] siecl gazowe], 2 prawem do precbudowy
iwyvmiany na przewody o innych paramelrach lechnicinych ome 2z prawem
do rozbudowy.

&18. W zakresie usuwania odpaddw statych:
1) nakaruje sig zapewnicnic odpowiednie) ilosel micjsea dla pojemnikow do selekiywngg
Zbidrki odpadow w granicach dziatki budowlanej;
2} dopuszera sie mozliwodé jednego wspdlnego miejsea zhidrki opaddw dla kilkn dzialek
budowlanych w terenach MWL i MW,

§19. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) ustala sig stosowanie wlasnych, indywidualnych #ridet energii cieplnej.
2} dopuszeza sig zaopatrzenie w ciepto z urzgdzen kogeneraci rozproszone].

§20. |. W zakresic zaopatrzenia w ushugi telekomunikacyjne ustala sig, Ze obstuga
telekomumkacyjna odbywad sig bedeie wylycenie w formie kablowe] lub radiowe;,

2. Dopuszeza sie  lokalizacje stacji  telefonii  komorkowej, masztdw, anten
o konstrukeji masztowe| itp. wrradzen telekomunikacyjnych jedynie wedhig preepisdiw
odrebnych,
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Rozdzial 2
Przepisy szczegdlowe dla terendw

§21. Dla terenu oznaczonego svmbolem 1AW

l. Przesnaczenie ustala sig, fe preesnaczeniem podslawowym lerenu 1.ZWn
lerenu: jest zielen naturalng, nadwodna.

2. Warunki zagospodarowania lerenu orae wasady ochrony 1 kszlaflowania tadu
przestrzennego oraz wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:

1} nakazuje sie zachowanie charaktern zieleni nadwodne] poprrez utrzymanie
1 nzupetnienia nasadzeniami gatunkow rodeimych;

2} zakazupe sig wprowadzama wszelkich uregdzen, budowll, a lakie inng) cabudowy
i zagospodarowania nie Zwigzanegn 7z preeznaczeniem terenu, 7 Zastrzedeniem
Pkt 3;

3} dopuszeza sig realizacje urzgdeen wodnyeh stuzgeych rozbudewie sysiadujgeepo
systermu wodnego;

4} dopuszcza sie realizacje elementdw zagospodarowania takich jak sciezki piesze,
seiezki rowerowe, sledziska 1 inne elementy malej architektury;

3} ustala sie wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 40%;

6) zakazuje sie realizacji ogrodzen innych niZ z materiabéw naturalonyeh, o wysokosci
przeswitu pomigdzy poziomem gruntu rodzimego a najnize] polozonym przegstem
nie mnigjszym niz 0.6 m 1 o wysokoscl catkowite] ogrodzenia nie wigkszej
niz 1,2 m;

T} zakazuje sie realizacji reklam.

3. Zasady obstugi komunikacyinej terenu : dopuszeza sig obslugg komunikacyjnag
od drogi 4. KD-T3 i terenu 2.KS,

4. Ustala sig stawke jednorazowej oplaly 2 tylubu werosiu wartodel mieruchomosci
w wysokosei 0%,

§22. Dla terenn oznaczonego symbolem 2.KS:
1. Przeznaczenis ustala sig, e przeznaczeniem podstawowym terenu 2,KS
terenu; jest parking dla samochoddw osobowsych.
2. Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego oraz wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:
I} uvstala sig realizacje parkingu terenowego dla obshlugi  zespolu  ogrodiw
dziatkowwych, potozonego poza obszarem objetyim planem:
2} zakazuje sie realizacji zabudowy kubaturowej;
3} nakazuje sig realizacje nawierzchni parkingu jako azurowej;
4} nakazuje sig nasadzenie rzgdu drzew wzdhuz linil rozgraniczajace] z terenem 3. MN;
5) ustala sig wskaznik minimalngj powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
6} nakazuje sig zapewnienie migjsca na pojemniki do selektywnej zhiorki odpaddw;
T} dopuszcza sig zorganizowanie nie wigeej niz 13 miejsc postojowych;

3. Ustala sig zasady dotyvezace realizacji ogrodzen: zakazuje sig realizac)i ogrodzen
innych niz z materialdw naturalnych, o wysokosci przedwitn pomigdzy pozicmem
gruniu rodzimego a najnize] polodonym przgstem nie mniegjszym niz 06 m
i o wysokoscl catkowitej ogrodzenia nie wigkszej niz 1,2 m, realizowanych w liniach
rozgraniczajacych terenu.

4. Fakamuje sig realizacji reklam,
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5. Zasady obslugi inlrastrukiury techniczne;:

1} ogblne zasady przebudowy, rozbudowy 1 budowy systemdw infrastruktury
technicznej — wedhig § 12-20;

2} ustala sie obshige infrastruktura techniczng =z istnigjacych i projektowanych
przewodow, preebiegajaeych w sasiedziwie lerenu.

6. Zasady obshugl komunikacyne): ustala sig obsluge komunikacyjng od drog
4.KD-D.

7. Ustala sig stawke jednorazowe] oplaty z tytutu wezrostu wartodel nieruchomosel
w wysokodel 0%,

§23. Dla terenu oznaczonego symbolem 3.MN:

I. PrzeFnacrenie Iy ustala sig, 7e prreznaczeniem podstawowym terenu 3.MN
lerenu: jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wo lommie

wolnosiojace;);

2y ustala sig, #e preegnaczeniem urupelniajacym  terenu
saushugi 7 zakresu ushig podstawowych, realizowane
w brylach budynkdw mieszkalnveh oraze jako obickly
wolnostojagce,  towarryszace  budynkom  mieszkalnym
na jednej driatce budowlane).

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania teremy oraz zasady ochrony i ksrtaltowania
fadu przestrrennego:

1)

4)

dopuszeza sip zachowanie istmiejgeych budynkdw z prawem do remontu,
przebudowy, nadbudowy 1 rozbudowy zgodnie z §6 ust.1;

ustala sig, Ze powierzchnia wrytkowa obiektdw ushigowwch nie moZe
przckroczyé w 40%  powierzchni  vzytkowe)  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego na te) same) dziabee budowlane);

zakazuje sie  lokalizacii na  dziatce  budowlanej  facznie  wigce
niz 2 wolnostojacvch budynkdw gospodarczych 1 garafowych, a ich laczna
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczye 30% powierzehni zabudowy
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na te] samej dzialce budowlanej;
ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy wedhug rysunkn planu.

3. Ustala si¢ wskainiki 1 zasady kszlaflowania zabudowy:

1)

2)

3)

4)
3)
6)
7)

&)
)

powierzchnia nowo wydziclane] deialki budowlane] nie mnicjsza niz 750 m?;

szerokosc fronm deziatki budowlanej nie mnigjsza niz 17 m;

wysokost zabudowy nie wigksza mi:

a) 11 m dla budynkdw mieszkalnyeh,

b} 5 m dla budynkdw ushugowych, gospodarczych i garazy;

wska#nik powierzchni biologicznie czynnaj nie mniejszy niz 40%:;

wskarnik intensywnosel zabudowy nie mniejszy niz 0.1;

wskaznik intensywnosci zabudowy nie wigkszy niz 0,5;

realizacja dachow dwu- i wielospadowyeh w ukladzie kalenicowym, o kacie

nachylenia potaci dachowych w przedziale od 25° do 427,

realizacja ostatniej, najwy#sze) kondvgnacji w formie poddasza uzytkowego;

obowigzujaca kolorystyka budynkow:

a) dachy przekryte blacha tytanowo-cynkows lub dachdwks w odeieniach
czerwieni, brazu lub szarosci,

by elewacie budynkdw w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe
i bezowe do koloru 2iktegzo,

¢} zakaznije sig stosowania na elewacjach okladzin z siddingu.

b
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2. Warunki i wskagniki zagospodarowania terenu:

1} ustala sig zachowanie istnigjace] drogi z prawem do  remontow
i przebudowy:;

2) ustala sig jedynie polnocng linig rozgraniczajgeq i czesé pasa drogowego
o zmienng] szerokosel, wedhug rysunku planu;

3) ustala sig klase drogi lokalnej;

4) ustala sig jednojezdniowy przekro] drogi;

5) ustala si¢ powigzania z drogami 3.KD-D 1 5. KPj popreee skrzyzowania;

6) dopuszcza sig realizacje sciezki rowerowej;

7) ustala sig realizacje chodnika po pdlnocne] stronie jezdni;

8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%;;

9} zakazuje sig realizacji reklam;

10) dopuszeza sig tymezasowe zachowanie istniejgcego pawilonu handlowego z
dopuszezeniem rozbudowy o nie wigee] niz 10% powierzehni zabudowy
przy zachowaniu istniejace] wysokosci.

3. Ograniczenia i szczegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:
1} dopuszeza sig w pasie drogowym umieszezenie urzgdzen infrastrukiury
technicznej nie zwiazane] z droga;
2} w obrebie terenu obowigzuje:

a) nakaz dostosowania urzadzen slukgeych do ruchu pieszego takich jak:
chodniki, pochylnie, schody, przgjécia przez jezdnie, do potrzeb osdb
niepemosprawnych,

b} zakaz pozostawiania nie urzgdzonych powierzchni t). powicrzchni
z zielenig mie urzgdzong, jezdni 1 chodmkow bez nawierzehni.

¢) zakaz lokalizacji kioskdw i innych obiektéw kubaturowych,

4, Zasady obshugi infrastruktury technicznej:
1} ogdlne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury
techniczne) — wedtug § 12-20;
2} ustala sig obshuge infrastruktura techniczng z istniejacych 1 projektowanych
przewodow, przebiegajacych w sasiedztwie terenu,

5. Ustala sig stawke jednorazowe] oplaty 2 tytulu wezrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosen 0%,

§30. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.KD-L:

. Przeznaczenie ustala sig, 2e preeznaczeniem  podstawowym  terenu
teremnu: 2.KD-L jest droga publiczna lokalna, eminna,

2, Warunki i wskaZniki zagospodarowania terenu:

1} ustala sig zachowanie istniejace] drogi z prawem do  remontdw
1 przebudowy;

2} ustala sig jedynie zachodnia linie rozgraniczajaca i czgsc pasa drogowego
o zmiennej szerokodel, wedlug rysunku planu;

3} ustala sig klase drogi lokalnej;

4} ustala sig jednojezdniowy przekrdj drogi;

5) ustala sig powiazania z drogami: 1. KD-L i 4. KD-D poprzez skreyiowania;

&) dopuszeza si¢ realizacje sciezki rowerowej;

T} ustala sig realizacje chodnika po zachodnigj stronie jezdni;

8) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%;

9} zakazuje sie realizaci reklam.
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3. Ograniczenia i szezegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:
1} dopuszeza sig w pasie drogowym umieszezenie urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwiazanej z droga.
2} w obrebie terenu obowiagzuje:

4) nakaz dostosowania urzadzen stluzgeych do ruchu pieszego takich jak:
chodniki, pochylnie, schody, przejscia przez jezdnie, do potrzeb osdb
niepelnosprawnych,

b) zakaz pozostawiania nie urzadzonych powierzchni tj. powierzchni
7 zielenia nie urzadzona, jezdni i chodnikéw bez nawierzchni,

¢) zakaz lokalizacji kioskdw i innych obiekidw kubaturowych,

4, Zasady obstugi infrastruktury techniczne:
1} ogolne zasady przebudowy, rozbudowy 1 budowy systemow infrastrukiury
techmiczne) — wedlug § 12-20;
2) ustala sig obshuge infrastruktura techniczna z istnigjacych i projektowanyvch
przewodow, preebicgajgeych w sgsiedetwie terenu,

5. Ustala sig stawke jednorazowe) oplaty z tytuln werostu warto$el nieruchomosel
w wysokosci 0%,

#31. Dla terenu oznaczonego symbolam J.KD-D:

1. Przeznaczenie ustala sig, #e przeznaczeniem podstawowym  lerenu
terenu: 3. KD-D jest droga publiczna dojardowa, gminna.

2. Warunki 1 wska#niki zagospodarowania terenu:

1) ustala sie zachowanie istniejace] drogi z prawem do  remontiw
1 przcbudowy:

2) ustala sig jedynie wschodnia linie rozgraniczajaca i czgsé pasa drogowego
o zmienne) szerokoscl, wedlug rysunku planu;

3) ustala sig klasg drogi dojazdowej;

4} ustala sig jednojezdniowy preekrd] drogi;

5) ustala sig powigzania z droga 4.KD-D poprzez skrzyzowanie;

6) dopuszeza sig realizacje Sciezki rowerowej;

T} ustala sig realizacjg chodnika po wschodnieg stronie jezdni;

%) wskaznik powierzchni biologicznie czynne] minimum 0%;

9} zakazuje sig realizacyi reklam.

3. Ograniczenia i szezegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:
1) dopuszeza sie w pasie drogowym umieszezenie wrzgdzen infrastruktury
techniczne] nie zwigzanej z droga;
2) w obrgbie terenu obowigzuje:
a) zakaz pozostawiania nie urzadzonych powierzehni tj. powierzchni
z zielenia nie urzgdzong, jezdni i chodnikdw bez nawierzchni.
b} zakaz lokalizac)i kioskow 1 innyeh obicktow kubaturowych.

4. Zasady obstugi infrastruktury techniczne;:
1) ogdlne zasady przebudowy. rozbudowy 1 budowy systemow infrastruktury
techniceng] — wedhug § 12-20;
2} ustala sig obstuge infrastruktura techniczna z istniejacych i projektowanych
przewoddw, przebiegajgeyeh wosgsiedztwie terenu.

5. Ustala sig stawke jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosei 0%.
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§32. Dla terenu oznaczonego symbolami 4.KD-DD:

1. Przeznaczenie ustala sig, Ze przeznaczeniem podstawowym terenu
tereni: 4. K1D-12 jest droga publiczna dojazdowa, gminna.
2. Warunki i wskazniki zagospodarowania terenu:

1} ustala sig zachowanie istnigjgcej drogi z prawem do remontiw,
rozbudowy 1 przebudowy;

2} ustala sie szerokosé w liniach rozgraniczajacych od 7 m do 20 m,
wedlug rysunku planu;

3} ustala sig klasg drogi dojazdowej;

4} uvstala sig jednojezdniowy przekrdj drogi;

5) dopuszeza sig realizacie sciedki rowerowej;

6) wstala si¢  realizacje  chodnikdw  co  najmmie]  jednostronnie,
po pofudniowe] stronie jezdni;

7) wskaznik powierzchni biologicenie czynnej minimum 0%,

8) zakaruje si¢ realizacy reklam.

O graniczenia i szezegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:
1} dopuszcza sig w pasie drogowym umieszczenie urzadzen infrastrukiury
technicznej nie zwiazanej z droga;
2} w obrgbie terenu obowigzuje:
a) zakaz pozostawiania nie urzgdzonych powierzchni tj. powierzchni
z zielenig nie urzadzong, jezdni 1 chodnikéw bez nawierzehni.
b} zakaz lokalizacji kioskdw i innyeh obiektéw kubaturowwch.,

Zasady obshugi infrastruktury techniczne;:

1} ogolne zasady przebudowy, rozbudowy 1 budowy  systemow
infrastruktury technicznej — wedhug § 12-2(;

2) ustala sig  obsluge infrastrukiurg techniceng =z istnigjacych
i projektowanyceh preewodow, prachiegajacych w sasiedziwie terenu,

Ustala sig stawke jednorazowe] oplaty z tytulu werostu  wartosci
nieruchomosci w wysokosei (%4,

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KPj:

1.

Przeznaczenie ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym terenu
terenu: 5.KPj jest ciag pieszo-jezdny, gminny.

2,

Warunki i wskainiki zagospodarowania terenu:

1} ustala sig zachowanie istnigjgee) drogi z prawem do remontéw
i przebudowy;

2} ustala sig szerokosE w limiach rozgraniczajgeyeh 10 m, wedblug rysunku
planu;

3) ustala sig zagospodarowanie drogi w formie ciagu pieszo-jezdnego;

4) dopuszcza sig realizacje dcickki rowerowej;

5} wskaznik powierzchni biologicznie czynne] minimum (0%

0} zakazuje sie realizacji reklam.

Ograniczenia i szczegdlne uwarunkowania zagospodarowania terenu:
1} dopuszcza sig w pasie drogowym umicszezenie urzgdzen infrastruktury
techniczne) mie zwigzane] z droga:
2} w obrebie terenu obowiazuje:
a) zakar pozostawiania nie urzgdzonyeh powierzchni tj. powierzchni
# zielenia nie urzadzong, jezdni i chodnikéw bez nawierzchni.
b) zakaz lokalizacji kioskdw 1 innych obiektow kubaturowwych,
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" MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU WOJTOSTWO | W MLAWIE
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RYSUNEK PLANU
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UCHWALA NR XXXV/460/2002

RADY MIEJSKIEJ W MEAWIE
z dnia 29 lipca 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla doméw
jednorodzinnych w kwartale ulic: Kopemika, Torfa-Zaleskiego, Powstancow Wielkopalskich,
Dudzifiskiego w Miawie

Na podstawic art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(DzU, z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipea 1994r,
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z poin. zm.) w zwigzku
z uchwalg Nr XXI/235/2000 Rady Miejskiej w Miawie z dnia 16 grudnia 2000r. w sprawie

przystapienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Rada
Miejska w Mlawie uchwala co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§1.

Rada Miejska w Miawie uchwala zmiang miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego osiedla domoiw jednorodzinnyeh w kwartale ulicc Kopernika, Torfa -
Zalgskiego, Powstancow Wielkopalskich, Dudzifiskiego w Miawie, uchwalonego przez Rade
Miejska w Miawie w dniu 29 grudnia 1997r. uchwala Nr XXXVII1/444/97 i opublikowanego
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Ciechanowskiege z 1998r. Nr 14 poz. 67

w granicach oznaczonych na rysunku zmiany planu | w brzmieniu okredlonym niniejsza
nchwaly.

§2.

llekro¢ w dalszych przepisach ninigjszej uchwaly jest mowa o:
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_ zmianie planu — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zmiany miejscowego planu
zagpspodarowania przestrzennego, o ktérym mowa w §1 niniejszej uchwaly, o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej,

2. uchwale = naleiy przez to rozumiec niniejszg uchwale, o ile z tresci prrepisu nie

wynika inaczej,
3. przepisach szczegolnych — nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace

z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4, rysunku — naleiy przez to rozumieé rysunek zmiany planu na mapie w skali 1:500,
stanowiacy zatacznik or 1 do niniejsze] uchwaly,

5. przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktore
powinno przewazac na danym obszarze,

6. przeznaczeniu dopuszezalnym — nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktére
moze byé realizowane na danym obszarze zamiast przeznaczenia podstawowego,

7. nieprzekraczalng] linii zabudowy — nalesy przez to rozumed linig okreslajacy

najmnigjsze dopuszczalne odleglodci budynkdw od ulic lub sasiednich nieruchomodcd,

8. ustugach nieuciazliwych — naledy preez to rozumieé usugi, ktére w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U, Nr 62 poz. 627
z poén. zm.) nie sg preedsiewzigclami mogacymi znaczaco oddzialywad na
frodowisko.

§3.
Integralnymi czesciami zmiany planu sg;
1. rysunek zmiany planu w skali 1:500, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly,
2. prognoza oddzialywania na srodowisko, stanowiaea zalgeznik or 2 do nindejszej uchwaty,

§4.

Przedmiotem ustalen zmiany planu sa;
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Lk

L. podzial terenow na:
- tereny rabudowy kosciota rzymsko-katolickiego oznaczone na rysunku symbolem K,

- tereny zabudowy kosciola reymsko-katolickiego z dopuszezalng zabudowa
mieszkaniows jednorodzinng oznaczone na rysunku symbolem K/MN,

- tereny ulic oznaczone na rysunku symbolem KU,

tereny zieleni i placu przed kosciolem oznaczone na rysunku symbolem 7
2. zasady zagospodarowania powyzszych terenow,
3. zasady ksztallowania zabudowy.
85,
Obowigzujgeymi ustaleniami zmiany planu oznaczonymi graficznie na rysunku sy

1. granice zmiany planu,

2. linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania wraz 2 wymiarami,

3. nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z wymiarami,

4. nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej wraz z wymiarami.

Rozdzial 11
Przepisy szczegdlowe
g6,

Dla terendw zabudowy kosciola rzymsko-katolickiego, oznaczonych na rysunku symbolem K
ustala sig nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania dziatek:
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10.

11.

4

ustala sig przeznaczenie podstawowe terenu na zabudowe kosciota reymsko-
katolickiego,

dopuszcza sig realizacje budynkaw zaplecza koéciola rzymsko-katolickiego o
funkeji mieszkalno-ustugowe],

zakazuje sig realizac)1 przedsigwzied mogacych znaczaco oddzialywad na
srodowisko w rozumieniu ustawy z drnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz U Nr 62 poz. 627 z pdin. zm.), a tak#e dzialalnodel produkeyjne;,

dopuszeza sig sytuowanie budynkéw na granicach dzialek na terenach
ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy bez koniecznoéci uzvskania
zogody sgsiada,

dopuszeza si¢ zabudowe dziafki do 80 % jej powierzchni. Do zabudowy zalicza sig
powierzchnie budynkdw acenie z tarasami, opaskami wokat budynkdw, dojazdami,

dojsciami i inoymi powierzchniami utwardzonymi,

dla budynkéw zaplecza kosciola rzvmsko-katolickiego ustala sie nieprzekraczalng
wysokosc zabudowy w kalenicy budynku na 12,5m ponad poziom terenu,

nakazuje sig stosowanie dla budynkow raplecza kodciola rzymsko-katolickiego
dachow wysokich o kacie nachylenia potaci 35°-45°, krytych blacha, dachowks lub
materiatem dachéwkopodobnym ( dachowka ceramiczna, blaszana, cementowa,
bitumiczna lub inna) w kolorach od czerwieni do brazu ( z wylaczeniem papy i
eternitu), wysigg gzymsu do 40cm, kalenica plowna rdwnolegle do praylegtej ulicy,

ustala sig poziom zera parteru budynkéw zaplecza kosciota rzymsko-katolickiego
na wysokodei do 0,90m ponad poziomem kraweznika przyleglej jezdni,

nakazuje sig stosowanie ogrodzen azurowych o wysokoéci catkowite) do 1,8 m na

podmuréwee do 0,40m od poziomu gruntu Jub chodnika w ulicy. W uzasadnionych
funkcjonalnie przypadkach dopuszeza sie mozliwoéé realizacii ogrodzef pelnych o
wysokodei jak dla ogrodzen azurowych.

dopuszcza sig usytuowanie dzwonnicy miedzy linia rozgraniczajaca a
niepreekraczalng linig zabudowy,

zakazuje sig podzialow geodezyinych nicruchomodei,
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&7.

Dla terenow zabudowy kosciota rzymsko-katolickiego z dopuszczalng zabudowa
mieszkaniows, jednorodzinng, oznaczonych na rysunku planu symbolem K/MN:

I. ustala sig przeznaczenie podstawowe terenu na zabudowe kosciola rzymsko-
katolickiego wedhug nastepujacveh zasad:

a) zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania dziatek jak dla terenu

oznaczonego na rysunku symbolem K okreslone w §6 niniejszej uchwaly,

b) dla przeznaczenia podstawowego nie obowiazuja nieprzekraczalne linie
zabudowy dla zabudowy micszkaniowej,

2. ustala si¢ przeznaczenie dopuszczalne terenu na zabudowe mieszkaniows
jednorodzinna wedlug nastepujacych zasad ksztaltowania zabudowy i

zagospodarowania dzialek:

a) ustala sig sytuowanie budynkow mieszkalnych jednorodzinnych na terenach

ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy mieszkaniowej,

b) w rozumieniu przepisu art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo
ochreny $rodowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) o dopuszezalnych poziomach
hatasu w srodowisku teren nalezy do terendw przeznaczonych pod zabudowe

mieszkaniowa,

c) zakazuje sig realizacii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.), a takze dzialalnoéci
produkeyjnej,

d) ustala sig obowiazujaca wysokos¢ zabudowy dla budynkéw mieszkalnych na
1.5 kendygnacji czyli parter i poddasze uzvtkowe przy zachowaniu
nieprzekraczalnej wysokosci w kalenicy 9,0m ponad poziom krawesnika

jezdni. Dopuszeza si¢ wykonanie piwnicy z zastrzezeniem lit. e,
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¢)

h)

1)

k)

1)

mj

ustala sig poziom zera parteru budynkdw na wysokosei do 0,90m ponad
poziomem krawgznika przyleglej jezdni,

dopuszeza si¢ sytuowanie budynkow gospodarczych i garazy wylacznie jako
polaczonych z budynkami mieszkalnymi na zasadach jak dla budynkdw
mieszkalnyeh,

nakazuje sig wykonanie rozbidrki istniejgcego budynku gospodarczego,

dopuszcza sig zabudowe dziatki do 35 % jej powierzchni, Do zabudowy
zalicza sig powierzchnie budynkéw tqcznie z tarasami, opaskami wokot

budynkéw, dojazdami, dojiciami 1 innymi powierzechniami utwardzonymi,

nakazuje sig stosowanie dachow wysokich dwuspadowych prostyeh o kacie
nachylenia polaci 35°-40°, krytych blachs, dachdwka lub materiatem
dachowkopodobnym { dachowka ceramiczna, blaszana, cementowa,
bitumiczna lub inna) w kolorach od czerwieni do brazu { z wvlaczeniem papy i
eternitu), wysieg okapu od 85cm do 95cm, kalenica gléwna réwnolegle do
preylegtej ulicy,

nakazuje sig stosowanie wykonczenia Scian zewnetrznych w formie tynkéw
w kolorach jasnych z wylaczeniem sidingu. Dopuszcza sig stosowanie
wykoficzenia cokobdw budynkow w formie wykladzin ceramicznych,

kamiennych, drewnianych,

nakazuje sig realizacje miejsc postojowych i dojazdow gospodarczych

w granicach dziatki, ktors obstuguja,
ustala sig obstuge komunikacyjng dzialek przez jeden wjazd z ulicy,
zakazuje sig realizacji ogrodzen pelnych. Dopuszcza si¢ stosowanie ogrodzen

azurowych o wysokoicl catkowite] do 1.5 m na podmurdéwee do 0,40m od

poziomu gruntu lub chodnika w ulicy,
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n) ustala si¢ obowiazek sytuowania zadaszonych, obudowanych smietnikow prey

wjazdach na dziatki w linii ogrodzenia, o formie harmonizujacej z obiektami

kubaturowymi,

o) zakazuje sig podzialow geodezyinych nieruchomosci z wyjatkiem podziatow

w liniach rozgraniczajacych,

§8.

Dla terenéw zieleni i placu przed koéciolem, oznaczonych na rysunku symbolem Z ustala sig

nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania dzialek:

1. dopuszcza sig:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

mozliwode utwardzenia terenu do 75 % powierzchni, poprzez
wylozenie kostka betonowa, phytami kamiennymi, betonowymi, cegla

klinkierows itp. na odpowiednio przygotowanym podioiu,
odwodnienie posadzki placu do rz. Seracz,

nowe nasadzenia drzew i krzewow i adaptacje istniejacej zieleni
wysokiej (z wykluczeniem usunigcia drzew oznaczonych na rysunku

jako drzewa do bezwzglednego zachowania),
budowe mostkow pieszych nad rz. Seracz,
prowadzenie infrastruktury technicznej wylacznie jako podziemne],

sytuowanie elementow matej architektury, takich jak: murki, murki
oporowe, schodki terenowe, faweczki, kwietniki, skalniaki, elementy

stabilizujace brzeg rz. Seracz itp,,

wykonanie ogrodzenia kosciola po wschodniej stronie rz. Seracz

wedug zasad okreslonych w §6 pkt 9 niniejszej uchwaly,

sytuowanie elementow owietlenia terenu na shupkach, murkach itp.
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e T It

i} sytucwanie tablic pamiatkowych, pomnikéw i symboli zwigzanych
z funkeja kosciota reymsko- katolickiego. odprowadzenie sciekdw

sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej miejskiej w ulicach.

2. zakamuje sig:

a) sytuowania obiektdw kubaturowych stabych 1 tymezasowych,
b) umieszczania rellam,

¢) parkowania pojazdow,

§9.

Dla terendw ulic, cznaczonych na rysunku symbolem KU ustala sig nastgpujgce zasady
ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania dziatek:

1. dla realizacji wyznaczonego planem uktadu komunikacyjnego rezerwuje sig pasy
terenu wyznaczone liniami rozgraniczajacymi, okreslonymi na rysunku planu:

a) ul. Mikolaja Kopernika — ustala sig odleglosé linii rozgraniczajacej 21,0m od
osl istniejace] jezdni,

b) ul. ptk Torfa Zaleskiego - ustala sie odleglos¢ linii rozgraniczajgeej 10,0m od
osi istnigjace] jezdni,

2. dopuszcza sig realizacie parkingdw,

3. zakazuje sig sytuowania obiektdw kubaturowych stalych i tymezasowych oraz
umieszczania reklam,

§10.

Ma terenie objetym zmiang planu dopuszeza sie lokalizacje obiektéw infrastruktury
technicznej takich jak stacje transformatorowe (2 wylaczeniem terendw oznaczonych na
rysunku symbolem & oraz KU) lub podziemne pompownie bez koniecznosci zmiany

ninigjszego planu pod warunkiem zachowania przepisow szczegdlnych.
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§11.
Ustala nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastrukiury technicanej;

1. W oparciu o odpowiednie siec istniejgee i projektowane ustala sig docelowe wyposazenie

terenu w sieci;
a) wodociazows,
b) kanalizac)i sanitarnej,
¢} kanalizac)i deszezowe),
d) elektroenergetyeena,
€] Fazowa.
) telefoniczng

2. Ustala si¢ zasadg prowadzenia projektowanych sieci infrastrukiury technicznej okreslonych
w punkcie | i innych pod ziemia w liniach rozgraniczajacych ulic i przejsé pieszych,
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie realizacje sieci migdzy linig rozgraniczajacy
ulicy a linia zabudowy ped warunkiem zachowania innych ustalen plami oraz przepisow
szezegolnych.

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki obstugi poszezegdlnyeh dziatek:
a) rzaopatrzenie w wode — z sieci migjskiej w ulicach,
b) odprowadzenie sciekow sanitarnvch — do kanalizacji sanitarnej migjskie
w ulicach. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig

odprowadzenie scickdw do szezelnych zbiornikow bezodphywowych,

¢) odprowadzenie wid opadowych - do kanalizacji deszczowe) miejskie lub

rz. Serace,
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10
d} zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci miejskiej w ulicach,
e) zaopatrzenie w gaz ziemny — z sieci miejskiej w ulicach,

f) zaopatrzenie w cieplo — w oparciu o indywidualne wysokosprawne #rodia
ciepta, wykorzystujace jako czynnik greewczy gaz ziemny lub energie

elektryczng z dopuszezeniem opalania drewnem w kominkach,
g) usuwanie odpaddéw statych — wywoz na miejskie wysypisko Smieci,
h) ustala sig obowiazek prowadzenia projektowanych przylaczy pod ziemia.
§12.
Ustala sig stawkg procentows stuzgeq naliczeniu oplat wynikajacych z art. 36 ust. 3 ustawy o

zagospodarowaniu precstrzennym w wysokodet 0% (zero procent) werostu wartoscl

nieruchomaodel.

Rozdzial 111
Przepisy koficowe

§13.

Traca moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla doméw
jednorodzinnych w kwartale  ulic:  Kopernika, Torfa—Zalgskiego, Powstaficow
Wielkopolskich, Dudzinskiego w Miawie, uchwalonego przez Rade Miejska w Miawie
wodniu 29 grodnia 1997 ¢ uchwaly Nr XMEVII444/97 § opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Ciechanowskiego z 1998 r. Nr 14 poz. 67 w czesci dotyczace]

obszaru w granicach objetych niniejsza uchwala,
§14.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta Miawy.
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§15.

Urchwatla wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Mazowieckiego,

f !
Przewodniczacy Rady KJ(/I}éj)\éf‘w Miawie
ér {7

it
J I."f
mer Kreys Fuzowski
g :z‘!:g)’ugw

J
\f
¢

RADCA PR
i

. AL h«'..l
Boiena fembriuska
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IMIANA MPEP
OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH
W KWARTALE ULIC KOPERNIKA, TORFA-ZALESKIEGO,
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH, DUDZINSKIEGO

SEALA LS50

LEGENIR:
— — R AN WP K TERERY EUMIINYSY KOSCHNA ROVMERERKATOLICKINGD
T == GRAKICE DIFEALEK [ TERENY ZABUINIW Y KOO KA Y MR A TOLR K NG 7 DML SO0 ALY
= T LIIE RILTRANICEAIACE TERENY EANLTRANA MIESZ ARG A, FEDROROIINN 4
ROV FREESMACT NI LUE BOSYCT K TERENY LI
EARATACH ZAGOSPOIMBOWANIA & TERENY ZELEMI|PLAC PREED KOS FM
Wowr WEPRZEERACZALM A LINIA ZARDEP Y ﬁ DHLE EW A& 0 REZWECILE (R T ZACHEIW AR
TEOEWT RIEMETERACTALMA LIKIA EARIDOWY l,':l WREAZAKE ZACTKMWARTA,
MESTKANHWE) fa PESEWA, CHEHRE | LS KD e
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. Publibage w Prlennda Oryaloca (W Qgf, edbguoiy
i
Ne 44 po2 . C7 , ¢ dvma A2 .05« A3B8c.

UCHWALA NR XX/"W#W&/gf _'

RADY MIEJSKIEJ W MEAWIE
Zz dnia '—'29 bs A%-fp’
/ KOCERW WA - 1

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania preestrzennego

osiedla domow jednorodzinnych w kwartale ulic: Kopernika, Torfa-Zaleskiego.
Powstancow Wielkopalskich, Dudzinskiego w Miawie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkl 5 uslawy z dnia & marca 1990r o samorzadzie
lerylarialnym { Dz. U. nr 13, poz, 74 z 1996, - teksl jednolity ) oraz arll 26 uslawy z
drua 7 lipca 1884r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, nrB9 poz 415 =
19%4r. ) RADA MIEJSKA w Mtawie uchwala migjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla domow jednumdzjnny;:-h w kwartale uIin:_: Kopernika, Torfa-
Zateskiego, Powstancow Wielkopolskich, Dudzinskiego w Miawie.
g1
Przedmigtem ustaler planu sa;
! Tereny budownictwa mieszkaniowego. |ednorodzinnego. objgtego scalenem Na
rysunky planu poszcregdine dz-iallru mstaﬁ.r oznaczone symbolem MM,
2. Teren budownictwa miesiklanioweﬁn-_ |ednorodzinnego z ustugami. Na rysunku
planu poszczegding dziatki oznaczone symbolem MK/,
3. Tereny przeznaczone na komunikacie Ma rysunku planu przedsiawione w liniach
rozgraniczajgcych.
4 Teren pasa izolacyjnego rzeki Seracz, oznaczony na rysunku planu symbolem 7R
5. Tereny rwigzane z urzgdzeniami infrastruktury techniczne)
§2
Tracq moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przeslrzennego miasla
Mlawy, zatwierdzonego uchwalg Miejskiej Rady MNarodowej w Miawie nr XVIWEE/ET 2z
dnia 22 czerwca 19871, ( z péiniejszymi zmianami } dotyczace obszaru w granicach
objetych planem.
§3.,
1. Integraing czescig planu s3 rysunki planu, stanowiace zalaczniki do ninigjsze]
uchwaty:
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3.

zalgcznik nr1 - rysunek nrl - miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla domdw jednorodzinnych w  kwartale ulic:
Kopernika, Torfa-Zateskiego, Powstancow Wielkopolskich,
Dudzinskiego w Miawie { problematyka urbanistyczna )

zaflgcznik nr2 - rysunek nr2 - migjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla domow jednorodzinnych w  kwarale ulic:
Kopernika, Torfa-Zalgskiego, Powstancow Wielkopolskich,

Dudzinskiego w Miawie { infrastruklura )

Waslepujace ocznaczenia graficzne w rysunku planu sg obowigzujacymi

ustaleniami planu:

linie rozgraniczajgce lereny o roznym przeznaczeniu badi roznych
zasadach zagospodarowania

pznaczenia obowiazujacych i nieprzekraczainych linii zabludm-r,r
oznaczenia wysokosci zabudowy

linie podzialu na dziatki budowlane

linie sieci infrastrukiury

£4

Ustala sie. linie rozgraniczajace ulic: Projektowana 1. Projeklowana 2,

Projektowana 3, Projeklowana 4. Szerokos¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych

1im,

. Ustala sie szerokos¢ pasa w liniach rozgraniczajgcych ulic M.Kopemika, Torfa-

Zaleskiegn, Powstancow Wielkopolskich, Dudzifiskiego od osi drég do linii

rozgraniczajgce] na terenie objetym planem.

. Ustala sig szerokosé pasa izolacyjnego rzeki Seracz w liniach rozgraniczajgeych.

szerokost pasa 20m.

§5

Uslala sie petne uzbrojenie terenu w infrastrukture lechniczna;

siec elekiroenergetyczng
siet wodociagowa,
kanalizacje sanitarng
kanalizacjg deszczowsg
sied gazowa ( gaz ziemny )

sied telekomunikacyjng
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pgreewania indywidualne z pieca na opal gazTowy. plejowy  1UD

indywidualne glekiryczne

2 Ustala sig zachowanie islniejace przer}ur'ﬂpowﬂi iciekaw ze strefa ochronng
S0m
3 Realizac)a poszczegdlnych  SIBC infrastruktury  lechnicZne| musi  byc

poprzedzona \echnicznymi projektami branzowyimi.
§6
Ma lergnie pudowniciwa migszkamowego, ieuncrucﬁzinnego. ohjelego scaleniem,
arnaczonego na rysunku planu symbolem MN. ustala sig nastepujace zasady
keziattowania zabudowy i zagospodarowania dzialek.
[ Zasady kszla Rowania zabudowy.
- wysokost 1"l kondygnacjl @ max wySOROSCI W kalenicy 9m. n.p.L.
- dach dwuspadowy, prosty. o kacie nachylenia pofaci 45 £5°, wysieg
gkapu 90£15% '
uslala sig poziom Zara parteru +0,9m. nopl 3%
me dopuszcza Sig syluowania na dzialce wolnastojacych budynkow
gcspcdarc.zw:h | garazy
r;:c:mies.zf;zenia gospodarcze | garaie nalezy laczyc w jedng brylg I
pudynkiem mieszkalnym
2 Uslala sie nastepujace rodzaje materialow wykonczeniowych
plewacje - 1ynk gladkr nakrapiany . wykladziny ceramic.zne,:'kamienne,
drewno [ ¢ wylaczeniem sidingu, tworzyw sziucznych, PCV )
dach - pokrycie dachowka Ceramiczng, blaszana, Ccementowa,
bitumiczna, inne w kolorach od czerwieni do brazu (2 wylaczeniem papy
i eternitu )
3 Usiala sie nastepujace zasady ksrtatiowania obieklow matej archilektury
urzgdzen technicznych i gospodarczych oraz zagospodarowania dziatki:
- ogrodzenie w liniach rozgraniczajacych drog - catkowila wysokosC Z
podmurdwka 1.5m., wysoKosE podmurdwki 40cm; powyZe] pgrodzenie
AZUTDWE
= wjazdy na dziatki usyluowane od strony potudniowo- lup potnocno-
wschodnig] przy arientacji  dziatek pmm—pmuﬁnie. prey origntaci
wsehod-zachdd, wjazdy w czescl pétnocne| dzialek
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Uslala

ol

- usyluowanie smietnikdw przy wjazdach na dzialki
- zlgcza elekiryczne w ogrodzeniu, omurowane przy wjazdach na dzialki
- szafki gazomierzy sytuowane przy wjazdaé.h. -
Dopuszcza sie zabudowe dziatki mé;c. w 35% jej powierzchni. W skiad
powierzehni zabudowy dziatkl wohodza wszystkie powierzchnie utwardz{.;me L.
tarasy, dojicia, dojazdy, opaski, powierzchnia zabudowy domu,

§7

sie nastepuigce  zasady  kszlatowania  zabudowy  mieszkaniowe,

jednorodzinne| | zagospodarowania dzialek na obszarze oznaczonym na planie MM/

1

€

Ustala sie mozlwose widrnych podzialdw dziaiek, jak na rys nrl, z

mozliwoscig sluzebnosci przejazdu przez dzialk od strony ulicy Kopernika

Dla dzialek oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U uslala sig funkc)g

mieszkaniowsa | usiugowa z wkluczeni.em ustug, ktorych ucigzliwosc wychodn

poza granice wiasne| dzialki.

Migjsca parkingowe. zwiazane z realizacjg funkgy uslugowe). lokalizowane w

granicach wiasnosci.

Dicpuszcza sig lokalizage budynkdw w osirych grani-::a.:ﬁ na dzalkach o

numerach :47.47a 48 483 4% 50,51,52 53,

Dla doméw mieszkalno-uslugowych, zlokalizowanych przy ul. Kopernika, ustala

sig obowigzek utwardzenia kostkg betonowa lerenu migdzy chodnikiem 1 linig

rozgraniczajaca ulicy Kopernika.

Zasady ksztattowania zabudowy:

N wySOKOSC zabudowy 2'l kondygnacji

- dach dwuspadowy, kalenica rownolegle do linn zabudowy O wys, max
11m. n.pt 5%, kat nachylenia pofaci dachowe| 45°t5°, okapy o
wysiegu max 80cm, spod okapdw na wysokosc 6,00m, n.p.L.£5%

- w budynkach mieszkalno-usiugowych obowigzujacy poziom zera partery
+0,30m. n.p.t. Wysokosc kondygnacji parteru w Swielle 3,0m.

- nie dopuszcza sig syluowania na dzialce wolnoslojacych budynkow
gospodarczych | garazy |

- pomieszcrenia gospodarcze | garaze nalezy laczyc w jedng brylg
budynkiem mieszkalnym

Ustala sig nastepujace rodzaje matenalow wykonczeniowych
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- elawacje - lynk gladki, nakrapiany, wykladziny ceramiczne, kamienne,
drewno | 2 wylaczeniem sidingu, tworzyw sztucznych, PCV )
- dach - pokrycie dachdwka ceramiczng, blaszang, cemenlows,
bilumiczna, inne w kolorach od czerwieni do brazu { z wylaczeniem papy
i elernilu ) .
Uslala sie naslepujace zasady ksztalowania obiektow male] archilektury
urzgdzen lechnicznych 1 gospodarczych oraz zagospodarowania dziatki
- ogrodzenie w liniach rozgraniczajacych drog - calkowila wysokosc z
podmuréwka 1.5m., wysokodé podmurdwki 40cm. powyze] ogrodzenie
azurowe
- usyluowanie Smielnikow przy wjazdach na dzialki
- ztacza elektryczne w ogrodzeniu, omurowane przy wiazdach na dzialki
- szafki gazomierzy sytuowane przy wjazdach :
Dopuszcia sig zabudowg dziatki max. w 35% je] powierzchni, W sklad
powierzchni zabudowy dziatki wchodza wszystkie powierzchnie utwardzone 1)
larasy, dojscia, dojazdy. opaski, powierzchnia zabudowy domu,
§8
Dopuszcza _s1g uzylkowanie rolnicze gruntow do czasu zabudowy zgodnie z
ustaleniami mpzp
£9
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta Mlawy.
' § 10
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daly jej ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewodztwa Ciechanowskiego  oraz podlaga wywieszeniu
na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta Miawey.

mnvtg‘??“’ Przewsomeczac "i,{. Migskia
[= o , .
EajtnaZEJm reurka mQWE' anski
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
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WIAS Al
oY F

Miawa, dnia 09.03.2017r.
GPP.6733.1.5.2017.MD

DECYZJA Nr9/M17
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege

Ma podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 crerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjinego (j.0. Dz. U. z 2016r,, poz. 23) oraz arl. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz, U,
2 2016r,, poz. T88), oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, (Dz, L.
Nr 164, poz. 1580) w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy po rozpatrzeniu wniosku: MiasTA
Meawa, 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19 zloZonego w dniu 19.01.2017r, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajace] na realizacji: siec
oswietleniowej, teletechniczne] i sieci kanalizacji deszczowe] oraz budowie ciggu pieszo-rowerowego
na dziatkach polozonych w  Miawie, oznaczonych nrewid: 10-3047, 10-3074, 10-3071/10,
10-3071M2, 10-3073, 10-30821, 10-3093/5, 10-3085/1, 10-3095/5, 10-3095/6, 10-3095/7, 10-d4446 -
teren nie jest objgty ustaleniami obowigzujacego migjscowego  planu  zagospodarowania
przesirzennego,

po dokonaniu uzgodnien:

wynikajacych z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagaspodarowaniu przestrzennym, t.j. z:

= Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego — w zakresie melioracji wodnych - postanowianiem
WIMIUW.C/AME-0231.3.1117 z dnla 01.02.2017r.,

po uzyskaniu apinii:
~ Zarzgdey drogi gminnej — droga bez nazwy na dz. nr ewid. 10-3073, ul. Nowolesna, ul. Anfoniego
JJorfa” Zalgskiego — pismo GPP.6733.1.5.2017.MD z dnia 30.01.2017r.,

ustalam
nastepujace warunki lokalizacji inwestye]i bliczneqo

sieci oswielleniowe), teletachnicznej | siecl kanalizacji deszczowej
oraz budowie ciggu pieszo-rowerowego
na terenie poloZzonym w Mlawie w droga bez nazwy na dz. nrewid. 10-3073 w rejonie
ul. Nowolesnef i wl. Antoniego ,Torfa" Zateskiego,
na dziafkach oznaczonych nrewid.: 10-3047, 10-3074, 10-3071/10, 10-3071/12 10-3073,
10-3092/1, 10-3093/5, 10-3085/1, 10-3095/5, 10-3095/8, 10-3095/7, 10-4446

na rzecz wnioskodawey t.j.:

MiIasTO Merawa
06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

I USTALENIA DECYZJI:

i
1. USTALENIA DOTYCZACE RODZAIL ZABUDOWY
1.1. Obiekty infrastruktury techniczngj uzbrojenia terenu.
1.2, Publicznie dostepny samorzadowy Cigg pieszo-rowerowy.

2. USTALENIA DOTYCZACE FUNKCII ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWAMIA TERENU

2.1, Budowa sieci odwietleniowe] o diugosci ok, 600 mb

2.2. Budowa sieci teletechniczne] o diugoda ok. 300 mb

2.3. Budowa sieci kanalizac)i deszezowe| o diugosei ok. 220 mb

2.1, Budowa ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o diugodel ok, 270 mb i szerokogci 3,0m

-

L
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3. WARUNKI I SZCTEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODARDWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ Z PRZEPISOW
ODREBNYCH.

3.1. Warunki | wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennago.

Dla projektowane] inwestycji ustala sie lokalizacje w strefie terenu objetego decyzja - zgodnie
z zalgoznikiem graficznym.

Lokalizacja projektowane] inwestyeji w strefie przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Lokalizacja inwestycji wymaga dokonania uzgodnien z wiascicielami terendw na kidrych projekiuje
sig jej usyluowanie.

Malazy zachowaé odleglosci minimalne od istnigjacych budynkéw, sieci i urzgdzen infrastruktury
techniczne] = odleglosci wyniksjace z uzyskanych opinii oraz obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych oraz Polskich Norm,

3.2. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkdw oraz dobr kultury wspélczesne].

~  brak terendw podlegajacych ochronie tzn. parkow narodowych, parkow krajobrazowych,
pomnikdw przyrody, uzytkéw ekologicznych, itp.,

~  brak obiekidw objelych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkdw, uznanych za pomnik
historii, utworzenie parku kullurowego, brak obiekiow zabytkdw nieruchomych | zabylkiw
archeologicznych,

- nie wystepujg tereny gdricze, tereny narazone na niebezpisczenstwoe powodzi, tereny zagrozong
ozuwaniem sie mas ziemnych itp.,

- e wystepujg tereny agraniczonego uZytkowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzigdé mogacych
znaczaco oddzialywad na frodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) — planowans przedsigwzigeie nie jest
zaliczane do przedsiewzied mogacych znaczaco oddzishywad na Srodowisko oraz mogacych
wymagat sporzadzenia raporiu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko,

Inwestycja musi bye realizowana w sposob zapewniajacy maksymalne ograniczenie oddzialywania
na srodowisko,

Nalezy spelnic wymagania przepiséw szczegdlnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody | gleby (zakaz emigji do Srodowiska substanc)i, Sciekdw, odpadiw, hatasu
- przekraczajacych wielkodol dopuszezalne okredlone obowigzujgeymi normami).

Ustala sie zakaz wykonywania drenazy | urzadzen mogacych wplynaé na naruszenie stosunkdw
wodnych, w tym diugatrwale obnikenie poziomu zwierciadta wody podziemnej.

Ustala sie koniecznodé okredlenia na elapie projektu budowlanego obszaru  oddziabywania
projektowane] imavestycji.

3.3. Warunki wynikajace z obstugl w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacjl.
Inwestycig nalezy realizowad zgodnie z ustaws z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(j-t. Dz. U. 2016r., poz. 1440).

3.4. Warunki wynikajace z wymagan dotyczacych ochrony interesdw osob trzecich,

Inwestycja nie moze pogarszat warunkdw udytkowania nieruchomosci sgsiednich. Ponadto naledy

speinié wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesdw osob trzecich. Ochrona ta obejmuje

w szczegdinosc:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne),

- ochrone przed pozbawieniem moXliwosg korzystania z wody, kanalizac)i, energil elekiryczne]
i cieplngj, ze srodkdw lgcznodel oraz dophywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych
na pobyt ludzi,
ochrone przed ucigdliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elekiryczne
i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody [ub gleby.

Lukallzar:.ja inwestycji wymaga dokonania uzgodnien z whadciclelami terendw na kidrych projekiuje

sig jgj usyluowanie.

3.5, Warunki wynikajace z ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Brak terendw gorniczych w strefie terenu objetego wnioskiem.
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3.6, Warunki wynikajace z przepisow szczegolnych:

Przy sporzadzaniu projekty budowlanego nalezy w szezegdinosScl uwzglednié nike) wymignione

przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia i akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy.

b) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i legnych.

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz rozporzadzenia | akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonaweze do tejée ustawy).

e} Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz rozporzadzenia i akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy.

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabythkow | opiece nad zabytkami oraz rozporzadzenia
i akty prawne wykonawcze do tejze ustawy.

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz rozporzgdzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

h) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach cddziatywania na srodowisko.

i) Inne ustawy i rozporzadzenia wykonawcze nie wymienione powyZe) a zwiazane z projekiowana
inwestycja.

INIE ROZG CZAJACE M INWEST
Linie rozgraniczajgce teren inwestygi zostaly okreslone na mapie w skali 1:1000 stanowigos)
integralng czest (zatacznik graficziy) ninigjsze) decyzji.

Uzasadnienie
MIASTA MEawa, 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19 w dniu 19.01.201 7r. wystapito do Burmistrza Miasta
Mtawa z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajace] na budowie: sieci oswietleniowe], teletechniczne] | sieci kanalizacji deszczowe|
oraz budowie ciggu pieszo-rowerowego na dzialkach poloZzonych w Miawie, canaczonych nr ewid.:
10-3047, 10-3074, 10-3071/10, 10-3071/12, 10-3073, 10-3092/1, 10-3093/5, 10-3095/1, 10-3095/5,
10-3095/6, 10-3005/7, 10-4446.

Projektowana inwestycja oraz niniejsza decyzja zgodna jest z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

Miniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien osob
trzecich, Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie o zwrot
nakladdw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzla o ustaleniu lokalizaci Inwestycli celu
publicznego.

Projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal wykonany przez
arch. Andrzeja Kalinowskiego czlonka Mazowieckie] Okregowej lzby Architektdw wpisanego
na liste pod numerem MA-1186.

Decyzje o lokalizac)i inwestyg)i calu publicznego wydano po uzgodnieniu z:

1} ministrem wlasciwym do spraw a2drowia - w odniesieniu do  inwestyeji  lokalizowanych
w migjscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami — przepis nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodniern;

2) wojewodzkim konserwatorem zabythow — w odniesieniu do obszarow | obiektow objetych formami
ochrony zabytkdw — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania
uzgodnien; I

3y dyrektorem wtasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszardw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portdw | przystani = przepis nie dotyczy terenu objgtego wnioskiem,
brak wymogu dokonania uzgodnien;

4) wiagciwym organem nadzoru gomiczego - w odniesieniu do terendw gomiczych = przepis nie
dotyczy terenu objgtego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnier,

&) whagciwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowamych 26z

kopalin i wod pedziemnych = nie dotyczy,

5a) starpsta, jako wlasciwym organem ochrony Srodowiska - w odniesieniu do terendw zagroZonych
osuwaniem sig mas ziemnych — przepis nie dotyczy terenu objgtego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

L/
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6] organami whatciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych
- w odniesienie do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepistw
o gospodarce nieruchomosciami — wymagane uzgodnienie w zakresie melioracji wodnych —
postanowieniem WZMIUW.C/IME-0231.3.1117 z dnia 01.02.2017r;

7} dyreklorem parku narodowego - w odniesieniu do obszardw polokonych w granicach parku i jego
otuliny — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokanania uzgodnien;

&) regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
ohszardw objelych ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody — przepis nie dotyczy
terenu objelego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnier;

4) wiasciwym zarzadog drogi - w zakresie obszardw przyleglych do pasa drogowego — wymagana
opinia zarzadey drogl gminne] droga bez nazwy na dz. nroewid. 10-3073, ul. Nowoledna,
ul. Antoniega , Torfa® Zaleskiego — pismo GPP.G733.1.5.2017.MD z dnia 30.01.2017r..

10) wojewods, marszalkiem wojewddziwa oraz starosty w zakresie zadan rzgdowych albo
samorzgdowych, stuzacych realizac)i inwestycji celu publicznego, o ktéryeh mowa w arl. 48
- w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach migjscowych, kidre utracily moc
na podstawie art. B7 ustawy, o kidrej mowa w art. 88 ust! — przepis nie dotyczy terenu objetego
wnioskiem, brak wymogu dokanania uzgodnier;

10apwojewods, marszatkiem wojewodziwa, regionalnym dyrekterem ochrony Srodowiska oraz starostg

w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuZacych realizacii inwestycji celu
publicznege, o ktorych mowa w art. 39 ust.3 pkl. 3 - w odniesieniu do terendw, przeznaczonych
na ten cel w planach miejscowych, ktdre utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa
w arl, BB usl 1 — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania
uzgodnien;

11} dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a) przedsiewzied wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnago, do wydania ktdrego
arganem wiaschwym jest marszalek wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej — przepis nle dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodniar,

b) obszardw, o kidrych mowa w art, B&d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipsa 2001r. - Prawo wodne
w zakresie warunkdw zabudowy | zagospodarowania terenu — przepis nie dolyczy lerenu
objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien.

12) wlasciwym organem Pafstwowe] Strazy Pozarne] | wojewddzkim inspektorem ochrony rodowiska
- nie dotyczy.

Uzgodnien, o kidrych mowa powykej, dokonuje sie w trybie art. 106 Kodeksu postepowania
adminigtracyjnego

Projekiowana inweslycia oraz niniejsza decyzja zgodna jest z obowigzujgeymi przepisami
odrgbnymi. W trakcie prowadzonego poslgpowania administracyjnego strony poslgpowania nig
wriiozhy uwag, wnicskow | dowoddw w przedmiocie sprawy.

Majac powyZsze na uwadze, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora oraz po uzgodnieniu
ninigjszej decyzji z organami okredlonymi w arl. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym postanowiono jak w sentenc)i decyzji.

Ustalenia niniejszej decyzji stanowia podstaws do opracowania projekiu  budewlanego
i wyslapienia do Starosty Powiatowego o udzielenie pozwolenia na budows.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, kiary wydal decyzje o warunkach zabudowy albo decyzjg o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

1) inny whnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
2) dia tego terenu uchwalono plan migjscolvy, kitrego ustalenia sa inne niz w wydane| decyzji.

Przepisu pkt. 2 nie stosuje sie, jezeli zostala wydana oslateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktdrych mowa powyle|, nastepuje w trg.rh-le art. 162 §1 pht. 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczecia wykonywania robot budowlanych.

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Miawa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zgodnie z art, 53 ust. 6 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzannym odwolanie
powinno zawieraé zarzuly odnoszace sig do decyzji, okredlad istote i zakres Zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywad dowody uzasadniajace o zadanie.

ZALACTNIKL:
1. Zalgcznik graficzny do decyzji w skali 1; 1000

OTRZYMUIA;
1. Miasto Miawa, 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19
PEENOMOCNIK;
ADAM STYPIK AS-PROJEKT, 80-394 GDANSK, UL. KDLOBRZESKA 50G /15
2. Strony postepowania administracyjnego wa wykazu

3. afa
Do wiaDomoSCI:

1. MaRSZatEK WoJEWODZTWA MAZOWIECKIEGD, D3-719 Warszawa, ul. Jagiellonska 26

Zwolniona & ophaly skarbows| za wydanio dacyEi
na podsiosa 8.7 usiliwy 2 dri 16 lislopada 20067, Lilaes ¢ deda 18 Isfopada Z008r
0 oplacie skarbosan (D L A006r, poz. 1827 z pédn. 2m ]

£ oplaty tkarb W widokedzi 17,0 21 a dokons kG
[nlirneowy proslew bankowy Wolksmigan Bank dirscl z dnia 17.00 2017
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F2X11G-8
Edyeja C

STAROSTA MLAWSKI
Mlawa dnia 2017-03-23

Mr G.6630.2.49.2017

ODPIs
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
w sprawie syluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzone] stacjonarnie w siedzible Wydziatu Geodezji Katastru i
Gospodarki Mieruchomosciami prey ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Miawa
Obiekt : Miawa ciag komunikacyjny nad reeka Serace na odeinku od ul. Dudzifiskiege do Wajtostwe

Preedmiot Uzgodnienia : sieé kanalizacji deseezowe], sie energetycama, ofwietlenie ulicme
oraz konalizacja teletechnicena

Inwestor : Miasto Migwa, | 06-300 Miawa, Stary Rynek 1%

Mazwa jednostki projektowe]j © AS - PROJEKT Adam Stypik, 80-394 Gdadsk. Kolobrzeska 506015
Whioskodawea : AS - PROJERT Adam Siypik, 80-394 Gdarisk Kolobrzeska 506015,

Znak pisma bn data wphywu do WGKIGN 201 7-03-14

Preswodniceacy: Arkadiusz Glakewski - Inspekior w Wydriale Geodesji Katastru | Gospodarki
Micruchomosciami

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINE] OFINILLLA

2. syivowanic ww obicktu z uwzglednieniem nastgpupicych uwag
Uwagi dodatkowe

Roboty ziemne w micjscach skrzviowania projektowanej sieci 2 istnigjacym uzbrojeniem terenu
wykonaé nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich shub bransowych. Szczegdlng ostrodnodd
zachowad w migjscu skrzyzowania z kablami energetycznyvmi.

Zapewnié obsluge geodezyjna inwestveji w zakresie tvezenia i inwentaryzacji powykonawezg],
W naradzie koordynacyinej uczesmiczyli Pan Rafal Kaszubski- przedstawiciel ENERGA

OPERATOR 5.A. Oddzial w Plocku, Pan Krzysztof Jaros przedstawiciel Urzedu Miasta Miawa,
Pan Piotr Kozlowski preedstawiciel ZWEIOS "WOD-KAN" Sp. 2 0.0,

* Miepotrzebne skreslic
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STARDSTA MEAWSKI
06-500 Miawa
ul. Reymonta 6
Miawa, dn. 22.03.2017 r.
RS.613.7.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 90, w zwiazku # art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z poén. zm.) i § 1 pkt 1 rozporzadzenia
Minisira Srodowiska z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie oplal za usuni¢cie drzew i
krzewow (Dz. U, z 2016 r., poz. 1354) i obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 28
pazdziernika 2016 roku w sprawie stawek oplat za usunigcie drzew i krzewdow oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2017 (M. P. 2016 r., poz. 1018) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. 2 2016
roku, poz. 23 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Mlawa w sprawie
wydania zezwolenia na usunigcie drzew rosnacych na dziatkach nr 3037/2, 3104, 3119/2, 3075,
3073 obreb 10 w Mlawie na terenie stanowigcym wiasnosé Miasta Mlawa

orzekam

L. Udzieli¢ dla Miasta Mtawa zezwolenia na usunigcie nastepujacych drzew:

1. gatunek: lipa drobnolisina szi. 3 o obwodzie pni mierzonyeh na wysokosci 130cm nad
terenem wynoszgeych: 157em, 150em, 140cm,
rosnace na dziatee nr 3104 obreb 10 w Miawie na terenie stanowigcym wlasnodc Miasta
Miawa.

2. gatunek: lipa drobnolistna szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokodei 130cm nad
terenem wynoszagcym: 125cm
rosngca na dziatee nr 3119/2 obreb 10 w Mlawie na terenie stanowiacym wiasnos¢ Miasta
Miawa.

3. gatunek: klon pospolity szt. 2 o obwodzie pni mierzonych na wysokosei 130cm nad
terenem wynoszacych: 55cm, 56cm
rosnace na dziatee nr 3037/2 obreb 10 w Mlawie na terenie stanowigcym wlasnosé Miasta
Miawa.

4. gatunek: kKlon pospolity szt. 8 o obwodzie pni mierzonych na wysokosci 130cm nad
terenem wynoszacych: 69%m, 85cm, 94+85+60cm, 62cm, 63+72cm,
rosnace na dziatce nr 3073 obrgb 10 w Milawic na terenie stanowigcym wlasnosé Miasia
Miawa.

5. gatunek: klon pospolity szt. 4 0 obwodzie pni mierzonych na wysokodei 130¢m nad
terenem wynoszgeych: 63cm, 79cm, 8lem,77em
rosngce na dzialce nr 3075 obreb 10 w Miawie na terenie stanowigcym whasnosé Miasta
Miawa.

1. Z mocy art. 86 ust. | pkt 6 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera si¢ oplaty za
usunigeie przedmiotowych drzew,

IM1. Ustala sig termin usunigeia preedmiotowych drzew do dnia 28.02.2018 roku.

IV. 7 mocy art. 83d ust. 2 nakazaé posadzenie drzew w zamian za usunigte zgodnie z
przediozonym projektem nasadzeni zieleni wysokiej i niskiej przediozony do wniosku
= w terminic do dnia 31 pa‘dziernika 2019 roku.

V. Nakaza¢ zlozenie do Starosty Mlawskiego do dnia 30 listopada 2019 roku informacji o
wykonaniu nasadzen.

Strona: 53



AS-PROJEKT

-2
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14 marca 2017 roku Burmistrz Miasta Mlawa wystapil do Starosty
Miawskiego o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew rosnacych na deialkach nr 3037/2, 3104,
311942, 3075, 3073 obreb 10 w Mlawie , na terenie stanowigcym wiasnosé Miasta Mlawa.
Miasto Mlawa zawnioskowalo do usunigeia drzewa gatunku lipa drobnolistna szt. 4 1 klon
pospolity szt. 14 z uwagi na planowane przedsiewziecie pn. ,,Budowa ciggu komunikaeyjnego
nad rzekg Seracz na odeinku od ul Dudzinskiego do ul. Wajtostwo w Miawie™.

W dniu 21 marca 2017 roku przeprowadzono ogledziny na gruncie wnioskowanych do
usunigcia drzew 1 sporzadzono protokél. 7 przeprowadzonych ogledzin wynika, e
whnioskowane do usunigeia drzewa gatunku: lipa drobnolistna szt. 4 rosna w miejscu gdzie
zaplanowano usytuowanie placu, na ktérym znajdowac maja sig urzadzenia sitowni plenerowej.
Dirzewa sg stare i maja mono zredukowane korony, po odeietych konarach na pniu utworzyhy
- sig zgrubienia i narosty martwej thanki. Pnie drzew posiadaja liczne spekania kory i lyka. Na
skutek niewlasciwej pielggnacii i cigé drzewa sg w zlej kondycji zdrowotnej, nalez je usungé
gdyz koliduja z planowanym przedsiewzieciem.

Ogledziny potwierdzily, #e wnioskowane do usunigeia klony pospolite szt. 14, sa usyviuowane
w miejscach gdzie nastapi przebudowa drdg i zostana ciagi pieszo rowerowe nad rzekg Seracz.
Preedmictowe drzewa koliduja z planowang przebudows. Klony pospolite sg drzewami, ktore
wyrosty z samosiewdw majg brzydkie pokroje koron oraz powykrecane pnie,

Whioskowane do usunigeia klony pospolite, nie stanowig wartodci zdobniczej dla terenow
potozonych wadluz rzeki Seracz oraz koliduia z planowang inwestycja, dlatego nalezy je
usunaé,

Drzewa stanowigce przedmiot postgpowania nie sa miejscem bytowania ptakdw, w koronach
drzew nie stwierdzono ptasich gniazd, w licznych dziurach i spckaniach pni nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkiéw owaddw. Wokdl wyrastania pni drzew oraz na pniach
nie bylo réwniez siedlisk gatunkéw chronionych rodlin i grzybéw. Wycigeie drzew nie bedzie
stanowic zagrozenia dla otaczajacej przyrody w tym lerenie.

Nie naliczono i nie pobrano oplaty za usunigcie drzew, gdyZz zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6
ustawy o ochronie przyrody, gdy: wycigcie drzew zwiazane jest z przebudows drog
publicenych.

Wilasciwosc Starosty Miawskiego do wydania przedmiotowej decyzji wynika z art, 90 ust. 1
ustawy o ochronie, wskazujacego, e czynnosei, o ktorych mowa w art. 83-89, w zakresie, w
jakim sg one wykonywane przez wajta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do
nieruchomosci bgdacych wlasnodcia gminy - z wyjatkiem nieruchomosci bedacvch w
uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta,

Starosta Mlawski, biorac pod uwage wyiej preedstawione okolicznodel oraz dziatajac
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody, orzekl jak w sentencji.

0d ninigjszej decyzji shury Stronie prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegivm Odwotawczego w Ciechanowie za podrednictwem Starosty Miawskiego w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z zalgcznikiem czgsé 111 ust. 44 kol. 4 pkt 6 ustawy 2 dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (tekst jednolity: Dz U, z 2016 1., poz. 1827) Zezholmﬂ-ﬂ&uaug‘l\qmcdnzw i krzewdw jest zwp

z oplaty skarbowej. /_""-{L .
. /i3 “"A\ Z up. ETﬁ.R Of

Otrzymuja: \2\ Tudeusz

1. Urzad Miasta Mlawa £ . -.~] b

2. afa. \ :: /x :IIJD_hu,_:
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RS. 613.7.2017 PROTOKOL

z ogledzin na gruncie
przeprowadzonych w dniu 21.03.2017 roku w zwigzku z usunigciem drzew gatunku klon
pospolity set. 14, lipa drobnolistna szt. 4. rosngeych na dzialee nr 3037/2, 3104, 3119/2, 30735,
3073 w Miawie na terenie stanowiacym wlasnosé Miasta Miawa.

Sporzadzajacy protokol: )
1. Ewa Chodziutko - Pracownik w Wydziale Rolnictwa i Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Mlawie

Uczestnicy ogledzin:
1. Pan Edward Gajur - Pracownik w Urzedzie Miasta Miawa
2. Pani Ewa Chodziutko — Pracownik w Wydziale Rolnictwa i Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Mlawie

W dniu 21 marea 2017 r. przeprowadzono ogledziny na gruncie terenu deiatki nr 3037/2, 3104,
3119/2, 3075, 3073 polozonych w Mlawie w zwigzku z planowang inwestycja ..Budowa ciagu
komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odeinku od ulicy Dudzifiskiego do ulicy Wojtostwo w
Miawie”. Zawnioskowano do usunigcia drzewa gatunku klon pospolity szt 14 i lipa
drobnolistna szt. 4. Ma ogledzinach obejrzano drzewa pod katem ich usytuowania na
przedmiotowych dziatkach oraz zweryfikowano obwody pni. Whnioskowane do usunigcia
drzewa gatunku lipa drobnolistna posadzono w rzedzie wedluz ulicy Kopernika jedna z nich
ronie na dzialce nr 31192 natomiast trzy rosng na sasiedniej dzialce nr 3104, Lipy s3 stare
majg mono zredukowane korony, po odeigtych konarach na pniu utworzyly sig zgrubienia i
narosty martwej tkanki. Pnie drzew posiadajg liczne spekania kory i lyka. Na skutek
niewlasciwej pielggnacji i cigé drzewa sa w zlej kondycji zdrowotnej. W migjscu drzew
zaplanowano plac z sitownig plenerows. Kolony pospolite szt. 2 o obwodzie pni 56cm i 55cm
rosngce na dzialee nr 3037/2, usytwowane sg w obu pasach ulicy Kopemnika po preeciwnych
stronach, tuz obok przejicia dia pieszych i ustawionych shopow odwietleniowych. W miejscu
rodnigcia klonéw ma byé urzadzona sScierka rowerowa i poszerzone zoslanie przejScie.
Mastgpnie obejrzano wnioskowane do usunigeia klony pospolite szt. 8 rosnace nad rzeks
Seracz na dealee nr 3073, Przedmiotowe drzewa rosna wzdhiz betonowego ogrodzenia
sgsiedniej dziatki, ich pnie usytuowane sg tu? przy samym ogrodzeniu. Drzewa wyrosly z
samosiewu w jednej duZej grupie. Ich pnie s3 powykrgcane z uszkodzong korg i hykiem.
Drzewa te rosng blisko siebie na skutek konkurencji oraz braku pielegnacji sg brzydkie,
Powykrecane pnie spowodowaly, Ze korony s nieregularne i pochylajg sig w strong sgsiedniej
dzialki. W koronach drzew jest mato galezi i konardw.

MNastgpnie obejrzano dalszy odeinek terenu lekgeego na dzialce nr 30735 i kolejne drzewa
wnioskowane do usunigcia tj. klony pospolite szt. 4. Preedmiotowe klony pospolite usytuowane
sa najblizej skarpy rzeki Seracz. Rosna na nieduzym wzniesieniu, w malej odleglosci od siebie
Brak wlasciwej piclggnacji tego terenu i drzew spowodowal, #e nie przedstawiaja duiej
wartodci krajobrazowej dla tego terenw. Klony pospolite, majg breydki pokrd) koron. W
koronach znajduja sie martwe galezie. Pnie sg réwniez powykrzywiane i posiadaja zaschnigla,
odstajgca korg. Drzewa nie stanowia zadnej wartosei zdobniczej dla terenu przedmiotowe]
dziatki. Na ogledzinach drzew wnikliwie obejrzano ich pnie i korony oraz teren wokdl nich
pod katem miejsc bytowania dzikich zwierzat i ptasich gniazd oraz wystepowania chronionych
siedlisk roslin 1 greybéw i nie zaobserwowano ich wystgpowania.

Podpis 0s6b dokonujacych ogledzin.
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| URZAD MIASTA MLAWA : =
1 AROSTA MLAWSKI WPEYNELO ,M%ﬂf
500 Miawa A
Ef&;mynmmﬁ data 2017 -01- 25 7017, prﬁiw
RS. 6330.6.2016 | L.dz... QGS*E‘Q&& Miawa, dnia 23.01.2017r.
oLl ]n]:-JPRURRNRPRRR. ¥ !
DECYZ]

Na podstawic art. 15 ust. 1, ust. 2 pkt 3, ust. 3, 4 i 5 i art. 15a ustawy z dnia 18
lipca 2001 T. - Prawo wodne ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pdin. zm.) oraz
art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziatu Ciechandw, ul. Powstahcow
Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw, w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Seracz na jej
odcinku przebiegajgcym na gruntach obrebu 10 Miasto Miawa, pow. miawski, woj.
mazowieckie

orzekam

I. Ustalam lini¢ lewego brzegu rzeki Seracz na odcinku dzialki oznaczonej w
] ewidencji gruntéw obrebu 10 Miasto Mlawa, numerem 3047 ( wlasnosé Skarbu
Panstwa, w trwalym zarzadzie Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego ), biegnaea
wyraing krawedzig brzegu rzeki, na stykn z gruntami sasiednimi, tj. dzialkami
nr 3075 ( lokalna droga gminna )i nr 3059 ( inne miejskie tereny ) w ob. 10 Miasto
Miawa, stanowigcymi wlasnod¢ Gminy Miejskiej Miawa, nastgpujaco:

« linia ta biegnie od punktu granicznego nr 12814, polozonego na styku gruntow rzeki
Seracz - dziatki nr 3047 ob. 10 Miasto Mlawa z gruntami miejskimi stanowigcymi
dzialke nr 3059 ww. ob. Miasto Mlawa ( wlasnos¢ Gminy Miejskiej Mlawa ) oraz
gruntami zaprojektowanej do wydzielenia dziatki o numerze 3047/1, w kierunku
potudniowym, do punktu granicznego o numerze 12829, stanowigcego zbieg granic
gruntéw zaprojektowanych do wydzielenia dziatek nr 3047/1 i nr 3047/2, z gruntami
Miasta Mtlawa, tj. gruntami dzialki nr 3075 ( drogi gminnej ), ktéry jest koficowym
punktem linii brzegu ustalonej na ww. lewobrzeinym odcinku rzeki Seracz.

IL Przebieg ww. linii brzegu ( oznaczonej kolorem czerwonym na mapie projektu
ustalenia linii brzegu rzeki Seracz ) okreila zalacznik graficzny do niniejszej
decyzji.

I

1L Linia brzegu rzeki okreslona w punkcie I:

1) stanowi granice miedzy gruntami pokrytymi drédladowymi wodami powierzchniowymi
rzeki Seracz, stanowigcymi wlasnoéé Skarbu Panstwa, a gruntami przyleglymi do fych
wod, stanowigcymi wlasnoéé Gminy Miejskie) Mlawa oraz Skarbu Pafstwa i dzieli
dziatke o numerze 3047 ob. 10 Miasto Miawa (o pow. 0,6837 ha), na dziatki o
numerach: 3047/2 (o pow. 0,6456 ha) oraz 3047/1 (o pow. 0,038 ha);

2) nie powoduje zmian powierzchni gminnych dziatek przylegtych do powierzchniowej
wody plyngcej;

3) zmienia powierzchni¢ dziatki nr 3047 ob. 10 Miasto Mlawa, tj. gruntéw pod wodami
phyngcymi rzeki Seracz ( zmniejsza tg powierzchnig z 0,6837 ha do 0,6456 ha).

Uzasadniemnie

Postepowanie w sprawie ustalenia linii brzegu odcinka rzeki Seracz w obrgbie 10
Miasto Miawa, pow. mtawski, woj. mazowieckie, wszczgto na wniosek Wojewodzkiego
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Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziatu Ciechandw, ul. PowstaficOw

Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne organem wilasciwym migjscowo
i rzeczowo do ustalenia, w drodze decyzji, ww. linii brzegu jest Starosta Mlawski,
realizujgcy zadania z zakresu administracji rzadowej.

O wszczeeiu postgpowania zawiadomiono, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a, zainteresowane
strony, ktére nie wniosty Zzadnych 2zadaf ani zastrzezern w przedmiotowe] sprawie.

Podstawg ustalenia linii brzegu na wskazanym we wniosku odcinku rzeki Seracz,
oznaczone] w ewidencji gruntéw ob. 10 Miasto Miawa numerem dziatki 3047 na
styku z gruntami sasiednimi, tj. dziatkg nr 3075 ( lokalng drogq gminng - wlasnos¢ Gminy
Miejskiej Mlawa ) i nr 3059 ( innymi terenami miejskimi ) ww. obrgbu ewidencyjnego,
jest dostarczony przez wnioskodawce projekt rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami
powierzchniowymi plyngeymi rzeki Seracz od gruntéw przyleglych, sporzgdzony przez
uprawnionego geodete Stanistawa Kowalskiego z jednostki Geodezyjna Obshuga
Budownictwa ,GEOBUD” z Miawy.

Wedlug tego projektu projektowana linia brzegu biegnie wyraing krawgdzig brzegu
cieku.

Ustalajge projektowang linie brzegu wykonano pomiary odbiornikiem GNSS Leica z
wykorzystaniem systemu SMARTNET i typem poprawek RTK oraz z wykorzystaniem
punktéw osnowy szczegolowej LI klasy jako punktéw kontrolnych po wyrainej krawedzi
brzegu rzeki.

Ustalenie linii brzegu rzeki Seracz na odeinku objetym ww. wnioskiem stato sig
konieczne z uwagi na istniejaca niezgodno$é pomigdzy danymi ewidencji gruntow
i budynkéw, a stanem faktycznym w terenie, w zakresie powierzchni gruntow pokrytych
wodami rzeki Seracz, tj. powierzchni dziatki nr 3047 ob. 10 Miasto Mlawa. Niezgodnosé
ta to wynik wezedniejszego zakwalifikowania gruntu stanowigcego lokalng drogg gminng
jako grunt pod wodami rzeki Seracz.

Ustalenie linii brzegu rzeki Seracz na przedmiotowym odcinku ( odzwierciedlajace)
rzeczywisty stan na gruncie ) nie powoduje zmian powierzchni gminnych dzialek
przyleglyeh do érddladowej powierzchniowej wody plyngeej. Zmianie ulegnie jedynie
powierzchnia gruntéw pod wodami plyngeymi rzeki Seracz, tj. ww. dzialki nr 3047
{ zmnigjszy sig o 0,0381 ha).

Przebieg ustalonej linii brzegu przedmiotowego odcinka rzeki Seracz okredla
zatacznik praficzny do niniejszej decyzji.

W tym stanie faktycznym i prawnym, orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
0d ninigjszej decyzji shizy Stromie prawo odwolania do Dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Mlawskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Otrzymujg :

. Wojewadzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Ciechandw
ul. Powstancow Warszawskich 11
06-400 Ciechandw
2. Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Miawa
3.afa

Do wiadomodci :

1. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Ciechandw Inspektorat Miawa
ul. Z. Morawskiej 32 a
06-500 Miawa

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
03-194 Warszawa

3. Wydzial Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Mlawie w/m

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej { tekst
Jjednolity: Dz. U, z 2016, poz. 1827 z poin. zm. ) Wofewddzki Zarzqd Melioracfi i Urzgdzen
Wodnych w Warszawie Oddzial Ciechanéw zwolniono od oplaty skarbowej w wysokodci
10,00 2t za wydanie niniejszej decyzji.
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{r\ AS-PROJEKT Adam Stypik,
ul Kolobrzeska 50G/15 80-394 Gdansk, NIP: 984-013-81-59
? N V' )j tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61
PR o JEKT biuro@asprojektnet  www.asprojeki.net

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Miasta Miawa, Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

Temat opracowania: | Budowa ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz

na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wojtostwo w Miawie.
Dzialii: 33201, 3120, 3119/3, 3119/1, 3107/2, 3106, 3037/2, 3104, 3103, 3102, 311972, |
3095M, 3005/7, 307112, 3071110, 4446, 3073, 3093/5, 3092/1, 3047H1 (z podziau
3047), 304712 (z podzialu 3047), 3074, 30761, 3075, 3059, 3431/5, 2994, 3037/2,
309506, 3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

Nazwa opracowania: | BRANZA DROGOWA Nr tomu: TOMII

Kategoria  obiekfu | XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego

URZAD MIASTA ¥~
Wydzial Srodowishe

Jorss p

Qo405 1%,

Urszwla Aprowicz
ﬂ'}r({ th\s .Eﬂ‘f_ "fﬁ-n-'d"j

o b : NACZERNIK
ZAD MIASTA MEAWA WYDZIALU [y WESTYCII

Wydzial Inwestyeji

m}'r; mlz Kr’ Wi r.f,"lJ g
23 .03 akk
BRANZA DROGOWA 9
: o upr. nr POMD294/POCDM W
Projektant mgr inz. Adam Stypik T F
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz N mqufmm{j g
w specjalnosc drogowe]
Gdansk 02.2017 r.
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AS-PROJEKT
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Temat opracowania: Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzifskiego do ul. Wojtostwo w Miawie.
Lp. Nazwa opracowania
Opls techniczny
2 RYSUNKI:
Nr rys. Nazwa rysunku
10 Flan origntacyjny
2.1 Plan sytuacyjny
31 Przekroje podiuzne kanalizacii deszczowe
41 Szezegol wylotu W1
42 Szczegit wylolu W2
w7
e &7 2 \LRTe
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Wydziat Srodowiska /wd’ql ‘ 0 Ef 1o
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BUDOWA, CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ
NA ODCINKU OD UL.DUDZINSKIEGC DO ULWOJTOSTWO W MEAWIE,

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Kolobrzeska S0GA15

B0-394 Gansk

OT-WETA2360/02/U

PLAMN SYTUACYINY
Telelechniczna Skala:
Projeicty bucomany ] 1:500
mgr inE. Tomasz Urbanski | Podpis: Data:

mgr in2. Graegor2 Tyda

- : W 02.2017
- Podgir

Mrrys.:

Lpr. nir: 1‘?’51M

Ll el {"'-
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o,

AR
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mlx _,flj'f" AS-PROJEKT Adam Stypik,
= ﬂ{' -f"ﬁ ; | ul Kolobrzeska 50G/15 B0-394 Gdarisk, NIP: 984-013-81-59
SEYN ] tel (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61

e
PR o JEKT . biuro@asprojekt.net  www.asprojekinet

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: | Gmina Miasta Miawa, Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

Temat opracowania: | Budowa ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz
na odcinku od ul. Dudzinskiego do ul. Wéjtostwo w Miawie.

Dzialki: 33200, 3120, 3119/3, 311971, 3107/2, 3106, 3037/2, 3104, 3103, 3102, 311912,
308501, 2095/, 307112, 307110, 4448, 3073, 3093/5, 309211, 30471 (2 podziaiu
3047), 3047)2 (z podziatu 3047), 3074, 307601, 3075, 3050, 3431/5, 2994, 303712,
| 3095/8, 3095/5 (obreb 10), jednostka ewidencyjna 141301_1 Mawa
Nazwa opracowania: | ZIELEN DROGOWA Nr tomu: TOMVI
URZAD MIASTA MEAWA .
Wydzial Srodowiska

Urstuls Aptowicz _
NACZELNIK
URZAI WYDZIAEU IYWESTY CII
AD MIASTA MEAWA
W}'dliﬂi J“‘r'l't'!it&'cji ) Pt ing. Kitvas f Jeare
oL 0% 44,
ZIELEN DROGOWA
' P : upr. nr POMOZ94/POCDIM 1
P 1
rojektant mgr inz. Adam Stypik o spaciakolc degwe | W
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Slusarz upr. nr POMI094/POODI12
w specjalinosci drogowe
Gdansk 01.2017 r.
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— . Gops,
N2 g
STAROSTA MLAWSKI URZAD MIASTA MEAWA
06-500 Miawa WPEYNEL O

ul. Reymonta &
data 2017 -03- 2 7

RS. 6341.7.2017 L 'blr{’lg Q‘[ﬁj Miawa, dnia 24.03.2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 140 wst. | i art. 122 usi. 1 pkt 1, 3 i 4, w zwigzku z art. 9 ust,
1 pkt 19 lit. f oraz ust. 2 pkt 1 lit. b i d, ar. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 i 7,
art. 128, art. 131 wst. 1 i 2 oraz art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne ( tekst jednolity: Dz U. z 2015 r., poz. 469 z pdén. zm. ), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawle wamnkﬁw, jakie naledy spelnic przy
wprowadzaniu Sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 r, poz. 1800 ze zm. ) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdin. zm. );
po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Stypika, reprezentujgcego AS-PROJEKT Adam Stypik,
ul. Kolobrzeska 50G/13, 80-394 Gdansk i dziatajacego w imieniu Miasta Miawa, ul. Stary Rynek
19, 06-300 Mtawa, w sprawie pozwolefi wodnoprawnych zwigzanych z realizacja zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Budowa ciagu komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odcinku od ul.
Dudzinskiego do ul. Wajtostwo w Miawie™

orzekam

L. Udzielam Miastu Mlawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa, pozwolen wodnoprawnych
wymaganych dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. .Budowa ciggu komunikacyjnego
nad rzekq Seracz na odcinku od ul. Dudzifiskiego do ul. Wéjtostwo w Mlawie™, tj. w
nastepujacym zakresie:

I. Na przejicie przez wody rzeki Seracz przepustem, planowanym do realizacji w km

17+168 tej rzeki, na warunkach:

a) lokalizacja: driatka nr 3047/2 obrebu ewid. 10 Miasto Miawa - wlasnoéé Skarbu
Pafstwa, w trwalym zarzadzie Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego,

b} wspitrzgdne geograficzne okreslajace polozenie wlotu projektowanego przepustu:
- szerokodé - 53°07'18,18" N,
- dhugosé - 20°22' 46,987 E;

C) parameiry projekiowanego przepustu;
- przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej, o przekroju lukowo-kotowym,

rozpigtosci 210 cm i wysokodci 145 cm,

- dhugosé - 12,27 m,
- spadek podhluiny dna przepustu - 0,30 %,
- rzedna wlotu - 147,00 m n.p.m.,
- rzedna wylotu - 146,96 m n.p.m.,

d) wlot i wylot przepustu umocniony brukiem kamiennym spoinowanym zaprawg
cementowa.

2. Na wykonanie robét w wodzie planowanych do realizacji w ramach omawianego
zamierzenia inwestycyjnego, kidre polegad bedg na:
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1) wykonaniu dwdch wylotéw z rur PYC o srednicy 250 mm{ W1 i W2} kanalizacji
deszezowej, zbierajacej wody opadowe z obszaru zaprojektowanego nad rzekg Seracz
(na odcinku od ul. Dudzifskiego do ul. Wdjtostwo w Miawie), ciggu komunikacyjnego
{ dciezki rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego, chodnika, zieleni ), tj.:
a)wylotu W1, w km 174310 rzeki Seracz ( dz. nr 3047/2 ob. 10 Miasto Miawa ),
o wspitrzednych geograficenych:
- szerokosé - 53707°20,17" N,
- diugodc - 20°22°'53,35" E, posadowionego na rzgdnej 148,31 m n.p.m.;
b) wylotu W2, w km 17+160 rzeki Seracz ( dez. nr 3047/2 ob. 10 Miasto Mlawa ),
o wspirzednych peograficznych:
- szerokost - 53°07'17,89" N,
- diugosé - 20°22°46,21" E, posadowionego na rzednej 147,66 m n.pm.;
2) umocnieniu dna i skarp rzeki przy wylotach,
3) wykoszeniu skarp rzeki oraz odmuleniu i oczyszczeniu koryta rzeki, na odcinku o
diugodei 230 m, tj. od wylotn przepustu pod ul. Nowoledng do przepustu pod ul.
A, Torfa” Zaleskiego,

3. Na wprowadzanie do wod rzeki Seracz, wod opadowych i roztopowych, sphywajgcych
Zz ujetego w system kanalizacji deszczowej terenu ww. ciggn komunikacyjnego, na
warunkach:

1) sie¢ kanalizacji deszczowe] tworzy dwa systemy zlewniowe, a odprowadzanie wad
opadowych i roztopowych odbywa sig poprzez dwa zaprojektowane wyloty z rur PVC
o srednicy 250 mm, a mianowicie:

a) wylotem WI, zlokalizowanym w km 174310 rzeki Seracz:
- ze¢ zlewni F1 o pow. 0,29 ha,
- 0 natgzeniu odplywu Q) = 3043 15,
- 0 odplywie Scieldw deszczowych z ww. obszaru obliczeniowego:
Q. . .= 1972 m¥h
Q.. 2,65 m'/ d
Q e e = 966,60 m/ rok:
by wylotem W2, zlokalizowanym w km 17+160 rzeki Serace:
- ze zlewni F2 o pow. 0,135 ha,
- o natgzeniu odplywu ) = 1649 s,
- o odpltywie dciekdw deszczowych z ww. ohszaru obliczeniowego:
Q... = 1069 m/h
Q.4 = L44 m*/ d
Q o rocme = 323,80 m/ rok
2} wody opadowe i roztopowe, ujele w szerelny system kanalizacyjny i pochodzgee z I
zanieczyseczone] powierzchni, preed wprowadzeniem do wod reeki Seracz powinny
byé podczyseczone:
a) w taki sposdb, aby w odplywie nie byly prezekraczane dopuszezalne wartodel w
zakresie:

* zawiesiny ogdlne - 100 mg /|
* weglowodory ropopochodne - 15 mg/|
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b) w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natgzeniu ¢o najmniej 15 litrdw na
sekunde na | ha.

IL W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym zobowigeuje Strong do:

|. Realizacji inwestycji:

1) zgodnie z dokumentacjg projektows oraz warunkami niniejszej decyzji,

2) na warunkach okredlonych przez Wojewddeki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Warszawie Oddzial Ciechandw Inspektorat Mlawa, sprawujacy w imieniu Marszalka
Wojewodziwa Mazowieckiego trwaly zarzad nad wodami powierzchniowymi ptynacymi
stanowigcymi whasno$t Skarbu Panstwa ( istotnymi dla regulacji stosunkéw wodnych
na potrzeby rolnictwa, shuzgcymi polepszaniu zdolnosci produkcyjnej gleby i uhatwieniu
Jei uprawy) oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami na terenie powiatu miawskiego,

3) przy zapewnieniu specjalistycenego nadzoru prowadzonych prac,

2. Wykonania zaplanowanych robdt w korycie rzeki w okresie niskich standw wody oraz
w sposob zapewniajacy swobodny przeplyw wody tym korytem.

3. Utrzymywania przepustu w nalezytym stanie technicenym oraz w pelnej drodnodei.

4. Utrzymywania wylotéw wod opadowych w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym.

5. Prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowe] oraz urzadzen podczyszezajgeych
wody opadowe, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
tych wrzgdzen, a przede wszystkim:

- regularnego oczyszezania komdr separatora z nagromadzonych zanieczyszezef,

- nie odprowadzania do kanalizacji deszczowe] 4cickdw socjalno - bytowych,

- przekazywania usunigtych zaolejonych zanieczyszczen (osaddw | szlaméw ) firmie

posiadajgeej stosowne zezwolenie na ich odbidr, transport lub unieszkodliwianie,

- utrzymywania w czystosci uszezelnione powierzchni zlewni, aby maksymalnie ograniczyé

tadunki zanicczyszczen wprowadzanych ze sciekami deszczowymi do rzeki,

6. Poinformowania na pismie Inspektoratu Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych Miawa, 0 terminie rozpoczecia oraz zakoficzenia robdt zwigzanych z realizacig
inwestycji.

7. Wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej po zakoficzeniu przebudowy ww,
odcinka rzeki oraz przekazania 1 egremplarza do Inspektoratu WZM i UW Miawa,

8. Przeprowadzania, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe w celu oceny spelnienia przez te deieki warunkéw
okreslonych w pkt 1.3 ppkt 2 lit. a decyzji.

9. Odnotowywania ( w zeszycie eksploatacji ) wszystkich czynnosci zwigzanych z
eksploatacja urzadzen oczyszczajacych.

I Ustalam wainosé pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzamia wod
opadowych i roztopowych do rzeki Seracz na okres 10 lat ( dziesigeiu ).

Uzasadnienie

Postgpowanie wodnoprawne wszczgto na wniosek Inwestora - Gminy Miejskiej Miawa,
zawiadamigjac o powyzszym -zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
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wszystkie zainteresowane strony oraz informujac - zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia
1% lipca 2001 r. Prawo wodne - opinig publiczng ( w sposob zwyczajowo przyjety, t. przez

wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w

Miawie oraz w Urzgdzie Miasta Miawa ).

Zgodnie z trefcig art. 122 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne na szczegdlne korzystanie

z wod ( wprowadzanie wod opadowych do wod rzeki Seracz ), wykonanie urzadzen wodnych

{ wylotdw ) oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce przepustu wymagane

jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego w drodze decyzji ( art. 127 ust. |

Prawa wodnego ) przez organ wladciwy do wydawania pozwolei wodnoprawnych.

Stosownie do art. 140 ust. 1 Prawa wodnego organem wladciwym rzeczowo i migjscowo

w przedmiotowej sprawie jest Starosta Mlawski.

W toku postepowania przeanalizowano zalacrong do wniosku dokumentacjg, tj.:

- Operat wodnoprawny - Budowa ciggu komunikacyjnego nad rzeka Seracz na odcinku od
ul. Dudzinskiego do ul. Wdjtostwo w Miawie™, opracowany w lutym 2017 r. przez mgr
inz. Adama Stypika z firmy AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kolobrzeska 50G/15, 80-394
Gdarisk,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnodei sporzadzony w jgzyku nietechnicznym,

- uzgodnienie warunkdw wykonania przepustu, wylotdw wod deszczowych oraz odprowadzania
tych wod do rz. Seracz przez WZM i UW w Warszawie Oddzial Ciechandw Inspektorat
Miawa, ul. Z. Morawskiej 32a, 06-500 Miawa ( pisma z dnia 08.11.2016 r. o znaku:
C/IME 4105.1.45/16 oraz z dnia 07.03.2017 r. o znaku: C/IML 4105.1.12/17 ),

- uchwale nr XI/124/2015 Rady Miasta Miawa z dnia 27 paidziemika 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu , Wéjtostwo 17w Miawie.

Ma podstawie ww. dokumentacji ustalono, 2e Miasto Mlawa zamierza wedluz rzeki Serace,
w centralne] czeéci miasta, tj. na odcinku od skrzyrowaniem ulic Powstancow Wielkopolskich
i Dudzinskiego do ulicy Wdjtostwo, realizowaé inwestycje o charakterze rekreacyjnym - cigg
komunikacyjny picszo-rowerowy, ze Sciedka rowerows, chodnikami i terenami zielonymi.

W ramach inwestycii zaplanowano m.in. przejécie rzeki Seracz przepustem, odmulenie
i oczyszczenie koryta rzeki oraz odwodnienie ww. terendw rekreacyjnych. tj. wykonanie
odeinka kanalizacji desrczowej, ktdra zbieraé bedzie wody opadowe z dwich zlewni
{ jezdni, chodnikéw i terendw zielonych ) o lacenej powierzchni 0,425 ha oraz odprowadzad
je do rzeki Seracz dwoma zaprojektowanymi wylotami, zlokalizowanymi w km 174310
{ W1) oraz w km 17+160 { W2) te] rzeki.

MNatezenie odptywu wad deszezowych z ww. obszaru obliczeniowego wyniesie 46,92 Ifs.
Wody deszczowe przed wprowadzeniem do wod rzeki Seracz podlegac bedg podczyszczeniu
7 zawiesiny opdlnej oraz substancji ropopochodnych w separatorach  lamelowych ze
zintegrowanym osadnikiem, kidre zapewnia redukcje zanieczysrczen w tych wodach do
wartodci wymaganych cylowanym na wstgpie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
|8 listopada 2014 r.

Zgodnie z dyspozycjg art. 127 ust. 3 cylowanej na wstgpie ustawy Prawo wodne
pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzania wiod opadowych do wad rzeki Serace
wydano na okres 10 lat.

Biorgc powy#sze pod uwagg, a takze fakt, iz Zadna z zainteresowanych stron nie
whiosla zastrzezen w przedmiotowe] sprawie, wydano decyzje w podanym zakresie oraz
na ustalonych warunkach.
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Pouczenie

1.Od niniejszej decyzji sty Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Mlawskiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien
osob treecich przystugujacvch wobec tych nieruchomodei i urzadzen.

3. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nicruchomosdci i urzadzen koniecznyeh do
realizacji poewolenia wodnoprawnego, nie preystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

4. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w przypadku nie rozpoczecia wykonywania
urzadzeft w terminie 3-ch lat od czasu, w ktérym_pozwolenie stalo sig ostatec

o =

Otrzymuja:

. Pan Adam Stypik { pelnomocnik Miasta Mlawa )
AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Kolobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk
2. Wojewddzki Zarzgd Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie
Oddzial Ciechandw Inspektorat Mtawa
ul. Z. Morawskiej 32a
06-500 Miawa
3. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pultusk
4. Gmina Miejska Mlawa
ul. Stary Rynek 19
06-300 Miawa
5.a/

Do wiadomodei:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa
ul. Zarzecze 13 B (+ wersja elektronicena operatu)
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2. Wojewddzki Inspekiorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechandw

ul. Strazacka 6
3. Urzad Marszalkowski Wojewddatwa Mazowieckiego

Departament Oplat Srodowiskowych
03-469 Warszawa
ul. Skoczylasa 4

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowef ( tekst
dednolity: Dz, U =z 2016 r., poz. 1827 z pdin. zm. ) Miasto Mlawa zwalnia sie z oplaiy
skarbowe] w wysokodei 651,00 zF ( 3 x 21700 zt ) za wydanie ninigjszych pozwolen

wodnaprawnych, / /.'
/ / i

N’
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\\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH l
AR RYS 2 (2)
Oznaczenje kancelaryine zgloszents pracy 6.6640.011.493.2016
geodazyinef |
Miawa od ul. Wijtestwo do ]
] Nazwa miefscowosci i, Dudziiskiege
e e i . dz. Nr 3047, 3120
A avsidencipna identvfikator 141301 1 |
naswa | MEawa
N . . | identyfikator 0010 ~
\ HAnRS anfncygay | nazwa Miasto Miawa
\ Skala mapy | 1:500
) 7.183,15.14.2.2, 7.193.15.15.1.1
. Sekcja 7.193.15.10.3.3, 7.193.15.10.3.4
N> 7.193.15.15.1.2
b= Nazws ukiadu prostokatnych plaskich | 2000/21
s wspdfrzednych ikfadu wysokosol Kronsztadt® 60
/ SZKIC LOKALIZACII PRACY Sﬁfﬁ:ﬂ; gramic ebszary, ktdry byt przedmiotem rielonym LEG E N DA
SKALA 1:25000 :
s§l/ Informacie o sfutebnosciach gruntowych majacych Ze wzgledu na charakter
% W Ng Zagospodarowanie gruntaw, inwestycji stuzebnodci nle o
Ziokalizowanych w granfcach profektowana] Dacing ——  Proj. kraweznik [::3 Wyspa prefabrykowana do przestawienia
inwestycif .
R A W AN A Proj. kraweznik obnizony Wyspa prefabrykowana po przestawieniu

I Granice na mapie przyjeto wedlug stanu ewidencii gruntow.
PoloZenie punktdw granicznveh spefnla wymagang dokiadnosc umoiliviafges —  Proj. obrzeze betonowe @ Proj. stup oswietleniowy
lokalizacie obiektu w odleglosci 4.0 m. i blifej.

Data opracowania mapy 02.09.2016 r. 5 ' Granica robdét nawierzchniowych —==— Proj. kabel o$wietleniowy
5.0, ——  Proj. krawedz skarpy up elektroenergetyczny do likwidacii
EQFAST Proj. krawed? sk $~~+%  Stup elek do likwidaciji
A USLUGI GEDDEZYJNE GEODETAYPRAWNIONY | ———— , .
VA - Fiotr Langowshd, Robert Bogulas _—_ - — - — -\ Proj. przepust — o - Proj. stup elektroenergetyczny
ul, warki 26, 08-500 Ilawa Rz, af Loftowski . . .
, | L 47_9 I J l I Nw' 819 596 941, tel, 695 730 501 Upr 20485 ———~—— Proj. barierka ===  Proj. rura ostonowa
Z g, Eepeaay - eyt _f,‘,_Ll,,i L] IP 3091574654, EMEED?E‘&E s« s Ogrodzenie do rozbiorki — — —  Proj. kanalizacja teletechniczna
Proj. ogrodzenie Proj. studnia teletechniczna
. Proj. urzadzenie do ¢wiczen
s 'éir Drzewo do wycinki (sitownia zewnetrzna)
3/)5/ O) Proj. nasadzenie drzewa Proj. chodnik z kostki betonowej szarej
mwmumue  Proj. zielen niska Proj. ciag pieszo-rowerowy z kostki
0 betonowe] niefazowanej czerwonej
g © o Proj . kosz na smieci Proj. $ciezka rowerowa z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej
S uxed48//6 O 8 _ Proj. tavka etonowej ni wanej czerwone;
I S ' Proj. naw. z kostki granitowe| szarej
) ¥ ) Proj. stupek blokujacy
m|o —p——  Proj. kanat deszczowy Proj. naw. z kruszywa
¥ E O Proj. studnia kanalizacyjna “zzz‘x‘z Proj. naw. z kostki betonowej szarej
L .
— m ——p— Proj. wylot Proj. skarpa umocniona
N . .
9] 6 m Proj. wpust uliczny Proj. nawierzchnia z ptyt azurowych
(@) / = tawka do przestawienia L,
O Proj. zielen
/ Q ~ I/
.3
ZR
= Nazwa BUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO NAD RZEKA SERACZ
K projektu: NA ODCINKU OD UL.DUDZINSKIEGO DO UL.WOJTOSTWO W MEAWIE.
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7
Branza: Drogowa Skala:
B
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Z\\%\ Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
Upr. nr: POM/0294/POOD/11
N . 02.2017
N Specjalnosé: Drogowa
N Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
= AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Kotobrzeska 50(3/15 Upr. nr: POM/0094/POOD/12 2 2
= 80-394 Gdanisk Specjalnosé: Drogowa '
=N Projektant: | magr inz. Cezary Gtéwka Podpis:
Upr. nr: 64/Gd/00
K g | \ - g & A 4 / ) A + ‘ A q > » \ & . . Specjalnosé: Instalacyjna: sieci i inst. wodoc. i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe
X \ ‘ T \ : § - % . 7 , \ Kanalizacja deszczowa — — )
I)g/n \ 5 N\ NS /% N 2o ¢ —_— Sprawdzajacy:| inz. Jan Rzeznik Podpis:
N\ . / < < /% : \ . AN % N "\ < N 7% = Data wpisania opérali Upr.r: | 725/Ga/82
7 \ ” /X G \ . ‘ ) . \ "% : R =X . \ X Y 7 / N > e \ ::ﬂ:ﬁ;ﬁ%‘;: . hiiji Speciainoé: | instalacyjno - inzynireyjna
A\ N / R / \ L SN \ ‘ . n&i-r;iiikuipuuu'm_*" Projektant: | mgr inz. Tomasz Urbanski Podpis:
H 15%?‘ FSrEzentuLe 0 Upr.nr | DT-WBT/02360/02/U
I . . Specjalnosé: Teletechniczna
Branza teletechniczna
Sprawdzajacy:| mgr inz. Grzegorz Tyda Podpis:
Upr. nr: 1751/99/U
] Specjalnosé: Teletechniczna
Projektant: | mgr inz. Seweryn Rutkowski Podpis:
Branza eleklryczna Uprnr | MAZ/0336/PWOE/12
Specjalnosé: elektryczna
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