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NA TERENIE MIASTA MLAWA
Wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu (WL) kanalizaciji
deszczowe] @ 250 mm, na dz. nr 10-3711 w km 16+055 rzeki
Seracz.
Odprowadzenie do rzeki Seracz poprzez wylot (WL) wod
opadowych i roztopowych z powierzchni 0,293 ha, w ilosci
maksymalnej 0,02852 m3/s (w tym z powierzchni uszczelnionej
0,02826 m3/s), Sredniej 1535,65 m3/rok (w tym z powierzchni
uszczelnionej 1521,57 m3/rok).
Demontaz istniejgcego wylotu Wlisin.(1) na dz. nr 10-3711,
w km 16+245 rzeki Seracz.
Demontaz istniejgcego wylotu WListn.(2) na dz. nr 10-3711,
w km 16+228rzeki Seracz.
Demontaz istniejgcego wylotu Wlisin.(3) na dz. nr 10-3711,
w km 16+164 rzeki Seracz.
Przebudowa wylotu WListn(4) @500 na dz. nr. nr 10-3711,
w km 16+233 rzeki Seracz.
Przebudowa wylotu WListn(5) @300 na dz. nr. nr 10-3711,
w km 16+209 rzeki Seracz.

Rozbudowa istniejgcego przepustu z elementéow
prefabrykowanych zeloetowych prowadzonego przez wody
powierzchniowe ptynqgce rzeki Seracz na dz. nr 10-3431/3 i nr 10-
3711 wraz z robotami w wodach.
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Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Inwestor planuje budowe (jezdnia, chodnik, $ciezka rowerowa) ulicy Ks. Piotra
Skargi w Mtawie na odc.: pk1 (km 0+000) do pk2 (km 0+245,40). Dotychczas w
obszarze, gdzie projektowana jest droga nie byto nawierzchni utwardzonej. Na
odcinku: od (km 0+000) do (km 0+045,00) nastgpi przebudowa istniejgcych
wpustow z podtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Z kolei od
pkt. (km 0+085) do pkt. (km 0+245,40) przewiduje sie budowe ,nowego”
odwodnienia. Proponowane odwodnienie nie jest rozwigzaniem typowym. Z
uwagi na ksztatt terenu, 1j. z uwagi na zagtebienie rzeki Seracz wynoszgce ok
80-100 cm w (km 16+055 rzeki), zaproponowano odwodnienie w postaci
wpustu szczelinowego zespolonego z kraweznikiem-trasa: X1-X2-X3-X4-X5-X6.
tgczna dtugose wpustu szczelinowego wynosi 161,50 mb.

Wody opadowe i roztopowe zebrane przez wpust szczelinowy bedg
oczyszczane w osadnikach z zawiesin  mineralnych (gtéwnie piasku).
Przewidziano réwniez montaz separatora wyodrebniajgcego zanieczyszczenia
ropopochodne.

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcego przepustu o przekroju 1,00 x 3,00 m
poprzez zabudowe odcinka rzeki Seracz dtugosci 53,0 m z uzyciem elementdw
prefabrykowanych zelbetowych o wymiarach wewnetrznych 1,00 x 3,00 m,
uktadanych z tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm oraz umocnienie wylotu
(skarp i dna) ptytami azurowymi betonowymi 60x40x8 cm i palisadg z kotkow
drewnianych.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie art.11b ust.1, art.11a ust.1, art.11¢c
i art.11d ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania o realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2018r., poz.1474) oraz art.32, art.33 i art.34 ust.2 i ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2018 r., poz.1202 ze zmianami).
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OPERA WODNO PRAWNY

1.Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych z projektem
zagospodarowania terenu,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z pdznigjszymi

zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U.2019. poz.1311)

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog,

e Obowiqgzujgce normy.

2. Zaktad ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

MIASTO MLAWA, 06-500 MEAWA, ul. STARY RYNEK 19.
3.1.Cel zamierzonego korzystania z wéd:

-Wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu (WL) kanalizacji deszczowej @250
mm, na dz. nr 10-3711, w km 16+055 rzeki Seracz.

-Demontaz istniejgcego wylotu Wlisin (1) na dz. nr 10-3711, w km 16+ 245 rzeki
Seracz.

-Demontaz istniejgcego wylotu Wlisin.(2) na dz. nr 10-3711, w km 16+ 228 rzeki
Seracz.

-Demontaz istniejgcego wylotu Wlisin.(3) na dz. nr 10-3711, w km 16+164 rzeki
Seracz.

-Przebudowa wylotu WListn(4) @500 na dz. nr 10-3711, w km 16+233 rzeki

Seracz.
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-Przebudowa wylotu WListn(5) @300 na dz. nr 10-3711, w km 16+209 rzeki
Seracz.

-Przedtuzenie (rozbudowa) istniejgcego przepustu z elementow
prefabrykowanych zelbetowych wraz z umocnieniem wylotu i koryta rzeki
ptytami azurowymi 60x40x8 cm.

3.2.Zakres zamierzonego korzystania z wéd:

Zakres zamierzonego korzystania z wod okresla sie przez odprowadzenie
nastepujgcej ilosci wéd opadowych i roztopowych do rzeki Seracz na dziatce
10-3711 (WL), w km 16+055,00 tej rzeki, w ilosci:

-maksymalna: Qmax=28,52 I/s= 0,02852 m3/s (w tym z powierzchni
uszczelnionej: QUmax 28,26 |/s= 0,02826 m3/s)

-srednioroczna: Qe=1535,65 m3/rok (w tym z powierzchni uszczelnionej:
QUse=1521,57 m3/rok)

3.2.1.Zlewnia: ulicy Ks. Piotra Skargi: od 0+040,0 do 0+245,40

Okreslenie ilosci wéd opadowych, ktére ujete sg w system kanalizacji
deszczowej:

Powierzchnie ustalono poprzez program CAD.

-wjazdy: 356,75 m?
-parkingi: 452,70 m2
-Sciezkarowerowa: 304,70 m2
-chodniki: 348,37 m2
razem (kostka): Fc= 1462,52 m?2
-jezdnia: F=1266,80 m2
-Zielen: F,=201,11 m?2

Powierzchnia rzeczywista zlewni: [OF=F+F+F,=1462,52 +1266,80 +201,11
=2930,43 m2=
0,293 ha

Sumaryczna powierzchnia zlewni wynosi 2930,43 m2 =0,293 ha i jest mniejsza od
1 ha, zatem wspotczynnik sptywu wynosi: ¢ = 1.

Wartosci wspotczynnikéw spltywu dla rodzajow powierzchni (wartosci przyjete
wg Odwodhnienie drég Roman Edel):
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-drogi asfaltowe: y=0,85
-kostka: p=0,75
-zielen: y=0,10

Obliczenie powierzchni zredukowanej zlewni:

-kostka betonowa (chodniki, wjazdy, Sciezka rowerowa): Fep= 1462,52 x
0,75=1096,89 m2

-jezdnia (nhawierzchnia bitumiczna): Fig= 1266,80 x
0,85=1076,78 m?

-powierzchnia nieutwardzona (zielen): Fri2)= 201,11 x
0,1=20,11 m2

tgcznie powierzchnia zredukowana: OFzred=
2193,78 m2

Obliczenie powierzchni uszczelnionej zredukowanej zlewni:

-kostka betonowa (chodniki, wjazdy, Sciezka rowerowa): Fg= 1462,52 x
0,75=1096,89 m2

-lezdnia (nawierzchnia bitumiczna): Fip= 1266,80 x
0,85=1076,78 m2

tgcznie powierzchnia zredukowana uszczelniona: FUzred=
2173,67 m2

Okreslenie natezenie deszczu miarodajnego:

Do obliczen przyjeto zatozenia:

g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [592x] /T0.¢7 — zatozenia:

T=10 min - czas trwania deszczu

c =100/p - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia,
gdzie p=50% (raz na dwa lata) dla drog klasy L (droga lokalna)

Obliczono - natezenie deszczu miarodajnego: g = 592x /10067=130 dm3/s*ha.

Odptyw wéd deszczowych i roztopowych obliczono na podstawie wzoru:
Q=g x Fx ¢ [I/s] gdzie:

g- natezenie deszczu miarodajnego

F-powierzchnia (powierzchnia zredukowana, powierzchnia zredukowana
powierzchni uszczelnionegj)

P -wspotczynnik opdznienia
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Maksymalna ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd
wylotem WL wyrazona w m3/s:

-natezenie deszczu miarodajnego: g = 130 dm3/s*ha.
-powierzchnia zredukowana: Fzeq=2193,78 m2 =0,2194ha
-wspotczynnik opdznienia: ¢=1

Qmax=Q* Fzred™ ¢ =130 x 0,2194x 1=28,52 |/s= 0,02852 m3/s

Maksymalna ilosci wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
uszczelnionych odprowadzanych do wéd wylotem WL wyrazona w m3/s:

-natezenie deszczu miarodajnego: g = 130 dm3/s*ha.
-powierzchnia zredukowana uszczelniona: FUzeq=2173,67 m2=0,2174ha
-wspotczynnik opdznienia: ¢=1

QUmax= 9* FUzea™ ¢ =130 x 0,2174x 1=28,26 |/s= 0,02826m3/s

Srednioroczng ilosci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd
wylotem WL obliczono wg wzoru:

Qise=H X F gdzie:

H- $rednia roczna wysokos$¢ opaddw z wielolecia [mm], h=700 mm
Fxed-poOwierzchnia (powierzchnia zredukowana, powierzchnia zredukowana
powierzchni uszczelnionegj)

$rednioroczna iloéci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd
wylotem WL z powierzchni zredukowanej:

Qsre=H X F=0,7 x 2193,78 m2=1535,65 m3/rok

$rednioroczna iloéci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod
wylotem WL z powierzchni zredukowanej uszczelnionej:

QUsgre=H x F=0,7 x 2173,67 m2=1521,57 m3/rok

Zestawienie ilosci wod dla wylotu WL:

-maksymalna: Qmax=28.52 1/s= 0,02852 m3/s (w tym z powierzchni
uszczelnionej: 28,26 |/s= 0,02826 m3/s)

-Srednioroczna: Qge=1535,65 m3/rok (w tym z powierzchni uszczelnionej:
QUse=1521,57 m3/rok)
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Ponadto ustalono na podstawie portalu internetowego (dane z ostatnich 18
lat), iz dni Srednio w roku z opadami wystepuje 150.

4.Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub robét:

Planuje sie:

Wykonanie wylotu oznaczonego WL w skarpie rzeki Seracz, w km 16+055,00
tej rzeki, (na wysokosci pkf. (km 0+200 projektowanej drogi), w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system
kanalizacji deszczowej, stuzgcej do odprowadzenia opaddw atmosferycznych
pochodzqgcych z terenu projektowanej ul. Ks. Piotra Skargi. Rzeka Seracz
przebiega po dz. nr 10-3711 wtasnos¢: Skarb Panstwa. Projektowany wylot
umiejscowiony bedzie w dz. 10-3711.

Rowniez celem korzystania z wod jest demontaz trzech istniejgcych wylotow
oznaczonych:

WL istn.(1) na dz. nr 10-3711, w km 16+245,00 rz. Seracz, WL istn.(2) na dz. nr 10-
3711, w km 16+228,00 rz. Seracz, oraz WL istn.(3) na dz. nr 10-3711, w km
16+164,00 rz. Seracz.

Funkcje jakie dotychczas petnity likwidowane wpusty i wyloty zostang przejete
przez projektowane wpusty wtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz nowoprojektowane] kanalizacja w postaci odwodnienia liniowego
szczelinowego.

Obecnie istniejgce wyloty WListn(4) @500 i WListn(5) @300 wykonane sq jako

wyloty betonowe umigjscowione w otwartym korycie rzeki Seracz na dz. nr 10-
3711. Przebudowa wylotu WListn(4) @500 polega¢ bedzie na demontazu
obecnego wylotu betonowego oraz na wprowadzeniu skréoconej rury @500 do
elementow zelbetowym przepustu skrzynkowego.

Przebudowa wylotu WListn(5) @300 polegac bedzie na demontazu obecnego
wylotu oraz na wprowadzeniu przedtuzonej rury @300 do elementéw
zelbetowym przepustu skrzynkowego.

Planuje sie przedtuzenie istniejgcego przepustu o przekroju 1,00 x 3,00 m
poprzez zabudowe odcinka rzeki Seracz dtugosci 53,0 m z uzyciem elementow
prefabrykowanych zelbetowych
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o wymiarach wewnetrznych 1,00 x 3,00 m, uktadanych z tawie z betonu C8/10
grubosci 10 cm oraz umocnienie wylotu (skarp i dna) ptytami azurowymi
betonowymi 60x40x8 cm i palisadg z kotkdw drewnianych. Przepust skrzynkowy
o przekroju dwudzielnym z gotowych elementow zelbetowych o wymiarach
300x50x99 cm dajgcych swiatto catkowite 300x100x99cm bedzie utozony na
fundamencie z betonu cementowego C8/10 grubosci 10 cm. Przed montazem
sciany i dno elementow zostang na zewngtfrz zabezpieczone roztworem
asfaltowym na zimno. Konstrukcja zostanie wzmocniona ptytg betonowq z
betonu C25/30 zbrojong siatkg stalowq z drutu @12 mm o rozstawie 20x20 cm
wylewanego na mokro. Ptyta zostanie pokryta papg izolacyjng
termozgrzewalng. Rozbudowe przepustu planuje sie w km 16+192 do km
16+245 rzeki Seracz. W km 16+208, w km 16+232 i w km 16+244 planuje sie
komory zelbetowe z betonu wylewanego na mokro z wtazami zeliwnymi @600
mm, do wykonywania inspekciji.
W ramach zabezpieczenia koryta rzeki planuje sie roboty w wodach
polegajgce m. in. na umocnieniu dna i skarp rzeki ptytami azurowymi 60x40x8
cm oraz palisadg z kotkdw drewnianych na odcinku od km do 16+002 do km
16+192.

5. Opis rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych:

Nie przewidziano zadnych urzgdzeh pomiarowych oraz zadnych znakdw
zeglugowych.

6. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzqdzen wodnych:

Na rys. nr 1.1 oznaczono kolorem zéttym zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod:

- zrzut wod opadowych i roztopowych wylotem WL @250 usytuowanym w km.
16+055 rzeki Seracz spowoduje oddziatywanie zamierzonego korzystania z woéd
na nastepujgce dziatki: 10-3711, gdy natezenie deszczu miarodajnego nie
przekroczy wartosci: g=130 dm3/s*ha.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ wystgpienia deszczu o wyzszym natezaniu jak
obliczeniowy, okresla sie oddziatywanie zamierzonego korzystania z woéd na
nastepujgce dziatki: 10-3711, 10-3710, 10-3727/2; 10-3692/2.

. kolei, dla planowanego przepustu skrzynkowego okresSlono zasieg
oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd na nastepujgce dziatki: 10-
3711, 10-3710.

Na rys. nr 1.1 oznaczono kolorem granatowym zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych:
-budowa wylotu WL @250 usytuowanego w km. 16+055 rzeki Seracz spowoduje
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oddziatywanie planowanych do wykonania urzgdzenh wodnych na
nastepujgce dziatki: 10-3711.

-demontaz wylotéw: Wlsin(1), Wlsin(2), WIlsin(3), spowoduje oddziatywanie
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych na nastepujgce dziatki: 10-
3711.

-przebudowa  wylotéw:  Wlsn(4), Wisn(5), spowoduje  oddziatywanie
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych na nastepujgce dziatki: 10-
3711.

. kolei, dla planowanego przepustu skrzynkowego okresSlono zasieg
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych na
nastepujgce dziatki: 10-3431/3 ,10-3711, 10-3710.

7. Stanu prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzqdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli:

1.Nrdz. 10-3711; 10-3431/3 (grunty pod wodami powierzchniowymi
ptyngcymi) wtasnos¢: Skarb Panstwa; frwaty zarzgd: Marszatek Woj.
Mazowieckiego, ul. Jagiellohska 26; 03-719 Warszawa.

2.Nr dz. 10-3710; 3692/2 (drogi) wtasnosc: Gmina Miasto Mtawa, ul. Stary
Rynek 19.

3.Nr dz. 10-3727/2 (teren zabudowany) wtasnos¢: Skarb Panstwa, tfrwaty
zarzgd: Komenda Wojewoddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa.

8. Obowiqgzki ubiegajqgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich:

Do obowigzkdéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia nalezy:
- Uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub dokonanie zgtoszenia zamiaru
prowadzenia robdt dla  projektowanych obiektdw (wylotu, rurociggdow
kanalizacji deszczowej, osadnikdow, zabudowy przepustem z elementow
prefabrykowanych zelbetowych), wykonanie obiektow i prac
wyszczegolnionych w operacie zgodnie z prawem,

Eksploatowanie i utrzymanie wykonanych obiektdw, bez szkody dla
wtascicieli gruntdw pozostajgcych w oddziatywaniu projektowanej inwestycji,
- Powiadomienie zainteresowanych instytucji i osdb prywatnych o terminie
rozpoczecia i planowanym zakonczeniu robot,

Przywrdocenie terenu czasowo zajetego w  obrebie robdét do stanu
pierwotnego,
Inwestor bedzie zobowigzany takze do wypetniania obowigzkdéw wynikajgcych
z Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania szkodom lub do
ich naprawy, jezeli zrodto szkdd bedzie wynikato z  nieprawidtowego
odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych. Obowigzki wynikajgce z
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Prawa Budowlanego dotyczqgce ochrony uzasadnionych interesow osob
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:

-zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elekirycznej i cieplnej oraz ze Ssrodkdw tgcznosci oraz doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elekiryczne, promieniowanie,

-ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

- Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych i przyjetej technologii
zadne z powyzszych obowigzkbw wobec o0sob frzecich w zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem nie zostang naruszone.

9. Opis urzqgdzen wodnych, w tym potozenie za pomocq wspotrzednych
geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujqce te urzqgdzenia i
warunki jego wykonania:

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych przewidziano z terenu zlewni
(teren oznaczono graficznie na rys. nr 1.1 poprzez projektowane wpusty
szczelinowe kanalizacji deszczowej i projektowany wyloty oznaczony WL. Wylot
ten umiejscowiony zostanie w skarpie rzeki Seracz na dz. 3711.

-Projektowany wylot (oznaczono WL) wedtug wspdtrzednych geodezyjnych
(Panstwowego Uktadu Wspotrzednych Geodezyjnych 2000): X=5887065,56 Y=
7458732,48.

Srednica rurociggu w wylocie- DN250mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
144,68 m npm.

-Istniejgcy wylot (oznaczono WLisin(1)) wedtug wspotrzednych geodezyjnych
(Panstwowego Uktadu Wspodtrzednych Geodezyjnych 2000): X=5887180,41 Y=
7458582,80.

Srednica rurociggu w wylocie- DN400mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
145,06 m npm.

-Istniejgcy wylot (oznaczono WLisin(2)) wedtug wspdtrzednych geodezyjnych
(Panstwowego Uktadu Wspotrzednych Geodezyjnych 2000): X=5887176,26 Y=
7458597 .,46.

Srednica rurociggu w wylocie- DN300mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
145,40 m npm.

-Istniejgcy wylot (oznaczono WLisin(3)) wedtug wspotrzednych geodezyjnych
(Panstwowego Uktadu Wspotrzednych Geodezyjnych 2000): X=5887140,26 Y=
7458652,84.

Srednica rurociggu w wylocie- DN200mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
144,78 m npm.

-Przebudowywany wylot  (oznaczono WLisin(4)) wedtug wspbtrzednych
geodezyjnych (Panstwowego Uktadu Wspdtrzednych Geodezyjnych 2000):
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X=5887173,87 Y=7458592,28.

Srednica rurociggu w wylocie- DN500mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
144,74 m npm.

-Przebudowywany wylot (oznaczono WLisin(5)) wedtug wspodtrzednych
geodezyjnych (Panstwowego Uktadu Wspdtrzednych Geodezyjnych 2000):
X=5887164,34 Y=7458614,95.

Srednica rurociggu w wylocie- DN300mm, rzedna dna rurociggu przy wylocie:
144,75 m npm.

- Projektowany poczgtek przepustu z elementéw prefabrykowanych wedtug
wspodtrzednych  geodezyjnych  (Panstwowego  Uktadu  Wspodtrzednych
Geodezyjnych 2000): pl: (X=5887181.13 Y=7458582.42), a projektowany koniec
przepustu p2:(X=5887154.53 Y= 7458629,13). Rzedna wlotu 144,60 m npm a
rzedna wylotu 144.17 m npm.

- Projektowany poczgtek umocnienia rzeki ptytami azurowymi wedtug
wspotrzednych  geodezyjnych  (Panstwowego  Uktadu  Wspotrzednych
Geodezyjnych 2000): p2:(X=5887154.53 Y=7458629,13), a projektowany koniec
umochienia (p3) X= 5887027,95 Y= 7458772,08. Rzedna dna poczatku 144,17 m
npm a rzedna dna konca 143,87 m npm.

10. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym:

10.1. Sktad i stan sciekéw deszczowych:

Scieki deszczowe powstajg w trakcie opaddéw w wyniku wychwytywania z
atmosfery zawartych w niej zanieczyszczen takich jak kurz, pyty, dymy, lotne
nasiona i inne oraz w trakcie sptukiwania z powierzchni  terenu
nagromadzonych tam zanieczyszczenh takich jok osiadte aerozole, Srodki
ochrony roslin, odpadki state, czgstki mineralne i organiczne wyptukiwane z
powierzchni nieutwardzonych, produkty Scierania powierzchni utwardzonych,
oleje, paliwa samochodowe, produkty scierania oponiinne... .

loS¢  zanieczyszczenh  dostajgcych  sie  do  Sciekdw  opadowych
odprowadzanych z terenu zlewni zalezy gtdwnie od nastepujgcych czynnikow:
-zanieczyszczen atmosfery w obrebie zlewni

-rodzaju nawierzchni ulic, placow i chodnikow

-rodzaju i intfensywnosci ruchu kotowego i pieszego

-organizacji i sposobu oczyszczania ulic i placow

-ilosci terendw zielonych

-intensywnosci i czasu trwania opadu oraz dtugosci okresu jaki uptyngt od
ostatniego opadu.

Dane literaturowe (Cywinski 1983, Krolikowski 1995) wykazujg duzg rozpietosc
stezen i tadunkdw zanieczyszczeh zawartych w sciekach opadowych.

Wg Cywinskiego 1983, stezenia zanieczyszczen w Sciekach opadowych
odptywajgcych ze zlewni ulicznych wynoszg:
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-zanieczyszczenia organiczne tatwo utlenialne (BZT5): (5- 180 mg O2/l)
-zanieczyszczenia organiczne trudno utlenialne ChZT-Cr: (64 - 400 mg O2/l)
-substancje ekstrahujgce z eterem naftowym: (1,7- 77,4mg/l)

-zawiesiny ogolne: (72 - 7955 mg/l)

a)sptyw po asfalcie — 561 mg/I

b)sptyw po kostce (chodniku) — 561 mg/I

C)sptyw po terenie zielonym przyjeto jaok dla nawierzchni brukowej)

10.2. Okreslenie wymagan jakim powinny odpowiadac oczyszczone scieki w
zakresie szczegolnego korzystania z wod:

Warunki z zakresu ochrony Srodowiska, w sprawie warunkdw jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Scieki do wod lub do ziemi przestawia
rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdow do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z
2019, poz.1311).

Rozporzgdzenie dopuszcza odprowadzanie Sciekdw opadowych do wodd
powierzchniowych lub do ziemi, po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogolnych i substanciji ropopochodnych do
dopuszczalnych wartosci, okreslonych w §17 w/w rozporzgdzenia.

zawiesin ogolnych: 100 mg/I

substancji ropopochodnych: 15 mg/I

Oczyszczone Scieki nie powinny:

-powodowac formowania piany

-zawierac¢ odpadkdw statych i ciat ptywajgcych

-zawiera¢ weglowodordéw chlorowanych (DDT, PCB, PCT)

-zawierac substancji promieniotworczych, w ilosciach wiekszych od ustalonych
odrebnymi przepisami

-zawierac¢ patogennych drobnoustrojéw pochodzgcych z obiektdw, w ktdrych
leczeni sg chorzy na choroby zakazne lub przebywajg rekonwalescenci po
tych chorobach.

10.3.Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa wod opadowych i roztopowych:

W pkt. 3.2.1. ustalono zlewnie w postaci:
Razem (kostka): Fx= 1462,52 m?

-jezdnia: Fi=1266,80 m2
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-zielen: F,= 201,11 m2

Powierzchnia rzeczywista zlewni: [1F,=1462,62 +1266,80 +201,11 =2930,43
m2=0,293 ha

Powierzchnia zredukowana: Fzrea= 2193,78 m2
tgcznie powierzchnia zredukowana uszczelniona: (1FUzreq= 2173,67 m?2

Maksymalna ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do wod
wylotem WL wyrazona w m3/s:

Qmax= Qmax=g* Frea® @ =130 x 0,2194x 1=28,52 |/s= 0,02852 m3/s

Maksymalna ilosci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd
wylotem WL wyrazona w m3/s z powierzchni uszczelnionej:

QUmax= 9* FUzea™ ¢ =130 x 0,2174x 1=28,26 |/s= 0,02826m3/s

Obliczenie wymaganej pojemnosci czynnej osadnika sedymentacyjnego w
postaci studni osadnikowych- D3, D4, D5, Dé:

Zatozenia:

-wydatek wod deszczowych i roztopowych dla catej zZlewni: Qmax=28,52 I/s.
-czas przetrzymania sciekdow w komorze: At=3 min.

-pojemnos¢ osadnika: Viomory=28,52 *3*60=5133,6 1=5,13 m3.

Obliczenie wydatku wéd poddanych separaciji koalescencyijnej:
Qsep=15x0,2174x 1=3,26 /s

Obliczenie —dobér urzgdzen do oczyszczania sciekéw opadowych i
roztopowych:

Dane do obliczeh urzgdzeh do oczyszczania sciekdw opadowych:
Wartosci wskaznikdw zawiesiny ogodlnej w sciekach wod opadowych (wg
Krolikowski 1995) przyjeto nastepujgce:

b)sptyw po asfalcie — 561
mg/I
C)sptyw po kostce (chodniku) — 561
mg/I
d)sptyw po terenie zielonym

(przyjeto jak dla nawierzchni brukowej) — 1399
mg/I
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-ustalono Sredniowazony wskaznik zanieczyszczeh (zawiesiny ogodlnej) dla
Zlewni:
Zi=([561%1462,52]+[561%1266,80]+[1399*201,11])/2930,43 = 618,51 mg/I

Ustalono wskazniki zanieczyszczen:
- zawiesiny ogolnej - Zi= 618,51mg/I
- substanciji ropopochodnych: 50 mg/I

W celu podczyszczenia wod opadowych i roztopowych ze zlewni z zawiesiny
ogodlnej zaproponowano cztery studnie osadnikowe oraz separator
koalescencyjny o nastepujgcych parametrach:

Studnie osadnikowe:

-pojemnosc¢ uzytkowa studni —4x1300 |

-wtaz zeliwny dn 600 kl D400

-Srednica zbiornika wewn. - @ = 1200 mm

-wysokos¢ zbiornika ( wraz z przykryciem i wtazem ) —H = 1850 mm

-przy zatozeniach zgodnie znormg DIN 1999 cz2 —n=95%

Z uwagi na tgczng pojemnosc czynng osadnikdw (5200 1) i czas przetrzymania
wynoszgcy 3 min. przy wydatku wody 28,52 I/s, przyimuje sie stopien
podczyszczenia Sciekdw rowny sprawnosci urzgdzenia n = 95%

Jednoczednie ustala sie ilos¢ zawiesiny po sedymentacii sciekdéw opadowych,
ktore ,wyjdq"” z osadnikow dla zlewni:

Zia= 618,51 mg/l *(1-0,95)= 30,93 mg/I < 100 mg/I

W celu podczyszczenia wod opadowych i roztopowych ze zlewni z substanciji
ropopochodnych bezposrednio przed wylotem usytuowano separator
koalescencyjny by-passem (przeptyw poddany separacii él/s, przeptyw ogolny
30l/s o nastepujgcych parametrach:

-wtaz zeliwny dn 600 kl C250

-Srednica zbiornika wewn. - @ = 800 mm

-wysokos¢ zbiornika ( wraz z przykryciem i wtazem ) —H = 1690 mm

-zagtebienie dna rury wlotowej Dn 250 — A = 620 mm

-zagtebienie dna rury wylotowej Dn 250 — A = 660 mm

-stopien oczyszczenia z zawiesiny i substancji ropopochodnych -przy
zatozeniach zgodnie znormg DIN 1999 cz2 —n=95%

Stak= 50 mg/I*(1-0,95)=2,5mg/lI < 15 mg/I
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Uzyskano zadowalajgce wartosci ilosci zawiesiny i substanciji ropopochodnych
w odprowadzanych sciekach opadowych i roztopowych.

Srednioroczna ilosci wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do wéd
wylotem WL z powierzchni zredukowanej:

Qsre=H X F=0,7 x 2193,78 m2=1535,65 m3/rok

tadunek zanieczyszczen zredukowany w ciggu roku (G) dla zlewni -wylot WL:

Zawiesiny - Gz = 1535,65 * (0, 61851) * 0,95 = 902,32 kg/rok
Substancije ropopochodne - G’z = 1535,65 * (0,05) * 0,95= 72,95 kg/rok

11. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym:

11.1.Ustalenie max. przepustowosci projektowanej sieci przesytowej kd-rury @
250, i=1%:

Rurocigg wyptywowy sieci kd DN250 przed wylotem charakteryzowac sie

bedzie spadkiem rzedu 1%. Ustalono dla tych warunkdw max. przepustowose

tego kolektora przy zatozeniu petnego wypetnienia przekroju rury:

Ustalono rowniez predkosc przeptywu wody w rowie ze wzoru Manninga:
Obliczenie promienia zwilzonego:

P mr2 0,125
= =0,0625m

L 21T 2
Teoretyczna predkos$¢ przeptywu wod przez przepust:

Rnh=

Vmin1=(1/0,013)*( Rn)2/3*(i)1/2=(1/0,013)*(0,0625)2/3*(0,01)1/2=1,2 m/s
Wydatek wod, ktéry moze przeptywac przez rurocigg wynosi:

Q1= P1* Vin1= 712 * Vimimi= 11 *(0,125)2 *1,2=0,0589m3/s=58,9 /s

Przepustowos$¢ kanatu wylotowego jest wieksza od obliczeniowego wydatku
generowanego przez zlewnie, ktory wynosi g=28,52 I/s.

11.2.Ustalenie max. przepustowosci koryta rzeki Seracz w km. 16+055,00:

Zgodnie z pismem wydanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie znak: WA.1.3.434.5.2019.ZK ustalono:
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-spadek dna rzeki 3,3%o
-nachylenie skarp: 1:1,5

-szeroko$¢ dna: 0,8m
FRZEKROJ A-A (w km 16+055 rz. Serocz)

Zatozenia do obliczen przekroju (patrz rys. powyzej) koryta rzeki przy
wypetnieniu do dna wylotu, tj. do rzednej 144,68:

— obwdd zwilzony (odczytano z rysunku): L1=0,92+0,8+0,92=2,64m
1. powierzchnia zwilzona (odczytano z rysunku): P1=0,8 m2

— spadek dna-0,0015m/m

Ustalono rowniez predkosc przeptywu wody w rzece ze wzoru Manninga:
Obliczenie promienia zwilzonego:

P 0,8
Rnh= = =0,30m
L 2,64
Teoretyczna predkosc przeptywu wod przez przekrd) w km 16+055 rzeki dla
warunkéw okreslonych powyzej, 1j. wypetnienie do dna wylotu:

Vmin1=(1/0,013)*( Rn)2/3*(i)/2=(1/0,013)*(0,30)%/3*(0,0033)/2=1,97 m/s

Wydatek wdd wynosi:
Q1= P1* vimim=0,8 *1,97=1,576 m3/s=1576 1/s

Ustalanie max. przepustowosSC rzeki Seracz w km 16+055 przy zatozeniu
petnego wypetnienia przekroju, tj. do wysokosci 0,93 m (przekroju A-A):

Zatozenia do obliczen dot. przekroju rzeki - przekrdj A-A: patrzrys. nr1.1:
— obwdd zwilzony (odczytano z rysunku): Li=1,68+0,8+1,68=4,16m

— powierzchnia zwilzona (odczytano z rysunku): P1=2,04 m?2

— spadek dna - 0,0033m/m
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Ustalono rowniez predkosc przeptywu wody w rzece ze wzoru Manninga:
Obliczenie promienia zwilzonego:

P4 2,04
=0,49 m
L 4,16
Teoretyczna predkosc przeptywu wod przez przekrdj w km 16+055 rzeki dla
warunkdéw okreslonych powyzej, 1j. dla petnego wypetnienia przekroju:

Rnh=

Vmin1=(1/0,013)*( Rn)2/3*(i)/2=(1/0,013)*(0,49)2/3*(0,0033)1/2=2,74 m/s

Wydatek wdd wynosi:
Q1= P1* Vmin1= 2,04 *2,74=5,59 m3/s=55%0 |/s

11.4. Ogdlna charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych-
rzeki Seracz:

Zgodnie z pismem wydanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie  znak: WA.1.3.434.5.2019.ZK ustalono nastepujgce parametry
charakteryzujgce rzeke Seracz
w obszarze inwestyciji:

-spadek dna rzeki 3,3 %o; -nachylenie skarp: 1:1,5; -szeroko$¢ dna: 0,8m.

W okresach bez opaddw rzeka wypetniona jest wodg do wysokosci 10-20 cm.
W pkt. 11.2 ustalono przepustowosc rzeki (dla przekroju w km 16+245), ktoéry
wynosi przy wypetnieniu wodg do wysokosci h=0,51 m: 1576 |/s; przy
catkowitym wypetnieniu przekroju: 5590 I/s.

W 2012 roku dla Miasta Mtawa zostat opracowany: OPERAT WODNO-PRAWNY
na odprowadzenie wod deszczowych z istniejgcych wylotow bedqgcych w
zarzqdzie Miasta Mtawa, z terenu zlewni Miasta Mtawa do rzeki Seracz na
odcinku od wylotu rowu krytego dn 1000 w rejonie skrzyzowania ul.
Dudzinskiego z ul. Lesnq km 16+394 rz. Seracz, do przepustu ramowego 2,0x2,0
w ul. Padlewskiego w km 15+966 rz. Seracz. Ustalono w nim, iz catkowity
przeptyw wod (przy natezeniu deszczu miarodajnego) w km 15+966 rz. Seracz
wynosi: ok. 1420 I/s. W zwigzku z powyzszym, uznano, iz przedmiotowy wylot
(WL) o wydatku max. 28,52 |/s zostanie przejety przez koryto rzeki Seracz bez
zagrozenia wystgpienia z niego wod.

12.Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

Projektowany wylot przewidziany jest w rzece Seracz, wiec lezy w dorzeczu
Wisty, region wodny srodkowej Wisty.

Projektowane wyloty istniejgcy row znajdujg sie w obszarze jednolitej czesci
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wod podziemnych kod ue:plgw200049, dorzecze: Wista, region
wodny: srodkowej Wisty, stan chem.: dobry, stan il.: dobry, ocena st.: dobry, cel
st. ch.: dobry stan chemiczny, cel st. il.: dobry stan iloSciowy, uzytk.: rolniczy,
ryzyko: niezagrozona, powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych
[km?2]: 5357.30. Stan czes$ci wod podziemnych zostata okreslony jako dobry,
a ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych jako niezagrozona.
Rozpatrywany teren znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych kod RW200023268389: zlewnia JCWP rzecznej, powierzchnia
zZlewni [km?2]: 83.72

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — niezagrozona.

13. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

Wprowadzono rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2016 w
sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisty (Dz.U.2016.poz. 1841). Plan tworzy podstawy do skutecznego
zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Wedtug danych RZGW w Warszawie na
terenie powiatu mtawskiego obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi
znajdujq sie wzdtuz rzeki Wkry. Zgodnie z zapisami Planu, wiréd gmin powiatu
mtawskiego, jedynie w gminie Strzegowo stwierdzono ryzyko powodziowe, w
stopniu umiarkowanym.

14. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy:

W roku 2017 zostat opracowany plan przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Srodkowej Wisty w ramach zadania ,Opracowanie
planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych RIGW w
Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji spotecznych i strategicznej
oceny”.

Wg przywotanego programu na terenie Miasta Mtawa wystepuje znaczny
poziom wystepowania susz. Do dziatan majgcych na celu przeciwdziataniu
skutkom suszy nalezy retencja, wykonanie melioracji nawadnigjgcej oraz
nawadniajgco-odwadniajgcej oraz recyrkulacja wody na @ obiekcie
zmeliorowanym.

Planowana budowa przepustu nie wptynie na zwiekszenie negatywnych
skutkOw suszy.

15.Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Substancije niebezpieczne oznaczajg substancje lub grupy substancii, ktére sq
toksyczne, trwate i podatne na bioakumulacje oraz inne substancje lub grupy
substancji, ktérych poziom osigga stan niepokojgcy.

Przyktadami takich substancii w srodowisku morskim sg pestycydy, farmaceutyki
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i metale ciezkie. Pochodzg one z nadbrzeznego przemystu, zeglugi morskiej,
zanieczyszczonego powietrza i rzek, poszukiwania i eksploatacji ropy, gazu,
mineratow.

Szkodliwe substancje degradujg stan woéd morskich i mogg powodowac
powazne zaktdcenia w funkcjonowaniu ekosystemow. Efekty zanieczyszczenia
wod mogqg by¢ widoczne dopiero po pewnym czasie statego, przewlektego
narazenia morz na toksyczne substancje.

Jest coraz wiecej dowoddw na to, ze substancje zanieczyszczajgce wody
morskie mogg wptywac na funkcjonowanie uktadu endokrynnego morskich
organizmow oraz powodowac choroby.

Projektowana inwestycja ma znikkomy wptyw na pogorszenie stanu
ekologicznego wod morskich.

16.Ustalenia wynikajgce z krajowego program oczyszczania sciekéw
komunalnych

Opracowanie nie dotyczy odprowadzania sciekdw komunalnych.

17.Ustalenie wynikajgce z planu lub programu rozwoju sréodigdowych drég
wodnych o szczegélnym znaczeniv transportowym

Na dzien sporzgdzania opracowania nie zostat opracowany plan lub program
rozwoju  Srodligdowych  drédg  wodnych o szczegdlnym  znaczeniu
tfransportowym.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu $rédigdowe drogi wodne o
szczegolnym znaczeniu transportowym.

18.0Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych woéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Warunki korzystania z woéd regionu wodnego wynikajg z Rozporzgdzenia Nr
5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. z 2015 poz. 1408).

Dla jednolitych czesci wdd, bedgcych obecnie w  bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czes$ci wod celem bedzie osiggniecie
co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych
cze$ci wodéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w
obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu
konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
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chemicznego.

Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdow do wod lub do ziemi
reguluje paragraf 17 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzqgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw,
lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w
ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1
ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z
opaddw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut,
lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opaddw o natezeniu 77 | na
sekunde na 1 ha

- mogq byc¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajqg substancji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

2. Wody opadowe Ilub roztopowe pochodzqce z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogqg by¢é wprowadzane do wéd lub
do ziemi bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajgcych wartosci, o
ktorych mowa w ust. 1, mogqg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania, pod warunkiem ze urzqdzenie oczyszczajqce jest zabezpieczone
przed doptywem wod opadowych i roztopowych o natezeniu wiekszym niz
jego przepustowos¢ nominalna.

4. Dopuszcza sie wprowadzanie wod opadowych z istniejqcych przelewow
kanalizacji deszczowej do jezior i ich doptywdw oraz do innych zbiornikow
wodnych o ciggtym doptywie lub odptywie wod powierzchniowych, a takze
do wod znajdujgcych sie w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach ptynqcych, jezeli srednia roczna liczba zrzutéw z poszczegdlnych
przelewow kanalizacji deszczowej nie jest wieksza niz 5.

Stezenie zanieczyszczen pochodzqcych z drogi gminnej:

W pkt. nr 11. wykonano obliczenia, na podstawie ktérych mozna stwierdzé, iz
wartosci stezen nie zostanq przekroczone.

Planowana przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na stan wéd w rzece
Seracz oraz nie wplynie na pogorszenie stan ekologicznego jednolitych czesci
wod.
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19.Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

L definicji zamieszczonej rozporzgdzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty pod
pojeciem przeptywu nienaruszalnego - rozumie sie graniczng wartos¢
przeptywu rzecznego ponizej ktérej przeptywy wody w rzekach nie powinny
byC zmnigjszone na skutek dziatalnosci cztowieka. Planowane przedsiewziecie
nie wptynie na przeptyw nienaruszalny.

20.Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu woéd
podziemnych

Brak jest dostepnych danych dotyczgcych Sredniego niskiego przeptywu z
wielolecia (SNQ) dotyczgcych przedmiotowego rowy drogowego. Wielkos$¢
Sredniego niskiego przeptywu w wielolecia (SNQ) oszacowano na podstawie
obliczen wtasnych i wynosi on 0,5 m3/s.
Zasdb wod podziemnych dla JCWPd 50 szacuje sie na 925001 m3/d. Procent
wykorzystania zasobdw wynosi — 4,2%.

21.Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci Ilub awarii urzqgdzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego,
a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzqdzen wodnych w tych
sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Przy prawidtowym uzytkowaniu wylotdw oraz rowu odptywowego wystgpienie
awarii jest mato prawdopodobne.

Kazdy wylot powinien by¢ co najmniej raz na rok poddany przeglgdowi
technicznemu oraz odpowiednio utrzymywany.

Niewykluczone jest zaistnienie sytuacji, w ktérej dojdzie do awarii pojazdu
przewozqgcego substancje niebezpieczne. W przypadku zaistnienia takiego
zdarzenia podjete zostang dziatania majgce na celu niedopuszczenie
wprowadzenia substancji niebezpiecznych do Srodowiska do rowu przez
powotane do tego specjalistyczne jednostki Panstwowej Strazy Pozarne.
Nalezy nadmieni¢, ze staraniem Miasta Mtawa zostang zainstalowane
separatory substancji ropopochodnych, ktére bedqg podczyszczaty wody
opadowe i roztopowe przed zrzutem do rowu odptywowego.

Wykonanie przedmiotowych budowli planuje sie w 2020 roku.

22.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
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wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzqgdzen wodnych.

Planowana inwestycja nie powoduje wzrostu ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich. W obrebie terenu inwestycji nie wystepujg obszary ograniczonego
uzytkowania. Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana przebudowa
jest na parametrach klasy Z. Przedmiotowy cigg drogowy jest drogqg lokalng.
Budowa drogi wptynie na poprawe obstugi komunikacyjnej przystajgcych
terendw i projektowanych obiektow budowlanych a takze poprawiona
zostanie estetyka tego obszaru.

Projektowana budowa drogi po jej wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak réowniez istotnych zmian w sposobie
uzytkowania terenu.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odordw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do fzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze
spowodowac¢ oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do nqjblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktdre wystgpi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robdt budowlanych przy budowie
drogi wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7-2200 dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, rowniartki, walce, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestyciji i ciggte przemieszczanie sie frontu robdt, tym
samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdow pednych
maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni  ziemi i okresowe zaktdcenie  walorow
krajobrazowych w  obrebie prowadzonych prac. Proces readlizacji
przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpaddw takich jak
nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te bedqg usuwane z miejsca powstania i gromadzone
W wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy  wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopdw
wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z
rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar
gruntu z wykopdw sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w
uzgodnieniu z Miastem Mtawa.

Celem budowy drogi jest doprowadzenie jej do parametréow technicznych do
poziomu, jaki wynika z Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.
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w  sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) Teren na ktérym
planowane jest przedsiewziecie jest juz chwili obecnej cze$ciowo
przeksztatcony przez dziatalno$¢ cztowieka, wobec czego realizacja inwestyciji
nie spowoduje powstanie negatywnych oddziatywan na srodowisko takich jak:
- wptyw na swiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow
- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby
- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz
Zmiana

stosunkdw wodnych
- rozdzielenie pal
- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntdw lesnych i rolnych,
- zmiana waloréw estetycznych srodowiska.
Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposdb wptywatyby na zmiane
czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom
powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe
zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanieczyszczenia
srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe
i lokalng komunikacje samochodowa.
Inwestycja obejmuje tereny czeSciowo juz przeksztatcone w  wyniku
dziatalnosci cztowieka Ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
poprawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczehstwo i
ptynno$¢ ruchu drogowego.
Budowa nie niszczy walordow istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie
istnieje zagrozenie odnosnie zmiany stosunkdw gruntowo-wodnych, obnizenia
poziomu wod gruntowych, wzglednie w skutek zablokowania lub utrudnienia
sptywu wod gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie
powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikdw wptywajgcych
degradujgco na srodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych
do drogi gruntow.
Planowana budowa drogi nie bedzie miata istothego wptywu na sktad
gatunkowy i populacje ptakéw w skali kréotko | dtugoterminowej, a takze
rozbudowa nie bedzie miata wptywu na faune.
W zasiegu projektowanego urzgdzenia wodnego nie znajdujq sie obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 o
ochronie przyrody.
Najblizej zlokalizowane obszary podlegajgce ochronie to:
Obszar Natura 2000 - Doliny Wkry i Mtawki PLB140008) potozony jest okoto 10
km w kierunku zachodnim od projektowanej drogi.
Opracowat:
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