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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
1 Rozdziat Rozdziat 1-Kanalizacja sanitarna
1.1 |Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/201/4  |Wykopy pod studnie rewizyjne.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
19,207969
: 28,967969
RAZEM 300,533441/m3 300,53
1.1.2 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowyml (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
46,400000
: 31,360000
RAZEM:: 337,920000|m2 337,92
1.1.3 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-50% urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
. 150,265000
RAZEM:: 150,265000/m3 150,27
1.1.4 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechamczny irgczny podruryi :300,53 :
obiekty-patrzpoz. 1.1.1. . 5 :.......300,530000
-150,270000
RAZEM:: 150,260000m3 150,26
1.1.5 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-l1
: 150,260000
RAZEM:: 300,530000|m3 300,53
KNNR 1/408/2 \?.?‘.9?.3..2.9??‘.0.'9 wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
.......................................................................................................................................................................... __ 300,530000
RAZEM:: 300,530000|m3 300,53
1.1.7 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
o AWl SPYCharka 85 KW, samochbd do St e
Wyliczenie loSCi rOD Ot
Gruntwymieniany-poz. 1.1.3. 150,27 £ 150,270000)
RAZEM:: 150,270000/m3 150,27
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.1.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
... \nAWierzehni utwardzonej(kat.gr. 1-V)
yliCzenie IO TOD Ot e
Jak poz.1.1.3 150,27 : 150,270000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  150,270000|m3 150,27
1.1.9 |KNNR 1/408/1  |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
""" 150,270000
RAZEM:: 150,270000|m3 150,27
1.2 |Element Roboty instalacyjne
1.2.1 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. szt 11
1.2.2 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m- pokrycie
WKIaSIE D00 e
""""" 3,000000
3,000000 szt 3
1.2.3 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie
w klasie C250
L 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8
1.24
: 2,000000
: odc. -1
2,000000 |prob. 2,0
1.3 |Element Odwodnienie wykopow
1.3.1 |KNNR 1/605/4 _ [lgtofiltry o srednicy do 50 mm, wpiukiwane w grunt z obsypka do giebokosci4.0m
""" 176,000000
: 176,000000 szt 176,00
1.3.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
IO | e
. 264,000000
: 264,000000|m-g 264,00
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
1 Rozdziat Rozdziat 1-Kanalizacja sanitarna
1.1 |Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/201/4  |Wykopy pod studnie rewizyjne.-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V m3 300,53
1.1.2 |KNNR 1/313/1 |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gtgb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV m2 337,92
1.1.3 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-50% urobku . Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 150,27
1.1.4 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 150,26
1.1.5 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. |-l m3 300,53
1.1.6 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii 11 m3 300,53
1.1.7 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
(1) urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t m3 150,27
1.1.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 150,27
1.1.9 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mechanicznymi m3 150,27
1.2 |Element Roboty instalacyjne
1.2.1 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. szt 11
1.2.2 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
(1) gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie D400 szt 3
1.2.3 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
(1) gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie C250 szt 8
1.2.4 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnos$ci kanatdéw rurowych dtugosci 50 m o odc. -1
$r.nominalnej 200 mm préb. 2,0
1.3 |Element Odwodnienie wykopow
1.3.1 |KNNR 1/605/4 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 4,0 m |szt 176,00
1.3.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
1 analogia m-g 264,00

Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Rozdzial 1-Kanalizacja sanitarna
1.1 |Roboty ziemne

1.2 |Roboty instalacyjne

1.3 |Odwodnienie wykopow

Rozdzial 1-Kanalizacja sanitarna

Razem Rozdziat 1-Kanalizacja sanitarna netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi. nettc

Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.



siec ks Skargi.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000532E1)

strona nr: 5
Zestawienie robocizny
1 Rozdzial 1-Kanalizacja sanitarna
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosé
..... 1Oz |19 68759878
2.|Robotnicy r-g 1561,0529
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 2 248,6487

Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
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Zestawienie materiatow
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Nazwa materiatu

Jm llosé Cena Wartosé

.|Zwir filtracyjny

.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.1lI

m3 0,35482

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
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Zestawienie sprzetu
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Nazwa sprzetu

llosé Cena Wartosé

,_
N

.|koparka gasienicowa 0.40 m3

.|Zuraw samochodowy 4 t (1)

m-g

18,99349

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

764,57445

Kanalizacja sanitarna-ul. ks. P. Skargi.
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Spis tresci
AL Przedmiar robOt. . . . . oo e e 1
1. Rozdziat 1-Kanalizacja sanitarna. . . . . .. ... 1
1.1 RODOtY ZIEMNe. . . 1
1.1.1. Wykopy pod studnie rewizyjne.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... .o 1
1.1.2. Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . . .o 1
1.1.3. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-50% urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . . .......... ... . ... ... . ... L 1
1.1.4. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .. 1
1.1.5. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do3.0mwgrkat. I-lll. . ........... ... ... ... ... ..... 1
1.1.6. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... .. . 1
1.1.7. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.............. ... ... ... ..... 1
1.1.8. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). . . .. 2
1.1.9. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi. . ... ... .. . 2
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