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USLUGI PROJEKTOWE
Andrzej Dusinski

tel./fax 23 654 34 91 tel. kom. 502 282 840
e-mail: andrzej dusinski@wp.pl

NIP 569-102-19-05 REGON 130231285

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA ULICY KS. PIOTRA SKARGI W MLAWIE
W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA | PRZEBUDOWA
DROG NA TERENIE MIASTA MLAWA

NA TERENIE O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 3431/3, 3431/4, 3431/5, 3679/1, 3680/1, 3680/2,
3690, 3692/1, 3692/2, 3693/3, 3693/4, 3710, 3711, 3712, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojew6dztwo mazowieckie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

BRANZA: SANITARNA
SPECJALNOSC: 45.23.13.00-8

ZESZYT: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

KANALIZACJA SANITARNA :
-WYMIANA KREGOW STUDNI ISTNIEJACYCH -11 SZT.
-WYKONANIE PRZYLACZA KS- 2 SZT z rury PCV®160/4,7mm (SN8) O Dt. 3,25+2,80=6,05mb.

INWESTOR:
MIASTO MELAWA
06-500 MEAWA, STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:
- MGR INZ. DARIUSZ NEHRING, upr. proj. nr MAZ/0331/PWOS/04, MAZ/IS/1328/01
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-warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod.- Kan. w Mtawie z dnia 30.07.2019, znak:
L.dz. KT-590/2019/EM.

WYKAZ RYSUNKOW:

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celédw projektowych.

Rys. nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu.

Rys. nr 3.1 Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Rys. nr 3.2 Studnia na istniejgcej sieci kanaliz. sanitarnej: S1, S2, S3, S4, S4’, S5, S6, S7, S8, S9,
S10.
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OPIS TECHNICZNY

dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie
na dziatkach nr 10-3431/5; 10-3679/1; 10-3710; 10-3711; 10-3693/4.

1.0.Ustalenia wstepne:

1.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod.- Kan. w Mtawie z dnia
30.07.2019, znak: L.dz. KT-590/2019/EM.

1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie. Rozbudowa polega¢é ma na
wykonaniu dwdch przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz na wymianie elementéw
istniejgcych studni rewizyjnych. Na etapie budowy nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego danego elementu i podjgé¢ decyzje w porozumieniu z Zaktadem
WOD-KAN w Mfawie o wymianie lub pozostawieniu danego elementu.

1.4. Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na dziatki sgsiednie:

Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej umieszczono na dziatkach: 10-3431/5
(droga gminna) oraz w dziatkach drogowych gminnych nr 10-3431/5; 10-
3679/1; 10-3710; 10-3711; 10-3693/4.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie art.11b ust.1l, art.1la ust.l,
art.11c i art.11d ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodinych
zasadach przygotowania o realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2018r., p0z.1474) oraz art.32, art.33 i art.34 ust.2 i ust.3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., p0z.1202 ze zmianami).
W zwigzku z powyzszym, ustalono obszar oddziatywania inwestycji tylko w
obrebie w/w dziatek. Ustalono brak odziatywania tej inwestycji na dziatki
sgsiednie biorgc pod uwage ograniczenia w zagospodarowaniu, na podstawie
m. in. przepisOw rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska, ochrony zabytkdw, ochrony przyrody, prawa wodnego, oraz
przepisy z zakresu planowania przestrzennego.
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2.0.Roboty ziemne:
2.1. Roboty wstepne:

Przewiduje sie wykonanie wszelkich prac instalacyjnych na kanalizacja sanitarng
w wykopach otwartych. Obszar, w ktérym prowadzone bedg prace nie posiada
nawierzchni ulepszonej. W zwigzku z powyzszym, prac wstepnych nie
przewidziano.

2.2.Wykopy:

Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m wykopy miejscowe
(studnie) oraz linowe pod rurociaggi wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z
pefnym umocnieniem $cian pionowych. Szerokos¢ wykopdédw pod rurociagi
1,4m. Wymiary wykopdéw dla studni istniejacych (ks): 4,0mx4,0m. Wykopy
wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odkfad. Inwestor wskaze
miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggdw:

Z dna wykopow usunagc¢ kamienie, gruz, itp...

Rurociagi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce
gr 15 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

W gruncie stabonosnym nalezy dokona¢ posadowienia rur na tawie wykonanej
jako ,zamkniecie” warstwy ok 15 cm piasku w geowtékninie typu PP (500g).
Usytuowanie taw zostato przewidziane pod wszystkimi rurociggami @160.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych dokonaé obsypki piaskiem drobnoziarnistym
do wierzchu rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywac recznie pospotka do wys. min. 30 cm nad rure,
ubijajgc réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokoét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno
zawieraé czagsteczek wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z
urobku wykopow) z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30
cm jednak tylko w przypadku gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.
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Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia
wypetnienia min. 100% w skali Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy
wymienic na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: wykonawca robdét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

3.0.Roboty instalacyjne —kanalizacja sanitarna:
3.1. Ogolny opis zakresu prac:

Na etapie budowy nalezy dokonaé oceny stanu technicznego danego elementu
i podjaé decyzje w porozumieniu z Zaktadem WOD-KAN w Mtawie o wymianie
lub pozostawieniu danego elementu studni.

Wybrane studnie istniejgce ks w obszarze inwestycji nalezy odkopa¢ do
wymaganej gtebokosci. Mozliwy jest demontaz wszystkich kregéw oprécz kregu
dennego. Istnieje rdwniez mozliwos$é naprawy istniejgcej kinety.

Przewidziano réwniez wykonanie dwodch przykanalikdw (do granic posesji)
celem umozliwienia podtgczenia posesji do sieci ks bezposrednio (nie przez
inne posesje prywatne).

3.2. Wymiana elementow studni:

Wszystkie nowe instalowane kregi studni taczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych. W przypadku potaczenia istniejgcego kregu dennego z nowymi
kregami (gdy nie mozliwe bedzie uzycie uszczelki gumowej) mozna wykonac
potaczenie poprzez zastosowanie zaprawy szybkowigzace;j.

Do regulacji wysokosci studni zakonczonych zwezka betonowga (konusem)
stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe.

Studnie znajdujgce sie w jezdni zwienczy¢ wtazem w klasie D400 wypetnionym
betonem, natomiast studnie poza jezdnig zwienczyé wtazem w klasie C250
wypetnionym betonem.

Sposdb naprawy kinety przedstawiono na rysunku nr 3.2.

3.3. Wykonanie przykanalikdw sanitarnych:

Przewidziano wykonanie dwdch przykanalikéw sanitarnych z rur PCV
160/4,7mm (SN8) stosujac potaczenie kaskadowe —patrz Rys. nr 3.1.

Otwory z istniejgcych studniach wykonaé otwornicg mechaniczng. Przejscia rur
przez otwory uszczelni¢ stosujgc gumowe ,,in site”.

Przytgcza zakonczy¢ na granicy opracowania poprzez korek PCV 160.
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4.0. Wnioski i uwagi koincowe

- Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania,
aprobaty techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewoddw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot z zaznaczeniem kolizji.

- Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.ll -
instalacje sanitarne oraz WTWiO rurociggdw z tworzyw sztucznych, zgodnie z
przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdow rur i
urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu WOD-KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢é prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL.:
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6.0. INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z
dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:
KANALIZACJA SANITARNA :
Nazwa i  adres|-WYMIANA KREGOW STUDNI ISTNIEJACYCH -11 SZT.
obiektu -WYKONANIE PRZYLACZA KS- 2 SZT z rury PCV@160/4,7mm (SN8) O Dk.

budowlanego:

3,25+2,80=6,05mb.

ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie na dziatkach nr 10-3431/5; 10-3679/1; 10-
3710; 10-3711; 10-3693/4.

Inwestor i jego adres:

Miasto Mtawa
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

Imie i nazwisko oraz
adres  projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie rozbudowy
kanalizacji sanitarnej jak na stronie tytutowe;j.

1b.Kolejno$¢ realizacji:

-wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych miejscowych
-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggéw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskoSci planowanej robodt kolizje nie wystepuja.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatéow i urzadzen,

-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzadzen, np. elementow studni.

-montaz urzadzen, np. armatury,

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
-omoéwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robét
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na
stanowiskach pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg
Strazg Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace nie mogg trwac¢ ponad 30
dni, a liczba pracownikdw moze nie powinna przekroczyé przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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