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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
1 Rozdziat Rozdziat 1-Kanalizacja deszczowa
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 160 (szerokos$¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |-l
5,859000
27,405000|m3 27,41
1.1.2 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-Il
d2 19,189600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  19,189600|m3 19,19
1.1.3 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie osadnikowe.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
e A KBEOGOTIA QU I e
Y liCZenie oS FOD Ot e
Studnia D3 67,651200
RAZE 67,651200|m3 67,65
1.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1,3 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociagi
O e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,157143
22576471
50,11111
111,844725m2 111,84
115 |KNNR 1/320/1  [Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem namiejsce)
Y liCZenie O TOD Ot e
Wymiana gruntu-(1/4 objgtosci wykopu). :(27,41+19,19+67,65/4 . 28562500,
RAZEM:: 28,562500|m3 28,56
1.1.6 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40
e IM3 W grkat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
114,250000
-2,554076
RAZEM:: 43,855124|m3 43,86
1.1.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria
............................. U e
""" 72,420000
72,420000|m3 72,42
1.1.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategoriigt
Zageszczeniezasypki 7242 72,420000
: 72,420000|m3 72,42
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.1.9 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-111,
spycharka 55 KW, samochdd do St
........ 2,950000
............................................................................................................................................................................................... 8,770000
...... 11,170000
...... 16,390800
2,554076
: 70,394876/m3 70,39
1.1.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
... \nAWierZehni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
""""" 70,390000
: 70,390000|m3 70,39
1111 [KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego Kat.I-ll ubijakami mechanioznymi
Wyliczenie floscirobOt:
Jakpoz31.9. 039 70,3900
RAZEM:: 70,390000|m3 70,39
1.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.2.1 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknigta” w geowdtkninie
Wyliczenie iloscirobot:
fiteo . 1A0157(8A4+4,8+40-3°075-3°03) 2950500
RAZEM:: 2,950500/m3 2,95
1.2.2 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag-Reczne zasypanie wnek za scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt
e ARG LIl e
yliczenie 08 TOD Ot e
Obsypka, nadsypka pod rury fi 160 i1,4%(0,16+0,3)*(8,4+4,8+4,0-3"0,75-3*0,3)-3,14*0,16™0,16/4*(8 ;
e 4%4,844,0-370,75-30,3) . 8765851
RAZEM:: 8,765851|m3 8,77
1.2.3
9,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,167500|m3 11,17
1.2.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi160 mm¢sNg)
........ 4,800000
4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,200000|m 17,20
1.2.5
.................................................................................................................................................................................. 7,200000
RAZEM:: 7,200000/m 7,200
126 |KNNR4/1321/3 [Ksztaltii PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi-200'mm- W PKT. X2 X3,X4,X5,
P 4,000000
: 4,000000|szt 4,0
1.2.7
: 1,680000
RAZEM:: 4,080000/m3 4,08
1.2.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3,0
1.2.9 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie w
() AKlasie DA00
yliezenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 4,000000|szt 4
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.10 |[KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15 cm,- Fi 18cm
T O A L e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
llos€otwordwnarure fil60 23 e . 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,0
1.2.11 |[KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15 cm,- Fi 22cm
O 08 A
VY lCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 8,000000 szt 8,0
1.2.12 |KNNR 4/1413/4 [Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych - Analogia.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,000000
3,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
1.2.13 |KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi 800 mm,
1,000000
1,000000|préba 1,00
1.2.14
"""" 1,000000
i 1,000000|szt 1,0
1.2.15 |[KNR 405/411/2 \Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
i 6,000000
RAZEM:: 6,000000 kpl 6,00
1.2.16 |[KNR 405/411/2 |Demontaz istniejacych wylotéw i rurociggow
analogia |
"""" 3,000000
3,000000 kpl 3,00
1.2.17 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 44x42°cm, - (UWAGA: tawa w kosztorysie drogowym)
lOg I8 | e
Y liCZenie O TOD Ot e
Na trasie X-Y 161,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  161,500000/m 161,50
1.2.18 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'315'mm (przediuzenie wylotu od studniD2)
"""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,00
1.3 Element Montazem wylotu, separatora koalescencyjnego, umocnienie skarp.
1.3.1  |[KNNRW Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegtos¢ do 1,0
10/2301/1 (1) km, objetos¢ wykopu do 1,5 m3 na 1 m cieku, grunt kategorii I-1l, koparka 0,25 m3, samochéd
samowytadowczy-pogtebienie dna rzeki i skarp pod gabiny
Objetos¢ ... [(18+18+08)80°030 . 10,560000
RAZEM:: 10,560000|m3 10,56
1.3.2 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod separator (SEP) 6/30 I/s.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu -1V
Wyliczenie flosci robSt:
SE 6,200000
RAZEM 6,200000|m3 6,20
1.3.3 |KNNR 4/1418/1 |Montaz separatora koalescencyjnego 6/30 I/s Fi"1000°'mm
analogia
} 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,0
1.3.4 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu llI-IV
I 5,061750
RAZEM:: 5,061750|m3 5,06
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.3.5 |KNR401/108/12 \Wywiezienie gruntu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
1,138250
11,698250|m3 11,70
1.3.6 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢10°cm
0,400000
: 3,920000|m3 3,92
1.3.7 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
[ recznym, geowtdknina separacyjna min. 1500 N-pod gabiony
yliCzenie oS TOD Ot e
Powierzchnia geowtokniny separacyjnej :(1,8+1,8+0,8)*8,0+0,2*(1,8+1,8+0,8)*8,0 :
min. 1500 N-powierzchnia +20% | 42240000
RAZEM:: 42,240000|m2 42,24
1.3.8 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakfady
podstawowe-utozenie materacy gabionowych w warstwie 20cm
[(1,8+1,8+0,8)"8,010,20 L 7,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,040000/m3 7,04
139 |KNNR 4/1308/4 [Kanaty z rur typu PVC laczone na weisk, Fi'250'mm
Y liCZenie 08 TOD Ot e
Diugosc wylotu 1,9 : 1,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,900000|m 1,90
1.3.10 |KNNR 6/606/1 _ |Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci 15'om
Y liCZenie oS TOD Ot e
Diugosc 1 : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,000000|m 1,00
1.4 Element Odwodnienie wykopow
1.4.1 |KNNR 1/605/4 _|lgtofiltry o srednicy do 50 mm, wpiukiwane w grunt z obsypka do gebokosci4.0m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 64,000000
64,000000|szt 64,00
1.4.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
1analogig |
""" 96,000000
96,000000m-g 96,00

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi



siec kd Skargi.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000532E1)

strona nr: 5
Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
1 Rozdziat Rozdzial 1-Kanalizacja deszczowa
1.1 Element Roboty ziemne

N
-
-

KNNR 1/201/3  |Wykopy pod rurociagi fi 160 (szerokos$éi wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1I m3 27,41

1.1.2 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |- m3 19,19

1.1.3 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie osadnikowe.-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 67,65

1.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3 m-pod rurociggi i studnie m2 111,84

1.1.5 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objeto$ci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) |m3 28,56

1.1.6 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 43,86
1.1.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0

m, kategoria gruntu lll-IV m3 72,42
1.1.8 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 72,42
1.1.9 |KNNR 1/207/2 |Wywéz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem

(1) urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW, samochdéd do 5 t m3 70,39
1.1.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po

drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 70,39
1.1.11 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.|-Il ubijakami mechanicznymi m3 70,39
1.2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm-podsypka

"zamknigta" w geowotkninie m3 2,95

1.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za
$cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z

dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-11 m3 8,77
1.2.3 |KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studniei wpusty deszczowe m3 11,17
1.2.4 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8) m 17,20
1.2.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"’200'mm Miedzy pkt.: X2-D3, X3-D4,
X4-D5, X5-D6. m 7,200
1.2.6 |KNNR 4/1321/3 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200°'mm- W PKT.
X2,X3,X4,X5, szt 4,0
1.2.7 |KNNR 4/1410/5 |Umocnienie skarpy przy wylotach kanatéw- ptyty Yomb m3 4,08
1.2.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem szt 3,0
1.2.9 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$é
(1) 3 m- pokrycie w klasie D400 szt 4
1.2.10 |[KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do
9/1104/4 15 cm,- Fi 18cm szt 6,0
1.2.11 |KNNRW Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do
9/1104/4 15 cm,- Fi 22cm szt 8,0
1.2.12 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 5,00
1.2.13 |[KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi
(1) 800 mm, préba 1,00
1.2.14 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
wiasna szt 1,0
1.2.15 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu kpl 6,00
1.2.16 |[KNR 405/411/2 |Demontaz istniejacych wylotéw i rurociggow
analogia kpl 3,00
1.2.17 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 44x42°cm, - (UWAGA: tawa w kosztorysie
analogia drogowym) m 161,50
1.2.18 |[KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm (przedtuzenie wylotu od studni
D2) m 3,00
1.3 Element Montazem wylotu, separatora koalescencyjnego, umochnienie skarp.
1.3.1  |[KNNRW Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z transportem urobku

10/2301/1 (1) na odlegtos¢ do 1,0 km, objetos¢ wykopu do 1,5 m3 na 1 m cieku, grunt kategorii I-II,
koparka 0,25 m3, samochod samowytadowczy-pogtebienie dna rzeki i skarp pod
gabiny m3 10,56
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
1.3.2 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod separator (SEP) 6/30 I/s.-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 6,20
1.3.3 |KNNR 4/1418/1 |Montaz separatora koalescencyjnego 6/30 I/s Fi"1000°'mm
analogia m 1,0
1.3.4 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$c¢ do 3,0
m, kategoria gruntu IlI-IV m3 5,06
1.3.5 |KNR401/108/12 |Wywiezienie gruntu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 11,70
1.3.6 |KNNR4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢10°cm m3 3,92
1.3.7 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podifoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtoknina separacyjna min. 1500 N-pod gabiony  |m2 42,24
1.3.8 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy,
(1) analogia naktady podstawowe-utozenie materacy gabionowych w warstwie 20 cm m3 7,04
1.3.9 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm m 1,90
1.3.10 |KNNR 6/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci 15'cm |m 1,00
1.4 Element Odwodnienie wykopow
1.4.1 |KNNR 1/605/4 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 4,0 m szt 64,00
1.4.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
1 analogia m-g 96,00

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Rozdzial 1-Kanalizacja deszczowa
Koszty posrednie: Kp = 40,00%(R+S)
Zysk: 5,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3 Montazem wylotu, separatora koalescencyjnego, umocnienie skarp.
14 Odwodnienie wykopoéw

Rozdzial 1-Kanalizacja deszczowa

Razem Rozdziat 1-Kanalizacja deszczowa netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi netto

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
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Nazwa zawodu

Wartosé

.|Monter grupa |

5.|Robotnicy budowlani

-9

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

1226,0311

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
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Zestawienie materiatéw
1 Rozdzial 1-Kanalizacja deszczowa
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 mm m3 0,11743

.| Zwir f||tracyjny

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
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1 Rozdzial 1-Kanalizacja deszczowa
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Nazwa sprzetu

Wartos¢

N

.|kamera

.|Zuraw samochodowy 4 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

310,15197

Kanalizacja deszczowa -ks. Piotra Skargi
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Spis tresci

S o 1=V [T Tl oY T L
1. Rozdziat 1-Kanalizacja deSzCzowa. . . . . . . ... o
1.1 RODOtY ZIEMNe. . . .

1.1.1. Wykopy pod rurociggi fi 160 (szerokos$¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . .. ... ... ... . L L
1.1.2. Wykopy pod studnie wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . .. ... .. ..
1.1.3. Wykopy pod studnie osadnikowe.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... ...
1.1.4. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gtebokos$¢ do 3 m-pod rurociggi i studnie. .. ... oo
1.1.5. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na mi€jSCe). . . . .. .. oottt it
1.1.6. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . . ... ... ..
1.1.7. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV. . ... ................
1.1.8. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . .......... ... .. .
1.1.9. Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t............................

1.1.10. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). . .
1.1.11. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi. . . ........ ... ... .
1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deSzCzowa. . . . . .. ... . . e
1.21
1.2.2
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. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowdtkninie. .. ......... ... L oL
. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . . . ... ... L
. Podioza betonowe, grubosé 25 cm pod studniei wpusty desSzCzowe. . . . ... ...
. Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8). . . . .. ...
. Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'’200'mm Miedzy pkt.: X2-D3, X3-D4, X4-D5, X5-D6.. . . . . ... .ottt
. Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200°'mm- W PKT. X2,X3,X4,X5,. . . ... ... i
. Umocnienie skarpy przy wylotach kanatow- ptyty Yomb. . . . ...
. Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem. . . . . ... ..
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie D400. ... ..............
. Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o gruboscido 15cm,-Fi18cm. ................ ... .. ... ...
. Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o gruboscido 15cm,-Fi22cm. . .......... ... ... ... ... ....
. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych - Analogia.. . . .. .. .. ..
Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50 m,do Fi800mm,. ......... ... .. i
. Inspekcja Kamerg ruroCiggoOw. . . . . . . oot e
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. . . ........................
Demontaz istniejacych Wylotdw i FUFOCIGQOW. . . . . . . ..o
. Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 44x42°cm, - (UWAGA: fawa w kosztorysie drogowym). . ... .......... ...,
. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm (przedtuzenie wylotu od studniD2). . .. ....... ... . . i
ntazem wylotu, separatora koalescencyjnego UMOCNIENIE SKAIP... « .« . o v ittt e et et e e e e e e e e e e e e
. Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowdw wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegto$¢ do 1,0 km, objeto$¢ wykopu do 1,5 m3
na 1 m cieku, grunt kategorii I-1l, koparka 0,25 m3, samochdd samowytadowczy-pogtebienie dna rzeki i skarp pod gabiny. . ...........
. Wykopy pod separator (SEP) 6/30 I/s.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... ...
. Montaz separatora koalescencyjnego 6/30 I/s Fi'1000 MM, . . . . ... ot
. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. ........... ... ...
. Wywiezienie gruntu samochodami samowytadowczymi-zakazdy nast. 1km........ ... ... ... .. .. . . .
. Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, gruboSC107cm. . . . ... ... e
. Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
separacyjna min. 1500 N-pod gabiony. . . . . ..o
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, naktady podstawowe-utozenie materacy gabionowych w
WArSTWIE 20 CM. . . . oo e e e e e
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'250° Mm. .. ...

ONOAR®ONO

3.10. Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat 0 grubo$Ci 157 CM. . . ...t v vttt ettt et e
1.4. Odwodnienie WYKOPOW. . . . . ..o e
1.4.1. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci4,0m. ... ... ... .. .

1.4.2. Odwodnienie WyKOPU-POMPOWAENIE.. . . . . . . oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e

B. Kalkulacja UProSzZCzona. . . . . . oottt ittt it ittt ettt it it
1. Rozdziat 1-Kanalizacja desSzCzowa. . . . . . ... o
1.1, RODOtY ZIEMNe. . . o
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. Wykopy pod rurociggi fi 160 (szerokos¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ......
Wykopy pod studnie wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. . .. ... .. ... .. L
Wykopy pod studnie osadnikowe.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... ... ... ... . .
. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3 m,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ......... ... ..
. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozZem Na MIEJSCE). . .+« « v vttt vttt ettt et e e e e ee e
. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ... ... ... .
. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV. .. ..................
. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... .

11
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1.1.9. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t........... ... ... ... ... ..., 5
1.1.10. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). .. 5
1.1.11. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi. . . . ... ... . . 5
1.2. Roboty instalacyjne - kanalizacja deSzCzowa. . . . . . . . ... ot 5
1.2.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowotkninie. ... ... ... oL 5

1.2.2. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . . . ... ... L

1.2.3. Podtoza betonowe, grubo$¢ 25 cm pod studniei wpusty deszCzowe. . . ... ... . . 5
1.2.4. Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 160 mm (SN8). . . . . . ..o 5
1.2.5. Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200°'mm Migdzy pkt.: X2-D3, X3-D4, X4-D5, X5-D6.. . . .. ... ..o 5
1.2.6. Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200'mm- W PKT. X2,X3,X4,X5,. . . ... ... i 5
1.2.7. Umocnienie skarpy przy wylotach kanatow- ptyty Yomb. . . ... .o 5
1.2.8. Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, zosadnikiem. . . ... ... 5
1.2.9. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m- pokrycie w klasie D400. .. ............... 5
1.2.10. Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o gruboscido 15cm,-Fi18cm. . .......... ... ... ... ... .... 5
1.2.11. Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o gruboscido 15cm,-Fi22em. . ........................... 5
1.2.12. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdéw betonowych - Analogia.. . . .. ... . . 5
1.2.13. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dlugosci 50 m,do Fi800mm,. .............. ... .. ... ... .. ..... 5
1.2.14. Inspekcja kamerg ruroCiggOw. . . . . . ..ottt e e 5
1.2.15. Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. .. ..................... ... 5
1.2.16. Demontaz istniejacych wylotOw i rUrOCIggOW. . . . . . ..o e 5
1.2.17. Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 44x42°cm, - (UWAGA: tawa w kosztorysie drogowym). . .. ........... ..., 5
1.2.18. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm (przedtuzenie wylotu od studniD2). . . ... ... . ... i 5
1.3. Montazem wylotu, separatora koalescencyjnego UMOCNIENIE SKAIP... . . . oo 5
1.3.1. Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegtos¢ do 1,0 km, objetos¢ wykopu do 1,5 m3
na 1 m cieku, grunt kategorii I-1l, koparka 0,25 m3, samochdéd samowytadowczy-pogtebienie dna rzeki i skarp pod gabiny. . ........... 5
1.3.2. Wykopy pod separator (SEP) 6/30 I/s.-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... ... ... ... . . 6
1.3.3. Montaz separatora koalescencyjnego 6/30 I/s Fi'1000 MM, . . . . ... i e e e e 6
1.3.4. Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. .................. 6
1.3.5. Wywiezienie gruntu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. ... ... .. . 6
1.3.6. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, gruboSE10°cm. . . ... ... 6
1.3.7. Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
separacyjna min. 1500 N-pod gabiony. . . . .. ... 6
1.3.8. Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, naktady podstawowe-utozenie materacy gabionowych w
WAISIWIE 20 O . . oottt e e e e e e e 6
1.3.9. Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'250° mm. . ... ..o oo o 6
1.3.10. Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat 0 grubo$ci 15°Cm. . . . ..ottt 6
1.4. OdWOdNIENIE WYKOPOW. . . . . ottt ettt et e e e e e e e e e e e e e e 6
1.4.1. Igfofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci4,0m. .. ....... ... .. .. .. .. . 6
1.4.2. Odwodnienie WYKOPU-POMPOWAENIE... . . . . o ottt ettt et e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6
C. Tabela elementow SCaloNYCR. . . . ... it ittt ittt ittt et ettt e e e 7
D. Zestawienie robOCIZNY. . . . ..ottt i i it a e a e 8
E. Zestawienie materialOw. . . .. ... . i i i e i a e a e 9
F. ZesStaWienie SPrzetU. . . . .. ..ottt ittt it e ettt e e 10
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