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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji T762066

1.1. Budowa
a) typ i przekrdj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 50 mm?
- dhugos¢ trasy -4m
- dlugosc¢ catkowita kabla -12m
b) typ i przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 25 mm?’
- dlugos¢ trasy -289m
- dhugos¢ catkowita kabla -325m
¢) szafka o$wietleniowa SO - 1 szt.
d) fundament prefabrykowany B-50 - 3 szt.
e) stup oswietleniowy (typ A), aluminiowy o wys. 4,5 m - 3 szt.
f) fundament prefabrykowany B-70 - 6 szt.
g) stup o$wietleniowy (typ B), aluminiowy o wys. 9 m
z wysiggnikiem dwuramiennym o dt. 1,5 mi 0,6 m - 5 szt.
h) stup oswietleniowy (typ C), aluminiowy o wys. 9 m
z wysiggnikiem jednoramiennym o di. 1,5 m - 1 szt.
1) oprawa o$wietleniowa (uliczna) LED o mocy 60W - 6 szt.

J) oprawa oswietleniowa (parkowa) LED o mocy 38W - 8 szt.
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Miawa, 01 pazdziernika 2019 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

Rejon Dystrybucji Miawa
Nr dok. EOP-74-005610-2019

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 41311119
Dokumentacja: Przytacza kablowe nn 0,4kV do zasilania o$wietlenia ulicznego.
WP nr P/19/050439.
Lokalizacja: Miawa ul. Ks. Piotra Skargi
Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Wkiadki topikowe zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce SO zainstalowane sq
W ,powietrzu” - nalezy podac typ roziacznika bezpiecznikowego.
2. W zwigzku z wprowadzeniem przez Energa Operator SA standardow dotyczacych
Oznaczania obiektow energetycznych nalezy na etapie wykonawstwa uzyskac
odpowiednie dane w Rejonie Dystrybucji Miawa.
3. Uzgodnienie ma byé zataczone do dokumentacii.
Uzgodnienie wazne jest do: 01 pazdziernika 2021r
Uzgodnienie przygotowat: Stawomir Ostrowski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Zataczniki: brak

Zatwierdzit
/

Ki.erowrﬁl!’?,_,'
Dziat Dokumentacji éngr’getgcznej
<Mtawa /

Stawomir Ostrowski 4
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sygm. akt. MAZ/7131-7132/352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa orez urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péén. ), art. 12 ust 1
pkt 1=5, ust. 3, art, 13 ust. 1,3 i 4, ml4ust,lpkt5ustawyzdnm7hpcal994r — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra ’l‘ransporm i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwahﬁkacyjna
Muowneduej Dkr:gowej Izby Imiymeréw Budowmctwa.
nadaje :

Panu Sewerynowi Rutkoivsluemu

magistrowi inzynierowi _
urodzonemu dnis 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami bndowlanyml bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryych i
e!ektroenergetymych

S (1] za u mleﬁ

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: '

Il projektowania, spmwdznnm pro;ektow amhltektomcmo-budowlanych i sprawuwmla

-nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub i umynu robo!mm budowlanyml
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, -
4/ wykonywanm nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzyrmnm obncktow budowlan ych, z zastrzezeniem -
art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 15 mzpomdunil Milktn 'I‘ran:pom i Bndmictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych" fankcji technicznych w budownictwie, nlniejm mprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania ‘projekiu zagospodarowania dzialki lub terenmu w zakresie’ wyte; wymienionej
specjalnosci.

. 1l Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, minicjsze uprawnienis
budowlane stanowiy podstawe do: .
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotarm budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, mstalac_]c i urzadzcnia elektryczne i
clcktmenerge!yczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami - techmcznym zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekn'ycmego ogrzewania rozjazdéw.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. '

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Sfurtksji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlaiciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Ircymierdow
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2 Irenz Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QNK-A7W-8VW *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

nnw.vm



Mlawa, dnia 20.04.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowg linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Mlawa przy ul. Ks. Piotra Skargi gm. Mlawa zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projeltant; i.comsins 4




Energa

opera tor
‘;mer P/19/050439 IMiejscowoéé Miawa Data 09-09-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1. Przylaczany obiekt:

bl S

= &

1

714,
712,
713

714

7.1.5.

7.1.8.

T2

72

Nazwa:oswietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki):Miawa, ul. Ks. Piotra Skargi

gm. Miawa, dziatka numer 3693/4
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Olechinek [0031]
Linia 15 kV Zabrody [0031/28]
Stacja SN/nn Miawa ks. Piotra Skargi [T762066]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa ks. Piotra Skargi [T762066]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia obwodu 0,4 kV w stacji 15/0,4 KV w kierunku instalacji przylaczane,
(nowo wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku i konserwacii uzytkownika),

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

bez zmian

Stacja transformatorowa:

bez zmian

Urzadzenia nn:

bez zmian

WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
dla sieci TN:

dla ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej "N TN-C. Instalacjg odbiorcza nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany.

- od stacji transformatorowej T762066 wybudowa przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,

- zabudowacé zlacze glowne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowa w poblizu granicy nieruchomosci,

- wybudowaé wydzielona linig oéwietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczer,

- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametrow o$wietlenia ulicznego,

- wykonac instalacjg odbiorcza zgodnie z wiedza techniczna i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
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- Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentagji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Miawie projekt techniczny w
zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
do ukladu pomiarowego wigcznie.

- W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac na urzadzeniach ENERGA-OPERATOR SA lub ich bezposrednim zblizeniu,
przed ich rozpoczgciem nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja Rejonu Dystrybucji Miawa warunki dopuszczenia
do prac oraz termin i sposob ich przeprowadzenia.

- Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosic do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie
miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego oraz przylgcza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wlasnosci do ukladu
pomiarowego wigcznie.

Wymagany stopieri skempensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- szafka pomiarowa zintegrowana ze ztaczem kablowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowaé na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obciazenia

c) licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci . kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 125 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,2 ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 186 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Olechinek
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Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzagdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanegoe:

- opracowac i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) ENERGA-CPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERAT! y
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Blazinski Mariusz

OPRACOWAL // ‘ ZA?VIERDZIL

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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F2/XI1G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

(G.6630.2.82.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposéb, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2020-05-14 w siedzibic
Wydzialu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mlawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przylacza*: sieci eN , w. kd. tel.

2b. Lokalizacja: Mlawa ul. ks. Piotra Skargi dz nr 3431/3, 3431/4, 3431/5, 3679/1, 3680/2,
3690, 3692/1, 2692/2,3693/3, 3693/4,3710, 3711, 3712

3. Wnioskedaweca:
3a. Imi¢ i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
USILUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusinski,06-500 Mlawa, Warszawska | lok.19,
3b. Data wplywu wniosku do WGKIiGN: 2020-05-13
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikoéw oraz oznaczenie podmiotdw, ktore te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradg, ktérych przedstawiciele w nigj nie
uczestniczyli zawarta w tabelinr 1.

8. Wnioski o koordynacje¢ robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 122
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TABELA Nr1.

Fo/X11/G-08
Edycja D

L.p.

Nazwa podmiotu

Stanowiska uczestnikow narady (zalecenia, uwagi),
Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.

Imig i nazwisko
uczestnika (podpis)

Przewodniczacy
narady
koordynacyjnej

Energa Operator S.A.
Oddziat w Pocku

Polska Spétka
Gazownictwa
Spéika. z 0.0.

ZWKiOS \WOD-KAN"
Spobtka z 0.0.

Urzad Miasta / Gminy*

Orange Polska SA
Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.
Region Potudnie

Powiatowy Zarzad
Drég w Miawie

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewodzkich
RD Ciechanéw

10

Zaktad Uslug
Wodnych w Miawie

enulr o un it

*Niepotrzebne skreshc

Strona2 22




Arkadiusz Glazewski
P T L e T L e S P 5 S S S S s S STS o SR

Od: Kaszubski Rafal <Rafal. Kaszubski@energa.pl>

Wystano: 15 maja 2020 10:31

Do: ‘arkadiusz.glazewski@powiatmlawski pl’

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zataczniki: Skargi - PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA (1)-Layout1.pdf

Uzgodniono pod nastepujgcymi warunkami:

1. Rozpoczegcie robot zgtosic w ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym ich rozpoczeciem

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ elektroenergetyczng nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ ENERGA OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w odleglosci 1,5 m po obu
stronach od sieci elektroenergetycznej

4. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowane] sieci elektroenergetyczne;.

5. 0 uszkodzeniu sieci elektroenergetycznej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié Pogotowie
Energetyczne nr tel. 991.

Pozdrawiam

Rafat Kaszubski
Inzynier ds. Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 80 04
M +48 609 552 667
rafal.kaszubski@energa.pl

Ve ENERGA-OPERATOR SA
- Energa Oddziat w Plocku
~ operator ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
www.energa-operator.pl
ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Sad Rejonowy Gdarisk - Péinoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zi

From: Kaszubski Rafat <Rafal.Kaszubski@energa.pl>
Sent: Thursday, May 14, 2020 10:39 AM

To: PR_Mtawa <PR_mlawa@energa.pl>

Subject: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Witam

Prosze o zalozenie procesu.



Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Miawa przy ulicy Ks. Piotra Skargi gm. Miawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Warunki techniczne.
e) Opinig¢ ZUD.
f) Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA
g) Wizj¢ oraz pomiary w terenie.
h) Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Montaz szatki o$wietleniowej SO

2.2. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem YAKXS 4 x 50 mm’ o dlugosci
trasy 4 m.

2.3. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem YAKXS 4 x 25 mm? o lacznej
dhugosci trasy 289 m.

2.4. Montaz 3 aluminiowych stupéw oswietlenia chodnika o wysokosci 4,5 m.

2.5. Montaz 6 aluminiowych stupéw o$wietlenia ulicznego o wysokosci 9 m.

2.6. Montaz 6 opraw o$wietleniowych (ulicznych) typu LED o mocy 60W.

2.7. Montaz 8 opraw o$wietleniowych (parkowych) typu LED o mocy 38W.

3. Prace projektowe

3.1. Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1 kV,

¢) przewody robocze - 4x25 mm?, 4x50 mm?2
d) fundament - prefabrykowany

e) typ stupow - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS

h) strefa klimatyczna - pierwsza.



32,

3.3.

Budowa sieci o$wietleniowej nN-0,4kV

W zwiazku z projektowana rozbudowa ulicy ks. Piotra Skargi w Miawie
projektuje si¢ budowe nowego, energooszczednego opartego na oprawach
LED oswietlenia.

W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 50 mm’
o dlugosci 4 m (12 m) - zasilenie projektowanej szafki SO;

e Montaz szafki oswietleniowej SO (dwuobwodowa), wolnostojaca na
fundamencie;

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’
o tacznej dtugosci 289 m (325 m), przy czym:
- obwaod 1 — 0 dtugosci 14 m (18 m)
- obwadd 11 — 0 dtugosci 275 m (307 m)

e Montaz 5 aluminiowych stupéow oswietleniowych o wysokosci 9 m,
z wysiggnikiem dwuramiennym o dt. wysiggu 1,5 m1 0,6 m;

e Montaz 1 aluminiowego stupa oSwietleniowego o wysokosci 9 m,
z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. wysiggu 1,5 m;
Montaz 3 aluminiowych stupéw o$wietleniowych o wysokosci 4,5 m,
Montaz 6 opraw o$wietleniowych (ulicznych) LED o mocy 60W;
Montaz 8 opraw oswietleniowych (parkowych) LED o mocy 38W;

Sposdb zasilenia projektowanej sieci oSwietleniowe;j

Projektowana sie¢ oswietleniowa nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/19/050439 z dnia
09.09.2019r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci os$wietleniowej nalezy
zabudowac szafke oswietleniowa SO (dwuobwodowa), zlokalizowana
w pasie ulicy Ks. Piotra Skargi od strony ulicy Padlewskiego - zgodnie z
zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.

b) Szafke¢ SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktfadu
pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego oraz astronomiczny zegar
sterujacy umozliwiajacy automatyczne zataczanie i wylaczanie obwodow
o$wietlenia.

¢) Projektowana szafke oswietleniowa SO nalezy =zasili¢ ze stacji
transformatorowej T762066 Mtawa Skargi, kablem YAKXS 4 x 50 mm’
o dlugosci 4 m (12 m). W stacji projektowany kabel nalezy podtaczy¢
pod wolna podstawg bezpiecznikowa (pole nr 12) rozdzielnicy nn.
Schemat jednokreskowy szatki SO oraz sposéb jej podlaczenia
przedstawiono na rysunku nr 2.



3.4. Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o glgbokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 c¢m, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w stacji trafo i szafce SO, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury
ostonowej), na ktérych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom
napiecia, typ i przekréj kabla, rok utozenia kabla, wiasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
1 odbiorze, kabel przysypac 10 cm warstwa piasku.

Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy uziemié¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm faczac ja z uziemieniem szafki SO.
Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po ulozeniu
bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczone)
z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego. Po przykryciu
folia wykop wyrownaé¢ ziemia rodzima oczyszczona z gruzu i kamieni
ubijana warstwami.

Kabel przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami, a miejsce wprowadzenia kabla do otworu w
fundamencie stacji nalezy uszczelni¢ za pomoca przepustu nN typu PKL-
125/30.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowac rury ochronne typu
DVK-110. Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomoca
systemow uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach o$wietleniowych i szafce SO pozostawi¢ odpowiednie zapasy
kabla. Tras¢ kabla oraz miejsce ulozenia rur przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykonaé recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ re¢cznie lub mechanicznie.



3.5. Stupy 1 oprawy o$wietleniowe
3.5.1. Stupy oswietleniowe (typ B i C)

Aluminiowe, dwuelementowe o wysoko$ci 9 m oraz $rednicy przy podstawie

fi 176 mm i srednicy zakonczenia 60 mm.

e stupy typu B (5 szt.) — dwuramienne, jeden wysiggnik o dtugosci wysiggu
1,5 m i kacie nachylenia 5°, drugi zamontowany na wysokosci 4,5 m
i dlugosci wysiggu 0,6 m. Stupynr2.3.4.5i17

e shupy typu C (I szt.) — jednoramienne o dtugos¢ wysiggu 1,5 m i kacie
nachylenia 5°. Stup nr 8
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Sa to stupy dwuelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).
Grubo$¢ Scianki dolnej slupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
natomiast $cianki gérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm,
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o wymiarach 400 x 400 i rozstawie $rub 300 x 300 zapewniajacej stabilnos¢
calej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowaé si¢ wngka
stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe¢ umozliwiajaca zamontowanie
zlacza stupowego. Wngka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane
zamki, ktére po zamknieciu drzwiczek przenosza obcigzenia stupa nie
powodujac jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny by¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-70 o wadze 296 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub. Sruby
powinny zostac¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa.
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3.5.2. Shupy oswietleniowe (typ A - 3 szt.) - parkowe

Aluminiowe, bez wysiggnika o wysokosci 4,5 m oraz S$rednicy przy
podstawie fi 120 mm i $rednicy zakonczenia 60 mm. Stupynr 1. 619

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu, anodowane na kolor C45 (kolor stali
nierdzewnej) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).
Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej
o grubosci 12 mm, o wymiarach 224x224 i rozstawie srub 180x180
zapewniajacej stabilnos$¢ calej konstrukcji. Na wysokosci 0,5 m powinna
znajdowaé si¢ wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listweg
umozliwiajacq zamontowanie ztgcza stupowego. Wneka musi by¢ zamykana
na specjalne, wbudowane zamki, ktore po zamknigciu drzwiczek przenosza
obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia. Dodatkowo stupy powinny
by¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm.



Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 o wadze 92 kg kazdy, mocujac je za pomoca Srub. Sruby
powinny zosta¢ zabezpieczone (ostonigte) kapturkami z tworzywa
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3.5.3. Tabliczki stupowe
Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupow stosujac tabliczki stupowe
TB-11 i TB-12 za pomoca wktadek topikowych Bi o wartoSci 6A.

Od ztacz stupowych do poszczegoélnych opraw prowadzi¢ przewody typu

YDYp 3x2,5 mm?.

960




3.5.4. Oprawy oswietleniowe - uliczne

Na stupach nalezy zamontowac 6 opraw ulicznych LED o mocy 60W kazda
w optyce DW i temperaturze barwowej $wiatta 4000 K.

()
o
—
wl x]
N| o
o
O
COI % /' .
~ b
- = L.
600 0,048m*
Dw
Charakterystyka
Stopier ochrony IP P
dla ukladu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnodcl n o0
Napigcie zasilania 220 - 240V AC Clﬂ\\
Czestotliwosé napiecia zasilania 50 - 60 Hz r \
[Wspdlczynnik mocy 20.95
ovacl reeruchi 46A / 250us (dla CUDDLE LED 48, 60 | 72W), \
stk S3A/ 300us (dia CUDDLE LED 96, 120 | 144W) ) 0 N )
Poziom ochrony przeciwprzepleciowe) 10kV - 5 \ 9
(Obsfugiwany system sterowania '[JALI : - \\__//
[Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Material stop aluminium, anodowany
a5 400
Kolor inox / czarny
na wyslegniku z zakoriczeniem #60x150mm;
Montai wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m %00
w zaleznosci od ukiadu optycznego
Uklad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED o
[Czas pracy diod LSOF10 50 000h
(Gwarancja 5 lat w 15 1 »*
cd/kim
- €.Cis0 ——C%0-Q70

Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiggniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) 1 zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej) - minimalna
grubos$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).

Ksztalt oprawy wedlug zalaczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub réwnowazne. Diody powinny by¢
umieszczone na  plytce  drukowanej MCPCB z  elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.

Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 60W 1 strumieniu Swietlnym
oprawy 8000 Im. Efektywnos¢ Swietlna oprawy po stratach powinna wynosic¢
nie mniej niz 119 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢
wymiany pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana pojedynczego

e



modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% warto$ci oprawy co z kolei
ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.

Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
Swiatta 3500K oprawa osiagala efektywno$¢ energetyczna klasy A++ co ma
bezposrednie przelozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED powinna
wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta na oprawg
minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy w temperaturach
od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, [IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania
1 montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchnia w czgsci
gérmej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty).
Zastosowanie opraw rownowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  réwniez  rozwigzanie  zwigzane @z
odprowadzeniem ciepta. Radiator ktdry jest stosowany celem odprowadzenia
ciepta nie moze znajdowac si¢ na zewnatrz oprawy (o ksztalcie ryflowanym),
poniewaz wplywa on na zbieranie sig¢ zanieczyszczen.

3.5.5. Oprawy oSwietleniowe - parkowe

Na stupach nalezy zamontowa¢ 8 opraw parkowych LED o mocy 38W
i temperaturze barwowej Swiatta 4000 K.

Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego w kolorze stupa. Klosz mrozony wykonany z materialu PMMA
odporny na UV z daszkiem aluminiowym anodowanym w kolorze stupa (w
kolorze stali nierdzewnej - C45) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz
20mq (mikronéw). W oprawie powinny by¢ zastosowane diody CREE
LMH2 lub rownowazne.




Charakterystyka

Stopieri ochrony IP IP 66 Mo = e e
Klasa ochronnosci 1l | 10
Naplecie zasilania [V] 120 - 277 AC [ -
20
Czestotliwosé napiecia zasilania 50/60 Hz | "
[Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C "
daszek aluminiowy anodowany, [ 108
Material klosz mroiony (PMMA), |
podstawka-odlew aluminowy malowany I %0
Kolor daszek—anodowany, INOX
podstawka— malowana, RAL 9006 -
. bezpoirednio na slupie lub wysiegniku z zakoriczeniem @60 x 50; |
Montaz .
zalecana wysokoé¢ montaiuod 4 mdo 6 m
[Typ zastosowanych diod CREE LMH 2 [
Czas pracy diod L90 >50 000h '
(Gwarancja 5 lat | " X 15 o 15 poe

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przeciazeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ begda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncoéwka koloru
zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych.
We wnekach stupow przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do
zacisku uziemiajacego projektowanych stupéw. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z
bednarki PFe/Zn 25x4 mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami.

Zastosowana szafka SO jest urzadzeniem o II klasie ochronnosci, zatem spetnia
wymogi ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wartos¢ uziemienia pojedynczego stupa i szatki SO nie moze przekroczy¢ 10 €.

21



5. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

€)

g
h)

J)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych stlupow o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumow, katalogéw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrécic¢ szczegdlnag uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopdéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

Dla materiatbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

(2]
(§]



Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 50 mm? mb. 12
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 47-23 (35-95) szt. 2
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm’ mb. 338
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) szt. 2
3. Folia niebieska mb. 291
4. Przepust PKL-125/30 kpl. 1

5. Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok utozenia
kabla, wilasciciela linii zamontowane:

- w szafce SO i w stacji szt. 4
- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca szt. 28
6. Rura ochronna DVK 110 mb. 118
7. Rura ochronna SRS 110 mb. 2
8. System uszczelnien GABO typu SRA 110 szt. 16
9. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 320
10.Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm, (4 x 1,5m) kpl. 3
11.Uchwyt krzyzowy szt.
12.Grot szt.
13.Sruba ocynkowana M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka  szt. 6
14.Piasek na podsypke m’ 24
15.Szafka oswietleniowa SO, dwuobwodowa z fundamentem kpl. ]
- Zegar astronomiczny szt. 1
- WT-00/gG 20A szt. 3
- ogranicznik mocy ETIMAT-T, 16 A szt. 3
16.WT-1/gG 40A (stacja) szt. 3

Shupv i oprawy o$wietleniowe

1. Fundament prefabrykowany B-50 szt.
2. Fundament prefabrykowany B-70 szt.
3. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 kpl. 9
4. Shupy (typ A) aluminiowe o wysokosci 4,5m, bez wysiggnika,
anodowane na kolor C45 - kolor stali nierdzewne) szt. 3

5. Shupy (typ B) aluminiowe o wysokosci 9 m, z wysiggnikiem
dwuramiennym jednym o dtugosci 1,5 m i drugim o dlugosci
0,6 m zamontowanym na wysokosci 4,5 m, anodowane
na kolor C45 - kolor stali nierdzewnej szt. 5



6. Shupy (typ C) aluminiowe o wysokos$ci 9 m, z wysiegnikiem
jednoramiennym o di. 1,5 m, anodowane na kolor C45
- kolor stali nierdzewne;j

7. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11
- wktadki topikowe 6A

8. Tabliczki bezpiecznikowe TB-12
- wktadki topikowe 6A

9. Oprawa uliczna LED o mocy 60W, w optyce DW,
1 temperaturze barwowej Swiatta 4000K, anodowana
na kolor C45 - kolor stali nierdzewne;

10.Oprawa parkowa LED o mocy 38W i temperaturze
barwowej Swiatta 4000K, anodowana na kolor C45
- kolor stali nierdzewne;j

11.Przew6d YDYp 3 x 2,5 mm?

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

szt.
mb.

S wv AP -

92
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LOKALIZACJA OBIEKTU:

Rozbudowa ulicy Ks. Piotra Skargi w Mlawie

Tresé:

Schemat jednokreskowy zasilania
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INFORMACIJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Mlawa
STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

Nazwa obiektu Przebudowa istniejgcej linii kablowej SN- 15 kV

Adres budowy Mlawa, ul. Ks. Piotra Skargi gm. Mlawa
Obreb: 0010 Miasto Mlawa

Projektant mgr inz. Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 27
06-500 Mlawa

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupeiniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV
o$wietlenia ulicy Ks. Piotra Skargi w Mtawie gm. Mtawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne szafki oswietleniowej, kabla nN-0,4 kV,
stupéw oswietleniowych wraz z oprawami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy projektowane;j linii kablowej oraz miejsca montazu szafki SO
1 stupéw oSwietleniowych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Uktadanie kabli o§wietleniowych

- Montaz szafki oswietleniowej SO

- Montaz stupoéw o$wietleniowych

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce lub
adaptacji: - Nie dotyczy

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN i SN
- Sieci wodociagowa, gazownicza, kanalizacyjna i telekomunikacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanvch zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
budowlanvych:

- transport 1 skladowanie materiatéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i shlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez koparkg

- wykopy re¢czne pod fundamenty i1 shupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz 1 stawianie fundamentéw i stupdw — przyciSnigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejacq linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wiysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdny sprzgt p. poz




