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1. CZESC OGOLNA

11. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem ninigjszego projektu jest BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il oraz
przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Projekt przygotowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity);

- Ustawe z dnia 7 maja 2010 r. - o Wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z2010r. Nr 106 poz. 675);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U. 22005 . nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

1.2. DOKUMENTACJA POWIAZANA
BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21, 535/23, 536/2,
537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3,
552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1,
583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2,
597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4,
613/6, 614/1, 615/19, 616/15,617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2,
822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Mfawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie).

1.3. INWESTOR
Inwestorem planowanej przebudowy jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektant Bozenna Gawinska posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych. Uprawnienia zostaty nadane decyzjg nr DT-WBT/02404/02/U z dnia 18 grudnia 2002 .

1.5. WYKONAWCA ROBOT

Wykonawca zamierzenia budowlanego zostanie wytoniony w drodze postepowania przetargowego.

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne Orange Polska S.A.;

- Normy zaktadowe Orange Polska S.A.;

— Dane systemu PasTel;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, do celow projektowych w skali 1:500;
- Inne informacje pozyskane w terenie przez Projektanta.



1.7.

UZGODNIENIA
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Projekt w trakcie realizacji uzgodniono z

1.8.

Orange Polska S.A. - Dziatem Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Radom, Dostarczanie i
Serwis Ustug z siedzibg przy ul. 1-go Maja 7, 09-402 Ptock.

PODSTAWOWE NORMY

Podstawowe normy zaktadowe Orange Polska S.A. wykorzystane w niniejszym opracowaniu:

ZN-96/TP-S.A.-004

ZN-99/TP-S.A.-025

ZN-96/TP-S.A.-027
ZN-96/TP-S.A.-028
ZN-96/TP-S.A.-029

ZN-96/TP-S.A.-030
ZN-96/TP-S.A.-031

ZN-96/TP-S.A.-032
ZN-96/TP-S.A.-033
ZN-96/TP-S.A.-034
ZN-96/TP-S.A.-035
ZN-96/TP-S.A.-036

ZN-96/TP-S.A.-037

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowanie z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. WWymagania i
badania.

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczowki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

1.9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacg wymagania z
zakresu BHP. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niezatrudnionych przy budowie
obiektu. Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°. Wzdtuz catego wykopu
na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla uniknigcia
zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonac przekopy kontrolne. W przypadku
napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdw
dalsze prowadzenie robo6t nalezy kontynuowac po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzer podziemnych wskazanych na mapie sytuacyjnej
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikéw
istniejacych sieci. Roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacq infrastrukturg prowadzi¢
recznie w obecnos$ci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. ROBOTY DO WYKONANIA

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
zwigzanej z konieczno$cig usuniecia kolizji z planowang z BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -
ETAP II.

Wiascicielem i uzytkownikiem sieci telekomunikacyjnej w zakresie opracowania jest Orange Polska
S.A. z siedzibg 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

W zwigzku z budowg uktadu drogowego, budowg zjazdéw, chodnikow, parkingbw z projektowanym
zagospodarowaniem terenu kolidujg: kanalizacja teletchniczna, studnie teletechniczne, kable doziemne typu
XZTKMXpw. W celu umoZliwienia realizacji inwestycji drogowej, istniejaca sieC telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a kolidujgce odcinki przebudowac.

Przebudowe wykonac tak, aby spetniata nastepujace wymagania:

- trwalos¢,

- stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

- zabezpieczenie punktow dostepowych przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych, ochrone przed
zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

- zapewnienie odpowiednich zapasow,

- do przebudowy nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z normami Orange Polska S.A.

2.2. PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il koliduje z istniejacq siecia teletechniczna. W celu
usuniecia kolizji nalezy wykona¢ czynno$ci:

Sie¢ operatora Orange Polska S.A.

W km. PK-1 1+164,00 w celu usuniecia kolizji nalezy wykona¢ czynnosci:

1. Demontaz studni SKR-1

2. Posadowienie studni teletechnicznej SKR1 D400, regulacja wysokoSciowa wzgledem budowanego
chodnika

3. Przemienienie Stupka Telekomunikacyjnego, umieszczenie go obok przeniesionej studni ML-SR-
AC17/16-1

4. Przetozenie oraz zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu w
odcinkach ML-SR-AC17/16 do ML-SR-AC17/16-1 o dtugo$ci 24m.

5. Przelozenie oraz zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu w
odcinkach ML-SR-AC17/16-2 do ML-SR-AC17/16-1 o dtugosci 36m. Kanalizacja 2 otworowa.

6. Przefozenie oraz zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu w
odcinkach ML-SR-AC17/16-1-1 do ML-SR-AC17/16-1 o dtugosci 32m. Kanalizacja 1 otworowa.

7. Regulacja Studni ML-SR-AC17/16-1-1 oraz ML-SR-AC17/16-1
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W km. PK-10 2+000 w celu usuniecia kolizji nalezy wykona¢ czynnosci:

1. Regulacja wysoko$ciowa wzgledem budowanego chodnika

2. Przelozenie oraz zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu w
odcinkach ML-SR-AC32/17 do ML-SR-AC32/17 o dtugosci 42m kanalizacji 2 otworowe;.

3. Przefozenie oraz zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu w
odcinkach ML-SR-AC32/17 do ML-SR-AC32/16 o dtugosci 10m. Kanalizacja 2 otworowa.

Multimedia S.A
W km. PK-1 1+390,00 do 1+400,0 w celu zabezpieczenia Sieci MULTIMEDIA S.A

1. Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu o dtugosci 32m.
Kanalizacja 1 otworowa.
2. Regulacja Studni wzgledem chodnika

W km. PK-4 0+100,00 do 0+045,0 w celu zabezpieczenia Sieci MULTIMEDIA S.A

1. Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu o dtugo$ci 24m.
Kanalizacja 2 otworowa.

2. Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu o dtugosci 36m.
Kanalizacja 2 otworowa.

3. Demontaz studni SKR-1

4. Posadowienie studni teletechnicznej SKR1 D400, regulacja wysokoSciowa wzgledem budowanego
chodnika w wskazanym punkcie.

5. Wykonanie ztaczy na kablu swiattowodowym 48J na przebudowywanym odcinku

W km. PK-5 1+810,00 do 1+790,0 w celu zabezpieczenia Sieci MULTIMEDIA S.A

—_

. Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu o dtugo$ci 20m.
Kanalizacja 1 otworowa

W km. PK-5 +880,00 do 1+900,0 w celu zabezpieczenia Sieci MULTIMEDIA S.A

1. Zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm rurociggu o dtugo$ci 30m.
Kanalizacja 2 otworowa

2.3. WYMIANA STUDNI TELETECHNICZNYCH

Orange S.A
Istniejace studnie teletechniczne SKR-1 lekkie o oznaczeniu ML-SR-AC17/16-1 nalezy zdemontowac. Przy
demontazu nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ ze wzgledu na czynne kable teletechniczne, ktorych nie nalezy
przebudowywac.

Na miejsce zdemontowanych studni SKR-1 nalezy wybudowac studnie teletechniczne SKR-1 klasy
D400, wersja z ramg oraz pokrywg ciezka.

Studnie teletechniczne nalezy posadowi¢ na podbudowie o grubosci 0,15-0,20mm z wilgotnego betonu
C12/15. Wykonac regulacje pionowa oraz poziomg wedtug projektowanego uktadu drogowego. Pokrywy studni
muszg posiada¢ logo operatora Orange.
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Multimedia S.A
Istniejace studnie teletechniczne SKR-1 lekkie zaznaczong na mapie nalezy zdemontowac. Przy demontazu
nalezy zachowa¢ duzqg ostrozno$¢ ze wzgledu na czynne kable teletechniczne, ktorych nie nalezy
przebudowywac.

Na miejsce zdemontowanych studni SKR-1 nalezy wybudowac studnie teletechniczne SKR-1 klasy
D400, wersja z ramg oraz pokrywg ciezka.

Studnie teletechniczne nalezy posadowi¢ na podbudowie o grubosci 0,15-0,20mm z wilgotnego betonu
C12/15. Wykonac regulacje pionowg oraz pozioma wedtug projektowanego uktadu drogowego. Pokrywy studni
muszg posiadac logo operatora Multimedia S.A

24. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Istniejgce kable doziemne niewymagajace przebudowy (tj. zmiany obecnej lokalizacji), a znajdujace sie
w zakresie projektowanego uktadu drogowego, nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem dwudzielnymi,
grubosciennymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3 mm.

Istniejacq kanalizacje doziemng niewymagajaca przebudowy (tj. zmiany obecnej lokalizacji) znajdujacq
sie w zakresie projektowanego uktadu drogowego a krzyzujacg sie z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami dwudzielnymi rurami ochronnymi RHDPE-D 120/6,3mm.

2.5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
PODZIEMNA

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych uprawniona jednostka geodezyjna winna wytyczy¢ na trasie planowanego
wykopu wszelkie kolizje z istniejacq i projektowang infrastrukturg podziemna. Prace ziemne w tych lokalizacjach
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie kolizje z podziemng istniejacg oraz projektowang infrastrukturg wyrysowane w projekcie oraz
powstate w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ rurg RHDPE-D 120/6,3.
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3.1. PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis j-m. Poszcz
1 Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej -
Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami
1.1 | KNR 5-02-0201-08 | wykopem otwartym w gruncie kat. IV - analogia zabezpieczenie istniejacego m 25
kabla rurg dwudzielng (rura RHDPE- D fi 110/5)
12 | KNR 5-020201-05 Wykonanie pr.zepust()w rurg rura RHDPEp.fi 110/6,3 pod drogami i innymi m 53
przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
Wykonanie przepustéw o dtugo$ci do 10 m pod drogami, torami i innymi
1.3 | KNR 5-02-0208-05 | przeszkodami w gruncie kat. IV metodg hydraulicznego przeciskania jedne; m 6
rura RHDPEp fi 110/6,3)
14 ZN-97/TP S.A. 040 | Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym m 140
~ | 0501-13 wykonanym recznie w gruncie kat. IV (1 kabel)
15 ZN-97/TP S.A. 040 | Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym m 240
1 0501-14 wykonanym recznie w gruncie kat. IV (kazdy nast. kabel)
ZN-97/TP S.A. 040 | Wciaganie reczne kabla wypetionego w powloce termoplastycznej o ér.do
1.6 . . ) m 167
0503-07 30 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej - w przepusty
17 | KNR 5-01-1016-05 Montaz ;%qczy doziemnych z odtworzeniem powtoki na kablach - analogia szt 6
wykonanie ztgcza KM-1
ZN-97/TP SA. 040 Montaz _z%qczy réyvnqleg%. kabli wypetnionych utozonych w ziemi z
1.8 0717-02 zast. poj. tacznikow zyt i termokurcz. oston wzmocn. na kablu o 20 parach- szt. 4
ostona termokurczliwa XAGA-43/8-150
19 ZN-97/TP S.A. 040 | Wytaczenie kabla rownolegt. ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego szt 4
"~ 10723-02 w kanal. kablowej z zast. termokurcz. oston wzmoc. na kablu o 20 parach '
1.10 | KNR 5-01-1310-02 | Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach odc. 1
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3.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo§é Atest
1 | Asfalt 20/30,35/50,50/70,70/100-luzem kg 49,5000
2 | benzyna ekstrakcyjna dm3 0,9000
3 | Drut stal.okragty miekki fi 1,0-1,8mm kg 0,1670
4 | Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 6,6800
5 | Gaz propanowo-butanowy plynny kg 3,0000
6 | kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 m 170,00 Nr TF1-UE-0030C
7 | kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 400,000 Nr TF1-UE-0030C
8 | kapturek termokurczliwy KTK szt. 3,3400
9 |facznik zyt pojedynczy odgatetny szt 200,000
10 | ostona termokurczliwa XAGA-500-43/8150 ztacze 4,0000
11 | ostona ztagcza KM-1 Ztacze 6,0000 Deklaracja Zgodnosci KM
12 | Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 0,4175
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13 | przywieszka identyfikacyjna szt 3,3400
14 | rura dwudzielna rura RHDPE-D fi 110/5 m 25,0000 | Deklaracja Zgodnosci 2/2018
15 | rura RHDPEp 110/6,3 m 60,0000 | Deklaracja Zgodnosci 3/2018
16 | spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0,0060
17 | tadma ostrzegawcza m 144,200

Nk W

10.
1.
12.

13.
14.

15.
16.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiasciciela
urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Stosowa¢ materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Zleci¢ wtadciwym instytucjom petnienie nadzordw.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania
urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Realizacja przebudowy powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity).

Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzaciji, a mapy ze zinwentaryzowang
przebudowg przekaza¢ do Orange Polska S.A. - Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci.

Instrukcje i harmonogram przefaczenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

Materiaty pochodzace z demontazu przekaza¢ do Orange Polska S.A.

Po zakoriczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem przedstawicieli
gestordw sieci.
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