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PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE I BUOOWIE DR6G

1. WSTEP

1,1. Przedmioi ST

Ptzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) se wynagania dotyczqce Wkonania i odbioru
tob6t zwiqzanych ROZBUDOWA ULICY KS. PIOTRA SKARGI W MLAWIE

W RAMACH ZAOANIA PN, BUDOWA I PRZEBUDOWA OR6G NA TERENIE TiIASTA MI.AWA
NA TERENIE O NUMERZE EWIDENCYJNYMT 343'113,343114,343115, 3679/1, 3680/1, 3680/2,

3690, 3692/1, 3692/2, 36938, 3693/4, 3710, 371'1, 3712, w obabie nr 0010 Miaato Mlawa,
iednoatka ewidencyjn a 141301_1 Mlawa, powial mtawski, wojew6dztwo mazowieckie

Szczegolowe Specyfikacie Techniczne -

1.2. Zakres stosowania ST
. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
fealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objQtych ST

Roboty om6wione w ST majq zastosowanie do zabezpieczenia kablowych linii
telekomunikacylnych przy peebudowie drogi.

1.4. Okreslenia podatawowe
'1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6l ciqg6w podziemnych z wbudowanymi studniami pEeznaczony

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wieloolworowa przeznaczona do kabli linii

magistralnych, mi9dzycentralowych, miqdzymiastowych okrggowych iposrednich.
1.4.3. Kanalizaqa rczdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli

linii rozdzielczych.
'1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy zjednym lub wieloma otworami stosowany do

zestawienia ciqg6w kanalizacji kablowej.
1.4.5. Ciqg kanalizacji- blokikanalizacji kablowej lub rury ulozone wwykopie jeden za drugim i

polqczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajqcych uzyskac potrzebnq liczbq otwor6w kanalizacji.
1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miQdzy ciqgi kanalizacji kablowej

w celu umozliwienia wciqgania, monta2u i konseMacji kabli.
1.4.7. Studnia kablowa magist.alna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciqgi kanalizacji

magistralnej.
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciqgi kanalizacji

tozdzielczel.
'1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkq lub rozdzielnicq kablowq.
1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukcjq

wsporczq do montazu glowic kablowych.
1.4.11. Kablowa sie6 miejscowa - sied lqczy telefonicznych z uzqdzeniami liniowymi, lqczqca

centrale telefoniczne miedzy sobq o€z centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi-
'1.4. 12. Sie6 miedzycentralowa - czesd linii miejscowej obejmujaca linie lqczqce centfale

telefoniczne w jednym mies6ie.
1.4.13. SieC abonencka - czqS6 sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparat6w

telefonicznych.
1.4.14. SieC magistralna - czesc linii abonenckiej obejmujqca linie od szafek kablowych do glowic,

puszek i skrzynek kablowych.
'1.4.'15. Siec rozdzielcza - cze6d linii abonenckiej obejmujqca linie od szafek kablowych do gtowic,

puszek i skrzynek kablowych.
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1.4.16. Pozostale okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi polskimi normamr i
definicjami podanymiw ST D-M-00 00.00 ,,Wymagania og6tne".

1.5. Og6lne wymagenia dotyczqce rob6t

Og6lne wymagania dotyczqce rob6t podano w ST D-M-OO.OO.OO ,,Wymagania og6lne .

2.1. Og6lne wymagania

Og6lne wymagania dotyczqce
ft4aterialy do budowy kablowych
wytw6rc6w Kazdy matefiat musi
odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

materialdw podano w ST D-M-00.00.00 'Wymaganh og6tne,,.
linii telekomunikacyjnych nabylvane sq pzez Wykonawce u

miea atest wytw6rcy stwierdzajqcy zgodno66 jego wykonania z

2.2. M.terialy bldowlane

2.2. '1. Rury ochronne
Nalezy stosowac rury z twozyw sztucznych dostepne na rynku idopuszczone do stosowania w

budowniclwie np. typu PCV iRHDPE 110 mm, orazA 120PS
Stosow€ne do budowy ciqg6w kanalizacyjnych rury z potichlorku winytu powinny odpowiadac

normie PN-80/C-89203 [6].
Rury nalezy przechowywa6 na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed dzialaniem sil mechanicznych.

2-2.2. Prefabrykowa ne studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinry byd wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normq PN-88/B-O6250 {31.

.Studnie kablowe ijej prefabrykowane etementy mogq byc skladowane na polu skladowym nie
zabezpaeczonym pzed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by6 ustawione
warstw€mi na wyr6wnanym podlozu, przy czym poszczeg6lne odmiany nalezy ukladad w oddzielnych
slosach.

2.2.3. Elementy studni kablowych

Do budowy sludni kablowych nalezy stosowae nastQpujqce ich czesci:
- wietznik do pokryw odpowiadajqcy BN-73/3233-021441,
- ramy i pokrywy odpowiadajEce BN-73/3233-03 [45],
- wsporniki kablowe odpowiadajqce BN-69/9378-30 [46].

Powy2sze elementy powinny byc skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.2.4. Ka6le

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyl ustala siQ w uzgodnieniu z
uzQdem telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Zastosowane kable powinny odpowiada6 wymogom odpowiednich norm wg wykazu w
plnkcie 10.1 OST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bqbnach drewnianych, kt6rych wielkosci
okreslone sq w normie PN-76/D-79353 [7] i zalezq od Srednicy kabla ijego powtoki.

Kazdy bQben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastqpujqcymi znakami i naplsami:
- nazwq iznakiem fabrycznym prcducenta,
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- sttzalkq wskazujqcq kierunek obrot6w bgbna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na kt6rej podany jest typ kabta, jego

dlu9o56 i cie2ar oraz producent.
Stosuje siQ kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny byd stosowane

telekomunikacine kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq
(XzTK[4Xpw) wg PN-83/T-90330 [1 3].

3. SPRZET

3.1. 096lno wymagania

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego spzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosC wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych rob6t, jak te2 przy
wykonywaniu czynnoSci pomocniczych ofaz w czasie transportu, zaladunku iwyladunku material6w,
spz9tu rtp.
. Spzet uzl ,vany peez Wykonawce powinien uzyskad akceptacje In2yniera.

3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca pzystepujqcy do wykonania pzebudowy kablowych linai lelekomunikacyjnych
powinien wykazad sie mozliwosciq korzystania z nastepujqcych maszyn i spzetu:

- ubijak spalinowy. plyty wibrccyjne ilp.

- samoch6d skrzyniowy, samoch6d dostawczy,
- uEqdzenie do ptzebia pozionych,
- wciqga*a mechaniczna kabli,
- megaomomierz,
- 2urcwik hydrcuficzny
- mostek kablow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania oq6lne

Wykonawca jest obowiqzany do stosowania jedynie takich 6rodk6w transportu, kt6re nie wptynq
niekoeystnie na jakosd wykonywanych rob6t.

4.2. Transpod matedal6w i oloment6w

Wykonawca pzystepujqcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazad
sie mozliwosciq kozystania z nastepujqcych Srodk6w transporhl:

- samoch6d skrzyniowy,
- samochbd dostawczy,
- przyczepa do przewozu kabli.

Na Srodkach hansportu peewozone materialy ielementy powinny by6 zabezpieczone pzed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transpodu wydanymi przez wytw6rce dla
poszczeg6lnych element6w.
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5. WYKONANIE ROB6T
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i pzepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy
Ist.

Monta2 ruf ochronnych na kablach nalezy wykonaC zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
zaleceniami uzytkownika tych uzqdzei.

Wykopy powinny byc zasypane zaggszczonym gruntem i wyr6wnane do poziomu terenu.
Wska2nik zageszczenia powinien byd r6wny 0,85.

5.1.1. Roboty ziemne
--.ryylgpy pgyllny, by6 tak przygotowane, aby spelniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 I8l. Sciany wykopdw powinny by6 pochyle.

5.1.2. Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.1. Zasypla,vanie rur ochronnych
Rury ochronne nalezy przysypaC piaskiem tub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie

mnaejszej od 5 cm, a nastepnie warstwq piasku lub przesianego gruntu grubosci okolo 20 cm.
Nastqpnie nale2y zasypaCwykop gruntem warstwamico 20 cm i ubijad ubijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
6.1. Og6lne zasady kontroliiakosci rob6t

Og6lne zasady kontrolijakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6tne,,.
Celem kontroliiesl stwierdzenie osiqgniecia zalozonej jakosci wykonryanych rob6t.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoiczeniu ka2dej roboty zanikajqcej, kt6rq moze

kontynuowa6 dopiero po pisemnej akceptacji odbioru ptzez In2ynie€.
Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywad si9 w obecnosci pzedstawiciela

wlasciciela lub uzytkownika linii. Jakosd rcb6t musi uzyskaCjego akceptacje.
6.2. Ocena wynik6w badaf

Przedstawionq do odbioru kablowq linie telekomunikacyjnq nale2y uzna6 za wykonanq zgodnie z
wymaganiama normy, jezeli sprawdzenia podane w pkt 6 ST daly dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, kt6re w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ulemnq,
powjnny by6 wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczqce obmiaru rob6t podano w ST D-l\,,1-00.00.00 ,,Wymagania og6tne".
Obmiaru rob6t dokonad nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodaikowe

ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane ptzezln2ynieta.
Jednostkq obmiarowE zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymijest metr.

8. ODBI6R ROBOT

Og6lne wymagania dotyczqce odbioru rob6t podano w ST D-M-00.OO.OO 'Wymagania og6tne,,.

9. PODSTAWA PTATNOSCI

Platno66 za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenq jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atest6w producenta urzqdzeh, ogledzin i pomiar6w sprawdzajq;ych.

Cena wykonania rob6l obejmuje:
- robotyprzygolowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzei,
- zasypanie wykopu,
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uporzqdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.'1. Normy

1. BN-8716774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/89B4-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja iwymiary.
5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

. 6. BN-80/C-89203 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne Linie Kablowe Oalekosiqine
1 . ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. 096lne wymagania techniczne.
2. ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzy2owania z innymi unqdzeniami uzbrojenia terenowego.

Og6lne wyrnagania techniczne.
3. ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania j

badania.
Kanalizacja Kablowa
1- ZN-96/TPSA-01 1. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 096lne wymagania techniczne.
2. ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
3. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja M6rna i rurociqgi kablowe. Wymagania i badania.
4. ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
5. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.
6. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk)- Wymagania i

badania.
7. ZN-96/TPSA-0'17. Rury kanalizacji wt6rnej i rurociqgu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.
L ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
L ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.'10. ZN-96/TPSA-020. Zlqczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
11. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koic6w rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
12. ZN-96/TPSA-022. Przywieszka idenMkacyjna. Wymagania i badania.
13. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
14. ZN-96/TPSA-025. Tasmy osttzegawcze i ostzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badani

15. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnQtzne).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyine Sieci Miejscowe



ROZBUDOWA ULICY KS. PIOTRA SKARGI W
MLAWIE

W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA I
PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE MIASTA

MLAWA
NA IERENIE O NUMERE EWDENCYJNYM:34i1n, 3431/4, 34i1/5, 3679/1, 368A1, 36A012, 3690,

369u1,3692/2,36qn,369y4,3710,3711,3712, w at gbio OOlo Mtasto Mtawa. p(kostka ewiden.;ina
ltl301 1 Mtawa, potuiat nlawskt, wiewgdztwo ma2owEckie

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
Zlt-99[f9A-028 ]ory miedziane abonenckie i miqdzycentratowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunjkacyjne kable miejscowe o izotacji i powbcdpotietylenoweJ,
wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-030. Lqczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031. Zlqczowe oslony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-035. Przylqcze abonenckie isje6 przytqczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajqce obiekt6w tetekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

10,2. Inne dok!menty

L lnstrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izotacji papierowo-powietznej i powloce
polietylenowej z zaporq pzeciwwitgociowq (XTKM) - ZBL - 1970 r.
10. Ustawa Rady l\4inislr6w nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.'11. Rozporzqdzenie l\4inistra Budownictwa i Przemyslu l\raszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczeistwa.i.higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbi6rkowych.
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r
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