Ozn.

Nazwa

Opis

Bryta fotometryczna

VN11

Nazwa oprawy: LOVATO2

Symbol kat.: LV20 AT

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm)]
Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka
Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
(1*)

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. @”
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VN13

Nazwa oprawy: LOVATO2

Symbol kat.: LV2R AT

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
Oprawa z soczewka korytarzowg, szeroka
Strumien Swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
(1*)

Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. @"
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VN14

Nazwa oprawy: LOVATO2

Symbol kat.: LV2U AT

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]
Oprawa z soczewka symetryczng, waska
Strumien Swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii

czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
(1*)

BZ2 Tj=100%
136% 150°  180° 160° 135°

300 15 o 15° 300
HoFj=19sedkim [edikim]

co-c180 c30-C2m0




¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. ?”

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu
e Klasaizolacji ll

. o iarh Bz2 Tj=100%
Nazwa oprawy: LOVATO2 Stopien ochrony IP41 fas s e 1500 e

e Dioda power LED 2W
¢ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
¢  Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

¢ Oprawa z soczewka symetryczna, waska

VN24

e Strumien Swietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut

awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii L
o136 carkim [cdikim]

c30-C2m0

czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . co-c180

Symbol kat.: LV2U AT (%)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. @”

¢ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu
e Klasaizolacjill

e Stopien ochrony IP65
e LED3W
» e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Nazwa oprawy: EXIT S

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
XS30 i ¢  Montaz: natynkowy, podtynkowy

¢ Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

—" ¢ Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut

awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii

1(0°)=352¢d/kim [cd/kim]

C0-C180 C€90-C270

czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
Symbol kat.: ETS AT (1%)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. @"




XN10

Nazwa oprawy: EXIT

Symbol kat.: ET AT

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED 1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]
Strumien swietlny oprawy: 135 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
(1%)

Oprawa wyposazona W nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. @”

Y5

Nazwa oprawy: ARROW N

Symbol kat.: ARN AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP40

Led1W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, nascienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. @"
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Y8

Nazwa oprawy: EXIT

—

Symbol kat.: ETW AT

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Pasek LED 1 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]

Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut
awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (%)
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. ?”
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Oznaczenia:




