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Sufit podwieszany przestowy (bezwieszakowy) system L

Dane techniczne
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO

mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA

4.05.81 4.05.81

s = Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
Klasa odpornosci v Y ]
ogniowej Grubogé Masa | Maksymalne M?g;{ge\lny Maksymalna ro;pietiéc' prTgsia
2 2 obcigzenie oot maksymalnym
El 120 o) Kéar;aoéd zabudowy™| zabudowy Konstrukcja dodatkowe System g\rlc\’/fﬂlL'?g;?frclt Bez obcigzeniem
REI 120 gmiowe] towna | Klasy reakdji | oktadziny : obciazenia | dodatkowym
gnloxvej 9 i na ogien Ut poprzecznie do | dodatkowego klasy reakcji na
EN G M e AllubA2 | RiGipse | dfugosc pivty ogien A1 lub A2
N ! X
Grubos¢ [minuty] [mm] [kg/m’] [kg/m?] [mm]
zabudowy

REEI|1 155 92 15 15 4.05.13 2420 1920

§é|3300 105 25 16 4.05.15 1000 2040 1750

REEI|6500 110 29 UA 50 16 4.05.17 1980 1680

Masa ) REEI|6600 118 36 16 4.05.19 750 2010 1780

zabudowy ET120

REL 120 | 135 52 10 4.05.27 600 1920 1810

M od 15 kg/m’ REE'|1155 117 16 15 4.05.13 2840 2250

§g|33°o 130 26 16 4.05.15| 1000 2390 2050

REEI|6600 135 30 UA 75 16 4.05.17 2320 1970

REEI|6600 143 37 16 4.05.19 750 2360 2090

REEII112200 160 53 10 4.05.27 600 2250 2120

ReiTs | 142 16 15 |4.05.13 3270 | 2600

s | 155 26 16 |4.05.15| 1000 2760 | 2360

Rty | 160 30 | UA100 16 |4.05.17 2670 | 2270

REEI|6600 168 37 16 4.05.19 750 2710 2410

REE'|1122°0 185 53 10 4.05.27 600 2600 2440

1) Klasy odpornosci ogniowej zgodne z atestami wtasciwymi dla odpowiednich systeméw.
2) Dla proponowanego systemu oktadziny sufitowej RIGIPS, bez izolacji z wetny mineralnej.
3) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.
4) Systemy oktadzin sufitowych RIGIPS podane dla dopuszczalnego maksymalnego obciazenia konstrukcji nosnej, bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralne;j.
*)  Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55NK.
Dobér maksymalnych rozpietosci przeset dla réznych wartosci dopuszczalnego obcigzenia wg tabel na s. 434-438.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m’

Materiat Zuzycie
y=100 cm| y=75cm | y=60cm

Elementy okfadziny sufitowej RIGIPS wg zapotrzebowania systemowego

Profil RIGIPS UA 50/75/100 1,20 1,50 1,80 m
1. Elementy oktadziny sufitowej RIGIPS Katownik mocujacy do profili oscieznicowych UA 0,80 1,10 1,30 m
2. Profil RIGIPS UA 50/75/100 Blachowkret do mocowania uchwytu z profilem UA (2 szt. na uchwyt) 10,00 13,60 16,80 szt.
3. Katownik mocujacy do profili oscieznicowych UA Stalowe elementy mocujace 2,00 2,00 2,00 szt.
4. Blachowkret do mocowania uchwytu z profilem UA (2 szt. na uchwyt) Katownik specjalny 85x40x2 do sufitow przestowych 0,20 0,20 0,20 szt.
5. Stalowe elementy mocujagce - - — —

s N s Naktady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawierajg odpadoéw.

6. KQTOWI’\Ik speqalny 85x40x2 do sufitow pl’Z@SlOWYCh Uwaga: Do mocowania do konstrukgji budynku wieszakéw i uchwytéw oraz profili przysciennych powinny by¢ stosowane stalowe taczniki mechaniczne okreslone

w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

7. Sufity podwieszane — system specjalny
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