
Ozn. Nazwa Opis Bryła fotometryczna 

 

 

VN11 

Nazwa oprawy: LOVATO2 

 

 

 
 

Symbol kat.: LV2O AT 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP41 

• Dioda power LED 1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] 

• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką 

• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*) 

•  Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

VN13 

Nazwa oprawy: LOVATO2 

 

 

 
 

 

Symbol kat.: LV2R AT 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP41 

• Dioda power LED 1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] 

• Oprawa z soczewką korytarzową, szeroką 

• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

VN14 

Nazwa oprawy: LOVATO2 

 

 

 
 

 

Symbol kat.: LV2U AT 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP41 

• Dioda power LED 1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] 

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską 

• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*) 

 



• Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

VN24 

Nazwa oprawy: LOVATO2 

 

 

 
 

Symbol kat.: LV2U AT 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP41 

• Dioda power LED 2W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm] 

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską 

• Strumień świetlny oprawy: 270 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*)  

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

XS30 

Nazwa oprawy: EXIT S 

  

 

Symbol kat.: ETS AT 

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z 

przeźroczystego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65 

• LED 3W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowy, podtynkowy 

• Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] 

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*) 

•  Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 



XN10 

Nazwa oprawy: EXIT 

  

 

Symbol kat.: ET AT 

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z 

przeźroczystego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65 

• LED 1W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowy, podtynkowy 

• Wymiary: prostokątna 276x143x44 [mm] 

• Strumień świetlny oprawy: 135 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . 
(1*) 

•  Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

 

 

 

Y5 

Nazwa oprawy: ARROW N 

Symbol kat.: ARN AT 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP40 

• Led 1 W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: natynkowy, naścienny 

• Wymiary: 299x206x43 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 25m 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

Y8 

Nazwa oprawy: EXIT 

Symbol kat.: ETW AT 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65 

• Pasek LED 1 W 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 

• Montaż: naścienny 

• Wymiary: 276x143x44 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 25m 

• Oprawa wyposażona w energooszczędny  moduł 

awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii 

czynnej  w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*)  

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  akumulatory 

LIFEPO4 ,  o przedłużonej żywotności oraz braku 

efektu pamięci. (2*) 

 

 

 

Oznaczenia: 


