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ZAWARTOSC PROJEKTU

Inwestor: Miasto Mfawa
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej

Miejskie Przedszkole Samorzgdowe nr 4 w Mtawie nr 4
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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

wykonanie Systemu Oddymiania w budynku Miejskiego Przedszkola Samorzgdowego nr 4 -

budynek B w Mtawie przy ul. Zygmunta Krasinskiego 7 zgodnie z:

decyzjg Panstwowej Strazy Pozarnej w Mtawie, znak PZ-5580/37/2013,

inwentaryzacjg wtasna sporzadzong w zakresie skali i doktadnosci na potrzeby niniejszego
projektu budowlanego,

wytycznymi Inwestora,

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Budynek znajdujgcy sie na dziatce nr 4047 obr. Miasto Mtawa (dziatka 141301_1.0010.4047).

Zakres inwestycji:

wykonanie Systemu Oddymiania klatki schodowej poprzez wykonanie okien oddymiajgcych
oraz napowietrzania, z wydzieleniem klatki schodowej w sposdb gwarantujgcy wyjscie

bezposrednio z budynku.

Dodatkowo przewiduje sie:

wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej,

wykonie instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

wykonanie oswietlenia bezpieczenstwa w salach oraz oswietlenia kierunkowego,

wymiane czesciowg stolarki drzwiowej w ramach Systemu Oddymiania,

wykonanie dodatkowego ewakuacyjnego wyjscia budynku,

wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzku,

likwidacja zawezen na drodze ewakuacyjnej poprzez poszerzenia, rozbiérki i wymiane

stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

Powyzsze elementy wykonywane sg jako elementy likwidujgce zagrozenie zycia w budynku



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka zabudowana, projektowany zakres robot nie narusza istniejgcej formy zagospodarowania.

W _obrebie budy schoddw zewnetrznych znajdujaca sie instalacja zewnetrzna kanalizacji. Z

rzednych pokazanych an mapie do celéw projektowych wynika, iz hie powinna istnie¢ kolizia ze

wzgledu na gtebokos$¢ przebiegu instalacji, jednakze roboty nalezy wykonywaé recznie i w

przypadku napotkania instalacji zastosowac rure ochronna.

Brak kolizji projektowanych fundamentdéw z pozostatymi istniejgcymi sieciami i przytagczami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka 4047 obr. Miasto Mtawa (dziatka 141301_1.0010.4047). Dziataka zabudowana budynkiem
o funkcji uzytecznosci publicznej — przedszkole. Budynek przylega do ulicy miejskiej Krasifskiego

poprzez cigg drég wewnetrznych, utwardzone dojscia, dojazd i parkingi.

Dziatka i budynek posiada niezbedne uzbrojenie i przytgcza do infrastruktury technicznej:

e woda, kanalizacja / sie¢ miejska/

e elektroenergetyczna /sie¢ miejska/

e siec cieptownicza PEC / sie¢ miejska/

¢ teletechniczna /operator teletechniczny/
¢ komunikacja /istniejacy zjazd/.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nie dotyczy
Uktad komunikacyjny — bez zmian

Sie¢ uzbrojenia terenu — bez zmian

Uksztattowanie terenu — bez zmian

Zielen — bez zmian

Miejsca parkingowe — bez zmian



Charakterystyka energetyczna — nie dotyczy, brak zmian.

Obszar oddziatywania: Zakres robot budowlanych tj. obszar oddziatywania miesci sie w catosci na

dziatce _na ktérej zostat zaprojektowany, spetnione wymagania w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego, sanitarnego i ochrony intereséw oséb trzecich. Budynek usytuowany w odlegtosci

wiekszej niz 4 m od granicy z dziatka sgsiednig budowlang dla sciany z oknami §12 pkt. 3 WT.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikoéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
Podstawowe dane liczbhowe dotyczace budynku B

Powierzchnia zabudowy: 676,82 m?

Powierzchnia tarasow i utwardzen dla potrzeb budynku B: 144,30 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzen dla potrzeb budynku B: 33,63 m* (32,37 m’+ 1,26 m?)

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy

6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren stanowigcy przedmiot Inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.



B. OPIS TECHNICZNY

1. SYSTEM ODDYMIANIA

1.1. Zakres opracowania:

Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje:

okreslenie wymagan dla systemu oddymiania,
dobdr okna oddymiajgcego i napowietrzania,
dobdr i instalacje urzadzen centralnych,
wydzielenie pozarowe klatki schodowe],

dobdr opraw oswietlenia awaryjnego.

1.2. Normy i dokumenty zwigzane:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U z 2019r poz 1126 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U z 2019r poz 1065 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U z 2010r nr 109 poz 719 z pdzniejszymi zmianami),

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw — instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

Wytyczne dotyczgce urzgdzen do oddymiania klatek schodowych,

Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen,

PKN-CNT/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej,

1.3. Uzgodnienia i dopuszczenia:

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne aprobaty, certyfikaty i swiadectwa

dopuszczenia.



1.4. Informacje ogdine

Zastosowane w niniejszym projekcie okreslenia poprzez wskazanie nazwy towaru i producenta ma
na celu doprecyzowanie parametrow technicznych i estetycznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i materiaty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie realizacje projektu w oparciu o inne
urzadzenia i materiaty o ile bedg posiadaty parametry nie gorsze niz zaproponowane w projekcie.
W przypadku zamiany materiatow czy systemow nalezy wykonaé projekt budowlany zmian lub
zamienny i uzgodni¢ z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych celem potwierdzenia
prawidtowosci przyjetych rozwigzan. Zmiany mozna dokona¢ po wczesniejszej zgodzie

Zamawiajgcego w uzgodnieniu z autorem niniejszego projektu.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Dane ogdlne:
Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkolne;j.
Budynek dwukondygnacyjny, posiadajacy jedng wewnetrzna klatke schodowg, 5 wyjs¢ komunikacji
ogolnej i dwa wyijscia z sali dla dzieci na parterze.
Funkcjonalnie w budynku B znajduje sie 5 grup przedszkolnych, w podziale:
e 2 grupy przedszkole na parterze + opiekunowie w 2 wydzielonych salach (ok. 84 osoby),

e 3 grupy przedszkolne na pietrze + opiekunowie w 3 wydzielonych salach (56 oséb),
Powierzchnia zabudowy: 676,82 m*
Powierzchnia tarasow i utwardzen dla potrzeb budynku B: 144,30 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzer dla potrzeb budynku B: 33,63 m?

2.2. Podstawowe gabaryty budynku:

e powierzchnia zabudowy: 676,82 m?,

* powierzchni wewnetrzna: 935,10 m* (612,52 m*+ 322,58 m?)
e wysokos¢ budynku: 8,4 m — budynek niski,

* ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2,

* ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie).

2.3. Lokalizacja budynku:
Budynek usytuowany jest na dziatce nr 4047 obr Miasto Mtawa (identyfikator dziatki:

141301_1.0010.4047) przy ul. Zygmunta Krasinskiego 7. Jest to obiekt wolnostojacy.



Najblizszg zabudowe stanowi budynek A w odlegtosci 33,1 m znajdujgcy sie na sgsiedniej dziatce
oraz inne budynki mieszkalne oraz uzytecznosci publicznej. Dojazd do budynku odbywa sie ulicg

Zygmunta Krasinskiego.

2.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy, strefa zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi:

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej nalezgcym do kategorii ZL I,

2.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 935 m?,

2.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku ma pomieszczen z zagrozeniem wybuchem

3. WYDZIELENIE PPOZ. KLATKI SCHODOWEJ, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)

3.1. Informacje ogdlne:

Wydzielenie ppoz. klatki schodowej ma na celu poprawienie warunkéw ewakuacji. W budynku
niskim, zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il, nalezy stosowal klatki schodowe obudowane i
zamykane. Wszystkie drzwi z korytarzy i pomieszczen na klatke schodowa nalezy wymienic na drzwi

o odpornosci ogniowej EI30 dymoszczelne S200.

3.2. Zakres opracowania:

Klatke schodowg nalezy wydzieli¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 S200 (dymoszczelne).

4. INSTALACJA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO ODPROWADZANIA DYMU | CIEPLA

4.1. Informacje ogolne:

Instalacje systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta zaprojektowano w oparciu o
urzadzenia firmy Polon Alfa. Jednostka zarzadzajgcy bedzie Uniwersalna Centrala Sterujaca typu
UCS6000-2x4A. Centrale oddymiania zasili¢ z najblizszej rozdzielni gtéwnej podtynkowo zgodnie z
projektem branzy elektroenergetycznej.

System oddymiania grawitacyjnego ma za zadanie zapobiec zadymieniu drogi ewakuacyjnej na



przestrzeni klatki schodowej. Zadymienie czujki dymu lub przycisniecie przycisku oddymiania PO-
63, spowoduje uruchomienie systemu oddymiania. Uruchomienie systemu sygnalizowane bedzie
poprzez optyczng sygnalizacje na przyciskach uruchamiajgcych oddymianie oraz odnotowane w

centrali systemu sygnalizacji pozarowej jako alarm techniczny, dodatkowo zaleca sie montaz
sygnalizatoréw akustycznych z komunikatem gtosowym o zadymieniu i koniecznosci ewakuacji.
Sygnalizator nie jest elementem obowigzkowym jednakze jego zastosowanie przyczyni sie do
wczesniejszego alarmowania a komunikat gtosowy nie wzbudzi elementdw strachu czy paniki
wsrdd dzieci. Centrala posiada zasilanie awaryjne zapewnione przez akumulatory, ktére pozwalaja

utrzymac system w trybie dozoru przez 72 godziny.

4.2. Zakres opracowania:
Systemem oddymiania grawitacyjnego objeta zostata klatka schodowa zgodnie z czescig
rysunkowg. W obiekcie zaprojektowano montaz:
* 1 centrali oddymiania np UCS6000 2x4A + MPD-60,
e 3 okien oddymiajgcych z sitownikami otwierajgcym gwarantujgcymi otwarcie okien na 90°,
e 3 przyciskdw oddymiania,
e 2 sygnalizatorow akustycznych,
* 6 optycznych czujek dymu typu DOR 40,
e 1 przycisku przewietrzania,
¢ 1 sitownika otwierajgcego drzwi wejsciowe do budynku - napowietrzenie,

e 1 sitownika otwierajgcego okno gwarantujgcy otwarcie okien na 90° - napowietrzanie,

1 chwytaka elektromagnetycznego tzw "trzymacza" dla drzwi na pietrze.

4.3. Okno oddymiajace oraz napowietrzenie klatki schodowej:

W istniejgcej klatce schodowej na poziomie pietra nalezy wykona¢ 3 okna oddymiajgce. Przed
montazem okien nalezy do wysokosci ok 2 m rozebrad istniejgca Scianke dziatowa znajdujaca sie na
spoczniku, jako sufit nalezy wykonac sufit podwieszany samonosny systemu np RIGIPS 4.05.51 w
klasie odpornosci ogniowej REI60. Okno oddymiajgce jest samoczynnym urzgdzeniem
oddymiajgcym montowanym w Scianie zewnetrznej klatki schodowej. Gtdwnym jego zadaniem jest
odprowadzenie dymu, toksycznych gazdéw i ciepta powstatych wskutek pozaru. Ma to na celu
utrzymanie drogi ewakuacyjnej w niewielkim zadymieniu, a w konsekwencji przeprowadzenie
sprawne] ewakuacji i akcji ratowniczej, a ponadto ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu

spowodowane wysoky temperaturg. Okno wraz z sitownikiem powinno posiadaé¢ aktualne



dopuszczenie do stosowania w budownictwie CNBOP oraz wazny certyfikat zgodnosci. Wg normy
PN-EN-B-02877-4:2001 wymagana powierzchnia czynna otwordw oddymiajgcych Acz na klatce
schodowej powinna wynosié¢ co najmniej 2,1 m?* przy powierzchni oddymiania 35 m* powierzchni
oddymianej klatki schodowe]. Powierzchnia geometryczna jednego jednego otworu nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 m?.

Jako napowietrzanie systemu grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta, nalezy wykorzystac
istniejgce okno oraz projektowane drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci 1,2 m. Okno i

drzwi wyposazy¢ w sitowniki.

4.4. Uniwersalna Centrala Sterujaca

System oddymiania grawitacyjnego wykonaé w oparciu o
uniwersalng centrale sterujgcg UCS 6000-2x4A Polon Alfa.
Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do
uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do

oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiajace,

klapy odcinajgce) i umozliwia:

e wykrywanie pozaru (zadymienia);

* uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w
systemach oddymiania;

* sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

e automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

e automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali;

e przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych

Centrala UCS 6000 moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny

sterownik oddymiania.

4.5. Reczne przyciski oddymiania

Reczne przyciski oddymiania PO-63 przeznaczone sg do wspdtpracy z ,
centralami oddymiania np. UCS 6000. Stuzg do uruchamiania klap
oraz okien oddymiajgcych poprzez centrale, umozliwiajg '

wysterowanie powrotne tych urzadzen i sygnalizujg stan centrali.

Przeznaczone sg3 do montazu natynkowego i wtynkowego w



instalacjach wewnatrz obiektéw. Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie
w szybke (spowoduje to jej odchylenie), a nastepnie wecisniecie znajdujgcego sie pomiedzy

strzatkami w polu obstugi.

4.6. Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania

7/[[1\\\

pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, ) W, e

widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci

gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét diugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na wiatr, na zmiany cié$nienia i
kondensacje pary wodnej. Ma duzg czuto$¢ na dym widzialny. Czujke dymu umiesci¢ bezposrednio
na suficie w lokalizacji umozliwiajacej bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasieg czujki. Na
ostatniej kondygnacji czujke umiesci¢ w punkcie najwyzej potozonym oraz w pomieszczeniu

znajdujgcym sie na spoczniku.

4.7. Gniazdo czujki G-40

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregéw 40, Mo
4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dotgczenie do ‘
nich przewodow linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w
dodatkowej podstawie PG-40, moze by¢ instalowane w 5
Mo

pomieszczeniach, w ktérych na sufitach skrapla sie para wodna, jak
réwniez na linkach nosnych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik PG7
umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40 w wiszgce. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w
gniezdzie przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego,

ostona zabezpieczajgca 0Z-40.

4.8. Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator SAW-6106 do systeméw sygnalizacji pozaru. Jest to
konwencjonalny sygnalizator akustyczny SAW-6101/6106
przeznaczona do akustycznego sygnalizowania pozaru w sposdb

tonowy (SAW-6101) lub gtosowy (SAW-6106). Posiadajg mozliwosc

synchronizacji emitowanych sygnatow akustycznych w ramach

grupy sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustyczne;j.



Przeznaczony jest do wspodtpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcymi

na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania. Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej
w systemach sygnalizacji pozaru, w pomieszczeniach zamknietych. Moze stuzyé rowniez do innych
celéw zgodnie z ponizej podanymi mozliwosciami sygnatéw. Poziom dZzwieku alarmu pozarowego
powinien wynosi¢ co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczeni a trwajace
dtuzej niz 30 s, w zaleznosci od tego ktdra wartos¢ jest wieksza. Podane wyzej minimalne poziomy
powinny by¢ osiggniete wszedzie tam, gdzie zada sie, aby dZzwiek alarmu byt styszalny. W zadnym
miejscu, w ktérym moga przebywac ludzie poziom natezenia dzwieku nie powinien przekraczac

120 dB.

4.9. Reczne przyciski przewietrzania

Przyciski przewietrzania PP-61 (natynkowy) i PP-62 (wtynkowy) s3
przewidziane do recznego sterowania (otwieranie i zamykanie) okna
lub klapy wentylacyjnej w systemach oddymiania budynku.

Wspotpracujg z uniwersalnymi centralami sterujgcymi UCS 4000 i A

UCS 6000, produkcji POLON-ALFA, umozliwiajgc realizacje przez te
centrale funkcji dziennego przewietrzania. Przyciski przewietrzania
PP-61 i PP-62 majg dwa przetaczniki OTWORZ i ZAMKNLI, ktére stuzg, po ich nacisnieciu, do
otwierania lub zamykania okna. Przyciski majg wbudowang elektryczng blokade ich réwnoczesnego
wigczania. O wykorzystaniu przyciskow decydujg mozliwosci funkcjonalne centrali sterujacej, z

ktorg przycisk wspdtpracuje.

4.10. Wyposazenie drzwi

posaenE P ©
Wszystkie drzwi EI30 znajdujgce sie na O
wyjsciu z klatki schodowej na kazdej o . <>
kondygnacji wyposazy¢ w O i . I .
samozamykacz, okna napowietrzajace i <O

e R o

oddymiajgce w sitowniki gwarantujgce
otwarcie na 90° podtgczone do systemu
oddymiania w odpowiednich grupach,
oraz chwytak elektromagnetyczny do

drzwi na pietrze.



4.11. Oprzewodowanie

Centrale oddymiania zasili¢ przewodem typu PH90/E90 HDGs 3x1,5 mm? z Rozdzielni Gtéwnej na
parterze. Instalacje przyciskéw oddymiania wykonaé przewodem typu HTKSH 3x2x0,8 mm?Z.
Instalacje sygnalizatoréw akustycznych wykonaé przewodem typu PH90/ES0 HDGs 3x1,5 mm?.
Instalacje optycznych czuje dymu DOR-40 wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?, linie
sterowania sitownikiem okna oddymiajgcego oraz drzwi napowietrzajgcych wykona¢ przewodem
PH90/E90 HDGs 3x2,5 mm?2, przycisk przewietrzania przewodem YDY 4x1,0 mm®.

4.12. Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i aprobatami
technicznymi. Montaz tras wedtug mozliwosci architektonicznych budynku. Przewody prowadzié¢

podtynkowo.

4.13. Wskazowki montazowe
e przyciski oddymiania i przewietrzania montowa¢ w trwaty sposéb, na wysokosci 1,4 m od
poziomu wykonczonej posadzki mierzgc do srodka przycisku.
e czujki dymu umieszczaé bezposrednio na suficie w lokalizacji umozliwiajgcej
bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasieg pracy czujki zgodnie z wytycznymi PKN-CEN

TS 54-14

4.14. Zasady funkcjonowania instalacji — organizacja alarmowania
Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane jest w sposdb automatyczny po zadziataniu
recznych przyciskow oddymiania (PO-63) lub zadziataniu czujek dymu (DOR-40 wykrycie przez
czujki zadymienia w obrebie klatki schodowej). Na sygnat z centralki oddymiania:
e zostang uruchomione siftowniki przy oknach oddymiajagcych w sposdb gwarantujacy ich
petne otwarcie na 90°,
* zwolniony zostanie chwytak elektromagnetyczny drzwi do klatki schodowej na pietrze
e zostang uruchomione sitowniki przy drzwiach napowietrzajgcych oraz przy oknie
napowietrzajagcym w sposob gwarantujacy ich petne otwarcie na 90°,

* zostanie uruchomiony sygnalizatory optyczno - akustyczne z komunikatem gtosowym.



4.15. Wykaz elementéow

Ip. nazwa opis producent szt. uwagi
1. | UCS60008A |Uniwersalna centrala sterujgca 8A, 2 linie, 2 grupy, POLON - ALFA 1
(2 x 4A), wyk.2 | obudowa 400 x 400 x 160mm

2. DOR-40 Optyczna czujka dymu POLON - ALFA 6

3. G-40 Gniazdo (do czujek szeregdw 40, 4043, 4046, 60,46) POLON - ALFA 6

4, MPD-60 Modut dwdch przekaznikdw dodatkowych POLON - ALFA 1

5. PO-63 Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 3xLED | POLON - ALFA 3
+ kasowanie

6. RM-60-0 Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersji natynkowej, | POLON - ALFA 3
pomaranczowa

7. PP-61 Przycisk przewietrzania natynkowy POLON - ALFA 1

8. EM-700N Trzymacz drzwiowy podtogowy 24VDC/75mA, 850N, STUMET 1
biaty z przyciskiem zwalniajgcym i zwora

9. DDS 54/500 |Naped drzwiowy 24VDC, 500N, 500mm, 1,0A D+H 1

10. KA 34/500 |Naped taricuchowy 24VDC, 300N, 500mm, 1,0A D+H 4

11. | KA-BS040-VSI | KA - Zestaw konsol skrzydtowych, D+H 4

okno otwierane do wewnatrz (F-KA)

12. Z58-7.5 Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; ZEUS 2
wymiary (wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x 65mm);
napiecie tadowania [25°C]:

praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C),
praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C);
maks. prad fadowania: 3A;

13. | AWOP-625 P/P | Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5mm2, prostokatna PULSAR 5

14. | AWO0Z-125S |Puszka przytaczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm?2, PULSAR 2
osmiokatna, bezpiecznik 0,375A

15. | SA-K7N/3m |Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespotem diod LED, w2 2
3 metry

Sitowniki okienne dobrane przyktadowo. Kabel zasilajgcy centrale NHXH-J 3x2,5, kabel posiada
certyfikat od porazenia. Sygnalizatory taczy¢ poprzez przekaznik bezpotencjatwy modutu MPD-60 z
wyijscia 0,5A 24VDC MZU-60. Centrala pobiera prad do 7A 230V, zabezpiecznie B10.

Uwaga: zgodnie z pkt 1.4

Zastosowane w niniejszym projekcie okreslenia poprzez wskazanie nazwy towaru i producenta ma
na celu doprecyzowanie parametrow technicznych i estetycznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i materiaty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie realizacje projektu w oparciu o inne
urzadzenia i materiaty o ile bedg posiadaty parametry nie gorsze niz zaproponowane w projekcie.
W przypadku zamiany materiatow czy systemoéw nalezy wykonaé projekt budowlany zmian lub
zamienny i uzgodni¢ z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych celem potwierdzenia
prawidtowosci przyjetych rozwigzan. Zmiany mozna dokonaé po wczesniejszej zgodzie

Zamawiajgcego w uzgodnieniu z autorem niniejszego projektu.



5. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH:

5.1

Roboty wewnetrzne

W ramach robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem systemu oddymiania, instalacji

oswietlenia awaryjnego i wykonania hydrantéw wewnetrznych przewiduje sie wykonanie prac:

5.2

: wykucie trzech otworéw okiennych z montazem stolarki okiennej oddymiajacej,

: wykucie otworu drzwiowego z montazem stolarki drzwiowej oraz wymiana okna na okno
napowietrzajgce,

: rozbidrki $cian, przekucia i zamurowania zwigzane z montazem stolarki, poszerzaniem
otworéw drzwiowych, likwidacji zawezeni, prowadzenia instalacji osSwietleniowej,
oddymiania i hydrantowej,

: wznoszenia Scian w systemie GK o Ra1 > 40 dB i murowanych o klasie odpornosci ogniowej
REI15, REI30, REI60

: wykonanie nowych tynkéw kat. lll z wykonczeniem gtadzig gipsowg jako naprawy po
pracach instalacyjnych wraz z malowaniem farbami lateksowymi odpornymi na mycie
srodkami czyszczgcymi i dezynfekujgcymi, o kolorystyce ustalonej z Inwestorem, zalecane
kolory jasne, jako naprawy po pracach instalacyjnych,

: wykonanie nowego sufitu podwieszanego w ciggu komunikacyjnym oraz remont
istniejgcych sufitdw w pomieszczeniach po robotach instalacyjnych,

: montaz nowej stolarki drzwiowej o izolacyjnosci akustycznej R, = 37 dB, stolarka
szerokosci 110 cm i 90 cm, w komunikacjach aluminiowa, pozostata drewniana, ptycinowa
oklinowana okleina CPL HQ 0,7 mm odporng na srodki czyszczgce i dezynfekujace,

: przektadki instalacji c.o. w zakresie grzejnikdw i orurowania

Roboty zewnetrzne:

wykonanie schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

wykonanie utwardzen w postaci dojscia do nowo projektowanego wejscia do budynku,
materiat kostka betonowa szara gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm, na

istniejgcym podtozu



5.3 Wytyczne materiatowe
Scianki dziatowe: 3.40.02
Nowo projektowane $ciany nalezy wykonac¢ w systemie GK o Ra;>40 dB
i klasie odpornosci ogniowej REI60. Grubos¢ scian od 10-15 cm.

Proponowany system RIGIPS 3.40.02. Dopuszczalne zastosowanie

systemow innych réwnowaznych.

Zamurowania otworéw drzwiowych bgdZ wykonanie wegarkow nalezy

wykona¢ materiatow ceramicznych lub silikatowych np SILKA E24,

wykonczenie tynkiem i malowanie w kolorze istniejgcych Scian.

Sufit podwieszany: 4.05.81
W pomieszczeniu na spoczniku klatki schodowej nalezy dokonac
rozbidrki istniejgcej sciany do wysokosci ok 2m (do wysokosci
umozliwiajgcej montaz stolarki okienne  oddymiajgcej) z

pozostawieniem stupow konstrukcyjnych. W ramach zamkniecia

pomieszczenia nalezy wykonac sufit podwieszany samonosny, tzw.

bezwieszakowy o klasie odpornosci ogniowej REI60. Proponowany

system RIGIPS 4.05.81

Nadproza okienne i drzwiowe:
Nadproza okienne i drzwiowe zwigzane z wykonaniem nowej stolarki oddymiajacej i
napowietrzajgcej oraz w przypadku koniecznosci wykonania nadprozy w miejscach poszerzenia
otwordéw drzwiowych, jezeli konstrukcja tego wymaga (po zgtoszeniu do Inspektora Nadzoru)
nalezy wykonac¢ dostosowujac ilos¢ do szerokosci sciany, nie mniej niz z 3 szt. dwuteownikow
IPE100 o dtugosci min. 150 cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
W trakcie robdt nalezy przestrzegac nastepujacej kolejnosci dziatan:

* nalezy podeprzed strop po wewnetrznej stronie sciany,

* wykud gniazda w scianie,

*  w wykutych gniazdach wykona¢ poduszke betonowa z betonu C16/20 na obu koricach

projektowanych belek podciggu,
* osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych, odczeka¢ minimum 3 dni,
* wykonac z jednej strony bruzde pozioma dtugosci réwnej belce + 2 cm na gtebokos¢ nie

wiecej niz 1/2 grubosci sciany i wysokosci odpowiadajacej wysokosci belki,



przygotowac belki nadproza, oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi,

osadzi¢ belke w bruzdzie,

uzupetni¢ przestrzenie miedzy gérna pdtka ksztattownikdéw a sciang drobnoziarnistym
betonem C16/20 lub zaprawa montazowa CX 15,1

po 3 dniach wykonad bruzde pozioma z drugiej strony sciany na wymagang dtugosc i
gtebokos¢,

osadzic 2 belke w bruzdzie,

belki skreci¢ je Srubami M10,

uzupetni¢ przestrzenie miedzy gérna pdtka ksztattownikdéw a sciang drobnoziarnistym
betonem C16/20 lub zaprawa montazowa CX15,1

obudowac belke ptytami GKF EI 120, otynkowac i pomalowad,

wykona¢ montaz okien i drzwi pozarowych zgodnie z instrukcjg producenta,

po wykonaniu podtaczy¢ sitownik okna z systemem oddymiania dokonujac

protokdlarnego sprawdzenia zadziatania.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku nalezy wykonad stolarke okienng i drzwiowg zwyktg i pozarowa EI30 i EI60 S200:

stolarka okienna oddymiajaca w postaci okien oddymiajacych o wymaganiach zgodnie z
rysunkiem, okna podfgczone do centrali oddymiania,

stolarka drzwiowa w postaci nowych drzwi z uchylnym naswietlem w miejscu wykonanego
nowego wyijscia z klatki schodowej. Wymiar w Swietle min. 120 cm, drzwi i naswietle
podtgczone do systemu oddymiania jako drzwi napowietrzajgce, o parametrach zgodnych z
zestawieniem stolarki,

stolarka okienna napowietrzajgca w postaci okna na parterze o wymaganiach zgodnie z
zestawieniem stolarki, okno podfaczone do centrali oddymiania,

stolarka drzwiowa w postaci wymiany drzwi zewnetrznych na drodze ewakuacyjnej o
parametrach zgodnie z zestawieniem stolarki. Wymiar w Swietle min. 120 cm,

stolarka wewnetrzna przeciwpozarowa EI30 i EI60 dymoszczelna stanowigca wydzielenie
klatki schodowej i pomieszczen, o wymaganiach zgodnie z zestawieniem stolarki, drzwi na
pietrze na chwytaku elektromagnetycznym podtgczonym do centrali oddymiania,

okna wewnetrzne przeciwpozarowe EI15 jako zabezpieczenie poziomej drogi ewakuacyjnej,

stolarka wewnetrzna na drogach ewakuacyjnych zgodnie z zestawieniem stolarki.



Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych
Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
przepusty instalacyjne pomiedzy piwnicg a parterem oraz przejscia przez Sciany w
pomieszczeniach:

e klatka schodowa - projektowany pion hydrantowy

e pomieszczenia piwnicy - wszelkie przejscia instalacyjne przechodzgce przez strop

Przepust instalacyjny przewodow rurowych w $cianach lub stropie wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowe]j przegrody EI60. Przejscia i rury nalezy zabezpieczyé ostonami ogniochronnymi np. opaska
ogniochronna PYROPLEX PPW4 oraz kotnierz ogniochronny PYROPLEX PPCA4.

Dopuszczalne rozwigzania réwnowazne o wymaganych parametrach uzytkowych po akceptacji

projektanta i inspektora nadzoru.

Przyktadowe rozwigzania przedstawiono ponizej:

Kotnierze ogniochronne PYROPLEX PPC4 sg tatwe i szybkie w montazu zaréwno w $cianach jak i w
stropach. Sg odporne na wilgo¢ i wode, oraz charakteryzujg sie estetycznym wyglagdem dzieki
obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Zastosowanie: rury palne (PCV, PP, PE), rury niepalne

(stal, miedz) izolowane syntetyczng otuling izolacyjna.

—
——T

Opaski ogniochronne PYROPLEX PPW4 s3 tatwe i szybkie w montazu w $cianach i w stropach. Sa
odporne na wilgo¢ i wode, dziatanie promieni UV i ozonu co powoduje trwatos¢ i pewnosc¢ jakosci

zabezpieczenia. Zastosowanie: rury palne PCV, PP, PE, rury niepalne: stalowe i miedziane




Schody zewnetrzne z pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Od strony potnocno wschodniej, do nowo projektowanego wejscia nalezy wykona¢ schody
zewnetrzne o wymiarach stopnia min. 35 x 15 c¢cm i spoczniku 3 m oraz pochylnie dla osoéb
niepetnosprawnych o spadku podtuznym max 6%. Projektowane schody i podjazd nalezy wykonac
systemem tradycyjnym — fawy fundamentowe betonowe wylewane 30 x 30cm z betonu B20
(C16/20) zbrojone konstrukcyjnie podtuznie pretami 12 ze stali Alll oraz poprzecznie pretami @6
ze stali A-0 co 25cm. Posadowienie taw na gtebokosci 1,0 m ponizej projektowanego poziomu
terenu (ponizej umownego poziomu przemarzania gruntu). W trakcie robdt nalezy wykonac rure
ostonowa z PCV 3300 na rurociag kanalizacji sanitarnej. Dtugos¢ rury ostonowej min. 6 m. Sciany
fundamentowe wylewane betonowe gr. 20 cm z betonu B20 (C16/20) lub murowane z bloczkéw
betonowych M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej z utozonym zbrojeniem podtuznym w co drugiej
spoinie z pretdw @6 stal AO. Sciany fundamentowe powyzej poziomu wykoriczyé tynkiem
zywicznym mozaikowym. Z uwagi, iz nie zauwazono wysokiego poziomu wadd gruntowych izolacje
przeciwwilgociowe nalezy wykonac¢ jako lekka np. izolacja pozioma 2x papa asfaltowa po

wykonaniu faw fundamentowych oraz izolacja pionowa scian 2x Disperbit, Izobud WL itp.

Nawierzchnie schodow, spocznika i podjazdu wykonczy¢ kostkg betonowg typu "polbruk" gr.
6cm w kolorze dopasowanym do koloru elewacji po uzgodnieniu z inwestorem, natomiast poczatek
i koniec biegu zaznaczy¢ jaskrawym kolorem polbruku np. jasnym piaskowym (zastosowanie dla
0sOb stabo- i niedowidzacych). Kostke betonowa "polbruk" gr. 6 cm utozy¢ na podbudowie z
chudego betonu Rm =5 MPa i na podsypce piaskowej gr. min. 15cm Id > 0,8 zageszczanej
mechanicznie. Nalezy zachowa¢ spadki na spocznikach i stopniach schodowych min. 1% od
budynku, pochylnia spadek podtuzny 6%. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem
i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. W czasie
zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny. W

spoczniku zamontowac wycieraczke kratowg o wym. 150x100 cm.

Wzdtuz biegu schodowego, spocznikdw i podjazdu zamontowac¢ balustrade, na pochylni
balustrade dla osdb niepetnosprawnych. Balustrady ze stali St3S (alternatywnie ze stali nierdzewnej
bez malowania). Malowanie elementéw balustrady na kolor np. silevr metalic RAL 9006 lub braz
ciemny RAL 8019 farbg chlorokauczukowg 2x po uprzednim odrdzewieniu i odttuszczeniu oraz

zabezpieczeniu farbg antykorozyjng. Pochwyty balustrad z rur 42,4x3,2 mm, stupki ¢48,3x3,2 mm



mocowane za pomocg spawania do marek stalowych osadzonych w trakcie betonowania $cian
bocznych podjazdu. Porecze mocowane na wysokosci 75 i 90cm od ptaszczyzny schoddw, spocznika
i podjazdu na wysiegnikach z ptaskownika 10x5mm spawanych do stupkéw balustrady. W obszarze
schoddéw przeswity w balustradzie szerokosci max. 12 cm. Koncowki pochwytéw i balustrady

wysungé¢ 30cm poza koniec schoddw i pochylni tukiem ¢75.

Istniejgce schody i pochylnie nalezy potgczyé z biegngcym wzdtuz budynku chodnikiem
stosujgc materiaty jak wyzej. Po zakoriczeniu robét uprzatngcé teren budowy, powierzchnie terenu

wyrownac i obsia¢ trawa.

5.4 Obliczenia:
SCHEMAT BELKI

A B
| 1,00 L

Parametry belki: wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki gf = 1,10

OBCIA?ENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (gf =1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

a 59,30

59,

A gk=0,24 kN/mb B

’!/ 1,00 _!/

Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki gk = 0,24 kN/m)

Przekroj z [m] ql [KN/m] ap [kN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 59,30 0,00 0,00
B. 1,00 59,30 - 0,00 0,00

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kKNm]:

3423 >
=D
)
g
&

Sity poprzeczne [kN]:

34,23

34,23 3
@

A

-34,23




Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Lp. | z[m] | MI[kNm] |Mp[kNm] | VI[kN] | Vp[kN] | fk[mm]
PrzestoA-B (lo=1,00m)
A. 0,00 - 0,00 - 34,23 -
1. 0,50 8,56 8,56 0,00 0,00 0,74
B. 1,00 0,00 - 34,23 - -
Reakcje RA =34,23 kN, RB = 34,23 kN
podporowe:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezerl bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrdj: 3 IPE 100, potaczone spoinami ciggtymi
Av =12,3 cm2, m = 24,3 kg/m

Jx =513 cm4, Jy=671cm4, Jw=351cmb, JT =1,20 cm4, Wx =103 cm3

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju1 (ap =1,076) MR = 23,74 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 VR =153,38 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekrdjz = 0,50 m Wspodtczynnik zwichrzenia jL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 8,56 kNm
(52)  Mmax/(jL-MR)=0,361 < 1

Nosnos¢ na scinanie
Przekrdjz = 0,00 m Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 34,23 kN
(53) Vmax/VR=0,223 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax =34,23 kN < Vo =0,6'VR =92,03 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,50 m Ugiecie maksymalne fk,max = 0,74 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/350=1000/350=2,86 mm
fk,max = 0,74 mm < fgr=2,86 mm (25,8%)




6. OSWIETLENIE AWARYJNE

6.1 Rozdzielnica RG , wytaczniki p-poz.

W rozdzielnicy RG znajduje sie odtgcznik typu OZK nie umozliwiajgcy wyprowadzenia zdalnych
przyciskdw p-poz w poblize wejscia do budynku. W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane
OZK na roztgcznik 3-bieg. z cewka wzrostowg 230V. zgodnie z rys nr E3. Z WG nalezy wyprowadzié¢
przewody HDGs 3x1,5 do przyciskdw p-poz umieszczony zgodnie z rys. E1.

RG przebudowac zgodnie z rys. E3 celem umozliwienia wyprowadzenia dodatkowych obwodow.

6.2 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Projektowang instalacje opraw ewakuacyjnych wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne zaprojektowano z witasnym zrodtem zasilania z funkcjg autotestu i inwertorem

awaryjnym 1h.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych drogach ewakuacji, w
miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia
podczas pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix, Rozmieszczenie opraw pokazano na planach E1, E2.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposazone w inwerter, zaprojektowano jako
pracujgce ,na ciemno”, czyli nie bedace zrodtami Swiatta gdy dziata oswietlenie podstawowe -
awaryjny w momencie zaniku zasilania. Wszystkie oprawy wyposazone w modut awaryjny
adresowalny posiadajg funkcje umozliwiajagcg autonomiczne nadzorowanie prawidtowej pracy,
poprzez samoczynne wykonywanie testow funkcjonalnych oraz autonomicznych i sygnalizowanie

wynikéw za pomocg diod.

Rozmieszczenie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach
kazdej z kondygnacji budynku. Typy i rodzaje opraw przedstawiono w tabelce na rysunkach. Do
opraw osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ przewdd z pominieciem
tacznika oswietlenia. Pozostate zasady prowadzenia przewoddw s3 takie same jak przy oswietleniu
podstawowym. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami w oparciu o przepisy dla instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.



Oprawy nalezy montowac oraz konserwowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje:

oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

wytwarza¢ natezenie osSwietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdiuz drog
ewakuacyjnych w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do
bezpiecznego miejsca;

zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdfuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze S$rodkami bezpieczenstwa. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania
oswietlenia podstawowego, ale rdwniez w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak
uszkodzenie obwodu koncowego. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia
oswietlenia, oprawy oswietleniowe do osSwietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg

sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby

natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

UWAGA: W ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie. W przypadku drog

ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej

linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,



obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co

najmniej 50% podanej wartosci.

6.3

Ochrona od porazen

Sie¢ energetyczna zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Dla catego obiektu, projektuje sie system TN-

S. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie

wytgczenie zwarcia poprzez wytgczniki instalacyjne. Szczegdlng uwagg zwrdci¢ na trwate potgczenia

w torze prgdowym. Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

6.4

6.5

Uwagi koncowe

catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami,
prawidtowos$¢ wykonania catosci  robot sprawdzié pomiarami : rezystancji izolacji
przewodow, natezenia oswietlenia, funkcjonalnymi instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami ,przepisami oraz niniejszym
projektem,

wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robdt uzgadniaé na roboczo z kierownikiem
budowy,

przejscia miedzy strefami ogniowymi wykonac¢ przez przegrody ognioodporne w klasie EI60.

Rozporzadzenia i normy dotyczgce oswietlenia awaryjnego:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobow do uzytku
(Dz. U. Nr 85 poz. 553).

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.



PN EN 1838:2005 Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministréw budownictwa odnosnie
wymagan dotyczacych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji
elektrycznych) uwzgledniajgcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w
wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia
20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujgcych norm:

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe —
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych — Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych — Czes¢
2: Baterie stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wielocze$ciowa) Urzadzenia do lamp — Cze$¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace statecznikdow elektronicznych zasilanych pradem statym, do
oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa



Dokumenty zwigzane

6.6

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pozn zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz.
1380 zpozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2010,Nr 109
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143 poz. 1002 z pozn. zm.)

Obliczenia oswietlenia.

Wyniki obliczen przedstawiono w zestawieniu dla wybranych pomieszczen.

Przyjeto wymagane natezenia osSwietlenia zgodnie z norma PN EN 50172:2005.

Oswietlenie ewakuacyjne - 1Ix

Dobor opraw zapewnia spetnienie norm.



7. INSTALACJA WODY DLA CELOW P-POZ
7.1. Inwentaryzacja instalacyjna obiektu
Budynek zasilany jest w wode istniejgcym przytgczem wodociggowym. Zasilanie z sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Zygmunta Krasinskiego. Budynek nie jest wyposazony w

instalacje hydrantowa. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia w sieci miejskiej gwrantujacego

odpowiednig wydajnos¢ hydrantdw nalezy dodatkowo zamontowad zestaw podnoszenia cishienia

- zestaw hydroforowy zgodnie z niniejszym projektem.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

* na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U z 2019r poz 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U z 2019r poz 1065 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

7.3. Przedmiot inwestycji:

Obiekt:

Miejskie Przedszkole Samorzgdowe nr 4 — budynek B w Mtawie przy ulicy Zygmunta Krasiniskiego7
Adres:

ul. Zygmunta Krasinskiego 7 w Mtawie

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w przytgcza,

wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi.

Opis obiektu
Powierzchnia zabudowy 676,82 m?
Powierzchnia uzytkowa 935,10 m?
Wysokosc 8,4 m
llos¢ kondygnaciji 3 szt.
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt.
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2 szt.




Zestawienie cech charakterystycznych instalacji w stanie istniejgcym oraz wyznaczone, na
podstawie oceny stanu technicznego elementy instalacji wymagajgce przebudowy, przedstawiono
ponizej:
* instalacja wewnetrzna, na odcinku od przytgcza, wykonana jest rurg stalowa ocynkowang
dn40,
* budynek nie jest wyposazony w instalacje wody dla celéw p.poz.,

* na odcinku przytacza brak jest zawordw antyskazeniowych.

7.4. Szczegotowy opis zakresu projektu

Projekt obejmuje instalacje wody dla celéw  gaszenia pozaru wraz z hydrantami 25
zlokalizowanymi na wszystkich kondygnacjach budynku.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji wody zimnej na odcinku od przytagcza do projektowanego
punktu rozdziatu wody p-poz w wodg dla celéw bytowych a takze montaz zestawu hydroforowego,

zaworu pierwszenstwa i zaworow antyskazeniowych.

7.5. Instalacja wody ziemnej

Projektuje sie wprowadzenie rozdziatu instalacji wody bytowe]j i wody do celéw ppoz. Projektuje
sie montaz zestawu hydroforowego na odcinku, w miejscu wskazanym na rzucie.

Projektuje sie zawory antyskazeniowe na odcinku wspdélnym i niezaleznym, na odejsciu wody na
cele ppoz.

Projektowang instalacje wody zimnej wtgczy¢ do istniejgcego przytacza w miejscu wskazanym na
rzucie w piwnicy.

Nowa instalacje wody hydrantowej prowadzi¢ pod sufitem piwnicy, parteru oraz | pietra. Piony

prowadzone w bruzdach lub po Scianie.

7.6. Instalacje P.POZ.

Projektowany obiekt zabezpieczony zostanie w instalacje wodng hydrantowa.

Dla zabezpieczenia obiektu na wypadek pozaru projektuje sie hydranty DN25 umieszczone w
szafkach podtynkowych wyposazonych dodatkowo w gasnice (zawdr na wysokosci 1,35m+/- 1cm
od podtogi), o zasiegu 30m z zastosowaniem weza podisztywnego oraz poprzez zastosowanie

zaworu pierwszenstwa na instalacji wody na cele bytowe.



Projektuje sie wyposazenie budynku w hydranty wewnetrznych zlokalizowane na kazdej
kondygnacji budynku. Zaopatrzenie hydrantu projektuje sie z istniejgcego przytgcza wody. Z
hydrantu konczacego nalezy poprowadzi¢ rure powrotng o $rednicy DN15 i podfaczy¢ ja do punktu
poboru wskazanego w czesci graficzne;.

Rozprowadzenie instalacji po obiekcie wykonac rurg o srednicy zgodnie z czesScig graficzna.
Wewnetrzng instalacje wody dla celéw ppoz. Zaprojektowana rurami ocynkowanymi tgczonych
przez gwint. Prowadzenie instalacji przedstawiono w czesci graficznej. Na odcinkach rurociggéw
rozprowadzajacych zamontowac typowe punkty state. Dodatkowo oprdcz punktdw statych nalezy
zastosowac punkty przesuwne.

Ponadto podejscia montowa¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang
na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujgce) ograniczajg ruchy osiowe przewoddw i dzielg instalacje na
odcinki kompensacyjne podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Wszystkie przejscia modernizowanej
instalacji wodociggowej i hydrantowej przez przegrody o odpornosci ogniowej wykonac¢ zgodnie z
ich wartosciami.

Przejscie pomiedzy strefami ppoz. zabezpieczyé materiatami do biernych systeméw ppoz.

Materiaty te winny posiadac aprobaty techniczne oraz swiadectwa dopuszczenia.

Izolacja termiczna:

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ otulinami z PE 9mm.

Préba szczelnosci i ptukanie:

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewoddéw i armatury
wody na ciSnienie réwne 1,5x ci$nienie robocze, lecz nie mniej niz 1,0MPa. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 0,5 h nie wykazuje spadku cisnienia. Po probie szczelnosci
instalacje kilkukrotnie przeptuka¢ woda wodociggowa, az do stwierdzenia czystego wyptywu.
Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu woda zawierajagcg 20-30mg
czynnego chloru 1 dm3 wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach nie krdcej niz

24h.

Dobor zestawu hydroforowego:
Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia do posredniego lub bezposredniego

podtaczenia, sktadajgce sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle pofgczonych, pionowych



wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, kazda
pompa wyposazona W przetwornice czestotliwosci. Gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali
nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym

dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

Cechy szczegdlne/zalety produktu:
* kazda pompa z zintegrowang przetwornicg czestotliwosci,
e  zakres regulacji od 25 Hz maksymalnie do 60 Hz,

e zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku

wody,

. niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej
utatwiajgcej konserwacje,

e odpowiedni ksztatt latarni umozliwiajgcy uzyskanie bezposredniego dostepu do
uszczelnienia mechanicznego,

*  czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje,

e urzadzenie sterujace/regulacyjne z wyswietlaczem LCD, do sterowania pompami
elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci,

e wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej,

* rama gtdowna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej

wysokosci do zaawansowanej izolacji dZwiekochtonnej,

e zawdr odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy,

e zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttfocznej kazdej pompy,
e ciSnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16,

e czujnik cisnienia (4-20 mA), po stronie tfocznej,

* manometr, po stronie tfoczne;.

Nadrzedny Sterownik w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, skfadajacy sie z
wewnetrznego uktadu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych
modutéw wejs¢ i wyjsé, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy

czestotliwosci.



Obstuga/wskaznik:

e wyswietlacz LCD (pods$wietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow
regulatora, standw roboczych pomp, komunikatow o awarii i danych z pamieci,

e diody do wskazywania stanu urzgdzenia (praca/usterka),

e wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie,

* zamykany wytgcznik gtowny,

e praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta,

* licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji oraz licznik cykli przetgczania dla
kazdej pompy i catej instalacji,

e pamiec ostatnich 16 usterek.

Regulacja:

e w petni automatyczna regulacja regulowanych czestotliwoscig pomp poprzez poréwnanie
wartosci zadanej / rzeczywistej,

* przetaczanie wartosci zadanej, mozliwo$¢ ustawienie 2-giej wartosci zdanej wtgczana za
pomocg styku,

e zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 maA,

e automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia
szczytowego w zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia — constans, p-c,

¢ dowolny wybér trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny),

e automatyczna, ustawiana zamiana pomp - Standardowe ustawienie: Impuls - Za kazdym
razem, gdy wystgpi taka potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez
uwzglednienia godzin pracy,

e alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp — pompa
obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy,

e automatyczne, ustawiane prébne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy).

Witaczane/wytaczane:
* dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi,

* dowolnie programowane czasy blokad oraz predkosci obrotowe;j.



Kontrola:

przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V
do zewnetrznego urzgdzenia pomiarowego/wskazujgcego, 10 V odpowiada wartosci
korcowej w czujniku,

sygnat czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci rzeczywistej,
zabezpieczenie przewodéw sieciowych pompy za pomocg przerywacza obwodu,

w przypadku usterki automatyczne przetgczenie pompy pracujgcej na pompe rezerwows,
kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdznienia i wartosciami
granicznymi,

test zerowego przeptywu do wytgczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana
(mozliwos¢ ustawiania parametrow),

funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikow),

zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytgcznika ptywakowego

lub przetacznika cisnieniowego.

Interfejsy:

bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM oraz mozliwosc¢
ustawienia odwroéconej logiki dziatania stykow SBM i SSM

styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2-giej wartosci zadane;j

zewn. wt./wyt. za posrednictwem styku do wytgczenia trybu automatycznego instalacji

komunikacja z automatykg budynku: BACnet/Modbus RTU / LON/CAN/GSM/GPRS

Ttoczone medium:  Woda, czysta

Temperatura: 10 °C

Przeptyw: 7,20 m3/h

Wysokos¢ toczenia: 10,00 m

Silnik:

moc znamionowa P2: 1,10 kW
znamionowa liczba obrotow: 3500 1/min
rodzaj pradu: 3~400V/50Hz
prad znamionowy: 2,6 A

Stopien ochrony: IP 54



Orurowanie: 1.4301
Przytgcze ssgce/ttoczne: R21/2"/21/2"

UWAGA

W zwiazku ze zmiang przepisow dotyczacych urzadzen do celdw ppoz. zaprojektowane urzadzenie

musi zostac zatozone do korica 2020r. Po tym czasie nalezy ponownie dokona¢ doboru i zmiany

urzgdzenia.

8. PRZEBUDOWA INSTALACII C.O.

8.1 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku instalacja wykonana jest z rur czarnych tgczonych przez spawanie. Jako elementy
grzejne zastosowano grzejniki aluminiowe. Grzejniki zostaty wyposazone w zawory

termostatyczne.

Rozprowadzenie instalacji przy posadzce. W miejscu gdzie zostaty wykonane przekucia
instalacje nalezy poprowadzi¢ nad otworami drzwiowymi. W najwyzszym miejscu obejscia nalezy
zastosowac odpowietrzenie zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomocy odpowietrznikow
automatycznych ptywakowych z zaworem stopowym.

Ponadto nalezy wykona¢ zmiane lokalizacji grzejnikdw zgodnie z czescig graficzna.

9. UWAGI KONCOWE.

9.1. Informacje ogdlne.

Wykonawstwo instalacji, dostawe, montaz oraz uruchomienie urzgdzen powierzy¢ firmie
specjalistycznej, ktéra posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobowym do wykonania zadania. Z uwagi na fakt, ze przy wykonaniu niektérych
prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a
takze uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktére sg zwigzane z instalacjg i eksploatacja linii i instalacji
elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania norm, rozporzadzen
oraz przepiséw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez
stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty. Wszystkie materiaty i

urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w



budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementéw instalacji bezpieczenstwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi

w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

9.2. Warunki odbioru systemoéw, dopuszczenia do uzytkowania.
Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych:
e przeprowadzenie préb i pomiardw, zakofnczonych protokotem,
e potwierdzenie ilosci dostarczonych elementow systemu,
e wykonanie tabeli zgodnosci i pordwnania parametrow i funkcjonalnosci wymaganych z
dostarczonymi,

* wydanie pisemnego certyfikatu montazu systemu oddymiania.

Odbidr koncowy, po zakonczeniu wszystkich prac powinien zosta¢ przeprowadzony z udziatem:
e przedstawiciela inwestora,

e przedstawiciela wykonawcy.

Komisja w w/w sktadzie zobowigzana jest wykonaé m. in. nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z projektem i normami,
e sprawdzenie jakosSci wykonania instalacji i jej zgodnosci z projektem,
e sprawdzenie uruchomienia systemu potwierdzony protokotem zadziatania,

* sprawdzenie protokotu elektrycznego kontrolno-pomiarowego zgodnie z PN HD 60364-6

Po zakoniczeniu prac, przed przekazaniem do eksploatacji wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢
nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,
¢ dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow,
» certyfikaty zamontowanych w instalacji urzadzen oraz przewodoéw,
* protokét z szkolenia 0séb z umiejetnosci obstugi instalacji,

e instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.



9.3. Wytyczne dla inwestora.

Przeglady okresowe muszg by¢é wykonane przez wyspecjalizowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Niedopuszczalne jest wykonanie przez
uzytkownika (bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegdlnych urzgdzeniach i

okablowaniu systemu.

W czasie odbioru wykonawca systemu zobowigzany jest przekaza¢ inwestorowi:
¢ dokumentacje powykonawczg, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
pierwotnego, uzgodnione i zatwierdzone przez projektanta,
* Swiadectwa, dopuszczenia na elementy systemu,
e certyfikat montazu,

e protokdt z uruchomienia.

9.4. Szkolenie obstugi.

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie muszg by¢ zapoznane z dziataniem instalacji oddymiania
grawitacyjnego. Szczegdtowe szkolenie muszg przejs¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub
nadzoru automatycznych urzadzen instalacji oddymiania. Uzytkownik musi prawidtowo reagowac
na sygnaty z urzadzen, zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej, bagdz ochronie obiektu zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniu systemu. Szkolenie zobowigzuje sie przeprowadzic¢
wykonawca instalacji. Fakt przeszkolenia musi by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem osoby

przeszkolonej.

9.5. Konserwacja.
Instalacje przeciwpozarowe podlegajg przeglgdom nie rzadziej niz raz na rok.
Proponowane czasokresy przegladdw i obstugi techniczne;j:

* miesieczny — przez uzytkownika lub firme serwisowa,

* roczny — przez firme serwisowa.

10. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zgodnie z zatacznikiem nr 1

11. INFORMACIJA BIOZ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2



12. UWAGI:
* Opis techniczny i czes¢ rysunkowa stanowig catosé.
* Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ dokfadnie wedtug dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu zasad bhp.
* W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robét
budowlanych nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentacji.
* W przypadku nie wykonania robdt w okresie 2 lat nalezy zweryfikowaé¢ dokumentacje pod

wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.



OSWIADCZENIA O KOMPLETNOSCI, WPISY DO 1ZB SAMORZADU.

OSWIADCZENIE

Kwidzyn, pazdziernik 2019r

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2019r poz 1126 z

pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany:

remont budynku w zakresie wykonania
instalacji oddymiania, oswietlenia awaryjnego.
wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz schodéw z pochylnig

86-500 Mtfawa, ul. Zygmunta Krasinskiego 7

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robot budowlanych)

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta / sprawdzajgcego

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Imie i Nazwisko:
Specjalnosé:
Numer uprawnien:

Numer cztonkowski izby:

Jarostaw Mysior
konstrukcyjno - budowlana
POM/0166/PWOK/03
POM/B0O/0140/04

Karol Korociriski
konstrukcyjno - budowlana
31/76/EL
POM/BO/0158/03

Andrzej Kowalski
elektryczna
POM/0012/POOE/04
POM/IE/2330/01

Waldemar Engelgardt
elektryczna
POM/0099/PWOE/05
POM/IE/0145/06

Piotr Boczan
sanitarna
KUP/0145/PWO0S/013
KUP/1S/0019/14

Tomasz Mtynarek
sanitarna
KUP/0059/PWOS/014
KUP/1S/0105/14



Zatacznik nr 1

1. Bezpieczenistwo pozarowe: - dane o stopniu zagrozenia pozarowego:

Budynek "B" Miejskiego Przedszkola Samorzgdowego w Mtawie, jako budynek uzytecznosci
publicznej potozony w Mtawie przy ul. Zygmunta Krasinskiego 7 petni funkcje przedszkola z 5
oddziatami przedszkolnymi. Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmujgce w swym zakresie na
spetnieniu zapisdw decyzji decyzjg Panstwowej Strazy Pozarnej w Mtawie, znak PZ-5580/37/2013,
polega na wykonaniu w budynku systemu oddymiania klatki schodowej wewnetrznej. Dodatkowo
w budynku planowane jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej, wykonanie oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz dodatkowo dla poprawy bezpieczeristwa oswietlenia
bezpieczenstwa w salach dla dzieci, wykonania instalacji hydrantowej wewnetrznej oraz poprawe
ewakuacji w zakresie drég przy braku na dzien dzisiejszy elementéw zagrozenia zycia. W miare
mozliwosci zostang poszerzone drogi ewakuacyjne poprzez likwidacje mozliwych do usuniecia

zawezen czy wymiane stolarki drzwiowej z wykonaniem dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego.

2. Dane podstawowe:
2.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji: (budynek gtowny)
Powierzchnia zabudowy: 676,82 m*
Powierzchnia uzytkowa: 935,10 m’
Wysokos¢ $rednia uzytkowa netto: 2,90 - 3,00 m
Wysokos¢ catego obiektu: ~8,4 m — budynek niski,

Liczba kondygnaciji: 3 (w tym piwnica)

2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:
Budynek przedszkola - petfnigcy funkcje uzytecznosci publicznej, nie przewiduje sie
magazynowania materiatow tatwo palnych, wybuchowych, wyposazenie standardowe

przedszkolne i biurowe.



Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdéb na kazde
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen:

Funkcjonalnie w budynku B znajduje sie 5 grup przedszkolnych, w podziale:

piwnica - pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi - techniczne i magazynowe

parter - 2 grupy przedszkole + opiekunowie w 2 wydzielonych salach - ok. 56 0sdb,

parter - obstuga ok 10 oséb,

pietro - 3 grupy przedszkolne + opiekunowie w 3 wydzielonych salach - 84 osoby,

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Budynek ZL, nie okreslano wielkosci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazow palnych i wystepowania warunkéw, w ktérych

nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek: niski (N):  ZL Il - klasa odpornosci ogniowej ,,B” z obnizeniem do "C"

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci - - 1 — D2 - - 3
gléwna konstrukcja dachu strop" $ciana zewngtrzna'” > Sciana przekrycie dachu®
pozarowej . N
konstrukcja wewnetrzna
budynku i
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o-1) EI 30" RE 30
"c" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (0-1) EI 15" RE 30
Istniejacy R 60 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 NRO, nie dotyczy

1. nad najwyzszg uzytkowq kondygnacjg znajduje sie strop o klasie odpornosci ogniowej REI60
2. poddasze nieuzytkowe wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30
3. konstrukcja nosna wiezby dachowe;j - stupy drewniane petne o klasie odpornosci ogniowej R30

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

powierzchnia strefy: 936 m? (dop. 5.000 m?)



2.8.

2.9.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych:

Strona pétnocno — wschodnia: ~ 28 m do granicy dziatki, 35, 1 m budynki

Strona potudniowo —wschodnia:  ~ 30,5 m do granicy dziatki, 44,6 m budynki

Strona pétnocno — zachodnia: ~ 22,9 m do granicy dziatki, 32,8 budynki

Strona potudniowo — zachodnia: ~ 10,7 m do granicy dziatki drogowej,

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Ewakuacja wszystkich ludzi odbywac sie bedzie w sposdb zorganizowany zgodnie z
przyjeta instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

uzytkownicy pietra ewakuowani bedg poprzez wydzielong i oddymiong ewakuacyjng klatke
schodowg bezposrednio na zewnatrz budynku.

uzytkownicy parteru ewakuowani bedg przez 3 wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru,
dodatkowo z sal dla dzieci na parterze istnieje mozliwos¢ ewakuacji przez drzwi zewnetrzne

znajdujgce sie bezposrednio w sali i prowadzace na taras zewnetrzny.

Ewakuacja: budynek posiada trzy wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru bezposrednio na
zewnatrz petnigce funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci drzwi min. 1,20 m oraz dwa
wyjscia ewakuacyjne z sal dla dzieci z poziomu parteru o szerokosci min. 90 cm. Dodatkowo

budynek posiada 3 wyjscia z budynku nie spetniajgce parametréw wyjs¢ ewakuacyjnych.

Budynek: dtugos$é¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng nie
przekracza dopuszczalnych 40 m (max. 14 m). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 10 m przy jednym dojsciu dla pietra (max 9,4 m do wydzielone;j i
oddymionej klatki schodowej) i 40 m przy dwdch dojsciach (max 25 m do wyjscia na

zewnatrz).

2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegllnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — brak koniecznosci zabezpieczenia przejsé i
przepustow instalacji c.0., wod-kan, elektroenergetycznej i teletechnicznej o s$rednicy

wiekszej niz 0,04 m przebiegajacych przez sciany i stropy. Brak oddzielen



2.11.

przeciwpozarowych, jednakze zaleca sie wykonanie przepustow w klasie odpornosci

ogniowej EI60 w poziomie stropu piwnica - parter.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen:

W budynku zaprojektowano dziatajgcy automatycznie grawitacyjny system oddymiania
klatki schodowej wraz z wydzieleniem klatki w klasie EI30 i dymoszczelnosci S200,
dodatkowo zaprojektowano w korytarzach, dla polepszenia warunkéw bezpieczeristwa dwa
sygnalizatory gtosowe z komunikatem nie powodujgcym sytuacji stresu i paniki wsréd
dzieci np "w budynku wykryto zadymienie, prosimy o udanie sie do wyjscia" - mozliwos¢
wgrania dowolnego komunikatu z gtosem opiekuna.

Nie przewiduje sie statych urzgdzen gasniczych.

Przewiduje sie zastosowanie hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem poétsztywnym o
zasiegu 33 m i wydajnosci min. poboru wody na wylocie pradownicy 1,0 dm?/s
umiejscowionych na drodze komunikacji ogdlnej kazdej kondygnacji budynku. Hydranty
wewnetrzne wraz z instalacjg spetniajg wymagania Polskich Norm dotyczgce tych urzgdzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), a zawory 25 spetniajg wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych w

korytarzach, bezposrednio przy wyjsciu z klatki schodowej.

2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Budynek wyposazony bedzie w 6 gasnic na kazdej kondygnacji tj. po jednej jednostce
oznakowanego (zgodnie z PN-92/N-01256/01) podrecznego sprzetu gasniczego,
dostosowanego do gaszenia pozardw z grupy A (gasnica ptynowa lub pianowa) o masie
$rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kaizde 100 m? powierzchni w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych oraz w szafce hydrantowej. Do sprzetu bedzie zapewniony dostep
o szerokosci co najmniej 1 m, sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na

uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (np. grzejniki).

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,



zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych
dziatan.

Przedmiotem projektu byto wykonanie oddymienia klatki schodowej, nie analizowano
lokalizacji hydrantow zewnetrznych, gdyz nie nalezy to do zadann wtfasnych administracji
przedszkola. Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozarOdw nalezy do zadan
wtasnych gminy.

Istniejgce droga miejska - ul. Zygmunta Krasinskiego — stanowi droge pozarowa o
utwardzonej nawierzchni umozliwiajg dojazd o kazdej porze roku, jej szerokos¢ wynosi 4 m,

nachylenie podtuzne max. do 5% a dopuszczalny nacisk na os 100 kN.



Zatacznik nr 2

Informacja BIOZ

Sporzgdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.).

Inwestor: Miasto Mtawa,

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
Obiekt: budynek uzytecznosci publicznej

Budynek B Miejskie Przedszkole Samorzagdowe nr 4
Adres budowy: ul. Zygmunta Krasinskiego 7, 06-500 Mfawa

Autor informacji: mgr inz. Jarostaw Mysior, mgr inz. Piotr Boczan, inz. Andrzej Kowalski

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Remont budynku w zakresie:

— remont pomieszczen,

— wykonanie oddymiania klatki schodowej,

— wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego,

— wykonanie hydrantéw wewnetrznych,

— remont i przebudowa instalacji wewnetrznych

— wykonanie schodéw zewnetrznych z podjazdem.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana, teren utwardzony, uzbrojenie terenu. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z

przebiegiem sieci uzbrojenia terenu oraz elementami napowietrznymi.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Budynek przedszkola w trakcie funkcjonowania.

Istniejgcy ruch osobowy i drogowy stwarzajgcych zagrozenie.



Istniejgca instalacja zewnetrzna kanalizacyjna w obrebie schodow zewnetrznych.
1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Przewiduje sie nastepujgce roboty moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
zwigzane z wymiang stolarki okiennej (ryzyko wypadniecia),
- roboty wykonywane w poblizu przewoddow elektroenergetycznych pod napieciem
(instalacja wewnetrzna) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (schody zewnetrzne),
- mozliwos¢ wykonywania wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej

niz 1,5m.

Dla powyzszych robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan powinien odpowiadaé

wymaganiom Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowaé min. na:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85 poz.
500 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ,ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministrow: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdzniejszymi zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow



szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109 poz.
704 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzniejszymi zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspotczesng wiedzg techniczng i polskim

ustawodawstwem.

1.5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.
W szczegdlnosci:
. okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
. szkolenie wstepne z zakresu BHP
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane co najmniej przez

dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

1.6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z przyjetg technologig robdt oraz adekwatnie do uzytego sprzetu mechanicznego



W szczegdlnosci:
- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- szkolenia BHP

- srodki ochrony indywidualnej

- staty nadzor nad wykonywanymi robotami

- oznakowanie placu budowy
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- przerwanie pracy

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

- powiadomienie kierownika budowy

- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuib
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
- $rodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze

- odziez robocza

- buty robocze

- kaski ochronne z atestem

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
« zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.



