Sciana dziatowa Dane techniczne

na konstrukgji z profili CW 75 i UW 75
z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowgq RIGIPS PRO gr. 12,5 mm lub 15 mm
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1) Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m’ i grubosci min. 50 mm.
G ru bogé 2) Sciany dziatowe RIGIPS moga petnic funkcje scian dziatlowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
3)  Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowiazuje dla dowolnej wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m’ i grubosci min. 50 mm.
4)  Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna $ciany dla wetny mineralnej ISOVER o gestosci 14-60 kg/m’ (np. Aku-Ptyta, POLTERM UNI, POLTERM MAX
lub UNI MATA) oraz ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO.
5) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zostac zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
600 G od 100 mm 6)  Dla odpornosci ogniowej El 15 niewymagane wypetnienie wetna mineralna.
@ *)  EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**)  Dotyczy zakreséw stosowania:
1 - Sciany pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele oséb, takich jak: pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz innych wykorzystywanych w podobny
N sposdb, a takze sciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (r6znica poziomu podtogi po obu stronach sciany do 1,0 m);
N £ £ 2 - $ciany pomieszczen, w ktorych przebywa wiele oséb, takich jak: sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wyktadowe oraz innych wykorzystywanych w podobny
v Vi \ sposob, a takze $ciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (réznica poziomu podtogi po obu stronach $ciany moze wynosic¢ ponad 1,0 m).
e **%) Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 moze by¢ stosowana zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+
8 o Masa typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.
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@ Aprobata Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m
@ Techniczna ITB Materiat Zuzycie
@ AT-15-4679/2010 - - - -
Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+
typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 2,00 m?
Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL® 1,80 m
1. Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™%)) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF : p
) lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 0,70 m
; 2. Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL® Whkret RIGIPS TN 25 co 250 mm 24,00 szt.
3 3. Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL® Kofki rozporowe min. 6 max. co 1000 mm 1,50 | szt
- Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm 1,10 | m
_ 4. Wkret RIGIPS TN 25 co 250 mm h Jaca p
- - Masa szpachlowa RIGIPS:
" — 5. Kotki rozporowe min. @6 max. co 1000 mm P
[\\| - — - VARIO, Start+ 0,50 | kg
-c 6. Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szer. 70 mm lub SUPER 0.40 K
u 9
> 7. Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER lub Start+ Tag - RIGIPS 2,80
asma spoinowa y m
8. Tasma spoinowa RIGIPS , - - T - -
c P Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, Finisz+ lub Premium Light 0,20 kg
(¢°] 9. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, Finisz+ lub Premium Light Welna mineralna szklana lub skalna 1.00 m?
- ’
g - 10. Wetna mineralna szklana lub skalna Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadéw.
0 *) 4PRO™ — plyty gipsowo-kartonowe (typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sie
N stosowac w przypadku wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania
idealnie gtadkiej powierzchni. luty 2016






