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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa dwadch wyjs¢ ewakuacyjnych z sal przedszkolnych oraz wyjscia z komunikacji ogdlnej z
budynku od strony ulicy Zygmunta Krasinskiegi w ramach zadania "Budowa armatury Systemu
Oddymiania w budynku "B" Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 4 w Mtawie" przy

ul. Zygmunta Krasinskiego 7 zgodnie z:

e inwentaryzacjg witasna sporzadzong w zakresie skali i doktadnosci na potrzeby niniejszego
projektu budowlanego,
* wytycznymi Inwestora,

e obowigzujgcymi przepisami i normami.

Budynek znajdujacy sie na dziatce nr 4047 obr. Miasto Mtawa (dziatka 141301_1.0010.4047).

Zakres inwestycji:

e przebudowa dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych z sal przedszkolnych oraz wyjscia z komunikacji

ogdlnej z budynku od strony ulicy Zygmunta Krasinskiegi

W ramach robét przewiduje sie:

e rozbidrke istniejgcych wejsc i tarasu,

e uzupetnienie tynkéw i elewacji w miejscach rozbiérki,

¢ wykonanie nowych wyjs¢ ewakuacyjnych i wyjscia z budynku poprzez wykonanie schodow
zewnetrznych wraz z oktadzinami i poreczami,

* uzupetnienie chodnikéw z kostki betonowej,

* wykonanie zagospodarowanej zieleni w miejscu rozebranych schoddw i tarasu



2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka zabudowana, projektowany zakres robot nie narusza istniejgcej formy zagospodarowania.

W obrebie przebudowy schoddw i tarasu brak kolizji projektowanych fundamentdw z pozostatymi

istniejgcymi sieciami i przytaczami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka 4047 obr. Miasto Mtawa (dziatka 141301 _1.0010.4047). Dziataka zabudowana budynkiem
o funkcji uzytecznosci publicznej — przedszkole. Budynek przylega do ulicy miejskiej Krasifskiego
poprzez cigg drog wewnetrznych, utwardzone dojscia, dojazd i parkingi.

Dziatka i budynek posiada niezbedne uzbrojenie i przytagcza do infrastruktury technicznej:

e woda, kanalizacja / sie¢ miejska/

¢ elektroenergetyczna /sie¢ miejska/

e siec cieptownicza PEC / sie¢ miejska/

¢ teletechniczna /operator teletechniczny/
¢ komunikacja /istniejacy zjazd/.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nie dotyczy
Uktad komunikacyjny — bez zmian

Sie¢ uzbrojenia terenu — bez zmian

Uksztattowanie terenu — bez zmian

Zielen — bez zmian

Miejsca parkingowe — bez zmian

Charakterystyka energetyczna — nie dotyczy, brak zmian.

Obszar oddziatywania: Zakres robot budowlanych tj. obszar oddziatywania miesci sie w catosci na

dziatce na ktorej zostat zaprojektowany, spetnione wymagania w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego, sanitarnego i ochrony intereséw 0sob trzecich. Budynek usytuowany w odlegtosci

wiekszej niz 4 m od granicy z dziatka sgsiednig budowlang dla sciany z oknami §12 pkt. 3 WT.



4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do

sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Podstawowe dane liczbowe dotyczace budynku B
Powierzchnia zabudowy: 676,82 m?
Powierzchnia zieleni projektowanej: 64,92 m2

Powierzchnia projektowanych utwardzen dla potrzeb budynku B: 26,72 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Teren stanowigcy przedmiot Inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie dotyczy.



B. OPIS TECHNICZNY
1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Zakres opracowania:
Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje:
* przebudowe wyjs¢ ewakuacyjnych z sal przedszkolnych budynku oraz wyjscia z komunikacji

ogolnej

1.2. Normy i dokumenty zwiazane:

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U z 2019r poz 1126 z pdZzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U z 2019r poz 1065 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendow

(Dz.U z 2010r nr 109 poz 719 z pdézniejszymi zmianami),

1.3. Informacje ogdine

Zastosowane w niniejszym projekcie okreslenia poprzez wskazanie nazwy towaru i producenta ma
na celu doprecyzowanie parametrow technicznych i estetycznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i materiaty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie realizacje projektu w oparciu o inne
urzadzenia i materiaty o ile beda posiadaty parametry nie gorsze niz zaproponowane w projekcie.
W przypadku zamiany materiatow czy systemoéw nalezy wykonaé projekt budowlany zmian lub
zamienny i uzgodni¢ z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych celem potwierdzenia
prawidtowosci przyjetych rozwigzan. Zmiany mozna dokona¢ po wczesniejszej zgodzie

Zamawiajgcego w uzgodnieniu z autorem niniejszego projektu.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Dane ogdlne:

Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkolne;j.

Budynek dwukondygnacyijny, posiadajgcy jedng wewnetrzna klatke schodowg, 5 wyjs¢ komunikacji

ogolnej i dwa wyjscia z sali dla dzieci na parterze.



Funkcjonalnie w budynku B znajduje sie 5 grup przedszkolnych, w podziale:
e 2 grupy przedszkole na parterze + opiekunowie w 2 wydzielonych salach (ok. 84 osoby),

e 3 grupy przedszkolne na pietrze + opiekunowie w 3 wydzielonych salach (56 osdéb),
Powierzchnia zabudowy: 676,82 m?
Powierzchnia zieleni projektowane;: 64,92 m2

Powierzchnia projektowanych utwardzen dla potrzeb budynku B: 26,72 m?

2.2. Podstawowe gabaryty budynku:

* powierzchnia zabudowy: 676,82 m?,

* powierzchni wewnetrzna: 935,10 m? (612,52 m*+ 322,58 m?)
e wysokos¢ budynku: 8,4 m — budynek niski,

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2,

e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (czesSciowe podpiwniczenie).

2.3. Lokalizacja budynku:

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 4047 obr Miasto Mfawa (identyfikator dziatki:
141301_1.0010.4047) przy ul. Zygmunta Krasinskiego 7. Jest to obiekt wolnostojacy.

Najblizszg zabudowe stanowi budynek A w odlegtosci 33,1 m znajdujgcy sie na sgsiedniej dziatce
oraz inne budynki mieszkalne oraz uzytecznosci publicznej. Dojazd do budynku odbywa sie ulicg

Zygmunta Krasinskiego.

2.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy, strefa zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi:

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej nalezgcym do kategorii ZL I,

2.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 935 m?,

2.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku ma pomieszczen z zagrozeniem wybuchem



3. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH:

Przewidywany zakres robét ma na celu przebudowe istniejacych schodéw zewnetrznych i
tarasu. Przebudowa ma zwigzek ze ich ztym stanem technicznym i polega¢ bedzie na rozbidrce
istniejgcych schoddw i tarasu oraz wykonanie w tym miejscu nowych schodow.

Projektowane schody zewnetrzne spetnia¢ beda wymagania wynikajgce z przepiséw
zwigzanych z drogami ewakuacyjnymi i schodami zewnetrznymi. Wymagana szeroko$¢ biegu
schodow zewnetrznych (§68 WT) wynoszgca 1,20 m, ze wzgleddw na ewentualng mozliwos¢
ewakuacji osoby na wézku zostata powiekszona do min. 1,50 m co umozliwi wyprowadzenie wdzka
i bezpieczne zniesienie na poziom chodnika przy pomocy oséb trzecich (budynek posiada¢ bedzie
pochylnie przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowang z drugiej strony budynku i
funkcjonujaca na wypadek ewakuacji i dla normalnego funkcjonowania).

Ponadto, zachowane zgodnie z przepisami sg wymiary stopni jak dla wyjscia gtéwnego z
budynku (§69 WT) tj. 35 x 15 cm co utatwi wyjscie przebywajacym dzieciom oraz balustrady (§296 i
§298 WT) o wysokosci min. 1,10 m i przeswitami wypetnienia balustrady max 0,12 m pi

przedtuzeniem min. 0,3 m na poczatku i koncu.

3.1 Roboty zewnetrzne:

e rozbiérka istniejgcych schodéw o wym. 2,8 x 2,1 [m],

e rozbidrka istniejgcego tarasu o wym. 2,7 x 31 [m],

¢ wykonanie schodéw zewnetrznych W-1 o wym. 2,65 x 8,45 [m]

e wykonanie schodéw zewnetrznych W-2 o wym. 1,60 x 2,85 [m]

¢ wykonanie utwardzen w postaci dojscia do nowo projektowanego wej$¢ do budynku,
materiat kostka betonowa szara gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm, na
istniejgcym podtozu.

* uzupetnienie elewacji - tynku i cokotu po rozbidrkach,

* wykonanie zieleni urzadzonej poprzez wydzielenie obrzezem betonowym i rekultywacjq i

nawiezieniem ziemi urodzajnej, wykonanie trawnika.

3.2 Rzwiazania materiatowe - schody zewnetrzne:
Od strony potudniowo zachodniej, po wykonanych rozbiérkach nalezy wykona¢ schody
zewnetrzne o wymiarach stopnia min. 35 x 15 cm. Projektowane schody nalezy wykonac systemem

tradycyjnym — tawy fundamentowe betonowe wylewane 30 x 30cm z betonu B20 (C16/20)



zbrojone konstrukcyjnie podfuznie pretami @12 ze stali Alll oraz poprzecznie pretami g6 ze stali A-O
co 25cm. Posadowienie taw na gtebokosci 1,0 m ponizej projektowanego poziomu terenu (ponizej
umownego poziomu przemarzania gruntu). Sciany fundamentowe wylewane betonowe gr. 20 cm z
betonu B20 (C16/20) lub murowane z bloczkdéw betonowych M6 gr. 24cm na zaprawie cementowej
z utozonym zbrojeniem podtuznym w co drugiej spoinie z pretéw @6 stal AO. Sciany fundamentowe
powyzej poziomu wykonczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym. Z uwagi, iz nie zauwazono
wysokiego poziomu wadd gruntowych izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ jako lekka np.
izolacja pozioma 2x papa asfaltowa po wykonaniu faw fundamentowych oraz izolacja pionowa

$cian 2x Disperbit, Izobud WL itp.

Nawierzchnie schodow, spocznika i podjazdu wykonczy¢ kostka betonowa typu "polbruk" gr.
6cm w kolorze dopasowanym do koloru elewacji po uzgodnieniu z inwestorem, natomiast poczatek
i koniec biegu zaznaczy¢ jaskrawym kolorem polbruku np. jasnym piaskowym (zastosowanie dla
0s0b stabo- i niedowidzacych). Kostke betonowa "polbruk” gr. 6 cm utozy¢ na podbudowie z
chudego betonu Rm = 5 MPa i na podsypce piaskowej gr. min. 15cm Id > 0,8 zageszczanej
mechanicznie. Nalezy zachowaé spadki na spocznikach i stopniach schodowych min. 1% od
budynku. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. W czasie zamulania piasek powinien by¢
obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny. W spoczniku zamontowac wycieraczke

kratowg o wym. 150x100 cm.

Wzdtuz biegu schodowego, spocznikdéw zamontowac balustrade, na pochylni balustrade dla
0sOb niepetnosprawnych. Balustrady ze stali St3S (alternatywnie ze stali nierdzewnej bez
malowania). Malowanie elementéw balustrady na kolor np. silevr metalic RAL 9006 lub braz
ciemny RAL 8019 farbg chlorokauczukowg 2x po uprzednim odrdzewieniu i odttuszczeniu oraz
zabezpieczeniu farbg antykorozyjng. Pochwyty balustrad z rur 42,4x3,2 mm, stupki #48,3x3,2 mm
mocowane za pomocg spawania do marek stalowych osadzonych w trakcie betonowania. W
obszarze schodow przeswity w balustradzie szerokosci max. 12 cm. Koncéwki pochwytéw i

balustrady wysung¢ 30cm poza koniec schoddw i pochylni tukiem @75.

Wykonane schody nalezy potgczy¢ z biegngcym wzdtuz budynku chodnikiem stosujgc
materiaty jak wyzej. Po zakonczeniu robdt uprzatna¢ teren budowy, powierzchnie terenu

wyréwnac i obsiac trawa.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zgodnie z zafacznikiem nr 1 dokumentacji projektowej - listopad 2019 "BUDOWA
ARMATURY__SYSTEMU ODDYMIANIA, OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH W BUDYNKU "B" MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 4 W
MEAWIE" dla zadania pod nazwag: "Budowa armatury systemu oddymiania budynku B w MPS nr 4

w Mtawie"

5. INFORMACIA BIOZ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 dokumentacji projektowej - listopad 2019 "BUDOWA
ARMATURY__SYSTEMU ODDYMIANIA, OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH W BUDYNKU "B" MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 4 W
MtAWIE" dla zadania pod nazwa: "Budowa armatury systemu oddymiania budynku B w MPS nr 4

w Mtawie"

6. UWAGI:
* Opis techniczny i czes$¢ rysunkowa stanowig catosc.
* Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ dokfadnie wedtug dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu zasad bhp.

¢ Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu sie z dokumentacjg podstawowa

zadania - dokumentacja projektowa - listopad 2019 "BUDOWA ARMATURY SYSTEMU

ODDYMIANIA, OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ HYDRANTOW WEWNETRZNYCH W

BUDYNKU "B" MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 4 W MtAWIE" dla zadania

pod nazwa: "Budowa armatury systemu oddymiania budynku B w MPS nr 4 w Mtawie"

* W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robét
budowlanych nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentacji.

* W przypadku nie wykonania robdt w okresie 2 lat nalezy zweryfikowaé¢ dokumentacje pod

wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.



OSWIADCZENIA O KOMPLETNOSCI, WPISY DO 1ZB SAMORZADU.

Kwidzyn, marzec 2020r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2019r poz 1126 z
pozniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt budowlany:

remont budynku w zakresie przebudowy wyjs¢ ewakuacyjnych
z sal przedszkolnych i komunikacji ogélnej poprzez wykonanie schodow zewnetrznych

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

86-500 Mtawa, ul. Zygmunta Krasinskiego 7

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos$¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta / sprawdzajgcego
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