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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV zasilana ze stacji S6-1874

1.1. Budowa
a) typ i przekroj kabla nN-0,4 kV - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugosc¢ trasy - 266 m
- dlugos¢ catkowita kabla -296 m
b) stup o$wietleniowy, aluminiowy o wys. 8,5 m - 6 szt.
¢) oprawa oswietleniowa LED o mocy 60W - 6 szt.

i kierowania robotami bez ograniczet
w specialnosa: | zakresie sieci,
instalacii | urzadzeh elektry) {/mlektroenergetycznych
ar MAZI0 QEN2
v ewad. 57/08
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sygm. akt. MAZ/7131-7132/ 352 /12 [E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art [2ust 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,314, ant. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.)oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.) ) ‘
; Okregows Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje _ ‘
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnis 23 patdziernika 1972 roku w m. Nidzica, symowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nur MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryczmych i
elektroenergetyczmych :

Szczegblowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1,3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w rakresie
objetym wytej wymieniong specjalnoicis, niniejsze aprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowanis, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, ' :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5. % Lo :
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportn | Badownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie, niniejsze wprawnienia
budowlane stanowig pedstawe do:
sporzadzania ‘projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wy#ej wymienionej
- LIL Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienis
budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektern budowlanym, takim jak: = sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnych funkci
techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego priez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decysji iluty odwolanie do Krajowe] Komisji K waliftkacyjnej Polskiej Lzby Irtynierdw
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowey Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny [nspekior Nadzoru Budowlanego
J.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



Mtawa, dnia 20.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6Zniejszymi zmianami.).

Oswiadczam
ze projekt budowlany na budoweg sieci oswietleniowej nN-0,4kV przy ulicy

Wysokiej w Mtiawie gm. Mtawa zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MLAWSKI

G.6630.2.159.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1. Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2018-11-15  w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Mtlawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mtawa
2. Opis przedmiotu narady:

2a. Ozmaczenie rodzain i tvon sieci/przylacza®- sie¢ energetverna

2b. Lokalizacja: Mtawa ul. Wyskoka dz nr 2558/3, 2559/6, 2560/2, 2560/4, 2561/5, 2561/3,
25591, 257712

3. Wnioskodawca:

3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Nawrocki Mariusz, ,06-500 Mlawa,Sienkiewicza 3/13m20,

3b. Data wplywu wniosku do WGKiGN: 2018-11-13

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

5. Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentujg
zawiera tabela nr 1.

6. Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekominikacyjnych.
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J narady

T SR O T — s

Stanowiska uczestnikéw narady (zalecenia, uwagi),
[Informacja o podmiotach nie uczestniczacych w naradzie.
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Arkadiusz Gﬁliewski

Od: * 7ZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wystano: 14 listopada 2018 14:41

Do: Arkadiusz Gtazewski

Temat: FW: mtawski_narada koordynacyjna

Zataczniki: rys159.pdf

Witam,

przesytam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej.

Sprawa: projekt sieci energetycznej —o$wietlenie uliczne na ulicy Wysokiej w Mtawie

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

« w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac

normatywne odlegto$ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normga zaktadowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegoblnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL,
zabezpieczyé sie¢ telefoniczng przed uszkodzeniem rurami  ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-
400 Ptock,

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

pozdrawiam

£ Marek takomy. Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzadza Zasobami Si i IT. Dzial Zarzadzania Zasobar nfrastruktury | Obstugl Klienta w Logzi
Tel. +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363
orange Orange Polska. 1 Maja 7, 09-402 Ptock

www.orange.pl

From: Arkadiusz Gtazewski [mailto:arkadiusz.glazewski@powiatmlawski.pl]
Sent: Wednesday, November 14, 2018 11:08 AM
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowe]j niskiego napigcia o$wietlenia
ulicznego przy ulicy Wysokiej w Mlawie.

1. Podstawa opracowania

1.1

Bk

2.4.

2.3,

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.
¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Opinie ZUD.

e) Wizje oraz pomiary w terenie.

f) Obowigzujace normy i przepisy

2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1

Przedmiot i zakres inwestycji

W zakresie opracowania jest projekt na budowe linii kablowej nN-0,4kV
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Mlawa ul. Wysoka gm. Mlawa.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz dane dotyczace zagrozen dla
Srodowiska jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budowe sieci
kablowej wraz ze shupami. Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian
w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkow krajobrazowych
srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych. Teren opracowania jest
nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sklad ustanowionych terenéw parkow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatow lub innych form ochrony
srodowiska.

Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gérniczej.

mgr inz. SEWERYN

Lprawnienia budowiane do proj i2
kiernwania robotami anymijbez ograniczen
& SpECAnUSOL: sied,
wcih | urzadzed eletry troenergetycznych
nr MAZ/0
o ewid. M



3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zaliczamy
projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie
z norma PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania
ogoblne. Technologi¢ oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanych
fundamentéw oraz warunkéw gruntowych

. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe oswietleniowej sieci kablowej nn
w miejscowosci Mlawa przy ul. Wysokiej gm. Mlawa. Obszar oddziatywania
zamyka si¢ w dziatkach numer: 2558/3, 2559/6, 2560/2, 2560/4, 2561/5, 2561/3,
2559/1, 2577/12, obreb: 0010 Miawa.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na zabudowe i zagospodarowanie terenu
sgsiednich dzialek pod warunkiem zachowania obowigzujacych przepisow
PBUE, N SEP-E-003, N SEP-E-004 1 PN-75/E-05100.

5. Zakres projektu

5.1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
o dlugosci 266 m.

e Montaz 6 aluminiowych stupéw o wysokosci 8,5 m wraz z wysiggnikiem.

e Montaz 6 opraw typu LED o mocy 60W.

6. Prace projektowe

6.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

a) napigcie znamionowe linii -230/400 V,

b) napiecie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - 4 x 25 mm?

d) typy slupéw - aluminiowe anodowane
e) typy opraw -LED

f) izolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
g) strefa klimatyczna - pierwsza.

wspéqahosd:i alacyine
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6.2.

6.3;

6.4.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

W zakres budowy sieci o§wietleniowej wehodzi:

e Budowa z istniejgcego stupa oswietleniowego odcinka linii kablowej
nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? o dt. trasy 266 m (296 m).
Montaz 6 aluminiowych stupow oswietleniowych o wysokosci 8,5 m.
Montaz 6 wysiegnikéw jednoramiennych o di. wysiegu 0,95 m.

Montaz 6 opraw o$wietleniowych LED o mocy 60 W.

Szczegoly zwigzane z budowa sieci oswietleniowej ujeto w zestawieniu
materialéw, natomiast miejsce posadowienia shupow os$wietleniowych oraz
przebieg trasy projektowanych kabli przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz schemacie jednokreskowym —

rys. 2.

Sposéb zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia nalezy z istniejacego stupa
oswietleniowego nr 1 zasilanego poprzez szafk¢ oswietleniowg ze stacji
transformatorowej S6-1874 Osiedle Mtodych III wyprowadzi¢ kabel typu
YAKXS 4 x 25 mm?. Powyzszy kabel nalezy podlaczyé w zlaczu stupowym
istniejgcego stupa nr 1.

UWAGA: Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe zasilone bedg
z istniejgcej sieci oSwietleniowej (majatek Miasta Mlawa) w ramach
istniejacej mocy przylaczeniowej, w zwigzku z czym nie s3 wymagane
Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej jak rowniez nie ma
koniecznosci wystgpowania do ENERGA-OPERATOR SA o jej

zwigkszenie.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uklada¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktorych
nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace: poziom napigcia, typ i przekroj
kabla, rok ulozenia kabla, wlasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce 2z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu mwentaryzacp
i odbiorze, kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku.

Projektowane shupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm laczac ja z istniejacym uziomem
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1. Bednarkg ulozyé w rowie
kablowym 0,1 m nad kablem.




6.5.

Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.
Po przykryciu folig wykop wyrownaé ziemia rodzimg oczyszczong z gruzu

i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowaé rury ochronne typu
DVK-110 natomiast przy skrzyzowaniu z ulica stosowac rury ochronne typu
SRS-110 — utozone metoda przecisku.

Miejsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomocg systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach os$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla. Trasg
kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

Stupy i oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 6 stupach aluminiowych o wys. 8,5 m
typu SAL-85K dz oraz wysiggnikiem aluminiowym jednoramiennym
o di. wysiggu ramienia 0,95 m typu WR-2/1/0,95/5.
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b)

c)

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu. Zaréwno stupy jak i wysiggniki
powinny by¢ anodowane na kolor CI63 (kolor szary) - minimalna
grubos¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). Grubos¢ $cianki dolnej
stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki gérnej nie
mniej niz 4 mm. Shup powinien by¢ przystosowany do montazu bez
fundamentu, bezposrednio w ziemi i zabezpieczony od dotu na dhugosci
1,85 m elastomerem. Na wysokosci 0,6 m od poziomu ziemi powinna
znajdowac si¢ wngka stupowa o wym. 400 x 95 wyposazona w listwe
umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego. Wnegka musi by¢
zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknigciu
drzwiczek przenosza obcigzenia stupa nie powodujac jego oslabienia.

Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ bezposrednio w ziemi na glebokosci
1.5 m.

Na wysiggnikach nalezy zamontowa¢ 6 opraw typu CUDDLE LED 60 o

mocy 60W kazda w optyce DW i temperaturze barwowej swiatta 4000 K.
pw

Charakterystyka i

IP 66

i "o
220 - 240V AC
50 - 60 Hz
>0.95
46A / 250us (dla CUDDLE LED 48, 60 i T2W), e
53A / 300us (dla CUDDLE LED 96, 120 | 144W) o S—
10kV
DALl
e od 40°C do +40°C
stop aluminium, anodowany
inox / czarny
na wysiegniku z zakoriczeniem 960x150mm;
wysokoé¢ montaiu: od6do 12 m 500
w zaleznosci od ukladu optycznego
soczewka 1 PMMA, wymienny modut LED
50 000h
5 lat " bl - 15"

—

Z
78 960 x 100

—
P a
U

A
N

=

600 " 0,048m?

Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) i zabezpieczona
przez anodowanie w kolorze stupa CI63 (kolor szary) - minimalna
grubos$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronow).



d)

Ksztalt oprawy wedtug zalaczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub réwnowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonana
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 60W 1 strumieniu
swietlnym 8000 Im. Efektywnos¢ $wietlna oprawy po stratach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 119 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiadaé
mozliwo$¢ wymiany pojedynczych moduléw optycznych gdzie wymiana
pojedynczego modulu optycznego nie moze przekraczaé¢ 20% wartosci
oprawy co z kolei ma wptyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatla 4000K oprawa osiggata efektywnos¢ energetyczna klasy A++ co
ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotnos¢ diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modulu optycznego
i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ jednolita powierzchnia w czesci
gornej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw réwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje  réwniez  rozwigzanie  zwigzane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktéry jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowaé si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie sig
zanieczyszczen.

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w zlaczach stupéw stosujgc tabliczki
stupowe typu TB-11 za pomoca wktadek topikowych Bi o wartosci 6A.

e
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e) Od zigcz typu TB do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody
ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyr6zni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich konice w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncodwka koloru
zohozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wngkach stlupéw przewody
neutralno-ochronne  ,PEN”  przylaczy¢ do  zacisku  uziemiajacego
projektowanych stupéw. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki PFe/Zn
25x4mm uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami. Wartos¢
uziemienia pojedynczego stupa oswietleniowego nie moze przekroczy¢ 10 Q.

. Uwagi koncowe

a) Os$wietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, katalogéw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

d) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

e) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

f) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdei¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

g) Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

h) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

1) Teren po wykonaniu wykopéw wyrdéwnac 1 doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.

j) Dla materialbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie s$rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,)karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

Uprawnienia budo ,* CO projektowania
i kierowania robotami bugda bez ograniczen
" : ins f 3kresie s
slekt s Blgktroeneigetyziych 14
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Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm? mb. 296
2. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi

informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia

kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca szt. 14
3. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 289
4. Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm (4szt. x 1,5m) kpl. 1
5. Uchwyt krzyzowy szt. 1
6. Grot szt. 1
7. Sruba ocynkowana M10 x 25 szt. 2
8. Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110 mb. 200
9. Rura ochronna ,,AROT” typu SRS 110 mb. 31
10. System uszczelnien GABO typu SRA 110 SzZt. 12
11. Piasek na podsypke m3 5

Stupy i oprawy oswietleniowe

1. Shupy aluminiowe typu SAL-85K dz o wysokosci 8,5 m,

bez wysiggnika, anodowane na kolor CI63 (kolor szary) szt. 6
2. Wysiegnik aluminiowy typu WR-2/1/0,95/50 dtugosci

wysiegu 0,95m, anodowany na kolor CI63 (kolor szary) SZt. 6
3. Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 kpl. 6
4. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 szt. 6
5. Wktadki topikowe 6A Szt. 6
6. Oprawa uliczna CUDDLE LED 60W 4000K DW ,

w kolorze stupa CI63 (kolor szary) SZt. 6
7. Przew6d YDYp 3 x 2,5 mm? mb. 54

mgr inz. SEWERYN 3
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Schemat jednokreskowy

LEGENDA:
@ Projektowany siup oswietleniowy o wys. 8,5 m

0 Projektowana oprawa oswietleniowa LED

------ Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 25 mm?

o dtugosci 266 m (296 m)
@ Istniejacy stup linii napowietrznej nN-0,4kV
-X) Istniejgca oprawa oswietleniowa

ulica
Wysoka

<100
proj. slup o L

.r’\—.A
nr 6

42 (45)

1
1
1
I
1
| oo
.j~_. [Hl)].,\.lll])
1 nrs
1
-

e
53 (56)
O . & ... TR— 5
! Projektowany kabel
proj. slup ‘Q’Q YAKXS 4 x 25 mm?
L i UWAGA: na calej dlugosci trasy
! kabel uktadaé
45(48) | w rurze ochronnej DVK 110
| 55 (58)
Y e — T

proj. slup |
nr3 .*X

proj. slup
nr2
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istn. stup
o$wietleniowy
zasilany
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LOKALIZACJA OBIEKTU:
Milawa ul. Wysoka gm. Mlawa

Tresé:  Schemat projekiowanej sieci oSwietleniowej
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Uprawiiienia bugwiang do projektowania Rysunek
i kierowania robotanfbud Data:
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INFORMACIJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajgce w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4kV
w Miawie przy ulicy Wysokiej gm. Miawa.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestvciji oraz kolejnos$¢ realizacji:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca montazu stupow oswietleniowych oraz trasy linii kablowej
- Wykonanie robét ziemnych

- Montaz shupéw oswietleniowych

- Uktadanie kabli o$wietleniowych

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:
- Nie wystg¢puje

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne napowietrzne i kablowe SN i nN
- Istniejace sieci wodociggowa, telefoniczna, gazowa i kanalizacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy

18




Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:

- transport i sktadowanie materiatow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

-  wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw oraz stupdw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunig¢ciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarze¢dzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie 2z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robét budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w Srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
1 utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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WGK.7230.2.202.2018.BW Mtawa, dn. 15.11.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U z 2017r. poz. 2222 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku /data wplywu/ z dnia
07.11.2018r. zlozonego przez: Miasto Mlawa, 06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 19
o wyrazenie zgody na wykonanie sieci linii kablowej nn-0,4kV oswietlenia ulicznego kablem
typu YAKXS 4 x 25 mm?® oraz montat 6 szt. slupéw wraz z oprawami LED w pasie
drogowym ul. Wysokiej dz. nr 10-2577/12, 10-2559/6, 10-2560/2, 1 0-2561/3,
10-2558/3 (droga gminna) w Mlawie zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
zezwala si¢ wnioskodawcy
na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury niezwigzanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wykonanie sieci linii kablowej nn-
0,4kV o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ oraz montaz 6 sut. stupw
wraz z oprawami LED w pasie drogowym ul. Wysokiej dz. nr 1 0-2577/12, 10-2559/6,
10-2560/2, 10-2561/3, 10-2558/3 (droga gminna) w Mlawie zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.
1. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie
drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate roczng
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Ustala sie nast¢gpujgce warunki zezwolenia :

a/ w miejscu wykopu dokona¢ wymiany gruntu na grunt przepuszczalny

i zagesci¢ do wskaznika 1,0 w skali Proctora,

b/ zachowa¢ zgodno$¢ =z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124),

¢/ realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym

zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

d/ wnioski w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy uzupelnic

o informacj¢ o sposobie zabezpieczenia robot,

e/ zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie,

f/ przejscia pod jezdnig wykona¢ metodg przecisku w rurach oslonowych,

g/ niezwlocznie po zakonczeniu budowy inwestor przywroei pas drogowy do stanu

pierwotnego,

h/ w przypadku wystapienia nieprawidlowosci, —wladciciel ww. przylacza

zobowigzany jest do przebudowy urzadzenia na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z  potrzebami  zarzadzania  drogami  lub potrzebami  ruchu  drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegOlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadey drogi, z zastrzezeniem ust. 7.



Z przywotywanych przepisow wynika jednoznacznie iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzil zakaz umieszczenia w nim w/w urzadzefi. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczeg6lnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 wust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym ulic: ul. Wysokiej dz. nr 10-2577/12, 10-2559/6, 1 0-2560/2, 10-2561/3,
10-2558/3 (droga gminna) w Mlawie, sieci linii kablowej nn-0,4kV oSwietlenia ulicznego
kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? oraz montaz 6 szt. stupéw wraz z oprawami LED zgodnie
z zalgcznikiem graficznym.

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest
rownoznaczne z  pozwoleniem na  budowg lub  zgloszeniem  stosownie
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202).

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkiem decyzji strona przed
przystapieniem do robdt, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna jest wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie przez zarzad drogi zezwolenia na umieszczenie urzgdzenia i na ustalenie oplaty
za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym ww. urzadzen w zwigzku z przedmiotowg
decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze opfat.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg
lub dokona¢ zgloszenia budowy na wykonywanie robot budowlanych.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi projekt
budowlany.

3. Nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzgdzenia.

4. Od niniejszej decyzji stronie shuizy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie za posrednictwem tut. Urzedu Miasta Mlawa
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zZrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Wyraza si¢ zgod¢ dla wnioskodawcy na skladanie oSwiadczenia o prawie
do dysponowania terenem na cele zwigzane z przedmiotowq decyzjg (art. 32 ust. 4 pkt. 2
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202).

Otrzymuj3a: /___/./
1. Miasto Mlawa, -
06-500 Mlawa, ul. Stary Rynek 19 -
2. aa. w BURMIT
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(G.6853.1.10.2018 Mlawa, 2018.11.13

Miasto Mlawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mlawa

Starostwo Powiatowe w Mlawie Wydzial Geodezji, Katastru 1 Gospodarki
Nieruchomosciami informuje. ze Starosta Mlawski wyraza zgod¢ na lokalizacj¢ kabla
energetycznego niskiego napiecia w ulicy Wysokiej w Mlawie — przejscie poprzeczne przez droge
(wykonane przeciskiem) — na dzialce numer ewidencyjny 2559/1 o powierzchni 0.0747 ha,
polozonej w obrebie 0010 Miasto Mlawa. bedacej w samoistnym posiadaniu Skarbu Panstwa —
zgodnie z wnioskiem z dnia 7 listopada 2018 roku.
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Milawa, dnia 08 listopada 2018 r.
Wspélnota Mieszkaniowa
przy ul. Wysokiej 17 w Mlawie

adres do korespondencji:
Wioletta Blaszkiewicz
Zarzadzanie Nieruchomosciami
Wspélny Dom

ul. Padlewskiego 20 lok. 2
06-500 Mtawa

Pan Krzysztof Jaros

Naczelnik Wydzialu Inwestycji
Urzqd Miasta Mlawa

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mlawa

Dz:alajqc w imieniu Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Wysokiej 17 w Miawie
uprzejmie informujemy, iz wyrazamy zgode na lokalizacje urzadzen infrastruktury
technicznej w postaci kabla nn oraz dwéch shapéw wraz z oprawami na dziatkach nr 2561/5
1 2560/4 w Mlawie przy ul. Wysokiej 17 — zgodnie z zaznaczeniem na planie
zagospodarowania terenu.

Z powazaniem
Zarzgd Wspdlnoty

‘LM\\?&{ ...... it

9 ........... ...







Miawa, dnia 27 12.2018r.
GPP.6733.1.64.2018.MD

DECYZJA Nr57/18
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (jt. Dz.U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.
z 2018r., poz.1945), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U.
Nr 164, poz. 1589) w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy po rozpatrzeniu wniosku: Miasta
Miawa, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Miawa zlozonego w dniu 31.10.2018r., w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na realizacji:
siecielektrycznej - os$wietleniowej naterenie polozonym w Miawie wul Wysokiej na dziatkach
oznaczonych nr ewid. 10-2558/3, 10-2559/6, 10-2560/2, 10-2560/4, 10-2561/5, 10-2559/1,
10-2577/12, 10-2561/3 - teren nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
po dokonaniu uzgodnier:
wynikajgcych z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. z;

- Starostg Mtawskim — w zakresie ochrony gruntéw rolnych — postanowienie Nr G.6124.1 91 2018
zdnia 14.11.2018r.,

- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - w zakresie melioracji wodnych — uzgodnienie uwaza sie za dokonane zgodnie
z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym,

oraz po uzyskaniu opinii:
- Zarzadcy drogi gminnej - ul. Wysoka, ul. dr Michata Lojewskiego — opini¢ uwaza sie za dckonang
zgodnie z art 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustalam

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

sieci elektrycznej - oswietleniowej
na terenie pofozonym w Mtawie w ul. Wysokiej
na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 10-2558/3, 10-2559/6, 10-2560/2, 10-2560/4, 10-2561/5,
10-2559/1, 10-2577/12, 10-2561/3

na rzecz wnioskodawcy t.j.:
MIAsTO Miawa
06-500 MrAawaA, UL. STARY RYNEK 19

l. USTALENIA DECYZJL:

1. USTALENIA DOTYCZACE RODZAIU ZABUDOWY
1.1. Obiekty infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

2. USTALENIA DOTYCZACE FUNKCII ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Siec elektryczna o$wietleniowa o diugosci ok. 266 mb.
2.2. Stupy wraz z oprawami oswietleniowymi - szt. 6

3. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE

Z PRIEPISOW USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ Z PRZEPISOW
ODREBNYCH.

9%
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3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Dla projektowanej inwestycji ustala sie lokalizacje w strefie terenu objetego decyzjg - zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

Lokalizacja projektowanej inwestycji w strefie przebiegu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Lokalizacja inwestycji wymaga dokonania uzgodniert z wtascicielami terenéw na ktorych projektuje
sie jej usytuowanie.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci minimalne od istniejgcych budynkow, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej - odleglosci wynikajgce z uzyskanych opinii oraz obowigzujgcych przepiséw
techniczno - budowlanych oraz Polskich Norm.

3.2. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesnej.

- brak terenéw podlegajacych ochronie tzn. parkow narodowych, parkéw krajobrazowych,
pomnikéw przyrody, uzytkéw ekologicznych, itp.,

- brak obiektéw objetych ochrona poprzez wpisanie do rejestru zabytkow, uznanych za pomnik
historii, utworzenie parku kulturowego, brak obiektéw zabytkéw nieruchomych i zabytkéw
archeologicznych,

- nie wystepuja tereny goérnicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi, tereny zagrozone
osuwaniem si¢ mas ziemnych itp.,

- nie wystepujg tereny ograniczonego uzytkowania.

Inwestycja musi byé realizowana w sposob zapewniajacy maksymalne ograniczenie oddziatywania
na srodowisko.

Nalezy speini¢ wymagania przepiséw szczegdinych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby (zakaz emisji do Srodowiska substancji, $ciekéw, odpadéw, hatasu
- przekraczajacych wielkosci dopuszczalne okreslone obowigzujgcymi normami).

Ustala si¢ zakaz wykonywania drenazy i urzadzen mogacych wplyngé na naruszenie stosunkdw
wodnych, w tym diugotrwate obnizenie poziomu zwierciadia wody podziemnej.

Ustala sie koniecznosé okreslenia na etapie projektu budowlanego obszaru oddziatywania
projektowanej inwestycji.

3.3. Warunki wynikajace z obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2018r., poz. 2068 j t.).

3.4. Warunki wynikajace z wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja nie moze pogarszaé¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sasiednich. Ponadto nalezy

spefni¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesdw o0s6éb trzecich. Ochrona ta obejmuje

w szczegodlnosci:

- zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i ciepinej, ze $rodkéw lgcznosci oraz dopltywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez haftas, wibracje, zakicenia elektryczne
I promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Lokalizacja inwestycji wymaga dokonania uzgodnien z wiascicielami terenéw na ktorych projektuje

sie jej usytuowanie.

3.5. Warunki wynikajace z ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Brak terenéw gérniczych w strefie terenu objetego wnioskiem.

3.6. Warunki wynikajace z przepiséw szczegodinych:

Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy w szczegdinosci uwzgledni¢ nizej wymienione

przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporzadzenia | akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy.

b) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i le$nych




c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy).

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne oraz rozporzadzenia i akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy.

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzgdzenia
i akty prawne wykonawcze do tejze ustawy.

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

h) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

i) Inne ustawy i rozporzadzenia wykonawcze nie wymienione powyzej a Zwigzane z projektowana
inwestycja.

Il. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJ!:

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly okreslone na mapie w skali 1: 500 stanowiace|
integralng czesc (zafgcznik graficzny) niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie
Miasta Mtawa, 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19 wystgpito w dniu 31 10 2018r. do Burmistrza Miasta
Miawa z wnioskiem o wydanie decyzji ustalajgcej Iokalizacje inwestycji celu publicznego
Projektowana inwestycja polega na realizacji sieci elektrycznej - o$wietleniowej na terenie polozonym
w Miawie w ul. Wysokiej na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 10-2558/3, 10-2559/6, 10-2560/2,
10-2560/4, 10-2561/5, 10-2559/1, 10-2577/12, 10-2561/3.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot
nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat wykonany przez
arch. Andrzeja Kalinowskiego czlonka Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw wpisanego
na liste pod numerem MA-1186.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano po uzgodnieniu z:

1) ministrem wiasciwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami — przepis nie dotyczy
terenu cbjetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

2) wojewodzkim konserwatorem zabytkow — w odniesieniu do obszardw i obiektow objetych formami
ochrony zabytkéw — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania
uzgodnien,

3) dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portéw i przystani — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem,
brak wymogu dokonania uzgodnien;

4) wiasciwym organem nadzoru gérniczego - w odniesieniu do terenow gorniczych — przepis nie
dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

5) wiasciwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych ztdz
kopalin i wod podziemnych - przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

5a) starosty, jako wtasciwym organem ochrony $rodowiska — w odniesieniu do terendw zagrozonych
osuwaniem sig¢ mas ziemnych - przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

6) organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych
- w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i le$ne w rozumieniu przepisow
0 gospodarce nieruchomosciami - wymagane uzgodnienie w zakresie ochrony gruntéw rolnych —
postanowienie Nr G.6124.1.91.2018 zdnia 14.11.2018r i melioracji wodnych — uzgodnienie
uwaza si¢ za dokonane zgodnie z art 53 ust 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym,;

i



7)  dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszaréw polozonych w granicach parku i jego
otuliny — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

8) regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody — przepis nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

9) wiasciwym zarzadca drogi - wymagana opinia zarzadcy drogi gminnej - ul. Wysoka,
ul. dr Michafa tojewskiego - opinie uwaza sie za dokonang zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) wojewods, marszalkiem wojewédztwa oraz starosta w zakresie zadan rzgdowych albo
samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48
- w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity
moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust! — brak wymogu dokonania
uzgodnien;

10a)wojewoda, marszatkiem wojewédztwa, regionalnym dyrektorem ochrony érodowiska oraz starosta
w zakresie zadann rzadowych albo samorzadowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 - w odniesieniu do terendw, przeznaczonych
na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa
w art. 88 ust. — brak wymogu dokonania uzgodnien;

11) dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a) przedsigwzieé wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktdrego
organem wiasciwym jest marszalek wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej ~ przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

b) obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne
w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu — przepis nie dotyczy terenu
objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien.

12) wiasciwym organem Panstwowej Strazy Pozamej i wojewddzkim inspektorem ochrony $rodowiska
- nie dotyczy.

Uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, dokonuje si¢ w trybie art 106 Kodeksu postepowania

administracyjnego.

Majgc powyzsze na uwadze, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora oraz po uzgodnieniu
niniejszej decyzji z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ustalenia niniejszej decyzji stanowig podstawe do opracowania projektu budowlanego
i wystapienia do Starosty Powiatowego o udzielenie pozwolenia na budowe.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniy lokalizacji
celu publicznego, stwierdza je; wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;,
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Przepisu pkt. 2 nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktdérych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Miawa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.




ZALACZNIK:
1. Zataeznik graficzny do decyzji w skali 1: 500
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