" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
- BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

_/' L l M tukasz Lisirski, ul. Dworcowa 22,
| T J—’—~ B LD 87-300 Brodnica

" Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BUDOWA PUBLICZNEGO PARKU
SOLANKOWEGO STANOWIACA
PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO

PARKU WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

Data opracowania BRODNICA, 01 lipiec 2019r.



.. " PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
% : * BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
= "__J' | : ¢ tukasz Lisinski, _uI-._Dwor_cow:‘zl_AVZZ,i
INZ BU D » 87-300 Brodnica
~ Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa publicznego parku solankowego
stanowigcg przebudowe istniejgcego parku wraz z niezbedna infrastrukturg”. Park
zaprojektowano na dziatce nr 1576/95 jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, obreb
0010 Miasto Miawa.

1.2.Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.

Projektowany publiczny park solankowy, zaprojektowany na dziatce nr 1576/95
jednostka ewidencyjna: 141301 1 Mtawa, obrgb 0010 Miasto. Wejscia na teren
projektowanego parku zlokalizowane sg od potnocnej, potnocno-wschodniej, wschodniej,
potudniowej oraz zachodniej strony parceli. W centralnej czg$ci dziatki parku
solankowego zaprojektowano scene. Scena zostanie wybudowany metoda tradycyjna

1.3. Informacja geotechniczna

Scena posadowiona bedzie bezposrednio na gruntach no$nych. Posadowienie
projektowanej sceny na gtgbokosci 1,00m ponizej projektowanego poziomu terenu.

Rodzaj warunkow gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntow stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomdéw nie przekracza 2,0m,

¢) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdéw;
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a) Opis techniczny dla Sceny
2.0. DANE O OBIEKCIE - SCENA

2.1. Uksztaltowanie bryly:
Obiekt jest brytg zwartg na bazie kota.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:

Szerokos¢ (wymiar elewacji frontowej): 9,0 m;

Dhugos¢ (wymiar elewacji boczny): 9,0 m;

2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych obiektu: brak, nie dotyczy
2.4. Podpiwniczenie obiektu: brak, nie dotyczy

2.5. Powierzchnia zabudowy obiektu: 60,92 m?

2.6. Powierzchnia netto kondygnacji obiektu:

- przyziemie: 60,92 m?

2.7. Wysokosé obiektu: 0,45 m

2.8. Kubatura brutto obiektu: 28,61m3

2.9. Liczba uzytkownikow: nie okresla si¢

2.10.Rodzaj ogrzewania: brak, nie dotyczy

2.11.Standard wyposazenia: wykonczony.

2.12. Poziom posadzki: 141,75 m n.p.m

2.13. Zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen obiektu:

PRZYZIEMIE:

Wysokosé

Nr

Nazwa
pomieszczenia

Wykonczenie
posadzki

pomieszczenia

[m]

Powierzchnia [m?]

1/1

Scena

Posadzka betonowa
C30/37 XF3

60,92

3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,
Forma architektoniczna obiektu.

Projektowana scena jest otwarta, niezadaszona.

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany bedzie, jako scena letnia.

3.2. Dane dotyczace konstrukcji. )
konstrukcja zelbetowa w technologii tradycyjnej. Sciany
zelbetowe z betonu klasy C30/37 XF3 W8gr. 20cm.

Rodzaj konstrukcji:

RAZEM

60,92
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Fundamenty:
Zaprojektowano tawy fundamentowe L1 o szerokosci 40cm. Lawe LI
zaprojektowano wysokosci 30cm. Lawy zazbroi¢ pretami podtuznymi w postaci
4szt #12mm potaczonych strzemionami fi 6mm co 25cm. Do betonowania taw uzy¢
betonu klasy C30/37 XF3 W8.
- Sciany
Sciany fundamentowe wewnetrzne

Zaprojektowano w nastepujacym uktadzie warstw:

- $ciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona
siatkg krzyzowo zbrojong z pretow #8 co 12 cm

Sciany fundamentowe zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nastgpujacym ukladzie warstw, liczac od strony
wewnetrznej budynku:

- $ciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona
siatkg krzyzowo zbrojona z pretow #8 co 12 cm

Sciany fundamentowe zewnetrzne w linii cokolu
Zaprojektowano w nastepujacym ukladzie warstw, liczac od strony
wewnetrznej budynku:

- Sciana zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C30/37 XF3 W8 zbrojona
siatkg krzyzowo zbrojong z pretow #8 co 12 cm

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w obiekcie:
3.3.1. Izolacja:
fawy fundamentowe:
- brak
sciany fundamentowe:
- brak
przyziemie:
- pozioma posadzki - izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE 0,3mm
3.5.2. Podlogi i posadzki w nastepujacym projektowanym wykonczeniu:

1/1 — Posadzka betonowa przemystowa gr. 15cm zatarta na gtadko, utwardzona
powierzchniowo, beton klasy C30/37 XF3 zbrojona 20kg/m3 widknem stalowym
50/1

Uwaga:
Wszystkie podtogi wykonac¢ w uktadzie warstw podanym na rysunkach przekrojow

3.6.5. Schody zewnetrzne.

Schody na scen¢ wykona¢ z kostki brukowej szlachetnej gr. 6cm wykona¢ wedtug
uktadu warstw zgodnych z przekrojem I-I

3.6.9. Opaska wokot obiektu.

Projektowana opaska o szerokosci 150cm z Kostki brukowej szlachetnej, ptukanej
gr. 6 cm w kolorze szarym ograniczona obrzezami granitowymi 6x20x100cm w
kolorze szarym.
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3.6.10. Dostepnos¢ obiektu dla osob niepelnosprawnych

Obiekt przystosowany dla oséb niepelnosprawnych. Zaprojektowano podjazd dla
0s6b  niepelnosprawnych.  Projektowany park przystosowany dla o0s6b
niepetnosprawnych.

b) Opis techniczny dla Fontanny
2.0. DANE O OBIEKCIE - FONTANNA

2.1. Uksztaltowanie bryly:
Obiekt jest bryla zwartg na bazie kota.

2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:

Szerokos¢ (wymiar elewacji frontowej): 3,20 m;

Dhugos¢ (wymiar elewacji boczny): 3,20 m;

2.5. Liczba kondygnacji nadziemnych obiektu: brak, nie dotyczy
2.6. Podpiwniczenie obiektu: brak, nie dotyczy

2.5. Powierzchnia zabudowy obiektu: 8,04 m?

2.6. Powierzchnia netto kondygnacji obiektu: brak, nie dotyczy
2.7. Wysokos¢ obiektu: 0,40 m

2.8. Kubatura brutto obiektu: 3,21m?

2.9. Liczba uzytkownikéw: nie okresla si¢

2.10.Rodzaj ogrzewania: brak, nie dotyczy

2.11.Standard wyposazenia: wykonczony.

2.12. Poziom posadzki: brak, nie dotyczy

2.13. Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych pomieszczen  obiektu:
brak, nie dotyczy

3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego,
Forma architektoniczna obiektu.

Projektowana fontanna jest otwarta, niezadaszona. Fontanna utrzymana jest w stylu
wiktorianskim, z bortnica zdobiong delikatnym ornamentem typu ovolo
wykorzystywanym w architekturze klasycznej. Wykonana z rekonstruowanego
piaskowca. Pracuje w obiegu zamknietym. Przewidziane jest reczne dozowanie
preparatow do filtracji i uzdatniania wody

Funkcja obiektu budowlanego.

Obiekt wykorzystywany bedzie, jako fontanna wykorzystywana w okresie letnim.

3.2. Dane dotyczace konstrukcji.

Rodzaj konstrukcji: Konstrukcja wykonana jest z typowego laminatu
dostarczonego przez producenta, bortnica zdobiona delikatnym ornamentem typu
ovolo wykorzystywanym w architekturze klasycznej. Technologi¢ fontanny
dostarcza producent, materiaty podstawowe do wykonania fontanny:

-Bortnica fontannowa Windsor 320 o $rednicy 320cm;

-Posadzka ,,wiszaca” z ptyt piaskowcowych na stelazu nierdzewnym

-Niecka z laminatu;
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-Pompa obrazéw wodnych na obnizone napigcie: 12 lub 24V

-Reflektory podwodne 12V z transformatorem: 1 komplet;

-Materiaty montazowe: rozdzielacze, rury, kable, dtawiki, przej$cia basenowe,
ztaczki hydrauliczne 1 zawory;

-Szafa sterujaca fontanng

Fundamenty:

Pod fontanng zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
fontanny ptyte fundamentowa gr. 20 cm zbrojong podwoéjng siatkg z pretow
krzyzowo — zbrojonych o $rednicy #8mm w rozstawie co 24cm. Do betonowania
ptyty fundamentowej fontanny zastosowac beton klasy C20/25 W8

3.5.2. Podlogi i posadzki W nastgpujacym projektowanym wykonczeniu:
Plyty denne posadzki fontanny wykona¢ zgodnie z cze¢scig rysunkowa projektu.
Posadzke uktadac na stelazu ze stali nierdzewnej (podwojne dno)

Uwaga:
Wszystkie podtogi wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

UWAGA!

Do wykonania robot budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowac
wyroby dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednostkowego obrotu i stosowania
w budownictwie.

Brodnica, lipiec 2019 Podpis autorow opracowania:
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