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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
Budowa: Remont mogity zbiorowej 'KALKOWKA" w Miawie
Obiekt: Remont mogily zbiorowej 'KALKOWKA" w Miawie
Adres: Mtawa, ul.Szrenska, dz. nr 176
Data: 2022-08-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

-

Roboty rozbiorkowe

—_

KNR 003-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa 149,54 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych grubosci 12 lub 15
cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki.

149.54 = 149,54
Razem = 149,54 | m2
2| KNKRB 005-0618-02-00 WACETOB Warszawa 3,30 | m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]
Rozbidrka betondw i konstrukcji betonowych z gruzu lub Zwirobetonu: stopnie schodowe betonowe
1223*03%03*3= 3,30
Razem = 3,30 | m3
3 | KNR 401-0212-04-00 WACETOB Warszawa 1,09 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
fragment istn murka bet.: 1.0*0.74*0.26 +1.0*1.16 - 0.26 = 1,09
Razem = 1,09 | m3
4 | ZAL.1 - KNNR 006-0806-02-00 MRRiB 23,68 'm
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
11.88 +11.80 = 23,68
Razem = 23,68 |m
5| KNR 201-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne karczowanie drzew z obcieciem wierzchotkdw i gatezi pitag mechaniczna, przy $rednicy drzew: 16-25 cm

6 | KNR 201-0109-06-00 WACETOB Warszawa 0,01 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]

Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: rzadkich

0.013 0,01

0,01 | ha

Razem

2 | Nawierzcznia placu przed mauzoleum

2.1 | Schody zewnetrzne - wejscie na plac przed mauzoleum

7| KNKRB 006-0104-01-00 WACETOB Warszawa 7,23 | m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 . ]

Wykonanie podbudowy z betonu. gr 30cm

(1.44 +15.87 +6.80) * 0.3 = 7,23
Razem = 7,23 |m3
8 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 3414 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA - Stopnie prefabrykowane blokéw schodowych z betonu- na podsypce z betonu pétsuchego C8/10 (B10)
11.38*3= 34,14

34,14 | m

Razem

2.2 | Pochylnia dla niepetnosprawnych

9| KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,70 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:

pospotki
377%15*03= 1,70
Razem = 1,70 | m3
10 | KNKRB 001-0229-05-00 WACETOB Warszawa 0,01|100 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1991]

ANALOGIA - Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, warstwami o grubo$ci 25 cm w stanie luznym, nasypéw
wykonanych z pospotki




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
2. Nawierzcznia placu przed mauzoleum

Data: 2022-08-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.57/100 = 0,01
Razem = 0,01|100 m3
11 | KNKRB 006-0104-01-00 WACETOB Warszawa 2,25 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991r.]
Wykonanie podbudowy z betonu. gr 10cm
562*16*0.15+562*1.6*0.10= 2,25
Razem = 2,25|m3
12 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 5,66 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostek betonowych dekoracyjnych gr 6¢cm skiadajece sie z zestawu kostek o wymiarach:30x60 -
30x45 - 30x30cm, na podsypce cement-piaskowej
15*3.77= 5,66
Razem = 5,66 | m2
2.3 | Murki oporowe przy pochylni
13 | KNKRB 001-0501-02-00 WACETOB Warszawa 0,05|100 m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1991]
Wykopy fundamentowe, o gtebokosci do 1,5 m, wykonywane koparka 0,6 m3, w grnucie kat. Ill-IV, z odfozeniem
czesci urobku na zasypanie wykopow bud. podpiwnicz. i trans. cze$ci urobku samochodami: samowytadowywczymi do
5t
38%2*0.6*1.0/100= 0,05
Razem = 0,05| 100 m3
14 | KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 0,30 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu:
na podfozu gruntowym, z betonu zwyktego
38%2*04%01= 0,30
Razem = 0,30 | m3
15 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,01t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
tawa L-1 szer 40cm: 30*0.90*0.22/1000 = 0,01
Razem = 0,01t
16 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,03 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
3.870.89%8/1000 = 0,03
Razem = 0,03t
17 | KNR 020-0267-01-10 IGM Warszawa 0,09 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO", przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia
wiezowego, 0 grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m - transport betonu pompa na samochodzie
38%12%2/100= 0,09
Razem = 0,09 | 100 m2
18 | KNR 020-0267-03-10 IGM Warszawa 1,35 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO", przy transporcie elementéw deskowania za pomoca zurawia
wiezowego, o grubosci 10 cm i wysokos$ci do 4 m - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci $ciany - transport betonu
pompga na samochodzie
38%12%2/100= 0,09
Razem = 0,09
Wspoicz. = *15,00000
Ogotem = 1,350 | 100 m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
2. Nawierzcznia placu przed mauzoleum

Data: 2022-08-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

19 | KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa 2,66 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia: Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku tynk o fakturze betonu
architektonicznego Ceresit CT 760 VISAGE, na uprzednio przygotowanym podfozu, o grub.3-5 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych

38*03+3.8%*04= 2,66
Razem = 2,66 | m2
20 | KNR 202-2101-09-40 WACETOB Warszawa 2,32 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Oktadziny cokotéw wykonywane z granitu polerowanego, przy grubosci i uktadzie ptyt: 4cm - prostokatnych w jedne;
ptaszczyznie
3.86%0.30*2 2,32

Razem = 2,32 | m2

2.4 | Plac przed mauzoleum

21| KNKRB 006-0101-01-00 WACETOB Warszawa 30,45 m3
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 . ]

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kategorii IV, wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna koryta, przy uzyciu:
spycharki o mocy 55 kW

(1562.25)* 0.20 = 30,45
Razem = 30,45 | m3
22| KNKRB 006-0102-01-00 WACETOB Warszawa 30,45 m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991r.]
Wykonanie warstwy odsaczajacej z recznym rozscieleniem i zageszczeniem. gr.20cm
(1562.25)* 0.20 = 30,45
Razem = 30,45 | m3
23| KNKRB 006-0104-01-00 WACETOB Warszawa 15,23 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991r.]
Wykonanie podbudowy z betonu. gr 10cm
(152.25)*0.10 = 15,23
Razem = 15,23 | m3
24 | KNKRB 006-0401-04-10 WACETOB Warszawa 1,48 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991r.]
Wykonanie fawy z oporem z mieszanki betonowej pod krawezniki, bez wykonania wykopu
(13.16 + 10.54) *0.25*0.25 = 1,48
Razem = 1,48 | m3
25| KNKRB 006-0404-03-00 WACETOB Warszawa 23,70 ' m

[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 . ]

UtoZenie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm, wraz z rozécieleniem podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin:

piaskiem
13.16 +10.54 = 23,70
Razem = 23,70 |m
26 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 123,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostek betonowych dekoracyjnych gr 6cm sktadajece sie z zestawu kostek o wymiarach: 30x60 -
30x45 - 30x30cm, na podsypce cement-piaskowej
152.25-04%1169*3-3*04%6-04*2966= 123,92
Razem = 123,92 | m2
27| KSNR 006-0302-05-00 WACETOB Warszawa 28,33 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki kamiennej pfomieniowanej ciemnoszarej 10x10cm na podsypce cementowo-piaskowej, przy
wysokosci kostki 8 cm
04*1169*3+3*04*6+04%2.96%6= 28,33

Razem = 28,33 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
3. Roboty remontowe przy murkach od strony parkingu

Data: 2022-08-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3 | Roboty remontowe przy murkach od strony parkingu
28| PKZ 007-0302-33-00 PP PKZ 15,45 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Oczyszczenie $cian za pomocg szczotek stalowych w miejscach: tatwodostepnych o powierzchni ponad 5 m2
8.75%045+8.75%0.26*2+7.18*045+7.18*0.26*2= 15,45
Razem = 15,45 | m2
29 | KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa 11,31 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia: Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku tynk o fakturze betonu
architektonicznego Ceresit CT 760 VISAGE, na uprzednio przygotowanym podfozu, o grub.3-5 mm - na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych

875*045+8.75*0.26+7.18*0.45+7.18*0.26 = 11,31
Razem = 11,31 | m2
30 | KNR 202-2101-09-40 WACETOB Warszawa 510 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Oktadziny cokotéw wykonywane z granitu, przy grubosci i uktadzie ptyt: 4cm - prostokatnych w jednej ptaszczyznie
8.75%0.32+7.18*0.32= 5,10

Razem = 5,10 | m2

4 | Roboty remontowe przy kolumnach zelbetowych

31 | KNR 202-2102-01-20 WACETOB Warszawa 75,60 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Licowanie $cian i pilastréw ptytami prostokatnymi w jednej ptaszczyznie, grubosci ptyt: 2 cm, z granitu

(3.0*06*2+3%1.2*2)*7= 75,60
Razem = 75,60 | m2
32| KNR 202-2102-01-20 WACETOB Warszawa 54,60 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Licowanie $cian i pilastrow ptytami prostokatnymi w jednej ptaszczyznie, grubosci ptyt: 5,5 -6,0 mm, z ptyt - Spiek
kwarcowy Grespania Lava Corten lub ptyt gresowych Tubgdzin Rust Stain
Sciany: (195*0.6*2+195%1.2*2)*7= 49,14
czapy: 06*13*7= 546
Razem = 54,60 | m2
5 | Roboty remontowe mauzoleum
5.1 | Elewacja
33 | KNR 202-2102-01-20 WACETOB Warszawa 34,66 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Licowanie $cian i pilastréw ptytami prostokatnymi w jednej ptaszczyznie, grubosci ptyt: 2 cm, z granitu polerowanego
13.13*264 = 34,66
Razem = 34,66 | m2
34 | KNR 202-2102-01-20 WACETOB Warszawa 71,00 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Licowanie $cian i pilastréw ptytami prostokatnymi w jednej ptaszczyznie, grubosci ptyt: 5,5-6,0mmmm, z piyt - Spiek
kwarcowy Grespania Lava Corten lub ptyt gresowych Tubadzin Rust Stain
18.30 +30.50 +22.20 = 71,00
Razem = 71,00 | m2
35 | KNR 202-2101-09-40 WACETOB Warszawa 34,26 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Oktadziny cokotéw wykonywane z granitu polerowanego, przy grubosci i uktadzie ptyt: 4cm - prostokatnych w jednej
ptaszczyznie
13.19*0.7*2+11.28*0.7*2= 34,26
Razem = 34,26 | m2
36 | kal.wtasna 1,00 | kpl

Napis z mosigdzu mocowany do elewaciji z ptyt granitowych na szpilkach dystansowych - OJCZYZNA TO ZIEMIA |
GROBY - NARODY TRACAC PAMIEC TRACA ZYCIE




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
5. Roboty remontowe mauzoleum

Data: 2022-08-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
37 | kal. wlasna 1,00 | kpl
Demontaz i ponowny montaz krzyza granitowego
5.2 | Podest
38| KNR 202-0205-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,24 /' m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia: Plyty betonowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - wylewka betonowa na istn.
podescie betonowym

1.42*13.13*0.12 = 2,24
Razem = 2,24 | m3
39 | KNR 202-2101-09-40 WACETOB Warszawa 23,11 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Oktadziny cokotéw wykonywane z granitu polerowanego, przy grubosci i uktadzie ptyt: 4cm - prostokatnych w jedne;
ptaszczyznie - ptyta

13.13*1.51+13.13%0.25= 23,11
Razem = 23,11 | m2
40 | KNR 202-2101-09-40 WACETOB Warszawa 3,28 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Oktadziny cokotéw wykonywane z granitu polerowanego, przy grubosci i uktadzie ptyt: 2cm - prostokatnych w jednej
ptaszczyznie - podstopnie

13.13% 0.25= 3,28
Razem = 3,28 | m2
41 | kal. wlasna 1,00 | kpl

Renowanca ptyty nagrobkowe;j - utrwalenie napisu

6 | Zielen urzadzona

42| KNR 221-0331-02-00 MBGPiK 82,00 | szt
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sadzenie krzewow zywopfotowych w rowach o szerokosci do 45 cm, bez zaprawiania rowéw ziemia, w gruncie : kat.ll
- Krzewy Bukszpan - Buxus sempervirens o wys. 30cm

43 | KNR 221-0401-02-00 MBGPiK 130,00 | m2
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.ll

- Koniec wydruku ---



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane
Budowa: Remont mogity zbiorowej 'KALKOWKA" w Miawie
Obiekt: Remont mogily zbiorowej 'KALKOWKA" w Miawie
Adres: Mtawa, ul.Szrenska, dz. nr 176

NAKLADY RMS

Data: 2022-08-09

‘ Lp. ‘ AIt.‘ Gr. / Symbol KMB / Producent ‘ Inw. ‘ Opis czynnika R,M,S llo$¢ Jm.
Robocizna
1. 999 Robocizna 2038,15360 r-g
Nakiad robocizny : 2038,15360 r-g
Materiaty
1. 1101500 Prety stal.okrag.zebrowane, do zbr.do 7 mm 10,02000 kg
2. 1101520 Prety stal.okrag.zebrowane,do zbr.10-14 mm 30,60000 kg
3. 1101713 Prety stal.okr.odp.na korozje 8-14mm-3H13 27,22800 kg
4. 1101713 system niewidoczny mechaniczny Vespol Fix 235,86000 m2
5. 1332000 Gwozdzie budowlane gote okragte 0,04480 kg
6. 1412599 Srodki przeciw przyczepnosci bet.do desk. 1,80000 kg
7. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 58,73894 m3
8. 1602199 Pospotki do betondw 1,83600 m3
9. 1630640 kostka granitowa cigta ptomieniowana 10x10x10cm o naw. groszkowanej 6,71421 t
10. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit polerowany 2cm 3,37840 m2
11. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit polerowany gr 4cm 23,80330 m2
12. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit polerowany gr.2cm 77,11200 m2
13. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit polerowany gr.4cm 2,38960 m2
14. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit, polerowany 35,35320 m2
15. 1632150 Elementy kam.obrobione - granit, sjenit 40,54080 m2
16. 1632150 Spiek kwarcowy Grespania Lava Corten 5,5mm lub gres Tubadzin Rust Stain gr.6,0mm 128,11200 m2
17. 1700310 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw 2,58979 t
18. 2222012 Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe - sktadajece sie z zestawu kostek o 132,81950 m2
wymiarach: 60x30cm, 45x30cm oraz 30x30cm
19. 2223040 Bloki schodowe prefabrykowane betonowe 35x15 34,82280 m
20. 2223540 Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm 2417400 m
21. 2370602 Beton zwykly C 8/10 (B 10) 0,30900 m3
22. 2370607 Beton zwykly C20/25 (B 25) 2,27360 m3
23. 2370699 Betony zwykte z kruszywa naturalnego 27,62470 m3
24, 2380125 Sucha miesz.tynk.tynk o fakturze betonu architektonicznego Ceresit CT 760 VISAGE 48,89500 kg
25. 2380824 Zaprawa cementowa M 12 3,26736 m3
26. 2600110 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kLIl 0,00162 m3
217. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,03408 m3
28. 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,00224 m3
29. 2600810 Krawedziaki iglaste kl.II 0,07413 m3
30. 3930000 Woda przemystowa 14,44477 m3
31. 3930001 Woda przemystowa z rurociagu 0,41000 m3
32. 3930099 Woda 5,96337 m3
33. 3951300 Stupki drewniane igl.niekor.sredn.7-11 cm 0,00010 m3
34. 3970500 Nasiona traw 2,60000 kg
35. 3971299 Krzewy Bukszpan - Buxus sempervirens o wys. 30cm 86,10000 szt
Sprzet
1. 00080 Samochdd skrzyniowy 10-15t z zurawikiem(1) 8,97240 m-g
2. 11100 Koparki jednonacz. koparko-spycharki (1) 4,48620 m-g
3. 11163 Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,21550 m-g
4. 11333 Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,56810 m-g
5. 11334 Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,31500 m-g
6. 12300 Walec wibracyjny samojezdny (1) 9,18561 m-g
7. 12622 Ubijak spalinowy 200 kg 0,13800 m-g
8. 13111 Pita motorowa faricuchowa 4,2 KM -komplet 0,56000 m-g
9. 32100 Zuraw wiezowy (1) 0,25740 m-g
10. 34000 Wyciag budowlany 30,69380 m-g
1. 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t 0,13272 m-g
12. 39000 Srodek transportowy (1) 0,68480 m-g
13. 39811 Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,94900 m-g
14. 44141 Pompa do betonu na sam.60 m3/h(1),rur.20 m 0,03000 m-g
15. 44141 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 0,36570 m-g
16. 45000 Wibrator 0,37980 m-g
17. 45110 Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 16,84540 m-g
18. 47670 Deskowanie "PERI" 4,84020 m-g



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : NLW-001-001 KOBRA wer. 12

Roboty budowlane

Data: 2022-08-09

‘ Lp. ‘ AIt.‘ Gr. / Symbol KMB / Producent ‘ Inw. ‘ Opis czynnika R,M,S llo$¢ Jm.
19. 71212 Gietarka do pretéw, mechaniczna & do 40 mm 0,19200 m-g
20. 71231 Nozyce elektryczne do pretéw @ do 40 mm 0,23200 m-g
21. 71251 Prosciarka automatycz. do pretéw = 4-10 mm 0,17200 m-g
22. 75260 Pita do ciecia kostki 3,23950 m-g
23. 83100 Sprezarka powietrza 3,44440 m-g
24, 83111 Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 22,47300 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



