BOISKO WIELOFUNKCYIJINE

PRZEKROJ A - A
skala 1:100
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NAWIERZCHNIA

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm

o warstwa syntetyczna ET gr. 3,5 cm

e warstwa wyrownawcza kamienna fr. 0-4 mm, gr. 5 cm

® kruszywo tamane (kruszone) stabiliz. mech. fr. 4-30 mm, gr. 20 cm
e piasek zageszczony do 1,>0,5 gr. 10 cm

e grunt rodzimy

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed
+| 6,00 przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie

wszystkie rzedne wysokoéciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
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wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

“ sztukg budowlang
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. produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementow i dodatkow
niezbednych do wiaéciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
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‘ “““““ X 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktdw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

‘ wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koncodwek instalacji na podstawie projektow branz
-10,10-10,12 instalacyjnych.
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Zespdt projektowy:

mgr inz. arch. Ireneusz Jabtonski

Przebudowa boisk i obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7

Temat projektu: wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Miasto Mtawa
Inwestor: ul. Stary Rynek 19
06-500 Mfawa

Adres inwestycji:

Miawa, gm. Mtawa, Dz. Nr 95/6

Nazwa rysunku:

~ PRZEKROIA-A

Numer projektu

Faza projektu: Data: Skala:

Branza:
architektura PW £0.01.2020r; 1:100
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