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VII. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNEJ

1.0 Dane ogodlne
Inwestor: Miasto Mtawa

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Adres inwestycji: Miawa ,gm. Mtawa Dz. NR 95/6

Autor opracowania: mgr inz. arch. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWOS/15
w specjalnosci instalacji sanitarnych

Podstawa opracowania projektu:
a) Pisemna umowa z Inwestorem,

b) Aktualna kopia z mapy zasadniczej do celow projektowych w skali
1:500,

c) Decyzja o warunkach zabudowy,

d) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres opracowania:
Odwodnienia liniowe boiska do pitki noznej i wielofunkcyjnego.

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogo6ine
2.0 Boisko pitkarskie
3.0 Boisko wielofunkcyjne
4.0 Uwagi ogolne
5.0 Obliczenia ilosci wod deszczowych

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. tytut rysunku skala

PB-1IS01 [RZUT PARTERU -INSTALACJA WOD-KAN 1:500
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CZESC OPISOWA

2. Boisko pitkarskie

Pod powierzchnig boiska pitkarskiego zaprojektowano drenaz odwadniajgcy.
Zaprojektowano dwa gtéwne dreny odwadniajgce, do ktorych pod katem 90' bedag
podtgczone sgczki. Po diugim boku boiska, po obu stronach jego osi,w odlegtosci 15,0 m
zostang utozone dwa dreny gtdwne 126/113 mm. Do zbieracza zostanie podtoczonych po 41
sgczkdéw, rozmieszczonych na przemiennie co 3,0 m po jego obu stronach. Na poczatku
ciggu drenarskiego umiescic studzienke rewizyjng (sr1 i sr2) z rura karbowang dn 315 mm z
wbudowanym osadnikiem piaskowym. Na koncu tego ciggu nalezy umiesci¢ studnie
osadnikowg z filtrem Azura (sd1 i sd2). Podigczenia do studzienek z tworzywa sztucznego
poprzez wejscia in situ. Dlugos¢ drendw gtéwnych 126,6 m.

Potgczenie sgczka z rurg drenarskg nalezy wykonaé za pomocg trojnika 90'. rozstaw
sgczkow — 6, Om. Do wykonania drenazu nalezy wykorzysta¢ saczki z filtrem z witdkna
syntetycznego. Zbieracz wykonac z rury o Srednicy 126(113) i utozy¢ ze spadkiem 0,2%,
sgczki wykonac¢ z rur o $rednicy 75(65) ze spadkiem 0,3. Sie¢ drenazowg utozy¢ na
gtebokosci minim 30 cm . Wolne konhce sgczkéw zabezpieczy¢ zaslepkami. Grunt nawozony
na ptyte boiska nalezy utozy¢ tak, by by uzyska¢ spadek w kierunku sgczkéw . Przewody
drenazowe nalezy utozy¢ w obsybce o grubosci 0,2-0,25 m wykonanej z grubego zwiru lub
gruboziarnistego piasku.

Rury drenarskie chroni¢ przed uszkodzeniem ciezkim sprzetem.

Rzedne projektowanych studni, spadki przewoddéw drenarskich, diugosci przewoddw,
materiat rur i Srednice w projekcie wykonawczym.

3. Boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano odwodnienie liniowe przy zastosowaniu korytek ze spadkiem podtuznym
0,6% i krawedziami stalowymi ze stali wysokiej jakosci ocynkowanymi. Korytka sg wykonane
z tworzywa sztucznego. Korytka sg odporne na dziatanie soli i mrozu. Zaprojektowano ruszty
przykrywajgce korytka jako szczelinowe ze stali wysokiej jakosci ocynkowanej ruszt
szczelinowy w klasie C 250, zatrzaskowym mocowaniem SIDE - LOCK, za pomocg srub ze
stali nierdzewnej lub specjalnych blokad poprzecznych. Dtugos¢ kanatow liniowych wynosi
80,0 m.

Korytka kanalizacji liniowej uktada¢ na fundamencie betonowym grubosci 15cm wg rysunku.
Catos¢ odwodnienia montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta odwodnienia, projektem
wykonawczym nawierzchni boisk. Projektowany kanat zbiorczy wykona¢ z rur PVC rodzaj P
typ sredni N, kielichowych, uszczelnianych na potgczeniach uszczelkami gumowymi.
Srednice kanatéw zbiorczych podano na przekrojach. Projektowane kanaty sktadajg sie z
rur o srednicy 160mm.

3.1. Wykopy ziemne

Wykopy ziemne wykonaé¢ recznie i mechanicznie o gtebokosci podanej na profilu o
szerokosci 0,8 m przy wykopach niedeskowanych i 0,9 przy wykopach deskowanych. Dno
wykopu musi by¢ wyrdwnane bez kamieni. W przypadku wystepowania w wykopie kamieni,
skat itp. nalezy przed utozeniem kanatow zbiorczych wykonac¢ podsypke z piasku grubosci
min. 15 cm. Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie zageszczone i ubite. Zasypke kanatow
zbiorczych wykonac recznie ziemia bez kamieni do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury z
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doktadnym ubiciem zasypki, pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykona¢ mechanicznie. W
przypadku braku ziemi bez kamieni zasypke do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
wykonac¢ piaskiem. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy zabezpieczy¢ przez
deskowanie. Wykopy nalezy oznakowa¢ tasmami ostrzegawczymi lub barierkami
ochronnymi o wysokosci 1,1 m.

3.2. Montaz kanatu zbiorczego

Montaz kanatu wykonaé¢ na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze powyzej 5°C.
Po zamontowaniu kanatéw opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu zatozonego spadku
i szczelnosci wykonanych kanatow, zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.

4. Uwagi ogolne.

Wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE
lub B. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji moze wykonac tylko osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il -
instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wiedzg i sztukg budowlang przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow BHP oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

5. Obliczenia ilosci woéd deszczowych

Obliczenia ilosci wod deszczowych dokonano z zastosowaniem nastepujgcych wzorow i
zaleznoéci: Natezenie deszczu Wedlug danych z literatury (,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” — dr inz. Wactaw Btaszczyk oraz KANALIZACJA Tom 1 W. Blaszczyk, M.

Roman, H. Stomatello odptyw jednostkowy:
3 EHE s C

0.67
7

g =6,631%

gdzie:

q -natezenie deszczu [l/s ha]

H -roczna wysokos$c opadow.

Wysokos¢ Sredniego opadu rocznego dla terenu przyjeto na podstawie Atlasu
Hydrologicznego - 650 mm.

C -prawdopodobieristwo wystgpienia deszczu miarodajnego

C=1 (opad o czestosci wystepowania 1 raz w roku)

t -czas trwania deszczu miarodajnego

Przyjeto t = 15 min.

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli.

Objetos¢ wodd opadowych deszczu miarodajnego
. /
O=q" W*Q*F[ﬂ

gdzie :
q - natezenie deszczu [l/s/ha]
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Y - wspotczynnik sptywu

- wspofczynnik opoznienia odptywu
F - powierzchnia zlewni [ha]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli.

Roczna objetosc¢ wod opadowych

Wg podrecznika ,Zasady ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég”

Srednioroczng objetos¢ wod opadowych mozna obliczy¢ wg wzoru:

3
Qm_.m—F’%H*w*wlt{”’ }

rok

gdzie :

F -powierzchnia zlewni ,

H -roczna wysokos¢ opadoéw, wysokos$c Sredniego rocznego
opadu dla terenu przyjeto H = 650 mm .

W -wspdtczynnik sptywu, przyjeto :

powierzchnie dachéw - W = 0,90

powierzchnie utwardzone - W = 0,85

-powierzchnie zielone - W = 0,05

@ -wspotczynnik opdznienia odptywu ; przyjeto - @ = 1,00
10 -wspdfczynnik przeliczeniowy jednostek,

Whyniki obliczen zestawiono w tabeli.

Srednia ilo$¢ wéd opadowych

QJ"G CIne

i

Qg =

gdzie :

n -ilo$¢ dni z opadem w roku ,
Przyjeto: n = 120

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli

wyszczegolnienie | F Yy H | ¢ | Qrocz N | Qsr.d. q Qmax
[ha] [mm] [m3/rok] | [dni] | [m3/d] | [I/s/ha] [I/s]
boisko do pitki | 0,186| 0,85 | 650 @ 1 |1027,65| 120 | 8,56 | 106,28 16,80
noznej
boisko 0,08 1 0,85 | 650 | 1 442 120 | 3,68 | 106,28 7,23
wielofunkcyjne
Razem 24,03




