
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

skala 1:50
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PRÓG DREWNIANY (impregnowany)

· wyrób gotowy koloru białego

· mocowany za pomocą bolców

   stalowych Ø10 mm, dł. 15 cm

· szer. od 11,2 cm do 30,0 cm

· wys. 10 cm

±  0,00

-  0,02

BIAŁE LINIE (malowane)

z obrzeża 5´20 cm

PRÓG DREWNIANY

(wg szczegółu Nr 1)

RZUT

skala 1:50

KOŁO Ø213,5 cm

nawierzchnia betonowa

PIERŚCIEŃ STALOWY

Ø213,5 cm z płaskownika

8´80 mm, kolor biały

A A

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym

projektem technicznym, którego jest integralną częścią.

2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie

wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania

wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych

należy uzgodnić z Projektantem.

3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować

zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze

sztuką budowlaną.

4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków

niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania

zgodnie z zaleceniami producentów.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,

eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych

produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i

powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż

instalacyjnych.

Numer projektu

Temat projektu:

Mława, gm. Mława, Dz. Nr 95/6Adres inwestycji:

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data: Skala:

Numer rysunku:Faza projektu:

PWarchitektura

Branża:

Podpis:Zespół projektowy:

ul. K. Tomaszewskiego 1a

06-400 Ciechanów
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Pieczęć, podpis:Projektant w specjalności architektonicznej:

mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Przebudowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalności architektonicznej

20.01.2020r. PW-A-041:50

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

RURA DO DRENAŻU

Ø15 mm (3 szt.)

BIAŁE LINIE (malowane)

z obrzeża 5´20 cm

SZCZEGÓŁ NR 1

skala 1:25
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PRZEKRÓJ A - A

skala 1:50

±  0,00

-  0,02

PRÓG DREWNIANY

(wg szczegółu Nr 1)

PIERŚCIEŃ STALOWY

Ø213,5 cm z płaskownika

8´80 mm, kolor biały

+  0,08

KOŁO Ø213,5 cm

Beton C20/25 z warstwą wierzchnią

zabezpieczoną przeciwwilgociowo,

gr. 15 cm, zbrojony siatką stalową

lub element gotowy

POLE RZUTÓW

nawierzchnia kortowa

z mączki ceglanej

NAWIERZCHNIA ZAKOLA

· nawierzchnia kortowa z mączki ceglanej gr. 5 cm

· warstwa klinująca: kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm, gr. 5 cm, zagęszczona

· warstwa nośna: kruszywo łamane stabiliz. mech. fr. 31,5-63 mm, gr. 15 cm

· warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm, zagęszczona

· podsypka piaszczysto-żwirowa, zagęszczona do poziomu nośnego podłoża

gruntowego


